NOTAS IMPORTANTES
01 [DEIXAR NO MINIMO 30cm DE FIO COM AS PONTAS ISOLADAS, PARA LIGAGAO DAS LUMINARIAS.
= 02 |CX.'s DE PASSAGEM, CX's DE UTILIZACAO E QUADROS SERAO DE FERRO N°18MSG.
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA - ° ° ¢
QDG TODOS OS FIOS E CABOS DEVERAO TER ISOLAMENTO ANTI-CHAMA PARA TENSOES NOMINAIS
03
oisi.| Fo |ease ) QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA - QD-7 ENTRE 0,45kV A 0,75kV.
CIRDUITO TOTAL (W) ’ DESCRICAO N - X i
A) | (mm2)] (abe) cROUTG | LAVPADA (W) TOMADAS (W) N piss. | mo |ease DESCRICAO 04 [TODA INSTALACAO EXTERNA SERA FEITA COM O CABO SISTENAX DA PIRELLI OU SIMILARES.
- A 2 b A A A 3/4" A
; gg;ss gg 1660 228 QD-1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA - QCM 16 5 60 50 & 13t 325 200 [500 | 500 550] coo | 200 [ 1006 =m0 | 2200 (A) | (mm2)] (abc) 05 | TODA TUBULACAO NAO COTADA TERA 3/4" DE DIAMETRO
3 515%4 % 6,60 i ggj CALCULO DA DEVANDA TOTAL K 4 |21 736 16 2.5 A_|ILUMINAGAO PATIO COBERTO E FUFFET 06. | TODA FIACAO ESPECIFICADA NO QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL
y 5920 % | 60 [ ABC [ap4 ILUMINACAO E TOMADAS KVA oist. | Flo |ease ) o L 54 20 | 25 | B |TOMADAS PATIOCOBERTO, SANTARICS. TOMADAS REPRESENTADAS AO LADO DE INTERRUPTORES, PODEM, CONFORME NECESSIDADE,
5 35756 50 100 ABC |5 A 77 100x0.35):7500 Y, CIRDUITO TOTAL (W) d DESCRICAO 3 1 4400 25 4.0 C |CHUVEIRO VESTIARIO FEMININO 07
5 12844 32 | 60 | ABC |aps ( AdUE)E:I}\AIE)NTO Y | fommd | {abc) 4 1 4400 25 | 40 A |CHUVEIRO VESTIARIO FEMININO SEREM INSTALADAS NA MESMA CAIXA DE PASSAGEM.
: ’ 5 5 1 4400 25 4,0 B |CHUVEIRO VESTIARIO MASCULINO
7 33347 50 100 | ABC |QD-7 2 63.700%0.35 2 1 1000 15 25 | ABC |BOMBAS DE RECALQUE 6 1814 2 | 1 1106 16 25 C |ILUM. COZINHA, LACTARIO, COPA, DML, LAVANDERIA, ... 08 |TODA A TUBULAGAO INTERNA SERA DO TIPO PVC RIGIDO ROSCAVEL, OU PVC + CONDULETES.
8 5000 32 6,0 [ ABC |acm - - 2 3000 20 2,5 | ABC |PREVISAC BOMBAS WC. 7 4 1 1 1095 16 2,5 A |TOMADAS BEBEDOURO, DM, MQ, E ROUPARIA
9 RESERVA 5 AR CONDICIONADO 3 1000 15 25 | ABC |PREVISAO BOMBAIRRIGACAO B 5 S 55 5% B [TOWDASTUEFR) ' 09 |PARA A CONEXAO ENTRE TUBOS E CAIXAS UTILIZAR BUCHAS E ARRUELAS.
10 RESERVA ’ (20.800x0,70) 15 4 RESERVA 3 . 500 0 55 C [TOMADATUE ()
TOTAL 154123 | 100 | 350 | ABC TOTAL TOTAL DEMANDADO KVA 71 TOTAL 5000 32 | 60 |ABC 0 5 1200 6 | 25 | A |TOMADASTUE FZERF) 10 |TODO CIRCUITO ACOMPANHA FIO TERRA
TOTAL INSTALADO | 154123 100 | 35,0 | ABC TOTAL INSTALADO 5000 32 6,0 | ABC KK 1 3 1 1600 16 2,5 B |TOMADAS TUE (RF2, BT2, MT, E BT1) 11 |SEMPRE QUE POSSIVEL, PASSAR OS ELETRODUTOS SOBRE A LAJE.
2 1 1000 15 2,5 C |MICROONDAS LACTARIO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA - QDG QUADRO DE CALCULO DA DEMANDA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA - QCM L = L L L Ll 20 | 25 | A |TOMADASTUE(PR,LQ1,LG2 LVECT)
13 SEV ESCALA 14 SEV ESCALA 15 SEV ESCALA 14 1 1000 15 2,5 B |MICROONDAS COZINHA
15 1 1 900 16 2,5 C |TOMADAS TUE (RF1 E MX)
16 1 4400 25 4.0 A |PREVISAO TORNEIRA ELETRICANA PIA.
_ _ A7 1 65 20 2,5 | ABC |PREVISAO COIFA.
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA - QD-1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA - QD-2 -18 RESERVA
= . RESERVA
i z LAMPADA :
DESCRICAO DESCRICAO .20 RESERVA
CIRDUITO LAMPADA (W) TOMADAS (W) TOTAL (W) DISJ.| FIO |FASE CIRDUITO (W) TOMADAS (W) TOTAL (W) DISJ.| FIO |FASE = e
(A) | (mm2)| (abc) (A) [ (mm2)] (abc) :
16 | 32 | 60 | 100|130 | 1300 | 4400 16| 32| 60 [ 100| 130 1300|4400 TOTAL 22135211114l 21114111114 1 4 1 4 33347 50 10,0 | ABC
| 28 T 1316 10 2.5 A ILU MlNACAO CRECHE ATIVIDADES 1 % 4 (30| 7 1444 16 2,5 A ILU MlNAQAO CRECHES 2 E ATIVIDADES TOTAL INSTALADO 33347 50 10.0 ABC
2 8 | 2 1060 20 2,5 B |TOMADAS USO GERAL CRECHE E ATIVIDADES 1 2 7| 2 960 20 2.5 B |TOMADAS CRECHES 2 E ATIVIDADES .
3 9 | 2 1160 20 2.5 C |TOMADAS USO GERAL CRECHE E ATIVIDADES 1 3 7| 2 960 20 2,5 C |TOMADAS CRECHES 2 E ATIVIDADES -
4 1 1300 25 | 40 A |AR CONDICIONADO CRECHE E ATIVIDADES 1 3 1 1300 25 | 40 A |AR CONDICIONADO CRECHE 2 E ATIVIDADES 292 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ E FORGA - QD7
5 1 1300 25 40 B |AR CONDICIONADO CRECHE E ATIVIDADES 1 5 1 1300 25 4.0 B |AR CONDICIONADO CRECHE 2 E ATIVIDADES SEM ESCALA
6 1 4400 25 4,0 C |BANHEIRAS FRALDARIO 6 1 4400 25 4,0 C |[CHUVEIRO SANITARIOS
F; 1 4400 25 4.0 A |BANHEIRAS FRALDARIO 7 1 4400 25 4,0 A |CHUVEIRO SANITARIOS
8 1 4400 25 4,0 B |BANHEIRAS FRALDARIO 3 1 4400 25 4.0 B |CHUVEIRO SANITARIOS
9 1 4400 25 4.0 C |BANHEIRAS FRALDARIO 9 1 4400 25 4.0 C |[CHUVEIRO SANITARIOS
10 RESERVA 10 1 4400 25 4.0 A |CHUVEIRO SANITARIOS
1 RESERVA A1 1 4400 25 40 B |CHUVEIRO SANITARIOS
12 RESERVA A2 RESERVA
TOTAL 0 28 7 117 ] 4 2 4 23736 32 6,0 ABC A3 RESERVA
TOTAL INSTALADO 23736 32 6,0 | ABC TOTAL 4130|7114 4| 2 6 32364 50 10,0 | ABC
TOTAL INSTALADO 32364 50 10,0 | ABC
16 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA - QD1 ~
SEM ESCALA 17 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA - QD2
SEM ESCALA
QUADRO DE DISTRIBUI(}AO DE LUZ E FORCA -QD-3 QUADRO DE DISTRIBUI(}AO DE LUZ E FORCA - QD-4 24 SEM ESCALA
~ TOMADAS i ~ TOMADAS i
DESCRICAO DESCRICAO
CIRDUITO LAMPADA (W) (W) TOTAL (W) DISJ.| FIO |FASE CIRDUITO LAMPADA (W) W) TOTAL (W) DISJ.| FIO |FASE
(A) | (mm2)| (abc) (A) | (mm2)] (abc)
16 | 32 | 60 |100]130] 1300 16 | 32 | 60 |100[130] 2000
A 4 16 6 936 10 2,5 A |ILUMINACAO A 20 2 760 10 2.5 A |ILUMINACAO
2 11 1100 15 2.5 B |TOMADAS 2 9| 2 1160 10 2,5 B |TOMADAS USO GERAL
3 4 520 10 2,5 C |VENTILADORES 3 1 2000 25 4,0 C |AR CONDICIONADO 1 LEGENDA
4 1 1300 25 4.0 A |AR CONDICIONADO 1 4 1 2000 25 4,0 A |AR CONDICIONADO 2
5 1 1300 25 4.0 B |AR CONDICIONADO 2 5 B |RESERVA ITEM DISCRIMINACAO
6 RESERVA 6 C [RESERVA
TOTAL 4 16 6 |11]| 4 2 5156 32 6,0 | ABC TOTAL 0 20 2 9| 2 2 5920 32 6,0 ABC @ LARGURA RECOMENDADA E 300mm
TOTAL INSTALADO 5156 32 6,0 ABC TOTAL INSTALADO 5920 32 6,0 ABC
- ~ PROFUNDIDADE MINIMA E 500
18 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA -QD3 19 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA - QD4 @ mm
SEM ESCALA SEM ESCALA j
@ VALA PARA A ACOMODAGAO DA MALHA DE ATERRAMENTO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA - QD-5 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA - QD-6 oASSAGE (4) | CABO DE COBRE NU 16mm2
A - A " NI, IO A
LAMPADA TOMADAS (W) pisu. | Fo |FASE DESCRICAO LAM\I;’VADA TOMADAS (W) oist. | Fo |FAsE DESCRICAO %\\é% /\\E/Z\\Zz TERRA COMPACTADA 1) O ATERRAMENTO DEVERA SER EXECUTADO POB EMPRESA
CROUTO | _ (W) TOTAL)|" (" | mm2) (abe) R T ] | @ |mm2)| o) e ARSI e ESPECIALIZADA, QUE DEVERA FAZER A MEDIGAO DA
16 [ 32| 60| 100| 200 | 300 [ 3000 (4400 DE CONCRETO” o~ it o .
1 10| 28 1056 10 2,5 A |ILUMINACZO K 425 1 1944 20 2,5 A |ILUMINACAO < _%ARE'A*K o A RESISTENCIA DO ATERRAMENTO COM O TERROMETRO E
2 1] 1 1300 10 | 25 B__|TOMADAS USO GERAL SANITARIOS E (TU,MS E DVD) 2 9 [ 1 1100 10 | 25 B |TOM. SALADOS PROFESSORES. ALMOXARIFADO E SANIT MASC. E FEM. //2 S ‘e APRESENTAR LAUDO ASSINADO.
3 5 3 1400 15 2,5 C |TOMADAS USO GERAL E COMPUTADOR 3 1 1000 15 25 C |TOmADACF. j\ ; ¥ R
4 5 3 1400 15 | 25 | A _|TOMADAS USO GERAL E COMPUTADOR 4 6 2 1200 15 | 25 | A |TOMADAS RECEPCAOE DIRETORIA ELETRODUTOL X 2) A RESISTENCIA DE ATERRAMENTO DEVE SER INFERIOR A 10ohms.
5 4 2 1000 10 2,5 B |TOMADAS USO GERAL E COMPUTADOR 5 4 4 1600 15 25 B |TOMADAS SECRETARIA (COMPUTADORES E USO GERAL) Nie -
- = = = 55 S R En G e & 1 5000 55 20 T e ;gm%agghﬂ; 3) TODAS AS HASTES DE ATERRAMENTO DA OBRA SERAO INTERLIGADAS SEEEEE
7 1 3000 25 4,0 A |AR CONDICIONADO MULTIUSO. 7 1 2000 25 4,0 A~ |AR CONDICIONADO DIRETORIA & ERERREE
8 1 4400 25 4,0 B |CHUVEIRO SANITARIO FEMININO 8 1 2000 25 4,0 B |AR CONDICIONADO SALA DOS PROFESSORES Ouoood% c
9 1 4400 25 | 40 C_[CHUVEIRO SANITARIO FEMININO 9 RESERVA s £
. z s
10 1 4400 25 4.0 A |CHUVEIRO SANITARIO FEMININO TOTAL 25119 1]6] 1| 3 12844 32 60 | ABC O s
1 1 4400 25 4.0 B |CHUVEIRO SANITARIO MASCULINO TOTAL INSTALADO 12844 32 6.0 ABC DETALHE 04 - LEITO I =
12 1 4400 25 4.0 C_|CHUVEIRO SANITARIO MASCULINO 23 SEV ESCALA I LS
13 1 4400 25 4,0 A |CHUVEIRO SANITARIO MASCULINO ~
14 RESERVA 21 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA - QD6
15 RESERVA SEM ESCALA .
TOTAL 10128| 0 (27| 1 8 1 6 35756 50 10,0 | ABC
TOTAL INSTALADO 35756 50 10,0 | ABC
20 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA - QD5
SEM ESCALA ‘
(D32 #6(6)T6mm2)
/ £
o
I
acnig
25 SEM ESCALA
LEGENDA
@ CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORGADA
QCM |
T (D32 #6(6)T6mm2) | — COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO E BORDA EXTERIOR REDONDA @300mm PARA
@ PASSEIOS E PISOS SUJEITOS AS CARGA PESADA
@ CABO DE COBRE NU 16mm2
@ CONECTOR DE MEDICAO REF.:TEL-560
@ SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/8". 50
D-01
Q !_L\ @ CABO DE COBRE NU 16mm2
\
\ !!]KQD-O?
QD-1
T (D32 #6(6)T6mm2) /\
NOTAS
01. PARA A EXECUCAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
QD-7
T(%abz#mmom()mmz) (@32 #10(10)T10mm2)
1
\ QD-1/QCM
T (2x@32 #6(6)T6mm2)
QD-3 QD-5 00 EMISSAO INICIAL 31/01/2023
T (D40 #6(6)T6mm2) T (@32 #10(10)T10mm2)
REV. DESCRICAO DATA POR APROV.
QD-1
- \ T (932 #6(6)T6mm2) ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
~ \ QD3 / AN 8 EiQD_OG QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO
T (@932 #6(6)T6mm2) \
/"
QD-03!j ! QD-O4!’ QD-OES[]/ JHULY Assinado de forma
_ digital por JHULY
JARDIM JARDIM
/ L|MA4’| 4697 LIMA:41469701804
/ Dados: 2023.02.06
QD25 E 7 g 01804 10:44:43 -03'00'
T(232 #10(10)T1 0mm2)// PREFEITURA MUNICIPAL Responsavel técnico
JHULY JARDIM LIMA
CREA: 5070634920
QD-1,3,4 E QCM. _
T (D32 #6(6)T6mMm2) // USUARIO
QDGL‘
[ | EMPREENDIMENTO
wﬁ BEP - CX / | VEM DO_POSTE CRECHE GUACU MIRIM II
MAIS PROXIMO EQUALIZACAO a75 3#35(35)mm2
EQUIPAMENTOS” ENDERECO
VEM DO POSTE
L L 75 H35(35)mm2 RUA JOSE MANOEL,100, ESQ. RUA ALCIDES TOLEDO - JD. GUAGU MIRIM IIl - MOGI
GUACU/SP
CORDOALHA 3?/22 TITULO
35mi DETALHE 3
R M ~ ,
& Egh—» PROJETO INSTALACOES ELETRICAS
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