RACK CENTRAL 2 PADRAO 19" -

- MAXIMO 24U (PROF. UTIL = 615) EQUIVALENTE AO
MODELO 24U P-660 DA FIBRACEM
TIPO FECHADO COM PORTA FUME letrocalha 100x50 mm aparente
‘ /Eletroduto galvanizado aparente
DEVERA SER INSTALADO GUIA VERTICAL PARA CABOS — —
REF. KRONE 6873 1 301—00 OU AMP AD LONGO DO RACK .
£ DUAS REGUAS COM 4 TOMADAS TIPO 2P+T PRIME 8005 aixa de passagem aparente
Jvi _ abaixo da viga
ESPAGO PARA EQUIPAMENTOS
ATIVOS DE REDE E
COMUNICAGAQ DE DADOS
08US
letroduto de PVC embutido
na parede
: O O O O%  pismpupoR oTco DETALHE 05 - CAIXA 10x5cm  DETALHE 06 - CAIXA 10x5cm  DETALHE 07 - CAIXA 10x5¢m
g i PONTO DE VOZ PONTO DE DADOS/VOZ PONTO ANTENA/TV A CABO
° H H H H H 1L GERENCIADOR FRONTAL DE CABOS H— Ponto de energia ou voz/dados PONTO | PONTO | PONTO
. . 1U = FAB. AMP REF.493479-1 H USAR O QUE ESTIVER
N ° PATCH PANEL DE USUARIO PREVISTO NO PONTO.
o osaadd BARAAAS RAAAAAI RARAAAS . 1U — 24 PORTAS RJ—45 — CAT. 5E — FAB. AMP 0-040330-1
° H H H H H ° GERENCIADOR FRONTAL DE CABOS
. . 1U = FAB. AMP REF.493479—1
PATCH PANEL °  COrTED COOTED SOOTED CORRRE PATCH PANEL DE USUARIO
. . . U — 24 PORTAS RJ—45 — CAT. 5E — FAB. AMP 0-040330-1
USUARIO DADOSNVOZ N N GERENCIADOR FRONTAL DE CABOS
MODULOS AZUIS - 46 o . 1U — FAB. AMP REF.493479-1
PONTOS DE DADOS e e PATCH PANEL DE USUARIO
. EPETED EOPERE BOOCRE Beeete. 1U — 24 PORTAS RJ—45 — CAT. 5E — FAB. AMP 0—040330—1
° ° GERENCIADOR FRONTAL DE CABOS
. H H H H H . iU - FAB. AMP REF.493479-1 lo—
° CocoeRD poorRl Prrere PRrres ° VOICE PANEL DE USUARIO
- - 1U = 24 PORTAS RU—45 — CAT. 5E — FAB. AMP 0-040330-2
i NOTAS IMPORTANTES
PARA VOZ USAR PAINEL DE BLOCO XC 1 |AS TUBULAGOES AQUI ESPECIFICADAS, DEVEM TER SEU USO UNICO E EXCLUSIVO PARA O FilM
COM PREVISAO PARA 24 PONTOS QUE O FOI ESPECIFICADO EM PROJETO.
E/Elé,ﬂE 08 - ESQUEMA DE PASSAGEM DA TUBULACAO o DEVEM SER UTILIZADOS, PARA TODA A INSTALAGAO ESPECIFICADA NESTE PROJETO, ELETRODUTOS FLEXIVEL
CORRUGADO TIGREFLEX REFORGADO EM PAREDE DRYWALL E ELETRODUTO SOLDAVEL NO TETO.
0S ELETRODUTOS AQUI ESPECIFICADOS, NAO DEVEM SER SUBMETIDOS A CURVAS. DEVEM
DETALHE RACK DE 24Us g - -
03 |SER UTILIZADOS PARA ESTE FIM, CURVAS PRE-FABRICADAS COM DIAMETRO E MATERIAL COMPATIVEIS
R VISTA FRQNTAL COM A TUBULAGAO EM QUESTAO.
1 PLANTA BAIXA - RE F E RE N C IA SEM ESCALA TIPICO 04 UTILIZAR BUCHAS E ARUELAS COM DIAMETRO E MATERIAL COMPATIVEIS COM A TUBULAGAO,
ESCALA 1/200 PARA A FIXAGAO DOS ELETRODUTOS AS CAIXAS DE PASSAGEM.
TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS PARA A CONFECGAO DOS PROJETOS AQUI DESCRITOS,
05 |DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAGOES PRECONIZADAS NA NBR e ABNT RELATIVAS AO PROJETO EM QUESTAO
06 | AREDE P/ ANTENA TV SERA APARENTE SOB O TELHADO. A ANTENA SERA POSICIONADA NO LOCAL
DE MELHOR SINAL A CRITERIO DO INSTALADOR
07 | TUBOS NAO INDICADOS SERAO DE @1", CAIXAS NAO INDICADAS SERAO NR1 - 5x10.
08 | AREDE DEVERA SER CERTIFICADA PARA CAT 6.
LEGENDA
VID - PONTO DE VOZ E DADOS
- CAIXA DE SAIDA DE 10x05x05¢m, COM PONTO DE DADO/VOZ INSTALADO A 30¢m DO PISO.
DETALHE 05 (VOZ E DADOS)
- CAIXA DE SAIDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADO/VOZ INSTALADO A 120cm DO PISO OU INDICADO.
VER DETALHE 04 (SOMENTE VOZ) OU DETALHE 05 (VOZ/DADOS)
D@ - CAIXA DE SAIDA DE 10x05x05¢m, COM PONTO DE DADO OU VOZ INSTALADO NO PISO (PREVER PONTO DE ENERGIA)
D@ - CAIXA DE SAIDA DE 10x05x05¢m, COM PONTO DE DADO OU VOZ INSTALADO NO TETO (PREVER PONTO DE ENERGIA)
D—é‘ CX. TV. - CAIXA DE SAIDA DE 10x05x05cm, COM PONTO PARA TV. INSTALADO A 120cm DO PISO.
D@ CX. TV. - CAIXA DE SAIDA DE 10x05x05cm, COM PONTO PARA TV. INSTALADO NO TETO.
D«D CX. PAS. - CAIXA DE PASSAGEM DE 10x10x05cm, INSTALADO A 0.30m DO PISO.
ACCES POINT
n—— - T = ) [” RACK RACK PARA EQUIPAMENTOS = 12" X 24U
‘ ™ DADOS/VOZ DENTRO DA CAIXA, INSTALAR PONTO ELETRICO / ANTENA,
L ____ I = DG TELEFONE - CX N° 2
‘ ‘ NN CX 30X30X12 PREV. TV A CABO
I
‘ ‘ - TUBULACAO DE TELEFONE GALVANIZADO APARENTE, COM MEDIDAS EM MILIMETROS
I - QUANDO NAO INDICADA @1"
‘ ‘ — —— - TUBULACAO DE TV GALVANIZADO APARENTE, COM MEDIDAS EM MILIMETROS.
‘ } [ ] - ELETROCALHA LISA COM TAMPA DIMENSOES NO PROJETO
I
| NOTAS
|
[ - AS TERMINACOES DAS TUBULACOES TERAO BUCHAS E ARRUELAS METALICAS
I - TODA A TUBULACAO SERA GUIADA COM ARAME GALVANIZADO COM @ = 1,65mm ou n° 14 AWG.
T — } - DEVERA SER DEIXADA EM CADA CAIXA DE SAIDA OU PASSAGEM, UMA FOLGA NOS FIOS
| | | | S DE TRES VEZES O LADO DA CAIXA.
! g et - R - 0S FIOS DEVEM IR DIRETO AS CENTRAIS DE DADOSNVOZ
< CALHAEM CONCRETO | 2% - i
Il i=2% T =2% CALHA EM CONCRETO J 2% | =2% LAJE IMPERMEABILIZADA T T 1 - OS FIOS NAO DEVERAO TER EMENDAS AO LONGO DO SEU TRAJETO.
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