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AS TUBULALGOES E CONEXOES DO ALIMENTADOR PREDIAL, DA REDE PREDIAL DE DISTRIBUICAO E DAS LINHAS DE
SUCCAO E RECALQUE DE AGUA FRIA SERAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL CLASSE 15, MARCA TIGRE, AMANCO OU
EQUIVALENTE, EXCETO NAS PROXIMIDADES DAS BOMBAS;
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/. V/ i 2.  AS TUBULACOES E CONEXOES DAS LINHAS DE SUCCAO E RECALQUE DE AGUA, PROXIMAS AS BOMBAS, SERAO EM
o @25 AF-12 S > . FERRO GALVANIZADO, MARCA TUPY, MANNESMANN OU EQUIVALENTE;
m m 332 S = 3. O DIMENSIONAMENTO DO ALIMENTADOR E RAMAL PREDIAL FOI FEITO COM BASE NUMA PRESSAO MINIMA DE 40 mca
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OS REGISTROS DE GAVETA DEVERAO SER METALICOS TIPO DOCOL, TIGRE OU EQUIVALENTE;

O HIDROMETRO DEVERA SER DO TIPO MULTIJATO, DIAMETRO NOMINAL 25 mm E DESCARGA CARACTERIISTICA DE 3 h¥h,
CIASEY OU EQUIVALENTE, PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL, INSTALADO COM CAVALETE A, NO MAXIMO, 1,50 m DE
DISTANCIA DA FRENTE DO TERRENO;

AS TUBULACOES ENTERRADAS DEVERAO TER RECOBRIMENTO CONFORME INDICADO NESTE PROJETO,
RESPEITANDO-SE O MINIMO DE 0,40 m PARA TRECHOS SEM TRAFEGO DE VEICULOS E NO MINIMO DE 0,60 m PARA
TRECHOS SUJEITOS A TRAFEGOS VEICULOS LEVES;

7. AS BOMBAS DE AGUA POTAVEL TERAO POTENCIA DE 3/4 CV, Hman=15mca, Q=5m3h, MONO-ESTAGIO, TRIFASICOS,60 Hz.
L FABRICACAO THEBE (REF. TH-16), KSB OU EQUIVALENTE, A TENSAO DE ALIMENTACAO SERA 380/220V OU 220/127V,
DEPENDENDO DO SISTEMA DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA;

A CASA DE BOMBAS SERA LOCALIZADA NO RESERVATORIO (CONFORME DETALHE), AO NiVEL DO TERREO;

9. O RESERVATORIO FOI DIMENSIONADO COM DOIS COMPARTIMENTOS DE AGUA POTAVEL, COM CAPACIDADE PARA

/ 21.000 LITROS (NIVEL 01) E 15.000 LITROS (NIVEL 02), COM DIMENSOES DEFINIDOS NO PROJETO DE ARQUITETURA;
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. 10. O RESERVATORIO D'AGUA SERA EXECUTADO CONFORME PROJETO ESPECIFICO;
11. TODA FURACAO NO RESERVATORIO PARA PASSAGEM DOS TUBOS DEVERA SER FEITA CONFORME RECOMENDAGAO DO
FABRICANTE, EM ALGUNS CASOS, ADAPTAGCOES PODEM SER NECESSARIAS AS INDICAGCOES DESTE PROJETO;
i 12. PONTOS TERMINAIS RECEBEM PECAS COM BUCHA DE LATAO;
13. TESTAR PREVIAMENTE A REDE COM 2x A MAXIMA PRESSAO DE TRABALHO POR PERIODO NAO INFERIOR A 48h;
14. LOUCAS E METAIS: VER PROJETO DE ARQUITETURA;
15. CHECAR, QUANDO DA AQUISICAO DAS LOUCAS, OS PONTOS DEFINIDOS;
16. OS REGISTROS BRUTOS PODEM SER SUBSTITUIDOS POR REGISTRO DE ESFERA PVC DA TIGRE;
17. TODA A TUBULACAO E INDICADA EM MILIMETROS;
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NOTAS
A 01. PARA A EXECUCAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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