DETALHE DO B
FIXACAO E SINALIZACAO DETALHE DO DEGRAU DE GUARDA-CORPO E -
DE EXTINTOR ESCADA CORRIMAO

SINALIZAGCAO DE ACORDO COM D.E. 56819/11 - I.T .20/18

EXTINTOR
IDE PAREDE

ALTURA MAXIMA

Méximo de 1.60m
1

Méaximo de 1.60m

ALTURA MAXIMA

63cm<(2h+b)<64cm

PISO ACABADO PISO ACABADO

SINALIZAGCAO DE PISO PARA EXTENSAO.

A) TEREM ALTURA (h) ENTRE 16 E 18 cm;
B) A LARGURA DO DEGRAU (b) DIMENSIONADA PELA FORMULA:

C) TEREM O LANCE MINIMO DE TRES DEGRAUS, CONTANDO-SE ESTES PELO N° DE ESPELHOS

D) TEREM OS DEGRAUS BALANCEADOS QUANDO, EXCEPCIONALMENTE, O LANCE DA ESCADA
FOR CURVO (ESCADA EM LEQUE), A MEDIDA "B" (LARGURA DO DEGRAU), NESTE CASO,
E FEITA PERPENDICULARMENTE A PROJEGAO DA BORDA (NARIZ) DOS DEGRAUS ANTERIOR
E A 60 cm DA EXTREMIDADE MAIS ESTREITA DO MESMO.
- A PARTE MAIS ESTREITA DO DEGRAU DEVE TER NO M'INIMO 15 cm.

E) TEREM EM UMA MESMA ESCADA, LARGURA E ALTURA UNIFORMES EM TODA A SUA

OS DEGRAUS DE ESCADA DEVEM OBEDECER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

APOIO
CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM
PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSAO EM AGO

sl

CORRIMAO TUBULAR
SOLDADO NO GUARDA-CORPO
COM AS PONTAS EMBUTIDAS

ENTRE 80cm
a92cm

PATAMAR

AFASTAMENTO MINIMO DE 4cm

PAREDE

LARGURA MAXIMA DE 6¢cm \

\

A

CORRIMAO
ENTRE 80 a 92 cm

PISO

DETALHE DO CORRIMAO

EXTINTORES E HIDRANTES

INCENDIO
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CHAVE PARA
BOMBA
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ESQUEMA DA LIGAGAO ELETRICA
PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE

CHAVE GERAL

CONSUMO

BOMBA

PISO

1.05 MINIMO

0.18

PISO INCOMBUSTIVEL

OS CORRIMAOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

A) SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA;

B) SEREM CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAOS AO

LONGO DO COMPRIMENTO;
C) O GUARDA-CORPO DEVERA TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pa;

D) OS CORRIMAOS DEVEM RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA EM QUALQUER PONTO;

E) O MATERIAL DO CORRIMAO NAO PRECISA, NECESSARIAMENTE, SER INCOMBUSTIVEL.

Minimo 38mm
Maximo 65mm

Minimo 20mm
Minimo 3,8cm
Maximo 6,5cm

Minimo 3,8cm
Maximo 6,5cm

Minimo 38mm

Maximo 65mm

20mm

Minimo 3mm

MODELO DE SINALIZAGCAO
TIPO M1

Esta edificacdo esta dotada dos
seguintes Sistemas de Seguranga
contra Incéndio:

- Sistema de Hidrantes
- Alarme de Emergéncia
- Extintores de Incéndio

- Sinalizagdo de Emergéncia
- Saida de Emergéncia

- lluminagédo de Emergéncia
- Brigada de Incéndio

Em caso de emergéncia:
ligue 193 - Corpo de Bombeiros
ligue 190 - Policia Militar

DE 1.20m A 1.50m

SISTEMA DE HIDRANTES

ESPECIFICACOES

TUBO

TE OU COTOVELO 90° GALVANIZADO

° M PRUMADA

REGISTRO GLOBO DE ANGULO 45° 63mm

-O

ADAPTAGAO ENGATE RAPIDO DE 2.1/2"

TAMPAO TIPO STORZ COM CORRENTE

MANGUEIRA TIPO2DE 30 m

900mm

ABRIGO PARA MANGUEIRA 900x400x170

NIPLE DUPLO

ESGUICHO REGULAVEL

1.20m

400mm 1

ELETRODUTO METALICO

BOTOEIRA LIGA E DESLIGA DA BOMBA DE HIDRANTE

ACIONADOR " QUEBRA-VIDRO" DO ALARME (COM MARTELINHO)

PISO ACABADO

RO EEEOG®EE NG

CAIXA ABRIGO METALICO DE 90 X 60 X 17cm

PLACAS DE SINALIZACAO
IT 20/2019

ALARME SONORO
Codigo E1

ALERTA GERAL
Codigo A1

PROIBIDO FUMAR
Codigo P1

COMANDO MANUAL DE
ALARME OU BOMBA DE

CUIDADO, RISCO DE

PROIBIDO PRODUZIR
CHAMA

ALARME BOMBA INCENDIO . CHOQUI_E ELETRICO .
INCENDIO  INCENDIO ggg:gg Eg Codigo A5 Codigo P2
NCENDIO PLACAS DE SINALIZACAO
Codigo E5

IT 20/2019

ABRIGO DE MANGUEIRA
DE HIDRANTE
Codigo E7

SAIDA PARA A DIREITA SAIDA PARA A ESQUERDA

B B

Codigo S1 Codigo S2

HIDRANTE DE INCENDIO
Codigo E8

SAIDA

SAIDA

Codigo 12

GRUPO OCUPACAO DIVISAO DESCRICAO EXEMPLOS
2 QUADRO DE AREAS : .
DETALHE GUARDA CORPO E SUAS CARGAS FIGURA 1 _ DISPOSITIVO DE E PONTO DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO E EDUCACIONAL E-5 CRECHE CRECHE
RECALQUE TIPO COLUNA T | [ERRENO S ——
~ ILUMINACAO DE EMERGENCIA R
P20 CONGARINA SUPERIOR) a CARGA DE INCENDIO - IT-14/2019
| ‘l) (i) | nirmero de. - il OCUPAGAO/ USO DESCRIGAO DIvVISAo || CARGADE INCENDIO
533 <
' ' ' ' ' ' ' 1 —_— D) CENTRAL DE GLP
= . __ E CRECHE E-5 300 MJ/M?
LONGARINAS INTERMEDIARIAS DNES =S O AREATOTAL 118,48 m?
AFASTAVIENTO CAPAZES DE I 2 Rechoso CLASSIFICACAO - DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO
RESISTIR A 1200Pa 95 QUANTO A CARGA DE INCENDIO IT- 14/2019
L § mesmo didmetro da
PROJETADO PARA SUPORTAR ; Blacid pnes RISCO CARGA DE INCENDIO MJ/M2
E APENAS O CORRIMAO Para a rede
I —
- ' o CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
. N ‘ : ‘ : ‘ : ‘ & —— ACESSO VIATURA DO BOMBEIRO REVESTIMENTO (IT 10/2019)
il i — S
SIE o N . & PISO ACABAMENTO
&)) MAXIVO : I ‘ I ‘ I 1 [ ] o | . g Conjunto moto-bomba 2" x 1.1/2" S EVESTIVENTO LA, H-A, IV-A
NP Tl ) e 12 OBS: A BOMBA DE INCENDIO INSTALADA EM LOCAL PROTEGIDO CONTRA INTEVPERESS ACABAMENTO i
HORIZ GRADE_ ||\ yenaia | BALAUSTRE ESPAGADOS LEGENDA  |& wonmssesmmsens-ro e | UMIDADE, FOGO, CALOR, FUMAGA, AGENTES QUIMICOS E CHOQUE MECANICOg. REVESTIMENTO -
AFASTAMENTO ENTRE—  ORNAMENTAL L2 NO MAXIMO 15¢m a ACABAMENTO
LONGARINAS-15cm OU TELA TETO E FORRO I, lI-A
(1) comumroucrosouen eievmco mssico s OBS: O PAINEL DE SINALIZACAO DA BOMBA PRINCIPAL, REVESTIMENTO
' v POSSUI SINALIZAQAO OTICA E ACUSTICA INDICANDO
SAIDADA CX. DAGUA @ REDUGAO CONCENTRICA PELO MENOS OS SEGUINTES EVENTOS:
l i A) PAINEL ENERGIZADO; =
3 (&) wwo B) BOMBA EM FUNCIONAMENTO; SITUAGAO SEM ESCALA
@ VALVULA DE RETENQAO C) FALTA D E FASE;
D) FALTA DE ENERGIA NO COMANDO DA PARTIDA
@ REGISTRO DE GAVETA
o | DADOS DA BOMBA DE INCENDIO |
PRESSOSTATO DIFERENCIAL XMG-A 35 TELEMECANIQUE
@ ANOMETRO CALCULO PELA IT CB N° 22/19
NOTA: A AUTOMACAO DO CONJUNTO DE BOMBAS DEVERA SER DE TAL PRESSAO 45,00
MANEIRA QUE NA INOPERANCIA OU SOBRECARGA DA BOMBA PRINCIPAL, A TANQUE DE PRESSAO
A BOMBA RESERVA ENTRE EM FUCIONAMENTO. v Q VAZAO 301,00 S/
@ QUADRO ELETRICO R.I (m3) 8,00 & Ly -‘
POT (CV) 6,6 . '\/a\é'é‘:'z"s-’i;nnhcn‘
ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO " .C.enmdlnia\ :l '
NOTA: A AUTOMAGAO DO CONJUNTO DE BOMBAS DEVERA SER DE TAL ’
S MANEIRA QUE NA INOPERANCIA OU SOBRECARGA DA BOMBA PRINCIPAL,
ELEVADO \ A BOMBA RESERVA ENTRE EM FUCIONAMENTO.

ame

NOTA: A AUTOMAGCAO DO CONJUNTO DE BOMBAS DEVERA SER DE TAL
MANEIRA QUE NA INOPERANCIA OU SOBRECARGA DA BOMBA PRINCIPAL,
A BOMBA RESERVA ENTRE EM FUCIONAMENTO.

P =30,01 MCA

SAIDA P/ TESTE

VAI A COLUNA
INCENDIO

Q =150,00 LPM

PA = 29,16 mca
PA'=29,14 mca

P =30,41 MCA

Q =151,00 LPM

PERFIL ISOMETRICO DA REDE

S/ESCALA

|| LEGENDA - IT 04/ 2019 ||
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EXTINTOR DE PO BC - CAP. EXTINTORA 20-B : C

HIDRANTE SIMPLES

REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENGAO

ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCENDIO
(BOTOEIRA TIPO LIGA/DESLIGA)

BOMBA DE INCENDIO

CENTRAL DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
RESERVATORIO DE INCENDIO

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

DETECTOR DE FUMAGA PONTUAL

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME
PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA DE ALARME

CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME

BATERIAS DA CENTRAL DO SISTEMA DE DETECGAO - ALARME

INFORMACOES SOBRE OS SISTEMAS

ACESSO DE O ESTACIONAMENTO DAS VIATURAS SERA NA VIA
VIATURAS PUBLICA CONFORME IT 06/2019
SEGURANGCA EDIFiCIO EXECUTADO EM CONCRETO ARMADO
ESTRUTURAL ATENDE IT 08/2019
COMPARTIMENTAGAO | CONFORME IT09/2019
HORIZONTAL
CONFORME 1T21/2019
AGUA PRESSURIZADA  2A
ENLUICEES PO QUIMICO SECO 2-A:20-B:C
GAS CARBONICO 5B:C

ILUMINACAO DE

OBEDECERA A IT N°18/2019 - D. E. 63.911/18

EMERGENCIA AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA

anels CONFORME INSTRUGAO TECNICA N°19/2019

DETECCAO

. ATENDE A 1T 11/2019

il DAE EDIFICACAO PROVIDA DE ESCADAS SIMPLES

EMERGENCIA AS ROTAS DE FUGA FORAM DIMENSIONADAS DE ACORDO COM
(IT-11) A DISTANCIA MAXIMA PERCORRIDA PARA DUAS SAIDAS
SERA DE 50,00 metros.
ATENDE A IT 22/2019
TUBULAQAO 75/65 mm FERRO GALVANIZADO

HIDRANTES HIDRANTES - MANG. @40mm COMPR.30m

ESGUICHO REGULAVEL DN 40mm - IT N° 22/2019

RI= 8,00 m® ELEVADO

SINALIZACAO DE
EMERGECIA

CONFORME INSTRUGAO TECNICA N°20/2019

BRIGADA DE
INCENDIO

CONFORME INSTRUGAO TECNICA N°17/2019

CLASSIFICACAO - Decreto Estadual n° 63.911/18

* A TUBULAGAO ESTARA
ENTERRADA A 0,50m;

* TUBULACAO ENTERRADA

* TUBULAGCAO APARENTE

RR TIPO COLUNA

RESPONSAVEL TECNICO:
Rachel P. Vergueiro Oliveira CAU: A50220-0

@1/0%
E-5 CRECHE

RUA JOSE MANOEL, 100, ESQ. RUA ALCIDES TOLEDO
JD GUACU MIRIM Il - MOGI GUACU/ SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAGU

RESPONSAVEL PELO USO
Prefeitura Municipal de Mogi Guagu

PROJETO TECNICO DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO

OCUPAGAO:

MEDIDAS DE
SEGURANCA
CONTRA
INCENDIO NA
EDIFICACAO

LOCAL:

PROPRIETARIO: ESC: S[ESC

RESP. PELO USO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAGU

RESP. TECNICO: RACHEL P. VERGUEIRO OLIVEIRA CAU: A50220-0

AREA DO TERRENO: AREA CONSTRUIDA:  1118,48m?



AutoCAD SHX Text
OBS: A BOMBA DE INCENDIO INSTALADA EM LOCAL PROTEGIDO CONTRA INTEMPERIES

AutoCAD SHX Text
UMIDADE, FOGO, CALOR, FUMAÇA, AGENTES QUIMICOS E CHOQUE MECANICOS.

AutoCAD SHX Text
B) BOMBA EM FUNCIONAMENTO;

AutoCAD SHX Text
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