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1. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2. NA IMPLANTAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE PAVIMENTO DEVEM SER SEGUIDAS AS ESPECIFICAÇÕES E

FAIXAS GRANULOMÉTRICAS APRESENTADAS NO QUADRO I, SEM AS QUAIS O DIMENSIONAMENTO DA
ESTRUTURA DO PAVIMENTO PERDE A VALIDADE.

3. O FUNDO DA CAIXA DO PAVIMENTO (SUBLEITO), DEVE ESTAR ISENTOS DE MATÉRIA ORGÂNICA.
4. O LENÇOL D`ÁGUA SUBTERRÂNEO DEVERÁ ESTAR REBAIXADO A PELO MENOS 1,50m EM RELAÇÃO A

COTA DE FUNDAÇÃO DO PAVIMENTO. CASO SEJA VERIFICADO NÍVEL D`ÁGUA A UMA PROFUNDIDADE
INFERIOR, RECOMENDA-SE A IMPLANTAÇÃO DE DRENOS PROFUNDOS.

5. CASO O MATERIAL DO SUBLEITO OU CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM NÃO ATINJA OS VALORES DE
CBR INDICADOS, DEVE SE PROCEDER A SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL POR MATERIAL  COM CBR
SUPERIOR AO RECOMENDADO E EXPANSÃO INFERIOR A 2%.

6. NO CASO DE OCORRÊNCIA DE MATERIAL ORGÂNICO E/OU EXPANSIVO, DEVERÁ SER CONSULTADA A
ORIENTAÇÃO GEOTÉCNICA PARA CADA CASO. RECOMENDA-SE, A PRIORI, A SUBSTITUIÇÃO DO SOLO
LOCAL POR 1,00m DE RACHÃO, A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO.

QUADRO I - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

DESIGNAÇÃOCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE E IMPERMEABILIZANTE2

1 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - FAIXA III

NOTAS:
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ET-DE-P00/027

DETALHE TIPO - GUIA E SARJETA 
ESCALA 1:25

ÁREA DA SEÇÃO=0,085M² 

fck > 25 MPa

15
,0
0

30,00

45,00

13
,0
0

15,00

30
,0
0

1.00

.50.50

.10

.0
3

i=10%i=10%

.2
0

DETALHE TIPO -  SARJETÃO 
ESCALA 1:25

NOTAS
01. PARA A EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
NOTAS
01. PARA A EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

JUNIOR FARINA

DATA ARQUIVO REV.

ESCALA Nº DO PT VISTO FOLHA

RESPONSÁVEL ART/RRT DESENHO APROV.

TÍTULO

ENDEREÇO

EMPREENDIMENTO

USUÁRIO

REV. DESCRIÇÃO DATA POR APROV.

00 EMISSÃO INICIAL

01

RUA JOSÉ RODRIGUES NETTO - MOGI GUAÇU/SP

RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

INDICADA

11/11/2021

CLARA MAFFEIS

MGG_RUA JOSÉ RODRIGUES NETTO_ RECAP_R01

07/06/2021
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RUA JOSÉ RODRIGUES NETTO - MOGI - GUAÇU/SP
ESCALA 1:350

MAPA DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA
LATITUDE: 22°20'21.3"S 
LONGITUDE: 46°55'19.2"W
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