LEGENDA

E Entrada de servigo

Caixa de passagem 300x300x300 no piso

Postes Existente que sera feito a instalagdo de 3 luminarias de 200W
CALGCADA

! Poste teleconico metalico de 10,00m com 3 luminarias de 200W

N

CANTEIRO

Legenda de condutos

Elétrica

Piso

2
3x200W

NOTA

1-

CONDUTORES E ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO DE #1,5 mm? E & 3/4".
2- CONDUTORES TERRA NAO DIMENSIONADOS SERAO DE #2,5 E ISOLACAO NA COR VERDE
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0OS CABOS APLICADOS NO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA SERAO DE CLASSE
DE TENSAO 0,6/1kV. FABRICANTE PRYSMIAN OU SIMILAR COM EQUIVALENCIA TECNICA.
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TODAS AS PARTES METALICAS DEVERAO SER ATERRADAS CONFORME A DISPOSIGCAO DO SISTEMA
DE ATERRAMENTO INSTALADO AO LONGO DO EMPREENDIMENTO.

5-

AVENIDA SUECIA

TODA A TUBULAGAO UTILIZADA NESTE PROJETO SERA EM PVC

\: 6- TODOS OS CIRCUITOS DE TOMADA DE USO GERAL NAO DIMENSIONADOS SAO DE #2,5 mm, E ATERRADAS,
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PARA AREAS MOLHAVEIS SERAO UTILIZADAS TOMADAS DE 20 A, DEMAIS TOMADAS SERAO DE 10 A

8-

SOMENTE SE EXECUTARAO EMENDAS NA REDE ELETRICA EM CAIXAS DE PASSAGEM.
3
3x200W

RUA CINEU RA\/AGNANE

9- TODAS AS EMENDAS E FIAGAO ATE 16mm? SERAO SOLDADAS (ESTANHADAS) E ISOLADAS EM FITA
ISOLANTE ANTI-CHAMA DE 3M (1" QUALIDADE)

AVENIDA SUECIA

10 - TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

11 - TODOS 0OS CIRCUITOS, TOMADAS, DISJUNTORES E QUADROS, SERAO IDENTIFICADOS, ATRAVES DE
ANILHAS E ETIQUETAS

12 - TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULAGOES E/OU ELETRODUTOS, DEVERAO SER
VEDADOS/IMPERMEABILIZADO APOS A INSTALAGAO.

13- TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER MONOPOLARES, BIPOLARES, OU TRIPOLARES,

NAO PERMITINDO-SE O USO DE DOIS OU TRES DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS
MECANICAMENTE ( DISJUNTORES PADRAO DIN)

14 - CABOS SUJEITOS A UMIDADE DEVERAO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, EPROTENAX OU
SIMILAR.

15- ELETRODUTOS ATERRADOS DEVERAO TER PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,70m CONFORME ITEM
6.2.11.6.3 DA NORMA 5410.
CALGADA

16 - DEVE SER OBSERVADO UM AFASTAMENTO MINIMO DE 0,20m ENTRE DUAS LINHAS ELETRICAS

NOTAS

01. PARA A EXECUCAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

PLANTA BAIXA - ELETRICA

ESC.: 1:300
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: ENTERRADAS QUE VENHAM A SE CRUZAR CONFORME ITEM 6.2.11.6.4 DA NORMA 5410.
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JONATHAN
Lista de materiais - Pavimento 06 AJUSTES DE PROJETO 28/10/2022 [ AL vES
Elétrica JONATHAN
Entrada de energia 05 AJUSTES DE PROJETO 25/10/2022 | vES
Entrada de energia - 13 a 16 KVA 1 JONATHAN
oo 9 pe 04 AJUSTES DE PROJETO 07/10/2022 | alvES
(7800 W) =l 1100 Q@ Aterramento TONATHAN
16 A _ B Haste de aterramento - cobreada 03 AJUSTES DE PROJETO 27/09/2022 [ Al vES
™ 5 KA LT (3000 W) o = Eletroduto de 5/8" x 2,40m 13 p¢
° '} Unipolar - EPR/XLPE (90°C) Res | (Postes delluminaggo ) Furos @ 18mm [ entrada Cabo Unipolar (cobre) 02 AJUSTES DE PROJETO
AL1 40 A 40 A 16 A T letroduto de entrada Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) VIVIANE
| 01 AJUSTES DE PROJET 13/12/2021
E | |R*S O/H\O 5 kA DR /H\O 5 kA LT (3000W) (Poste de lluminagio Il | 10 mm? 1112m JUSTES OJETO TOYAMA
I Unipolar - EPR/XLPE (90°C) T Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S II 4 mm? 1577.68 m _ VIVIANE
10 23/4"(PVC) 10A 4 | 00 EMISSAO INICIAL 03/12/2021  |toyamA
I Caixa de passagem - embutir
/H\O S KA _— (1800 W) 3 (Postes de lluminacao Il1) :: Alvenaria
DPS ', Unipolar - EPRIXLPE (90°C) R+S II REV. DESCRICAO DATA POR APROV.
2x275 V - 40 KA | 300x300x300mm 15 pg
__ Tampa 300x300x50mm 15 pg ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
Dispositivo de Comando QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO
— Relé fotoelétrico
= [ ] 220V - 1200W resistivo c/ fotocélula 39 pg
Dispositivo de Protegao
Quadro de Demanda (AL1) - Pavimento Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva B)
Tipo de carga Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda 10 A-5kA 1 pg Assinado de forma
(kVA) (%) (kvA) o 16 A-5 kA 2 pg JHULY JARDIM digital por JHULY
lluminagéo e TUG's (Clubes e semelhantes) 7.96 100.00 7.96 S L] Disiuntor bipolar t st _ JARDIM
) = juntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) .
TOTAL 7.96 \C—> 1 40 A-5kA 1pc LIMA41 46970 LIMA:41469701804
3 [—\ o . 1804 Dados: 2022.10.31
0 "—ldentificagdo do poste Dispositivo de protegéo contra surto 17:58:18 -03'00"
Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento 275V -40 KA 2 pg RODRIGO FALSETTI JHULY JARDIM LIMA
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tensdo | lluminagdo (W) Pot. total. | Pot. total. |Fases| Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Segdo| lc | lcc |Disj| dV parc | dVtotal | Status Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN Prefeito do Municipio CREA: 5070634920
deinst. | (V) 200 (VA) (W) W) (W) (W) A) | (A) | (mm3) | (A) |KA)| (A) | (%) (%) Encaixe para a pingadeira 40A 1 pg
1 Postes de lluminagéo | F+F+T D 220V 15 3061 3000 R+S 1500 1500 1.000.80|17.4|13.9 4 440 5 | 16 3.01 3.34 OK ] Cai dic Cavidade para # Eletroduto PVC flexivel
2 |Poste de lluminagéo I F+F+T D 220V 15 3061 3000 R+S 1500 1500 100]0.80(17.4(13.9| 4 |440| 5 |16 | 284 3.16 oK ] aixa para medigao gi?;naf:@;; ::ﬂe N Caixa de medigao Eletroduto pesado
3 Postes de lluminagao Ill F+F+T D 220V 9 1837 1800 R+S 900 900 1.00/0.80|10.4| 8.3 4 440 5 |10 3.59 3.91 OK _ ) \ 1.1/4" 326.68 m USUARIO
| e | o [Res| a0 | w0 | - = oot
‘Cr:) | Bragadeira PVC encaixe PREFE'TURA MUNICIPAL DE MOGI GUA(;U
© 3/4" 6 p¢
8 Eletroduto, vara 3,0m
. ELETRODUTOS QUE SAEM DA CAIXA A 314" 6.56 m EMPREENDIMENTO
FITA DE ADVERTENCIA DE PASSAGEM ATE OS POSTES CONDUTORES QUE SOBEM PARA :
200 mm DO PISO , SERAO DE 1.1/4" LUMINARIAS : 2 FASES E 1 TERRA \ Trago para verificagio do engastamento Eletroduto metalico rigido leve PRACA DE LAZER NO JARDIM ZANIBONI (PRACA DOS TRABALHADORES)
ACABADO NIVEL DO PISO OU - N \- B i I i h
PASSEIO ACABADO - e : S TS ragadeira galvan. tipo cunha
AREA DE A Eletroduto galvanizado, vara 3,0m RUA BENEDITO BARAO, JARDIM ZANIBONI | - MOGI GUACU/SP
REATERRO CAIXA DE PASSAGEM E //\\\//\\\//\\>/<\\/< ° Caixa de passagem para condutores Caixa de passagem 3/4" 20.00 m
INSPECAO YL y @ 0 para condutores =
30cmxX30cm30erm ININININININNININNN, = Lampadas Led T
ELETRODUTO \INSTALAR 20CM ABAIXO lluminaria Para Poste
. ot DO NIVEL DO SOLO Vista Frontal Vista Lateral lluminaria Retangular 200W 39 p¢ PROJETO ELETR|CO
§> (LACRAR TAMPA E DETALHE DO POSTE - H = 10,00M . Poste Teleconico reto em ago galvanizado
CONCRETAR) SEM ESCALA Poste teleconio reto em ago galvanizado ESPONSAVEL RTRRT e oy
“ HASTE DE TERRA |_ ENTRADA DE ENERGIA 10,00 metros 11 pg '
CORTE ESQUEMATICO DA VALA TECNICA TERRA SEM ESCALA Suporte tubular de fixagdo em poste para luminarias tipo pétala JHULY JARDIM 28027230221267492 VIVIANE TOYAMA
DE ELETRODUTOS SUBTERRANEOS Suporte tubular de fixagdo em poste para 3 luminarias tipo pétala 13 pg ESCALA N° DO PT VISTO FOLHA
SEM ESCALA Quadro distrib. chapa pintada - embutir INDICADA 2 O O
INTERLIGACAO DOS POSTES Barr. bif,, no Fusedisj. geral - UL (Ref. Cemar) DATA ARQUIVO REV.
Cap. 20 disj. unip. - In barr. 100 A 1p¢
SEM ESCALA 28/10/2022 MGG_ARQ_PRACA DOS TRABALHADORES_R06 06
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