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DETALHE - POSTE DE 8 METROS COM 4
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DETALHE ESPACAMENTO DOS POSTES NO PASSEIO E CICLOVIA

POSTE DE
ILUMINAGAO PISTA

Sem escala

NBR5410 - ITEM 6.4.3.1.3

Tabela 58 - Se¢cao minima do condutor de protecéo (Terra)

CKT CKT

‘ FASE
W NEUTRO 16 16 70 35
FASE/ / TERRA FASE / / \_TERRA
| TERRA NEUTRO NEUTRO
NBR5410 - ITEM 6.4.3.1.3
Tabela 58 - Se¢do minima do condutor de protegao (Terra)
= Segdo minima do condutor de
Secéo dos condutores de fase S protecdo correspondente
mm? mm?
S<16 S
16<S<35 16
S>35 S/2
Sem escala
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Q@ Poste Teleconico de 8 metros com 3 Refletores LED 300W

QQ‘QQ Poste Teleconico de 8 metros com 4 Refletores LED 300W

g

<> Caixa de passagem

Entrada de servigo

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 2 tecla - 1,10m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Arandela LED 5W

Luminaria LED 24W

Quadro de distribuigdo

Poste Teleconico de 8 metros com 4 luminarias LED 200W

Poste Teleconico de 8 metros com 2 luminarias LED 200W

Refletor 30W

Cores dos condutores

Elétrica

FASE 1 (R) : Preto
FASE 2 (S): Branco
FASE 3 (T):Vermelho

TERRA: Verde
RETORNO: Amarelo
NEUTRO: Azul Claro

Legenda de condutos

Elétrica

Teto

Baixa

Piso

NOTA

- AS LUMINARIAS DE 200W DEVEM POSSUIR UMA QUANTIDADE MINIMA DE 20.000 LUMENS E OS REFLETORES DE
300W DEVEM POSSUIR UMA QUANTIDADE MINIMA DE 24.000 LUMENS.

2.  CONDUTORES E ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO DE #1,5 mm? E @ 3/4".
3- CONDUTORES TERRA NAO DIMENSIONADOS SERAO DE #2,5 E ISOLACAO NA COR VERDE
4- OS CABOS APLICADOS NO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA SERAO DE CLASSE
DE TENSAO 0,6/1kV. FABRICANTE PRYSMIAN OU SIMILAR COM EQUIVALENCIA TECNICA.
5- TODAS AS PARTES METALICAS DEVERAO SER ATERRADAS CONFORME A DISPOSICAO DO SISTEMA
DE ATERRAMENTO INSTALADO AO LONGO DO EMPREENDIMENTO.
6- TODA A TUBULACAO UTILIZADA NESTE PROJETO SERA EM PVC
7- TODOS 0S CIRCUITOS DE TOMADA DE USO GERAL NAO DIMENSIONADOS SAO DE #2,5 mm, E ATERRADAS,
8- PARA AREAS MOLHAVEIS SERAO UTILIZADAS TOMADAS DE 20 A, DEMAIS TOMADAS SERAO DE 10 A.
9- SOMENTE SE EXECUTARAO EMENDAS NA REDE ELETRICA EM CAIXAS DE PASSAGEM.
10- TODAS AS EMENDAS E FIACAO ATE 16mm? SERAO SOLDADAS (ESTANHADAS) E ISOLADAS EM FITA
ISOLANTE ANTI-CHAMA DE 3M (1" QUALIDADE)
11- TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.
12 - TODOS OS CIRCUITOS, TOMADAS, DISJUNTORES E QUADROS, SERAO IDENTIFICADOS, ATRAVES DE
ANILHAS E ETIQUETAS
13- TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULACOES E/OU ELETRODUTOS, DEVERAO SER
VEDADOS/IMPERMEABILIZADO APOS A INSTALAGAO.
14 - TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER MONOPOLARES, BIPOLARES, OU TRIPOLARES,
NAO PERMITINDO-SE O USO DE DOIS OU TRES DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS
MECANICAMENTE ( DISJUNTORES PADRAO DIN)
15- CABOS SUJEITOS A UMIDADE DEVERAO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, EPROTENAX OU
SIMILAR.
16 - ELETRODUTOS ATERRADOS DEVERAO TER PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,70m CONFORME ITEM
6.2.11.6.3 DA NORMA 5410.
17 - DEVE SER OBSERVADO UM AFASTAMENTO MINIMO DE 0,20m ENTRE DUAS LINHAS ELETRICAS
ENTERRADAS QUE VENHAM A SE CRUZAR CONFORME ITEM 6.2.11.6.4 DA NORMA 5410.
18 - PREVER CONSTRUCAO DE MURO PARA TODOS OS QUADROS DE DISTRIBUICAO
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Quadro de Demanda (AL1) - Pavimento

Tipo de carga (Fl’g}ir)\cia instalada l(iyaet)or de demanda (Dk?/rRz;nda
lluminagéo e TUG's (Clubes e semelhantes) 42.56 100.00 42.56
TOTAL 42.56
Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tens&do | lluminag&o (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. -8 Pot.-T |FCT |FCA| In'" | Ip |Segédo| Ic lcc | Disj| dV parc | dV total
de inst. (V) 30 200 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) |(KA)| (A) (%) (%)
1 Postes de lluminag&o 1 F+F+T D 220V 12 2449 2400 S+T 1200 1200 1.00/0.80|13.9(11.1| 25 | 340 | 5 |16 3.38 3.49
2 Postes de lluminagdo 2 F+F+T D 220V 10 2041 2000 R+S 1000 1000 1.00/0.80(11.6| 9.3 6 56.0 | 5 |10 3.45 3.56
3 Postes de lluminagéo 3 F+F+T D 220V 14 2857 2800 R+S 1400 1400 1.00/0.80|16.2(13.0| 10 |73.0| 5 |16 3.30 3.41
4 |Postes de lluminagéo 4 F+F+T D 220V 16 3265 3200 S+T 1600 1600 1.00/0.80(18.6 (148 6 560 | 5 |16 2.84 2.95
5 Postes de lluminag&o 5 F+F+T D 220V 10 2041 2000 S+T 1000 1000 1.00/0.80|11.6/ 93| 25 | 340 | 5 |10 3.62 3.73
6 Postes de lluminag&o 6 F+F+T D 220V 14 2857 2800 R+T 1400 1400 1.00/0.80|16.2(13.0| 10 |73.0| 5 |16 3.76 3.87
7 Postes de lluminagdo 7 / Refletores Letreiro F+F+T D 220V 4 14 3097 2920 R+T 1460 1460 1.00 |0.80|17.6 | 14.1 6 560 | 5 |16 3.28 3.38
8 Postes de lluminagéo 8 F+F+T D 220V 14 2857 2800 R+S 1400 1400 1.000.80|16.2(13.0| 10 | 73.0| 5 |16 2.79 2.90
9 Postes de lluminag&o 9 F+F+T D 220V 16 3265 3200 R+T 1600 1600 1.000.80|18.6148| 10 | 73.0| 5 |16 3.14 3.25
10  |Reserva 1 F+F+T D 220V 500 500 R+S 250 250 1.00(100| 23|23 | 15 | 26.0| 5 |10 0.00 0.00
11 |Reserva 2 F+F+T D 220V 500 500 R+S 250 250 1.00(1.00| 23| 23| 15 | 26.0| 5 |10 0.00 0.00
12 |Reserva 3 F+F+T D 220V 500 500 S+T 250 250 1.00(100| 23| 23| 15 | 26.0| 5 |10 0.00 0.00
QD2 3F+T D 220V 16332 14000 R+S+T 4600 4600 4800 1.00 |0.80|65.1{52.0| 35 [122.0| 5 |63 212 2.23
TOTAL 4 120 42561 39620 R+S+T 13360 12950 13310
Quadro de Cargas (QD2) - Pavimento
Circuito Descrigdo Esquema | Método | Tensdo | lluminag&o (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. -8 Pot.-T |FCT|FCA| In'" | Ip |Segéo| lc | lcc |Disj| dV parc | dVtotal | Status
deinst. | (V) 200 300 (VA) (W) (W) w) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) |(KA)| (A) | (%) (%)
13 |Poste de lluminagéo 10 F+F+T D 220V 8 1633 1600 R+S 800 800 1.00(1.00|74 | 74| 25 |340| 5 |10 2.60 4.82 OK
14 |Poste de lluminag&o 11 F+F+T D 220V 6 1224 1200 S+T 600 600 1.00/1.00| 56 | 5.6 4 |440| 5 |10 2.09 4.32 OK
15  |Poste de lluminagéo 12 F+F+T D 220V 6 1224 1200 R+T 600 600 1.00/1.00| 56 | 56 | 25 |340| 5 |10 2.15 4.37 OK
16  |Refletores Quadra de Stretball F+F+T D 220V 6 2250 1800 R+S 900 900 1.00/1.00 10.2(10.2| 10 |73.0| 5 |16 1.79 4.02 OK
17  |Refletores Campo Society 1 F+F+T D 220V 12 4500 3600 S+T 1800 1800 1.00/1.00|20.5/20.5| 10 |73.0/ 3 |25 1.60 3.82 OK
18  |Refletores Campo Society 2 F+F+T D 220V 12 4500 3600 R+T 1800 1800 1.00/1.00|20.5/20.5| 10 |73.0/ 3 |25 1.74 3.97 OK
19  |Reserva 1 F+F+T D 220V 500 500 R+S 250 250 1.00(1.00| 23| 23| 15 |260| 5 |10 0.00 0.00 OK
20 |Reserva2 F+F+T D 220V 500 500 R+S 250 250 1.00(1.00| 23| 23| 15 |26.0| 5 |10 0.00 0.00 OK AL1
TOTAL 20 30 16332 14000 R+S+T 4600 4600 4800
Quadro de Demanda (AL2) - Pavimento
Tipo de carga Poténcia instalada Foator de demanda |Demanda
(kVA) (%) (kVA)
lluminagéo e TUG's (Clubes e semelhantes) 40.61 100.00 40.61
TOTAL 40.61
Quadro de Cargas (QD3) - Pavimento
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tens&o | lluminagdo (W) | Pot.total. | Pot.total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In" | Ip |Segdo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total | Status
deinst. | (V) 200 (VA) w) w) (W) (W) A) | A) | (mm?) | A) [KA)|A)] (%) (%)
QD4 3F+T D 220V 17316 14300 R+S+T 4750 4450 5100 1.00|0.70 |82.858.0| 50 |144.0| 6 | 63 1.20 1.30 OK
QD5 3F+T D 220V 10796 10600 R+S+T 3300 3700 3600 1.00|0.70 |48.9(34.2| 16 | 79.0 | 6 | 40 2.63 273 OK
QD6 3F+T D 220V 5082 5000 R+S+T 2000 1500 1500 1.001.00 |18.6186| 16 | 79.0 | 6 |20 2.39 2.49 OK
QD7 F+F+T D 220V 1738 1657 R+S 829 829 1.00(1.00|7.9 |79 4 440 | 5 |10 1.72 1.82 OK
21  |Postes de lluminagéo 13 F+F+T D 220V 6 1224 1200 R+S 600 600 1.00|1.00| 56 | 56| 15 | 260 | 5 |10 225 2.35 OK
22 |Postes de lluminagdo 14 F+F+T D 220V 12 2449 2400 S+T 1200 1200 1.00{1.00 | 11.1]11.1 4 440 | 5 | 16 3.71 3.81 OK
23  |Reserva 1 F+F+T D 220V 1000 1000 R+T 500 500 1.00|1.00| 45| 45| 15 | 260 | 5 |10 0.00 0.00 OK
24  |Reserva2 F+F+T D 220V 1000 1000 R+S 500 500 1.00|1.00| 45| 45| 15 | 260| 5 |10 0.00 0.00 OK
TOTAL 18 40605 37157 R+S+T 12479 12779 11900
Quadro de Cargas (QD4) - Pavimento
Circuito Descrigdo Esquema | Método | Tensdo | Illuminag&o (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In Ip | Segdo| lc | lcc |Disj| dV parc | dVtotal | Status
de inst. (V) 200 300 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) [(KA)] (A) (%) (%)
25  |Postes de lluminagdo 15 F+F+T D 220V 4 816 800 R+S 400 400 1.00/0.60| 6.2 |37 | 25 |340| 5 |10 2.03 3.33 OK
26  |Refletores Quadras de volei 1 F+F+T D 220V 8 3000 2400 S+T 1200 1200 1.00/0.60|22.7(136| 6 |56.0/ 5 |16 2.73 4.02 OK
27  |Refletores Quadra de volei 2 F+F+T D 220V 8 3000 2400 S+T 1200 1200 1.00/0.60|22.7(136| 6 |56.0| 5 |16 2.51 3.80 OK
28  |Refletores pista de patinagéo 1 F+F+T D 220V 6 2250 1800 R+S 900 900 1.00/0.60(17.0(10.2| 4 |440| 5 |16 3.63 4.93 OK
29  |Refletores pista de patinag&o 2 F+F+T D 220V 6 2250 1800 R+T 900 900 1.00/0.60 |{17.0(10.2| 25 |34.0| 5 | 16 3.59 4.88 OK
30 |Refletores pista de patinagéo 3 F+F+T D 220V 6 2250 1800 R+T 900 900 1.00/0.60 |17.0(10.2| 25 |34.0| 5 | 16 1.14 2.44 OK
31 |Refletores pista de patinagéo 4 F+F+T D 220V 6 2250 1800 R+T 900 900 1.00/0.70 |14.610.2| 25 |34.0| 5 | 16 3.1 4.40 OK
32 |Reserva 1 F+F+T D 220V 500 500 R+S 250 250 1.00/1.00| 23|23 | 15 |260| 5 | 10 0.00 0.00 OK
33 |Reserva 2 F+F+T D 220V 500 500 R+S 250 250 1.00(1.00| 23|23 | 15 |260| 5 |10 0.00 0.00 OK
34 |Reserva3 F+F+T D 220V 500 500 R+S 250 250 1.00(1.00| 23|23 | 15 |260| 5 |10 0.00 0.00 OK
TOTAL 4 40 17316 14300 R+S+T 4750 4450 5100
Quadro de Cargas (QD5) - Pavimento
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tens&o | lluminag&o (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. -R Pot.-S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Sec¢do| Ic | lcc |Disj| dVparc | dV total | Status
deinst. | (V) 200 (VA) w) w) (W) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) |(KA)| (A) | (%) (%)
35 |Poste de lluminagao 16 F+F+T D 220V 20 4082 4000 S+T 2000 2000 1.00/0.70 |26.5[186| 10 |73.0/ 5 | 20 1.52 4.25 OK
36  |Poste de lluminagao 17 F+F+T D 220V 16 3265 3200 R+T 1600 1600 1.00/0.70|21.2{148| 25 |34.0| 5 | 16 1.60 4.33 OK
37  |Poste de lluminagéo 18 F+F+T D 220V 12 2449 2400 R+S 1200 1200 1.00/0.70 {159 |11.1| 10 |73.0| 5 | 16 1.64 4.37 OK
38 |Reserva 1 F+F+T D 220V 500 500 R+S 250 250 1.00(1.00| 23|23 | 15 |260| 5 |10 0.00 0.00 OK
39 |Reserva2 F+F+T D 220V 500 500 R+S 250 250 1.00(1.00| 23|23 | 15 |260| 5 |10 0.00 0.00 OK
TOTAL 48 10796 10600 R+S+T 3300 3700 3600
Quadro de Cargas (QD6) - Pavimento
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tensdo | lluminagéo (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. -8 Pot.-T |FCT|FCA |In'| Ip |Se¢édo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total | Status
deinst. | (V) 200 (VA) w) w) (W) (W) (A) | (A) | (mm?) | (A) [(KA)| (A) | (%) (%)
40  |Postes de lluminagdo 19 F+F+T D 220V 10 2041 2000 R+S 1000 1000 1.00/1.00/9.3/9.3| 10 |73.0| 5 | 10 2.39 4.88 OK
41 |Postes de lluminagédo 20 F+F+T D 220V 10 2041 2000 R+T 1000 1000 1.00/1.00/9.3/93| 4 |440| 5 | 10 2.09 4.58 OK
42  |Reserva 1 F+F+T D 220V 500 500 S+T 250 250 1.00/1.00/23|23| 15 |26.0| 5 | 10 0.00 0.00 OK
43  |Reserva 2 F+F+T D 220V 500 500 S+T 250 250 1.00/1.00|23|23| 15 |26.0| 5 | 10 0.00 0.00 OK
TOTAL 20 5082 5000 R+S+T 2000 1500 1500
Quadro de Cargas (QD7) - Pavimento
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tens&o | lluminagdo (W) Tomadas (W) | Pot. total. | Pot.total. |Fases| Pot.-R Pot.-S Pot.-T |FCT|FCA|In'| Ip |Seggdo | Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total | Status
de inst. (V) 5 24 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A)]| (mm?) | (A) | (KA)] (A) (%) (%)
44 |lluminagao WCs Masc./Fem. F+F D 220V 14 373 336 R+S 168 168 1.00(1.00(1.6(1.7| 15 |26.0| 5 |10 0.19 2.01 OK
45  |lluminagao Externa F+F D 220V 5 4 142 121 R+S 61 61 1.00/1.00(0.6/0.6| 1.5 |26.0| 5 | 10 0.06 1.88 OK
46 |TUGs F+F+T D 220V 2 222 200 R+S 100 100 1.00/1.00({1.0{1.0| 25 |340| 5 |10 0.06 1.88 OK
47  |Reserva 1 F+F+T D 220V 500 500 R+S 250 250 1.00(1.00(2.3|2.3| 15 |26.0| 5 |10 0.00 0.00 OK
48  |Reserva 2 F+F+T D 220V 500 500 R+S 250 250 1.00(1.00(2.3/2.3| 1.5 |26.0| 5 |10 0.00 0.00 OK
TOTAL 5 18 2 1738 1657 R+S 829 829 0
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R+S+T
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9

1
I
5

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
22"(PV/

QD2
(14000 W)
10A
M 5kA 0T (1600 W) —
\2\5 Unipolar - EPRIXLPE (90°C) R+S 13 (Poste de lluminagéo 10)
10A :
M 5kA LT (1200 W) —
‘Jt Unipolar - EPRIXLPE (90°C) S+T 14 (Poste de lluminagédo 11)
10A
M 5kA 1200 W -
QD1 } }T Unipolar - EPRIXLPE (90°C) ( R+'|2 15 (Poste de lluminagéo 12)
(39620 W) 6A 25
N
63 A 63 A 5 kA } }T Unipolar - EPRIXLPE (90°C (180%:/_\/8) 16 (Refletores Quadra de Stretball)
AN 5 KA | ITR+S+T o= - 10 nipolar - (90°C)
o 1 prp— 0
3516 Unipolar EP'II?/XLF’E (90°C) R 3 KA (3600 W) .
2x@2"(PVC) LT 17 (Refletores Campo Society 1)
DPS 1o Unipolar - EPRIXLPE (90°C) S+T
3x275\/-40 KA ﬁi -
0T (3600 W) !
= \1\0 Unipolar - EPRIXLPE (90°C) R+T 18 (Refletores Campo Society 2)
10A
M5 kA 1T (500 W)
15 Unipolar - EPRIXLPE (90°C) Res 19 (Reservat)
10A :
B kA Tk (500 W)
1=~ Unipolar - EPRIXLPE (90°C) Res 20 (Reserva2)
16 A 2;1/7\ £
N 5kA o (2400 W) -
o [OR] [T Unipolar - EPRIXLPE (90°C) s+7 | (Postes de lluminagdo 1)
10A ZF%IT\ '
N 5kA 0T (2000 W) —
PR "1 Unipolar - EPRIXLPE (90°C) R+g 2 (Postes de lluminagdo 2)
16 A ZF%%%
N 5kA Tl (2800 W) N
@ il Unipolar - EPR/IXLPE (90°C) R+S 3 (Postes de lluminagéo 3)
160 A o5 A 10
Tl . oﬁi SkA e (3200 W)
Unipolar - EPR/XLPE (90°C [T —
ip 22'(PVC) ( ) DR \é Unipolar - EPRIXLPE (90°C) S+ 4 (Postes de lluminaggo 4)
10A zr%/j\
N B5KA (2000 W)
DPS . S i -
3x275 V- 40 KA Rl J1 Unipolar - EPRIXLPE (90°C) s+7 0 (Postes de lluminagdo 5)
= 16 A zr%q :
- N 5KA T (2800 W) —
P PR |5 Unipolar - EPRIXLPE (90°C) Re7 O (Postes de lluminago 6)
16 A 25A
i
S A @ } }T Unipolar - EPR/IXLPE (90°C) (292%\:_\2 7 (Postes de lluminagéo 7 / Refletores Letreiro)
6
16 A zr%/;
N 5kA H (2800 W) _—
R [T Unipolar - EPRIXLPE (90°C) Res  © (Postes de lluminago 8)
16 A zr%/j\
N 5kA 1 (3200 W) —
PR] [T Unipolar - EPRIXLPE (90°C) Re7 O (Postes de lluminaggo 9)
10A
N 5kA T (500 W)
15| Unipolar - EPRIXLPE (90°C) Reg 10 (Reserva )
10A .
L, 5kA LT (500 W)
1T Unipolar - EPRIXLPE (90°C)  R+S 11 (Reserva 2)
10A :
LT EkA T (500 W)
1" Unipolar - EPRIXLPE (90°C) S+7 12 (Reserva 3)
QD4
(14300 W)
N 5KA LT (800 W) R
T Unipolar - EPRIXLPE (90°C) R+S 25 (Postes de lluminagao 15)
25
™ 5KA
} }T Unipolar - EPRIXLPE (90°C) (240%\1\/12 26 (Refletores Quadras de volei 1)
6
M 5KA 2400 W )
} }T Unipolar - EPRIXLPE (90°C) ( S+'I2 27 (Refletores Quadra de volei 2)
6
M 5KA 1800 W ! -
QD3 } W Unipolar - EPRIXLPE (90°C) ( R+S) 28 (Refletores pista de patinagédo 1)
(37157 W) 4
N
63 A SkA } }T Unipolar - EPRIXLPE (90°C) (180%\1\2 29 (Refletores pista de patinagéo 2)
N B KA || TR+S+T 25 P
I Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
5025 3x@1.1/2"(PVC) B KA T (1800W) 4 refietores pista de patinagao 3
I~ Unipolar - EPRIXLPE (90°C) Ret 20 (Refletores pista de patinagéo 3)
DPS 2.5
3x275 V - 40 KA
™ 5KA 0T (1800 W) ! -
= T Unipolar - EPRIXLPE (30°C) R+T 31 (Refletores pista de patinag&o 4)
25
5 kA LT (500 W)
15 Unipolar - EPRIXLPE (90°C) Res 02 (Reseval)
B kA I (500 W)
1=~ Unipolar - EPRIXLPE (90°C) Res O3 (Reseva2)
N 5KA 1T (500 W)
1<~ Unipolar - EPRIXLPE (90°C) Reg o4 (Reseva3)
QD5 -
(10600 W)
20A
™ 5kA LT (4000 W) —
¥ \1\0 Unipolar - EPRIXLPE (90°C) S+T 35 (Poste de lluminagéo 16)
16 A
N 5KA T (3200 W) -
P il Unipolar - EPRIXLPE (90°C) R+T 36 (Poste de lluminagéo 17)
40 A 40 A 16 A 2.5
AN B kA [ TR+S+T {ﬁ M 5kA LT (2400 W) —
1T Unipolar - EPRIXLPE (90°C) DR—@—20 T Unipolar - EPRIXLPE (90°C) Reg 37 (Poste de lluminagéo 18)
16 3x21.1/2"(PVC) 10A 1
DPS M 5kA T (500 W)
3X275 V- 40 KA 1" Unipolar - EPRIXLPE (90°C) R+g o0 (Reservat)
= 10A i
L 5kA T (500 W)
1. Unipolar - EPRIXLPE (90°C)  R+S 39 (Reserva 2)
QD6 -
(5000 W)
10A
160 A N 5KkA 1 (2000 W) -
N 40 kA \1\0 Unipolar - EPRIXLPE (90°C) Reg 20 (Postes de lluminagao 19)
10A
© A~
20 A 25A SkA } }T Unipolar - EPRIXLPE (90°C (ZOOORY’\{I? 41 (Postes de lluminagao 20)
oPS N 6 kA [ [TR*S+T o oA 4 nipolar - (90°C)
P i Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
3x275 V- 40 KA 16 a2 (PVC) AN 5 KA LT BOW 4y cosona
= DPS 1‘ ‘5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C) S+T
3x275V-40KA 10A
I HT B0OW) 43 (Reserva 2)
= 1‘ ‘5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C) S+T
QD7 -
(1657 W)
10A
™ 5KA 1 (336 W) -
T Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S 44 (lluminagdo WCs Masc./Fem.)
1.5
10A
B kA n (121 W) .
/T Unipolar - EPRIXLPE (90°C) Reg 45 (lluminagdo Externa)
10A 25A 10A :
N 5kA [|TR¥S rDURﬂ AN 5KA LT @0OW) o i)
i Unipolar - EPR/XLPE (90°C) = IT_ Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S
4 3xe1.1/2"(PVC) 10A 25
DPS N 5KA 0T (500 W)
2"275 V-40 KA I Unipolar - EPRIXLPE (90°C) Reg 47 (Resevat)
1.5
= 10A
) (5 kA Ik (500 W)
1" Unipolar - EPRIXLPE (90°C) Res 48 (Reseva2)
10A 25A L
N 5 KA = n (1200 W) o
r—© @ 1\\5 Unipolar - EPRIXLPE (90°C) R+S 21 (Postes de lluminagéo 13)
16 A 25 A :
N 5 kA = T (2400 W) I
° PR “‘1 Unipolar - EPR/XLPE (90°C) s+1 22 (Postes de lluminaggo 14)
10A
/™ 5KA UL (1000 W)
1‘ ‘5 Unipolar - EPR/XLPE (90°C) Re1 23 (Reserva 1)
10A :
._O/H\ SkA LT (1000 W)
1. Unipolar - EPRIXLPE (90°C) Res 24 (Reserva2)

NBR5410 - ITEM 6.4.3.1.3
Tabela 58 - Segdo minima do condutor de protecéo (Terra)

CKT

CKT

‘ FASE
Lista de materiais
Flétrica NEUTRO 16 16 70 35
Entrada de energia 2 pg FASE / X FASE / J/ N\ TERRA
Entrada aérea de energia - 48 & 54KVA TERRA
TERRA NEUTRO NEUTR
Acessorios p/ eletrodutos T UTRO
Caixa PVC
4x2" 8pc NBR5410 - ITEM 6.4.3.1.3
Caixa de Luz 4"x2" Tabela 58 - Segdo minima do condutor de protecdo (Terra)
4'x2" 5 pg = Secéo minima do condutor de
Aterramento Segdo dos condutores de fase S protecdo correspondente
Haste de aterramento - cobreada mm? mm?
5/8" x 2,40m 131 pg S<16 S
Cabo Unipolar (cobre) 16<S<35 16
Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) S>35 s/2
1.5 mm? 444.47 m Sem escala
2
10 mm 6254.26 m Legenda de fiagao
16 mm? 1040.69 m|
2.5 mm? 2552.85 m| 25 2627 28 29 30
25 mm? 73.63 m|
35 mm? 305.37 m ® % Qe ¢ 28
4 mm? 1808.5 m
50 mm?2 220.88 m 25 %025
6 mm? 2339.02m
95 mm? 3262m ® 25 2627 28 29 30
Caixa de passagem - embutir 25 66 4 25 25
Alvenaria
300x300x300mm 134 pg ® 3536 37 QDS
Tampa 300x300x50mm 134 pg 10 25 10 16
Dispositivo Elétrico - embutido _
Placa 2x4" Legenda
Interruptor simples - 1 tecla 5pg
Interruptor simples - 2 teclas 1p¢ . <> Caixa de passagem
Placa p/ 1 fungéo 2pg
S/ placa p— Entrada de servigo
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 2pg . .
Dispositivo de Comando =0 Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Relé fotoelétrico #D  Interruptor simples 2 tecla - 1,10m do piso
220V - 1200W resistivo c/ fotocélula 231 pg
Dispositivo de Protegéo D—[,i:‘ Tomada baixa a 0,30m do piso
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) =~
20A-6KA 1po |)  Arandela LED 5W
40 A-6KA 1pg
63 A-6KkA 1p¢ Luminaria LED 24W
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva B)
10A-5kA 13 pg Quadro de distribuigdo
16 A-5kA 17 p¢
20A-S KA 1po © Poste Teleconico de 8 met 4 luminarias LED 200W
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) OO oste Teleconico de & metros com 4 luminarias
25A-25kA 2 pg
Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) =< Poste Teleconico de 8 metros com 2 luminarias LED 200W
160 A - 40 kA 2 pg
63A-5kA 1pg % Poste Teleconico de 8 metros com 3 Refletores LED 300W
Dispositivo de protegéo contra surto
275V - 40 KA 20 pg
Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN @ﬁg@ Poste Teleconico de 8 metros com 4 Refletores LED 300W
25A 11 pg
Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN Q Refletor 30W
25A 2 pg
40A 1pg
63 A 2pc Cores dos condutores
Eletroduto PVC flexivel Elétrica
Eletroduto leve FASE 1 (R) : Preto TERRA: Verde
v 11.68m FASE 2 (S): B :
i 59.08 m (S): Branco RETORNO: Amarelo
Eletroduto pesado FASE 3 (T):Vermelho NEUTRO: Azul Claro
1.1/2" 375.97 m L dad aut
1.4/4" 2660.81m egenda de condutos
2" 24.27 m| Elétrica
Luminaria e acessorios Teto
Arandela
5W 5pe Baixa
Luminaria Led Sobrepor pi
Ledvance Plafon Slim 24W 18 pg 80
Lampadas Led
lluminaria Para Poste NOTA
lluminaria Retangular 200W 231 pg
Refletores . ;
300W 70 pg 1- AS LUMINARIAS DE 200W DEVEM POSSUIR UMA QUANTIDADE MINIMA DE 20.000 LUMENS E OS REFLETORES DE
30W 4pc 300W DEVEM POSSUIR UMA QUANTIDADE MINIMA DE 24.000 LUMENS.
Grade de Protegéo 2- CONDUTORES E ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO DE #1,5 mm? E @ 3/4".
Grade de protecgéo para refletor 4 pe
Poste Telecdnico reto om ago galvanizado 3- CONDUTORES TERRA NAO DIMENSIONADOS SERAO DE #2,5 E ISOLAGAO NA COR VERDE
C t flet - . ~
ruzeta para refietores 4~ 0S CABOS APLICADOS NO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA SERAO DE CLASSE
Suporte Cruzeta para 3 refletores 10pg DE TENSAO 0,6/1kV. FABRICANTE PRYSMIAN OU SIMILAR COM EQUIVALENCIA TECNICA.
Suporte Cruzeta para 4 refletores 10 pg
Poste teleconio reto em ago galvanizado 5- TODAS AS PARTES METALICAS DEVERAO SER ATERRADAS CONFORME A DISPOSICAO DO SISTEMA
8,00 metros 124 pg DE ATERRAMENTO INSTALADO AO LONGO DO EMPREENDIMENTO.
Suporte tubular de fixagdo em poste para luminarias tipo pétala 6- TODAATUBULAGAO UTILIZADA NESTE PROJETO SERA EM PVC
Suporte tubular de fixagdo em poste para 2 luminarias tipo pétala 93 pg
Suporte tubular de fixagao em poste para 4 luminrias tipo pétala 11 pg 7- TODOS OS CIRCUITOS DE TOMADA DE USO GERAL NAO DIMENSIONADOS SAO DE #2,5 mm, E ATERRADAS,
Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar) 8- PARA AREAS MOLHAVEIS SERAO UTILIZADAS TOMADAS DE 20 A, DEMAIS TOMADAS SERAO DE 10 A.
Cap. 20 disj. unip. - In barr. 100 A 1pg N ;
o . 9- SOMENTE SE EXECUTARAO EMENDAS NA REDE ELETRICA EM CAIXAS DE PASSAGEM.
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 18 disj. unip. - In barr. 100 A 2pg 10- TODAS AS EMENDAS E FIAGAO ATE 16mm? SERAO SOLDADAS (ESTANHADAS) E ISOLADAS EM FITA
Cap. 24 disj. unip. - In barr. 100 A 1pg ISOLANTE ANTI-CHAMA DE 3M (1" QUALIDADE)
Cap. 42 disj. unip. - In barr. 100 A 2pg
Cap. 48 disj. unip. - In barr. 100 A 1pg 11- TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.
12- TODOS OS CIRCUITOS, TOMADAS, DISJUNTORES E QUADROS, SERAO IDENTIFICADOS, ATRAVES DE
ANILHAS E ETIQUETAS
13- TODOS 0S FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULAGOES E/OU ELETRODUTOS, DEVERAO SER
VEDADOS/IMPERMEABILIZADO APOS A INSTALAGAO.
14 - TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER MONOPOLARES, BIPOLARES, OU TRIPOLARES,
NAO PERMITINDO-SE O USO DE DOIS OU TRES DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS
MECANICAMENTE ( DISJUNTORES PADRAO DIN)
15- CABOS SUJEITOS A UMIDADE DEVERAO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, EPROTENAX OU
SIMILAR.
16 - ELETRODUTOS ATERRADOS DEVERAO TER PROFUNDIDADE MiNIMA DE 0,70m CONFORME ITEM
6.2.11.6.3 DA NORMA 5410.
17 - DEVE SER OBSERVADO UM AFASTAMENTO MINIMO DE 0,20m ENTRE DUAS LINHAS ELETRICAS
ENTERRADAS QUE VENHAM A SE CRUZAR CONFORME ITEM 6.2.11.6.4 DA NORMA 5410.
18 - PREVER CONSTRUGAO DE MURO PARA TODOS OS QUADROS DE DISTRIBUICAO
JONATHAN
1 AJUSTES DE PROJETO 30/03/2023 ALVES
VIVIANE
10 AJUSTES DE PROJETO 03/02/2023 TOYAMA
JONATHAN
09 AJUSTES DE PROJETO 14/07/2022 ALVES
JONATHAN
08 AJUSTES DE PROJETO 05/07/2022 ALVES
07 AJUSTES DE PROJETO 24/06/2022 | SONATHAN
06 PROTECAO COM GRADIL E COBOGO NOS BANHEIROS / 14/06/2022 LIANE
RETIRADA DE MINIGUIA / PISTA DE CAMINHADA EM CONCRETO YOSHIDA
JESSICA
05 AJUSTES DE PROJETO 10/06/2022 SOUZA
JONATHAN
04 AJUSTES DE PROJETO 25/05/2022 ALVES
VIVIANE
03 AJUSTES DE PROJETO 23/05/2022 TOYAMA
02 AJUSTES DE PROJETO - -
CLARA
01 AJUSTES DE PROJETO 01/02/2022 | "o rreis
= CLARA
00 EMISSAO INICIAL 25/02/2021 MAFFEIS
REV. DESCRIGAO DATA POR APROV.

ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO
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