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Detalhe:

Base de concreto usinado
com malha de aço, h = 0,15.
Aguardar o tempo
mínimo de cura de vinte dias.
Para fixação do chumbador parabolt.

Base de concreto usinado
com malha de aço, h = 0,15.
Aguardar o tempo
mínimo de cura de vinte dias.
Para fixação do chumbador parabolt.

Base de concreto usinado
com malha de aço, h = 0,15.
Aguardar o tempo
mínimo de cura de vinte dias.
Para fixação do chumbador parabolt.

Chumbador com flange,
rebaixo no solo de 0,70 x 0,70,
com profundidade de 0,15.
Perfure o centro do rebaixo
com diametro 0,35 cm e
0,50 de profundidade.

Base de concreto usinado
com malha de aço, h = 0,15.
Aguardar o tempo
mínimo de cura de vinte dias.
Para fixação do chumbador parabolt.
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ACADEMIA AO AR LIVRE
Símbolo Descrição

A ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA
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ESQUI TRIPLO

SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO

ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS

SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL
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SURF DUPLO

MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES

PLACA ORIENTATIVA
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(9,0m x 10,0 m)


