AZIMUTE ENGENHARIA
SONDAGEM

A

TRILHA ENGENHARIA LTDA
AV. DOS TRABALHADORES - CHACARA SAO JOAO - MOGI GUAGU - SP
Obra: PONTE - AV. DOS TRABALHADORES

1 — INTRODUGAO

(47) 3334-6069

O presente relatério tem por objetivo apresentar os resultados das sondagens de
reconhecimento geoldgico/geotécnico executada no periodo de 07 de outubro a 14 de outubro de

2020, com o intuito de fornecer subsidios ao reconhecimento do macic¢o rochoso.

2 - METODO E EQUIPAMENTOS

A sondagem foi executada por meio de um conjunto de sonda Rotativa marca Sondeq tipo
SS35N, tendo sido utilizado barrilete duplo BW e coroa diamantada BQ (didmetro do furo 59.6mm
e didmetro do testemunho 36,4mm). Os testemunhos foram acondicionados em caixas plasticas e
dispostos na sequéncia do furo.

3 - SERVICOS EXECUTADOS
Foram executados 06 (seis) furos de sondagem rotativa, num total de 70,27 (setenta metros e
vinte e sete centimetros) de perfuragao, distribuidos conforme segue:

SONDAGEM ROTATIVA (m)
FURO PERCUSSAO EM | EM ALTER. DE EM ROCHA SA,
SOLO (m) ROQA ROCHA ALTERADAE | TOTAL
MATACEO.
SR-01 4,50 0,00 10,10 14,60
SR-02 5,00 0,00 4,50 9,50
SR-03 4,50 0,00 0,00 4,50
SR-04 6,50 0,00 13,07 19,57
SR-05 7,50 0,00 5,00 12,50
SR-06 9,60 0,00 0,00 9,60
TOTAL 37,60 0,00 32,67 70,27
4 — ANEXOS

*Croqui de localizagao dos furos
*Perfil individual do furo de sondagem
*Fotos da caixa de testemunhos

Blumenau, 28 de outubro de 2020.

Atenciosamente,

AZIMUTE ENGENHARIA




W3IOVANOS 3d SO¥N4 SO0d 0YdVOO0T

i

SN3IOVANOS

VALT VIMVHNHIONA HLANWIZV <

10 ¥—LS0°1T N 934 .0l VIO OYOr QYS ViVIYHO — .z\ S ‘SIYOAVHIVEVYL AV
N SDyoI4 Y34I34HOS ONdV INY :0DODZ||DO0T
10 S3JO0AVHIVavdl SOd "‘AV — 3JLNOd
N DYyol4 :001U22] |aADSUOdsay Helelo)
VIVOSE/S 0202/1N0 VALT VIAVHNIONA VHIIAL
D|DoS] Joppbpuos D}pQ *2}uLlD

RIO MOGI GUAGCU

SN
\\

It
1o
J

H¢ A0Y)
SN s Z D
S s 8 o

A

]

)2

% 21986
90°dS

£022'269¥2CL | 6726 LLF00E (005 DIY
6¥22'6EGYSSL | LOOT'¥9700E | NYU
FELY EFVV2CL | 070L'LFVV00E | 904dS
BTO¥ ESFPGL | 08EL LFV0O0E | GOUS
6S86°TCTPSGL | E0LTLEV00E | ¥0US
22LG'6EGYESGA | STEV'¥8Y00E | €0YS
L0V0'63GV3GL | $92£°89700E | 20YS
€GLC FECTECL | 9807 L7008 | TOUE
X X NOd
T WNAHVANOS SOLNOd SVAVNAQYH0D
~=
.Iﬂwuv




CLIENTE:

PERFIL INDIVIDUAL TRILHA ENGENHARIA

SONDAGEM ROTATIVA

SR-01

OBRA:

LOCAL:

PONTE - AV. DOS TRABALHADORES

AV. DOS TRABALHADORES - CHACARA SAO JOAO - MOGI GUAGU - SP

COTA:

585,16

INC: 90°

DATA:

28/10/20

COORDENADAS
N: 300477,4036
E: 7524534,5753

DIR.: VERTICAL

FOLHA:

01/01

INiCIO: 07/10/20
TERMINO: 09/10/20

REVISAO:

Eng® Civil - Rafael Schreiber

RESP.

FUSO:

REF.: 590,10

TEC.:

Eng?® Civil - Rui Arno
Schreiber - CREA-SC S2
021057-4

DESCRIGAO GEOLOGICA DO
MATERIAL
(analise tactil-visual)

ESCALA - SEM

DIAMETRO DO FURO

REVESTIMENTO / NA
PROFUNDIDADE
DAS CAMADAS

PERFIL GEOLOGICO
PROFUNDIDADE
DAS MANOBRAS

CARACTERISTICAS

DAS PRINCIPAIS
DESCONTINUIDADES

% DE
RECUPERAGAO

20 40 60 80

RECUPERAGAO
DE
TESTEMUNHOS

% R.Q.D.

20 40 60 80

GRAU DE
ALTERAGAO
GRAU DE
FRATURAMENTO
GRAU DE
COERENCIA

>
Rl
o

12345/12345|123

a
o

SILTE-ARENOSO, AREIA FINA A
MEDIA, MARROM

w
o
o

4,50

580,000

GRANITO, SA, EXTREMAMENTE
RESISTENTE, MEDIANAMENTE

59,56 FRATURADA, RUGOSA, CINZA

4,50

H,SH,R

87%

69%

6,50

H,SH,R

96%

77%

9,50

575,000

GRANITO, SA, EXTREMAMENTE
RESISTENTE, POUCO FRATURADA,
CINZA

570,560

14,60

9,50

H,SH,R

100%

99%

112,50
4

H,SH,R

100%

86%

14,60

OBSERVAGOES:

GRAU DE ALTERAGAO

GRAU DE COERENCIA

GRAU DE RQD

GRAU DE FRATURAMENTO
ORIENT. DESCONTINUIDADES

A
——

=% Azimute

ENGENHARIA LTDA

CARACT. DESCONTINUIDADES
NA.NFE

A1-ROCHASA e A2 - ROCHA ALTERADA DURA ® A3 - ROCHA ALTERADA MOLE ® A4 - SOLO DE ALTERAGAO

C1-MUITO RESITENTE e C2 - RESISTENTE e C3 - MEDIANAMENTE RESISTENTE e C4 - ROCHA BRANDA e C5 - MUITO BRANDA
D1-75A 100 - BOA/EXCEL. ® D2-50 A 75 - REGULAR @ D3 - 25 A 50 - POBRE @ D4 - 0 A 25 - MUITO POBRE

F1- MUITO POUCO e F2 - POUCO FRATURADA e F3 - MEDIANA. FRATURADA e F4 - MUITO FRATURADA 11-20 e F5 - EXTREMAMENTE FRATURADA >20
H - HORIZONTAL e SH - SUB HORIZONTAL (1° a 20°) ® | - INCLINADA (20° a 70°) ® SV - SUBVERTICAL (70° a 90°)
P-PLANA @ R-RUGOSA e E - ESTRIADA e S - SEDOSAS e O - OXIDADA

NIVEL D'AGUA NAO FOI ENCONTRADO

Fone: 47-3334-6069 / 9965-0288 Email: azimute@azimute.net.br



AZIMUTE ENGENHARIA
SONDAGEM

(47) 3334-6069

RELATORIO FOTOGRAFICO

TRILHA ENGENHARIA LTDA
AV. DOS TRABALHADORES - CHACARA SAO JOAO - MOGI GUAGU - SP
Obra: PONTE - AV. DOS TRABALHADORES
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PERFIL INDIVIDUAL cLENTE: TRILHA ENGENHARIA COTA: 583,90 INC: 90°° DATA: 28/10/20
SONDAGEM ROTATIVA COORDENADAS DIR.: VERTICAL FOLHA:  01/01
0BRA:  PONTE - AV. DOS TRABALHADORES | N. 300468,3764 INICIO:  09/10/20 REVISAO: _ Eng® Civl - Rafael Schraiber
SR -02 - E: 7524529,0407 TERMINO: 09/10/20 RESP.  Eng° Civil - Rui Ao
- LOCAL: AV. DOS TRABALHADORES - CHACARA SAO JOAO - MOGI GUAGU - SP TEC.: Schreiber - CREA-SC S2
FUSO: REF.: 590,10 a 021057-4
o < o (7]
s |52 |8 S |ug| o8 o| 2
e 5 < Q Q<< A <
e frd o |2 - . 2 RECUPERAGAO =z <
= 8 E |2 2 DESCRIGCAO GEOLOGICA DO g ag os g %% DE DE wg | w g (88
' w Qs [=] xzz= o " < o
3 e £ |38 MATERIAL ] Z g EEE RECUPERAGAO TESTEMUNHOS E % E x| 3k
S 5| B |5e (analise tactil-visual) 24 B2 93 65|62 |89
a = w | gg L g<| <0 % R.Q.D. < S o
> [=] ['4
w < o o & o a <a@ w
o 4 o o a
A F Cc
20 40 60 80 20 40 60 80 12345/12345|1234°5
E SILTE-ARENOSO, AREIA FINA A
H 2.80 MEDIA, MARROM
580,000 [
~ Hnwe
= 5,00
= H.SH.R 94% 72% 1 2 1
7; GRANITO, SA, EXTREMAMENTE
- RESISTENTE, POUCO FRATURADA, H,SH,R 100% 100%| 1 2 1
5 RUGOSA, CINZA
575,000 | H.SH,R 100% 100%| 1 2 1
574,400 | 050
OBSERVAGOES:

A
—

VA

Azimute

ENGENHARIA LTDA

GRAU DE ALTERAGAO

GRAU DE COERENCIA

GRAU DE RQD

GRAU DE FRATURAMENTO
ORIENT. DESCONTINUIDADES
CARACT. DESCONTINUIDADES
NA.NFE

A1-ROCHASA @ A2 - ROCHA ALTERADA DURA @ A3 - ROCHA ALTERADA MOLE e A4 - SOLO DE ALTERAGAO

C1-MUITO RESITENTE e C2 - RESISTENTE e C3 - MEDIANAMENTE RESISTENTE e C4 - ROCHA BRANDA e C5 - MUITO BRANDA
D1-75A 100 - BOA/EXCEL. ® D2-50 A 75 - REGULAR @ D3 - 25 A 50 - POBRE @ D4 - 0 A 25 - MUITO POBRE

F1- MUITO POUCO e F2 - POUCO FRATURADA e F3 - MEDIANA. FRATURADA e F4 - MUITO FRATURADA 11-20 e F5 - EXTREMAMENTE FRATURADA >20
H - HORIZONTAL e SH - SUB HORIZONTAL (1° a 20°) ® | - INCLINADA (20° a 70°) ® SV - SUBVERTICAL (70° a 90°)
P-PLANA @ R-RUGOSA e E - ESTRIADA e S - SEDOSAS e O - OXIDADA

NIVEL D'AGUA NAO FOI ENCONTRADO

Fone: 47-3334-6069 / 9965-0288 Email: azimute@azimute.net.br



AZIMUTE ENGENHARIA
SONDAGEM

(47) 3334-6069
RELATORIO FOTOGRAFICO

TRILHA ENGENHARIA LTDA

AV. DOS TRABALHADORES - CHACARA SAO JOAO - MOGI GUAGU - SP
Obra: PONTE - AV. DOS TRABALHADORES
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PERFIL INDIVIDUAL cLENTE: TRILHA ENGENHARIA COTA: 585,50 INC: 90°° DATA: 28/10/20
SONDAGEM ROTATIVA COORDENADAS DIR.: VERTICAL FOLHA: 01/01
OBRA:  PONTE - AV. DOS TRABALHADORES | . 3004844312 INICIO:  10/10/20 REVISAQ:  Eng® Civil - Rafael Schreiber
SR 03 E: 7524539,5722 TERMINO: 10/10/20 RESP. Eng® Civil - Rui Armo
- LOCAL: AV. DOS TRABALHADORES - CHACARA SAO JOAO - MOGI GUAGU - SP TEC.: Schreiber - CREA-SC S2
FUSO: REF.: 590,10 - 021057-4
] < o] o @
g | 5|2 |yq S |ug| s23 of B
3 = < o Q<< A <
g 2| 5 |2 - . 2= RECUPERAGAO | | = <
= s | 2 |&2 DESCRIGAO GEOLOGICA DO S |2B| 538 v oe o wd |wd | wo
. ] o= =] xzz o - < [ o
3 e £ |38 MATERIAL ® Z g EEE RECUPERAGAO TESTEMUNHOS E’ % E x| 3k
3 5| B |5a (analise tactil-visual) 24 | ged 65|62 |89
@ gl @ |8< o ea| 2 % R.Q.D < g o
w 2| > |Eac & g<| z<9 % R.Q.D.
«L o o w ([ =) =] w
a x & ° 8 A F c
20 40 60 80 20 40 60 80 [12345[12345/12345
H 59,56 SILTE-ARENOSO, AREIA FINA A
_H MEDIA, MARROM
E 4.10
581,000 = 4,50
OBSERVAGOES:

A

GRAU DE ALTERAGAO
GRAU DE COERENCIA
GRAU DE RQD

-
e Azimute oo
" ORIENT. DESCONTINUIDADES

ENGENHARIA LTDA CARACT. DESCONTINUIDADES

NA.NFE

A1-ROCHASA @ A2 - ROCHA ALTERADA DURA @ A3 - ROCHA ALTERADA MOLE e A4 - SOLO DE ALTERAGAO

C1-MUITO RESITENTE e C2 - RESISTENTE e C3 - MEDIANAMENTE RESISTENTE e C4 - ROCHA BRANDA e C5 - MUITO BRANDA
D1-75A 100 - BOA/EXCEL. ® D2-50 A 75 - REGULAR @ D3 - 25 A 50 - POBRE @ D4 - 0 A 25 - MUITO POBRE

F1- MUITO POUCO e F2 - POUCO FRATURADA e F3 - MEDIANA. FRATURADA e F4 - MUITO FRATURADA 11-20 e F5 - EXTREMAMENTE FRATURADA >20
H - HORIZONTAL e SH - SUB HORIZONTAL (1° a 20°) ® | - INCLINADA (20° a 70°) ® SV - SUBVERTICAL (70° a 90°)

P-PLANA @ R-RUGOSA o E - ESTRIADA e S - SEDOSAS e O - OXIDADA
NIVEL D'AGUA NAO FOI ENCONTRADO

Fone: 47-3334-6069 / 9965-0288 Email: azimute@azimute.net.br



. COTA: 585,86 INC: 90°° DATA: 28/10/20
PERFIL INDIVIDUAL cLente:  TRILHA ENGENHARIA : _
SONDAGEM ROTATIVA COORDENADAS DIR.: VERTICAL FOLHA:  01/01
OBRA:  PONTE - AV. DOS TRABALHADORES | . 3004371703 INiCIO:  11/10/20 REVISAQ:  Eng® Civil - Rafael Schreiber
SR - 04 E: 7524451,9859 TERMINO: 12/10/20 RESP.  Eng® Civil - Rui Amo
- LOCAL: AV. DOS TRABALHADORES - CHACARA SAO JOAO - MOGI GUAGU - SP TEC.: Schreiber - CREA-SC S2
FUSO: REF.: 590,10 021057-4
o < [o] @
g |52 |82 S |ug| d28 of ¢
e o < ~ . Q =< RECUPERAGAO ) z <
= g e |82 DESCRICAO GEOLOGICA DO 3 3| 558 D DE WS |uL 40
! e | g z § MATERIAL g (22| G622 RECUPERAGAO TESTEMUNHOS | 2 & | 3 g I
g £l 5 [Ba (analise tactil-visual) 2 |E2| 9822 55|82 |69
a = w | gg L g<| <0 % R.Q.D. < S o
] I > a @ x ) <o ® [y
=} @ u o uw
a A F Cc
- 20 40 60 80 20 40 60 80 12345/12345(12345
CH | e
§ SILTE-ARENOSO, AREIA FINA A
H MEDIA, MARROM ESCURO
580,000 [
= 6,50
= GRANITO, SA, EXTREMAMENTE
5 RESISTENTE, EXTREMAMENTE H,SH,I,R 58% 0% 1 5| 1
= FRATURADA, RUGOSA, CINZA
= 9,50
—H{nwe
575,000 = GRANITO, SA, EXTREMAMENTE
5 RESISTENTE, MUITO FRATURADA, H,SH,I,R 86% 50% 1 4 |1
E RUGOSA, CINZA
= 12,50 { 12,50
_H GRANITO, SA, EXTREMAMENTE
5 RESISTENTE, MEDIANAMENTE H,SH,I,R 88% 65% 1 3 1
= FRATURADA, RUGOSA, CINZA
= 15,50 15,50
570,000
T H . H,SH,LR 100% 0% | 1 2 1
H GRANITO, SA, EXTREMAMENTE
H RESISTENTE, POUCO FRATURADA,
—H] RUGOSA, CINZA
H [ 18,50
= |
H H,SH,IL,R 100% 78% 1 2 1
i 19,57 19,57
OBSERVAGOES:

A
—

VA

Azimute

ENGENHARIA LTDA

GRAU DE ALTERAGAO

GRAU DE COERENCIA

GRAU DE RQD

GRAU DE FRATURAMENTO
ORIENT. DESCONTINUIDADES
CARACT. DESCONTINUIDADES
NA.NFE

A1-ROCHASA @ A2 - ROCHA ALTERADA DURA @ A3 - ROCHA ALTERADA MOLE e A4 - SOLO DE ALTERAGAO

C1-MUITO RESITENTE e C2 - RESISTENTE e C3 - MEDIANAMENTE RESISTENTE e C4 - ROCHA BRANDA e C5 - MUITO BRANDA
D1-75A 100 - BOA/EXCEL. ® D2-50 A 75 - REGULAR @ D3 - 25 A 50 - POBRE @ D4 - 0 A 25 - MUITO POBRE

F1- MUITO POUCO e F2 - POUCO FRATURADA e F3 - MEDIANA. FRATURADA e F4 - MUITO FRATURADA 11-20 e F5 - EXTREMAMENTE FRATURADA >20
H - HORIZONTAL e SH - SUB HORIZONTAL (1° a 20°) ® | - INCLINADA (20° a 70°) ® SV - SUBVERTICAL (70° a 90°)
P-PLANA @ R-RUGOSA e E - ESTRIADA e S - SEDOSAS e O - OXIDADA

NIVEL D'AGUA NAO FOI ENCONTRADO

Fone: 47-3334-6069 / 9965-0288 Email: azimute@azimute.net.br



AZIMUTE ENGENHARIA

SONDAGEM

(47) 3334-6069

RELATORIO FOTOGRAFICO

TRILHA ENGENHARIA LTDA

AV. DOS TRABALHADORES - CHACARA SAO JOAO - MOGI GUAGU - SP

Obra: PONTE - AV. DOS TRABALHADORES




cLENTE: TRILHA ENGENHARIA COTA: 585,12 INC: 90°° DATA: 28/10/20
s gﬁg;té;‘fgg?g;b A COORDENADAS DIR.: VERTICAL FOLHA:  01/01
0BRA:  PONTE - AV. DOS TRABALHADORES | N. 300447,7330 INICIO:  13/10/20 REVISAO: _ Eng® Civl - Rafael Schraiber
SR -05 E: 75244534018 TERMINO: 13/10/20 RESP.  Eng° Civil - Rui Arno
- LOCAL: AV. DOS TRABALHADORES - CHACARA SAO JOAO - MOGI GUAGU - SP TEC.: Schreiber - CREA-SC S2
FUSO: REF.: 590,10 021057-4
o < [o] (]
s [5]2 |82 S lug| de8 o| 2] .
e @ - . | 22 RECUPERAGAO | | z <
b g e |3 g DESCRICAO GEOLOGICA DO g 3| 558 \ oE DE WS |uL 40
' a a %
3 e £ |z S MATERIAL ] zz E ZE RECUPERAGAO TESTEMUNHOS E’ % E g EE
S | o |62 (analise tactil-visual) = 52| 9r3 %RQD o7 |6k |0eg
13| |%E° 5 |E3| 233 Rao. g
< w w o-uw
e & & a A F [+
20 40 60 80 20 40 60 80 12345/12345|1234°5
- 3.00
; SILTE-ARENOSO, AREIA FINA A
= MEDIA, MARROM ESCURO
580,000
ELNE
= 7,50 7,50
7% GRANITO, SA, EXTREMAMENTE
H RESISTENTE, MUITO FRATURADA, H,SH,I,R 95% 59% 1 4 |1
-~ RUGOSA, CINZA CLARO
= 9,50 9,50
575,000 ||
g GRANITO, SA, EXTREMAMENTE
_ H RESISTENTE, POUCO FRATURADA, H,SH,I,R 97% 90% 1 2 1
H RUGOSA, CINZA
572,620 f 12,50 S e RPN
OBSERVAGOES:

A
I

7 A

ENGENHARIA LTDA

GRAU DE ALTERAGAO

GRAU DE COERENCIA

GRAU DE RQD

GRAU DE FRATURAMENTO
ORIENT. DESCONTINUIDADES
CARACT. DESCONTINUIDADES
NA.NFE

A1-ROCHASA @ A2 - ROCHA ALTERADA DURA @ A3 - ROCHA ALTERADA MOLE e A4 - SOLO DE ALTERAGAO

C1-MUITO RESITENTE e C2 - RESISTENTE e C3 - MEDIANAMENTE RESISTENTE e C4 - ROCHA BRANDA e C5 - MUITO BRANDA
D1-75A 100 - BOA/EXCEL. ® D2-50 A 75 - REGULAR @ D3 - 25 A 50 - POBRE @ D4 - 0 A 25 - MUITO POBRE

F1- MUITO POUCO e F2 - POUCO FRATURADA e F3 - MEDIANA. FRATURADA e F4 - MUITO FRATURADA 11-20 e F5 - EXTREMAMENTE FRATURADA >20
H - HORIZONTAL e SH - SUB HORIZONTAL (1° a 20°) ® | - INCLINADA (20° a 70°) ® SV - SUBVERTICAL (70° a 90°)
P-PLANA @ R-RUGOSA e E - ESTRIADA e S - SEDOSAS e O - OXIDADA

NIVEL D'AGUA NAO FOI ENCONTRADO

Fone: 47-3334-6069 / 9965-0288 Email: azimute@azimute.net.br



AZIMUTE ENGENHARIA
SONDAGEM

(47) 3334-6069

RELATORIO FOTOGRAFICO

TRILHA ENGENHARIA LTDA
AV. DOS TRABALHADORES - CHACARA SAO JOAO - MOGI GUAGU - SP
Obra: PONTE - AV. DOS TRABALHADORES




PERFIL INDIVIDUAL cLENTE: TRILHA ENGENHARIA COTA: 586,12 INC: 90 DATA: 28/10/20
SONDAGEM ROTATIVA COORDENADAS DIR.: VERTICAL FOLHA: 01/01
OBRA:  PONTE - AV. DOS TRABALHADORES | . 3004477040 INICIO:  14/10/20 REVISAQ:  Eng® Civil - Rafael Schreiber
SR 06 E: 7524443,4734 TERMINO: 14/10/20 RESP. Eng® Civil - Rui Arno
- LOCAL: AV. DOS TRABALHADORES - CHACARA SAO JOAO - MOGI GUAGU - SP TEC.: Schreiber - CREA-SC S2
FUSO: REF.: 590,10 021057-4
o < o o @
° g Z |wg 3] w g So a o o
e o < O g« A <
e 2| 5 |2 - . 2 RECUPERAGAO | | z <
T 9 E ag DESCRIGCAO GEOLOGICA DO g = & % g % DE DE a S gy |8 Q
' u (2= oz | xz2 o _ > 5< | o
3 o | £ |25 MATERIAL u 23| BEE RECUPERAGAO TESTEMUNHOS 3 E 32 |38
3 b |5 (analise tactil-visual) < Lol a0 . od|oE [69
a = w gg L g<| <0 % R.Q.D. < S o
w < o | & a0 | <a@ o
a © [ © a
A F c
20 40 60 80 20 40 60 80 [|12345112345112348
585,000 =
= 3.00
g 50l56 SILTE-ARENOSO, AREIA FINA A
= MEDIA, MARROM ESCURO
580,000 ||
576,520 [ 060
OBSERVAGOES:
GRAUDE ALTERACAO A1-ROCHA SA @ A2 - ROCHA ALTERADA DURA ® A3 - ROCHA ALTERADA MOLE ® A4 - SOLO DE ALTERAQiO
GRAU DE COERENCIA C1-MUITO RESITENTE o C2 - RESISTENTE @ C3 - MEDIANAMENTE RESISTENTE o C4 - ROCHA BRANDA @ C5 - MUITO BRANDA
A GRAU DE RQD D1-75A 100 - BOA/EXCEL. @ D2-50 A 75 - REGULAR ® D3 - 25 A 50 - POBRE ® D4 - 0 A 25 - MUITO POBRE

-
_ nzl m “te GRAU DE FRATURAMENTO F1-MUITO POUCO e F2 - POUCO FRATURADA e F3 - MEDIANA. FRATURADA e F4 - MUITO FRATURADA 11-20 @ F5 - EXTREMAMENTE FRATURADA >20

" ENGENHARIA LTDA

NANFE NIVEL D'AGUA NAO FOI ENCONTRADO

ORIENT. DESCONTINUIDADES H - HORIZONTAL e SH - SUB HORIZONTAL (1° a 20°) ® | - INCLINADA (20° a 70°) ® SV - SUBVERTICAL (70° a 90°)
CARACT. DESCONTINUIDADES P-PLANA @ R - RUGOSA e E - ESTRIADA e S - SEDOSAS e O - OXIDADA

Fone: 47-3334-6069 / 9965-0288 Email: azimute@azimute.net.br
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