
- Indicação de condutores fase, neutro, retorno e terra.

- Quadro geral de força e luz tipo embutir 

XXX
XX

- Tomada 3P monofásico   - 10 amperes  altura   
de 0,3 m ou conforme indicado

- Conjunto ponto para lógica (RJ45) + telefonia  
(RJ11) em caixa 4x2, h=0,30m 

- Tomada em conjunto com interruptor, altura de 
1,3 m ou conforme indicado

WI-FI - Ponto de Wi-Fi

- Eletroduto "Elétrica", parede ou teto 3/4" 

- Eletroduto "Comunicação" piso e parede 1" 

- Caixa de PVC de embutir  20x20cm "Comunicação"

xx
xxx

XXX
XX

- Conjunto de 2 tomadas 3P monofásico  - 10  
amperes altura de  0,3m ou conforme indicado 

XXX
XX

(conforme projeto específico)

 ou conforme indicado

- Eletroduto "Elétrica", piso  3/4" ou conforme 
 indicado

LEGENDA

XXX
XX

- Conjunto de 2 tomadas 3P monofásico  - 10  
amperes altura de  1,3m ou conforme indicado 

XXX
XX
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JARDIM

VAGA VISITANTES

PADRÃO DE ENTRADA
TIPO T3 - TRIFÁSICO

220 VAC - 100A

Alimentação

#3x25+25+16mm²(3F+N+T)
Ø2"(Kanaflex)

Alimentação

#3x25+25+16mm²(3F+N+T)
Ø2"(Kanaflex)
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SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

DETALHE 01 - VALA INSTALAÇÃO ELETRODUTO EM GRAMADO

SEM ESCALA

DETALHE 02 - VALA INSTALAÇÃO ELETRODUTO EM CALÇAMENTO

SEM ESCALA
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0,
2 

M

0,15 M

02/02
DATA ARQUIVO REV.

REV. DESCRIÇÃO DATA POR APROV.

00 EMISSÃO INICIAL

SEM ESCALA

11/05/2023

27/04/2023 MARCOS

01

ESCALA ORDEM DE SERVIÇO VISTO PÁGINA

APROV.DESENHOART/RRTRESPONSÁVEL

PROJETO ELÉTRICO - DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS E COMUNICAÇÃO

TÍTULO

ENDEREÇO

EMPREENDIMENTO

28027230230658076

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇÚ

RODRIGO FALSETTI
Prefeito Municipal de Mogi Guaçú

ENG° ANTONIO MARCOS 

ENGº ANTONIO MARCOS RUBIM
CREA N° 5068984560

RUBIM

CONSTRUÇÃO BASE DA GUARDA CHÁCARA ALVORADA

RUA MILTON TONETTO COM RUA SALVADOR F. DE SOUZA - CHÁCARA ALVORADA 

21923

MOGI GUAÇÚ - SP

01 ADEQUAÇÃO ARQUITETÔNICO 11/05/2023 MARCOS
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