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A. INTRODUGAO

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das metas
estabelecidas para a execugao dos servigos para a Construgao Base da Guarda Chacara Alvorada.

A execucdo de todos os servigos obedecera rigorosamente as indicagdes constantes no projeto,

conforme desenhos, prescrigdes contidas neste memorial e demais documentos integrantes do contrato.

B. CONSIDERAGOES

Devera ser atendida a relagéo dos servigos descritos neste memorial a serem aprovados na Planilha de
Orgcamento proposta, considerando-se os elementos da composigdo de precos unitarios do CDHU 189 -
02/2023, SINAPI 04/2023, SIURB 01/2023 e SBC 05/2023.

Quaisquer alteragdes do projeto ou especificagdes somente serdo aceitas se acordadas, por escrito,
com o responsavel técnico. Duvidas de especificacdes e/ou projetos deverdo ser esclarecidas junto ao
projetista, sendo que, qualquer execugdo baseada em ma interpretacdo de desenho ou especificagbes sera
de inteira responsabilidade do executor dos servicos.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo prevalecerao sempre
os primeiros. Ja em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes medidas em escala
prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial descritivo, assim como
os detalhes aqui mencionados e nao constantes dos desenhos, serdo interpretados como fazendo parte

integrante do projeto.

C. PROJETO
O projeto tem como objetivo realizar a Construgdo Base da Guarda Chacara Alvorada. O mesmo foi
elaborado de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), métodos e prescrigdes do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e do Departamento Nacional de Infra - Estrutura de Transportes
(DNIT), inerentes a execugéo da obra.
Na sua elaboragao foram considerados:
l. As caracteristicas e condi¢des do local;

Il. A funcionalidade e adequacéo ao interesse publico;

M. A seguranga;

V. A facilidade e economia na execugdo, conservagao e operagao;

V. O emprego de tecnologia, matéria-prima e mao de obra que favoregam a reducgao
de custos.

D. SEGURANCA

A empreiteira sera responsavel pela seguranga contra acidentes, obedecendo ao disposto na NR 18,
tanto de seus operarios como de terceiros, devendo observar nesse sentido, todo o cuidado na operagao de
magquinas, utilizacdo de ferramentas, escoramento e sinalizacao de valas abertas, fogo, etc. A Fiscalizagdo

podera exigir quando necessario, a colocagao de sinalizagbes especiais, a expensas da empreiteira.
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E. ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA:

A empreiteira contratada se obriga, a saber, as responsabilidades legais vigentes, prestar toda
assisténcia técnica e administrativa necessaria, a fim de imprimir andamento conveniente as obras e
Servicos.

A responsabilidade técnica da obra sera de profissional pertencente ao quadro de pessoal e
devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia — CREA ou Arquitetura - CAU.

A empreiteira contratada devera analisar as especificagdes e desenhos contidos no projeto executivo,
assim como realizar visita com vistoria técnica antes do inicio da obra, a fim de eliminar qualquer duvida
referente a sua execucgao.

Salienta-se que em caso de qualquer duvida que por ventura apareca durante a execugao dos servicgos,
a FISCALIZACAO deve ser imediatamente consultada através de comunicagdo oficial para que estas

possiveis duvidas sejam esclarecidas.

F. MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:
Todo material a ser utilizado na obra sera de primeira qualidade. A mao de obra devera ser iddnea, de
modo a reunir uma equipe homogénea, que assegure o bom andamento dos servigos. Deverao ter no

canteiro todo 0 equipamento mecanico e ferramental necessarios ao desempenho dos servigos.

G. ORCAMENTO

O presente memorial sera composto pelos diversos servigos detalhados abaixo.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 IDENTIFICACAO DE OBRA

Devera ser fixada no local da obra uma placa alusiva de identificacdo que sera
confeccionada em chapa galvanizada n°16 ou n°18, com tratamento anticorrosivo resistente as
intempéries; fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em
madeira, exposta em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, ou
voltada para a via que favorega a melhor visualizagao. A placa devera ser mantida em bom estado
de conservagéo, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de
execugao das obras.

A placa de obra sera medida pela area a ser confeccionada e instalada de 6,00 m? (metros
quadrados).

Antes da confeccdo, a contratada devera apresentar a arte para aprovagao do fiscal da

obra.

1.2. CANTEIRO DE OBRA
Sera locado um container para depdsito e um container tipo sanitario, com 2 vasos

sanitarios, 2 lavatorios, 2 mictorios e 4 pontos para chuveiro, durante todo o periodo de obras.
1.3. FECHAMENTO
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Por questdes de seguranga, o perimetro da obra sera fechado com tapume fixo em chapa

compensada, com altura de 2,20 m, incluindo portao.

1.4. PROJETOS EXECUTIVOS

Devera ser elaborado os projetos executivos, que foram considerados na planilha
orgcamentaria sendo arquitetbnico, estrutural, instalagbes hidraulicas, instalagdes elétricas e
climatizacao. O projeto executivo deve ser elaborado antes do periodo de licitagdo ou em paralelo
a execucao da obra. Ele € um projeto mais detalhado, contendo todas as informagbes que

realmente serdo usadas na execuc¢éo da construgao.

1.5. LOCACAO

Devera ser realizado a locacdo de vias/calgadas para a construgdo do passeio em
concreto e do piso intertravado, também sera feito a locacdo de obra de edificacdo, com o
fornecimento de pontaletes de madeira ou qualquer outro tipo de material necessario e mao de

obra especifica para a conclusao dos servicos.

1.6. SONDAGEM
Sera feito a sondagem do local utilizando o método a percussao, para o terreno foi

considerado 4 furos com 10,00 m de profundidade.

2. DEMOLIGOES E RETIRADAS

2.1. DEMOLICOES

Sera realizada a limpeza mecanizada da camada vegetal, para as areas de construcao do
talude, do jardim e do estacionamento. Sera realizado a limpeza mecanizada do concreto para a
construgao das rampas, considerando a espessura de 10 cm, sera demolido a canaleta existente
e a mureta e os mourbes de concreto do alambrado existente, também sera retirado o
entelamento do alambrado. Nos locais onde existe guia, sera feito o rebaixamento para a
passagem dos veiculos, confirme apontado no projeto arquiteténico. Para a execugao da obra

sera necessario fazer a retirada, incluindo as raizes de 23 arvores.

2.2. CARREGAMENTO E TRANSPORTE MECANIZADO DE ENTULHO

Devera ser destinados a bota-foras os materiais provenientes da demolicio, estes devendo
ser feitos préoximos aos pontos de passagem e de modo a néo prejudicar o escoamento das aguas
superficiais, que inclui os servigos de carregamento, descarregamento e o transporte do material
por veiculos a disposi¢do da obra até unidade de destinacao final indicada pelo Municipio onde
ocorrer a geragao e retirada do entulho, que atenda as exigéncias de Legislacdo Municipal e a

Resolugédo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, pelo Conselho Nacional do Meio
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Ambiente (CONAMA). Estéo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos

6rgaos regulamentadores das atividades envolvidas.

3. MOVIMENTAGAO DE TERRA

3.1. TERRAPLANAGEM

Para o nivelamento do terreno, sera executado o aterro, com transporte do solo até o local,
também sera feito o corte em algumas areas, toda a movimentagao proveniente desses servigos

sera compactada de forma mecanizada.

3.2. ABERTURA DE VALAS

Para a execugao da fundacao sera escavado valas para os blocos de coroamento de 60 x
60 x 55 cm e 60 x 150 x 55 cm e para as vigas baldrame de 20 x 35 cm e 15 x 35 cm. Também
sera escavado valas para a passagem das tubulag¢des hidraulicas, considerando a vala de 30 x 70
cm, 0 mesmo sera feito para a passagem dos eletrodutos da rede elétrica, com valas de 15 x 50
cm quando a passagem for sobre gramado ou terra € 15 x 20 cm quando for passagem em piso
acabado. Para a execugado da fundacdo do muro de arrimo, sera escavado valas para a viga
baldrame de 20 x 35 cm e blocos de coroamento de 40 x 200 x 55 cm, além disso, para o
chumbamento dos mourdes de concreto do alambrado sera feito a abertura de 40 x 40 x 60cm.
Sera feito o reaterro descontando o volume que sera preenchido do volume escavado.

Devera ser destinados a bota-foras os materiais provenientes da escavacgao, estes
devendo ser feitos proximos aos pontos de passagem e de modo a néo prejudicar o escoamento
das aguas superficiais, que inclui os servigos de carregamento, descarregamento e o transporte
do material escavado por veiculos a disposicdo da obra até unidade de destinagao final indicada
pelo Municipio onde ocorrer a geragao e retirada do entulho, que atenda as exigéncias de
Legislagcdo Municipal e a Resolugdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracdes, pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estéo inclusos todos os impostos legais e

despesas necessarias junto aos 6rgaos regulamentadores das atividades envolvidas.

4. FUNDAGAO

4.1. ESTACAS

Serao executadas estacas de hélice continua com 30 cm de didmetro e 10,00 m de
profundidade, o concreto utilizado é de fck 30 Mpa e a armadura longitudinal e estribos sera de

CA-50 com bitolas de 12,5 mm e 6,3 mm respectivamente.

4.2. BLOCOS DE COROAMENTO
Para os blocos de coroamento de 60 x 60 x 55 cm e 60 x 150 x 55 cm, sera utilizado forma

em madeira para fundacgao, lastro com 5 cm de espessura, a armacgao sera com ago CA-50 e CA-
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60 com bitolas de 10 mm, 6,3 mm e 5 mm, o concreto utilizado sera de fck 30 Mpa e para a

impermeabilizagao sera considerado os quatro lados e o topo.

4.3. VIGAS BALDRAME

Para as vigas baldrame de 15 x 35 cm e 20 x 35 cm, sera executado forma em madeira
para fundacao, lastro com 5 cm de espessura, para a armadura sera utilizado agco CA-50 e CA-60
com bitolas de 6,3 mm, 8 mm e 5 mm, o concreto sera de fck 30 Mpa e para a impermeabilizagao

sera considerado os dois lados e o topo.

4.4. CONTRAPISO

O contrapiso sera executado na area onde sera instalado o piso cerdmico, para a
execugao sera feito a regularizagdo e compactagédo mecanizada da superficie para nivelamento, a
camada de lastro tera 5 cm de espessura e sera instalado lona plastica, a armadura sera de tela

de acgo tipo Q-196 com peso especifico de 3,11 kg/m? e o concreto sera de fck 30 Mpa.

5. ALVENARIAS E FECHAMENTOS
Para a execucéo das paredes sera utilizado blocos ceramicos de vedacdo com 9 cm, 14
cm e 19 cm de espessura, todos os vaos foram descontados. As espessuras das paredes foram

consideradas de acordo com o projeto arquiteténico.

6. ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO

6.1. PILARES

Para a execucdo dos pilares de arranque de 15 x 30 cm e 20 x 30 cm, os pilares da
cobertura de 20 x 20 cm, 15 x 30 cm e 20 x 30 cm e os pilares do reservatério de 15 x 30 cm, sera
executado forma em madeira comum para estrutura, a armadura sera com aco CA-50 e CA-60

com bitolas de 5 mm, 6,3 mm, 8 mm e 10 mm, o concreto sera de fck 30 Mpa.

6.2. VIGAS

Para a execucgao das vigas da cobertura de 15 x 40 cm, 15 x 45 cm, 15 x 27 cm, 20 x 27
cm, 20 x 40 cm e 20 x 45 cm, e as vigas do reservatério de 15 x 30 cm, sera executado forma em
madeira comum para estrutura, a armadura sera com ago CA-50 e CA-60 com bitolas de 5 mm,

6,3 mm, 8 mm, 10 mm e 12,5 mm, o concreto sera de fck 30 Mpa.

6.3. LAJES

A laje a ser executada sera pré-fabricada trelicada e lajota ceramica com altura de 8 cm,
com capa de concreto fck 25 Mpa de 4 cm de espessura, resultando em uma laje mista com 12
cm de altura, também remunera o escoramento com até 3,00 m de altura. Para a armadura

negativa e positiva sera utilizado ago CA-50 e CA-60.
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7. REVESTIMENTO

7.1. PAREDE

Sera aplicado nas paredes internas e externas, chapisco e embogo, o reboco ndo sera
aplicado nas paredes onde receberam revestimento ceramico, em algumas areas o revestimento
sera aplicado até a altura de 2,10 m, nos 80 cm que sobrarem, sera aplicado o reboco para
posterior pintura, todos os vaos maiores que 2,00 m? foram descontados das areas de chapisco,
emboco e reboco, ja nas areas de instalagao do revestimento ceramico foi descontado todos os

vaos.

7.2. PISO
Sera instalado piso cerdmico em placas esmaltadas com rejunte em argamassa
industrializada, na entrada das portas sera instalado soleira de granito. Também sera instalado

rodapé ceramico e nos wc's e vestiarios sera aplicado papel kraft.

7.3. TETO

Para o revestimento do teto, sera aplicado chapisco e embogo para posterior pintura.

8. PINTURA
8.1. PAREDE
Sera aplicado nas paredes internas e externas tinta latex PVA antimofo, para garantir a

pintura correta sera utilizado selador, foi descontado todos os vaos maiores que 2,00 m2.

8.2. TETO
No teto sera aplicado tinta latex PVA antimofo, para garantir a pintura correta sera utilizado

selador.

8.3. ESQUADRIAS
Sera aplicado esmalte a base de agua para todas as portas de madeira, seguindo o critério

de medi¢cao do CDHU, a area das portas foi multiplicado por 3.

9. ESQUADRIAS

9.1. PORTAS

Para a porta P1 sera instalado folha de porta lisa em madeira e batente de madeira
completa, para a porta de madeira P3 sera instalado com batente de madeira completa, a porta
P2 sera em aluminio tipo veneziana, elas serdo instaladas nos wc’'s PNE, para essas portas sera
instalado puxador em aco inoxidavel. Para a porta P4 sera instalado a moldura em ferro com vidro

a prova de balas. Para os portdes de acesso dos veiculos, 0s mesmos serdo de correr em grade
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de ago galvanizado eletrofundida com sistema eletrénico de automatizagao. O portdo P5 sera de
abrir em grade de alo galvanizado. Para acesso a caixa d’agua, sera instalado algapao com porta
cadeado de 60 x 60 cm. Todas as medidas foram obtidas do Quadro de Esquadrias no projeto

arquitetonico.

9.2. JANELAS

A janela J1 sera em aluminio basculante com vidro, na linha comercial. A janela J2, sera
com 2 folhas, sendo uma de correr e outra fixa, com vidro a prova de balas. As janelas J3 e J4,
serao de correr com 4 folhas em aluminio com vidro a prova de balas. Todas as medidas foram

obtidas do Quadro de Esquadrias no projeto arquitetdnico.

10. LOUCAS E METAIS

Para os banheiros, copa e dml sera instalado lougas ou metais necessarios para o
funcionamento do ambiente, sendo chuveiro elétrico em PVC e registro regulador de presséo;
bacia sifonada convencional ou para pessoas com mobilidade reduzida, para o segundo modelo
de bacia sera instalado valvula de descarga, e para os dois modelos sera instalado assento com
tampa de plastico e engate flexivel metalico; as cubas a serem instaladas serédo de louga redonda
de embutir e de ago inoxidavel simples; sera instalado tanque de louga com coluna de 30 litros; os
lavatorios serdao de lougca com coluna suspensa; para as cubas, tanques e lavatérios, sera
instalado engate flexivel de PVC, valvula americana, valvula de PVC para lavatério e sifao plastico
sanfonado; as torneiras instaladas serdo de mesa para lavatério, tipo monocomando, torneira
cromada para tanque, torneira para pia com bica mével e torneira para lavatério com acionamento
hidromecéanico com alavanca, esse ultimo modelo sera instalado nos wc’s PNE; nesses wc’s PNE

também sera instalado ducha higiénica para cada bacia sifonada.

11. ACESSORIOS

Para os wc’'s PNE serdo instalados nos lavatorios e bacias, barras de apoio em acgo
inoxidavel seguindo as exigéncias da NBR 9050, ainda para esses wc’s, sera instalado sistema de
alarme PNE com indicador audiovisual. Sera instalado bancadas em granito com 2 cm de
espessura. Para cada bacia sifonada sera instalado dispenser de papel higiénico, para cada wc
sera instalado saboneteira e dispenser de toalheiro. Em todos os banheiros sera instalado espelho
em vidro cristal com altura de 90 cm e o comprimento variando de acordo com cada ambiente.
Sera instalado armarios em MDF com portas, seguindo as medidas do quadro Dimensbes dos

Armarios no projeto arquiteténico.

12. COBERTURA
12.1. PLATIBANDA E FECHAMENTO CAIXA D’AGUA
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Na cobertura sera construido a platibanda com altura de 70 Cm e o fechamento da caixa
d’agua altura de 1,70 m, também sera construido uma parede para a pintura “Base Comunitaria
de Seguranga" com altura de 5,05 m, sera utilizado o mesmo método construtivo para as trés
situacdes, para isso sera utilizado blocos cerdmicos de vedagao com 14 cm de espessura, para o
revestimento sera aplicado chapisco e embogo na face interna e externa e no topo, o reboco e a
pintura com tinta latex antimofo sera aplicado na face externa, sera impermeabilizado com

argamassa polimérica a face interna da platibanda.

12.2. TELHADO

No telhado sera instalado estrutura em tergas para telhas em perfil e material qualquer,
exceto barro, a telha sera em chapa de ago pré-pintada com epdxi e poliéster, tipo sanduiche,
com espessura de 0,50 mm, sera instalado calha, rufo e contra rufo em chapa galvanizada n°24
com desenvolvimento de 1,00 m. Também sera instalado cumeeira em chapa de ago entre os

encontros de aguas do telhado.

13. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

13.1. ALIMENTACAO

Para a alimentacéo sera instalado entrada de agua completa com cavalete e hidrébmetro
com diametro de %", também sera instalado registros de esferas e gaveta com didametro de %", o
reservatorio sera em polietileno com tampa com 1.500 L, também sera instalado torneira de boia

com didmetro de %", o tubo sera em PVC rigido com diametro de %”.

13.2. AGUA FRIA
Para as instalagdes de agua fria sera instalado registro gaveta de @3/4” e registro esfera

com @2”. As tubulagdes serdo de PVC rigido com didmetros de %7, 1" e 1 %”.

13.3. AGUAS PLUVIAIS

Na area externa sera instalado canaleta em aluminio com grelha, com largura de 80 mm,
sera executado caixa de passagem hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos
macicos, nas dimensdes internas de 30 x 30 x 30 cm, para rede de drenagem, também inclui a
escavacgao e transporte do solo. A tubulacédo sera de PVC para a linha de esgoto reforcado com

didmetro de 100 mm.

13.4. ESGOTO

Sera executado caixa de passagem hidraulica retangular em alvenaria com tijolos
cerdmicos macigos, nas dimensdes internas de 30 x 30 x 30 cm, para rede de esgoto, também
inclui a escavagao e transporte do solo. Sera instalado caixa e relo sifonado, ambos em PVC e

caixa de gordura em PVC com tampa reforgada, com 19 L de capacidade. A tubulagéo sera de
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PVC para a linha esgoto normal com os didmetros de 100 mm, 40 mm e 50 mm, sendo o ultimo

também utilizado para a ventilagao e para a instalagao da caixa de gordura.

13.5. DRENAGEM

Para adequar a drenagem do local para as bocas de lobo dupla que serdo executadas,
sera construido pogo de visita em alvenaria, chaminé em alvenaria com didmetro interno de 70 cm
e tampao em ferro fundido com didmetro de 60 cm. Para a instalacido da tubulagcao sera
executado o bergco de lastro com 22 de espessura para acomodagao da tubulagdo de concreto
tipo PA-2 com 600 mm de didmetro, para determinar a largura da vala e a espessura foi utilizado a
imagem abaixo, a altura considerada para o escoramento é de 1,80 m. Para a construgéo da guia
e sarjeta sera executado uma camada de lastro com 5 cm de espessura, a guia e sarjeta serdo de
concreto fck 25 Mpa.

ESCORAMENTO (E)

-~

» 5 RECOBRIMENTO
/ h = 0,60m

ATERRO COMPACTADO—

¢! |ASTRODE BRITA

I e2 LASTRO DE CONCRETO

DIAMETRO | LARGURA | LARGURA | ESPESSURA | ESPESSURA ESCORAMENTO

D (m) L1 (m) L2 (m) el (m) e2(m) E

040 055 1,20 0,22 — —

0,50 0,65 1,50 0,22 — —

0,60 0,75 1,80 0,22 —= DESCONTINUO
0.80 0,95 2,00 0,22 = DESCONTINUO
1.00 1,15 2,20 0,22 — DESCONTINUO
1,20 1,35 240 0,22 0,06 CONTINUO
1.50 165 2,70 0,22 0,06 CONTINUO

085.: 1 - SE OCORRER PRESENGA DE SOLC DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE,
DEVERA SER PREVISTA FUNDAGAO DE RACHAQ SOB O LASTRO DE BRI
TA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,50m
2-QUANDO O RECOBRIMENTO FOR MENOR QUE 0,60m, PREVER O ENVE-
LOPAMENTO DO TUBO.

Figura 1 — Detalhe tipico de assentamento de tubos

14. INSTALACOES ELETRICAS
14.1. ENTRADA DE ENERGIA
A entrada de energia tera capacidade de 21 a 23 KVA, sera instalado poste de concreto

com 7,50 m de altura e todos os componentes necessarios para a entrada de energia.

14.2. TOMADAS E INTERRUPTORES
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Sera instalado caixa de PVC de 4” x 2” e caixa metdlica sextavada de 3" x 3”; os
interruptores serao simples e paralelos, ambos serao instalados em conjunto com tomadas 2P+T
de 10 A. Também sera instalado conjunto de duas tomadas 2P+T de 10 A e tomadas individuais
também de 2P+T de 10 A. Todos os interruptores e tomadas serdo instalado com suporte e

placa.

14.3. CABOS E ELETRODUTOS

Todos os cabos serdo de cobre flexivel, os cabos de 16 mm?, 25 mm? e 3x2,5 mm? terdo
isolamento 0,6/1Kv, ja os cabos de 1,5 mm? e 2,5 mm? terdo isolamento 750 V. Os eletrodutos
serdo de PVC, sendo corrugado com didmetros de 25 mm, 32 mm e 50 mm e rigido roscavel
com didmetro de 1”. Para a composi¢ao dos eletrodutos ja é incluso o rasgo e chumbamento na

alvenaria.

14.4. CAIXA DE PASSAGEM

Sera instalado caixa de passagem em alvenaria com blocos de concreto, retangular, com
fundo de brita, nas dimensdes internas de 0,40 x 0,40 x 0,40 m, também € incluso na
composigao a execucado da escavacido e remocido do solo. Também sera instalado caixa de
passagem em PVC de 200 x 200 x 90 cm.

14.5. QUADROS E DISJUNTORES

Sera instalado quadro de distribuicdo de embutir em chapa de aco, os disjuntores serao
termomagnéticos tripolar com corrente de 100A, bipolar com corrente de 25A, 32A e 40A e
unipolar com corrente de 2A, 6A, 10A, 16A, 20A e 25A. Também sera instalado dispositivo de

protecao contra surto com 1 polo com corrente maxima de 45 KA.

14.6. LUMINARIAS
Sera instalado relé fotoelétrico, na edificacdo sera instalado luminarias de sobrepor para
duas lampadas Led de 18W com base G13. Em algumas areas sera instalado luminarias de

emergéncia, no topo do alambrado, sera instalado refletores Led de 50W.

14.7. LOGICA
Para o sistema de comunicagao, sera instalado antena Wi-Fi dual band e tomadas RJ45 e

RJ11, com placa.

14.8. CLIMATIZACAO
O ar condicionado a ser instalado, além da evaporadora, também inclui a condensadora e
todos os materiais necessarios para a instalagédo, além do suporte para fixagao da evaporadora

na parede. Para a montagem do sistema sera instalado tubo isolante esponjoso e tubo de cobre
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flexivel com diametros de 4" e 3/8”, também sera instalado cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?

tetrapolar.

14.9. ENVELOPAMENTO
Para a vala técnica sera feito o envelopamento do eletroduto com concreto magro com a

espessura de 5 cm.

15. AREA EXTERNA

15.1. MURO DE ARRIMO

Para a construgao da fundagéo do muro de arrimo sera utilizado broca com diametro de 30
cm e 4,00 m de profundidade, sera executado duas brocas em cada bloco de coroamento, que
serdo de 40 x 200 x 50 cm e a viga baldrame sera de 20 x 30 cm. O método construtivo dos
blocos e vigas serdo os mesmos, sendo utilizado forma em madeira para fundagao, lastro com
concreto impermeabilizado com 5 cm de espessura, para a armadura sera utilizado agco CA-50
com bitolas de 6,3 mm e 12,5 mm, o concreto sera com fck de 30 Mpa, e sera feito a

impermeabilizagdo nas laterais e topo.

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - PILARES
Sera construido pilares de 20 x 50 cm a cada 2,00 m, para a construgao sera utilizado
forma em madeira para estrutura, a armadura sera em ago CA-50 com bitolas de 6,3 mm, 10 mm

e 12,5 mm, o concreto utilizado sera com fck de 30 Mpa.

ALVENARIA

Para a alvenaria sera utilizado bloco de concreto estrutural de 19 x 19 39 cm, classe A,
sera executado o muro com altura de 3,00 m, esse considerando a fundagdo necessaria, € outro
muto com altura de 45 cm, para esse muro, ndo sera necessario a execucao da fundacgao. Para
ambos os muros, sera utilizado argamassa de graute e armadura em ago CA-50 com bitolas de 10
mm e 12,5 mm. Para o revestimento sera aplicado chapisco, embog¢o e pintura em tinta latex na

face externa e topo.

15.2. MURETA

Para a mureta do jardim sera utilizado blocos de concreto estrutural de 19 x 19 x 39 cm,
classe B, com altura de 45 cm. Sera utilizado argamassa de graute e a armadura sera em aco CA-
50 com bitolas de 10 mm e 12,5 mm. Para o revestimento sera aplicado nas duas faces e topo,

chapisco, emboco e pintura com tinta latex.

15.3. PISO EM CONCRETO
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Para a construcdo do piso em concreto da area no entorno da edificacdo e do passeio,
sera executado a regularizagdo com compactagcdo mecanizada para nivelamento, sera aplicado
uma camada de lastro de pedra britada de 5 cm de espessura, lona plastica, armadura em tela de
aco soldada tipo Q-196 com peso especifico de 3,11 kg/m?, o piso sera com concreto fck 20 Mpa,
com 7 cm de espessura. Sera realizado o corte e junta de dilatagdo a cada 2,50 m. Na vaga de
visitantes, sera construido piso em concreto armado com 12 cm de espessura, com fck 20 Mpa,

armacao em tela Q-138 e lona plastica.

15.4. ALAMBRADO

Para a construcdo do alambrado sera executado os blocos para chumbamento dos
mourdes, para isso sera aplicado uma camada de lastro de concreto impermeabilizado com 5 cm
de espessura, o concreto sera com fck de 30 Mpa. A mureta sera em bloco de concreto estrutural
de 19 x 19 x 39 cm, classe B, com altura de 20 cm. Sera utilizado argamassa de graute e a
armadura sera em ago CA-50 com bitolas de 10 mm e 12,5 mm. Para o revestimento sera
aplicado nas duas faces e topo, chapisco, embocgo e pintura com tinta latex. O alambrado sera
com mourdes de concreto com ponta inclinada, cerca em tela de ago galvanizado de 2" e arame

farpado.

15.5. RAMPA

Para a construgdo das rampas, durante a execugao do aterro é necessario fazer também o
aterro para o formato que sera a rampa com as inclinagdes. Sera utilizado alvenaria de bloco de
concreto estrutural de 19 x 19 x 39 cm, classe B, também sera utilizado argamassa de graute e
armadura em aco CA-50 com bitolas de 10 mm e 12,5 mm. Para o revestimento, sera aplicado
chapisco, emboco e pintura em tinta latex na face externa. Para o piso, sera executado uma
camada de lastro de pedra britada com 5 cm de espessura, piso em concreto fck de 20 Mpa, com
7 cm de espessura. Para a segurancga sera instalado guarda-corpo em aco galvanizado e corrimao

duplo, também em acgo galvanizado seguindo as exigéncias da NBR 9050.
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TLBO ACO

Figura 2 — Detalhe guarda-corpo

Figura 3 — Detalhe fixagdo montante na base - chumbador mecanico

15.6. ESTACIONAMENTO
Para o estacionamento dos funcionarios, a superficie sera regularizada e compactada de

forma mecanizada para nivelamento, sera aplicado uma camada de brita de 10 cm.

15.7. PAISAGISMO
Para o paisagismo sera feito o plantio de arbustos nos locais indicados no projeto

arquitetonico. Na area do jardim sera executado uma camada de argila expandida com 8 cm de

espessura, instalacdo de manta, execucdo da camada de areia com 8 cm de espessura e por
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ultimo a execugdo da camada de terra vegetal com 13 cm de espessura. Em algumas areas sera

feito o plantio de grama esmeralda em placas.

15.8. TOTEM

Para a construcdo do totem, a prefeitura realizou a contacdo com trés empresas para a
confeccdo de totem em estrutura de metalon 30 x 30 em 1,5, com 2,45 x1,00 metro, com
revestimento em chapa de ACM e frente luminosa em Led, incluindo a fundacdo em concreto com

armacao em ferro e barra roscada para fixagao.

15.9. MASTROS
Sera instalado na area do jardim trés mastros galvanizados completos com conjunto para

icamento de bandeiras, para cada mastro sera executado a base em concreto com profundidade
de 1,00 m.

16. LIMPEZA FINAL
ApOs a execugao da obra sera feita a limpeza geral de toda a edificagéo, inclusive varricao

para remover materiais excedentes e residuos de sujeiras.

OBS: A PEDIDO DA PREFEITURA, OS SERVICOS DE ANDAIME E A TAXA DE
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DA ESTACA
HELICE CONTINUA SERAO EXECUTADOS COM O VALOR DA MARGEM DO BDI SOBRE O
PRECO TOTAL DA OBRA.
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