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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO

AGUA FRIA
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Legenda das indicagbes - Pavimento Térreo
HIDROMETRO  Hidrémetros - cavalete 3/4"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldavel - 3/4"
RE Registro esfera VS compacto soldavel - 1.1/2"
RE Registro esfera VS compacto soldavel - 3/4"

Legenda de condutos - Pavimento Cobertura

Agua fria

Alimentagéo

Legenda - Pavimento Térreo

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldavel

Tubulagéo que sobe

) < Registro de Pressdo com PVC soldavel
)3

Tubulagéo que desce

NOTAS GERAIS

1. Para a execugéo, as medidas devem ser conferidas no local.

2. Toda a tubulagéo sera em pvc soldavel com as respectivas conexdes abnt nbr 5648/2018 para instalagéo de agua fria
e abnt nbr 5688/2018 para esgoto.

3. Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto sanitario serdo em pvc rigido tipo esgoto série normal.

4. Todos os tubos e conexdes do sistema de agua pluvial serdo em pvc rigido tipo esgoto, série reforgada.

5. Nas tubulag¢des enterradas adotar recobrimento minimo de 0,40m nos locais sem trafego de veiculos e de 0,60m nos
locais sujeitos a trafego de veiculos leves.

6. As tubulagdes verticais das colunas de ventilagdo serdo embutidas em shafts, evitando furos nas vigas.

7. Os espacamentos entre CA / CE obedecem a nbr 8160 / 1999;

8. Todos os didametros s&o cotados em milimetros;

9. Onde houver tubulagdes de série reforgada, as coxexdes serdo de mesmo material;

10. Dar no minimo 1% de caimento para os ralos e calhas de piso.

11. As colunas de ventilagdo poderdo ser embutidas na alvenaria somente se for verificado e aprovado pelo engenheiro
estrutural os furos nas vigas.

12. Recomenda-se que a base para instalagdo da caixa seja lisa, nivelada,

isenta de sujeira ou materiais pontiagudos, podendo ser de concreto ou madeira, caso seja de madeira, as tabuas
deverdo ser de mesma espessura e resisténcia, sem espagamento entre elas.

13. A base deve ter resisténcia compativel com o peso da caixa cheia (ex.: 1500 litros = 1500 Kg) e deve ser maior que
a largura do fundo da caixa.

NOTAS
01. PARA A EXECUGAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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