
Legenda de condutos - Pavimento

Climatização

Legenda das indicações - Pavimento
Split Condensadoras Split - Condensadora 18000 BTU/h

Legenda - Pavimento

Condensadora split 18000 BTU/h

Evaporadora split 9000 BTU/h

Split Evaporadoras Split - Evaporadora 9000 BTU/h
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ESPAÇAMENTOS MÍNIMOS RECOMENDADOS PARA UNIDADE EVAPORADORA

2,3m ou mais
Parede ou
obstáculo

150 mm ou mais

Vista Frontal

Parede ou
obstáculo

120 mm ou
mais

Teto

120 mm ou
mais

Fita plástica
protetora

Tubo de cobre

Isolamento

DETALHE DA  ISOLAÇÃO DA TUBULAÇÃO
FRIGORÍFICA
Sem Esc.

Tubo de cobre da linha de sucção Ø
Fita plástica de acabamento

Isolamento da linha

Tubo cobre da linha de líquido

Cabo de interligação elétrica (Tipo PP)

Isolamento da linha de sucção

DETALHE DAS INTERLIGAÇÕES ELÉTRICA
E FRIGORÍFICA
Sem Esc.

LAJE

Chumador
UNIDADE EVAPORADORA

Tubulação de sucção
Tubulação de expansão

PAREDE

Tubo de Ø25mm

Tubo de borracha
Elastomérica, Ø = 3/4 Mangueira do dreno

FIXAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA
Sem Esc.
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Cobre 1/4" e  3/8" S9

Cobre 1/4" e  3/8" S9

300 mm
ou mais

Vista Frontal
Parede ou
obstáculo Parede ou

obstáculo

500 mm
ou mais

ESPAÇAMENTOS MÍNIMOS RECOMENDADOS PARA UNIDADE CONDENSADORA

Vista Lateral

Parte
dianteira

Parte
traseira

Calços de Borracha

Perfil U" em chapa de aço
carbono, bitola MSG número 14,

75x45mm com pintura epóxi
branca
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DETALHE DE SUPORTE DA UNIDADE CONDENSADORA
sem esc.
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Mangueira
do dreno Luva Ø25mm

Tubo Ø25mm

Tubo de borracha
Elastomérica, Ø = 3/4

Tubo de borracha
Elastomérica, Flexível.

Ø = Diamentro nominal
da linha frigorífica

Tubo de
Drenagem

Segue P/
CX. De

Drenagem

TUBULAÇÃO DO DRENO DE AR-CONDICIONADO
Sem Esc.

PROJETO BÁSICO DE CLIMATIZAÇÃO - PAV. TÉRREO
ESCALA 1:50

NOTAS GERAIS
1. O comprimento mínimo para tubulação frigorífica é de 3,0 metros e máximo de 15,0 metros.
2. Confirmar as bitolas das tubulações de cobre no manual do fabricante.
3. A tubulação de drenagem deve ser interligada na rede de água pluvial mais próxima.
5. Fazer os furos (100mm) na laje para passagem das tubulações.
6. Vedar os furos após a instalação com espuma expansiva (PUR).
7. As condesadoras devem ser fixadas na parede com suporte de aço carbono com pintura epóxi.
8. A tubulação frigorífica ira passar abaixo do telhado.

PROJETO BÁSICO DE CLIMATIZAÇÃO - COBERTURA
ESCALA 1:50
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INDICADA

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

NOTAS
01. PARA A EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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