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0 NOTAS
o 1 — 0S CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE, COM ISOLACAO ANTI—CHAMA,
- < BWF 70°C E ISOLAMENTO PARA 750V, NORMA NBR 6880/6149/6812 PARA
RAMPA i=20,00% DESCE o C o« 0S CONDUTORES ATE 6,0MM?, ACIMA UTILIZAR ISOLACAO 1KV/90°C;
= E || | DESCE RAMPA i=20,0% D )
i m W = 2 — CORES PADRAO PARA CONDUTORES:
0L o a1)] o<
#PP3X2,5mm (@) O <>
O 8] FASES A e B =PRETO e VERMELHO (ALIMENTADORES EM GERAL E TOMADAS)
3 3 NEUTRO = AZUL CLARO
v X TERRA = VERDE
Ver detalhe 04 o o RETORNO = AMARELO OU BRANCO
AN\N\N e 3 — UTILIZAR FIO TERRA ISOLADO(VERDE) E INDEPENDENTE DO FIO NEUTRO
—— (SR MR CRE P W | E— — AZUL CLARO);
PP e e ey e e e e e e e ey e e o]l |'~*‘|'“‘~'|"“|~|‘| ERERRERRRREERERR iR RN NN AR GEEEEEEEEEREEREEEEEEEEEEEE ( )
0l 01 _ -
| I_H Ml . i Abete snf T o - 4 — O FIO TERRA £ DA MESMA SECAO DO CIRCUITO QUE ELE ACOMPANHA,
. S seaaet == == ONDE NAO COTADO DIFERENTE;
Eletroduto na Eletroduto na Eletroduto na Eletroduto na
lateral do poste lateral do poste lateral do poste lateral do poste
f ~ ~ 5— CONFERIR MEDIDAS EM OBRA;
640,50
ACESSO d? DIS I RI Bl ”( :AO DE ILl 'M I NA( :AO 6 — TODAS AS COTAS ESTAO EM RELACAO AO PISO ACABADO, COM O EIXO
VIATURAS DO ITEM INDICADO (QUADROS, TOMADAS, ETC) E TODOS OS ITENS
ESTAO SEM ESCALA EM SEU FORMATO;
7 — A EMPRESA INSTALADORA DEVERA EMITIR ART DE INSTALACAO E SEGUIR
TODAS AS NORMAS VIGENTES EM INSTALACOES ELETRICAS DE PADRAO
DE MONTAGEM, PRINCIPALMENTE A NBR 5410;
8 — TODO ELETRODUTO NAO COTADO PARA O SISTEMA ELETRICO DEVERA
QDFL 01 DE 3/4” OU CONFORME INDICADO E DE COMUNICACAO DEVERA SER DE 1.
VE DOPADRAONDDE ENTTRADA 9 — AS LUMINARIAS DEVEM SER LIGADAS UTILIZANDO PLUGS TIPO MACHO
#3x25(F)+25(N)+16(T) mm?
10 — QUANDO ELETRODUTO APARECER EM DUPLICIDADE NO MESMO TRECHO
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PE - _
vV Al B C N 11 — 0S MODELOS E A POTENCIA DAS LUMINARIAS APRESENTADAS NESTE
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NOTA: ISOLAR OS ==l Hl ==
TERMINAIS NAO UTILIZADOS ENVELOPAMENTO COM
==l T t—| | _——— CAMADA DE CONCRETO
PR IEDAMENTE S o ALCA DE LEVANTAMENTO 01 ADEQUAGCAO ARQUITETONICO 11/05/2023|  MARCOS
T T CM PREENCHER SUPERFICIE ¢ 3/4" (FERRO) )
=]} ==L COM BRITA DE BAIXA 00 EMISSAO INICIAL 27/04/2023|  MARCOS
GCRANULOMETRIA |
0.15M ELETRODUTO TIPO KANAFLEX LZ | SCRIGAO o o
A 17B7 C 2 j REV. DESCRICA DATA POR APROV.
CAIXA CE PASSACGEM
Obs: Quadro c/ barramento Trifasico — 28 polos - 1004 DE ELETRICA EM
SEM ESCALA ALVENARIA
QUADRO DE CARGAS
QDFL 01 - ILUMINACAO E TOMADAS
ILUMINACAO /TOMADAS (W) " N2 CON | FASE
CIRCUI ~ POT. | POT.(V | TENSA | FAT. | COR. PRO ~
0 DESCRIGAO s |15 | 36 | 5o | 10| 60 [OUTRO| (W) A | ow | pot| @) FASSE TA) Drﬁ(zr;] S(CA)B OBSERVAGAO
0|0 S
01 | juminacdo Externa 7 57 | 57 | 127 | 1| 04| 1| 6 |15| A |Retomolsmm - Adonamento /?)
02 lluminagdo Sala / Depdsito / Vestiarios |, Il e 6 216 216 127 1 1,7 1 6 15 B Retorno 1,5 mm? “/ )
”I Profoin GO FALSETT ENG° ANTONIO MARCOS RUBIM
- _ _ refeito Municipal de Mogi Guagu CREA N° 5068984560
03 g;?'::rf]?s.'}e&fﬂpf?% fu"lgsé/o PNE Masc. / 8 288 | 288 | 127 | 1 | 23| 1 |16 | 15| c Retorno 1,5 mm?
04 lluminagdo area redor 15 540 540 127 1 4,3 1 10 1,5 A Retorno 1,5 mm?
05 Tomadas Sala / Depdsito / Vestiérios I, Il e 1l 11 1100 1196 127 0,92 | 8,7 1 16 2,5 B
06 gsglidjsDﬁff;iff:u{azgj/M:;Ca{ ePd’\(IJE 23 2300 | 2500 | 127 | 092|181 | 1 | 25 | 25 | Retorno 1,5 mm?
07 Tomadas copa 2 3 2000 2174 127 0[92 15'7 1 20 215 A Instalar d|sjunt(?Ar residual de 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAGU
08 |lluminagio de Emergéncia 3GSW | 15 15 127 [1,00] 01 | 1 2 | 25| B EMPREENDIMENTO
09 ;Igggingsgggrst::slti split + evaporadoras 5000 | 5000 | 5435 | 220 | 092|227 2 3 | 40 | ca CONSTRUCAO BASE DA GUARDA CHACARA ALVORADA
Instalar disjunt idual de 40 ENDERECO ]
10| Chuveiro vestiario | 6500 | 6500 | 7065 | 220 | 0,82)295| 2 | 40 | 60 | BC | THERTERHICITEAATE RUA MILTON TONETTO COM RUA SALVADOR F. DE SOUZA - CHACARA ALVORADA
11 6500 | 6500 7065 220 | 092|295 2 20 | 60 | AB Instalar disjuntor residual de 40 MOGI GUACU - SP
Chuveiro vestiario Il ! ! ! A Ul
Disjuntores DJ12, 13, 14, 15 e 16 - Reservas ; 5 ~
e 2516 | 26551 PROJETO ELETRICO - DISTRIBUICAO DE ILUMINAGAO E QUADRO DE CARGAS
TENS RESPONSAVEL ART/RRT DESENHO APROV.
X ENG°® ANTONIO MARCOS
CARGA DEMANDADA (75%) 18387 | 19913 ?2(()) CORRENTE (A) TOTAL DISIUNTOR GERAL DE 100 A RUBIM 28027230230658076
ESCALA ORDEM DE SERVIGCO VISTO PAGINA
VAC A |727] B |®96] C |77 SEM ESCALA 21923 01/02
DATA ARQUIVO REV.
17/05/2023 01
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