
RECEPÇÃO

COPA

PROJ. COBERTURA

DML

CIRC.

PNE FEM.

PR
O

J.
 C

O
BE

R
TU

R
A

PROJ. COBERTURA

PNE MASC.

ARMÁRIO

645,00

645,02

645,02

645,00

645,00

ARMÁRIO

FI
XA

C
O

R
R

ER

SALA

VEST.

VEST.

VEST.

DEP.

ARMÁRIO

644,00

R
AM

PA i=20,0%
D

ESC
E

ACESSO
VIATURA

P5

645,00
D

ESC
E

RAMPA i=8,33%

RAMPA i=8,33%

RAMPA i=8,33%

SOBE

SOBE

SOBE

ALAM
BR

AD
O

 A IN
STALAR

JAR
D

IM

VAG
A VISITAN

TES

AP-2
100 mm

PVC100 mm
i=1%

AP-1
100 mm

PVC
100 mm

i=1%

AP-3
100 mm

i=
1%

PVC
10

0 m
m

i=1
%

PVC 100 mm

i=1%

PVC10
0 m

m

i=1
%

PV
C

10
0 

m
m

i=
1%

CA

PV
C

10
0 

m
m

i=
1%

PV
C

10
0 

m
m

AP-4
100 mm

PV
C

10
0 

m
m

i=
1%

PVC
100 mm

i=1%

CA

PVC 100 mm i=1%

SA
ÍD

A 
PA

R
A 

A 
R

ED
E 

PÚ
BL

IC
A 

D
E

D
R

EN
AG

EM
 D

E 
ÁG

U
AS

 P
LU

VI
AI

S

SAÍDA PARA A REDE PÚBLICA DE
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
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Legenda de condutos - Pavimento Térreo

Pluvial

Ventilação

Legenda - Pavimento Térreo
Caixa Sifonada

CA

Caixa de areia pluvial PVC

CG
PVC Caixas de Gordura

CE
PVC Caixas de passagem PVC DN 30

Chuveiro Residencial
Curva 90 curta- coluna
Joelho 45
Joelho 90
Joelho 90- coluna

Joelho 90- desce
Junção simples

Junção simples c/ redução

Lavatório  Residencial com sifão
Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm
Ramais de Ventilação
Vaso Sanitário c/ J90°

Bocal semi-circular s/ terminação
Cabeceira semi-circular direita
Cabeceira semi-circular esquerda
Joelho 45

Junção simples

Luva simples- coluna
Terminal de ventilação- coluna
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INDICADA

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

NOTAS
01. PARA A EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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NOTAS GERAIS

1. Para a execução, as medidas devem ser conferidas no local.
2. Toda a tubulação será em pvc soldável com as respectivas conexões abnt nbr 5648/2018 para instalação de água fria
e abnt nbr 5688/2018 para esgoto.
3. Todos os tubos e conexões da rede de esgoto sanitário serão em pvc rígido tipo esgoto série normal.
4. Todos os tubos e conexões do sistema de água pluvial serão em pvc rígido tipo esgoto, série reforçada.
5. Nas tubulações enterradas adotar recobrimento mínimo de 0,40m nos locais sem tráfego de veículos e de 0,60m nos
locais sujeitos a tráfego de veículos leves.
6. As tubulações verticais das colunas de ventilação serão embutidas em shafts, evitando furos nas vigas.
7. Os espaçamentos entre CA / CE obedecem a nbr 8160 / 1999;
8. Todos os diâmetros são cotados em milímetros;
9. Onde houver tubulações de série reforçada, as coxexões serão de mesmo material;
10. Dar no mínimo 1% de caimento para os ralos e calhas de piso.
11. As colunas de ventilação poderão ser embutidas na alvenaria somente se for verificado e aprovado pelo engenheiro
estrutural os furos nas vigas.
12. Recomenda-se que a base para instalação da caixa seja lisa, nivelada,
isenta de sujeira ou materiais pontiagudos, podendo ser de concreto ou madeira, caso seja de madeira, as tábuas
deverão ser de mesma espessura e resistência, sem espaçamento entre elas.
13. A base deve ter resistência compatível com o peso da caixa cheia (ex.: 1500 litros = 1500 Kg) e deve ser maior que
a largura do fundo da caixa.

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO
ÁGUA PLUVIAL
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PROJETO BÁSICO HIDROSSANITÁRIO
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