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Lista de Materiais |
r . ‘ w
Elétrica |
- - | ‘
Acessoérios Perfilados perfurados ‘ S ‘\ N L
Descrigao Item Quantidade | o7,
Cruzeta (X} horizontal 90° 19x38mm 2,0 } S o
. 0
T horizontal 90° 19x38mm 5,0 | 7
Tala plana perfurada 38mm 78,0 | ¢
Tampa p/ T horizontal 90° 19mm 5,0 }
Tampa p/ cruzeta horizontal 90° 19mm 2,0 ‘
Terminal 19x38mm 6,0
. \
Cabo Unipolar (cobre) |
Descricdo Item Quantidade \
Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1KV (ref. |
. LRV 4 mm? 346,5 | { <
Prysmian Afumex) |
Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. \ [«
_ /1kv 6 mm? 144,0 | =
Prysmian Afumex) <
. . \ -l
Caixa de passagem - embutir | 1 1 N 1 I 1 N
Descricao Item Quantidade }
-
Alvenaria 300x300x300mm 4,0 \ S
Alvenaria Tampa 300x300x50mm 4,0 \ p
. . . ~ ‘ §
Dispositivo de Protegao | : . 1 . 1 ; 1 ] 1
— - ‘ TM #19x38 150W L #19x38 ] 150V TH #19x38 1] 1500 #19x38 150W #19x38-117 150WL  #19x38  TM
Descri¢ao Item Quantidade ‘ — < I TH @ I o i Oy I
4 4 4 4 =
Disjuntor bipolar termomagnético (220
) P & ( 16 A-5 KA 2,0 |
V/127 V) - DIN (Curva B) |
Dispositivo de protecdo contra surto 275V - 40 KA 2,0 |
Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In | e
25A 1,0 | © ©
30mA) - DIN | 2 2
z ‘ = ; E <
Eletroduto PVC flexivel | =|S E |F=
m
Descri¢ao Item Quantidade | 3 o
m
Eletroduto pesado 1.1/4" 72,0 | = 1 1 Z 1 1 1 2
: - y : | fin #19x08 150 #1938 | REY mop |yt [ 150w, #ioas | 160w, #oce [T 150W  #ocs T
Eletroduto metalico rigido leve | z . z . . c . 2
m m
Descrigao Item Quantidade } T T
Bragadeira galvan. tipo cunha 3/4" 6,0 ‘ = § \ % =
Luminaria e acessorios } e
Descri¢do Item Quantidade | § §
Luminaria Led Sobrepor Ledvance Highbay 150W 15,0 \ 3 3
. |
Perfilados Perfurados |
Descrigao Item uantidade | 1 1 1 1 1 =
- - i Q | =|[T™ #19x38 150W | #19x38 \ﬂr TH| of50W #19x38 11 150Wey #19x38 \ﬂr 150W, |TH #19x38 \\17 150W,  #19x38 M
Galvanizados a fogo 19x38mm 30,0 ‘ hy ‘; " < ‘; =~ “4 ~
Gancho curto para perfilado 44x32mm 32,0 |
Tala reta perfurada 19mm 4,0 |
. \
Perfilados perfurados |
- ~ . |
. : Descri¢cao ltem Quantidade | p - i N N N N 1 N
Galvanizados a fogo 19x38mm 117,5 | = 0
Gancho curto para perfilado 44x32mm 157,0 \ QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
Tala reta perfurada 19mm 16,0 }
Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor ] {(
Descricao Item Quantidade |
Sem barr., - DIN (Ref. Moratori) Cap. 16 disj. unip. 1,0 N A -
High Bay 150W High Bay 150W
Quadro de Demanda (AL1) - Pavimento
Tipo de carga Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 9 (KVA) (%) (KVA) High Bay 150W
lluminagéo e TUG's (Clubes e semelhantes) 3.21 100.00 3.21 gl“ iV N
TOTAL 3.21 T
Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento i :ﬂZ?E;’ A
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tens&o | lluminagéo (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases| Pot.-R Pot.-S |FCT |FCA| In" | Ip |Segdo| lc | lcc |Disj| dV parc | dV total | Status S 1 T
deinst. | (V) 150 (VA) (W) (W) (W) A) | A) | (mm2) | A) |kA)] A) | (%) (%) _.:; I
1 lluminagéo Quadra F+F+T F1 220V 15 3214 2250 R+S 1125 1125 1.00|1.00 |14.6 | 14.6 4 50.0 5 | 16 1.28 4.12 OK :’:
TOTAL 15 3214 2250 R+S 1125 1125 \\
T
«fl
\i
\\
A
A
QD1 3
(2250 W) --;E S
/!
AL1 16 A 25A 16 A AN
||R+S S5 kA DR 5 kA T (2250W) 4 (yminaco Quadra) Pz Qbc
I Unipolar - EPR/XLPE (90°C) " Unipolar - EPR/XLPE (90°C) R+S ¢ -
6 21.1/4(PVC) 4 N
f
DPS < 7
2x275V - 40 KA LN Y |

CORTE A-A
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CORES DOS CONDUTORES

Elétrica

FASE 1 (R) : Preto TERRA: Verde
FASE 2 (S): Branco RETORNO: Amarelo
FASE 3 (T):Vermelho NEUTRO: Azul Claro

LEGENDA DAS INDICAGCOES

CZ  Cruzeta (X) 90° - 19x38mm

TH T horizontal 90° - 19x38mm
TM  Terminal - 19x38mm

LEGENDA

[ﬂ Quadro de distribuigdo

Terminal
T horizontal 90°

Cruzeta (X) 90°

Luminaria High Bay 150W

7
<
O
E Entrada de servico

Caixa de passagem 300x300x300 no piso

LEGENDA DE CONDUTOS

Elétrica

Piso (PVC PEAD)
Alta (Perfilado perfurado)

NOTA

1- CONDUTORES E ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO DE #1,5 mm? E @ 3/4".

2- CONDUTORES TERRA NAO DIMENSIONADOS SERAO DE #2,5 E ISOLAGAO NA COR VERDE

3- OS CABOS APLICADOS NO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA SERAO DE CLASSE
DE TENSAO 0,6/1kV. FABRICANTE PRYSMIAN OU SIMILAR COM EQUIVALENCIA TECNICA.

4 - TODAS AS PARTES METALICAS DEVERAO SER ATERRADAS CONFORME A DISPOSIGAO DO SISTEMA
DE ATERRAMENTO INSTALADO AO LONGO DO EMPREENDIMENTO.

5- SOMENTE SE EXECUTARAO EMENDAS NA REDE ELETRICA EM CAIXAS DE PASSAGEM.

6- TODAS AS EMENDAS E FIAGAO ATE 16mm? SERAO SOLDADAS (ESTANHADAS) E ISOLADAS EM FITA

ISOLANTE ANTI-CHAMA DE 3M (1" QUALIDADE)

7 - TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

8- TODOS OS CIRCUITOS, TOMADAS, DISJUNTORES E QUADROS, SERAO IDENTIFICADOS, ATRAVES DE
ANILHAS E ETIQUETAS

9- TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER MONOPOLARES, BIPOLARES, OU TRIPOLARES,
NAO PERMITINDO-SE O USO DE DOIS OU TRES DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS

MECANICAMENTE ( DISJUNTORES PADRAO DIN)

10 - CABOS SUJEITOS A UMIDADE DEVERAO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, EPROTENAX OU
SIMILAR.

11 - ELETRODUTOS ATERRADOS DEVERAO TER PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,70m CONFORME ITEM
6.2.11.6.3 DA NORMA 5410.

NOTAS

01. PARA A EXECUGCAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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