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A. INTRODUGAO

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das metas
estabelecidas para a execucao dos servigos para a Reforma do Centro Esportivo Waldemar Ferrari.

A execucdo de todos os servigos obedecera rigorosamente as indicagdes constantes no projeto,

conforme desenhos, prescrigdes contidas neste memorial e demais documentos integrantes do contrato.

B. CONSIDERAGOES

Devera ser atendida a relagéo dos servigos descritos neste memorial a serem aprovados na Planilha de
Orgcamento proposta, considerando-se os elementos da composigdo de precos unitarios do CDHU 191 -
08/2023, SINAPI 07/2023 e SIURB 01/2023.

Quaisquer alteragdes do projeto ou especificagdes somente serdo aceitas se acordadas, por escrito,
com o responsavel técnico. Duvidas de especificacdes e/ou projetos deverdo ser esclarecidas junto ao
projetista, sendo que, qualquer execugdo baseada em ma interpretacdo de desenho ou especificagbes sera
de inteira responsabilidade do executor dos servicos.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo prevalecerao sempre
os primeiros. Ja em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes medidas em escala
prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial descritivo, assim como
os detalhes aqui mencionados e nao constantes dos desenhos, serdo interpretados como fazendo parte

integrante do projeto.

C. PROJETO
O projeto tem como objetivo realizar a Reforma do Centro Esportivo Waldemar Ferrari. O mesmo foi
elaborado de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), métodos e prescrigdes do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e do Departamento Nacional de Infra - Estrutura de Transportes
(DNIT), inerentes a execugéo da obra.
Na sua elaboragao foram considerados:
l. As caracteristicas e condi¢des do local;

Il. A funcionalidade e adequacéo ao interesse publico;

M. A seguranga;

V. A facilidade e economia na execugdo, conservagao e operagao;

V. O emprego de tecnologia, matéria-prima e mao de obra que favoregam a reducgao
de custos.

D. SEGURANCA

A empreiteira sera responsavel pela seguranga contra acidentes, obedecendo ao disposto na NR 18,
tanto de seus operarios como de terceiros, devendo observar nesse sentido, todo o cuidado na operagao de
magquinas, utilizacdo de ferramentas, escoramento e sinalizacao de valas abertas, fogo, etc. A Fiscalizagdo

podera exigir quando necessario, a colocagao de sinalizagbes especiais, a expensas da empreiteira.
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E. ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA:

A empreiteira contratada se obriga, a saber, as responsabilidades legais vigentes, prestar toda
assisténcia técnica e administrativa necessaria, a fim de imprimir andamento conveniente as obras e
Servicos.

A responsabilidade técnica da obra sera de profissional pertencente ao quadro de pessoal e
devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia — CREA ou Arquitetura - CAU.

A empreiteira contratada devera analisar as especificagdes e desenhos contidos no projeto executivo,
assim como realizar visita com vistoria técnica antes do inicio da obra, a fim de eliminar qualquer davida
referente a sua execucgao.

Salienta-se que em caso de qualquer duvida que por ventura apareca durante a execugao dos servicgos,
a FISCALIZACAO deve ser imediatamente consultada através de comunicagdo oficial para que estas
possiveis duvidas sejam esclarecidas.

F. MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:
Todo material a ser utilizado na obra sera de primeira qualidade. A mao de obra devera ser iddnea, de
modo a reunir uma equipe homogénea, que assegure o bom andamento dos servigos. Deverao ter no

canteiro todo 0 equipamento mecanico e ferramental necessarios ao desempenho dos servigos.

G. ORCAMENTO

O presente memorial sera composto pelos diversos servigos detalhados abaixo.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 IDENTIFICACAO DE OBRA

1.1.1PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA

1) Sera medido por area de placa executada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessoérios para fixagdo e a mao-de-obra
necessaria para instalagéo de placa para identificagdo da obra, englobando os médulos referentes
as placas do Governo do Estado de Sao Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da
obra, constituida por: chapa em ago galvanizado n°16 ou n°18, com tratamento anticorrosivo
resistente as intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e
estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme especificagcées
do Manual de Padronizacao de Assinaturas do Governo do Estado de Sao Paulo e da empresa
Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou

Qualea spp (conhecida como Cambara), de 3 x 3. Nao remunera as placas dos fornecedores.

1.2 EQUIPAMENTOS

1.2.1 ANDAIME TORRE METALICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METALICO

1) Sera medido pela altura de andaime em torre multiplicado pelo periodo em meses de locagao,
altura da torre a partir de 2,00 m (m x més).

2) O item remunera o fornecimento de locagdo de andaime tubular tipo torre metalico com base
quadrada (1,5 x 1,5 m), mao de obra necessaria para transporte interno na obra: Quadros de base
com travamentos e rodas emborrachadas para locomo¢ao; guarda-corpo e rodapé, plataforma e
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quadros com escada; pisos metalicos. Utilizado somente para postes e pontos localizados; nao
substitui o andaime fachadeiro. Conforme NR 18 e/ou normas vigentes. Nao remunera montagem e

desmontagem.

1.2.2MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METALICA COM ALTURA ATE 10 m
1) Sera medido pela altura do andaime montado e desmontado, sendo medido 100% na
desmontagem (m).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a montagem, desmontagem,
empilhamento das pecgas e traslado interno na obra, para andaimes em torres com até 10 m de
altura, inclusive o madeiramento do tablado.

2 DEMOLIGOES E RETIRADAS

2.1 DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTACAO E
ACOMODAGCAO DO MATERIAL

1) Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento

cadastral, ou aferido antes da demoligdo(m3).

2) O item remunera o fornecimento da m&o de obra necessaria e dos equipamentos adequados

para a execugdo dos servigcos de: desmonte, demoli¢do e fragmentacéo de elementos em concreto

simples com rompedor pneumatico (martelete); a selecdo e acomodagédo manual do entulho em

lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

2.2 REMOGCAO DE CALHA OU RUFO
1) Sera medido por comprimento de calha ou rufo retirado (m).
2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a remogao completa de calha

ou rufo; remunera também a selecdo e a guarda do material reaproveitavel.

2.3 RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO

1) Sera medido pela area de cobertura em proje¢ao horizontal (m?), com os acréscimos:

a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinacao;

b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinagéo;

c) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinagéo.

2) O item remunera o fornecimento da m&o-de-obra necessaria para a retirada completa das telhas
em qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive elementos de fixagéo, a sele¢do e a guarda

das pecas reaproveitaveis.

2.4 RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA

1) Sera medido por peso, de acgo, da estrutura retirada (kg).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para a retirada
completa de estrutura metalica; inclusive corte de solda, remocgéao de rebites, parafusos,

chumbadores, acessorios. Remunera também a sele¢ao e a guarda das pecgas reaproveitaveis.
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2.5 RETIRADA DE ENTELAMENTO METALICO EM GERAL
1) Sera medido por drea de entelamento metalico retirado (m?).
2) O item remunera o fornecimento da m&o-de-obra necessaria para a retirada de entelamento

metalico, em geral; a selecéo e a guarda das pecgas reaproveitaveis.

2.6 RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA METALICA
1) Sera medido por unidade de folha retirada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mao-de-obra necessaria para a retirada de folha de

esquadria metélica, a selegdo e a guarda das pecgas reaproveitaveis.

2.7 REMOCAO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO
1) Sera medido pela area de superficie com tinta removida (m?).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a méo-de-obra necessaria para a remogéo da

tinta em massa com lixamento.

2.8 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATE 5 CM DE DIAMETRO, COM
CAMINHAO A DISPOSICAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM

1) Sera medido pela area real do terreno, onde ocorrer a limpeza manual de vegetagao (m?).

2) O item remunera o fornecimento de caminh&o basculante, a m&o de obra necessaria e

ferramentas auxiliares para a execugao dos servigos executados manualmente com auxilio de

ferramental apropriado para a rogada, derrubada de arvores e arbustos, destocamento,

fragmentagéo de galhos e troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: a remogao de

vegetacao, arvores e arbustos com didmetro do tronco até 5 cm, medidos na altura de 1 m do solo,

capim. etc.; arrancamento e remogéao de tocos, raizes e troncos; raspagem manual da camada de

solo vegetal na espessura minima de 15 cm; carga manual; e o transporte, interno na obra, num

raio de um quilémetro.

2.9 REMOCAO DE APARELHO DE ILUMINAGAO OU PROJETOR FIXO EM POSTE OU BRACO
1) Sera medido por unidade retirada (un).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a remogao completa de
aparelho de iluminagao ou projetor, fixo em poste ou brago; remunera também a selecéo e a

guarda das pegas reaproveitaveis.

210 CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHAO A
DISPOSICAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM

1) Sera medido por volume de entulho retirado, aferido no caminhao (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mao de obra necessaria para a execugao

dos servicos: a carga mecanizada; o transporte com caminhao, até 1 (um) quildmetro; o

descarregamento; a selecdo e acomodagao manual do entulho em lotes. A execugéo dos servigos

devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagcao: Resolugéo n° 307, de

5 de julho de 2002 e suas alteragdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
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2.11  TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATE O 15° KM
1) Sera medido por volume de entulho, aferido no caminh&o, sendo a distancia de transporte
considerada desde o local de carregamento até o local de despejo, menos 1 quildmetro (m?).

2) O item remunera o fornecimento de caminhao basculante, com cagamba reforgada, e a mao de
obra necessaria para a execucgao do servigo de transporte do material de entulho, para distancias
superiores a 10 quildmetros até 15 quildmetros. Remunera também o retorno do veiculo
descarregado. Todo entulho gerado devera obedecer a Lei n° 14.803, de 26 de junho de 2008 e a
Resolugao CONAMA n° 307/2002 e suas alteragoes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e
NBR 15114.

3 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

3.1 POSTE OFICIAL COMPLETO COM REDE PARA VOLEIBOL

1) Sera medido por conjunto de poste com rede instalado (c;j).

2) O item remunera o fornecimento de par de postes oficial completo com rede para voleibol, todos
0s materiais, equipamentos e méo de obra necessaria para a execugao dos servigos: execugao de
esperas para a fixagao dos postes, em tubo de PVC, com tampas removiveis em ferro galvanizado,
inclusive tubo dreno em PVC; fornecimento e instalagao de par de postes removiveis para voleibol,
em tubo de ago galvanizado, didmetro de 3, providos de ganchos especiais para a fixagdo da rede,
roldana e carretilha, com acabamento em esmalte verde; fornecimento e instalagao de rede para
voleibol a base de resina de poliamida (nailon), com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2

mm, com acabamento nos quatro lados em lona.

3.2 TRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA FUTEBOL DE SALAO

1) Sera medido por conjunto de trave com rede instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento de trave completa com rede para futebol de saldo, todos os
materiais, equipamentos e mao-de-obra necessaria para a execucao dos servigcos: execucao de
esperas para a fixagao da trave, em tubo de PVC, com tampas removiveis em ferro galvanizado,
inclusive tubo dreno em PVC; fornecimento e instalagédo de trave removivel para futebol de saléo,
nas dimensoes oficiais de 3 x 2 x 1 m, em tubo de ago galvanizado, providos de ganchos especiais
para a fixagdo da rede, com acabamento em esmalte verde; fornecimento e instalagdo de rede
para futebol de saldo a base de resina de poliamida (néailon), com malha de 10 x 10 cm, fio com

espessura de 2 mm.

3.3 TABELA COMPLETA COM SUPORTE E REDE PARA BASQUETE

1) Sera medido por unidade de tabela executada (un).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra necessarios para a
execugao de tabela completa, com suporte para basquete, compreendendo o0s servigos:
escavagao da vala e apiloamento do fundo; execugao de formas resinadas, ou plastificadas;
execucgao e instalagdo de armacao em ago CA-50; fornecimento de concreto, com fck de 150 kg /
cm?, e langamento para a execugao do suporte e tabela; aro duplo em ago, com didmetro de 9,5

mm (3/8), com pintura a 6leo sobre fundo antioxidante; cesto em malha de nailon, fio 2; pintura do
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fundo e das faixas da tabela a base de estireno butadieno; reaterro, regularizacdo e compactacao
do terreno contiguo.

4 ALAMBRADO
4.1 ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE
MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

Utilizar o perimetro do terreno a receber o alambrado em mourbes de concreto com tela de arame
galvanizado.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a instalacido de alambrado
em mourdes de concreto reto de 10cm x 10cm x 2,30m, com tela de arame galvanizado com 2,00 m de
altura, inclusive mureta de concreto de 0,10m (altura) x 0,10m (espessura) x 2,50 m (comprimento entre

mourdes), os mourdes serao instalados a cada 2,60 m.

4.2 PORTAO DE ABRIR EM GRADE DE ACO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM,
E PINTURA ELETROSTATICA

1) Sera medido pela area de portdo de abrir instalado (m?).

2) O item remunera o fornecimento de portdo de abrir, constituido por barras verticais de 25 x 2 mm

e fio de ligagcado com didmetro de 5 mm, formando um gradil com malha de 65 x 132 mm; quadro

em perfil quadrado, espessura minima de 1,9 mm; batente em perfil retangular, espessura minima

de 3 mm; jogo completo de ferragens, incluindo eixo pivotante, fechaduras, maganetas, gonzos e

trincos, compativeis com as dimensdes do portao; todo material confeccionado em ago galvanizado

a fogo, soldados pelo processo automatico de eletrofusdo, tratamento superficial por galvanizagao

a fogo conforme norma ASTM-A123/123M-2017, parafusos antifurto, acabamento com pintura

poliéster a p6 aplicada eletrostaticamente, em varias cores. Remunera também materiais e a maode-

obra necessaria para a instalagdo completa e fixagao do portao.

5 COBERTURA

5.1 AGUAS PLUVIAIS

5.1.1TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE
REFORCADA 'R’, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES

1) Sera medido por comprimento de tubulagao executada (m).

a) Nas redes de captacéo dos sistemas de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores e

subcoletores, considerar o comprimento total da tubulagdo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra, e instalagéo de tubos de PVC

rigido, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforgada R, DN= 100 mm, inclusive

conexodes. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagdo e o

didmetro do tubo; remunera também:

a) Solucgéo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, ligagdes calha-condutor para aguas

pluviais, materiais acessoérios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacgéao e reaterro apiloado

de valas com profundidade média de 60 cm para tubula¢ées enterradas ou fixagdo por grampos ou

presilhas para tubulagdes aparentes.
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Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

5.1.2TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE
REFORCADA 'R’. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES

1) Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

a) Nas redes de captacdo dos sistemas de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores e

subcoletores, considerar o comprimento total da tubulagédo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra, e instalagdo de tubos de PVC

rigido, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforgada R, DN= 150 mm, inclusive

conexodes. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagéo e o

didmetro do tubo; remunera também:

a) Solugédo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, ligagdes calha-condutor para aguas

pluviais, materiais acessoérios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagéao e reaterro apiloado

de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo por grampos ou

presilhas para tubulagbes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

5.1.3CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

Sera medido por unidade de caixa executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a execugdo de caixa

enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos macigos, com dimensdes internas de

0,60 x 0,60 x 0,60 m, para rede de drenagem, inclui também a escavagao e remocao do solo.

5.1.4CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 26 - CORTE 0,50 M

1) Sera medido por comprimento instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n° 26,
com largura de 50 cm; inclusive materiais acessorios para emendas, jungdo em outras pecgas,

vedagéo e fixagao.

5.2 COBERTURA

5.2.1 TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL
TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM

1) Sera medido pela area de telhamento (m?), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em projeg&o horizontal, ou

pela area de vedacéo lateral em projecgao vertical;

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projecao horizontal, ou pela area

de vedagao lateral em projecao vertical, com os acréscimos:

- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagao;

- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagao;

- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagao.
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2) O item remunera o fornecimento e instalagdo das telhas em chapa de a¢o zincado, acabamento
com primer epoxi e tinta poliéster em ambas as faces, em varias cores, perfil trapezoidal com 0,80
mm de espessura, altura de 100 mm, em qualquer comprimento; referéncia comercial LR 100 N da
Perfilor (Perkrom), MBP 100 Super da Metalurgica Barra do Pirai (MBP) ou equivalente. Remunera
também materiais acessorios para a fixagdo das telhas, em estrutura, de apoio, metalica ou de
madeira, costura, fechamento e vedagao entre as telhas e a mao de obra necessaria para o

transporte interno a obra, icamento e a montagem completa das telhas.

5.2.2CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020
Utilizar o comprimento total de muro a ser recoberto.
O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra para a instalagcdo de chapim (rufo capa) em

aco galvanizado, n°26 e corte 33.

5.2.3TELHA ONDULADA TRANSLUCIDA EM POLIPROPILENO

1) Sera medido pela area de telhamento (m?), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em proje¢éo horizontal, ou
pela area de vedacéo lateral em projegéo vertical;

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projegéo horizontal, ou pela area
de vedacéo lateral em projecao vertical, com os acréscimos:

- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagao;

- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagéo;

- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagao.

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo das telhas em Polipropileno, translucido branco
leitoso, perfil ondulado, com espessura média de 1,10 mm, em qualquer comprimento; referéncia
comercial Esaf ou equivalente. Remunera também materiais acessoérios para a fixagao das telhas,
em estrutura de apoio metalica ou de madeira € a mao de obra necessaria para o transporte interno

a obra, icamento e a montagem completa das telhas.

5.3 REFORCO / REPARO ESTRUTURA METALICA

5.3.1REMOCAO DE PINTURA EM SUPERFICIES DE MADEIRA E/OU METALICAS COM LIXAMENTO
1) Sera medido por area (m?):

a) Em superficies de madeira:

- Em portas, portées, guichés com batente, pela area da pega multiplicada por 3 (trés). Nao
havendo batente, medigcéo pela area da pega multiplicada por 2 (dois);

- Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela area
da pec¢a multiplicada por 5 (cinco);

- Em cercas e gradis pela area de proje¢ao do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma
vez.

b) Em superficies metalicas:

- Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela area da pega ou projeg¢édo do conjunto, no
plano vertical ou horizontal, considerada uma soé vez, acrescentando-se, mais uma vez, as areas de

vedacao superiores a 15% da area inicial,
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- Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades
articuladas de enrolar e portas pantograficas, pela area da pega multiplicada por 2,5 (dois e meio);
- Em caixilhos com batentes ou contramarcos metalicos, com venezianas ou persianas, pela area
da peca multiplicada por 5 (cinco);

- Em tubulagdes, considerando-se os coeficientes abaixo, multiplicados pela area da face externa
da tubulagéao:

DIAMETRO COEFICIENTE DIAMETRO COEFICIENTE

até 22,54 de 8a9 1,69

de 2a 32,42 de 9a 10 1,57

de 3a4 2,29 de 10a 11 1,45

de4a52,17 de 11a 121,33

de 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21

de 6a7 1,93 de 13a 14 1,10

de 7a 8 1,81 acima de 14 1,00

- Faixas de identificagdo em tubulagao: cada faixa devera ser considerada como 0,50 m da
tubulagao correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;

- Vélvulas, flanges, registros e conexdes: cada unidade sera considerada como um metro linear de
tubulacao correspondente, acrescida do respectivo coeficiente.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e a méo-de-obra necessaria para a remocgéo da

tinta ou verniz em superficies de madeira ou metalicas com lixamento.

5.3.2PREPARO DE BASE PARA SUPERFICIE METALICA COM FUNDO ANTIOXIDANTE

1) Sera medido pela area da projegao horizontal da estrutura (m?), com os acréscimos:

a) Estrutura metélica plana: multiplicar a area de projecao horizontal por 2.

b) Estrutura metalica em arco: acrescentar em 30% a area de projegao horizontal e multiplicar por 2.
c) Sistema de medigéo indicativo, podendo ser elaborados outros tipos de medi¢gées conforme
acordo entre contratante e contratado

2) O item remunera o fornecimento de Zarcao; referéncia Coral (Zarcoral), Zarcéo Internacional ou
equivalente, materiais acessérios e a méao-de-obra necessaria para a execugao dos servigos como:

limpeza da superficie, lixamento final, remogéo do p6 e aplicagdo do fundo anti-oxidante.

5.3.3CHAPA DE ACO EM BITOLAS MEDIAS

1) Sera medido por peso de chapa de ago utilizada (kg).

2) O item remunera o fornecimento de chapa de ago, com espessura de bitolas médias, para apoio
ou junta de dilatagdo em estrutura; inclusive materiais acessoérios e a mao-de-obra necessaria para

a instalagéo da chapa.

5.3.4FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM PINTURA

1) Sera medido por peso de ago, nas bitolas e dimensdes especificadas no projeto de estrutura
metalica (kg).

2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricacéo, da estrutura metalica em agco ASTMA36/

A36M-14, incluindo chapas de ligagao, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas
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€ acessorios ndo constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de
partes da estrutura em fabrica; transporte e descarregamento; traslado interno a obra; montagem e
instalacdo completa; preparo da superficie das pegas por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC
-SP 10, padrao visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

5.3.5VERGALHAO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIAMETRO 3/8" (TIRANTE)

1) Sera medido pelo comprimento de tirante instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de tirante, constituido por: vergalhdo de ago galvanizado a fogo,
com rosca total, de 3/8, porcas de 3/8 e arruelas lisas; suspensao, ou cantoneira ZZ, para a fixagao

do tirante ao teto, fabricagao Mopa, ou Real Perfil ou equivalente; materiais acessoérios e a mao-deobra

necessaria para a instalagao completa do tirante.

5.3.6ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO

1) Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela area da pega ou projegédo do conjunto, no
plano vertical ou horizontal, considerada uma so vez, acrescentando-se, mais uma vez, as areas de
vedacao superiores a 15% da area inicial,

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades
articuladas de enrolar e portas pantograficas, pela area da pega multiplicada por 2,5 (dois e meio);
¢) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metalicos, com venezianas ou persianas, pela area
da pec¢a multiplicada por 5 (cinco);

d) Em tubulagdes, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela area da face externa
da tubulagéao:

DIAMETRO COEFICIENTE DIAMETRO COEFICIENTE

Até 22,54 de8a9 1,69

De 2a32,42de9a 101,57

De 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45

De 4a 52,17 de 11a 12 1,33

De 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21

De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10

De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00

e) Faixas de identificagdo em tubulagdo: cada faixa devera ser considerada como 0,50 m da
tubulacao correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;

f) Valvulas, flanges, registros e conexdes: cada unidade sera considerada como um metro linear de
tubulacao correspondente, acrescida.

2) O item remunera o fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento fosco, ou semi-brilho,
ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil,
Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a
execugao dos servigos: de limpeza da superficie, conforme recomendagdes do fabricante;
aplicagédo do esmalte, em varias demaos (2 ou 3 demaos), fundo para metais e madeira a base de
agua; sobre superficies de metais, aluminio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme

especificagbes do fabricante.
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6 INSTALAGOES ELETRICAS

6.1 VALA TECNICA

6.1.1ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2 M

1) Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensdes de valas
especificadas em projeto (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessoérios e mao de obra
necessaria para a execugao de valas com profundidade total até 2 m, englobando os servigos:
escavagao mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais € a acomodagao feita

manualmente do material escavado ao longo da vala.

6.1.2REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR
1) Sera medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessoérios e mao de obra
necessaria para a execugao de aterro de valas ou cavas, englobando os servigos: langamento e
espalhamento manuais do solo; compactagao, por meio de compactador; nivelamento, acertos e

acabamentos manuais. Ndo remunera o fornecimento de solo.

6.1.3CARGA MANUAL DE SOLO
1) Sera medido pelo volume de solo carregado (m?3).
2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para execugéo dos servigos de

carga manual de solo, existente ou importado.

6.1.4TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS
SUPERIORES AO 10° KM ATE O 15° KM
1) Sera medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a disténcia de transporte considerada
desde o local de carregamento até a unidade de destinagao final, ou da jazida, até o local de
descarregamento, menos 1 quilémetro (m?3).
2) O item remunera o tempo do veiculo a disposigéo, para o carregamento, descarregamento e
manutengao; os servigos de: transporte, descarregamento, e o retorno do veiculo descarregado,
para distancias superiores a 10 quildbmetros até 15 quildmetros. O servigo de transporte de solo até
unidade de destinacao final devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na
legislacdo: Resolugéo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, pelo Conselho Nacional do
regulamentadores das atividades envolvidas. Ndo remunera os servigos de

espalhamento quando necessario. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

6.2 CABOS E ELETRODUTOS

6.2.1CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM2?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO HEPR 90°C

1) Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu, tmpera mole,
encordoamento flexivel classe 5, isolagdo em composto termofixo HEPR 90° e cobertura composta

com termoplastico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também

Prefeitura Municipal de Mogi Guagu
MEMORIAL DESCRITIVO

14



materiais € a mao de obra necessaria para a enfiagcao e instalagdo do cabo.

6.2.2CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C

1) Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole,
encordoamento flexivel classe 5, isolagdo em composto termofixo HEPR 90° e cobertura composta
com termoplastico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também

materiais e a mao de obra necessaria para a enfiagcdo e instalagao do cabo.

6.2.3ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM
ACESSORIOS

1) Sera medido pelo comprimento de tubulagéo instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento de dutos, com diametro nominal de 30 mm, em polietileno de

alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a agentes quimicos, para

instalagdes de cabos subterraneos em redes de energia, ou telecomunica¢des. Remunera também

a mao de obra e 0s acessorios necessarios para instalagao como: gabarito; tampdes terminais;

conexodes; cones; anéis de fixacdo; anéis de vedagao; arame galvanizado para servir de guia a

enfiagdo, inclusive nas tubulagdes secas, massa de calefagao e fita de aviso perigo; referéncia

comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Nao remunera os

servigos de escavagao.

6.2.4ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4° COM ACESSORIOS
1) Sera medido pelo comprimento de tubulagéo instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento e a instalagdo de eletrodutos e conexdes rigidos de ago

carbono, didmetro nominal de 3/4”, costura longitudinal conforme NBR 5624, galvanizado
eletroliticamente com zinco, conforme NBR 13057. Este item remunera também todos os materiais
acessorios, como buchas e arruelas, com revestimento protetor e a mao-de-obra necessaria para a
execugao dos servigos de instalagdo, assim como a escavagao e o reaterro apiloado em valas, com
profundidade média de 0,50 m nas instalagbes enterradas, ou fixagao por meio de bragadeiras nas
instalagdes aparentes com a instalagdo de arame galvanizado para guia de fios e cabos utilizados

em instalagdes elétricas.

6.2.5PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRE-ZINCADA, COM ACESSORIOS
1) Sera medido pelo comprimento de perfilados instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de perfilado perfurado, de 38 x 38 mm, chapa 14,
com revestimento pré-zincada, fabricagdo Mopa, ou Real Perfil ou equivalente; remunera também
acessorios para fixagdo ou reforgco das pecas entre si, como juntas, talas, cantoneiras,

abragadeiras, etc.

6.2.6 PERFILADO LISO 38 X 38 MM - COM ACESSORIOS
1) Sera medido pelo comprimento de perfilados instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de perfilado liso, de 38 x 38 mm, em chapa prézincada,
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fabricacdo Mopa, Real Perfil ou equivalente; remunera também acessorios para fixagao,
apoio, ou refor¢co das pegas entre si, como bases, emendas, juntas, talas, suportes, cantoneiras,
abracadeiras, etc.

6.2.7 TAMPA DE PRESSAO PARA PERFILADO DE 38 X 38 MM
1) Sera medido pelo comprimento de tampa instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de tampa de pressao para perfilado de 38 x 38

mm, em chapa pré-zincada, fabricagdo Mopa, ou Real Perfil, ou equivalente.

6.3 QUADROS E DISJUNTORES

6.3.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 16 DIN/ 12
BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

1) Sera medido por unidade de quadro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuicdo universal de sobrepor em chapa de

aco tratada com pintura eletrostatica epoxi a pé para disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON e

barramento bifasico ou trifasico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de

montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixagcao de disjuntores; abertura

ampliada na parte superior do espelho para até 11 médulos; remunera também o fornecimento de

materiais acessoérios e a mao de obra necessaria para a instalagdo completa do quadro, modelo

QDSTG-U-II Universal, referéncia 904507 da Cemar ou equivalente; ndo remunera o fornecimento

dos disjuntores, nem de barramento com acessorios.

6.3.2DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50 A

1) Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protegéo
termomagnética, padréo bolt-on, bipolar, modelos com correntes variaveis de 10 Aaté 50 A e
tenséo de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar /
Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também materiais acessorios
e a mao de obra necessaria para a instalagdo do disjuntor por meio de parafusos em suporte

apropriado. Nao remunera o fornecimento do suporte.

6.3.3DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, CORRENTE MAXIMA DE
*45* KA (TIPO AC)

Sera medido por unidade de DPS instalado.

O item remunera o fornecimento de dispositivo DPS classe Il, com 1 polo e tensdo maxima de 275 v,

corrente maxima de 45 KA, do tipo AC.

6.3.4DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS

1) Sera medido por unidade de dispositivo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de dispositivo diferencial residual (interruptor de
corrente de fuga) de 25A x 30 mA, com 2 pélos, referéncia V / 304-022031 da GE, ou 5 SM1312-0

da Siemens, ou equivalente.
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6.4 ATERRAMENTO

6.4.1 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

Sera medido por unidade de caixa executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a execugao de caixa

enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos macigos, com fundo em brita, nas

dimensoes internas de 0,30 x 0,30 x 0,30 m, inclui também a escavagao e remogao do solo.

6.5 LUMINARIAS

6.5.1 LUMINARIA INDUSTRIAL HIGH BAY - 150 W - INCLUSIVE INSTALACAO

Sera medido por unidade de luminaria instalada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a instalagdo de luminaria led

industrial High Bay de 150 w, fluxo luminoso de 16.000 I[imens e eficiéncia luminosa de 140 Im/w.

7 REFORMA DA MURETA

7.1 ARGAMASSA GRAUTE

1) Sera medido por volume de argamassa (m?3):

a) Para a execugdo de enchimentos ou elementos em argamassa graute devera ser

considerado o volume real utilizado;

b) Na execugédo de alvenaria autoportante devera ser considerado o volume utilizado para o
enchimento dos vazios ou furos dos blocos, que contenham armagéo, com fungéo de cinta ou pilar,
conforme tabela abaixo: CINTAS BLOCO DE CONCRETO BLOCO CERAMICO SECAO 09 x 19
cm 0,006110 m3/ m 0,00850 m*/ m SECAO 14 x 19 cm 0,011666 m*/ m 0,00850 m®/ m SECAO
19 x 19 cm 0,017064 m®/ m 0,01275 m®*/ m SECAO 19 x 39 cm 0,035055 m*®/ m 0,02550 m3/ m
SECAO 14 x 39 cm 0,01700 m3®/ m PILARES BLOCO DE CONCRETO BLOCO CERAMICO
ESPESSURA 14 cm 0,011859 m?®/ furo / m 0,00693 m?/ furo / m ESPESSURA 19 cm 0,019790
m?/ furo / m 0,01050 m?/ furo / m

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, cal hidratada, pedrisco e a mao-de-obra

necessaria para o preparo da argamassa graute.

7.2 EMBOCO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER

1) Sera medido pela area revestida com embogo, n&o se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo
se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e as

espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra necessaria

para a execug¢ao do embogo desempenado com espuma de poliéster.

7.3 TINTA LATEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO
1) Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00
m? e nao se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m? deverao ser

deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).
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2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura latex standard a base de
emulsao acrilica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solivel em agua,
conforme norma NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e
maresia; referéncia comercial Coralmur fabricagdo Coral ou equivalente. Remunera também
materiais acessoérios e mao de obra necessaria para a execugao dos servi¢os de: limpeza da
superficie, lixamento, remogao do pé e aplicagdo do selador, conforme recomendacgdes do
fabricante; aplicagdo da tinta, em varias demaos (2 ou 3 demaos), conforme especificagdes do

fabricante, sobre superficie revestida com massa.

Nota’: Nao foi realizado dimensionamento da estrutura metalica, os perfis adotados para
levantamento de quantitativo (peso) foi realizado utilizando como referéncia projetos com estrutura
similar. este projeto basico tem o objetivo apenas de estimar a quantidade de material no orgamento,
portanto nao deve ser utilizado para execugao.

Notaz E fundamental que seja realizado um laudo técnico que apresente as manifestagdes
patolégicas de forma a embasar os servigos de recuperagio e reparo da estrutura metalica para que
a funcionalidade e durabilidade da estrutura seja garantida e incrementada. também é necessario a
analise do projeto da estrutura existente para verificagao e determinagao dos perfis adequados a

serem adotados para reforgo da estrutura.
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