ALA
| MBRAD(O EXISTENTE H=2.20 |
‘ = DEMOLIQAO DE MURETA ‘
‘ (H=0,20 m) ‘
12.00 REHDER
| |
‘ PRACA ‘
\
| ?
| 77 |
\ % ‘
D
| o) |
| % |
e
S
Q 2
| % © |
)y
| e |
(&
| R |
| 2 |
| > |
N |
| PRACA o
| % |
o >
| N Ry |
o 0 o
| S > |
N O
| z |
| 2 |
’§
| L |
m
| X |
\ 36.50 ‘
| 10.30 |
‘ ALAMBRADO EXISTENTE H=2.20m ‘
| RU |
‘ A PASTOR VICENTE CORDEIRO DE OLIVEIRA |
Lo L L L ]
PLANTA BAIXA - DEMOLICAO
IMPLANTAQAO GERAL
ESC.: 1:250
PILAR METALICO PISO DA QUADRA CALCADA EXISTENTE REMOGCAO DA PINTURA
EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE
r B R e e e  ——————————————————— _— e e e T e e e e e Y e e e e/ /T ‘| NOTAS:
jJXL I | I I ,
g CE> 01. PARA EXECUQAO AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
| 2 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 2 |
Il 1l
| i T | QUANTITATIVO - DEMOLICAO
= =
E 5 Iltem Unidade Quantidade
I I =
| ; ; | mmmmmmmmm - RETIRADA DA CALHA m 73,00
L L
| < = | RETIRADA DAS TELHAS DA COBERTURA m 806,65
(10} L
% % RETIRADA DAS TERCAS m 730,00
& Y — =
RETIRADA DO FECHAMENTO LATERAL COM TELHAS METALICAS m2 461,95
PREVER PREENCHIMENTO | | | | PREVER PREENCHIMENTO .
C/ ARGAMASSA NAS C/ ARGAMASSA NAS DEMOLICAO DA MURETA DE BASE DO ALAMBRADO (H=20cm) m 136,90
ABERTURAS DOS BLOCOS
ABERTURAS DOS BLOCOS. | | RETIRADA DO ALAMBRADO m 67,90
| | RETIRADA DE PORTAO COM TELA un 01
02 AJUSTES DE PROJETO 15/03/2023 | JESSICA
| T | | REMOGAO DA PINTURA EXISTENTE 2 41,40
i : 01 AJUSTES DE PROJETO 13/03/2023 | JESSICA
| | PREVER REPARO/ENCHIMENTO C/ ARGAMASSA NOS BLOCOS
DAS MURETAS EXISTENTES. (QUANTIDADE ESTIMADA) m? 0,40 00 EMISSAO INICIAL 13/03/2023 | JESSICA
o o
[N | | N~ REMOGCAO DE HOLOFOTES EXISTENTES un 04
S | | < REV. DESCRICAO DATA POR APROV.
| | ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO
| — T |
PREVER LIXAMENTO E PINTURA | | PREVER LIXAMENTO E PINTURA . .
DA MURETA EXISTENTE DA MURETA EXISTENTE JESSICA DE e e o o
| | SOUZA:110 souzA:11028260652
| - | | TABELA DE ESQUADRIAS 28260652  1risese0300
DEMOLIGAO RODRIGO FALSETTI Responsavel técnico
| | Prefeito do Municipio de Mogi Guagu JESSICA DE SOUZA
i B CREA: 5070081202
| | COD. LARG. ALT. TIPO QUANT. DESCRICAO ART: 28027230230402173
| | P1 1.00 2.20 ABRIR 01 PORTAO COM TELA
USUARIO
. . . . . 14. 1.2 2.20
1.60| 220 ]1.20 14.00 00 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
EMPREENDIMENTO
: - REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO WALDEMAR FERRARI
w - u R | R - -y
ENDEREGCO
J 5.96 6.00 | 6.00 . 6.00 | 6.00 | 5.96 | RUA ADOLPHO LUIZ RHEDER, S/N - JARDIM SANTA TEREZINHA II - MOGI GUACU/SP
PLANTA BAIXA - REFORMA TITULO
EQS%AET(Q POLIESPORTIVA COBERTA B PROJETO ARQUITETONICO
=T PLANTA DE LOCALIZACAO
S/ ESC RESPONSAVEL ART/RRT DESENHO APROV.
LATITUDE: 22° 19'57.9" S JESSICA SOUZA 28027230230402173 JESSICA SOUZA
LONGITUDE: 46° 55' 21.0" W ESCALA N° DO PT VISTO FOLHA
INDICADA 1 OO
DATA ARQUIVO REV.
15/03/2023 MGG_CENTRO ESPORTIVO WALDEMAR FERRARI_ARQ_R02 O 2




PRACA

PLANTA BAIXA - CONSTRUCAO

IMPLANTACAO GERAL
ESC.: 1:200

QUANTITATIVO - CONSTRUGAO

PVCR 100 mm

10.30

INSTALACAO DE ALAMBRADO

PVCR 100 mm

PVCR 150 mm
= =

PVCR 150 mm
=

INSTALACAO DE ALAMBRADO

[ 1
B,

Item Unidade Quantidade
CONSTRUGAO
INSTALAGAO DE ALAMBRADO m 147,20
INSTALAGAO DE PORTAO COM TELA un 01
FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METALICA m? 565,65
PINTURA DAS MURETAS (H=1,00m) m? 89,01
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO E REDE DE NYLON C/ ANTENAS EM FIBRA DE VIDRO un 01
TRAVE COM REDE PARA FUTEBOL DE SALAO un 02
TABELA COMPLETA COM SUPORTE E REDE PARA BASQUETE un 02
COBERTURA
TELHA METALICA TRAPEZOIDAL m? 758,65
TELHA TRANSLUCIDA m? 48,00
CALHA RETANGULAR METALICA 250x200 m 73,00
RUFO CAPA / CHAPIM (MURETA QUADRA) m 41,40

TABELA DE ESQUADRIAS

CONSTRUGAO
cOD. LARG. ALT. TIPO QUANT.
PO1 1.00 2.20 ABRIR 01 PORTAO COM TELA

250 x 200 ‘

@] i=1% 2 i=1%
S [ . =%
AP-4
e
‘X
| £
‘ E
o
Tl
; o
‘ SIS
Ml
o
| e
‘X
|
‘ AP-8
‘ W PVCR 100 gm
i=1%
I S -
PVCR 100 mm PVCR 100 mm PVCR 100 mm
i=1% i=1% i=1%
PVCR 2x150 mm
@ PVCR 100 mm PVCR 150 mm il PVCR 150 mm i=1%
[ =r = B =p
i=1% 1=17% CAIXA DE DRENAGEM
EXISTENTE
PLANTA BAIXA - TERREO
AGUA PLUVIAL
ESC.: 1:150

———

RUA PASTOR VICENTE CORDEIRO DE OLIVEIRA

)

J]
JT

ALAMBRADO EXISTENTE H

250 x 200
i=1%

Calha Metélica_250 x 200 ___Calha Metdlica_250x200

i=1%

e
| oy

AP-5
100 mm

i=1%

___Calha Metalica N 250 x 200

—

- ﬂ _Calha Metlica 250 x 200,

Calha @élicaw 250200

i=1%

PLANTA BAIXA - COBERTURA

AGUA PLUVIAL
ESC.: 1:150

| DETALHE CALHA RETANGULAR I

[ e ¢
I S aiaag,
[ ¢ (& oy ¢

36.50

Lista de materiais - AGUA PLUVIAL

Pluvial
Caixas de Passagem
Caixa de areia pluvial sem grelha

CA- 60x60cm 8 p¢
PVC série R

Joelho 45° Série R

150 mm 2 pe
Joelho 90° Série R

100 mm 8 p¢
Tubo PVC rigido Série R ponta - bolsa

100 mm 94.55 m
150 mm 93.79 m
Joelho 90° Série R

100 mm 8 p¢

Calha metalica

Adaptador para bocal semi-circular

250 mm x 200 mm 8 p¢
Cabeceira retangular
250 mm x 200 mm 6 p¢
Calha retangular
250 mm x 200 mm 73 m
|_ aco CA50-diam.8mm _I
TAMPO DE CONCRETO ARMADO

RN NN AZY
RS

ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO

LASTRO DE CONCRETO |
SIMPLES B

). 15-0 ey |

|_ DETALHE CAIXA DE AREIA J

r— ] |
| Arame liso | |
| Poste de concreto Poste de concreto | |
| 22ﬁ22?: © em base de . Tela alambrado '{Arame farpado |
| g)) M a 7 vl | |
| \ Arame farpado T ’00‘:’2’0“0“ | |
e |
| 55K | |
| S8 0‘::0’0000000 [ | |
SR |
| \ R L
| Arame liso 84.7 Mure:]a e(r)nzagvenaria | |
{ com h = 0.20m
- ' | |
2 <~ VISTA
| ’ base de concreto | |
| CORTE | |
__________________ 1
DETALHE ALAMBRADO |
ESC.: 1:40 |
|
|
|
PRACA
o
Q
N
S w0
8

NOTAS:

01. PARA EXECUGAO AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

02 AJUSTES DE PROJETO 15/03/2023 | JESSICA
01 AJUSTES DE PROJETO 13/03/2023 | JESSICA
00 EMISSAO INICIAL 13/03/2023 | JESSICA

REV. DESCRIGCAO DATA POR APROV.

ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO

JESSICA DE  Assinado de forma

digital por JESSICA DE

SOUZA:1102 s0uzA:11028260652

Dados: 2023.03.17

8260652 11:57:14-03'00'
RODRIGO FALSETTI Responsavel técnico
Prefeito do Municipio de Mogi Guagu JESSICA DE SOUZA

CREA: 5070081202
ART: 28027230230402173

USUARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

EMPREENDIMENTO

REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO WALDEMAR FERRARI

ENDERECO

RUA ADOLPHO LUIZ RHEDER, S/N - JARDIM SANTA TEREZINHA Il - MOGI GUACU/SP

TiTULO

PROJETO ARQUITETONICO

RESPONSAVEL ART/RRT DESENHO APROV.
JESSICA SOUZA 28027230230402173 JESSICA SOUZA
ESCALA N° DO PT VISTO FOLHA

INDICADA 1 O 1

DATA ARQUIVO REV.
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VER DETALHE 01

LEGENDA: e
6.00 T -, PONTOS DE REFORGO DA ESTRUTURA - h
! \ .
. | . | ( ) METALICA, | |
i ] i i ] TERGA PERFIL U - 100 x 50 x 3,00 i ] i S —- “ VER DETALHES 01 E 02 | / T~ |
- 1
\ / \ /
% e % | BANZOS SUPERIOR/INFERIOR \ |
| PERFIL U 127 x 50 x 3,00 |
TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO
Qg RE> 234, RS Qg o8 COM FUNDO PREPARADOR (ZARCAO) EM TODA | |
PERFIL U - 100 x 50 x 3,00 ESTRUTURA METALICA. | MONTANTES E DIAGONAIS TERCAS |
P “ | PERFIL U 100 x 40 x 3,00 PERFIL U 100 x 50 x 3,00 |
(\ o /) A o3 | |
VN >~ - V N
A A =
® %5, R . | 071 |
., " PINTURA ESMALTE SINTETICO
PERFIL U - 100 x 50 x 3,00 EM TODA ESTRUTURA METALICA. | - |
fo
- . / P > & . | |
1 | | \ I | | \
‘\ : a ,' | /,\ 0 |
\\\ /// \\\ /// | Q |
%5, 53 R - DIAGONAIS
: : | - PERFIL U 127 x 50 x 3,00 |
PERFIL U - 100 x 50 x 3,00
| INSTALACAO DE | / |
NOVAS TERCAS | PERFIL EXISTENTE TRAVAMENTO HORIZONTAL |
5 5 ) 5 8 “ 5 . 5 ) s - PERFIL U 127 x 50 x 3,00
B B o 2 ¢ 2 3 g 6°° 4 | \ / > |
// = \\ ~ = = = = // \\ ()
{ = ) ) | PERFIL REFORCO MONTANTE VERTICAL |
o ! AN S - PERFIL U 150 x 50 x 4,75
. INSTALACAO DE NOVO
& 0¥ CONTRAVENTAMENTO | X S |
PERFIL U - 100 x 50 x 3,00 | \\ SEQAO 01-01 / |
/ & &3 +F | \ |
// \\ // \\ | \ / |
TN /7 |l ™\ VERDETALHE 02
(\\\ S //} 63/3,, q)’b\(g (\\ = S 4 |_ J
PERFIL U - 100 x 50 x 3,00 DETALHE 01
REFORGO ESTRUTURA METALICA (PILAR / TRELICA)
236 o & o 35, o3 LIXAMENTO E ESCOVAMENTO DA ESC.:1:20
ESTRUTURA METALICA EXISTENTE
TRELICAS E PILARES NOTAS:
PN 27~ T~ FIRN 01 - Toda a estrutura metalica existente devera ser lixada /escovada , visando remover todas as camadas atuais de tinta, bem como
{ \ o, | S 5 { i { ) pontos de corrosdo e materiais provenientes das mesmas existentes;
3 2 2
Lol N 9 'y L
b | PERFIL U - 100 x 50 x 3,00 N ~JF ! 02 - Os componentes da estrutura metalica deverao receber tratamento superficial anticorrosivo (02 demaos), com fundo preparador a
i 1 i l 1 i l 1 i | l 1 i base de o6xido de ferro (zarcéo); pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante), aplicada a rolo ou pincel (02
\\\ /// \\\ /// \\\ /// \\\ /// demaos) .
ESTRUTURA METAUCA - REFORCO / REPARO 03 - Nao foi realizado dimensionamento da estrutura metalica, os perfis adotados para levantamento de quantitativo (peso) foi
PLANTA BAIXA - ESTRUTURA METAL|CA realiza'do utilizando E:omo referencia projetos co~m estrutura s'ir.nilar. Este projeto~bésico tem o objetivo apenas de estimar a
QUADRA POLIESPORTIVA PILARES quantidade de material no orgamento, portanto nao deve ser utilizado para execugao.
ESC.: 1:100 ‘l m POSICAO PERFIL QUANT. (m) PESO (kg/m) TOTAL 04-E fungamental que seja realizado um Igudo técnico que apr.esen.te as manifestelltl;:ées patolégicas de forma a empasar 0s servigos de
recuperagdo e reparo da estrutura metdlica para que a funcionalidade e durabilidade da estrutura seja garantida e incrementada.
Também é necessario a analise do projeto da estrutura existente para verificagdo e determinagdo dos perfis adequados a serem
MONTANTES VERTICAIS U 150 x 50 x 4,75 4,00 8,64 34,56 adotados para reforco da estrutura.
Il 3 TRAVAMENTOS U 127 x 50 x 3,00 5,86 5,13 30,06
NOTAS:
- TELHA METALICA TOTAL GERAL (22x):  1.421,64
@ TRAPEZOIDAL ' e 01. PARA EXECUCAO AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
T TRELICAS
- BANZO SUPERIOR/INFERIOR U 150 x 50 x 3,35 9,80 6,23 61,05
© ESTRUTURA METALICA EXISTENTE MONTANTES / DIAGONAIS U 100 x 40 x 3,00 6,46 4,01 25,90
S| INSTALACAO DE NOVO TOTAL GERAL (7x) : 608,65
©| CONTRAVENTAMENTO
©
%
© TERGCAS U 100 x 50 x 3,00 36,50 4,48 163,52
e o
3]
TOTAL GERAL (20x) : 3.270,40
ﬁ CONTRAVENTAMENTO (COB.) BARRA @ 3/8" 487,20 0,56 272,83
§ CONTRAVENTAMENTO (LAT.) BARRA @ 3/8" 89,60 0,56 50,17
CORTE A-A POSIGAO PERFIL QUANT. (m?) PESO (kg/m?) TOTAL 02 AJUSTES DE PROJETO 15/03/2023 | JESSICA
ESC.: 1:100 BASE DO PILAR CHAPA 15mm 0,15 124,50 18,68 01 AJUSTES DE PROJETO 13/03/2023 | JESSICA
TOTAL GERAL (22x) : 410,96 00 EMISSAO INICIAL 13/03/2023 JESSICA
ESTRUTURA METALICA EXISTENTE (PILARES E TRELICAS) .
REV. DESCRICAO DATA POR APROV.
Iltem Unidade Quantidade
ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
LIXAMENTO E ESCOVAMENTO DA ESTRUTURA METALICA m 1.182,49 QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO
B INSTALACAO DE TELHA METALICA
INSTALACAO DE TRAPEZOIDAL E TRANSLUCIDA DETALHE 01 TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO C/ FUNDO PREPARADOR (ZARCAO) m 1.182,49
CALHA METALICA
PINTURA ESMALTE SINTETICO m 1.182,49
{ / —
2 “ / —— e
-~ .-Z. \ ,_ _| JESS'CA DE /;Zii;\:;jsc:g:ggma digital
| | SOUZA:1102826 souza:11028260652
\ 0652 Da(liOS‘: 2023.03.17 11:57:53
TROCA DAS TERGAS 0300
A al / | / | PERFIL EXISTENTE | RODRIGO FALSETTI Responsavel técnico
-:/ A | :-- / Prefeito do Municipio de Mogi Guagu JESSICA DE SOUZA
=il / i b | \ | CREA: 5070081202
N / A ART: 28027230230402173
) N 7 TS ESTRUTURA METALICA EXISTENTE | ] DIAGONAIS PERFIL REFORCO |
~ N . N
ol N || 7 TELHA METALICA TRAPEZOIDAL /6
S e N A | / N PERFIL U 127 x 50 x 3,00 i} | [puARo
a S| SECAQ 01 - 01
Y | i | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
3 TRAVAMENTO HORIZONTAL
2777777777777 77
. \ =/§ | — PERFIL U 127 x 50 x 3,00 | EMPREENDIMENTO
= N | o1 o0 | REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO WALDEMAR FERRARI
g | % 01 01 ) MONTANTE VERTICAL N—
o T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 7 I T T T T 1T T T T T T T T T T T T T T 1T T T T T T T T T 7 E DETALHE 02 | /r PERFIL U 150 x 50 x 4’75 8 —L PERFIL EXISTENTE | ENDEREGO
o I T T 1T 1T 1T 1T 1T T T T 1T T 1T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1 \ )
i e e Y,Y S SSSESSSSSEEE MURETA EM ALVENARIA | S PERFIL REFORCO | RUA ADOLPHO LUIZ RHEDER, S/N - JARDIM SANTA TEREZINHA I - MOGI GUAGU/SP
ek LT T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1T / COM BLOCO DE CONCRETO — N N
| | TiTULO
CORTE B-B
Escotio0 — REFORGO DA CHAPA DE BASE CHAPA DE REFORCO A
ESC.: 1:100 | ORCODAC S e=15mm | PROJETO ARQUITETONICO
| e =15mm |
| | RESPONSAVEL ART/RRT DESENHO APROV.
JESSICA SOUZA 28027230230402173 JESSICA SOUZA
|——————————————————————————————————, ESCALA N° DO PT VISTO FOLHA
DETALHE 02 ’ INDICADA 1 02
REF(?R_(;O ESTRUTURA METALICA (PILAR / BASE) oATA ARGUNG RV
ESC.: 1:20
15/03/2023 MGG_CENTRO ESPORTIVO WALDEMAR FERRARI_ARQ_R02 O 2




TABELA ALCAVEL DE BASQUETEBOL

1.80

T+ TABELA MADEIRA COMPENSADA 15mm
REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO
TEXTURIZADO BRANCO

4.00 \ BASTIDOR
: EM PERFIL METALICO
1.80 8 | 5x5cm
- - / é\FIXACAO COM PARAFUSOS
— — N :
BASTIDOR METALICO _
| PINTURA COR PRETA FIXACAO COM PARAFUSOS
¥ ==% o
PINTURA COR PRETA > ———
L
I + & | TABELAMADEIRA COMPENSADA 15mm e
- *I'| REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO S
TEXTURIZADO BRANCO
ARO/REDE OFICIAIS 3
e FIXADO NO BASTIDOR BASTIDOR METALICO BASTIDOR — CORTE
ESCALA: 1/25 :
», NN
4.00
A. VOLEIBOL
o 1 — POSTE DE VOLEI OFICIAL h=2,55m LIVRE E 0,50m EMBUTIBO NO PISO, EM TUBO MANNESMANN, COM 3" DE DIAMETRO
@ ESP.= 3mm, COM REGULAGEM DE ALTURA, SENDO 2,43m PARA JOGOS MASCULINOS, 2,24m PARA JOGOS FEMININOS E
? 2.17m PARA JOGOS JUVENIS; COM CREMALHEIRA DE FERRO FUNDIDO, ADAPTAVEL AO MESMO E ROLDANA COM CANAL P
Y . PASSAGEM DO CABO DE ACC, ACOMPANHA 2 (DUAS) BUCHAS PARA FIXAGAO NO PISO E TAMPA CILINDRICA DE CONCRETO
TUBOC @1 1/2 COM ARGOLA DE FERRO, E PINTURA EM ESMALTE BRANCO. (QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO)
TUBO @1 1/2" @ TusO o
2 — REDE DE VOLEIBOL — DIMENSAO 1,0 x 9,5m, TRAMA EM COR PRETA, QUADRADOS DE 10 x 10cm; NA PARTE SUPERIOR
a L COM BANDA HORIZONTAL BRANCA DE 5cm  DE LARGURA DE TELA DOBRADA AO MEIO, FIXADA EM TODO O COMPRIMENTO
. . S DA REDE COM CABO FLEXIVEL, E NA PARTE INFERIOR CORDAS PARA AMARRA—LAS AOS POSTES; E FAIXAS LATERAIS EM
&] TUBO @4 & TUBO @4" COR BRANCA. (QUANTIDADE: 1 UNIDADE).
o TUBO 3" 3 — ANTENA DE FIBRA DE VIDRO — 1,8m DE COMPRIMENTO #10mm.
(QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO).
TUBO @1 4 — PROTETORES DOS POSTES (DE VOLEIBOL) — EM ESPUMAS ENVOLVIDAS POR TECIDO
100% ALGODAO. (QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO).
B. ESTRUTRA PARA BASQUETEBOL
MODELO OFICIAL FIXADA EM DOIS TUBOS DE 4” COM ESTRUTURA CONFORME DETALHE, EXECUTADA EM PERFIL TUBULAR COM
4,00m DE AVANGO LIVRE, ACOMPANHA 1 PAR DE TABELAS EM MADEIRA COMPENSADA 10mm, REVESTIDO COM LAMINADO
MELAMINICO TEXTURIZADO BRANCO, MEDINDO 1800 x 1200mm, COM MOLDURA METALICA EM TODA A VOLTA EMBORRACHAMENTO
— I - ANTI—CHOQUE, AROS E REDE OFICIAL.
6 (QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO).
ESCALA: 1/25 ESCALA:  1/25 L C. FUTEBOL/HANDEBOL
PLANTA BAIXA - ESTRUTURA METALICA 1 = TRAVE OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALAO REMOVIVEL £ COM TAMPA GILINDRICA DE CONCRETO COM ARGOLA DE FERRO £ NA
MEDIDA OFICIAL 3,00 x 2,00m LIVRES. CONFECCIONADA EM PERFIL TUBULAR INDUSTRIAL GALVANIZADO EM 3" DE DIAMETRO
QUADRA POLIESPORTIVA PLANTA EXTERNO e=2,00mm.
ESC.: 1:100 EscALA 1/25 0S PRENDEDORES DA REDE COM DISTANCIA DE 10cm UM DO OUTRO, TANTO NOS HORIZONTAIS COMO NOS VERTICAIS. POSSUI
S : DESCANSO TOTAL PARA A REDE COM REQUADRAMENTO CONFECCIONADO EM PERFIL TUBULAR DE 1 1,/4”, PROPORCIONANDO O
O MESMO UM RECUO TOTAL DE 1,00m NA PARTE INFERIOR.
(QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO).
2 — REDE — REDE DE NYLON TIPO SUPER NYLON e=3mm MALHA 10 x 10cm, PARA TRAVE DE FUTEBOL.
(QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO).
NOTAS:
01. PARA EXECUCAO AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
REDE DR VOLEIBOL TRAVE HANDEBOL E FUTEBOL DE SALAO
3.00
BARRA/ARGOLA DE FERRO ROLDANA - TRAVE DE HANDEBOL
SOLTA DO CONCRETO @ DE FERRO FUTEBOL DE SALAO
I TAMPA CILINDRICA DE CONCRETO |
02 15/03/2023 | JESSICA
& REDE DE NYLON AJUSTES DE PROJETO
01 AJUSTES DE PROJETO 13/03/2023 | JESSICA
ha " ESSICA
TUBO DE FERRO 00 EMISSAO INICIAL 13/03/2023 | JESSIC
GALVANIZADO
I a1 1/4" REV _
) . DESCRICAO DATA POR APROV.
REDE DE VOLEI OFICIAL CABO N
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE ACO TUBO DE FERRO GALVANIZADO ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
@3" PARA REDE DE VOLEIBOL a3 IQIQE(I;\JAA%AF”\IACRiOASgEEDE QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO
CARRETILHA A CADA 10 cm
DE FERRO

POSTE REMOViVELW}

s

COM CATRACA

DETALHE 1 — CORTE

SISTEMA DE FIXACAO /\ _ ||

[

VER DETALHE 1 ~

VISTA FRONTAL

ESCALA:  1/25

V4

SISTEMA DE FIXAEAO/. ~ /
VER DETALHE 1

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

ESCALA:  1/25 ESCALA:  1/25

JESSICA DE  Assinado de forma

digital por JESSICA DE

SOUZA:1102 souza:11028260652

Dados: 2023.03.17

8260652 11:58:26 -03'00"

RODRIGO FALSETTI Responsavel técnico
Prefeito do Municipio de Mogi Guagu JESSICA DE SOUZA
CREA: 5070081202

ART: 28027230230402173

USUARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

EMPREENDIMENTO

REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO WALDEMAR FERRARI

ENDERECO

RUA ADOLPHO LUIZ RHEDER, S/N - JARDIM SANTA TEREZINHA 1l - MOGI GUACU/SP

TiTULO

PROJETO ARQUITETONICO

RESPONSAVEL ART/RRT DESENHO APROV.

JESSICA SOUZA 28027230230402173 JESSICA SOUZA
ESCALA N° DO PT VISTO FOLHA

INDICADA 1 03
DATA ARQUIVO REV.

15/03/2023 MGG_CENTRO ESPORTIVO WALDEMAR FERRARI_ARQ_R02 O 2



AutoCAD SHX Text
 4,00m DE AVANÇO LIVRE, ACOMPANHA 1 PAR DE TABELAS EM MADEIRA COMPENSADA 10mm, REVESTIDO COM LAMINADO 

AutoCAD SHX Text
    COM BANDA HORIZONTAL BRANCA DE 5cm  DE LARGURA DE TELA DOBRADA AO MEIO, FIXADA EM TODO O COMPRIMENTO 

AutoCAD SHX Text
    DA REDE COM CABO FLEXÍVEL, E NA PARTE INFERIOR CORDAS PARA AMARRÁ-LAS AOS POSTES; E FAIXAS LATERAIS EM

AutoCAD SHX Text
    COR BRANCA. (QUANTIDADE: 1 UNIDADE).

AutoCAD SHX Text
    (QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO). 

AutoCAD SHX Text
3 - ANTENA DE FIBRA DE VIDRO - 1,8m DE COMPRIMENTO %%c10mm.

AutoCAD SHX Text
4 - PROTETORES DOS POSTES (DE VOLEIBOL) - EM ESPUMAS ENVOLVIDAS POR TECIDO

AutoCAD SHX Text
    100%%% ALGODÃO. (QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO).

AutoCAD SHX Text
B. ESTRUTRA PARA BASQUETEBOL

AutoCAD SHX Text
MODELO OFICIAL  FIXADA EM DOIS TUBOS DE 4" COM ESTRUTURA CONFORME DETALHE, EXECUTADA EM PERFIL TUBULAR COM

AutoCAD SHX Text
EQUIPAMENTOS

AutoCAD SHX Text
1 - POSTE DE VÔLEI OFICIAL h=2,55m LIVRE E 0,50m EMBUTIBO NO PISO, EM TUBO MANNESMANN, COM 3" DE DIÂMETRO

AutoCAD SHX Text
    ESP.= 3mm, COM REGULAGEM DE ALTURA, SENDO 2,43m PARA JOGOS MASCULINOS, 2,24m PARA JOGOS FEMININOS E 

AutoCAD SHX Text
    2,17m PARA JOGOS JUVENIS; COM CREMALHEIRA DE FERRO FUNDIDO, ADAPTÁVEL AO MESMO E ROLDANA COM CANAL P/

AutoCAD SHX Text
    PASSAGEM DO CABO DE AÇO. ACOMPANHA 2 (DUAS) BUCHAS PARA FIXAÇÃO NO PISO E TAMPA CILINDRICA DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
    COM ARGOLA DE FERRO, E PINTURA EM ESMALTE BRANCO. (QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO)

AutoCAD SHX Text
2 - REDE DE VOLEIBOL - DIMENSÃO 1,0 x 9,5m, TRAMA EM COR PRETA, QUADRADOS DE 10 x 10cm; NA PARTE SUPERIOR

AutoCAD SHX Text
MELAMÍNICO TEXTURIZADO BRANCO, MEDINDO 1800 x 1200mm,  COM MOLDURA METÁLICA EM TODA A VOLTA EMBORRACHAMENTO

AutoCAD SHX Text
ANTI-CHOQUE, AROS E REDE OFICIAL.

AutoCAD SHX Text
C. FUTEBOL/HANDEBOL

AutoCAD SHX Text
(QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO).

AutoCAD SHX Text
1 - TRAVE OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO REMOVÍVEL E COM TAMPA CILÍNDRICA DE CONCRETO COM ARGOLA DE FERRO E NA 

AutoCAD SHX Text
    DESCANSO TOTAL PARA A REDE COM REQUADRAMENTO CONFECCIONADO EM PERFIL TUBULAR DE 1 1/4", PROPORCIONANDO O 

AutoCAD SHX Text
    OS PRENDEDORES DA REDE COM DISTÂNCIA DE 10cm UM DO OUTRO, TANTO NOS HORIZONTAIS COMO NOS VERTICAIS. POSSUI

AutoCAD SHX Text
    EXTERNO e=2,00mm.

AutoCAD SHX Text
    MEDIDA OFICIAL 3,00 x 2,00m LIVRES. CONFECCIONADA EM PERFIL TUBULAR INDUSTRIAL GALVANIZADO EM 3" DE DIÂMETRO

AutoCAD SHX Text
    (QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO).

AutoCAD SHX Text
    O MESMO UM RECUO TOTAL DE 1,00m NA PARTE INFERIOR. 

AutoCAD SHX Text
2 - REDE - REDE DE NYLON TIPO SUPER NYLON e=3mm MALHA 10 x 10cm, PARA TRAVE DE FUTEBOL.

AutoCAD SHX Text
    (QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO).

AutoCAD SHX Text
ESCALA:  1/

AutoCAD SHX Text
VISTA FRONTAL

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
TRAVE HANDEBOL E FUTEBOL DE SALÃO

AutoCAD SHX Text
ESCALA:  1/

AutoCAD SHX Text
VISTA FRONTAL

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
REDE DE VOLEIBOL

AutoCAD SHX Text
ESCALA:  1/

AutoCAD SHX Text
VISTA LATERAL

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
A. VOLEIBOL

AutoCAD SHX Text
TABELA ALÇÁVEL DE BASQUETEBOL

AutoCAD SHX Text
ESCALA:  1/

AutoCAD SHX Text
VISTA LATERAL

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
ESCALA:  1/

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
ESCALA:  1/

AutoCAD SHX Text
BASTIDOR - CORTE

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
ESCALA:  1/

AutoCAD SHX Text
BASTIDOR METÁLICO

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
ESCALA:  1/

AutoCAD SHX Text
VISTA LATERAL

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
DETALHE 1 - CORTE


	Sheets and Views
	MGG_CENTRO ESPORTIVO WALDEMAR FERRARI_ARQ_R02-100
	MGG_CENTRO ESPORTIVO WALDEMAR FERRARI_ARQ_R02-101
	MGG_CENTRO ESPORTIVO WALDEMAR FERRARI_ARQ_R02-102
	MGG_CENTRO ESPORTIVO WALDEMAR FERRARI_ARQ_R02-103


		2023-03-17T11:56:36-0300
	JESSICA DE SOUZA:11028260652


		2023-03-17T11:57:14-0300
	JESSICA DE SOUZA:11028260652


		2023-03-17T11:57:53-0300
	JESSICA DE SOUZA:11028260652


		2023-03-17T11:58:26-0300
	JESSICA DE SOUZA:11028260652




