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REMOÇÃO DA PINTURA

EXISTENTE

PILAR METÁLICO

EXISTENTE

PREVER PREENCHIMENTO

C/ ARGAMASSA NAS

ABERTURAS DOS BLOCOS

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
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2.20 1.20 14.00 14.00 1.20 2.20.151.60

5.96 6.00 6.00 6.00 6.00 5.96

PREVER PREENCHIMENTO

C/ ARGAMASSA NAS

ABERTURAS DOS BLOCOS.

PREVER LIXAMENTO E PINTURA

DA MURETA EXISTENTE

PREVER LIXAMENTO E PINTURA

DA MURETA EXISTENTE

CALÇADA EXISTENTE

PISO DA QUADRA

EXISTENTE

2
0

.
7

0

Item QuantidadeUnidade

QUANTITATIVO - DEMOLIÇÃO

RETIRADA DA CALHA

m 73,00

RETIRADA DAS TELHAS DA COBERTURA

m 806,65

RETIRADA DAS TERÇAS

m 730,00

RETIRADA DO FECHAMENTO LATERAL COM TELHAS METÁLICAS

m² 461,95

DEMOLIÇÃO DA MURETA DE BASE DO ALAMBRADO (H=20cm)

m 136,90

RETIRADA DO ALAMBRADO 

m 67,90

RETIRADA DE PORTÃO COM TELA

un 01

TABELA DE ESQUADRIAS

CÓD. LARG. ALT. TIPO QUANT. DESCRIÇÃO

DEMOLIÇÃO

P1 1.00 2.20 ABRIR 01 PORTÃO COM TELA

REMOÇÃO DA PINTURA EXISTENTE

m² 41,40

PREVER REPARO/ENCHIMENTO C/ ARGAMASSA NOS BLOCOS 

m³ 0,40

DAS MURETAS EXISTENTES. (QUANTIDADE ESTIMADA)

REMOÇÃO DE HOLOFOTES EXISTENTES

un 04
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02

AJUSTES DE PROJETO

15/03/2023

JESSICA

LATITUDE: 22° 19' 57.9" S

LONGITUDE: 46° 55' 21.0" W

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

S/ ESC.

PLANTA BAIXA - DEMOLIÇÃO

IMPLANTAÇÃO GERAL

ESC.: 1:250

PLANTA BAIXA - REFORMA

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

ESC.: 1:100
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INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO

INSTALAÇAO DE ALAMBRADOINSTALAÇÃO DE ALAMBRADO

INSTALAÇÃO DE PORTÃO

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO
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Item QuantidadeUnidade

QUANTITATIVO - CONSTRUÇÃO

INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO

m 147,20

TABELA DE ESQUADRIAS

P01

CÓD. LARG. ALT. TIPO QUANT. DESCRIÇÃO

1.00 2.20 ABRIR 01

CONSTRUÇÃO

PORTÃO COM TELA

PINTURA DAS MURETAS (H=1,00m)

m² 89,01

CONSTRUÇÃO

INSTALAÇÃO DE PORTÃO COM TELA

un 01

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO 

un 01

 GALVANIZADO E REDE DE NYLON C/ ANTENAS EM FIBRA DE VIDRO

TRAVE COM REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO

un 02

TABELA COMPLETA COM SUPORTE E REDE PARA BASQUETE

un 02

COBERTURA

TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL

m² 758,65

TELHA TRANSLÚCIDA

m² 48,00

CALHA RETANGULAR METÁLICA 250x200

m 73,00

RUFO CAPA / CHAPIM (MURETA QUADRA)

m 41,40

FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA

m² 565,65

AP-1

100 mm

AP-2

100 mm

AP-3

100 mm

AP-4

100 mm

AP-5

100 mm

AP-6

100 mm

AP-7

100 mm

AP-8

100 mm

Calha Metálica 250 x 200

i=1%

Calha Metálica 250 x 200

i=1%

Calha Metálica 250 x 200

i=1%

Calha Metálica 250 x 200

i=1%

250 x 200

i=1%

250 x 200

i=1%

250 x 200

i=1%

250 x 200

i=1%

Calha Metálica 250 x 200

i=1%

Calha Metálica 250 x 200

i=1%

AP-1

100 mm

AP-2

100 mm

AP-3

100 mm

AP-4

100 mm

AP-5

100 mm

AP-6

100 mm

AP-7

100 mm

AP-8

100 mm

CA CA CA

CA

CA CA CA

PVCR 100 mm

i=1%

PVCR 150 mm

i=1%

PVCR 100 mm

i=1%

PVCR 150 mm

i=1%

PVCR 150 mm

i=1%

CA

P
V

C
R

2
x
1

5
0

 
m

m

i
=

1
%

PVCR 150 mm

i=1%

Lista de materiais - ÁGUA PLUVIAL

Pluvial

Caixas de Passagem

Caixa de areia pluvial sem grelha

CA- 60x60cm
8 pç

PVC série R

Joelho 45° Série R

150 mm
2 pç

Joelho 90° Série R

100 mm
8 pç

Tubo PVC rígido Série R ponta - bolsa

100 mm 94.55 m

150 mm 93.79 m

PVCR 100 mm

i=1%

PVCR 100 mm

i=1%

PVCR 100 mm

i=1%

PVCR 100 mm

i=1%

PVCR 100 mm

i=1%

PVCR 100 mm

i=1%

PVCR 100 mm

i=1%

PVCR 100 mm

i=1%

PVCR 2x150 mm

i=1%

15%

15%

CAIXA DE DRENAGEM

EXISTENTE

Joelho 90° Série R

100 mm
8 pç

Calha metálica

Adaptador para bocal semi-circular

250 mm x 200 mm
8 pç

Cabeceira retangular

250 mm x 200 mm
6 pç

Calha retangular

250 mm  x 200 mm 73 m

aco CA50-diam.8mm

TAMPO DE CONCRETO ARMADO

ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO

LASTRO DE CONCRETO

SIMPLES

11.5 cm

5.0 cm

11.5 cm

10.0 cm

5.0 cm

DETALHE CALHA RETANGULAR

DETALHE CAIXA DE AREIA
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TERÇA PERFIL U - 100 x 50 x 3,00
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PERFIL U - 100 x 50 x 3,00

PERFIL U - 100 x 50 x 3,00

PERFIL U - 100 x 50 x 3,00

PERFIL U - 100 x 50 x 3,00

PERFIL U - 100 x 50 x 3,00

PERFIL U - 100 x 50 x 3,00
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B
B

VER DETALHE 02

INSTALAÇÃO DE

NOVAS TERÇAS

INSTALAÇÃO DE NOVO

CONTRAVENTAMENTO

VER DETALHE 01

LIXAMENTO E ESCOVAMENTO DA

ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE

TRELIÇAS E PILARES

TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO

COM FUNDO PREPARADOR (ZARCÃO) EM TODA

ESTRUTURA METÁLICA.

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

EM TODA ESTRUTURA METÁLICA.

A A

1
.
8
2

6.00

PONTOS DE REFORÇO DA ESTRUTURA

METÁLICA.

VER DETALHES 01 E 02

LEGENDA:

6
.
6
6

1
.
5
4

.
5
0

8
.
7
0

TELHA METÁLICA

TRAPEZOIDAL

ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE

INSTALAÇÃO DE NOVO

CONTRAVENTAMENTO

6
.
1
5

2
.
5
5

1
.
0
0

3
.
0
8

1
.
0
0

6
.
0
0

8
.
7
0

1
.
7
0

MURETA EM ALVENARIA

COM BLOCO DE CONCRETO

ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE

TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL

2
.
5
5

4
.
4
5

6
.
3
0

INSTALAÇÃO DE TELHA METÁLICA

TRAPEZOIDAL E TRANSLÚCIDA

DETALHE 01

INSTALAÇÃO DE

CALHA METÁLICA

DETALHE 02

TROCA DAS TERÇAS

RUFO CAPA - CHAPIM

MONTANTE VERTICAL

PERFIL U 150 x 50 x 4,75

TRAVAMENTO HORIZONTAL

PERFIL U 127 x 50 x 3,00

DIAGONAIS

PERFIL U 127 x 50 x 3,00

REFORÇO DA CHAPA DE BASE

e = 15 mm

0.50

0
.
3
0

PERFIL EXISTENTE

PERFIL REFORÇO

CHAPA DE  REFORÇO

e = 15 mm

01 01

0

1

0

1

PERFIL EXISTENTE

PERFIL REFORÇO

SEÇÃO 01 - 01

MONTANTE VERTICAL

PERFIL U 150 x 50 x 4,75

TRAVAMENTO HORIZONTAL

PERFIL U 127 x 50 x 3,00

DIAGONAIS

PERFIL U 127 x 50 x 3,00

BANZOS SUPERIOR/INFERIOR

PERFIL U 127 x 50 x 3,00

TERÇAS

PERFIL U 100 x 50 x 3,00

MONTANTES E DIAGONAIS

PERFIL U 100 x 40 x 3,00

0

1

0

1

0

1

0

1

01
01

0

1

0

1

PERFIL EXISTENTE

PERFIL REFORÇO

SEÇÃO 01 - 01

PILARES

TOTALPESO (kg/m)

ESTRUTURA METÁLICA - REFORÇO / REPARO

8,64 34,56

POSIÇÃO PERFIL

MONTANTES VERTICAIS U 150 x 50 x 4,75

QUANT. (m)

4,00

5,13 30,06

TRAVAMENTOS U 127 x 50 x 3,00 5,86

TOTAL GERAL (22x) :

TRELIÇAS

BANZO SUPERIOR/INFERIOR U 150 x 50 x 3,35

6,23 61,05

9,80

MONTANTES / DIAGONAIS U 100 x 40 x 3,00

4,01 25,90

6,46

TOTAL GERAL (7x) :

TERÇAS U 100 x 50 x 3,00

4,48 163,52

36,50

608,65

TOTAL GERAL (20x) :

3.270,40

CONTRAVENTAMENTO (COB.) BARRA Ø 3/8"

0,56 272,83

487,20

CONTRAVENTAMENTO (LAT.) BARRA Ø 3/8"

0,56 50,17

89,60

BASE DO PILAR CHAPA 15mm

124,50 18,68

0,15

TOTALPESO (kg/m²)POSIÇÃO PERFIL QUANT. (m²)

TOTAL GERAL (22x) :

410,96

1.421,64

ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE (PILARES E TRELIÇAS)

LIXAMENTO E ESCOVAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA

Item QuantidadeUnidade

m 1.182,49

TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO C/ FUNDO PREPARADOR (ZARCÃO)

m 1.182,49

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

m 1.182,49

NOTAS:

01 - Toda a estrutura metálica existente deverá ser lixada /escovada , visando remover todas as camadas atuais de tinta, bem como

pontos de corrosão e materiais provenientes das mesmas existentes;

02 - Os componentes da estrutura metálica deverão receber tratamento superficial anticorrosivo (02 demãos), com fundo preparador a

base de óxido de ferro (zarcão); pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante), aplicada a rolo ou pincel (02

demãos) .

03 - Não foi realizado dimensionamento da estrutura metálica, os perfis adotados para levantamento de quantitativo (peso) foi

realizado utilizando como referencia projetos com estrutura similar. Este projeto básico tem o objetivo apenas de estimar a

quantidade de material no orçamento, portanto não deve ser utilizado para execução.

04 - É fundamental que seja realizado um laudo técnico que apresente as manifestações patológicas de forma a embasar os serviços de

recuperação e reparo da estrutura metálica para que a funcionalidade e durabilidade da estrutura seja garantida e incrementada.

Também é necessário a análise do projeto da estrutura existente para verificação e determinação  dos perfis adequados a serem

adotados para reforço da estrutura.
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TUBO DE FERRO GALVANIZADO

REDE DE VÔLEI OFICIAL

BARRA/ARGOLA DE FERRO

SOLTA DO CONCRETO

TAMPA CILÍNDRICA DE CONCRETO

SISTEMA DE FIXAÇÃO

VER DETALHE 1

POSTE REMOVÍVEL

CARRETILHA

DE FERRO

DE FERRO

ROLDANA

DE AÇO

CABO

COM CATRACA

TUBO Ø1 1/2"

TUBO Ø4"

MADEIRA COMPENSADA 15mm 

REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO

TEXTURIZADO BRANCO

TABELA

PINTURA COR PRETA

PINTURA COR PRETA

TUBO Ø4"

TUBO DE FERRO

TUBO DE FERRO GALVANIZADO

Ø3" - COM GANCHOS DE

FIXAÇÃO PARA A REDE

REDE DE NYLON

FUTEBOL DE SALÃO 

A CADA 10 cm

 GALVANIZADO

Ø1 1/4" 

TRAVE DE HANDEBOL

BASTIDOR METÁLICO

FIXADO NO BASTIDOR

ARO/REDE OFICIAIS

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS

EM PERFIL METÁLICO

TUBO Ø1"

TUBO Ø4"

TUBO Ø3"

TUBO Ø1 1/2"

BASTIDOR 

5 x 5 cm 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS

MADEIRA COMPENSADA 15mm 

REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO

TEXTURIZADO BRANCO

TABELA

SISTEMA DE FIXAÇÃO

VER DETALHE 1
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