
NOTA

Elétrica

Piso (PVC PEAD)

Entrada de serviço

1 -     CONDUTORES E ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO DE #1,5 mm² E Ø 3/4". 

2 -     CONDUTORES TERRA NÃO DIMENSIONADOS SERÃO DE #2,5 E ISOLAÇÃO NA COR VERDE 

3 -    OS CABOS APLICADOS NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SERÃO DE CLASSE

DE TENSÃO 0,6/1kV. FABRICANTE PRYSMIAN OU SIMILAR COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA.

4 -     TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER ATERRADAS CONFORME A DISPOSIÇÃO DO SISTEMA

DE ATERRAMENTO INSTALADO AO LONGO DO EMPREENDIMENTO.

5 -     SOMENTE SE EXECUTARÃO EMENDAS NA REDE ELÉTRICA EM CAIXAS DE PASSAGEM.

6 -   TODAS AS EMENDAS E FIAÇÃO ATÉ 16mm² SERÃO SOLDADAS (ESTANHADAS) E ISOLADAS EM FITA 

7 -   TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

8 -   TODOS OS CIRCUITOS, TOMADAS, DISJUNTORES E QUADROS, SERÃO IDENTIFICADOS, ATRAVÉS DE 

9 -   TODOS OS DISJUNTORES DEVERÃO SER MONOPOLARES, BIPOLARES, OU TRIPOLARES, 

10 -   CABOS SUJEITOS A UMIDADE DEVERÃO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, EPROTENAX OU

SIMILAR.

11 -   ELETRODUTOS ATERRADOS DEVERÃO TER PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,70m CONFORME ITEM  

          ISOLANTE ANTI-CHAMA DE 3M (1" QUALIDADE) 

         ANILHAS E ETIQUETAS 

         NÃO PERMITINDO-SE O USO DE DOIS OU TRÊS DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS 

         MECANICAMENTE ( DISJUNTORES PADRÃO DIN) 

         6.2.11.6.3 DA NORMA 5410.

Caixa de passagem 300x300x300 no piso

LEGENDA

CZ Cruzeta (X) 90° - 19x38mm

TH T horizontal 90° - 19x38mm

TM Terminal - 19x38mm

Terminal

Luminária High Bay 150W

Cruzeta (X) 90°

T horizontal 90°

Quadro de distribuição

Alta (Perfilado perfurado)

LEGENDA DAS INDICAÇÕES 

LEGENDA DE CONDUTOS

FASE 1 (R) : Preto 

FASE 2 (S): Branco  

FASE 3 (T):Vermelho 

TERRA: Verde 

RETORNO: Amarelo 

NEUTRO: Azul Claro 

Elétrica

CORES DOS CONDUTORES

Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Iluminação (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S FCT FCA In' Ip Seção
Ic Icc

Disj dV parc
dV total Status

de inst. (V) 150 (VA) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

1 Iluminação Quadra F+F+T F1 220 V 15 3214 2250 R+S 1125 1125 1.00 1.00 14.6 14.6 4 50.0 5 16 1.28 4.12 OK

TOTAL 15 3214 2250 R+S 1125 1125

Quadro de Demanda (AL1) - Pavimento

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG's (Clubes e semelhantes) 3.21 100.00 3.21

TOTAL 3.21
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SEM ESCALA

DET.1 - CXA DE PASSAGEM 30x30x30 cm

PISCINA

ALAMBRADO EXISTENTE H=2.20 m
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NOTAS

01. PARA A EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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