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A. INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das metas
estabelecidas para a execugédo dos servigos para as obras de Recapeamento Asfaltico de Ruas do Municipio
no Bairro Limoeiro em Mogi Guacu - SP.

A execucdo de todos os servigos obedecera rigorosamente as indicacdes constantes no projeto, conforme

desenhos, prescricdes contidas neste memorial e demais documentos integrantes do contrato.

B. CONSIDERACOES

Devera ser atendida a relacdo dos servicos descritos neste memorial a serem aprovados na Planilha de
Orcamento proposta, considerando-se os elementos da composicao de precos unitarios do CDHU 191 -
08/2023.

Quaisquer alteracdes do projeto ou especificagbes somente serdo aceitas se acordadas, por escrito, com
o responsavel técnico. Davidas de especificagcdes e/ou projetos deverdo ser esclarecidas junto ao projetista,
sendo que, qualquer execucdo baseada em ma interpretacdo de desenho ou especificacdes sera de inteira
responsabilidade do executor dos servicos.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo prevalecerdo sempre 0s
primeiros. J& em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes medidas em escala
prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial descritivo, assim como
os detalhes aqui mencionados e ndo constantes dos desenhos, seréo interpretados como fazendo parte
integrante do projeto.

C. PROJETO

O projeto tem como objetivo realizar a execucdo da obra de Recapeamento Asféltico de Ruas do
Municipio no Bairro Limoeiro em Mogi Guagu - SP, no Municipio de Mogi Guacu. O mesmo foi elaborado de
acordo com as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), métodos e prescricdes do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem (DNER) e do Departamento Nacional de Infra - Estrutura de Transportes (DNIT),
inerentes a execuc¢édo da obra.

Na sua elaboracgao foram considerados:

l. As caracteristicas e condi¢des do local,;

Il. A funcionalidade e adequagéao ao interesse publico;

M. A seguranga;

V. A facilidade e economia na execugéo, conservagao e operagao;

V. O emprego de tecnologia, matéria-prima e mao de obra que favoregam a redugao de
custos.

D. SEGURANCA
O mesmo foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), métodos e prescri¢fes do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e do Departamento Nacional de Infra - Estrutura

de Transportes (DNIT), inerentes a execuc¢ao da obra.
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E. ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A empreiteira contratada se obriga, a saber, as responsabilidades legais vigentes, prestar toda assisténcia
técnica e administrativa necessaria, a fim de imprimir andamento conveniente as obras e servicos.

A responsabilidade técnica da obra sera de profissional pertencente ao quadro de pessoal e devidamente
habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia — CREA ou Arquitetura - CAU.

A empreiteira contratada devera analisar as especificacdes e desenhos contidos no projeto executivo,
assim como realizar visita com vistoria técnica antes do inicio da obra, a fim de eliminar qualquer duvida
referente a sua execucao.

Salienta-se que em caso de qualquer divida que por ventura apareca durante a execucdo dos servicos,
a FISCALIZACAO deve ser imediatamente consultada através de comunicacéo oficial para que estas

possiveis duvidas sejam esclarecidas.

F. MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS
Todo material a ser utilizado na obra sera de primeira qualidade. A mao de obra devera ser idénea, de
modo a reunir uma equipe homogénea, que assegure o bom andamento dos servi¢os. Deverao ter no Canteiro

todo o equipamento mecénico e ferramental necessarios ao desempenho dos servigos.

G. ORCAMENTO

O presente memorial serd composto pelos diversos servicos detalhados abaixo.
1. SERVICOS PRELIMINARES

LEVANTAMENTO E IDENTIFICACAO DA OBRA

A placa de obra deve ser confeccionada de acordo com as cores, medidas, proporcdes e orientacdes
do manual disponivel.

Elas deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metalicas, galvanizadas, lona ou de madeira
compensada impermeabilizada, resistente as intempéries. As informagfes deverao estar preferencialmente
em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivagdo nas placas, devido a sua qualidade e
durabilidade. Quando isso néo for possivel, as informag8es devem ser pintadas com tinta a 6leo ou esmalte.

A placa deve ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento,
ou voltadas para a via que favorecer melhor sua visualiza¢ao.

Recomenda-se que sejam mantidas em bom estado de conservacgéo, inclusive guanto a integridade
do padrédo das cores, durante todo o periodo de execucado da obra.

Sera executado o levantamento planialtimétrico da area de intervenc@o e posteriormente sera

aproveitado para elaborac@o do As Built da obra.
2. DEMOLICOES E RETIRADAS

RETIRADAS, DEMOLICOES E LIMPEZA

Para o inicio das obras serd necessario executar a demolicdo do pavimento asfaltico existente, o
pavimento do trecho onde sera executado a passagem da tubulagao de drenagem, e a demoli¢cdo de concreto
das guias e sarjetas. Para a execuc¢éo desses servicos sera fornecido toda a mao de obra e equipamentos
necessarios, incluindo a limpeza do pavimento com vassoura mecéanica rebocada mecanicamente, a remoc¢ao
do entulho em bota-fora licenciado, que inclui os servicos de carregamento, descarregamento e o transporte
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do material por veiculos a disposicdo da obra até unidade de destinacao final indicada pelo Municipio onde
ocorrer a geracéo, retirada do entulho e a varricdo da pista

O bota fora sera no Aterro Sanitario Municipal de Mogi Guagu — distancia de aproximadamente 3,00
KM.
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3. MOVIMENTAGAO DE SOLO

3.1 ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA

Com o intuito de garantir o nivelamento, a linearidade da rua e visando aproveitar greide da pista
existente, devera ser realizado a escavagcao com pequenos cortes e regularizacdes, para tanto deverdo ser
observados os seguintes itens para execucao do corte:

a) Escavacdo dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de terraplenagem indicado no
projeto;

b) Escavacao até uma profundidade definida no projeto quando se tratar de solos de alta expansao, baixa
capacidade suporte ou solos organicos;

c) Carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras; retirada da camada de material inservivel
para terreno de fundacéo do aterro. Estes materiais deveréo ser transportados para locais previamente
indicados, de forma a ndo causar transtornos, provisoérios ou definitivos, as obras;

d) A operacado de terraplenagem, nos locais de reforco de sub base, tera apoio nas linhas de "off-sets"
locados e nivelados;

e) O desenvolvimento da escavacado se processara mediante a previsdo da utilizacdo adequada ou rejeicdo
dos materiais extraidos. Assim, apenas serdo transportados para a constituicdo dos reaterros, 0s
materiais que, pela classificacao e caracterizagdo efetuados nas escavacoes, sejam compativeis com as
especificacdes da execucgdo dos reaterros, em conformidade com o projeto;

f) Constatada a conveniéncia técnica e econémica da reserva de materiais escavados, para a confec¢do
das camadas superiores dos reaterros, serd procedido o depésito dos referidos materiais para sua
oportuna utilizacao;

g) As massas excedentes, quando ndo se destinarem ao fim indicado, seréo objeto de deposi¢éo orientada
no sentido de ndo prejudicar o aspecto paisagistico da regido;

h) Quando, na plataforma das escavac¢@es parciais, for verificada ocorréncia de solos com expansdo maior
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gue 2%, baixa capacidade suporte ou solos organicos, promover-se-a 0 rebaixamento adequado,
procedendo-se a execucdo de novas camadas constituidas de materiais selecionados, conforme

estabelecido em projeto.

3.2 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR

Com a necessidade de atingir a situacao adequada de resisténcia do solo, devera ser executado o
aterro compactado atingindo 100% do proctor normal, incluindo os itens de espalhamento de solo
selecionado, homogeneizacéo do solo, controle tecnoldgico com relacdo as caracteristicas e qualidade do
material a ser utilizado, ao desvio, em relagdo a umidade, inferior a 2% e a espessura e homogeneidade das
camadas, locacao dos plats e taludes, nivelamento, acertos e acabamentos manuais e ensaios geotécnicos,
atendendo os seguintes itens abaixo:

a) Os materiais deverdo ser selecionados dentre os que atendam a qualidade e a destinagédo previstas no
projeto;

b) Os materiais para os reaterros deverdo ser isentos de matérias organicas. Turfas e argilas organicas nao
devem ser empregadas;

¢) Na execucdo do corpo dos reaterros ndo sera permitido o uso de materiais que tenham baixa capacidade
de suporte (ISC < 2%) e expansao maior do que 4%, com energia do Proctor Normal. Para camadas finais
n&o sera permitido o uso de materiais com expansdo maior do que 2%.

d) Preliminarmente a execucao dos reaterros, deverdo estar concluidas as obras de arte correntes
necessarias a drenagem da bacia hidrografica interceptada pelos mesmos, salvo quando houver
indicagBes contrarias;

e) E aconselhavel que na construcdo de um aterro, em zonas alagadas, seja langada uma primeira camada
de material granular permeéavel, de espessura prevista em projeto, que funcionara como dreno para as
aguas de infiltracéo no aterro;

f) Quando o terreno natural apresentar declive transversal superior a 15%, serdo adotadas, quando néo
previstos outros processos de estabilizacdo, as seguintes providéncias:

* para declividades compreendidas entre 15% e 25%, devera ser executada a escarificagdo do terreno
natural na profundidade minima de 0,15m;

* para declividades superiores a 25%, sera obrigatéria a construgdo de degraus, dispostos
longitudinalmente ao longo de toda a sec¢éo transversal do aterro, com largura da ordem de 3,00m e
declividade suave para o lado de montante;

g) O lancamento do material para a construcao dos reaterros deve ser feito em camadas sucessivas, em
toda a largura da secéo transversal, e em extensdes tais que permitam seu umedecimento e compactacao
de acordo com o previsto nestas Especificacdes. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada
compactada ndo devera ultrapassar de 0,30m. Para as camadas finais essa espessura ndo devera
ultrapassar de 0,20m;

h) Todas as camadas deverao ser convenientemente compactadas nas faixas de umidade de compactagdo
especificadas em projeto:

O grau de compactacéo para as camadas do corpo do aterro é igual ou superior a 95% em relacéo ao
ensaio ET-DE-QO00/003; e para as camadas finais, o grau de compactacdo devera ser maior ou igual a
100% do referido ensaio.

i) Durante a construcdo, 0s servicos ja executados deverdo ser mantidos com boa conformagdo e

Prefeitura de Mogi Guacgu | 7
MEMORIAL DESCRITIVO



permanente drenagem superficial. Os aterros foram todos projetados em solo (12 e 22 categorias).
*seguir rigorosamente as especificages técnicas de servico do DER/SP (ET-DE-Q00/003)

3.3 CARREGAMENTO E TRANSPORTE MECANIZADO DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA

Devera ser destinado a bota-foras os materiais escavados e nao utilizados, estes devendo ser feitos
préximos aos pontos de passagem e de modo a ndo prejudicar 0 escoamento das aguas superficiais, que
inclui os servigos de carregamento, descarregamento e o transporte do material escavado por veiculos a
disposicao da obra até unidade de destinacao final indicada pelo Municipio onde ocorrer a geracao e retirada
do entulho, que atenda as exigéncias legais em vigor. Estéo inclusos todos os impostos legais e despesas
necessarias junto aos érgaos regulamentadores das atividades envolvidas.

O bota fora sera no Aterro Sanitario Municipal de Mogi Guagu — distancia de aproximadamente 3,00
KM.

Google

4. DRENAGEM

4.1 TUBO DE CONCRETO

As galerias serdo executadas com tubos pré-moldados de concreto armado, secao circular, tipo ponta
e bolsa ou macho e fémea, com didmetro nominal conforme especificado em projeto. Os tubos somente
poderdo ser assentados, apds aprovacdo da Fiscalizacdo que podera, as expensas da empreiteira, solicitar
0S ensaios que julgar necessario, bem como rejeitar o material julgado impréprio para uso.

O assentamento de tubos somente podera ser feito, apods a regularizagao do fundo da vala que devera
estar plano e a execucao do berco de brita, com declividade igual a indicada no projeto.

Os tubos deverdo obedecer alinhamento rigoroso. As juntas entre tubos serdo preenchidas com
argamassa de cimento e areia no tra¢o 1:3 com aditivo hidrofugo, interna e externamente ndo sendo permitido
0 excesso de argamassa nas paredes internas.

O preenchimento das valas somente poderd ser feito, ap6és a aprovacdo do assentamento e
rejuntamento dos tubos pela Fiscalizagdo. Serd feito com o proprio material proveniente da escavacéo e/ou
material importado em camadas de espessura ndo superior a 20cm, convenientemente umedecidas e

compactadas.
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Especial cuidado devera ser adotado na compactacédo da camada entre o fundo da vala e o plano
situado a 30 cm acima dos tubos.

4.2 DISPOSITIVOS

+ BOCAS DE LOBO DUPLA COM GRELHA:

A boca de loco sera executada com altura até 1,20 m, padrdo PMSP, constituida por: alvenaria de
bloco de concreto estrutural; argamassa graute; fundo em concreto armado; revestimento interno com
argamassa de cimento e areia trago 1:3, com uso de polimero impermeabilizante; cinta de amarrac&o superior
para apoio da tampa; tampa de concreto para boca de lobo; guia tipo chapéu para boca lobo. As paredes
serdo revestidas internamente, com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 com aditivo hidrofugante.

As bocas de lobo receberéo na parte superior grelha tipo boca de ledo em ferro fundido, articulada,
classe minima 250, carga de ruptura até 25.000 kg, para captagdo de aguas pluviais em locais com trafego
pesado e guias vazadas, para captagdo das dguas escoadas superficialmente.

+ LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA:

Devera ser realizado o servico de levantamento ou rebaixamento de tampéo de poco de visita,

incluindo todo o material e mao de obra necessario para a execucdo completa do servico.
5. PAVIMENTACAO ASFALTICA DO ACOSTAMENTO

5.1 ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM, COMPACTACAO DO SUBLEITO MINIMO DE
95% DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1 KM

Devera ser realizado a abertura de caixa até 40cm, com a regularizacdo do leito transversal e
longitudinal da via publica, compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura da camada devera ser de no
minimo 20cm. A abertura de caixa sera realizada antes dos servigos de terraplanagem. De maneira geral,
consiste num conjunto de operacdes, tais como aeracdo, compactacdo, conformacao etc., de forma que a
camada atenda as condicdes de grade e sec¢do transversal exigidas. Toda a vegetacdo e material orgénico
porventura existente no leito da rodovia, devera ser removido.

ApOs a execucdo de cortes e adicdo de material necessario para atingir o greide de projeto, devera
ser feita uma escarificagéo na profundidade de 0,20m, seguida de pulverizacdo, umedecimento ou secagem,
compactacdo e acabamento. Os aterros, se existirem, além dos 0,20m maximos previstos, deverdo ser
executados de acordo com as Especificacdes de Terraplenagem do DER/SP.

A camada de regularizacdo deverd estar perfeitamente compactada, sendo que o grau de
compactacéo devera ser de no minimo 100% em relacdo a massa especifica aparente seca maxima obtida
na energia Proctor Intermediério, o controle tecnolégico com relacéo as caracteristicas e qualidade do material
a ser utilizado, ao desvio, em relacéo a umidade, inferior a 2% e a espessura e homogeneidade das camadas;
acabamento da superficie, admitindo-se cortes, quando necessario, para o acerto das cotas; controle
geométrico e ensaios geotécnicos. Na execucao do servico deverdo ser obedecidas as especificacdes do
DER/SP - ET-DE-P00-001.

5.2 BASE DE BRITA
A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando distribuida no leito da

estrada e a camada devera ser espalhada de forma Unica. O espalhamento da camada devera ser realizado
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com distribuidor de agregados auto-propelido. Em areas onde o distribuidor de agregados for inviavel, sera
permitida a utilizacdo de motoniveladora.

Ap0s o espalhamento, o agregado umedecido devera ser compactado com equipamento apropriado.
A fim de facilitar a compressao e assegurar um grau de compactacao uniforme, a camada devera apresentar
um teor de umidade constante e dentro da faixa especificada no projeto. O grau de compactagéo devera ser,
no minimo, 100%, em relacao a massa especifica aparente, seca, maxima, e o teor de umidade devera ser a
umidade 6tima de 2 %. A referida base de brita graduada devera estar enquadrada na Classe “B” conforme
especificacdes do DER/SP — ET-DE-P00/008.

5.3 IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

Devera ser executado a imprimagédo impermeabilizante, com a aplicacdo de uma camada de material
betuminoso sobre a superficie de uma camada de pavimento concluida, com o objetivo de aumentar a coesdo
da superficie, pela penetracéo do material betuminoso; impermeabilizar a camada e, promover condi¢des de
aderéncia entre a base e a camada asfaltica a ser sobreposta. Deve ser executada com materiais que
possuem baixa viscosidade, na temperatura de aplicacdo, e cura suficientemente demorada. Todos os
materiais devem satisfazer a especificacdes aprovadas pelo DNER e detalhes executivos contidos no projeto
ou em instrucdes da FISCALIZACAO. Serdo empregados asfalto diluido, tipo CM. A taxa de aplicacéo varia

de 0,8 a 1,6 I/m?, conforme o tipo e textura da base e do material betuminoso escolhido.

5.4 IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE

Devera ser executado a imprimacéo ligante, com a aplicagdo de uma camada de material betuminoso
sobre a superficie de uma camada de pavimento, antes da execucdo de um revestimento betuminoso,
objetivando: promover a aderéncia entre este revestimento e a camada imprimada. Deve ser executada com
materiais que possuem alta viscosidade, na temperatura de aplicacdo e cura ou ruptura rapida.

Devera ser empregado o ligante do tipo RR-1C, como pintura de ligacdo a uma taxa de aplicacdo de 1:1, na
ordem, de 0,8//m2 a 1,0 I/m?

Procedida a limpeza do pavimento, através de varricdo manual ou mecénica, o espargimento do ligante
asfaltico s6 devera ser processado se as condi¢cdes atmosféricas forem propicias.

Recomenda-se ndo iniciar os trabalhos antes do nascer do sol, sendo proibido a operac¢éo quando: A
temperatura ambiente for inferior a 12°C para os CAPs e a 9°C para as Emulsdes asfalticas; Em dias de chuva
ou sob superficies encharcadas.

Obs: A distribuicdo do ligante devera ser feita com carros equipados com bombas reguladoras de
pressao e sistema completo de aquecimento, que permite a aplicacdo do material betuminoso em quantidade
uniforme.

E de responsabilidade da empresa contratada a protecdo dos servicos contra as acdes destrutivas
das aguas pluviais, do trafego e outros que possam danifica-los.

Todos os materiais devem satisfazer a especificacdes aprovadas pelo DNER e detalhes executivos

contidos no projeto ou em instrugdes da FISCALIZACAO.

5.5 CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ
Depois do processo de cura do composto aderente, da-se inicio ao processo de pavimentagdo

asfaltica com a execucéo de camada de rolamento em concreto asfaltico usinado a quente ou simplesmente
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(CAPA), que compreende os servi¢os de: fornecimento de mistura homogénea a quente, executada em usina
de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicacédo, descarga;
execucao de camada de concreto asfaltico, compactacéo e acabamento final.

Sera utilizado camada de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) com espessura total de 3,0
cm para camada de rolamento (CAPA). Posteriormente, serd compactado com rolo de pneu e rolo liso, na
capacidade adequada.

A camada de rolamento sera medida pelo volume — m3 (metros cubicos).

Os equipamentos e maquinas ndo poderdo estar atrapalhando o fluxo do movimento no periodo
noturno inclusive a entrada de veiculo nas garagens dos moradores ou usuarios.

A camada de rolamento ou simplesmente (CAPA), seria a camada superior da estrutura destinada a
receber diretamente a acao do trafego. A mistura empregada padrdo DER, FAIXA 1ll, com CAP 30/45 devera
apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis com o funcionamento elastico da estrutura e condi¢des de
rugosidade que proporcionem seguranca ao trafego, mesmo sob condi¢Bes climéaticas e geométricas
adversas. De acordo com a posicao relativa e a funcédo na estrutura, a mistura de concreto betuminoso devera

atender a caracteristicas especiais em sua formulagéo, recebendo geralmente as seguintes designacoes:

Obs:

e A Usina fornecedora devera estar equipada com unidade classificadora de agregados, laboratérios
especificos para ensaios das porcentagens de betume, porcentagem de vazios e estabilidade minima
através do método Marshall.

e Fornecer Laudo técnico de controle tecnoldgico com os resultados obtidos dos ensaios realizados em
cada etapa dos servicos, conforme exigéncias normativas do DNIT;

e A distribuicdo do concreto betuminoso deve ser feita de modo continuo por maquinas acabadoras,
caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas pela adicao
manual de concreto betuminoso, sendo esses espalhamentos efetuados por meio de ancinhos e por
rodos metalicos. Imediatamente apos a distribuicdo do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem.

e Como norma geral a temperatura de rolagem é mais elevada que a mistura betuminosa possa
suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso, levando se em conta o
intervalo de trabalhabilidade da mistura, tomando precaucdo quanto a espessura da camada,
distancia de transporte, condi¢cdes do meio ambiente e equipamento de compactacdo. No emprego
de rolos de pneus, de pressao variavel, inicia-se a rolagem com baixa presséo, a qual sera aumentada
a medida que a mistura for sendo compactada e, consequentemente, suportando mais elevada
pressao.

e A compressdo deve-se iniciar pelos bordos e progredir para o eixo e sempre do ponto mais baixo
para o mais alto, sendo cada passada do rolo recoberta da seguinte, de pelo menos a metade da
largura da rolagem, em qualquer caso, a operacéo de rolagem perdurara até o momento em que seja
atingida a compactacéo desejada. Durante a rolagem néo serd permitida a mudanca de direcéo e
inversbes bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre revestimento recém
rolado. As rodas do rolo deverdo ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da
mistura. O revestimento recém-acabado deverd ser mantido sem transito, até o seu completo
resfriamento;

e Na&o sera permitida a execugéo dos servicos em dias de chuva.
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O dimensionamento da estrutura do pavimento asfaltico que satisfaz ao Método do DER para os parametros

adotados de projeto.
6. RECAPEAMENTO ASFALTICO

6.1 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO COM ESPESSURA ATE 5 CM, INCLUSIVE
REMOCAO DO MATERIAL FRESADO ATE 10 QUILOMETROS E VARRICAO

Para o recapeamento asfaltico devera ser realizado a fresagem do pavimento em sua totalidade, para
posteriormente execucdo da imprimacao ligante e a camada de rolamento em concreto betuminoso usinado
quente (CBUQ).

Neste item esta incluso o fornecimento da mao de obra necessaria e dos equipamentos adequados
para a execuc¢do da fresagem de pavimento asféltico, por meio de fresadora a frio; limpeza do pavimento com
vassoura mecanica rebocada mecanicamente; remoc¢édo do material fresado e a varricao da pista. Remunera
também o fornecimento de agua necessaria a execugdo dos servi¢os, a mobilizacdo e desmobilizagcao da
fresadora.

6.2 IMPRIMA(;AO BETUMINOSA LIGANTE

Devera ser executado a imprimacao ligante, com a aplicacdo de uma camada de material betuminoso
sobre a superficie de uma camada de pavimento, antes da execucdo de um revestimento betuminoso,
objetivando: promover a aderéncia entre este revestimento e a camada imprimada. Deve ser executada com
materiais que possuem alta viscosidade, na temperatura de aplicacé@o e cura ou ruptura rapida.

Devera ser empregado o ligante do tipo RR-1C, como pintura de ligacdo & uma taxa de aplicacdo de 1:1, na
ordem, de 0,8l//m2 a 1,0 I/m2

Procedida a limpeza do pavimento, através de varricdo manual ou mecanica, o espargimento do ligante
asfaltico sé devera ser processado se as condi¢des atmosféricas forem propicias.

Recomenda-se nao iniciar os trabalhos antes do nascer do sol, sendo proibido & operagao quando: A
temperatura ambiente for inferior a 12°C para os CAPs e a 9°C para as Emulsfes asfélticas; Em dias de chuva
ou sob superficies encharcadas.

Obs: A distribuicdo do ligante devera ser feita com carros equipados com bombas reguladoras de
presséo e sistema completo de aguecimento, que permite a aplicacdo do material betuminoso em quantidade
uniforme.

E de responsabilidade da empresa contratada a prote¢do dos servicos contra as acdes destrutivas
das aguas pluviais, do trafego e outros que possam danifica-los.

Todos os materiais devem satisfazer a especificacdes aprovadas pelo DNER e detalhes executivos
contidos no projeto ou em instru¢des da FISCALIZACAO.

6.3 CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ
Depois do processo de cura do composto aderente, da-se inicio ao processo de pavimentagdo
asfaltica com a execucéo de camada de rolamento em concreto asfaltico usinado a quente ou simplesmente
(CAPA), que compreende os servicos de: fornecimento de mistura homogénea a quente, executada em usina
de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicacdo, descarga;

execucdo de camada de concreto asfaltico, compactacéo e acabamento final.
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Sera utilizado camada de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) com espessura total de 3,0
cm para camada de rolamento (CAPA). Posteriormente, serd compactado com rolo de pneu e rolo liso, na
capacidade adequada.

A camada de rolamento sera medida pelo volume — m3 (metros cubicos).

Os equipamentos e maquinas nédo poderdo estar atrapalhando o fluxo do movimento no periodo
noturno inclusive a entrada de veiculo nas garagens dos moradores ou usuarios.

A camada de rolamento ou simplesmente (CAPA), seria a camada superior da estrutura destinada a
receber diretamente a acdo do trafego. A mistura empregada padrdo DER, FAIXA Ill, com CAP 30/45 devera
apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis com o funcionamento elastico da estrutura e condi¢des de
rugosidade que proporcionem seguranca ao trafego, mesmo sob condi¢fes climaticas e geométricas
adversas. De acordo com a posigéo relativa e a fungdo na estrutura, a mistura de concreto betuminoso devera

atender a caracteristicas especiais em sua formulagéo, recebendo geralmente as seguintes designacoes:

Obs:

e A Usina fornecedora devera estar equipada com unidade classificadora de agregados, laboratérios
especificos para ensaios das porcentagens de betume, porcentagem de vazios e estabilidade minima
através do método Marshall.

e Fornecer Laudo técnico de controle tecnolégico com os resultados obtidos dos ensaios realizados em
cada etapa dos servicos, conforme exigéncias normativas do DNIT;

e A distribuicdo do concreto betuminoso deve ser feita de modo continuo por maquinas acabadoras,
caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas pela adi¢cao
manual de concreto betuminoso, sendo esses espalhamentos efetuados por meio de ancinhos e por
rodos metalicos. Imediatamente ap0s a distribuicdo do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem.

e Como norma geral a temperatura de rolagem € mais elevada que a mistura betuminosa possa
suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso, levando se em conta o
intervalo de trabalhabilidade da mistura, tomando precaucdo quanto a espessura da camada,
distancia de transporte, condicdes do meio ambiente e equipamento de compactacdo. No emprego
de rolos de pneus, de presséo variavel, inicia-se a rolagem com baixa presséo, a qual serd aumentada
a medida que a mistura for sendo compactada e, consequentemente, suportando mais elevada
pressao.

e A compressédo deve-se iniciar pelos bordos e progredir para o eixo e sempre do ponto mais baixo
para o mais alto, sendo cada passada do rolo recoberta da seguinte, de pelo menos a metade da
largura da rolagem, em qualquer caso, a operacgédo de rolagem perdurara até o momento em que seja
atingida a compactacéo desejada. Durante a rolagem néo sera permitida a mudanca de diregéo e
inversdes bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre revestimento recém
rolado. As rodas do rolo deverdo ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da
mistura. O revestimento recém-acabado devera ser mantido sem transito, até o seu completo
resfriamento;

e Nao sera permitida a execuc¢éo dos servicos em dias de chuva.
O dimensionamento da estrutura do pavimento asfaltico que satisfaz ao Método do DER para os parametros
adotados de projeto.
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7. GUIA, SARJETA E SARJETAO

Deverdo ser reparadas de acordo com as dimensdes, localizacdo, confec¢cdes e acabamentos
definidos em projeto.

Serdo guias e sarjetas moldados in loco, em concreto usinado com fck 25 Mpa, e por imposi¢cdes
construtivas deverdo ser iniciadas anteriormente aos servigos de pavimentacao asfaltico para que nédo haja
dano aos servi¢cos executados.

O preparo e a regularizacéo da superficie de assentamento seréo executados com operacao manual
envolvendo cortes, aterros ou acertos, de forma a atingir a geometria projetada.

Toda superficie de assentamento devera receber camada de brita n® 2 e compactada de modo a
resultar em uma base firme e estavel.

O controle geométrico da execucdo serd realizado por meio de gabaritos e levantamentos

topogréficos, o qual garantira perfeito alinhamento da secao das formas.
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