PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

MEMORIA DE CALCULO - DESCRITIVO DE QUANTIDADES
RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DO MUNICIPIO NO BAIRRO LIMOEIRO
EST POLYCARPO A. CANATO, RUA REINALDO DA S. MOREIRA, RUA ARGINO
MENDES, AV. NOVA MOGI GUACU, RUA ANTONIO DA S. LEME E RUA LUIZ DE
S. MELLO - MOGI GUACU/SP

ITEM DESCRICAO UN [QUANT
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE IDENTIFICAGAO
1.1.1 Placa de identificagdo para obra m? 6,00 = Placa de identificacdo para obra
Total = 3,00 (C) x 2,00 (H) = 6,00 m?
* Considerando 3,00m de comprimento e 2,00m de altura.
1.2 LEVANTAMENTO
1.2.1 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo m? 15333,43 | = Levantamento planimétrico de area pavimentada
e pedestre Total = 15.333,43 m?
a) Area de pavimento: 13.700,00 m?
b) Area de recapeamento: 1.633,43 m?
_ Aroac lovantadac na CAD
2 DEMOLICOES E RETIRADAS
2.1 Demolig¢do (levantamento) mecanizada de pavimento m? 1704,53 | = Demoligdo mecanizada de pavimento asfaltico
asfaltico, inclusive fragmentagdo e acomodagdo do material Total = 1.704,53 m?
a) Area de pavimento: 1.633,43 m?
b) Drenagem: 39,50 m (C) x 1,80 m (L) = 71,10 m?
Aroac lovantadac na CAD
2.2 Demoli¢gdo manual de concreto simples m?3 93,93 | = Demoli¢cdo mecanizada de concreto simples
Total =93,93 m?
a) Guia e sarjeta: 1.678,90 m (C) x 0,055 m3/m (coef.) = 92,34 m?3
b) Sarjetdo: 15,90 m? (A) x 0,10 m (esp) = 1,59 m?3
Comnrimonta lovantadon no CAD
2.3 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com m3 122,11 | = Carregamento de entulho
caminhdo a disposi¢do dentro da obra, até o raio de 1 km Total = 93,93 m® + 30% empolamento = 122,11 m?3
Item 2.1) Composicdo ja inclui o carregamento
ltem 2 2193 93 m3
2.4 Transporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km m3 210,74 | =Transporte de entulho
até 0 5° km Total = 162,11 m® + 30% empolamento = 210,74 m?
Item 2.1) 1.704,53 m?x 0,03 m (ESP) = 68,18 m3
Item 2.2) 93,93 m3
_ * Adatadn 2 00 Km canfarme lacalizacia da hata-fora em aneva
3 MOVIMENTACAO DE TERRA
3.1 Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade m3 127,98 | = Escavagao de valas para instalagdo da tubulagao
deaté2m Total - 600 mm =39,50 m (C) x 1,80 m (H) x 1,80 m (L) = 127,98 m3
Quantidades levantadas no CAD
3.2 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com m3 116,82 | = Vol reaterro = vol escavado - vol preenchido (3,14 x r? x comprimento tubo)
compactador Total - 600 mm =127,98 m*- (3,14 x 0,30% x 39,50 m) = 116,82 m?
Quantidades levantadas no CAD
33 Carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria m3 15,81 | = Carregamento solo = Vol. solo + 30% empolamento
Total = 12,16 m?® + 30% empolamento = 15,81 m?
V escavacdo = 127,98 m3 (item 3.1) - Vol. Reaterro = 116,82 m? (item 3.2) =
12,16 m3
Quantidades levantadas no CAD
3.4 Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo para m3 15,81 | =Transporte solo = Vol. solo + 30% empolamento
distancias superiores ao 3° km até o 5° km Total = 12,16 m® + 30% empolamento = 15,81 m3
V escavac¢do = 127,98 m? (item 3.1) - Vol. Reaterro = 116,82 m? (item 3.2) =
12,16 m3
Quantidades levantadas no CAD
* Adatada 2 00 bvn canfarvma lacalizacSa dao bhaota fara am anava
4 DRENAGEM
4.1 TUBO DE CONCRETO
4.1.1 Locacgdo de rede de canalizagdo M 39,50 |=Locacdo de rede - tubo 600 mm
Total =39,50 m
Comoprimento levantado no CAD
4.1.2 Lastro de pedra britada m?3 15,64 | =Brita com 22 cm de espessura
Total - 600 mm =39,50 m (C) x 1,80 m (L) x 0,22 m (ESP) = 15,64 m?3
Comprimento e espessura levantados no CAD
41.3 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M 39,50 |=Tubo @600 mm
Total =39,50 m
Comoprimento levantado no CAD
4.2 DISPOSITIVOS
421 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 6,00 = Boca de lobo dupla
Total =6 un
Quantidade levantada no CAD
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ITEM DESCRICAO UN [QUANT
4.2.2 Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de ledo UN 12,00 | =Grelhas nas de bocas de lobo dupla
Total = 6 bld x 2,00 unid. (dupla) = 12,00 unid.
_ Quantidade levantada no CAD
4.2.3 LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO UN 10,00 | =Levantamento ou rebaixamento de tampao
DE VISITA Total =10 un
_ _ Quantidade levantada no CAD
5 PAVIMENTAGCAO ASFALTICA DO ACOSTAMENTO
5.1 Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagao do m? 1633,43 | = Abertura e preparo de caixa
subleito minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km Total = 1.633,43 m?
* Previsto este item também para ser utilizado no corte e aterro, conforme
projeto de pavimentacdo.
Aroa loyantada na CAD
5.2 Base de brita graduada m3 277,68 | =Base de brita graduada
Pavimento = 1.633,43 m?x 0,17 m (ESP) = 277,68 m3
Quantidades levantadas no CAD
53 Imprimagdo betuminosa impermeabilizante m? 1633,43 | = Imprimagdo impermeabilizante
Total = 1.633,43 m?
Area levantada no CAD
5.4 Imprimacgdo betuminosa ligante m? 1633,43 | = Imprimagao ligante
Total =1.633,43 m?
Area levantada no CAD
5.5 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado m?3 49,00 | = Concreto asfaltico - CBUQ
quente - CBUQ Total =1.633,43 m2x 0,03 m (ESP) = 49,00 m?
_ Area e espessura levantadas no CAD
6 RECAPEAMENTO ASFALTICO
6.1 Fresagem de pavimento asfaltico com espessura até 5 cm, m? 13700,00 | = Fresagem do pavimento asfaltico
inclusive remogao do material fresado até 10 quildmetros e Total = 13.700,00 m?
varricdo Area levantada no CAD
6.2 Imprimacgdo betuminosa ligante m? 13700,00 | = Imprimacdo betuminosa ligante
Total = 13.700,00 m?
Area levantada no CAD
6.3 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado m3 411,00 | =Concreto asfaltico - CBUQ
quente - CBUQ Total = 13.700,00 m? x 0,03 m (ESP) = 411,00 m?
_ Area e espessura levantadas no CAD
7 GUIA, SARJETA E SARJETAO
7.1 Lastro de pedra britada m3 38,58 | =Lastro de pedra britada da guia e sarjetao
Total = 38,58 m?
a) Guia e sarjeta: 1.678,90 m (C) x 0,45 m (L) x 0,05 m (esp) = 37,78 m3
b) Sarjetdo: 15,90 m? (A) x 0,05 m (esp) = 0,80 m?3
Area levantada na CAD
7.2 Execucdo de perfil extrusado no local, sem concreto m3 92,34| = Execucdo de perfil extrusado no local
Total = 1.678,90 m (C) x 0,055 m3/m (coef.) = 92,34 m?
Quantidades levantadas no CAD
7.3 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado m3 92,34| = Concreto usinado para perfil extrusado no local
Total = 1.678,90 m (C) x 0,055 m3/m (coef.) = 92,34 m?
Quantidades levantadas no CAD
7.4 Armadura em tela soldada de ago KG 49,45| = Armadura em tela soldada de ago do sarjetdo
Total = 15,90 m? (drea) x 3,11 (kg/m?) = 49,45 kg
* Considerado tela Q 196. @ 5.0mm malha 10x10 = 3,11 ke/m?
7.5 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto m?3 2,39| = Execugdo do sarjetdo em concreto
com fck 25 MPa Total = 15,90 m? (4rea) x 0,15 m (esp) = 2,39 m3
Quantidades levantadas no CAD
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