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NOTAS REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTO, RECAPEAMENTO E SINALIZAGCAO:
1. UNIDADE DE MEDIDAS = METRO(m), EXCETO ONDE INDICADO;
2. AS VIAS URBANAS A SEREM RECAPEADAS DEVERAO SER PREVIAMENTE LIMPAS,
VARRIDAS E ISENTAS DE EXCESSOS DE POEIRAS PREJUDICIAIS AO SERVICO DE
BLD-02 - PINTURA DE LIGAGAO.
implanta;r nova < 3. ETAPAS DO PROJETO: A) FRESAGEM DO REVESTIMENTO ASFALTICO B) RECUPERACAOQ
\ boca de lobo dupla 8 DE SUB-BASE E BASE; C) NIVELAMENTO DE MEIO-FIOS; D) NIVELAMENTO DE TAMPAS
\\\ no ponto baixo O DE PV'S E) RECAPEAMENTO COM CONCRETO ASFALTICO COM CBUQ CONVENCIONAL
I: F) EXECUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE;
ESTRADA MUNICIPAL POLYCARPO ALBINO CANATO O 4. CONSIDERADA FRESAGEM CONTINUA QUANDO ESTE SERVICO £ EXECUTADO EM TODA
#600mm 10.50m i:1,00% - IS ST 12 j3 o j4 j5 | E A AREA DO TRECHO EM OBRA;
S - — @ © 9 10 R L — I DU (O PP N < 5. EM CASO DE NECESSIDADE DE RECUPERACAO DE SUB-BASE E BASE
N 5 G Y . 79@% - | I R ~ o a. AS CORRECOES LOCALIZADAS SERAO EXECUTADAS, DE ACORDO COM O PROJETO
_ AL - o == 4 /"90_0 © =) Z: (MATERIAIS E ESPESSURA DAS CAMADAS), NAS PARADAS DE ONIBUS OU NOS PONTOS
X =~ E QUE APRESENTAM PROBLEMAS ESTRUTURAIS NAS CAMADAS INFERIORES AO
\ = o: REVESTIMENTO, IDENTIFICADOS NA FORMA DE DEFORMAGOES PLASTICAS OU
S —- BLD-03 ©: PERMANENTES (AFUNDAMENTOS) OU DEFORMACOES ELASTICAS. A DEFINICAO DOS
/ BLD.01 PV EXISTENTE  reconstruir nova < LOCAIS A RECUPERAR DEVERA SER IDENTIFICADA PELA CONTRATADA, COM
ﬁ,/ implanta-r nova boca de lobo dupla ACOMPANHAMENTO E MEDICAO APROVADA PEL'A FISCALIZACAO
“‘ boca de lobo dupla b. O PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE DEVERA SER RECORTADO, COM SERRA DE
\ no ponto baixo DISCO, E REMOVIDO COM O EQUIPAMENTO MECANICO; ESCAVACAO MECANICA,
EXECUGAO DE REFORGO DE SUBLEITO COM AREIA (SE NECESSARIO), EXECUGAO DE
BASE E DE SUB-BASE DE BRITA GRADUADA;
6. NIVELAMENTO DE TAMPAS DE POCOS DE VISITAS (PV)
a. PREVIAMENTE A EXECUGCAO DA CAMADA FINAL DE REVESTIMENTO DEVERAO SER
RECAPEAMENTO - ESTRADA POLYCARPO ALBINO CANATO < ELEVADOS, ATRAVES DE REMOGAO E REPOSICAO, PARA O NIVEL DA CAMADA FINAL
TRECHO 01 DO RECAPEAMENTO ASFALTICO, TODOS OS TAMPOES DOS POCOS DE VISITA,
ESCALA 1:500 INCLUINDO AS TAMPAS DE CONCRETO (ONDE HOUVER) EXISTENTES AO LONGO DOS
TRECHOS.
7. RECAPEAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO CONVENCIONAL
a. O CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ SERA APLICADO SOBRE O
PAVIMENTO EXISTENTE, APOS A PINTURA DE LIGACAO TER SIDO EFETUADA E
OBSERVADO O PERIODO DE RUPTURA. O CONCRETO ASFALTICO (BETUMINOSO) E O
m REVESTIMENTO FLEXIVEL RESULTANTE DA MISTURA A QUENTE, DE AGREGADOS
‘<E o MINERAIS GRADUADOS, MATERIAIS DE ENCHIMENTO (FILER) E MATERIAL BETUMINOSO
. o QUE SERAO FORNECIDOS PELA EMPREITEIRA.
o ESTR/ ® b. SOBRE A PINTURA DE LIGACAO EFETUADA, A MISTURA SERA ESPALHADA
O: ESTRADA MUNICIPAL POLYCARPO ALBINO CANATO . o R — - 5 MECANICAMENTE COM VIBROACABADORA, DE MODO A APRESENTAR, DEPOIS DE
1577777777777777ifffff——— - - - - % 27 o 28 29 30 L COMPACTADA, A ESPESSURA ESPECIFICADA PELO PROJETO.
8: 3 8 B 18 10 20 21 22 Q 2L3 7 - B 2 N R D - — === - = === E c. 0S SERVICOS CONSTAM BASICAMENTE DA EXECUCAO DE UMA CAMADA DE
E j —_——_ === = = - — = = = R o~ - T T~ ~ < CONCRETO ASFALTICO, APLICADA NA FORMA DE CAMADA DE REGULARIZACAO OU
< _ = :Z) REVESTIMENTO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE, CONFORME INDICACOES E NA
N Qs = ESPESSURA DEFINIDA NO PROJETO.
Z. " 8 Z 8. NO CASO DE CFT, OS ULTIMOS 60cm DEVERAO SER CONSTITUIDOS DE SOLOS DE
E ’ 8 QUALIDADE SUPERIOR AO CBR DE PROJETO, COMPACTADOS NA ENERGIA DO
O PROCTOR NORMAL EM TRES CAMADAS DE ESPESSURA DE 20cm.
O: m 9. O SUBLEITO OU CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM DEVERA TER CBR>20%,
< COMPACTADO COM GC>100% DO PROCTOR NORMAL (PN)
10. ONDE ESTA PREVISTO TRAFEGO DE PEDESTRES FORAM PROPOSTOS POSTES PP COM
A ALTURA DAS PLACAS ENTRE 2,10 E 2,50 m.
QUANTITATIVO 11. PROJETO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS E RECOMENDAGOES DO MANUAL DE
REAPEANENTO- ESTRADA POLYOARPO A cAATO. ¥ A DO e WAL ESIEIO O SHALAGAO D
TRECHO 02 p - ) R
ESCALA 1:500 Recapeamento - GERAL 12. Q?POSE-AO%:ISDMEAfSEGURANCA VIARIA DEVERAO ESTAR EM ATENDIMENTO A NBR 15486/07
- Execugéo de fresagem e recapeamento com concreto betuminoso usinado 13700.00m? 13. AS PLACAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS CONFORME O MANUAL DE SINALIZACAO
<Z( // a quente - espessura 3,00 cm Hom DO DER;
imp‘?a';]'t):;?gova = - Execugéo de pavimentagao asfaltica com concreto betuminoso usinado a 1633.43m 14. AS PLACAS DE SOLO OU SUPORTE DE PLACAS AEREAS DEVEM GUARDAR UMA
boca de lobo dupla SE quente ' DISTANCIA MINIMA DE 1,5m DO LIMITE DO PAVIMENTO/ GUIA;
no ponto baixo 3 Execucdo de guia e sarjeta 1678.90m 15. PLACAS A SEREM IMPLANTADAS EM PASSEIOS OU CALCADAS DEVERAO POSSUIR
- w ALTURA LIVRE MINIMA DE 2,10 m E SEREM POSICIONADAS A, NO MINIMO, 0,5m DA
m % 30 Execugo de sarjetdo 15.90m?2 GUIA/ PAVIMENTO, PREFERIVELMENTE APOS O PASSEIO.
o ESTRADA MUNICIPAL POLYCARPO ALBINO CANATO /= 0600mm ©.00m 1,00% b w 16. OS PASSEIOS DEVEM POSSUIR LARGURA LIVRE MINIMA DE 1,2m.
o - — e — = = © Levantamento de PV existente 10 unid. 17. A SINALIZAGAO VERTICAL DEVERA SER CONFECCIONADA E IMPLANTANTADA
T 1 2 33 "'>J E CONFORME AS NBR: 14644/13 E 14891/12.
830 — _? e = = = = = j _—— == == = e % ED Construg&o de boca de lobo dupla 06 unid. 18. PINTURA DE':,lNlTl\{A: .
o w a. TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA : LINHA DE BORDO
- i = ) HOT SPRAY: LINHAS DE EIXO: SECCIONADAS; TRACEJADAS, MISTAS; DUPLAS
g I Construgao de tubo de concreto armado PB PA2 - @600mm 39.50m AMARELAS. ETC.
. : " EXTRUDADO: LINHA DE RETENSAO E DE CANALIZACAOQ; ZEBRADOS; LEGENDAS;
Z: reconstruir nova = Sentido de Escoamento das Aguas Pluviais na Ga - f ' '
E: boca de lobo dupla g P SIMBOLOS; SETAS.
O: Recapeamento - ESTRADA MUNICIPAL POLYCARPO ALBINO CANATO
o
Execugéo de fresagem e recapeamento com concreto betuminoso usinado R
o a quente - espessura 3,00 cm 6065.80m NOTAS )
Execugdo de pavimentagdo asfaltica com concreto betuminoso usinado a ) 01. PARA A EXECUGAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
quente 1633.43m
——————————— Execugéo de guia e sarjeta 1571.90m
@ Levantamento de PV existente 1 unid.
+10,50
ED Construgao de boca de lobo dupla 05 unid.
— Construgao de tubo de concreto armado PB PA2 - @600mm 39.50m
Recapeamento - RUA REINALDO DA SILVA MOREIRA
Execugéo de fresagem e recapeamento com concreto betuminoso usinado R
a quente - espessura 3,00 cm 1725.46m
@ Levantamento de PV existente 5 unid.
RECAPEAMENTO - ESTRADA POLYCARPO A. CANATO 2
TRECHO 03 Recapeamento - RUA ARGINO MANDES
ESCALA 1:500 Execugéo de fresagem e recapeamento com concreto betuminoso usinado .
a quente - espessura 3,00 cm 2289.37m JUNIOR
_ 00 EMISSAO INICIAL 31/10/2023  |FARINA
Levantamento de PV existente 4 unid.
Execucdo de sarjetdo 7.90m? REV. DESCRICAO DATA POR APROV.
Construcao de boca de lobo dupla 01 unid. ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
~ ] ESTRUTURA DO PAVIMENTO QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO
QUADRO DE ESPECIFICACOES TECNICAS PAVIMENTO PROJETADO - TRAFEGO LEVE Recapeamento - AV. NOVA MOGI GUAGU
- —x
cODIGO MATERIAL ESPECIFICACAO ®_ CAPA ASFALTICA (CBUQ), DER.SP - FAIXA IlI 4v0'03 Execugao de fresagem e recapeamento com concreto betuminoso usinado 2557 07m?
, (2)—— IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE 3 quente - espessura 3,00 cm
@ CAPA ASFALTICA (CBUQ), DER.SP - FAIXA Il DER/SP ET-DE-P00/027 @_ IMPRIMACAO IMPERMEABILIZANTE Execucdo de guia e sarjeta 107.00m
- —r i ANTONIO CARLOS Assinado de forma digital por
@ IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE DER/SP ET-DE-P00/020 BASE DE BRITA 0.17 O armadura - tela Q 196 Recapeamento - RUA ANTONIO DA SILVA LEME FARINA JA&\I,\L%NngggﬁTg_?;S;éRINA
<> GRADUADA SIMPLES ' - ~ : : j
IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE -DE- Execugéo de fresagem e recapeamento com concreto betuminoso usinado , . Dados: 2023.10.31 17:37:37
@ C DER/SP ET-DE-P00/019 — 0.40 a quente - espessura 3,00 cm 574.40m JUNIOR:39341 873$\ .
- 1.00
@ BRITA GRADUADA SIMPLES (FX. Il) DER/SP ET-DE-P00/007 @_ REFORCO DO SUB-LEITO COM SooLo SELECIONADO 0.20 o " Execucio de sarjetdo 8.00m? _RODRIGO FALSETTI ENG® ANTO&& CARLOS FARINA JUNIOR
LOCAL E/OU IMPORTADO CBR>20% L DETALHE TIPO - SARJETAO : - Prefeito do Municipio de Mogi Guagu CREAX N° 5069397510
@ SUB-LEITO DE SOLO LOCAL E/OU SELECIONADO DER/SP ET-DE-P00/002 4 Recapeamento - RUA LUIZ DE SOUZA MELLO
@ MELHORIA E PREPARO DO SUBLEITO (CBR>20.0%) DER/SP ET-DE-P00/001 (8)— (S;LéfﬂLpE)\E?fDEosf5805/OSSLP§S§T'E”§%F§,T£§§LC(:SQAFEQ%I/;D°' e e g oapeamento com concrelo betuminoso usinado 487.90m? .
. . ; USUARIO
—_—
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
SECAO TRANSVESAL TIPO VI
SARJETA E GUIA G-450 PAVIMENTO PROJETADO DO ACOSTAMENTO - TRAFEGO LEVE . i
RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DO MUNICIPIO NO BAIRRO LIMOEIRO
100 LEGENDA )
| | CALGADA GUIA  SARJETA LEITO SARJETA  GUIA CALCADA . 1.50 VARIAVEL N 1.50 ENDEREGO
i T CUAESARIETABXISTENTE, L=046m Ao VL N\ | PASSE0 PISTA PROJETADA PASSEIO T A EST POLYCARPO A. CANATO, RUA REINALDO DA S. MOREIRA, RUA ARGINO MENDES,
48 P T 220 S TAGUEAMENTO 1 EIXO AV. NOVA MOGI GUAGU, RUA ANTONIO DA S. LEME E RUA LUIZ DE S. MELLO - MOGI GUAGU/SP
020 ~o-o-o0”o-o-o d-ad g I -
0092020 00000000 ~, 1OOI %I’ | F% 2% 2% E% | 1IL_5 : — : A 1.._5“ TITULO
== - - ' SENTIDO DE CIRCULAGAO (I B — i
o 300 |_150 M M PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO
1 ' ) ) ) -
CAMADAS DE RECAPEAMENTO ® 450 [ FRESAGEM E RECAPEAMENTO | VARIAVEL 9 VARIAVEL N VARIAVEL | L CAPA ASFALTICA - CBUQ (3CM) — — — —
PERFIL MOLDADO IN LOCO @ @ L IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE GUIA E SARJETA '
PV EXISTENTE ~ VER DETALHE JUNIOR FARINA 28027230231740904 JUNIOR FARINA
- = - VER DETALHE —
GUIA E SARJETA G-450 C=0,055M3/M SEGAO RECAPEAMETO ©) IMPRIMACAO IMPERMEABILIZANTE A EXECUTAR —— — — ——
——— BASE DE BRITA (17CM)
INDICADA 1 O 1
REFORGO DO SUBLEITO SATA 2RQUNO =W
31/10/2023 MGG_DEMANDA 062519_RECAPEAMENTO NO BAIRRO LIMOEIRO_REC_R00 O O
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SARJETA E GUIA G-450 B
NOTAS REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTO, RECAPEAMENTO E SINALIZACAO:

100

T

-

UNIDADE DE MEDIDAS = METRO(m), EXCETO ONDE INDICADO;
2. AS VIAS URBANAS A SEREM RECAPEADAS DEVERAO SER PREVIAMENTE LIMPAS,
220 VARRIDAS E ISENTAS DE EXCESSOS DE POEIRAS PREJUDICIAIS AO SERVICO DE

PINTURA DE LIGACAO.
100| %l- 3. ETAPAS DO PROJETO: A) FRESAGEM DO REVESTIMENTO ASFALTICO B) RECUPERAGAO

/o
/| O
VN

2 DE SUB-BASE E BASE; C) NIVELAMENTO DE MEIO-FIOS; D) NIVELAMENTO DE TAMPAS
td 300 | 150 DE PV'S E) RECAPEAMENTO COM CONCRETO ASFALTICO COM CBUQ CONVENCIONAL
Y 450 F) EXECUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE; ,
S 4. CONSIDERADA FRESAGEM CONTINUA QUANDO ESTE SERVICO E EXECUTADO EM TODA
) PERFIL MOLDADO IN LOCO A AREA DO TRECHO EM OBRA; )
_ 5. EM CASO DE NECESSIDADE DE RECUPERACAO DE SUB-BASE E BASE
@ GUIA E SARJETA G-450 C=0,055M3/M a. AS CORRECOES LOCALIZADAS SERAO EXECUTADAS, DE ACORDO COM O PROJETO

(MATERIAIS E ESPESSURA DAS CAMADAS), NAS PARADAS DE ONIBUS OU NOS PONTOS
QUE APRESENTAM PROBLEMAS ESTRUTURAIS NAS CAMADAS INFERIORES AO

REVESTIMENTO, IDENTIFICADOS NA FORMA DE DEFORMAGCOES PLASTICAS OU
LEGENDA PERMANENTES (AFUNDAMENTOS) OU DEFORMACOES ELASTICAS. A DEFINICAO DOS
LOCAIS A RECUPERAR DEVERA SER IDENTIFICADA PELA CONTRATADA, COM
=== GUIAE SARJETA EXISTENTE, L=0,45m ACOMPANHAMENTO E MEDICAO APROVADA PELA FISCALIZAGAO

b. O PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE DEVERA SER RECORTADO, COM SERRA DE
—— — —— ESTAQUEAMENTO DISCO, E REMOVIDO COM O EQUIPAMENTO MECANICO; ESCAVACAO MECANICA,

EXECUGAO DE REFORGO DE SUBLEITO COM AREIA (SE NECESSARIO), EXECUCAO DE
BASE E DE SUB-BASE DE BRITA GRADUADA;
6. NIVELAMENTO DE TAMPAS DE POGOS DE VISITAS (PV)

a. PREVIAMENTE A EXECUCAO DA CAMADA FINAL DE REVESTIMENTO DEVERAO SER
[ Fresacem £ RECAPEAVENTO ELEVADOS, ATRAVES DE REMOCAOQ E REPOSICAO, PARA O NiVEL DA CAMADA FINAL
DO RECAPEAMENTO ASFALTICO, TODOS 0S TAMPOES DOS POCOS DE VISITA,

@ PV EXISTENTE INCLUINDO AS TAMPAS DE CONCRETO (ONDE HOUVER) EXISTENTES AO LONGO DOS
TRECHOS.

RECAPEAMENTO - RUA REINALDO DA S. MOREIRA 7. RECAPEAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO CONVENCIONAL

TRECHO UNICO a. O CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ SERA APLICADO SOBRE O

ESCALA 1500 PAVIMENTO EXISTENTE, APOS A PINTURA DE LIGACAO TER SIDO EFETUADAE

OBSERVADO O PERIODO DE RUPTURA. O CONCRETO ASFALTICO (BETUMINOSO) E O

REVESTIMENTO FLEXIVEL RESULTANTE DA MISTURA A QUENTE, DE AGREGADOS

MINERAIS GRADUADOS, MATERIAIS DE ENCHIMENTO (FILER) E MATERIAL BETUMINOSO

QUE SERAO FORNECIDOS PELA EMPREITEIRA.

b. SOBRE A PINTURA DE LIGAGAO EFETUADA, A MISTURA SERA ESPALHADA

MECANICAMENTE COM VIBROACABADORA, DE MODO A APRESENTAR, DEPOIS DE

COMPACTADA, A ESPESSURA ESPECIFICADA PELO PROJETO.

c. OS SERVICOS CONSTAM BASICAMENTE DA EXECUCAO DE UMA CAMADA DE

CONCRETO ASFALTICO, APLICADA NA FORMA DE CAMADA DE REGULARIZACAO OU

REVESTIMENTO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE, CONFORME INDICAGCOES E NA
ESPESSURA DEFINIDA NO PROJETO.

8. NO CASO DE CFT, OS ULTIMOS 60cm DEVERAO SER CONSTITUIDOS DE SOLOS DE
QUALIDADE SUPERIOR AO CBR DE PROJETO, COMPACTADOS NA ENERGIA DO
PROCTOR NORMAL EM TRES CAMADAS DE ESPESSURA DE 20cm.

9. O SUBLEITO OU CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM DEVERA TER CBR>20%,
COMPACTADO COM GC>100% DO PROCTOR NORMAL (PN)

I 10. ONDE ESTA PREVISTO TRAFEGO DE PEDESTRES FORAM PROPOSTOS POSTES PP COM
. A ALTURA DAS PLACAS ENTRE 2,10 E 2,50 m.
BL EXISTENTE PV EXISTENTE \ & 11. PROJETO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS E RECOMENDACOES DO MANUAL DE

SINALIZACAO RODOVIARIA DO DER/SP, MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAGAO DE
implantar nova TRANSITO DO CONTRAN E COI;)IGO DE TRA~NSITO BRASILEIRO-CTB.
boca de lobo dupla 12. AS OBRAS DE SEGURANCA VIARIA DEVERAO ESTAR EM ATENDIMENTO A NBR 15486/07
no ponto baixo EIP.DIN-003/14. )
13. AS PLACAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS CONFORME O MANUAL DE SINALIZAGAO
DO DER;

‘ 14. AS PLACAS DE SOLO OU SUPORTE DE PLACAS AEREAS DEVEM GUARDAR UMA
I DISTANCIA MINIMA DE 1,5m DO LIMITE DO PAVIMENTO/ GUIA;
Lo I~ 15. PLACAS A SEREM IMPLANTADAS EM PASSEIOS OU CALGADAS DEVERAO POSSUIR
> ALTURA LIVRE MINIMA DE 2,10 m E SEREM POSICIONADAS A, NO MINIMO, 0,5m DA
RECAPEAMENTO - RUA ARGINO MENDES GUIA/ PAVIMENTO, PREFERIVELMENTE APOS O PASSEIO.
TRECHO 01 16. OS PASSEIOS DEVEM POSSUIR LARGURA LIVRE MINIMA DE 1,2m.
ESCALA 1:500 17. A SINALIZACAO VERTICAL DEVERA SER CONFECCIONADA E IMPLANTANTADA
CONFORME AS NBR: 14644/13 E 14891/12.
18. PINTURA DEFINITIVA:
a.  TINTAACRILICA A BASE DE AGUA : LINHA DE BORDO
HOT SPRAY: LINHAS DE EIXO: SECCIONADAS; TRACEJADAS, MISTAS; DUPLAS
AMARELAS, ETC.
EXTRUDADO: LINHA DE RETENSAO E DE CANALIZAGAO; ZEBRADOS; LEGENDAS;
SIMBOLOS; SETAS.
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RUA REINALDO DA SILVA MOREIRA

PV EXISTENTE

PV EXISTENTE SENTIDO DE CIRCULACAO

BL EXISTENTE
SARJETAO A EXECUTAR BL EXISTENTE

A CONTINUATRECHO 02 A

3
o

q ,

~ // _

Ry 7 PV EXISTENTE
oy BLD-06
5
&

PV EXISTENTE |

$303N9 VIFY3d
_ VHAGNYF VN
R

NOTAS
01. PARA A EXECUCAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

® 773N VZNOS
S 3gzin1vny

JNTT YATIS
va OINOLNY YN

L _00ZL

—

0 DITO
| RUABENE
— =7 PEREIRA DE

008}

CASTRO

o+h 32
A

A CONTINUATRECHO 01, A

RECAPEAMENTO - RUA ARGINO MENDES e

TRECHO 02 00 EMISSAO INICIAL 311012023 [Iaaion
ESCALA 1:500
REV. DESCRIGAO DATA POR APROV.

DETALHE TiPICO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS ESCORAMENTO (E) ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO
DIAMETRO] LARGURA| LARGURA | ESPESSURA| ESPESSURA] ESCORAMENTO
D (m) L1 (m) L2 (m) el (m) e2 (m) E
0,40 0,55 1,20 0,22 - -
0,50 0,65 1,50 0,22 - -
0,60 0,75 1,80 0,22 - DESCONTINUO
0,80 0,80 2,00 0,22 - DESCONTINUO
1,00 1,00 2,20 0,22 i} DESCONTINUO ANTONIO CARLOS Assinado de forma digital por
1,20 1,20 2,40 0,22 0,06 CONTINUO FARINA ANTONIO CARLOS FARINA
JUNIOR:39341873827
1,50 1,50 2,70 0,22 0,06 CONTINUO RECAPEAMENTO - AVENIDA MOGI GUACU w JUNIOR:39341873 _}W.mm 17:37:54 -03'00'
1- SE OCORRER PRESENCA DE SOLO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, TRECHO UNICO ~RODRIGO FALSETTI ENG® ANTON{D CARLOS FARINA JUNIOR
DEVERA SER PREVISTA FUNDACAO DE RACHAO SOB O LASTRO DE BRITA Prefeito do Municipio de Mogi Guagu CRER N° 5069397510

ESCALA 1:500

COM ESPESSURA MINIMA DE 0,50M

2- QUANDO O RECOBRIMENTO FOR MENOR QUE 0,60M, PREVER O ENVELO- < L2 >
PAMENTO DO TUBO

USUARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

EMPREENDIMENTO

RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DO MUNICIPIO NO BAIRRO LIMOEIRO

ENDERECO

RUA LUIZ DE g EST POLYCARPO A. CANATO, RUA REINALDO DA S. MOREIRA, RUA ARGINO MENDES,
RUQI/:\';‘/ICL’EI‘V?EDA SOUZA MELLO & AV. NOVA MOGI GUACU, RUA ANTONIO DA S. LEME E RUA LUIZ DE S. MELLO - MOGI GUAGCU/SP
N —— TITULO
PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO
RESPONSAVEL ART/RRT DESENHO APROV.
JUNIOR FARINA 28027230231740904 JUNIOR FARINA
e ESCALA N° DO PT VISTO FOLHA
RECAPEAMENTO - RUA ANTONIO DA SILVA LEME RECAPEAMENTO - RUA LUIZ DE SOUZA MELLO INDICADA 1 02
TRECHO UNICO TRECHO UNICO DATA ARQUIVO REV.
ESCALA 1:500 ESCALA 1:500 '
31/10/2023 MGG_DEMANDA 062519 _RECAPEAMENTO NO BAIRRO LIMOEIRO_REC_R00 O O

Este desenho é propriedade intelectual dos seus autores, ndo podendo, sem prévia autorizagdo ser reproduzido ou usado para qualquer outro fim a ndo ser o aqui indicado

FORMATO DA FOLHA: A1
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