Legenda - Elétrica
E)) 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
(Zx\)\ 2 Tomadas médias a 1,20m do piso
b— Entrada de servigo (existente)
Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
&-O Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso
20} Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso
Eletrica Lista de materiais - IML HpO Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
ri
N L
Acessorios p/ eletrodutos Luminaria LED 24W
Caixa PVC E Luminaria LED 32W
4x2" 46 pg
Caixa PVC octogonal D] <> Quadro de distribuigcéo
3x3" 34
X - pe > Tomada baixa a 0,30m do piso
N ) Cabo Unipolar (cobre) S T . .
\_ \ - - - > omada média a 1,20m do piso
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
1.5 mm? 136.28 m Indicagao de condutores fase, neutro, terra e retorno
h 10 mm? 37.03m
2.5 mm? 981.13m
Dispositivo Elétrico - embutido Legenda das indicagdes
Placa 2x4"
Interruptor simples - 1 tecla 8 p¢ Lum Luminarias sobrepor - Ledvance Plafon Slim 24W
g Interruptor simples - 2 teclas 6 p¢
Interruptor simples - 3 teclas 1p¢ Legenda de condutos
\\ Placa p/ 1 fungéo 8 pg
~ o Placa p/ 2 fungdes 23 pg Te’to.
i, EXAMESDE CUSTODIA ’ ! y S/placa I\P/I.edla
CLINICA MEDICA 0 , 0 g Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 4 pg B;Tfa
J . \ 6 Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 16 p¢ Alta
/ NN 4 o~ Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 20A 3 pg
4 : N R RN \ A S N v Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 5 po NOTAS GERAIS: i )
\ \\ / y e S 5 N\ y SO . / 4 X X N o A\ W_ Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 3 pg 01. CONDUTORES E ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO DE # 1,5 mm? E & 3/4".
& %6 ' O g V7 o 2 ) Sy Dispositivo de Protecao 02. CONDUTORES TERRA NAO DIMENSIONADOS SERAO DE # 2,5 mm? E ISOLACAO NA COR VERDE.
) Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma UL 03. OS CONDUTORES DEVERAO SER DE COBRE, COM ISOLACAO ANTI-CHAMA, BWF 70 °C E ISOLAMENTO
RECONHECIMENTO X\ PARA 750V, NORMA NBR 6880/6149/6812 PARA OS CONDUTORES ATE 6 mm?, ACIMA UTILIZAR ISOLACAO 1
¢ \ Vs / NN 7 — / y \ 'lf" g 7 y 10A-5kA Tpg Kv/90°C
Q N\ o 2525 R0 NN L5 L 15A S kA ) . 1pe 04. TODAS AS PARTES METALICAS DEVEM SER ATERRADAS CONFORME DISPOSICAO DO SISTEMA DE
\7% v 2 N\ R Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma UL ATERRAMENTO INSTALADO AO LONGO DO EMPREENDIMENTO.
I N 2 y /44 19A-5kA 10 p¢ 05. TODA A TUBULAGAO ELETRICA UTILIZADA NESSE PROJETO SERA EM PVC OU METALICA.
D < : o ’ ,,_gﬁ @Q\ Dispositivo de proteg&o contra surto 06. TODOS OS CIRCUITOS DE TOMADAS NAO DIMENSIONADOS NESSE PROJETO SERAO DE # 2,5mm? E
DN N 175V -8 KA 3pe ATERRADAS.
\‘;ﬁ,q" g Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN 07. PARA AS AREAS MOLHAVEIS SERAO USADAS TOMADAS DE 20A, E DEMAIS TOMADAS SERAQ DE 10A.
\ 25A 1pg 08.SOMENTE E PERMITIDA A EXECUGAO DE EMENDAS NA REDE ELETRICA EM CAIXAS DE PASSAGEM.
, L Eletroduto PVC encaixe 09. TODAS AS EMENDAS E FIACAO ATE 16mm? SERAO SOLDADAS (ESTANHADAS) E ISOLADAS EM FITA
ADMINISTRACAO h yd Bragadeira galvan. tipo cunha ISOLANTE ANTI-CHAMAS DE 12 QUALIDADE.
é v’ ’ 3/4" 77 pg 10. TODOS OS CIRCUITOS, TOMADAS, DISJUNTORES E QUADROS SERAO IDENTIFICADOS ATRAVES DE
R Eletroduto, vara 3,0m ANILHAS E ETIQUETAS.
‘ 3/4" 72.50 m 11. TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULAGOES E/OU ELETRODUTOS DEVERAO SER
Eletroduto PVC flexivel VEDADOS E IMPERMEABILIZADOS APOS~A INSTALACAO. )
Eletroduto leve 12. TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES NAO SENDO
3/4" 16211 m PERMITIDO O USO DE DOIS OU MAIS DISJUNTORES ACOPLADOS MECANICAMENTE (PADRAO DIN).
Eletroduto pesado 13. ELETRODUTOS ENTERRADOS DEVERAO TER PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,70m CONFORME ITEM 6.2.11.6.3
1.4/2" 1234 m DA NBR 5410.
1'1/ " ' 5m 14. NA ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO DEVE SER VERIFICADO SE O QUADRO ALIMENTADOR DO
N é : PAVIMENTO TEM CAPACIDADE PARA ATENDER A NOVA DEMANDA QUE SERA INSTALADA E REALIZADAS AS
N . )} . Eletroduto PVC rosca - .
2 %\ ° ) Eletroduto, vara 3,0m ADEQUACOES QL~JE FOREM NECESSARIAS.
. AN \\\ RECEPCAO 1 1/ar 9 15. CORES PADRAO PARA CONDUTORES:
/3/ DML NECRO \_ \\ oV . m - FASES (R,S,T) = PRETO, VERMELHO OU CINZA (ALIMENTADORES EM GERAL E TOMADAS)
O\ : g N 12 Tm - NEUTRO = AZUL CLARO
Luminaria e acessorios - TERRA = VERDE
Luminaria Led Sobrepor - RETORNO = AMARELO OU BRANCO
\ A Ledvance Livin 32W 34 pg 16. NO TRECHO EXISTENTE FOI CONSIDERADO ELETRODUTO RIGIDO APARENTE (OPCAO DE MENOR CUSTO A
*‘ Ledvance Plafon Slim 24W 9 p¢ PEDIDO DA PREFEITURA), POIS DE ACORDO COM O PROJETO NAO HAVERA FORRO E DEVIDO AS CONDICOES
g \\Sg\\i\ Quadro distrib. chapa pintada - embutir DAS INSTALACOES EXISTENTES FOI CONSIDERADA A TROCA DE TODA A FIACAO.
N Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar) 17. E RECOMENDADO AVALIAR NA ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO A POSSIBILIDADE DE
Cap. 20 disj. unip. - In barr. 100 A 1pc APROVEITAMENTO DE PONTOS DE ILUMINACAO E TOMADAS EXISTENTES.
) *  Essallista ndo inclui acessorios (buchas, arruelas, curvas, luvas, etc) 18. NA ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO E NECESSARIO VERIFICAR SE AS INSTALACOES EXISTENTES
SAO SUFICIENTES PARA ABSORVER A O ACRESCIMO DE DEMANDA CONSIDERADO NESSE PROJETO.
NOTAS
01. PARA A EXECUGAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
02. ESTE PROJETO BASICO TEM O OBJETIVO DE ESTIMAR O QUANTITATIVO DE MATERIAIS E PRAZO DE
EXECUCAO PARA OBRA EM QUESTAO. O PROJETO EXECUTIVO DEVE SER ELABORADO ANTES DO PERIODO DE
LICITACAO OU EM PARALELO A EXECUGAO DA OBRA, ELE E UM PROJETO MAIS DETALHADO QUE CONTEM TODOS
P ,o/? OS ELEMENTOS NECESSARIOS E SUFICIENTES A EXECUGAO COMPLETA DA OBRA.
AN g \\O(/
\ N N S2Y
\ \ Lo Y . ~
N\ {(,\Qj/ \ O<9 2 S
\ o)~ ’ <<>/$> Y S ENTRADA DE ENERGIA EXISTENTE
) y 4 \\ Y e \\ N Q?‘// P / \\ P / \\ ) :\,? ) 4 P / \\ P // \\ ~ N A/L/ :I/ \\
N s ™ S '
PLANTA BAIXA - ILUMINACAO E TOMADAS
ESC1:50 DIAGRAMA MULTIFILAR - QD1
Conduto g1.1/2"(PVC)
2#10(10)mm?
Unipolar - PVC (70°C)
15 A } }
Quadro de Cargas (QD1) - TERREO
Circuito Descrigdo Esquema | Método | Tens&o | Illuminagao (W) Tomadas (W) | Pot.total. | Pot.total. |Fases| Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In" | Ip |Secdo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total | Status Legenda de fiagao - TERREO oi o
deinst. | (V) 0| 24 | 32 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A | (A | (mm?) | (A) | KA | (A) | (%) (%) S 25A -
1 |ILUMINAGAO AMPLIAGAO F+N+T B1 127 V 4 | 11 498 448 R 448 1.00[1.00| 2.3 (39| 15 [175| 5 [15| 057 1.03 OK o : 1 %51 gors, @ 5A 00 EMISSAO INICIAL 14/12/2023 JESSICA
2 ILUMINACAO EXIST. 01 F+N B1 127V 4 13 569 512 R 512 1.00|0.70| 6.4 |45| 25 |240| 5 |15 0.62 1.08 OK fg 25 L 25 UG EXAMES E CoPA ‘ 0w ‘ . }7
3 |ILUMINACAO EXIST. 02 F+N+T B1 127V | 2 | 1 | 10 382 344 S 344 1.00|0.70| 51 |3.0| 25 |240| 5 |15 | 0.93 1.39 OK ' - ——— | REV. DESCRICAO DATA POR APROV.
4 |TUG EXAMES E COPA F+N+T B1 127V 7 778 700 R 700 1.00|1.00| 6.1 [6.1] 25 |240| 5 |15 0.51 0.97 OK 2 6 89 10A
5 |TUG CLINICA E WCS F+N+T B1 127V 9 1000 900 R 900 1.00[1.00| 7.9 |79| 25 |240| 5 [15| 085 1.31 OK @ W%‘F . ‘ 0w ‘ p— 25 ﬁ ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
6 TUG 220V F+F+T B1 220 V 5 556 500 R+S 250 250 100l0701 22 251 25 |240! 5 | 10 0.13 0.59 OK 25252525 i PR p— QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO
7 TUG ADMINISTRATIVO F+N+T B1 127V 9 1000 900 S 900 1.00|0.70|11.2|79| 25 |240| 5 |15 0.93 1.39 OK 4 6 15A
8 |TUG NECROPSIA F+N+T B1 | 127V 9 1000 900 s 900 1.00/0.7011.2[7.9] 25 [240| 5 [15| 165 211 | OK © HLH 20 T re—— [ oow [ o -
9 |TUG WCS E DEPOSITO F+N+T B1 127V 1 1222 1100 s 1100 1.00(0.7013.7|9.6| 25 [240| 5 |15 | 1.46 1.93 oK 2525 Unipolar-PVC (10°0)
10 |Reserva F+N+T B1 127V 400 400 R 400 1.00/1.00| 3.1 (31| 15 |175]| &5 |15 0.00 0.00 OK 1 4 25 ﬁi
11 |Reserva F+N+T B1 127V 400 400 R 400 1.00(1.00| 3.1 (31| 15 |175| 5 |15 0.00 0.00 OK @ % 4{ 7 ‘ 900 W ‘ TUG ADMINISTRATIVO | -
12 |Reserva F+N+T B1 127V 300 300 S 300 1.00/1.00| 24 |24| 15 |175| &5 |15 0.00 0.00 OK a 25 ‘ Unipolar - PVC (70°C)
TOTAL 2| 9 | 34 50 8104 7404 R+S 3610 3794 0 oA
2 367 89 18 ‘
@ H\ H\U H H H H 1ILUMINAQAOAMPLIAQAO‘ 448 W ‘ 1 %
1] Unipolar - PVC (70°C)
= 2.5 . .
Quadro de Dem:nda (AL1) - 'II'EdRRE(F) — - . - / \ @ 2 36 8 9 . ‘ oW ‘ UG oS £ DEPOSITO i A Prefeito do Municipio Jgggfg@%%?gg?
) oténcia instalada ator de demanda emanda : ;
Tipo de carga ALVENARIA OU Unipolar - PVC (70°C) o
P g (kVA) (%) (kVA) CONCRETO 2525252525 ’ j\A ART N®:-
lluminagdo e TUG's (Clinicas e hospitais) 8.10 40.00 3.24 25 ‘
TOTAL 304 /1 7] BUCHA DE NYLON 2 3 67 89 | ILUMINAGAO EXIST. 01 ‘ 512w ‘ 2 ‘ TR
. @ | SHHHEHEH
A < 15 A
4 252525252525
. T ] A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
) ////////////////’/’/’/’///0 6 79 ‘ Unipolar - PVC (70°C)
%, nipolar -
A4 . . % M%— i’ 15A
4 , 252525 25 ‘ ‘ ‘ % EMPREENDIMENTO
ELETRODUTO | ILUMINAGAO EXIST. 02 34w | 3 .
N 2 Unipolar - PVC (70°C) ‘ REFORMA E AMPLIACAO DO IML
@ _F_L 15A
7 g ;5y ‘ LV ENDERECO
4 4 4{ 1 ‘ 400 W ‘ Reserva |
A 4 ‘ A . "
7 A 2 tnipolar - PVC (70°C) 5A AV. WASHINGTON LUIZ, 1711 - VILA SAO CARLOS - MOGI GUACU/ SP
BRACADEIRA - zs
- CUNHA 25 | TUG CLINICA E WCS ‘ 900 W ‘ 5 }— TiuLo
\] PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA 5 Unipolar - PVC (70°C)
15A P ~ .
+L 15 A PROJETO BASICO - INSTALACOES ELETRICAS
NOTA: @ 32152 —{ 12 ‘ 300 W ‘ Reservai ¢
A ESPECIFICACAO DETALHADA DOS COMPONENTES Unipolar - PVC (70°C) _
E INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO. Poténcia instalada (W) RESPONSAVEL ARTIRRT DESENHO APROV.
\ sem escala / z g%g L HEE JESSICA SOUZA - JESSICA SOUZA
~ P Total 7404 R S N PE ESCALA N° DO PT VISTO FOLHA
FIXACAO DE UM ELETRODUTO EM SUPERFICIE DE Verde 200
INDICADA
ALVENARIA OU CONCRETO
1 DATA ARQUIVO REV.
14/12/2023 MGG_ REFORMA E AMPLIACAO IML_ELE_R00 O O
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