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LISTA

DE MATERIAIS

Esgoto
Caixas de Passagem
Descricdo Item Quantidade Unidade
Caixa deinspe¢do esgoto simples CE- 60x60 cm 6.0 pc
Caixa deinspecdo esgoto simples CE-80x80cm 1.0 pc
PVC Acessérios
Caixa sifonada 100x100x50 1.0 pc
Caixa sifonada 150x150x50 8.0 pc
Sifdo de copo p/ pia elavatoério 1"-1.1/2" 6.0 pc
Sifdo de copo p/ pia elavatério 1" -2 1.0 pc
Sifdo flexivel ¢/ Adaptador 1.1 /2" - 1.242" 1.0 pc
Vdlvula p/ lavatério e tanque 1" 6.0 pc
Valvula p/ pia 1 1.0 pc
Valvula p/ tanque 11/2" 1.0 pe
PVCEsgoto
Tubo PVC ponta-bolsa ¢/ virola 100 mm - 4" 65.5 m
Tubo PVC ponta-bolsa ¢/ virola 50 mm-2" 24.8 m
Tubo rigido ¢/ ponta e bolsa soldavel 40 mm 3.2 m
Tubo rigido ¢/ ponta lisa 40 mm 4.2 m
Tubo rigido ¢/ ponta lisa 50 mm-2" 0.6 m
Vedacdo p/saida de vaso sanitario 100 mm 7.0 pc

Esgoto (Gordura)

PVC Acessorios

Descricdo Item Quantidade | Unidade
Sifdo de copo p/ pia elavatodrio 1"-2" 1.0 pc
Valvula p/ pia 1" 1.0 pc
PVC Esgoto
Descricdo Item Quantidade Unidade
Anel de borracha 50mm - 2" 2.0 pc
Tubo rigido ¢/ ponta lisa 50 mm-2" 0.6 m

PVC Esgoto
Descricdo Item Quantidade | Unidade
Terminal deventilagdo 50 mm 9.0 pc
Tubo rigido ¢/ ponta lisa 50 mm-2" 47.5 m

*ESSA LISTA NAO INCLUI AS CONEXOES (JOELHOS, JUNGOES, TES, CURVAS, ETC).

NOTAS GERAIS:

01. PARA A EXECUCAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
02. TODA A TUBULAGCAO SERA EM PVC SOLDAVEL COM AS RESPECTIVAS CONEXOES ABNT NBR 5648/2018
PARA INSTALAGAO DE AGUA FRIA E ABNT NBR 5688/2018 PARA ESGOTO.
03. TODOS OS TUBOS E CONEXOES DA REDE DE ESGOTO SANITARIO SERAO EM PVC RIGIDO TIPO ESGOTO

SERIE NOR

MAL.

04. TODOS OS TUBOS E CONEXOES DO SISTEMA DE AGUA PLUVIAL SERAO EM PVC RIGIDO TIPO ESGOTO,
SERIE REFORCADA.
05. NAS TUBULACOES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,40m NOS LOCAIS SEM TRAFEGO
DE VEICULOS E DE 0,60m NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULOS LEVES.
06. AS TUBULACOES VERTICAIS DAS COLUNAS DE VENTILACAO SERAO EMBUTIDAS EM SHAFTS, EVITANDO
FUROS NAS VIGAS.

07. OS ESPACAMENTOS ENTRE CA / CE OBEDECEM A NBR 8160 / 1999;

08. TODOS

0OS DIAMETROS SAO COTADOS EM MILIMETROS;

09. ONDE HOUVER TUBULACOES DE SERIE REFORGADA, AS CONEXOES SERAO DE MESMO MATERIAL;
10. DAR NO MINIMO 1% DE CAIMENTO PARA OS RALOS E CALHAS DE PISO.
11. DEVERAO SER INSTALADOS RALOS HEMISFERICOS DE FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI EM TODAS AS
JUNGOES DA CALHA DA COBERTURA COM OS CONDUTORES VERTICAIS (AP).
12. NENHUMA TUBULAGAO PODERA FICAR SOLIDARIA A ESTRUTURA DE CONCRETO; NO CASO DE
TRAVESSIA DE VIGAS, LAJES E CINTAS DEVERAO SER DEIXADAS ABERTURAS SUFICIENTES NAS FORMAS
ANTES DA CONCRETAGEM PARA PASSAGEM DE TUBULAGCOES. EM QUALQUER CASO, O CALCULISTA DE
ESTRUTURA RESPONSAVEL PELA OBRA DEVERA SER PREVIAMENTE CONSULTADO;

Legenda - TERREO

P

Caixa Sifonada

CE

Caixas Inspegdo Esgoto Simples

NOTAS

1. PARA A EXECUCAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

2. ESTE PROJETO BASICO TEM O OBJETIVO DE ESTIMAR O QUANTITATIVO DE MATERIAIS E PRAZO DE
EXECUCAO PARA OBRA EM QUESTAO. O PROJETO EXECUTIVO DEVE SER ELABORADO ANTES DO PERIODO
DE LICITAGAO OU EM PARALELO A EXECUGCAO DA OBRA, ELE E UM PROJETO MAIS DETALHADO QUE
CONTEM TODOS OS ELEMENTOS NECESSARIOS E SUFICIENTES A EXECUGAO COMPLETA DA OBRA.

Chuveiro Coletivo

Curva 45 Longa para Esgoto Sanitario

Joelho 45

Joelho 90- coluna

Joelho 90° Serie R coluna

Juncgao simples

Lavatodrio Residencial com sifao

Pia de Cozinha Residencial com Sifdo 50mm

Ramais de Ventilagao

Tanque de Lavar Roupas DN 40mm

Te sanitario
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| ' — NOTAS GERAIS:
| 01. PARA A EXECUQAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
. | 02. TODA A TUBULAQAO SERA EM PVC SOLDAVEL COM AS RESPECTIVAS CONEXOES ABNT NBR 5648/2018
. | PARA INSTALAQAO DE AGUA FRIA E ABNT NBR 5688/2018 PARA ESGOTO.
. P 03. TODOS OS TUBOS E CONEXOES DA REDE DE ESGOTO SANITARIO SERAO EM PVC RIGIDO TIPO ESGOTO
- e T = I SERIE NORMAL.
DETALHE SAN-1 | 04. TODOS OS TUBOS E CONEXOES DO SISTEMA DE AGUA PLUVIAL SERAO EM PVC RIGIDO TIPO ESGOTO,
ESCALA 1:25 | SERIE REFORGADA. , ,
| [ 05. NAS TUBULACOES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,40m NOS LOCAIS SEM TRAFEGO
DE VEICULOS E DE 0,60m NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULOS LEVES.
I 06. AS TUBULAQ()ES VERTICAIS DAS COLUNAS DE VENTILAQAO SERAO EMBUTIDAS EM SHAFTS, EVITANDO
I FUROS NAS VIGAS.
I 07. OS ESPACAMENTOS ENTRE CA / CE OBEDECEM A NBR 8160 / 1999;
| 08. TODOS 0OS DIAMETROS SAO COTADOS EM MILIMETROS;
09. ONDE HOUVER TUBULAQOES DE SERIE REFORGCADA, AS CONEXOES SERAO DE MESMO MATERIAL;
- - - = - - — === s — == === === == - 10. DAR NO MINIMO 1% DE CAIMENTO PARA OS RALOS E CALHAS DE PISO.
DETALHE SAN-2 11. DEVERAO SER INSTALADOS RALOS HEMISFERICOS DE FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI EM TODAS AS
ESCALA 1:25 JUNCOES DA CALHA DA COBERTURA COM OS CONDUTORES VERTICAIS (AP).
12. NENHUMA TUBULAQAO PODERA FICAR SOLIDARIA A ESTRUTURA DE CONCRETO; NO CASO DE
TRAVESSIA DE VIGAS, LAJES E CINTAS DEVERAO SER DEIXADAS ABERTURAS SUFICIENTES NAS FORMAS
ANTES DA CONCRETAGEM PARA PASSAGEM DE TUBULAQC)ES. EM QUALQUER CASO, O CALCULISTA DE
ESTRUTURA RESPONSAVEL PELA OBRA DEVERA SER PREVIAMENTE CONSULTADO;
NOTAS
1. PARA A EXECUQAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
2. ESTE PROJETO BASICO TEM O OBJETIVO DE ESTIMAR O QUANTITATIVO DE MATERIAIS E PRAZO DE
EXECUCAO PARA OBRA EM QUESTAO. O PROJETO EXECUTIVO DEVE SER ELABORADO ANTES DO PERIODO
DE LICITACAO OU EM PARALELO A EXECUQAO DA OBRA, ELE E UM PROJETO MAIS DETALHADO QUE
CONTEM TODOS OS ELEMENTOS NECESSARIOS E SUFICIENTES A EXECUQAO COMPLETA DA OBRA.
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- - ] CONSTITUINTES:
| O | e BEemI * lastro de concreto simples
: | N g * alvenaria de tijolos comuns de barro
. ! o * tampa de concreto armado pré-moldado
| @ | g ::’ * argamassa de revestimento para alvenaria e regularizagédo de fundo.
= Q%’ T 3 = EXECUCAO
- P @A'},GE%“&AE%%/?‘L?Z%%TE—~ - O = * Escavagdo manual em terra de qualquer natureza e apiloamento de fundo
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PLANTA DE COBERTURA
AGUA PLUVIAL
ESCALA 1:75
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CIRCULAGAO

SAIDA PARA SARJETA

Legenda - COBERTURA

) Adaptador para bocal semi-circular s/ terminacéo

[ Cabeceira semi-circular

%Esquadro externo semi-circular

a  Joelho 90° Serie R

Joelho 90° Serie R coluna

Caixa de areia pluvial simples

Legenda de condutos - COBERTURA

Pluvial

CAIXA INSPEGCAO

LISTA DE MATERIAIS

Pluvial
Caixas de Passagem

Descri¢do Item Quantidade | Unidade

Caixa de areia pluvial sem grelha CA- 60x60cm 1.0 pc
Calha metalica

Descri¢do Item Quantidade | Unidade
Cabeceira semi-circular 100 mm 6.0 pc
Cabeceira semi-circular 150 mm 6.0 p¢
Calha semi-circular 100 mm 115 m
Calha semi-circular 150 mm 45.2 m

PVC série R

Descricdo ltem Quantidade | Unidade
Joelho 902 Série R 100 mm 10.0 p¢
Joelho 902 Série R 75 mm 5.0 pc
Tubo PVCrigido Série R ponta - bolsa 100 mm 43.1 m
Tubo PVCrigido Série R ponta - bolsa 150 mm 10.0 m
Tubo PVCrigido Série R ponta - bolsa 75 mm 4.9 m

NOTAS GERAIS:

01. PARA A EXECUGAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

02. TODA A TUBULAGCAO SERA EM PVC SOLDAVEL COM AS RESPECTIVAS CONEXOES ABNT NBR 5648/2018
PARA INSTALACAO DE AGUA FRIA E ABNT NBR 5688/2018 PARA ESGOTO.

03. TODOS OS TUBOS E CONEXOES DA REDE DE ESGOTO SANITARIO SERAO EM PVC RIGIDO TIPO ESGOTO
SERIE NORMAL.

04. TODOS OS TUBOS E CONEXOES DO SISTEMA DE AGUA PLUVIAL SERAO EM PVC RIGIDO TIPO ESGOTO,
SERIE REFORGADA.

05. NAS TUBULAGCOES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,40m NOS LOCAIS SEM TRAFEGO
DE VEICULOS E DE 0,60m NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULOS LEVES.

06. AS TUBULACOES VERTICAIS DAS COLUNAS DE VENTILAGAO SERAO EMBUTIDAS EM SHAFTS, EVITANDO
FUROS NAS VIGAS.

07. OS ESPACAMENTOS ENTRE CA / CE OBEDECEM A NBR 8160 / 1999;

08. TODOS OS DIAMETROS SAO COTADOS EM MILIMETROS;

09. ONDE HOUVER TUBULAGCOES DE SERIE REFORGADA, AS CONEXOES SERAO DE MESMO MATERIAL;

10. DAR NO MINIMO 1% DE CAIMENTO PARA OS RALOS E CALHAS DE PISO.

11. DEVERAO SER INSTALADOS RALOS HEMISFERICOS DE FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI EM TODAS AS
JUNCOES DA CALHA DA COBERTURA COM OS CONDUTORES VERTICAIS (AP).

12. NENHUMA TUBULAGAO PODERA FICAR SOLIDARIA A ESTRUTURA DE CONCRETO; NO CASO DE
TRAVESSIA DE VIGAS, LAJES E CINTAS DEVERAO SER DEIXADAS ABERTURAS SUFICIENTES NAS FORMAS
ANTES DA CONCRETAGEM PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES. EM QUALQUER CASO, O CALCULISTA DE
ESTRUTURA RESPONSAVEL PELA OBRA DEVERA SER PREVIAMENTE CONSULTADO;

NOTAS

1. PARA A EXECUCAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

2. ESTE PROJETO BASICO TEM O OBJETIVO DE ESTIMAR O QUANTITATIVO DE MATERIAIS E PRAZO DE
EXECUGAO PARA OBRA EM QUESTAO. O PROJETO EXECUTIVO DEVE SER ELABORADO ANTES DO PERIODO
DE LICITAGAO OU EM PARALELO A EXECUGAO DA OBRA, ELE E UM PROJETO MAIS DETALHADO QUE
CONTEM TODOS OS ELEMENTOS NECESSARIOS E SUFICIENTES A EXECUGAO COMPLETA DA OBRA.

00 EMISSAO INICIAL 14/12/2023 | JESSICA
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AREIA /ESGOTO

11.5cm

3

1.5 ¢l 60.0 cm 1.5¢m

Immmia|
60.0 cm

11.5¢cm

PLANTA-s/esc.

MALHA DIAM.4,2 C/15- ACO CA-60B TAMPO DE CONCRETO ARMADO

R

ARGAMASSA COM
IMPERMEABILIZANTE

MINIMO 30 cm

3

VARIAVEL-PROF.MEDIA 50 cm

|
[ rooem JL ]

r; LASTRO DE CONCRETO SIMPLES

CORTE A.A-s/esc

5.0 cm |

aco CA50-diam.8mm

{ ’7 TAMPO DE CONCRETO ARMADO
AR

ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO

LASTRO DE
CONCRETO SIMPLES

10.0 gm

V] 5.0cm

CORTE B.B- s/esc.

CONSTITUINTES:

* lastro de concreto simples

* alvenaria de tijolos comuns de barro

* tampa de concreto armado pré-moldado

* argamassa de revestimento para alvenaria e regularizagéo de fundo.

EXECUGAO

* Escavagdo manual em terra de qualquer natureza e apiloamento de fundo

* Tampa:concreto traco 1:3:4, cimento,areia e brita,armado com malha de
15 cm x 15 cm, DN 4,2 mm, ago CA-60B.Forma de bordas:sarrAFos de pinho.

* Lastro: concreo simples, traco 1:4:8, cimento,areia,brita.

* Assentamento dos tijolos: argamassa traco 1:4,cal hidratada e areia,com
adigao de 100 kg de cimento por m3 de argamassa.

* Revestimento da alvenaria e regularizagao de fundo: argamassa trago 1:3,
cimento e areia, com adigéo de hidréfugo a 3% do peso do cimento.
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Legenda de condutos - TERREO

Agua fria

Alimentacao

Legenda - TERREO

< Alimentador Predial

X

Hidrémetros

]

Registro de Pressdo com PVC soldavel

"

Registro de gaveta c/canopla cromada ¢/PVC soldavel

Legenda das indicagbes

CH
HID
LV
PIA
RP
RG
RG
TLR
VS

Chuveiro - 25mm x 3/4"
Hidrémetros - cavalete 1/2"

Lavatorio com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
Registro de Pressdo com PVC soldavel - 25 mm - 3/4"
Reg. de gaveta c/canopla cromada ¢/PVC soldavel - 1/2"
Reg. de gaveta c/canopla cromada ¢/PVC soldavel - 3/4"
Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"

Vaso sanitario com caixa acoplada - 3/4"

Lista de Materiais

Alimentacao

Metais

Descricdo Item

Quantidade | Unidade

Registro esfera VS compacto soldavel PVC |20 mm

1.0 p¢

PVC rigido soldavel

Descricao Item Quantidade | Unidade
Torneira de bdia 1/2" 1.0 pc
Tubos 20 mm 25.0 m

Agua fria
Aparelho

Descrigdo Item Quantidade | Unidade
Chuveiro 25mm x 3/4" 1.0 pc
Torneira de Pia de Cozinha 25mm - 3/4" 1.0 pc
Torneira de Tanque de Lavar 25mmx 3/4" 1.0 pc
Torneira de lavatédrio 25 mm- 1/2" 8.0 pc
Vaso Sanitario ¢/ cx. acoplada 1/2" 6.0 pc
Bacia turca de louca 1/2" 1.0 pc

Metais

Descricdo Item Quantidade | Unidade
Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4" 13.0 pe
Registro de pressdo c/ canopla cromada 3/4" 1.0 pc
Registro esfera VS compacto soldavel PVC |50 mm 3.0 pc

PVC Acessorios

Descricdo Item Quantidade | Unidade
Engate flexivel cobre cromado comcanopla |1/2 - 30cm 7.0 pc
Engate flexivel plastico 1/2 -30cm 8.0 pc
PVC misto soldavel
Descricdo Item Quantidade | Unidade
Luva soldavel ¢/ rosca 25 mm-3/4" 1.0 p¢
PVC rigido soldavel
Descricao Item Quantidade | Unidade

Adaptsold. c/ flangelivre p/ cx.d agua 50 mm-1.1/2" 6.0 p¢
Adaptsold.curto c/bolsa-rosca p registro (25 mm- 3/4" 27.0 pc
Bucha de redugdo sold. longa 50 mm- 32 mm 4.0 pc
Curva de transposi¢do 20 mm 1.0 pc
Joelho 902 soldavel 25 mm 27.0 pe
Joelho 902 soldavel 32 mm 3.0 pc
Joelho 902 soldavel 50 mm 10.0 pc
Joelho deredugdo 90 soldavel 32 mm- 25 mm 13.0 p¢
Luva de correr p/ tubo 25 mm 13.0 pc
Luva soldavel 50 mm 3.0 pc
Tubos 25 mm 46.1 m
Tubos 32 mm 27.3 m
Tubos 50 mm 46.3 m
Té&90 soldavel 25 mm 5.0 pc
Té90 soldavel 50 mm 4.0 p¢
Téderedugdo 90 soldavel 50 mm- 32 mm 9.0 p¢

PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo

Descricdo Item

Quantidade | Unidade

Joelho 902 soldavel com bucha delatdo 25 mm- 3/4" 3.0 pc
Joelho~de reducdo 902 soldavel com bucha 25 mm- 1/2" 15.0 ”
de latdo
Reservatdrio cilindrico
Descricdo Item Quantidade | Unidade
Polietileno 2000 L 1.0 pc
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NOTAS GERAIS:
01. PARA A EXECUCAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

02. TODA A TUBULAGCAO SERA EM PVC SOLDAVEL COM AS RESPECTIVAS CONEXOES ABNT NBR 5648/2018

PARA INSTALAGAO DE AGUA FRIA E ABNT NBR 5688/2018 PARA ESGOTO.

03. TODOS OS TUBOS E CONEXOES DA REDE DE ESGOTO SANITARIO SERAO EM PVC RIGIDO TIPO ESGOTO

SERIE NORMAL.

04. TODOS OS TUBOS E CONEXOES DO SISTEMA DE AGUA PLUVIAL SERAO EM PVC RIGIDO TIPO ESGOTO,

SERIE REFORGADA.

05. NAS TUBULAGOES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,40m NOS LOCAIS SEM TRAFEGO
DE VEICULOS E DE 0,60m NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULOS LEVES.
06. AS TUBULACOES VERTICAIS DAS COLUNAS DE VENTILAGCAO SERAO EMBUTIDAS EM SHAFTS, EVITANDO

FUROS NAS VIGAS.
07. OS ESPACAMENTOS ENTRE CA / CE OBEDECEM A NBR 8160 / 1999;
08. TODOS OS DIAMETROS SAO COTADOS EM MILIMETROS;

09. ONDE HOUVER TUBULACOES DE SERIE REFORCADA, AS CONEXOES SERAO DE MESMO MATERIAL;

10. DAR NO MINIMO 1% DE CAIMENTO PARA OS RALOS E CALHAS DE PISO

11. DEVERAO SER INSTALADOS RALOS HEMISFERICOS DE FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI EM TODAS AS
JUNCOES DA CALHA DA COBERTURA COM OS CONDUTORES VERTICAIS (AP).

12. NENHUMA TUBULAGAO PODERA FICAR SOLIDARIA A ESTRUTURA DE C

ONCRETO; NO CASO DE

TRAVESSIA DE VIGAS, LAJES E CINTAS DEVERAO SER DEIXADAS ABERTURAS SUFICIENTES NAS FORMAS
ANTES DA CONCRETAGEM PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES. EM QUALQUER CASO, O CALCULISTA DE

ESTRUTURA RESPONSAVEL PELA OBRA DEVERA SER PREVIAMENTE CON

SULTADO;

NOTAS
1. PARA A EXECUGAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

2. ESTE PROJETO BASICO TEM O OBJETIVO DE ESTIMAR O QUANTITATIVO DE MATERIAIS E PRAZO DE

EXECUCAO PARA OBRA EM QUESTAO. O PROJETO EXECUTIVO DEVE SER ELABORADO ANTES DO PERIODO
DE LICITACAO OU EM PARALELO A EXECUGAO DA OBRA, ELE E UM PROJETO MAIS DETALHADO QUE
CONTEM TODOS OS ELEMENTOS NECESSARIOS E SUFICIENTES A EXECUGCAO COMPLETA DA OBRA.
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