PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

MEMORIA DE CALCULO - DESCRITIVO DE QUANTIDADES
REFORMA E AMPLIAGAO DO NECROTERIO - IML
AV. WASHINGTON LUIZ. 1711 - VILA SAO CARLOS, MOGI GUAGU - SP

ITEM DESCRICAO UN QUANT
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 IDENTIFICACIRO DE OBRA
111 Placa de identificagdo para obra m? 6.00 = Placa de Obra: Area: 6,00 m?
Dimensdes: 4,00 m de comprimento e 1,50 m de altura.
Total: 4,00 m (C) x 1,50 m (H) = 6,00 m?
1.2 CANTEIRO DE OBRA
1.2.1 Banheiro quimico modelo Standard, com manutengdo UNMES 5.00 = Banheiro quimico: Total: 01 (un) x 5 (més) 5,0 un x més
conforme exigéncias da CETESB Considerado locagdo de 01 unid pelo periodo estimado de obra.
1.2.2 Locagdo de container tipo depdsito - area minima de 13,80 UNMES 5.00 = Depdsito: Total: 01 (un) x 5 (més) 5,0 un x més
m? Considerado locagdo de 01 unid pelo periodo estimado de obra.
1.2.3 Tapume movel para fechamento de areas m? 81.60 | =Tapume movel para fechamento
Total = 40,80 m (C) x 2,00 m (H) = 81,60 m?
* Considerado: fechamento do perimetro das calgadas no entorno da area de
ampliagdo. e afastamento do calgamento externo de 1,50 m.
1.3 EQUIPAMENTOS
13.1 Andaime torre metdlico (1,5 x 1,5 m) com piso metélico MXMES | 60.00 |=Andaime torre metdlico
Total: 3,00 m (H) x 4 (un) x 5 (més) = 60 m x més
Considerado 04 torres com 3,00 m de altura pelo periodo estimado de obra.
Andaimes para auxiliar trabalho em altura (pintura, telhado, etc.)
132 Montagem e desmontagem de andaime torre metalica com M 48.00 |=Montagem/desmontagem de andaime
altura até 10 m Total = 3,00 m (H) x 4 (un) x 4 (mont/desm) = 48,00 m
1.4 SONDAGEM
1.4.1 Sondagem do terreno a percussdo (minimo de 30 m) M 30.00 | =Sondagem do terreno a percussido, estimado profundidade de 15,00 m e 2
furos
Total = 02 (furos) x 15,00 m (prof) = 30,00 m.
14.2 Taxa de mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos para TX 1.00 = Taxa de mobilizagdo e desmobilizagdo do equipamento de sondagem
execucdo de sondagem Total =1tx
1.5 PROJETOS EXECUTIVOS
1.5.1 Projeto executivo de arquitetura em formato AO UN 2.00 = Projeto executivo de arquitetura = 2,0 pranchas A0
* quantidade estimada
15.2 Projeto executivo de estrutura em formato Al UN 2.00 = Projeto executivo de estrutura = 2,0 pranchas A1
* quantidade estimada
153 Projeto executivo de instalagBes elétricas em formato AO UN 1.00 = Projeto executivo de instalagdes elétricas = 1,0 prancha A0
* quantidade estimada
1.5.4 Projeto executivo de instalages hidraulicas em formato A0 UN 1.00 = Projeto executivo de instalagdes hidraulicas = 1,0 prancha AO
* quantidade estimada
1.6 LOCAGAO DE OBRA
1.6.1 Locagdo de obra de edificagdo m? 143.10 | =Locagdo de obra de edificagdo
Total = 143,10 m?
* Area de projecdo da ampliagdo e calcadas levantada no CAD.
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS
2.1 Retirada de esquadria metalica em geral m? 53.46 | = Retirada de esquadrias
Total = 35,42 + 18,04 = 53,46 m?
P01: 0,76 m (L) x 2,20 m (H) x 5 unid. = 8,36 m?
P02: 0,90 m (L) x 2,20 m (H) x 1 unid. = 1,98 m?
P03: 0,90 m (L) x 2,20 m (H) x 1 unid. = 1,98 m?
P04: 2,75 m (L) x 2,60 m (H) x 2 unid. = 14,30 m?
P05: 2,00 m (L) x 2,20 m (H) x 2 unid. = 8,80 m?
J01: 1,35 m (L) x 0,55 m (H) x 4 unid. = 2,97 m?
J02: 1,35 m (L) x 1,45 m (H) x 6 unid. = 11,75 m?
J03: 1,00 m (L) x 1,45 m (H) x 2 unid.= 2,90 m?
J04: 0,60 m (L) x 0,70 m (H) x 1 unid. = 0,42 m?
* Quantidades levantadas no CAD.
2.2 Retirada de aparelho sanitario incluindo acessérios UN 6.00 = Retirada de aparelho sanitario
Total = 6 unid.
a) Bacia Sanitaria = 1 unid.
b) Bacia Sanitaria Convencional = 2 unid.
¢) Cuba com coluna em louga = 1 unid.
d) Tanque = 2 unid.
¥ Nuinntidadac oy +al woa CAD
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REFORMA E AMPLIAGAO DO NECROTERIO - IML
AV. WASHINGTON LUIZ. 1711 - VILA SAO CARLOS, MOGI GUAGU - SP

ITEM DESCRICAO UN QUANT
2.3 Retirada de torneira ou chuveiro UN 3.00 = Remogdo torneira
Total = 3 unid.
a) Tanque = 02 un
b) Lavatério = 01 un
* Quantidades levantadas no CAD.
2.4 Retirada de sifdo ou metais sanitarios diversos UN 9.00 = Remogdo de sifdo e engate flexivel
Total = 3 unid. (bacias engates) + 6 unid. (sifdo e engates) = 9 unid.
Quantidades levantadas no CAD
2.5 Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e M 5.95 = Remogado de guia =5,95m
empilhamento * Quantidades levantadas no CAD.
2.6 Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de m? 114.99 | =Limpeza do terreno = 114,99 m?
didmetro, com caminhdo a disposi¢do dentro da obra, até o * area levantada no CAD.
raiode 1 km
2.7 Corte, recorte e remogado de arvore inclusive as raizes - UN 1.00 = Remogdo de drvore =01 un
didmetro (DAP)>45cm<60cm * Quantidades levantadas no CAD.
2.8 Demoligdo manual de alvenaria de elevagdo ou elemento m?3 3.94 = Demoligdo alvenaria
vazado, incluindo revestimento Total = 3,94 m3
a) Parede de alvenaria 15 cm = 4,97 m?x 0,15 m = 0,75 m?
b) Parede de alvenaria 25 cm = 11,32 m?x 0,25 m = 2,83 m?
c) Mesa autdpsia: 0,80 m (L) x 0,75 m (H) x 2 un (base) x 0,30 m (ESP) = 0,36
m3
* Quantidades levantadas no CAD.
2.9 Demoligdo manual de concreto armado m3 9.92 = Demoligdo concreto
Total =9,92 m?
a) Tampo da mesa autépsia: 2,14 m? (A) x 0,10 m (ESP) = 0,21 m?
b) Piso de concreto: 37,13 m? x 0,10 m (ESP) = 3,71 m?
c) Estrutura de concreto de apoio da cobertura (laje necrépsia) = 6,00 m (C) x
0,50 m (L) x 0,50 m (H) x 4 unid. = 6,00 m?
* 0 tidadl 1 ol CAD
2.10 Demoligdo (levantamento) mecanizada de pavimento m? 38.15 | =Demoligdo asfalto = 38,15 m?
asféltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilémetro Total = 5,60 m (C) x 4,75 m (L) = 26,60 m? (area)
e descarregamento Rampas = 4,95 m? + 6,60 m? = 11,55 m?
* area de implantagdo da sala de necropsia.
2.11 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto m? 195.92 | = Retirada telhas = 195,92 m?
barro Area: 186,59 m? (A) + 5 % (critério medigdo) = 195,92 m?
2.12 Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil m? 186.59 | = Retirada estrutura telhas = 186,59 m?
qualquer * area levantada no CAD
2.13 Retirada de rodapé em pedra, granito ou marmore M 112.20 | = Retirada rodapé
Total = 112,20 m (C)
* Quantidades levantadas no CAD.
2.14 Demoli¢gdo manual de revestimento cerdmico, incluindo a m?2 136.34 | = Demoligdo manual de revestimento ceramico
base Total = 136,34 m?
a) Revestimento Cerdmico parede = 31,59 m?
b) Demoli¢io de revestimentos (piso) = 104,75 m?
* Areas levantadas no CAD.
2.15 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 20.00 |=Remogdo de luminarias
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Total =20 un
_ _ * auantidade estimada para troca das lumindrias existentes.
2.16 REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM M 500.00 | = Retirada fiagdo = 500,00 m
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 * guantidade estimada para troca da fiacdo existentes.
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ITEM

DESCRICAO

UN

QUANT

217

Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com
caminhdo a disposigdo dentro da obra, até o raio de 1 km

m3

68.32

= Carregamento de entulho

Total = 52,55 m® + 30% empolamento = 68,32 m?

Item 2.1) 53,46 m? x 0,10 m (ESP) = 5,35 m?

Item 2.2) 6 un x 0,30 m? (vol médio) = 1,80 m?

Item 2.3) 3 un x 0,08 m? (vol médio) = 0,24 m?

Item 2.4) 9,0 un x 0,08 m3 (vol médio) = 0,72 m?

Item 2.5) 5,95 m (C) x 0,15 m (L) x 0,20 m (H) = 0,18 m?
Item 2.6) Composicdo ja inclui o carregamento

Item 2.7) Composigdo ja inclui o carregamento

Item 2.8) 3,94 m?

Item 2.9) 9,92 m?

Item 2.10) Composigao ja inclui o carregamento

Item 2.11) 195,92 m? (A) x 0,03 m (ESP) = 5,88 m?

Item 2.12) 186,59 m? (A) x 0,05 m? (vol médio estimado) = 9,33 m?
Item 2.13) 112,20 m (C) x 0,05 m (L) x 0,10 m (H) = 0,56 m?
Item 2.14) 136,34 m? x 0,10 m (ESP) = 13,63 m?

Item 2.15) 20 un x 0,05 m? (vol médio estimado) = 1,00 m?

2.18

Transporte de entulho, para distancias superiores ao 5° km
até 0 10° km

78.77

= Transporte de entulho

Total = 60,59 m* + 30% empolamento = 78,77 m*

Item 2.1) 53,46 m? x 0,10 m (ESP) = 5,35 m?

Item 2.2) 6 un x 0,30 m* (vol médio) = 1,80 m?

Item 2.3) 3 un x 0,08 m* (vol médio) = 0,24 m?

Item 2.4) 9,0 un x 0,08 m? (vol médio) = 0,72 m*

Item 2.5) 5,95 m (C) x 0,15 m (L) x 0,20 m (H) = 0,18 m?

Item 2.6) 114,99 m? (A) x 0,05 m (ESP) = 5,75 m?

Item 2.7) Composigdo ja inclui o carregamento e transporte
Item 2.8) 3,94 m?

Item 2.9) 9,92 m?

Item 2.10) 38,15 m? (4rea) x 0,06 m (ESP) = 2,29 m?

Item 2.11) 195,92 m2 (A) x 0,03 m (ESP) = 5,88 m?

Item 2.12) 186,59 m? (A) x 0,05 m? (vol médio estimado) = 9,33 m?
Item 2.13) 112,20 m (C) x 0,05 m (L) x 0,10 m (H) = 0,56 m?
Item 2.14) 136,34 m? x 0,10 m (ESP) = 13,63 m?

Item 2.15) 20 un x 0,05 m* (vol médio estimado) = 1,00 m*
Item 2.16) Composigdo ja inclui o carregamento e transporte

¥ Adatada € 0N Vi £. 1 1 An dahats fava A Anavn

MOVIMENTAGCAO DE TERRA

Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo
aberto

21.47

= Escavagdo em campo aberto

Volume: 143,10 m? (A) x 0,15 m (H) = 21,47 m?

* Considerado para nivelamento do terreno, drea de 143,10 m? (érea de
ampliagdo e calgadas) levantada no CAD.

3.2

Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou
cavaaté 1,5m

3

33.62

= Escavagdo (vigas baldrames)

Total = 14,30 + 19,32 = 33,62 m?

a) Blocos (60x60x60) cm

Volume: 1,00 m (L) x 1,00 m (L) x 0,65 m (H) x 22 (un) = 14,30 m?

b) Baldrames (20x30) cm

Volume: 0,60 m (L) x 0,35 m (H) x 92,00 m (C) = 19,32 m?

* Comprimento das vigas baldrames (92,00 m) estimado pelo CAD.

* Considerado 20 cm além das dimensdes das pegas conforme indicado no
critério de medicdo.

33

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com
compactador

3

22.03

= Reaterro compactado

Total =9,15 + 12,88 = 22,03 m?

a) Blocos: 14,30 m? (Vol. esc.) - 4,75 m3 (Vol. conc.) - 0,40 (Vol. lastro) = 9,15
m3

b) Baldrames: 19,32 m3 (Vol. esc.) - 5,52 m? (Vol. conc) - 0,92 (Vol. lastro) =
12,88 m?

* Quantidades levantadas no CAD.

3.4

Carga manual de solo

m3

42.98

= Carga manual do solo - bota fora = (Vol. esc - Vol. reaterro) + 30 %
empolamento

Total = 55,09 m® - 22,03 m? (item 3.3) = 33,06 m® + 30 % = 42,98 m?
Volume total de escavagdo: 55,09 m3

a) Nivelamento: Vol. esc: 21,47 m? (item 3.1)

b) Infraestrutura: Vol. esc : 33,62 m3 (item 3.2)
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MEMORIA DE CALCULO - DESCRITIVO DE QUANTIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAGU REFORMA E AMPLIAGAO DO NECROTERIO - IML
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ITEM DESCRICAO UN  |QUANT
3.5 Espalhamento de solo em bota-fora com compactagdo sem m3 42.98 | =Espalhamento solo - bota fora = (Vol. esc - Vol. reaterro) + 30 %
controle empolamento

Total = 55,09 m® - 22,03 m? (item 3.3) = 33,06 m® + 30 % = 42,98 m3

Volume total de escavagdo: 55,09 m3

a) Nivelamento: Vol. esc: 21,47 m? (item 3.1)

b) Infraestrutura: Vol. esc : 33,62 m? (item 3.2)

3.6 Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo para m3 42.98 | =Transporte solo - bota fora = (Vol. esc - Vol. reaterro) + 30 % empolamento
distancias superiores ao 5° km até o0 10° km Total = 55,09 m® - 22,03 m? (item 3.3) = 33,06 m® + 30 % = 42,98 m?

Volume total de escavagio: 55,09 m3

a) Nivelamento: Vol. esc: 21,47 m? (item 3.1)

b) Infraestrutura: Vol. esc : 33,62 m3 (item 3.2)

* Adotado 5,00 Km, conforme localizagdo do bota-fora em anexo.

4 INFRAESTRUTURA

4.1 BROCAS E VIGAS BALDRAMES
411 Broca em concreto armado didmetro de 30 cm - completa M 110.00 | =Broca em concreto armado

Total =22,0 (un) x 5,00 m (prof) = 110,00 m

* Profundidade e quantidade estimadas no CAD.

4.1.2 Forma em madeira comum m? 98.72 | =Formas

Total = 34,32 + 64,40 = 98,72 m?

a) Blocos: 2,40 m (P) x 0,65 m (H) x 22 (un) = 34,32 m?

b) Baldrames: 92,00 m (C) x 0,35 m (H) x 2 (faces) = 64,40 m?
* Quantidades levantadas no CAD.

4.1.3 Lastro de concreto impermeabilizado m? 1.32 = Lastro de concreto

Total =0,40+ 0,92 =1,32 m?

a) Blocos: 0,60 m (L) x 0,60 m (L) x 0,05 m (ESP) x 22 (un) = 0,40 m*
b) Baldrames: 92,00 m (C) x 0,20 m (L) x 0,05 m (ESP) = 0,92 m?

* Quantidades levantadas no CAD.

4.1.4 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 525.69 | = Armadura em barra de ago CA-50

Total = 298,63 + 227,06 = 525,69 kg

a) Armagéo tipo gaiola com 10 barras e cobrimento de 5 cm
Comprimento barra: 0,55 m x 4 (lados) = 2,20 m

BL=2,20 m x 0,617 kg/m x 10 barras x 22 un = 298,63 kg

b) Armag&o viga baldrame com 4 barras

VB =92,00 m (C) x 0,617 kg/m x 4 barras = 227,06 kg

* Peso especifico 310mm: 0.617 ke/m

415 Concreto usinado, fck = 30 MPa m3 10.27 | = Concreto usinado, fck = 30 MPa

Total =4,75 + 5,52 = 10,27 m?

a) Blocos: 0,60 m (L) x 0,60 m (L) x 0,60 m (H) X 22 (un) = 4,75 m?®
b) Baldrames: 92,00 m (C) x 0,20 m (L) x 0,30 m (H) = 5,52 m?

* Quantidades levantadas no CAD.

4.1.6 Langamento e adensamento de concreto ou massa em m3 10.27 | = Langamento concreto

fundacdo Total =4,75+ 5,52 = 10,27 m?

a) Blocos: 0,60 m (L) x 0,60 m (L) x 0,60 m (H) X 22 (un) = 4,75 m?
b) Baldrames: 92,00 m (C) x 0,20 m (L) x 0,30 m (H) = 5,52 m?

* Quantidades levantadas no CAD.

4.1.7 Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com m? 113.20 | = Impermeabilizagdo topo e lateral

solventes organicos, sobre massa Total = 39,60 + 73,60 = 113,20 m?

a) Blocos: 39,60 m?

Lateral: 2,40 m (P) x 0,60 m (H) x 22 (un) = 31,68 m?
Topo: 0,60 m (L) x 0,60 m (L) x 22 (un) = 7,92 m?

b) Baldrames: 73,60 m?

Lateral: 92,00 m (C) x 0,30 m (H) x 2 (faces) = 55,20 m?
Topo: 92,00 m (C) x 0,20 m (L) = 18,40 m?

5 SUPRAESTRUTURA
5.1 PILARES
5.1.1 Forma em madeira comum m?2 61.60 |=Formaem madeira comum
Total = 61,60 m?
Area: 1,00 m (P) x 2,80 m (H) x 22 (un) = 61,60 m?
* Considerado pilares estimados com segdo de 20x30 cm.
5.1.2 Concreto usinado, fck = 30 MPa m3 3.70 = Concreto usinado, fck = 30 MPa

Total =0,20 m (L) x 0,30 m (L) x 2,80 m (H) x 22 (un) = 3,70 m?
* Considerado pilares estimados com segdo de 20x30 cm.
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ITEM DESCRICAO UN QUANT
5.1.3 Langamento e adensamento de concreto ou massa em m3 3.70 = Langamento e adensamento de concreto
estrutura Total =0,20 m (L) x 0,30 m (L) x 2,80 m (H) x 22 (un) = 3,70 m?

* Considerado pilares estimados com segdo de 20x30 cm.

5.1.4 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 152.03 | = Armadura ago CA-50 - Pilar de 20 x 30 cm
Total =2,80 m (H) x 0,617 kg/m x 4 barras x 22 un = 152,03 kg
* Peso especifico 310mm: 0,617 kg/m

5.1.5 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 51.50 | =Armadura CA-60 - Estribos dos pilares 20 x 30 cm; cobrimento de 5 cm
Total =51,50 kg

Comprimento estribo: 0,15mx2+0,25mx2=0,80 m

N° estribos: 2,80 m /0,15 m =19 un

Peso = 0,80 m x 0,154 kg/m x 19 estribos x 22 un = 51,50 kg

Peso especifico @5mm: 0,154 kg/m

5.2 VIGAS
521 Forma em madeira comum m?2 92.00 |=Formaem madeira comum

Total = 92,00 m (C) x 0,50 m (H) x 2 (faces) = 92,00 m?
* Consirado vigas estimadas com segdo de 20x50 cm.
5.2.2 Concreto usinado, fck = 30 MPa m3 9.20 = Concreto usinado, fck = 30 MPa

Total =92,00 m (C) x 0,20 m (L) x 0,50 m (H) = 9,20 m*
* Consirado vigas estimadas com segdo de 20x50 cm.

5.23 Langamento e adensamento de concreto ou massa por m? 9.20 = Langamento e adensamento de concreto
bombeamento Total =92,00 m (C) x 0,20 m (L) x 0,50 m (H) = 9,20 m?
* Consirado vigas estimadas com segdo de 20x50 cm.
5.2.4 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 227.06 | =Armadura em barra de ago CA-50 - Viga 20 x 50 cm

Peso: 92,00 m (C) x 0,617 kg/m x 4 barras = 227,06 kg
Peso especifico @10mm: 0,617 kg/m

5.2.5 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 113.47 | = Armadura CA-60 - Estribos das vigass 20 x 50 cm; cobrimento de 5 cm
Total = 113,47 kg

Comprimento estribo: 0,15mx2+0,45mx2=120m

N° estribos: 92,00 m / 0,15 m = 613,33 ~ 614,00 un

Peso = 1,20 m x 0,154 kg/m x 614 estribos = 113,47 kg

Docn ocnocificn BASmm- 0 164 kalm

5.3 LAJES
5.3.1 Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota cerdmica - LT m? 102.52 | = Laje pré-fabricada mista vigota
16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa Total = 102,52 m? (A total)
* Area levantada no CAD.
5.3.2 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 164.00 | = Armadura em barra de ago CA-60
Volume capa: 102,52 m? (A) x 0,04 m (H) = 4,10 m?
Peso: 40,00 (kg/m?3) x 4,10 m® (vol capa) = 164,00 kg
* Taxa de 40,00 kg /m?® para armadura complementar de distribui¢do, arm
nos apoios e bordas caso necessdrio.
6 CONTRAPISO
6.1 Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem m? 91.69 | = Regularizagdo e compactagdo
controle do proctor normal Total =91,69 m?
* Area de projecdo do contrapiso levantada no CAD.
6.2 Lastro de pedra britada m? 4.58 = Lastro brita

Total = 91,69 m? (A) x 0,05 m (H) = 4,58 m?

* Area de projecdo do contrapiso levantada no CAD.
6.3 Lona pldstica - 150 micron m? 91.69 | = Lona plastica

Area total = 91,69 m?

* Area de projecdo do contrapiso levantada no CAD.

6.4 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= m? 6.42 = Piso com requadro em concreto
25 MPa Total = 91,69 m? (A) x 0,07 m (ESP) = 6,42 m*
* Area de projecdo do contrapiso levantada no CAD.
6.5 Armadura em tela soldada de ago KG 285.16 | = Armadura em tela soldada de ago

Peso =91,69 m? (A) x 3,11 (kg/m?) = 285,16 kg
* Peso especifico tela Q 196; malha 10x10 - @ 5.0 mm - 3,11 kg/m?

ALVENARIAS E FECHAMENTOS
7.1 Alvenaria de bloco ceramico de vedagdo de 9 cm m? 12.60 | = Alvenaria de bloco ceramico de vedagdo de 9 cm

Parede de alvenaria 10 cm = 12,60 m?

* J4 considerado a alvenaria para platibanda, cx d' dgua e oitdo da cobertura.
* Quantidades levantadas em CAD.
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7.2 Alvenaria de bloco cerdmico de vedagdo de 14 cm m? 170.27 | = Alvenaria de bloco cerdmico de vedagdo de 14 cm

Parede de alvenaria 15 cm = 170,27 m?
* Ja considerado a alvenaria para platibanda, cx d' d4gua e oitdo da cobertura.
* Quantidades levantadas em CAD.

7.3 Alvenaria de bloco ceramico de vedagdo de 19 cm m? 92.39 | = Alvenaria de bloco cerdmico de vedagdo de 19 cm

Parede de alvenaria 25 cm = 92,39 m?

* J4 considerado a alvenaria para platibanda, cx d' dgua e oitdo da cobertura.
* Quantidades levantadas em CAD.

7.4 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m3 3.46 = Vergas, contravergas e pilaretes

Total =0,23 + 0,65 + 2,58 = 3,46 m?

a) Pilaretes cx d' 4gua = 0,23 m?

Volume: 0,15 m (L) x 0,15 m (L) x 2,60 m (H) x 4 (un) = 0,23 m?
b) Fechamento cx d' dgua = 0,65 m?

Volume: 14,40 m (C) x 0,15 m (L) x 0,30 m (H) = 0,65 m3

c) Vergas e contra-vergas = 2,58 m3

P07:1,20 m (L) x 0,15 m (L) x 0,20 m (H) x 2 (un) = 0,07 m?
P09: 1,1 m (L) x 0,15 m (L) x 0,20 m (H) x 7 (un) =0,23 m?
P10:1,10 m (L) x 0,15 m (L) x 0,20 m (H) x 3 (un) =0,10 m3
P11:2,95m (L) x 0,15 m (L) x 0,20 m (H) x 1 (un) = 0,09 m3
P12:2,20 m (L) x 0,15 m (L) x 0,20 m (H) x 1 (un) = 0,07 m?
P13:0,96 m (L) x 0,15 m (L) x 0,20 m (H) x 5 (un) =0,14 m?
P14:1,55m (L) x 0,15 m (L) x 0,20 m (H) x 1 (un) = 0,05 m?
Subtotal: 0,75 m3
J05: 1,40 m (L) x 0,15 m (L) x 0,20 m (H) x 4 (un) x 2 (verg/contrav) =
J06: 1,40 m (L) x 0,15 m (L) x 0,20 m (H) x 3 (un) x 2 (verg/contrav) =
J07: 0,80 m (L) x 0,15 m (L) x 0,20 m (H) x 1 (un) x 2 (verg/contrav) = 0,05 m*
J08: 1,40 m (L) x 0,15 m (L) x 0,20 m (H) x 2 (un) x 2 (verg/contrav) = 0,17 m*
J09: 1,20 m (L) x 0,15 m (L) x 0,20 m (H) x 1 (un) x 2 (verg/contrav) = 0,07 m*

( ( ( )=

( ( ( )=

( ( ( )=

( ( )=

0,34 m?
0,25 m?

J10: 1,55 m (L) x 0,15 m (L) x 0,20 m (H) x 4 (un) x 2 (verg/contrav) = 0,37 m?
J11: 1,55 m (L) x 0,15 m (L) x 0,20 m (H) x 5 (un) x 2 (verg/contrav) = 0,47 m*
J12: 1,20 m (L) x 0,15 m (L) x 0,20 m (H) x 1 (un) x 2 (verg/contrav) = 0,07 m*
J13: 0,80 m (L) x 0,15 m (L) x 0,20 m (H) x 1 (un) x 2 (verg/contrav) = 0,05 m*
Subtotal: 1,83 m3

* Quantidades levantadas no CAD.
* idavada o H + Ao v Ra vennis 10 cvn Ao ~nda Iada

7.5 Divisdria em placas de granilite com espessura de 3 cm m? 6.28 = Divisdria granilite
Total = 6,28 m?
* Quantidade levantada no CAD.

8 REVESTIMENTOS

8.1 PAREDES

8.1.1 Chapisco m? 550.52 | = Chapisco
Total = 25,20 + 340,54 + 184,78 = 550,52 m?
a) Parede de alvenaria 10 cm = 12,60 m? x 2 faces = 25,20 m?
b) Parede de alvenaria 15 cm = 170,27 m? x 2 faces = 340,54 m?
c) Parede de alvenaria 25 cm = 92,39 m? x 2 faces = 184,78 m?
* J4 considerado o chapisco para platibanda, cx d' dgua e oitdo da cobertura.
* Quantidades levantadas no CAD.

8.1.2 Embogo desempenado com espuma de poliéster m? 550.52 | = Embogo desempenado com espuma de poliéster
Total = 25,20 + 340,54 + 184,78 = 550,52 m?
a) Parede de alvenaria 10 cm = 12,60 m? x 2 faces = 25,20 m?
b) Parede de alvenaria 15 cm = 170,27 m? x 2 faces = 340,54 m?
c) Parede de alvenaria 25 cm = 92,39 m? x 2 faces = 184,78 m?
* J4 considerado o chapisco para platibanda, cx d' dgua e oitdo da cobertura.
* Quantidades levantadas no CAD.

8.1.3 Revestimento em placa cerdmica esmaltada de 20x20 cm, m? 337.45 | = Revestimento em placa ceramica esmaltada

tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa Total = 337,45 m?
industrializada * Quantidades levantadas no CAD
8.2 PISO
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8.2.1 Argamassa de regularizacdo e/ou prote¢do m3 5.62 = Argamassa de regularizagdo
Total = 187,39 m? (A) x 0,03 m (ESP) = 5,62 m®
* Area levantada no CAD
8.2.2 Impermeabilizagdo em argamassa polimérica para umidade e m? 32.80 | =Impermeabilizagdo em argamassa polimérica nas dreas molhadas
dgua de percolagdo Total = 32,80 m? (A)
* Areas molhadas levantadas no CAD
8.2.3 Placa cerdmica esmaltada PEI-5 para drea interna, grupo de m? 187.39 | = Piso ceramico
absorg&o BlIb, resisténcia quimica B, assentado com Total = 187,39 m?
argamassa colante industrializada * Area levantada no CAD
8.2.4 Rejuntamento em placas cerdmicas com argamassa m? 187.39 | = Rejuntamento do piso cerdmico
industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm Total = 187,39 m?
* Area levantada no CAD
8.2.5 Rodapé em placa cerdmica esmaltada PEI-5 para érea interna, M 93.67 | =Rodapé
grupo de absorgado Bllb, resisténcia quimica B, assentado com Total =93,67 m
argamassa colante industrializada * Comprimento levantado no CAD
8.2.6 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura M 4.75 = Soleira em granito
até 20 cm, acabamento polido Total=P11-2,75m+P12-2,00m=4,75m
* Comprimento levantado no CAD
8.3 TETO
8.3.1 Chapisco m? 102.52 | = Chapisco (teto)
Total = 102,52 m?
* Area de laje da ampliagdo levantada no CAD.
8.3.2 Embogo desempenado com espuma de poliéster m? 102.52 | = Embogo desempenado com espuma de poliéster (teto)
Total = 102,52 m?
* Area de laje da ampliagdo levantada no CAD.
9 PINTURA
9.1 PAREDES E TETO
9.1.1 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo m? 795.67 | = Tinta acrilica em massa, inclusive preparo
Total = 608,28 + 187,39 = 795,67 m?
a) Paredes: 608,28 m?
b) Teto: 187,39 m?
* Areas de todos os ambientes (ampliagdo e existentes), levantadas no CAD.
* descontado vdos maiores que 2,00 m2.
9.2 ESQUADRIAS
9.21 Esmalte a base de dgua em estrutura metalica m? 96.88 | = Esmalte a base de agua em estrutura metélica
Total = 21,89 + 26,55 = 48,44 m? (A) x 2 (coef. pintura) = 96,88 m?
1) Portas = 21,89 m?
a) P07: 1,00 m (L) x 2,20 m (H) x 2 (un) = 4,40 m?
b) P10: 0,90 m (L) x 2,20 m (H) x 3 (un) = 5,94 m?
c) P11:2,75m (L) x 2,60 m (H) x 1 (un) = 7,15 m?
d) P12: 2,00 m (L) x 2,20 m (H) x 1 (un) = 4,40 m?
* as demais portas o item da esquadria remunera a pintura.
2) Janelas = 26,55 m?
a)J05: 1,20 m (L) x 1,45 m (H) x 4 (un) = 6,96 m?
b) J06: 1,20 m (L) x 0,60 m (H) x 3 (un) = 2,16 m?
) J07: 0,60 m (L) x 0,60 m (H) x 1 (un) = 0,36 m?
d) J08: 1,20 m (L) x 0,60 m (H) x 2 (un) = 1,44 m?
e) J09: 1,00 m (L) x 1,00 m (H) x 1 (un) = 1,00 m?
) J10: 1,35 m (L) x 0,55 m (H) x 4 (un) = 2,97 m?
g)J11: 1,35 m (L) x 1,45 m (H) x 5 (un) = 9,79 m?
h) J12: 1,00 m (L) x 1,45 m (H) x 1 (un) = 1,45 m?
i)J13:0,60 m (L) x 0,70 m (H) x 1 (un) = 0,42 m?
* Nuantidadac lovantadac na CAD
10 ESQUADRIAS
10.1 PORTAS
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10.1.1 Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial m? 15.95 | = Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial
Total = 15,95 m?
a) P07: 1,00 m (L) x 2,20 m (H) x 2 (un) = 4,40 m?
b) P11: 2,75 m (L) x 2,60 m (H) x 1 (un) = 7,15 m?
c) P12: 2,00 m (L) x 2,20 m (H) x 1 (un) = 4,40 m?
* Quantidades levantadas no CAD
10.1.2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM m?2 5.94 = Porta de ferro com grade
GUARNIGOES. AF_12/2019 P10: 0,90 m (L) x 2,20 m (H) x 3 (un) = 5,94 m?
* Quantidades levantadas no CAD
10.1.3 Porta de abrir em aluminio com pintura eletrostdtica, sob m? 25.06 | = Porta de abrir em aluminio
medida - cor branca Total = 25,06 m?
a) P09: 0,90 m (L) x 2,20 m (H) x 7 (un) = 13,86 m?
b) P13: 0,76 m (L) x 2,20 m (H) x 5 (un) = 8,36 m?
c)P14:1,35m (L) x 2,10 m (H) x 1 (un) = 2,84 m?
* Ouantidadac lovantadac na CAD
10.1.4 Dobradica em aco cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg (@1} 4.00 = Conjunto de dobradica p/ porta de abrir vai e vem - P14
Total = 4,00 ¢j
* Quantidades levantadas no CAD
10.1.5 Porta veneziana de abrir em aluminio, linha comercial m? 2.52 = Porta para wc divisoria
P08: 0,70 m (L) x 1,80 m (H) x 2 unid = 2,52 m?
10.2 JANELAS
10.2.1 Caixilho em ferro, sob medida m? 26.55 | = Caixilhos ferro, sob medida
Total = 26,55 m?
a)J05: 1,20 m (L) x 1,45 m (H) x 4 (un) = 6,96 m?
b) J06: 1,20 m (L) x 0,60 m (H) x 3 (un) = 2,16 m?
) J07: 0,60 m (L) x 0,60 m (H) x 1 (un) = 0,36 m?
d) J08: 1,20 m (L) x 0,60 m (H) x 2 (un) = 1,44 m?
e) J09: 1,00 m (L) x 1,00 m (H) x 1 (un) = 1,00 m?
) J10: 1,35 m (L) x 0,55 m (H) x 4 (un) = 2,97 m?
g)J11: 1,35 m (L) x 1,45 m (H) x 5 (un) = 9,79 m?
h)J12: 1,00 m (L) x 1,45 m (H) x 1 (un) = 1,45 m?
i)J13:0,60 m (L) x 0,70 m (H) x 1 (un) = 0,42 m?
* Quantidades levantadas no CAD
10.2.2 Vidro laminado temperado incolor de 8mm m? 22.59 | =Vidro laminado temperado incolor
Total = 22,59 m?
a)J05: 1,10 m (L) x 1,35 m (H) x 4 (un) = 5,94 m?
b) J06: 1,20 m (L) x 0,55 m (H) x 3 (un) = 1,82 m?
) J07: 0,55 m (L) x 0,55 m (H) x 1 (un) = 0,30 m?
d) J08: 1,10 m (L) x 0,55 m (H) x 2 (un) = 1,21 m?
e) J09: 0,90 m (L) x 0,90 m (H) x 1 (un) = 0,81 m?
) J10: 1,25 m (L) x 0,50 m (H) x 4 (un) = 2,50 m?
g)J11: 1,25 m (L) x 1,35 m (H) x 5 (un) = 8,44 m?
h)J12: 0,90 m (L) x 1,35 m (H) x 1 (un) = 1,22 m?
i)J13: 0,55 m (L) x 0,65 m (H) x 1 (un) = 0,36 m?
* Considerado vdo menor que a janela devido ao caixilho de ferro.
* Quantidades levantadas no CAD
10.2.3 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO m? 26.55 = Grades para janelas: 26,55 m?
POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019
a)J05: 1,20 m (L) x 1,45 m (H) x 4 (un) = 6,96 m?
b) J06: 1,20 m (L) x 0,60 m (H) x 3 (un) = 2,16 m?
) J07: 0,60 m (L) x 0,60 m (H) x 1 (un) = 0,36 m?
d) J08: 1,20 m (L) x 0,60 m (H) x 2 (un) = 1,44 m?
e) J09: 1,00 m (L) x 1,00 m (H) x 1 (un) = 1,00 m?
) J10: 1,35 m (L) x 0,55 m (H) x 4 (un) = 2,97 m?
g)J11: 1,35 m (L) x 1,45 m (H) x 5 (un) = 9,79 m?
h) J12: 1,00 m (L) x 1,45 m (H) x 1 (un) = 1,45 m?
i)J13:0,60 m (L) x 0,70 m (H) x 1 (un) = 0,42 m?
* Quantidades levantadas no CAD
11 COBERTURA
11.1 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, m?2 292.36 | =Telha galvanizada
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 Total = 292,36 m?
* Area levantada no CAD.
11.2 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO m? 292.36 | = Pintura das telhas.
(ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE Total = 292,36 m?
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM * Area levantada no CAD.
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE * considerado 01 dem3o de tinta.
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11.3 FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA m? 292.36 | = Estrutura para cobertura
NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E Total = 292,36 m?
COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU * Area levantada no CAD.
PLASTICA EM EDIFICIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
11.4 Cumeeira em chapa de ago pré-pintada com epoéxi e M 20.87 | = Cumeeira de ago galvanizado
poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm Total =20,87 m
* Comprimento levantado no CAD.
11.5 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n? 26 - corte 0,50 m M 126.92 | = Calha, rufo, afins em chapa galvanizada
Total =126,92 m
a) Rufo Metalico = 31,67 m
b) Tabeira de aco galvanizado =37,80 m
c) Calha Metalica=57,45m
* Comprimentos levantados no CAD.
12 LOUCAS E ACESSORIOS
121 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 (@] 6.00 = Bacia sanitdria = 6 un
litros * quantidade conforme projeto.
12.2 Bacia turca de louga - 6 litros UN 1.00 = Bacia sanitdria turca =1 un
* quantidade conforme projeto.
12.3 Tampa de pléstico para bacia sanitaria UN 7.00 =Tampo p/ bacia sanitaria =7 un
* quantidade conforme projeto.
124 Engate flexivel metdlico DN=1/2" UN 7.00 = Engate metdlico = 7 un
* engate para as bacias.
12.5 Cuba em ago inoxiddvel simples de 500x400x300mm UN 2.00 = Cuba de inox: 2 un
* necropsia/copa.
12.6 Lavatério de louga com coluna UN 5.00 = Lavatdrios com coluna =5 un
* quantidade conforme projeto.
12.7 Lavatério de louga sem coluna UN 2.00 = Lavatdrios sem coluna =2 un
* quantidade conforme projeto.
12.8 Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC UN 1.00 = Chuveiro=1un
* quantidade conforme projeto.
12.9 Tanque de louga com coluna de 18 a 20 litros UN 2.00 =Tanque =2 un
* quantidade conforme projeto.
12.10 Torneira de mesa com bica mdvel e alavanca UN 7.00 = Torneira para lavatdrios = 7 un
* quantidade conforme projeto.
12.11 Torneira de parede acionamento hidromecénico, em latdo UN 2.00 = Torneira para tanque = 2 un
cromado, DN=1/2" ou 3/4’ * quantidade conforme projeto.
12.12 Torneira de mesa para pia com bica mével e arejador em UN 2.00 =Torneira para cubas =2 un
latdo fundido cromado * quantidade conforme projeto.
12.13 Sifdo pldstico sanfonado universal de 1° UN 11.00 |=Sifdfo=11un
* sifdes para lavatorios, cubas e tanque.
12.14 Engate flexivel de PVC DN=1/2" UN 11.00 |=Engate=11un
* sifdes para lavatdrios, cubas e tanque.
12.15 Vélvula americana UN 2.00 = Valvula para cuba = 2 un
* quantidade conforme projeto.
12.16 Viélvula de PVC para lavatério UN 7.00 = Valvula para lavatério =7 un
* quantidade conforme projeto.
12.17 Tampo/bancada em granito, com frontdo, espessura de 2 cm, m? 3.61 = Tampo/bancada em granito
acabamento polido Total =0,72 m? + 2,64 m? + 0,25 m? = 3,61 m?
* Areas levantadas no CAD.
12.18 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 9.00 = Saboneteira: 09 un
* considerado 01 un em cada lavatério e tanque.
12.19 Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300 / 600 m, UN 7.00 = Dispenser papel higiénico: 07 un
com visor * considerado 01 un em cada bacia.
12.20 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 7.00 = Dispenser papel toalha: 07 un
* considerado 01 un em cada lavatério.
12.21 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm m? 3.36 = Espelho em vidro cristal liso
Area: 0,60 m (L) x 0,80 m (H) x 7 (un) = 3,36 m?
* considerado 01 un em cada lavatorio
12.22 Ducha higiénica cromada UN 1.00 = Ducha higienica=1un
* considerado uma ducha no wc pne.
13 ACESSIBILIDADE
19/12/2023 MGG_REFORMA E AMPLIAGAO DO IML_ORG_R02.xlsm Pagina 9 de 13



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

MEMORIA DE CALCULO - DESCRITIVO DE QUANTIDADES
REFORMA E AMPLIAGAO DO NECROTERIO - IML
AV. WASHINGTON LUIZ. 1711 - VILA SAO CARLOS, MOGI GUAGU - SP

ITEM DESCRICAO UN QUANT
13.1 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, UN 3.00 = Barra apoio 800 mm =3 un
em tubo de aco inoxidavel de 1 1/2° x 800 mm * 03 un na bacia sanitaria do WC PNE conforme recomendagdo da NBR 9050.
13.2 Barra de apoio lateral para lavatério, para pessoas com UN 1.00 =Barra 400 mm =1un
mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxidavel de 1.1/4", * 01 un no lavatério do WC PNE.
comprimento 253 30cm
133 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, UN 1.00 =Barra 400 mm =1un
em tubo de aco inoxidavel de 1 1/4° x 400 mm * 01 un no lavatdrio do WC PNE.
13.4 Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema (@] 1.00 = Alarme PNE = 01 un
sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou * considerado no WC PNE.
cadeirante
13.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E UN 1.00 = Puxador Porta = 01 un
INSTALACAOQ. AF_01/2020 * considerado no WC PNE.
13.6 Revestimento em chapa de ago inoxidavel para protegdo de M 2.00 = Revestimento porta =2,00 m
portas, altura de 40 cm Comprimento: 1,00 m (L) x 2 (faces) = 2,00 m
* revestimento na porta do WC PNE conforme recomendagdo da NBR 9050.
13.7 Placa de identificagdo em aluminio para WC, com desenho UN 1.00 =Placa=1un
universal de acessibilidade * placa de identificagdo WC PNE conforme recomendagdo da NBR 9050.
14 MOBILIARIOS
141 Mesa em ago inoxiddavel, largura até 700 mm M 2.65 = Mesa para autopsia
Total =2,65m
* Comprimento levantado no CAD
14.2 Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, UN 1.00 = Banco de concreto
comprimento 200 cm Total=1un
* Considerado banco de concreto no wc preso.
15 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
15.1 AGUA FRIA
15.1.1 Tubo de PVC rigido solddvel marrom, DN= 20 mm, (1/2°), M 25.00 | =Tubo dePVCDN =20 mm
inclusive conex&es Total = 25,00 m
* Tubulagdo de entrada - alimentagdo.
* Quantidades levantadas na lista de materiais do projeto hidraulica - CAD.
15.1.2 Tubo de PVC rigido solddvel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), M 46.10 | =Tubo de PVC DN =25 mm
inclusive conexdes Total =46,10 m
* Quantidades levantadas na lista de materiais do projeto hidraulica - CAD.
15.1.3 Tubo de PVC rigido solddvel marrom, DN= 32 mm, (1°), M 27.30 |=TubodePVCDN=32mm
inclusive conexdes Total =27,30m
* Quantidades levantadas na lista de materiais do projeto hidraulica - CAD.
15.1.4 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2°), M 46.30 | =Tubo de PVC DN =50 mm
inclusive conexdes Total =46,30 m
* Quantidades levantadas na lista de materiais do projeto hidraulica - CAD.
15.1.5 Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, UN 13.00 | =Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN = 3/4°
DN= 3/4’ - linha especial Total = 13,00 unid.
* Quantidades levantadas na lista de materiais do projeto hidraulica - CAD.
15.1.6 Registro de pressdo em latdo fundido cromado com canopla, UN 1.00 = Registro de pressdo, DN = 3/4°
DN= 3/4’ - linha especial Total = 1,00 unid.
* Quantidades levantadas na lista de materiais do projeto hidraulica - CAD.
15.1.7 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 UN 3.00 = Registro de esfera, DN = 50 mm
MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 Total = 3,00 unid.
* Quantidades levantadas na lista de materiais do projeto hidraulica - CAD.
15.1.8 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 20 UN 1.00 = Registro de esfera, DN = 20 mm
MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 Total = 1,00 unid.
* Quantidades levantadas na lista de materiais do projeto hidraulica - CAD.
15.1.9 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" - UN 1.00 =Torneira de boia, DN = 1/2°
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 Total = 1,00 unid.
* Quantidades levantadas na lista de materiais do projeto hidraulica - CAD.
15.1.10 Reservatorio em polietileno com tampa de encaixar - UN 1.00 = Reservatdrio de 2.000 litros
capacidade de 2.000 litros Total =1 un
* Quantidades levantadas na lista de materiais do projeto hidraulica - CAD
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MEMORIA DE CALCULO - DESCRITIVO DE QUANTIDADES
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ITEM DESCRICAO UN QUANT
15.2 ESGOTO / AGUAS PLUVIAIS
15.2.1 Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha M 7.40 = Tubo de Esgoto/Pluvial PVC DN = 40mm
esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexdes Total = 7,40 m (C)

a) Esgoto: 3,20m +4,20m=7,40m
* Quantidades levantadas na lista de materiais do projeto hidraulica - CAD.

15.2.2 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, M 73.50 | =Tubo de Esgoto/Pluvial PVC DN = 50mm
linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes Total =73,50 m (C)
a) Esgoto: 24,80 m + 0,60 m + 0,60 m (gordura) + 47,50 m (ventilagdo) = 73,50
m

* Quantidades levantadas na lista de materiais do projeto hidraulica - CAD.

15.2.3 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, M 4.90 = Tubo de Esgoto/Pluvial PVC DN = 75mm

linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexdes Total =4,90 m (C)

a) Pluvial: 4,90 m

* Quantidades levantadas na lista de materiais do projeto hidraulica - CAD.

15.2.4 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, M 108.60 | = Tubo de Esgoto/Pluvial PVC DN = 75mm

linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes Total = 108,60 m (C)

a) Esgoto: 65,50 m

b) Pluvial: 43,10 m

* Quantidades levantadas na lista de materiais do projeto hidraulica - CAD.

15.2.5 Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 150 M 10.00 | =Tubo de Esgoto/Pluvial PVC DN = 100mm

mm, inclusive conexdes Total = 10,00 m (C)

a) Pluvial: 10,00 m

* Quantidades levantadas na lista de materiais do projeto hidraulica - CAD.

15.2.6 Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com UN 1.00 = Caixa Sifonada de 100 x 100 x 50 mm
grelha Total=1un
* Quantidades levantadas na lista de materiais do projeto hidraulica - CAD.

15.2.7 Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com UN 8.00 = Caixa Sifonada de 150 x 150 x 50 mm
grelha Total =8 un
* Quantidades levantadas na lista de materiais do projeto hidraulica - CAD.

15.2.8 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4’ UN 5.00 = Ralo abacaxi =5 un
* considerado 01 un em cada descida de AP.
15.3 CAIXAS DE PASSAGEM
15.3.1 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA UN 7.00 = Caixa de inspecdo de Esgoto / Aguas Pluviais
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: Total =7 un
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 a) Esgoto: 6,00 unid.
b) Pluvial: 1,00 unid.
* Quantidades levantadas na lista de materiais do projeto hidraulica - CAD.
15.3.2 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA|  UN 1.00 = Caixa de inspegdo de Esgoto / Aguas Pluviais
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: Total =1 un
0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 a) Esgoto: 1,00 unid.
* Quantidades levantadas na lista de materiais do projeto hidraulica - CAD.
16 INSTALAGCOES ELETRICAS
16.1 ELETRODUTOS E CABOS
16.1.1 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= M 5.00 = Eletroduto PEAD 1 1/4"
30 mm, com acessorios Total =5,00 m
* Comprimento levantado na lista de materiais do proieto elétrico - CAD
16.1.2 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= M 12.40 | =Eletroduto PEAD 1 1/2"
40 mm, com acessorios Total =12,40 m
* Compri i iai i étrico -
16.1.3 Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo M 162.10 | = Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 25 mm
de 25 mm Total = 162,10 m
* Comprimento levantado na lista de materiais do proieto elétrico - CAD
16.1.4 Eletroduto de PVC rigido roscével de 3/4° - com acessdrios M 72.50 | =Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4’, incluso acessérios
Total =72,50 m
* Compri i iai i étrico -
16.1.5 Eletroduto de PVC rigido roscével de 1 1/4" - com acessorios M 3.00 = Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1 1/4’, incluso acessdrios

Total =2,00m (11/4°) + 1,00 m (1/2') =3,00 m
* Comprimento levantado na lista de materiais do proieto elétrico - CAD
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
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ITEM DESCRICZ\O UN QUANT
16.1.6 Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - M 136.30 | = Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm?
isolagdo HEPR 90°C Total = 136,30 m
* Compri i iai i étrico -
16.1.7 Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - M 981.10 | = Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?
isolagdao HEPR 90°C Total =981,10 m
* Comprimento levantado na lista de materiais do proieto elétrico - CAD
16.1.8 Cabo de cobre flexivel de 10 mm?, isolamento 0,6/1kV - M 37.00 | =Cabo de cobre flexivel de 10 mm?
isolagdao HEPR 90°C Total =37,00 m
* Comprimento levantado na lista de materiais do proieto elétrico - CAD
16.2 TOMADAS E INTERRUPTORES
16.2.1 Caixaem PVCde 4’ x 2’ UN 46.00 |=Caixapvcd x2’
Total =46 un
* Quanti . . . étrico - CAD
16.2.2 Interruptor com 1 tecla simples e placa (@] 8.00 = Interruptor com 1 tecla simples e placa
Total =8 un
* Quanti . . . ftri
16.2.3 Interruptor com 2 teclas simples e placa (@] 6.00 = Interruptor com 2 teclas simples e placa
Total =6 un
* Quanti . . . ftri
16.2.4 Interruptor com 3 teclas simples e placa (@1} 1.00 = Interruptor com 3 teclas simples e placa
Total =1un
* Quanti . . . étrico - CAD
16.2.5 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, (@] 4.00 = Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada
completo Total =4 un
* Quanti . . . ftri
16.2.6 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa ClJ 5.00 =Tomada 2P+T-10A
Total =5 un
* Quanti . . . ftri
16.2.7 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo (@] 16.00 | =Conjunto 2 tomadas 2P+T-10A
Total =16 un
* Quanti . . . ftri
16.2.8 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa ClJ 3.00 =Tomada 2P+T-20 A
Total =3 un
’ * Quanti . . . ftri
16.2.9 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, UN 3.00 = Conjunto 2 tomadas 2P+T-20 A
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E Total =3 un
INSTALACAQ. AF_03/2023 * Quantidades levantadas na lista de materiais do proieto elétrico - CAD, |
16.3 QUADRO DE DISTRIBUICAO E DISJUNTORES
16.3.1 Quadro de distribui¢do universal de embutir, para disjuntores UN 1.00 = Quadro de distribuigdo de 24 DIN
24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes Total =1un
* Quanti . . . ftri
16.3.2 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 UN 2.00 = Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A
Aaté 50 A Total =2 un
* Quanti . . . ftri
16.3.3 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de UN 10.00 = Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A
10Aaté 30 A Total =10 un
* Quantidades levantadas na lista de materiais do projeto elétrico - CAD.
16.3.4 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos UN 1.00 = Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos
Total =1un
* Quanti . . . ftri
16.3.5 Supressor de surto monofasico, corrente nominal 20 kA, UN 3.00 = Supressor de surto monofasico (DPS)
Imax. de surto 50 até 80 kA Total =3 un
_ * Quantidades levantadas na lista de materiais do proieto elétrico - CAD, |
16.4 LUMINARIAS
16.4.1 Luminaria LED retangular de sobrepor com difusor UN 34.00 | =Luminadria de LED retangular de sobrepor de 35 Wa 41 W
translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 Im, Total = 34,00 un
poténciade35W a4l W * Quanti i iai -
16.4.2 Luminaria LED quadrada de sobrepor com difusor prismatico UN 9.00 = Luminaria de LED plafon de 15 W a 24 W
translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 Im, Total =9,00 un
poténciade 15Wa24 W * Quantidades levantadas na lista de materiais do proieto elétrico - CAD, |
16.5 CAIXAS DE PASSAGEM
16.5.1 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA UN 1.00 = Caixa de passagem em tijolos de 30 x 30 cm
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, Total = 1,00 un
[?IMENSC)ES INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M. AF 12/2020 * Quantidades levantadas na lista de materiais do projeto elétrico - CAD. |
17 AREA EXTERNA
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ITEM DESCRICAO UN QUANT
17.1 Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem m? 61.50 | =Regularizagdo e compactagdo
controle do proctor normal Total = 61,50 m?
a) Calgada nova em concreto = 49,96 m?
b) Rampa externa em concreto = 11,54 m?
* Areac levantadac na CAD
17.2 Lastro de pedra britada m? 3.08 = Lastro de pedra britada
Total = 61,50 m? x 0,05 m (ESP) = 3,08 m*
a) Calgada nova em concreto = 49,96 m?
b) Rampa externa em concreto = 11,54 m?
* Areac lovantadas na CAD
17.3 Lona plastica - 150 micron m? 11.54 | = Lona plastica
Rampa externa em concreto = 11,54 m?
* Area levantada no CAD
17.4 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= m3 5.23 = Piso em concreto
25 MPa Total =3,50 + 1,73 =5,23 m?
a) Calgada nova em concreto = 49,96 m? x 0,07 m (ESP) = 3,50 m?
b) Rampa externa em concreto = 11,54 m? x 0,15 m (ESP) = 1,73 m?
* Areac levantadac na CAD
17.5 Armadura em tela soldada de ago KG 35.89 | =Armadura em tela soldada de ago
Rampa externa em concreto = 11,54 m? (A) x 3,11 (kg/m?) = 35,89 kg
* Peso especifico tela Q 196: malha 10x10 - @ 5.0 mm - 3.11 ke/m?
17.6 Corte de junta de dilatagdo, com serra de disco diamantado M 27.35 | = Corte de junta de dilatagdo
para pisos Total = 27,35 m (C total)
a) Calgada nova em concreto = 35,45 m (C) / 2,00 m (espagamento) = 17,73 m
a) Rampa externa em concreto = 9,62 m
* Comprimento levantado no CAD.
* nas rampas foi considerado 02 cortes na largura em cada> P = (2,06 + 2,75)
*2=9,62m
17.7 Junta de dilatagdo ou vedagdo com mastique de silicone, 1,0 M 27.35 | =Junta de dilatagdo
x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno Total = 27,35 m (C total)
a) Calgada nova em concreto = 35,45 m (C) / 2,00 m (espagcamento) = 17,73 m
a) Rampa externa em concreto =9,62 m
* Comprimento levantado no CAD.
17.8 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL M 18.28 = Pintura de meio fio (guias) = 18,28 m?
(CAIACAOQ). AF_05/2021 * considerado pintura das vagas de estacionamento e guia proxima ao wc
externo,
18 SERVICOS COMPLEMENTARES
18.1 Limpeza final da obra m? 268.73 | = Limpeza final
Total = 268,73 m?
* Area levantada no CAD. Considerado toda area de projegdo da construgio
existente ampliacio e calcadas
Observagdes:

terga-feira, 19 de dezembro de 2023
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