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ESCALA 1:350 NOTAS REFERENTE AO PROJETO DE RECAPEAMENTO:
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UNIDADE DE MEDIDAS = METRO(m), EXCETO ONDE INDICADO;
AS VIAS URBANAS A SEREM RECAPEADAS DEVERAO SER PREVIAMENTE LIMPAS,
VARRIDAS E ISENTAS DE EXCESSOS DE POEIRAS PREJUDICIAIS AO SERVICO DE

PINTURA DE LIGACAO.
3. ETAPAS DO PROJETO:
A) FRESAGEM DO REVESTIMENTO ASFALTICO;
B) RECUPERAGAO DE SUB-BASE E BASE;
C) NIVELAMENTO DE MEIO-FIOS;
D) NIVELAMENTO DE TAMPAS DE PV'S;

E) RECAPEAMENTO COM CONCRETO ASFALTICO COM CBUQ CONVENCIONAL;
CONSIDERADA FRESAGEM CONTINUA QUANDO ESTE SERVICO E EXECUTADO EM TODA
A AREA DO TRECHO EM OBRA;

5. EM CASO DE NECESSIDADE DE RECUPERAGAO DE SUB-BASE E BASE
a. AS CORRECOES LOCALIZADAS SERAO EXECUTADAS, DE ACORDO COM O PROJETO

(MATERIAIS E ESPESSURA DAS CAMADAS), NAS PARADAS DE ONIBUS OU NOS PONTOS
QUE APRESENTAM PROBLEMAS ESTRUTURAIS NAS CAMADAS INFERIORES AO

REVESTIMENTO, IDENTIFICADOS NA FORMA DE DEFORMACOES PLASTICAS OU
PERMANENTES (AFUNDAMENTOS) OU DEFORMACOES ELASTICAS. A DEFINICAO DOS
LOCAIS A RECUPERAR DEVERA SER IDENTIFICADA PELA CONTRATADA, COM
ACOMPANHAMENTO E MEDICAO APROVADA PELA FISCALIZACAO

b. O PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE DEVERA SER RECORTADO, COM SERRA DE
DISCO, E REMOVIDO COM O EQUIPAMENTO MECANICO; ESCAVACAO MECANICA,

EXECUGCAO DE REFORCO DE SUBLEITO COM AREIA (SE NECESSARIO), EXECUCAO DE
BASE E DE SUB-BASE DE BRITA GRADUADA OU RECICLAGEM DO PAVIMENTO;
NIVELAMENTO DE TAMPAS DE POCOS DE VISITAS (PV)

a. PREVIAMENTE A EXECUCAO DA CAMADA FINAL DE REVESTIMENTO DEVERAO SER
ELEVADOS, ATRAVES DE REMOGCAO E REPOSICAO, PARA O NIVEL DA CAMADA FINAL

DO RECAPEAMENTO ASFALTICO, TODOS 0OS TAMPOES DOS POCOS DE VISITA,
INCLUINDO AS TAMPAS DE CONCRETO (ONDE HOUVER) EXISTENTES AO LONGO DOS
TRECHOS.

RECAPEAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO CONVENCIONAL

a. O CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ SERA APLICADO SOBRE O
PAVIMENTO EXISTENTE, APOS A PINTURA DE LIGACAO TER SIDO EFETUADA E
OBSERVADO O PERIODO DE RUPTURA. O CONCRETO ASFALTICO (BETUMINOSO) E O
REVESTIMENTO FLEXIVEL RESULTANTE DA MISTURA A QUENTE, DE AGREGADOS
MINERAIS GRADUADOS, MATERIAIS DE ENCHIMENTO (FILER) E MATERIAL BETUMINOSO
QUE SERAO FORNECIDOS PELA EMPREITEIRA.

b. SOBRE A PINTURA DE LIGACAO EFETUADA, A MISTURA SERA ESPALHADA
MECANICAMENTE COM VIBROACABADORA, DE MODO A APRESENTAR, DEPOIS DE
COMPACTADA, A ESPESSURA ESPECIFICADA PELO PROJETO.

c. OS SERVICOS CONSTAM BASICAMENTE DA EXECUCAO DE UMA CAMADA DE
CONCRETO ASFALTICO, APLICADA NA FORMA DE CAMADA DE REGULARIZACAO OU
REVESTIMENTO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE, CONFORME INDICACOES E NA
ESPESSURA DEFINIDA NO PROJETO.
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NOTAS

01. PARA A EXECUGAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

02. ESTE PROJETO BASICO TEM O OBJETIVO DE ESTIMAR O QUANTITATIVO DE MATERIAIS E PRAZO DE
EXECUGCAO PARA OBRA EM QUESTAO. O PROJETO EXECUTIVO DEVE SER ELABORADO ANTES DO PERIODO DE
LICITAGAO OU EM PARALELO A EXECUGAO DA OBRA, ELE E UM PROJETO MAIS DETALHADO QUE CONTEM TODOS
0S ELEMENTOS NECESSARIOS E SUFICIENTES A EXECUGAO COMPLETA DA OBRA.
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PROJETO DE SINALIZACAO - TRECHO 01

ESCALA 1:350

QUANTITATIVO

ltem Quantidade

Sinalizagdo horizontal

Faixa de pedestres 29,90 m?

— Faixa de retencao 24,80 m?

[ Pintura amarela 149,10m?
— Pintura branca 4,50 m?

PARE Pictograma PARE 45,43 m?

Sinalizagdo vertical - existente

NOTAS REFERENTE AO PROJETO DE SINALIZACAO:

UNIDADE DE MEDIDAS = METRO(m), EXCETO ONDE INDICADO;

2. PROJETO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS E RECOMENDAGOES DO MANUAL DE
SINALIZAGAO RODOVIARIA DO DER/SP, MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAGAO DE
TRANSITO DO CONTRAN E CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO - CTB.

3. AS OBRAS DE SEGURANGA VIARIA DEVERAO ESTAR EM ATENDIMENTO A NBR 15486/07
E IP.DIN-003/14.

4. VELOCIDADE DE PROJETO 60 km/h;

AS PLACAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS CONFORME O MANUAL DE SINALIZAGAO

DO DER;

OS PASSEIOS DEVEM POSSUIR LARGURA LIVRE MINIMA DE 1,2m..

SINALIZAGCAO HORIZONTAL - PINTURA DEFINITIVA:

TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA : LINHA DE BORDO.

HOT SPRAY: LINHAS DE EIXO: SECCIONADAS; TRACEJADAS, MISTAS; DUPLAS
AMARELAS, ETC.

EXTRUDADO: LINHA DE RETENGAO E DE CANALIZAGCAO; ZEBRADOS; LEGENDAS;
SIMBOLOS; SETAS.
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NOTAS

01. PARA A EXECUGAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

02. ESTE PROJETO BASICO TEM O OBJETIVO DE ESTIMAR O QUANTITATIVO DE MATERIAIS E PRAZO DE
EXECUGCAO PARA OBRA EM QUESTAO. O PROJETO EXECUTIVO DEVE SER ELABORADO ANTES DO PERIODO DE
LICITAGAO OU EM PARALELO A EXECUGAO DA OBRA, ELE E UM PROJETO MAIS DETALHADO QUE CONTEM TODOS
0S ELEMENTOS NECESSARIOS E SUFICIENTES A EXECUGAO COMPLETA DA OBRA.
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Dimensbdes: 2,40 x 1,95
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O ZPA DESTACA A AREA INTERNA AS LINHAS
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CIRCULAGAO DE VEICULOS.
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TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL (TC) - AMARELA

—

L3

0,080 m

0,095 m

REFLETIVO AMARELO

E
\ PINO DE FIXAGAO

e
0,019 m

TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL (TC) - BRANCA

k

0,095 m

0,080 m

REFLETIVO BRANCO

E
\ PINO DE FIXAGAO

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL (TC) - AMARELA

ELEMENTO

RETRORREFLETIVO

MAX. 150 ELEMENTO

RETRORREFLETIVO

MAX. 260 /
e

H "\\_ ELEMENTO
\ RETRORREFLETIVO

MAX.50 /

Linha de borda - LBO

| ESCALA: S/E

Faixa Simples seccionada—LFO-2 | ESCALA: S/E

2

6

Faixa Dupla continua —LFO-3

| ESCALA: S/E

0.10

O.IO—ﬁ'.H'— 0.10
]

Espessuras das linhas LBO LFO-2 LFO-3

Detalhe Tipo - Sinalizagao

Cruzamento com faixa de pedestre

Detalhe

Cruzamento sem faixa de pedestre

CANALIZACAO DE TRAFEGO

monodirecional

max.

min.

LARGURA DA LINHA
CLASSE DA RODOVIA VDM
(1) (m)
1B > 1400 0,125 0u 0,15
I 1400 > VDM > 700 0,10 ou 0,125
Il e IV <700 0,10

Espacamento Faixa Simples seccionada—LFO-2

VELOCIDADE ESPACAMENTO
REGULAMENTADA ne"
(km/h) (m)
V<80 1,5
V>80 2,5
0,40, @0.60 0,30, 085 ,
| |
Q 8
o
Q
X o
&
0,70
0,70
= =
N N
PASSHIO PASSEI(

POSTE SIMPLES _
REGULAMENTACAO

POSTE SIMPLES
ADVERTENCIA

®

EXCLUSIVO
PARA MOTOS

VELOCIDADE SITUACAO NORMAL
REGULAMENTADA| seeMmeNTO(s) INTERVALO(i) CADENCIA SEGMENTO(s)
(km/h) (m) (m) (s:i)
V <60 2 6 1:3
60<V <80 3 9 1:3
V 280 4 12 1:3
Dimensbes recomendadas para LMS-2
VELOCIDADE (v) LARGURA (I) | CADENCIA | TRACO (t) | ESPACAMENTO (e)
(Km/h) (m) (t:e) (m) (m)
0,10* 1:2% 1* 2*
v <60 1.2 2 4
0,10
1:3 2 6
1:2 3 6
1:2 4 8
60 <v <80 0,10**
1:3 2 6
1:3 3 9
1:3 3 9
v 280 0,15
1:3 4 12

(*)situagdes restritas as ciclovias.

(**) Pode ser utilizada largura maior em casos que estudos de engenharia indiguem a necessidade, por questdes de seguranca.
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