9,00
VER SECAO
TIPO |

GUIA CHAPEU A SER TROCADA

00°C!

PV EXISTENTE

‘‘‘‘‘

8,00
VER SECAO
TIPO II

PV EXISTENTE

SARJETAO EXISTENTE RUAPIRAJUI

GUIA CHAPEU A SER TROCADA

PV EXISTENTE

RUA BAURU - MOGI - GUACU/SP

ESCALA 1:350

SEGAO TIPO | - RUA BAURU
RECAPEAMENTO

9,60

0,30

9,00 0,30

SEGAO TIPO Il - RUA BAURU
RECAPEAMENTO

8,60

0,30

8,00 0,30

LEGENDA

GUIA E SARJETA EXISTENTE, L=0,45m

ESTAQUEAMENTO

FRESAGEM E RECAPEAMENTO

]
@ PV EXISTENTE
[ ]

BOCA DE LOBO

PV EXISTENTE

QUANTITATIVO

Quantidade

Recapeamento

Fresagem do pavimento

2550.00m?

Recapeamento asfaltico em CBUQ 3cm

2550.00m?

PV existente

6 unid.

Guia chapéu a ser trocada

2 unid.

CAMADAS DE RECAPEAMENTO
S/IESC

TABELA | - ESPECIFICAGOES TECNICAS

LEGENDA

MATERIAL

ESPECIFICAGAO

)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (FX. Il)

DNIT-ES 031/2006

@

IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE

DNIT-ES 145/2012

i 3 /
4 TE/
bl 4 ;}‘i” S I

MAPA DE LOCALIZACAO

22°21'22"S 46°56'34"W

NOTAS REFERENTE AO PROJETO DE RECAPEAMENTO E SINALIZAGAO:

UNIDADE DE MEDIDAS = METRO(m), EXCETO ONDE INDICADO;

AS VIAS URBANAS A SEREM RECAPEADAS DEVERAO SER PREVIAMENTE LIMPAS, VARRIDAS E ISENTAS
DE EXCESSOS DE POEIRAS PREJUDICIAIS AO SERVICO DE PINTURA DE LIGAGAO.

ETAPAS DO PROJETO: A) FRESAGEM DO REVESTIMENTO ASFALTICO; B) NIVELAMENTO DE TAMPAS DE
PV'S; C) RECAPEAMENTO COM CONCRETO ASFALTICO COM CBUQ CONVENCIONAL CONSIDERADA
FRESAGEM CONTINUA QUANDO ESTE SERVICO E EXECUTADO EM TODA A AREA DO TRECHO EM OBRA;
EM CASO DE NECESSIDADE DE RECUPERACAO DE SUB-BASE E BASE

a. AS CORRECOES LOCALIZADAS SERAO EXECUTADAS, DE ACORDO COM O PROJETO (MATERIAIS E
ESPESSURA DAS CAMADAS), NAS PARADAS DE ONIBUS OU NOS PONTOS QUE APRESENTAM
PROBLEMAS ESTRUTURAIS NAS CAMADAS INFERIORES AO REVESTIMENTO, IDENTIFICADOS NA FORMA
DE DEFORMAGOES PLASTICAS OU PERMANENTES (AFUNDAMENTOS) OU DEFORMAGOES ELASTICAS. A
DEFINICAO DOS LOCAIS A RECUPERAR DEVERA SER IDENTIFICADA PELA CONTRATADA, COM
ACOMPANHAMENTO E MEDICAO APROVADA PELA FISCALIZACAO

b. O PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE DEVERA SER RECORTADO, COM SERRA DE DISCO, E
REMOVIDO COM O EQUIPAMENTO MECANICO; ESCAVACAO MECANICA, EXECUCAO DE REFORCO DE

SUBLEITO COM AREIA (SE NECESSARIO), EXECUCAO DE BASE E DE SUB-BASE DE BRITA GRADUADA;
NIVELAMENTO DE TAMPAS DE POCOS DE VISITAS (PV)

a. PREVIAMENTE A EXECUCAO DA CAMADA FINAL DE REVESTIMENTO DEVERAO SER ELEVADOS,
ATRAVES DE REMOCAO E REPOSICAO, PARA O NIVEL DA CAMADA FINAL DO RECAPEAMENTO
ASFALTICO, TODOS OS TAMPOES DOS POCOS DE VISITA, INCLUINDO AS TAMPAS DE CONCRETO (ONDE
HOUVER) EXISTENTES AO LONGO DOS TRECHOS.

RECAPEAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO CONVENCIONAL

a. O CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ SERA APLICADO SOBRE O PAVIMENTO
EXISTENTE, APOS A PINTURA DE LIGACAO TER SIDO EFETUADA E OBSERVADO O PERIODO DE
RUPTURA. O CONCRETO ASFALTICO (BETUMINOSO) E O REVESTIMENTO FLEXIVEL RESULTANTE DA
MISTURA A QUENTE, DE AGREGADOS MINERAIS GRADUADOS, MATERIAIS DE ENCHIMENTO (FILER) E
MATERIAL BETUMINOSO QUE SERAO FORNECIDOS PELA EMPREITEIRA.

b. SOBRE A PINTURA DE LIGACAO EFETUADA, A MISTURA SERA ESPALHADA MECANICAMENTE COM

VIBROACABADORA, DE MODO A APRESENTAR, DEPOIS DE COMPACTADA, A ESPESSURA ESPECIFICADA
PELO PROJETO.

¢. OS SERVICOS CONSTAM BASICAMENTE DA EXECUGCAO DE UMA CAMADA DE CONCRETO ASFALTICO,
APLICADA NA FORMA DE CAMADA DE REGULARIZAGAO OU REVESTIMENTO SOBRE PAVIMENTO
EXISTENTE, CONFORME INDICACOES E NA ESPESSURA DEFINIDA NO PROJETO.

AS OBRAS DE SEGURANGA VIARIA DEVERAO ESTAR EM ATENDIMENTO A NBR 15486/07 E IP.DIN-003/14.

8,00
VER SECAO
TIPO |l

NOTAS
01. PARA A EXECUGAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

JONATHAN
01 AJUSTES DE PROJETO 13/03/2023  |'alvEs
P JONATHAN
00 EMISSAO INICIAL 03/03/2023  |'alvEs
REV. DESCRIGAO DATA POR APROV.

QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO

ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA

RODRIGO FALSETTI
Prefeito do Municipio

JHULY JARDIM LIMA
CREA: 5070634920
ART: 28027230230401581

JHULY Assinado de forma
digital por JHULY
JARDIM JARDIM

L|MA:41 4697 LIMA:41469701804
Dados: 2024.02.07

01804 18:03:31 -03'00'

USUARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

EMPREENDIMENTO

RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO

ENDERECO

RUA BAURU - MOGI GUACU/SP

TiTULO

PROJETO DE RECAPEAMENTO
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