1. UNIDADE DE MEDIDAS = METRO(m), EXCETO ONDE INDICADO;

QUANTITATIVO 2. AS VIAS URBANAS A SEREM RECAPEADAS DEVERAO SER PREVIAMENTE LIMPAS,

ltem Quantidade LEGENDA VARRIDAS E ISENTAS DE EXCESSOS DE POEIRAS PREJUDICIAIS AO SERVIGO DE PINTURA
Recapeamento Asfaltico DE LIGAGCAO. ' i

Exooucio ds esagem & recapeamants som concreto betuminoss vaiads - _ 3. ETAPAS DO PROJETO: A) FRESAGEM DO REVESTIMENTO ASFALTICO B) RECUPERACAO DE

- a quente - espessura 3,00 cm 312,93m® = GUIAE SARJETA EXISTENTE, L=0,45m SUB-BASE E BASE; C) NIVELAMENTO DE MEIO-FIOS; D) NIVELAMENTO DE TAMPAS DE PV'S

e Execugéo de sarjetdo 8,28m? E) RECAPEAMENTO COM CONCRETO ASFALTlCO COM CBUQ CONVENCIONAL F)

EXECUGAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE;

Snaieagho hoteortal 0000000000000 | mmms ESTAQUEAMENTO 4. CONSIDERADA FRESAGEM CONTINUA QUANDO ESTE SERVICO E EXECUTADO EM TODA A
== Faixa de retengéo 5,43m? AREA DO TRECHO EM OBRA;
([ Fose v pocenes 1120m SENTIDO DE CIRCULAGAO 5. EM CASO DE NECESSIDADE DE RECUPERACAO DE SUB-BASE E BASE:

a. AS CORRECOES LOCALIZADAS SERAO EXECUTADAS, DE ACORDO COM O PROJETO

(MATERIAIS E ESPESSURA DAS CAMADAS), NAS PARADAS DE ONIBUS OU NOS PONTOS
Sinalizag&o vertical - FRESAGEM E RECAPEAMENTO QUE APRESENTAM PROBLEMAS ESTRUTURAIS NAS CAMADAS INFERIORES AO
REVESTIMENTO, IDENTIFICADOS NA FORMA DE DEFORMAGCOES PLASTICAS OU

PARE Pictograma PARE 4.13m?

Haste de metal - poste para instalagéo de placas 01 unid.

PERMANENTES (AFUNDAMENTOS) OU DEFORMACOES ELASTICAS. A DEFINICAO DOS
Identiicagao logradouro 01 unid. LOCAIS A RECUPERAR DEVERA SER IDENTIFICADA PELA CONTRATADA, COM
ACOMPANHAMENTO E MEDICAO APROVADA PELA FISCALIZACAO

b. O PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE DEVERA SER RECORTADO, COM SERRA DE DISCO,
E REMOVIDO COM O EQUIPAMENTO MECANICO; ESCAVACAO MECANICA, EXECUCAO DE

REFORCO DE SUBLEITO COM AREIA (SE NECESSARIO), EXECUCAO DE BASE E DE
SUB-BASE DE BRITA GRADUADA,;
6. NIVELAMENTO DE TAMPAS DE POCOS DE VISITAS (PV)

a. PREVIAMENTE A EXECUGAO DA CAMADA FINAL DE REVESTIMENTO DEVERAO SER

# formadura - (el2 3 196 ELEVADOS, ATRAVES DE REMOGAO E REPOSIGAO, PARA O NIVEL DA CAMADA FINAL DO
“ o =020 RECAPEAMENTO ASFALTICO, TODOS OS TAMPOES DOS POGOS DE VISITA, INCLUINDO AS
- | 100 . TAMPAS DE CONCRETO (ONDE HOUVER) EXISTENTES AO LONGO DOS TRECHOS.
DETALHE TIPO - SARJETAO 7. RECAPEAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO CONVENCIONAL

a. O CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ SERA APLICADO SOBRE O
CAMADAS DE RECAPEAMENTO PAVIMI'ENTO EXISTENTE, APOS A PINTURA DE LI’GACAO TER SIDO EFETL?ADA E OBSERVADO
SIESC O PERIODO DE RUPTURA. O CONCRETO ASFALTICO (BETUMINOSO) E O REVESTIMENTO
FLEXIVEL RESULTANTE DA MISTURA A QUENTE, DE AGREGADOS MINERAIS GRADUADOS,

MATERIAIS DE ENCHIMENTO (FILER) E MATERIAL BETUMINOSO QUE SERAO FORNECIDOS
PELA EMPREITEIRA.

TABELAI- ESPECIFIOAGOES TECNIGAS b. SOBRE A PINTURA DE LIGACAO EFETUADA, A MISTURA SERA ESPALHADA
. MECANICAMENTE COM VIBROACABADORA, DE MODO A APRESENTAR, DEPOIS DE
LEGENDA MATERIAL ESPECIFICAGAO COMPACTADA, A ESPESSURA ESPECIFICADA PELO PROJETO.

@ CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (FX. Iil) DNIT-ES 031/2006
@ IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE DNIT-ES 145/2012

c. OS SERVIGOS CONSTAM BASICAMENTE DA EXECUGCAO DE UMA CAMADA DE CONCRETO
ASFALTICO, APLICADA NA FORMA DE CAMADA DE REGULARIZAGAO OU REVESTIMENTO

SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE, CONFORME INDICAGOES E NA ESPESSURA DEFINIDA NO
PROJETO.

8. ONDE ESTA PREVISTO TRAFEGO DE PEDESTRES FORAM PROPOSTOS POSTES PP COM A
ALTURA DAS PLACAS ENTRE 2,10 E 2,50 m.

9. PROJETO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS E RECOMENDAGOES DO MANUAL DE
SINALIZACAO RODOVIARIA DO DER/SP, MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZACAO DE

CUSDE SUR, - SARETA cic SERoun CAein TRANSITO DO CONTRAN E CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO - CTB.
10. AS OBRAS DE SEGURANCA VIARIA DEVERAO ESTAR EM ATENDIMENTO A NBR 15486/07 E
2% 2%, ; IP.DIN-003/14.
—— I |

‘ i 630 g ‘ 11. AS PLACAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS CONFORME O MANUAL DE SINALIZAGAO DO

DER;
VARIAVEL ’
‘ ‘ 12. AS PLACAS DE SOLO OU SUPORTE DE PLACAS AEREAS DEVEM GUARDAR UMA DISTANCIA

MINIMA DE 1,5m DO LIMITE DO PAVIMENTO/ GUIA,;

@CD 13. PLACAS A SEREM IMPLANTADAS EM PASSEIOS OU CALGADAS DEVERAO POSSUIR ALTURA
LIVRE MINIMA DE 2,10 m E SEREM POSICIONADAS A, NO MINIMO, 0,5m DA GUIA/
PAVIMENTO, PREFERIVELMENTE APOS O PASSEIO.

14, OS PASSEIOS DEVEM POSSUIR LARGURA LIVRE MINIMA DE 1,20 m.

15. A SINALIZAGAO VERTICAL DEVERA SER CONFECCIONADA E IMPLANTANTADA CONFORME
AS NBR: 14644/13 E 14891/12.

16. PINTURA DEFINITIVA:

a. TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA : LINHA DE BORDO

HOT SPRAY: LINHAS DE EIXO: SECCIONADAS; TRACEJADAS, MISTAS; DUPLAS AMARELAS,

ETC.

EXTRUDADO: LINHA DE RETENGCAO E DE CANALIZAGAO; ZEBRADOS; LEGENDAS;
SIMBOLOS; SETAS.

SECAO TIPO |

NOTAS
01. PARA A EXECUCAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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CLASSE DA RODOVIA VDM
() (m)
B > 1400 0,125 0u 0,15
I 1400 > VDM > 700 0,10 ou 0,125
eV <700 0,10

Espacamento Faixa Simples seccionada—LFO-2

VELOCIDADE SITUACAO NORMAL
REGULAMENTADA SEGMENTO(s) INTERVALO(i) CADENCIA SEGMENTO(s)
(km/h) | (m) (m) (si)
V<60 2 6 1:3
60<V <80 3 9 1:3
V=80 4 12 1:3
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AREA BRANCA DET12

"DE A PREFERENCIA" - BRANCO
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Detalhe Tipo - Sinalizagéo

Cruzamento com faixa de pedestre

Detalhe

Cruzamento sem faixa de pedestre

CANALIZACAO DE TRAFEGO

monodirecional
VELOCIDADE ESPACAMENTO
REGULAMENTADA ne"
(km/h) (m)
V <80 1,5
V >80 2,5
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