NOTAS REFERENTE AO PROJETO DE RECAPEAMENTO E SINALIZAGAO:

1. UNIDADE DE MEDIDAS = METRO(m), EXCETO ONDE INDICADO;

2. AS VIAS URBANAS A SEREM RECAPEADAS DEVERAO SER PREVIAMENTE LIMPAS,
VARRIDAS E ISENTAS DE EXCESSOS DE POEIRAS PREJUDICIAIS AO SERVICO DE PINTURA
DE LIGAGAO.

3. ETAPAS DO PROJETO: A) FRESAGEM DO REVESTIMENTO ASFALTICO B) RECUPERACAO DE
SUB-BASE E BASE: C) NIVELAMENTO DE MEIO-FIOS; D) NIVELAMENTO DE TAMPAS DE PV'S
E) RECAPEAMENTO COM CONCRETO ASFALTICO COM CBUQ CONVENCIONAL F)
EXECUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE:

4. CONSIDERADA FRESAGEM CONTINUA QUANDO ESTE SERVICO E EXECUTADO EM TODA A
AREA DO TRECHO EM OBRA;

5. EM CASO DE NECESSIDADE DE RECUPERACAO DE SUB-BASE E BASE:

a. AS CORRECOES LOCALIZADAS SERAO EXECUTADAS, DE ACORDO COM O PROJETO
(MATERIAIS E ESPESSURA DAS CAMADAS), NAS PARADAS DE ONIBUS OU NOS PONTOS
QUE APRESENTAM PROBLEMAS ESTRUTURAIS NAS CAMADAS INFERIORES AO
REVESTIMENTO, IDENTIFICADOS NA FORMA DE DEFORMACOES PLASTICAS OU
PERMANENTES (AFUNDAMENTOS) OU DEFORMACOES ELASTICAS. A DEFINICAO DOS
LOCAIS A RECUPERAR DEVERA SER IDENTIFICADA PELA CONTRATADA, COM
ACOMPANHAMENTO E MEDICAO APROVADA PELA FISCALIZACAO

b. O PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE DEVERA SER RECORTADO, COM SERRA DE DISCO,
E REMOVIDO COM O EQUIPAMENTO MECANICO; ESCAVACAO MECANICA, EXECUCAO DE
REFORCO DE SUBLEITO COM AREIA (SE NECESSARIO), EXECUCAO DE BASE E DE
SUB-BASE DE BRITA GRADUADA:

6. NIVELAMENTO DE TAMPAS DE POCOS DE VISITAS (PV)

a. PREVIAMENTE A EXECUGAO DA CAMADA FINAL DE REVESTIMENTO DEVERAO SER
ELEVADOS, ATRAVES DE REMOGCAO E REPOSICAO, PARA O NiVEL DA CAMADA FINAL DO
RECAPEAMENTO ASFALTICO, TODOS OS TAMPOES DOS POGCOS DE VISITA, INCLUINDO AS
TAMPAS DE CONCRETO (ONDE HOUVER) EXISTENTES AO LONGO DOS TRECHOS.

7. RECAPEAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO CONVENCIONAL
a. O CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ SERA APLICADO SOBRE O
PAVIMENTO EXISTENTE, APOS A PINTURA DE LIGAGAO TER SIDO EFETUADA E OBSERVADO
O PERIODO DE RUPTURA. O CONCRETO ASFALTICO (BETUMINOSO) E O REVESTIMENTO
FLEXIVEL RESULTANTE DA MISTURA A QUENTE, DE AGREGADOS MINERAIS GRADUADOS,
MATERIAIS DE ENCHIMENTO (FILER) E MATERIAL BETUMINOSO QUE SERAO FORNECIDOS
PELA EMPREITEIRA.

b. SOBRE A PINTURA DE LIGACAO EFETUADA, A MISTURA SERA ESPALHADA
MECANICAMENTE COM VIBROACABADORA, DE MODO A APRESENTAR, DEPOIS DE
COMPACTADA, A ESPESSURA ESPECIFICADA PELO PROJETO.

c. OS SERVICOS CONSTAM BASICAMENTE DA EXECUGCAO DE UMA CAMADA DE CONCRETO
ASFALTICO, APLICADA NA FORMA DE CAMADA DE REGULARIZACAO OU REVESTIMENTO
SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE, CONFORME INDICACOES E NA ESPESSURA DEFINIDA NO
PROJETO.

8. ONDE ESTA PREVISTO TRAFEGO DE PEDESTRES FORAM PROPOSTOS POSTES PP COM A
ALTURA DAS PLACAS ENTRE 2,10 E 2,50 m.

_ 9. PROJETO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS E RECOMENDACOES DO MANUAL DE

MAPA DE LOCALIZACAO SINALIZACAO RODOVIARIA DO DER/SP, MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZACAO DE

22°22'55.6"S 46°57'14.9"W TRANSITO DO CONTRAN E CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO - CTB.

10. AS OBRAS DE SEGURANCA VIARIA DEVERAO ESTAR EM ATENDIMENTO A NBR 15486/07 E
IP.DIN-003/14.

11. AS PLACAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS CONFORME O MANUAL DE SINALIZAGAO DO
DER;

12. AS PLACAS DE SOLO OU SUPORTE DE PLACAS AEREAS DEVEM GUARDAR UMA DISTANCIA
MiNIMA DE 1,5m DO LIMITE DO PAVIMENTO/ GUIA:

13. PLACAS A SEREM IMPLANTADAS EM PASSEIOS OU CALCADAS DEVERAO POSSUIR ALTURA
LIVRE MINIMA DE 2,10 m E SEREM POSICIONADAS A, NO MiNIMO, 0,5m DA GUIA/
PAVIMENTO, PREFERIVELMENTE APOS O PASSEIO.

14. OS PASSEIOS DEVEM POSSUIR LARGURA LIVRE MINIMA DE 1,20 m.

15. A SINALIZACAO VERTICAL DEVERA SER CONFECCIONADA E IMPLANTANTADA CONFORME
AS NBR: 14644/13 E 14891/12.

6,80 16. PINTURA DEFINITIVA:

a.  TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA : LINHA DE BORDO

HOT SPRAY: LINHAS DE EIXO: SECCIONADAS; TRACEJADAS, MISTAS; DUPLAS AMARELAS,

0,30 ‘ 6,20 0,30 ETC.

SEGAO TIPO | - RECAPEAMENTO

EXTRUDADO: LINHA DE RETENGAO E DE CANALIZACAO; ZEBRADOS; LEGENDAS;
SIMBOLOS; SETAS.

[
éD % NOTAS

01. PARA A EXECUGAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

02. ESTE PROJETO BASICO TEM O OBJETIVO DE ESTIMAR O QUANTITATIVO DE MATERIAIS E PRAZO DE EXECUGAO
PARA OBRA EM QUESTAO. O PROJETO EXECUTIVO DEVE SER ELABORADO ANTES DO PERIODO DE LICITAGAO OU
EM PARALELO A EXECUGAO DA OBRA, ELE E UM PROJETO MAIS DETALHADO QUE CONTEM TODOS OS ELEMENTOS

QUANTITATIVO - RUAS JARDIM SERRA DOURADA SECAO TIPO Il - RECAPEAMENTO NECESSARIOS E SUFICIENTES A EXECUCAO COMPLETA DA OBRA.
Item Quantidade 6.70
Recapeamento
0,30 ‘ 6,10 0,30
Fresagem do pavimento 3546.91 m?
(a2]
Recapeamento asfaltico em CBUQ 3cm 3546.91 m? g
4 .
@ Levantamento de PV existente 7unid. | . . _* ________________
Trocar guia chapéu de boca de lobo 1 unid.
Trocar tampa de boca de lobo 1 unid.
Sinalizag&o horizontal ~
SECAO TIPO Il - RECAPEAMENTO 00 EMISSAO INICIAL 28/05/2024 JESSICA
— Faixa de retencao 16,75 m?
. 7,00 REV. DESCRICAO DATA POR APROV.
Pintura amarela 15,00 m?
P ARE Pictograma PARE 20,65 m? 0,30 6.40 0,30 ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO
Sinalizagdo vertical 8
o
£ Haste de metal - poste para instalagédo de placa 02 un. :
ST —
d:pQY x)'? Parada obrigatéria R-1 03 un.
%4, -
Assinado de f
v % JESSICA DE e esicA o
SOUZA:11028 souza:11028260652
260652 Tese5s 0500
SECAO TIPO IV - RECAPEAMENTO RODRIGO FALSETTI ENG® JESSICA DE SOUZA
¢ Prefeito do Municipio CREA: 5070081202
6,20
PROJETO DE RECAPEAMENTO
ESCALA 1:400 0,30 ‘ 5,60 0,30
(a2]
o
LEGENDA © USUARIO
. .
1
GUIA E SARJETA EXISTENTE, L=0,45m | e e e e e T T e e e e e e e e $_ ___________________ PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUA(;U
@
CAMADAS DE RECAPEAMENTO ©) ENPREENDIVENTO
— — — _ ESTAQUEAMENTO S/IESC i
RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO
[ | FRESAGEME RECAPEAMENTO _
SECAO TIPO V - RECAPEAMENTO ENDERECO
@ RUAS DO BAIRRO JARDIM SERRA DOURADA - MOGI-GUACU / SP
PV EXISTENTE . .
~ . 6,40 RUA ANTONIO C. DOS SANTOS, RUA MARIA DAS NEVES FIGUEREDO, RUA LAZARO CARREIRO E RUA JOAQUIM ASSENCO.
TABELA | - ESPECIFICACOES TECNICAS S ¢
Z BOCA DE LOBO EXISTENTE 030 5 80 030
LEGENDA MATERIAL ESPECIFICACAO e ’ . PROJETO BASICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZACAO
SENTIDO DE CIRCULACAO
& ’ ‘ @ CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (FX. IlI) DNIT—ES 031 /2006 e roNGREL —— —— oV
POSTE METALICO A INSTALAR @ IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE DNIT—ES 145/2012 JESSICA SOUZA 2620240988856 JESSICA SOUZA
ESCALA N° DO PT VISTO FOLHA
L POSTE EXISTENTE
INDICADA 1 OO
DATA ARQUIVO REV.
28/05/2024 MGG_PG 17.2024_RUAS JARDIM SERRA DOURADA_REC_R00 O O
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REGULAMENTACAO
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PARA MOTOS

SOMENTE EMBARQUE
E DESEMBARQUE
DE ESCOLARES

DE 2° A 6° FEIRA
DE 6:00h AS 18:00h

®

OBRIGATORIO
USO DO CARTAO

EXCLUSIVO

(E\ DEFICIENTE
bl Fisico

L rr—

O.IO—ﬁ'.H'— 0.10

2,10

PASSEI]

POSTE SIMPLES
ADVERTENCIA

®

EXCLUSIVO

OBRIGATORIO
USO DO CARTAO

DESOBEDIENCIA:

CTB ART. 181, XX

INFRAGAO GRAVISSIMA|
01VAGA A 90°

EXCETO

CARGA E

DESCARGA
DAS 22:00 AS 10:00H

0.10

Detalhe Tipo - Sinalizagao
Cruzamento com faixa de pedestre

0.10

0.4(/ 0.60

max.

min.

Detalhe

Cruzamento sem faixa de pedestre

CONVENGOES:

Pode ter dois tamanhos:

1) x=0,25m
Totalmente refletiva. Implantadas em locais
mais afastados da regido central e em algumas
vias coletoras.

2) x=0,30m
Totalmente refletiva, implantada em
cruzamentos importantes do sistema viario, area
central e bairros proximos ao Centro, vias
arteriais e algumas coletoras.

1) A sinalizagao vertical é
implantada sempre, mesmo
quando a pavimentagéo néo
permite a sinalizagao horizontal.

2) a=0,60 e 0,80m, para R1 com

3) b =variavel <10,00m.

ATENGAO:
Dimenséo "b" variavel em fungao da visibilidade
para via transversal e/ou giro de 6nibus.

x=0,25 e 0,30m respectivamente.

NOTAS

01. PARA A EXECUCAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
02. ESTE PROJETO BASICO TEM O OBJETIVO DE ESTIMAR O QUANTITATIVO DE MATERIAIS E PRAZO DE EXECUGAO
PARA OBRA EM QUESTAO. O PROJETO EXECUTIVO DEVE SER ELABORADO ANTES DO PERIODO DE LICITAGAO OU

EM PARALELO A EXECUGAO DA OBRA, ELE E UM PROJETO MAIS DETALHADO QUE CONTEM TODOS OS ELEMENTOS
NECESSARIOS E SUFICIENTES A EXECUCAO COMPLETA DA OBRA.
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EMISSAO INICIAL

28/05/2024

JESSICA

REV.

DESCRICAO

DATA POR

APROV.

ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO

RODRIGO FALSETTI
Prefeito do Municipio

JESSICA DE

JESSICA DE

Assinado de forma digital por

SOUZA:11028260 souzA:11028260652

Dados: 2024.06.07 16:39:58

652 -03'00'

ENG?® JESSICA DE SOUZA

CREA: 5070081202

USUARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

EMPREENDIMENTO

RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO

ENDERECO

RUAS DO BAIRRO JARDIM SERRA DOURADA - MOGI-GUACU / SP

e A 90°
R-6b8 R-6b8 R-6b13
Dimensdes recomendadas para LMS-2
VELOCIDADE (v) LARGURA () [ CADENCIA | TRAGO () | ESPAGAMENTO (e)
(Km/h) (m) (t:e) (m) (m)
0,10* 1:2* 1* 2
v <60 1:2 2 4
0,10
1:3 2 6
1:2 3 6
1:2 4 8
60 <v <80 0,10*
1:3 2 6
1:3 3 9
1:3 3 9
v 280 0,15
1:3 4 12

TITULO

DETALHES SINALIZAGAO

(*)situagdes restritas as ciclovias.

(**) Pode ser utilizada largura maior em casos que estudos de engenharia indiguem a necessidade,
uesto u .
or questbes de seguranga

RESPONSAVEL ART/RRT DESENHO APROV.

JESSICA SOUZA 2620240988856 JESSICA SOUZA
ESCALA N° DO PT VISTO FOLHA

INDICADA 1 O 1
DATA ARQUIVO REV.
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