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Forma 3 (Nivel 105)
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Forma 2 (Nivel 12.50)
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NORMAS UTILIZADAS NO PROJETO
escala 1:50 escala 1:50
NBR 6118 Projeto de estruturas de concreto - procedimento.
NBR 6120 Carga para o calculo de estruturas de edificacoes- procedimento.
NBR 6123 Forcas devidas ao vento em edificacoes - procedimento.
NBR 7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado- especificacao.
NBR 8681 Acoes e seguranca nas estruturas - procedimento.
NBR 12654 Controle tecnolégico de materiais componentes do concreto - procedimento.
NBR 12655 Concreto- preparo, controle e recebimento - procedimento.
NBR 14931 Execucdo de estruturas de concreto - procedimento.
DETALHAMENTO ESTACAS ARMADAS NOTAS NOTAS GERAIS
ggg ng IDAS EM CENTIMETROS *  Direitos autorais Guacu Engenharia Projetos & Construcao liberados ao escritorio Regulariza Engenharia e Consultoria LTDA
1. As duas primeiras fiadas sobre alvenaria de embasamento sera com argamassa *  Verificar Medidas no local da Obra
de cimento e areia, mais vedacit. . . .
105 Medidas Indicadas
2. Ali bera tro demaos de i bilizante.
() 34 ESTACAS MOLDADAS IN-LOCO TIPO ESCAVADAS MECANICAMENTE 3. Todas as paredes serdo em bloco de concreto 19x19x29 Y . " o Tomar Medidas em Escala
~~ PROFUNDIDADE MiNlMA DAS ESTACAS: 2.50 METROS 4. Ultima fiada de tijolo antes da laje, usar argamassa de cimento e areia. *  Todas e quaisquer dividas em relagdo ao Projeto Estrutural Comunicar o Responsavel Técnico Pelo Calculo
A FERRAGEM DAS ESTACAS TAMBEM DEVE FORMAR OS PILARES (MESMA FERRAGEM) 5. Ce_lso t(?nha duvidas consulte o engenheiro ? ° fquu}teto responsavel. VE2 8 *  Fica proibido qualquer alteracao nas dimensdes e mudancas nas ferragens nos elementos de concreto armado
7. Nao deixar valas ou buracos abertos sem sinalizacao e manter obra fechada. 125
g. :&;l;l; \::;gd:s |nfer|or. e superior nas {anelas e nas portas fazer verga superior. - - CONCRETO:
. prever cinta de amarragao e travamento da estrutura = Y 9
*  Classe de agressividade Il
*  Resisténcia Caracteristica fck >= 25 MPa
VE1 *  Méodulo de Deformacao Ec(tangente) >= 25 GPa - Ecs = 289800 Kgf/cm?
PRl A0 PRI6G-PRIO AO PR2? (|9X|9> 20 x *  Slump (teste de abatimento do concreto) <= 100 a 120 mm
C O rte A-A *  Fator Agua Cimento A/C <= 0.60
—_— — — — — — — — . — — . —— . —— . — escala 1:50 *  Prever apos tempo de pega uma cura adequada para os elementos estruturais de concreto armado:
’7088: PROMOVER COMPACTACAO MECANICA NO ATERRO COM CAMADAS —‘ E I .
. ) stacas: minimo de 7 dias
PRI7-PRIS-PR23-PR2L ) DE NO MAXIMO 40cm E DRENO CONFORME DETALHE GENERICO. ) ) o .
Y A EXECUCAO INADEQUADA DESTES SERVICOS ACARRETARA NA APLICACAO DE ESFORGOS Blocos e Vigas Baldrame: minimo de 7 dias
EEl A0 EE6-ERI A0 ERL (19XI9) 14 x LADICIONAIS NAO CONTEMPLADOS NO DIMENSIONAMENTO DO MURO DE ARRIMO. J Pilares: minimo de 21 dias
. - Y/ /. /. /. Vigas e Lajes Superiores: minimo de 21 dias
* 0 concreto dos elementos estruturais nao derao ser executados manualmente
8 *  Antes de qualquer concretagem é necessario liberacao do Responsavel Técnico Pelo Calculo
*  Nunca concrete com ventos fortes, pois o0 concreto ir desidratar-se muito cedo ocasionando trincas.
il *  Molhe previamente com bastante vontade todas formas a serem concretadas.
8 3 N1 61 0.0 c=200 *  Em dias de chuva forte, proteja os elementos estruturais de respingos.
*  Nunca deixe o concreto parado na betoneira e nem no coxinho de argamassa.
—1® *  E proibido utilizar concreto feito ha mais de 2,5 horas.
o - - . . .
A A o A . A o 6 N2 @1 0.0 c=350 ~ *  Utilize vibradores especiais para concreto armado, mas nunca vibre as ferragens.
E ~f® 3 ARMAGAO Pl LARES ARR' M O *  Nao lance o concreto de uma altura acima de 2m, pois ocorrera segregacao. Para isso utilize aberturas laterais nos pilares.
CID A Lo I(:> (Ejgg nglDAS EM CENTIMETROS Vigas *  Sempre faca o concreto préximo aos elementos a serem concretados ou utilize concreto industrializado.
o N e R o Nome | Segdo | Elevagéo Nivel
Q| 6N3@5.0-c=55-c/30 2 R VU LU (am)_ ESTACAS
o X
~ E —1° 2 PR1=PR2=PR3=PR4= VR2 | 19x30 0 0 * A concretagem das estacas nio pode ser interrompida.
™ § o i z estribo @19 =PR5=PR6=PR7=PRS8= VR3 | 19x30 0 0 *  Comprimento previsto para as estacas indicado na legenda.
e © = PR9= P R1 0=PR1 1 = VR4 19x30 0 0 *  As estacas deverao ser concretadas até 10 cm acima da cota de arrasamento .
§ % ‘ le = PR1 2= PR1 3= P R1 4= xgg 132;8 8 8 *  Os pilares deverao ser locados pela planta conforme projeto estrutural sem nenhuma alteracao.
o L1y A =PR1 5=PR1 6=PR1 9= VR7 19x30 0 0 *  Limpar a ponta das estacas, antes de concretar, para compactar o solo solto deixado pelo trado.
o 9__ o] PR17=PR18=PR23=PR24 =PR20=PR21=PR22 VR8 | 19x30 0 0 *  E "obrigatéria” a execucdo de provas de carga estaticas nas estacas, de acordo com a nbr.6122/10.
o 1* © —;- 125 ACESSO - L3 Y}JL xE; ::3228 8 12 g *  Se por ventura na execucido das estacas ou no relatorio de sondagem encontra agua, utilizar estacas hélice continua ou strauss
J — L] [ap] = .
o =T® _ L PATAMAR - L2 ﬁy 0 A % 9 VR10 | 19x30 0 12.5 *  Neste projeto, nao foi realizado relatorio de sondagem, por isso prever com a empresa de perfuracao a profundidade minima que
—e ﬁy J E ?j ESS EC %A(ZDO 5 VR11| 19x20 0 12.5 atinja a capacidade de carga especificada no projeto.
b ESTRI BO EMH ELICE N 8 ' ﬁ xig 132;8 8 1;: *  Solicitar ART da empresa responsavel pela perfuracao das estacas
N4 650 - C/1 5 - C=800 ESSEC "IACZ)O w 1 9 9 N5 @5.0 C=67 © g VR14 | 19x20 0 12.5
o IF = o f_’ VR15 | 19x20 0 12.5 CARGAS DE PROJETO:
19 — 14 z VR16 | 19x20 0 12.5 *  Peso especifico do concreto armado = 2.500 Kgf/m3
14 VE2 19x30 0 105 *  Peso especifico das alvenarias acabadas:
— . — o | T VR17 | 19x20 0 105 P '
25 ~— 14 0 VR18 | 19x20 0 105 alvenaria de tijolo macico = 1.800 Kgf/m3
25 14 Vi VR19 | 19x20 0 105 alvenaria de bloco de concreto = 1.600 Kgf/m3
2N525.0 C=67 xggg 13?28 8 182 alvenaria de tijolo ceramico furado = 1.400 Kgf/m3
VR22 | 19x20 0 105 COBRIMENTOS:
VR23 | 19x30 0/-92.5 105/12.5 . L
VR24| 19x30 | 0/-925| 105/125 Lajes =2.5
*  Vigas =3.0
*  Pilares = 3.0
*  Fundagao = 4.0
Cobrimentos indicados em desenho prevalecem sobre os aqui apresentados.
NOTAS ESPECIFICAS DESTA FOLHA:
*  Apiloar o fundo das valas
Re|a§380 dO 890 *  Executar lastro de brita ou concreto - magro no fundo das valas
ACO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL Lajes
¢ . o ol Dados Sobrecarga (kgfim?) VOLUME DE CONCRETO ( 25MPA )
P | N O D E D O B RAM E N TO CA50 1 10.0 42 200 8400 Nome | Tipo Altura | Elevagédo | Nivel Peso préprio Total Localizada Vigas = 5.50 m?
LE G ENDA 2 10.0 120 300 36000 ‘ (cm) (cm) (cm) (kgf/m?) - J
DIAMETRO DA BARRA | p|AMETRO DO I 3 5.0 84 55 4620 LR1 Mac!ga 15 0 12.5 376 413 - ~ ™~
oL — PING (M) o PILAR QUE SEGUE 4 5.0 20 800 16000 LR2 | Maciga | 15 0 125 376 413 -
CA60 5 5.0 188 67 12596 LR3 | Macica | 15 0] 125 375 | 455 - FO RMA RAM PAS E ESCA DA
3/16" 5.0 25 PINO LR4 | Macica 15 0 12.5 375 455 -
PILAR QUE MORRE
/4" 6.3 32 - e LE1 Macica 15 0 105 605 457 - > <
5/16" 8.0 L0 % LR5 Macica 15 0 105 376 413 -
55 | 100 50 XXXX%S (7} PR QUENASCE LRE | Maciga | 15 0] 105 6] 413] - PROJETO ESTRUTURAL
/2" 12.5 63 -
St o = ) BER PILAR COM MUDANGA DE SECAO Resumo do ago > N <
: DIAMETRO .
3/4" 20.0 160 DIAMETRO DA BARRA o ACO DIAM C.TOTAL QUANT+10% PESO+10% Cliente: FACULDADE EDUCACIONAL GUACUANA
" 25.0 200 DO PINO { \,‘ ESTACAS (mm) (m) (Barras) (kg) .
K o e N CA50 100 444.00 41 308 : _ End: FRANCO MONTOURO - RUA DOS ESTUDANTES
: CA60 5.0 332.16 31 63 Area de lajes ]
(kg) (cm) Enchimento (m?)
Volume de concreto (C-30) = 0.78 m* Macica 15 - 7.65 ( i ) ( o ) C )
SO 208 Area de forma = 16.34 m? Macica 15 - 4517 \ ¢ Escala: Indicadas Revis&o: 00 FOLHA 01/03
CA60 63 -
REGULARIZA Resp.: ENG. INARA DE CAMARGO GOMES CREA: 506.971.1838
- o J ( Data: 25/09/2023 > ( Ass. Resp.: >
Prancha: 880 x 880 ESC=20:1
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