
Quadro de Demanda (AL2) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Clubes e semelhantes) 40.61 100.00 40.61
TOTAL 40.61

Quadro de Cargas (QD3) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 200 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QD4 3F+T D 220 V 17316 14300 R+S+T 4750 4450 5100 1.00 0.70 82.8 58.0 50 144.0 6 63 1.20 1.30 OK
QD5 3F+T D 220 V 10796 10600 R+S+T 3300 3700 3600 1.00 0.70 48.9 34.2 16 79.0 6 40 2.63 2.73 OK
QD6 3F+T D 220 V 5082 5000 R+S+T 2000 1500 1500 1.00 1.00 18.6 18.6 16 79.0 6 20 2.39 2.49 OK
QD7 F+F+T D 220 V 1738 1657 R+S 829 829 1.00 1.00 7.9 7.9 4 44.0 5 10 1.72 1.82 OK

21 Postes de Iluminação 13 F+F+T D 220 V 6 1224 1200 R+S 600 600 1.00 1.00 5.6 5.6 1.5 26.0 5 10 2.25 2.35 OK
22 Postes de Iluminação 14 F+F+T D 220 V 12 2449 2400 S+T 1200 1200 1.00 1.00 11.1 11.1 4 44.0 5 16 3.71 3.81 OK
23 Reserva 1 F+F+T D 220 V 1000 1000 R+T 500 500 1.00 1.00 4.5 4.5 1.5 26.0 5 10 0.00 0.00 OK
24 Reserva 2 F+F+T D 220 V 1000 1000 R+S 500 500 1.00 1.00 4.5 4.5 1.5 26.0 5 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 18 40605 37157 R+S+T 12479 12779 11900

Quadro de Cargas (QD4) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 200 300 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
25 Postes de Iluminação 15 F+F+T D 220 V 4 816 800 R+S 400 400 1.00 0.60 6.2 3.7 2.5 34.0 5 10 2.03 3.33 OK
26 Refletores Quadras de volei 1 F+F+T D 220 V 8 3000 2400 S+T 1200 1200 1.00 0.60 22.7 13.6 6 56.0 5 16 2.73 4.02 OK
27 Refletores Quadra de volei 2 F+F+T D 220 V 8 3000 2400 S+T 1200 1200 1.00 0.60 22.7 13.6 6 56.0 5 16 2.51 3.80 OK
28 Refletores pista de patinação 1 F+F+T D 220 V 6 2250 1800 R+S 900 900 1.00 0.60 17.0 10.2 4 44.0 5 16 3.63 4.93 OK
29 Refletores pista de patinação 2 F+F+T D 220 V 6 2250 1800 R+T 900 900 1.00 0.60 17.0 10.2 2.5 34.0 5 16 3.59 4.88 OK
30 Refletores pista de patinação 3 F+F+T D 220 V 6 2250 1800 R+T 900 900 1.00 0.60 17.0 10.2 2.5 34.0 5 16 1.14 2.44 OK
31 Refletores pista de patinação 4 F+F+T D 220 V 6 2250 1800 R+T 900 900 1.00 0.70 14.6 10.2 2.5 34.0 5 16 3.11 4.40 OK
32 Reserva 1 F+F+T D 220 V 500 500 R+S 250 250 1.00 1.00 2.3 2.3 1.5 26.0 5 10 0.00 0.00 OK
33 Reserva 2 F+F+T D 220 V 500 500 R+S 250 250 1.00 1.00 2.3 2.3 1.5 26.0 5 10 0.00 0.00 OK
34 Reserva 3 F+F+T D 220 V 500 500 R+S 250 250 1.00 1.00 2.3 2.3 1.5 26.0 5 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 4 40 17316 14300 R+S+T 4750 4450 5100

Quadro de Cargas (QD5) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 200 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
35 Poste de Iluminação 16 F+F+T D 220 V 20 4082 4000 S+T 2000 2000 1.00 0.70 26.5 18.6 10 73.0 5 20 1.52 4.25 OK
36 Poste de Iluminação 17 F+F+T D 220 V 16 3265 3200 R+T 1600 1600 1.00 0.70 21.2 14.8 2.5 34.0 5 16 1.60 4.33 OK
37 Poste de Iluminação 18 F+F+T D 220 V 12 2449 2400 R+S 1200 1200 1.00 0.70 15.9 11.1 10 73.0 5 16 1.64 4.37 OK
38 Reserva 1 F+F+T D 220 V 500 500 R+S 250 250 1.00 1.00 2.3 2.3 1.5 26.0 5 10 0.00 0.00 OK
39 Reserva 2 F+F+T D 220 V 500 500 R+S 250 250 1.00 1.00 2.3 2.3 1.5 26.0 5 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 48 10796 10600 R+S+T 3300 3700 3600

Quadro de Cargas (QD6) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 200 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
40 Postes de Iluminação 19 F+F+T D 220 V 10 2041 2000 R+S 1000 1000 1.00 1.00 9.3 9.3 10 73.0 5 10 2.39 4.88 OK
41 Postes de Iluminação 20 F+F+T D 220 V 10 2041 2000 R+T 1000 1000 1.00 1.00 9.3 9.3 4 44.0 5 10 2.09 4.58 OK
42 Reserva 1 F+F+T D 220 V 500 500 S+T 250 250 1.00 1.00 2.3 2.3 1.5 26.0 5 10 0.00 0.00 OK
43 Reserva 2 F+F+T D 220 V 500 500 S+T 250 250 1.00 1.00 2.3 2.3 1.5 26.0 5 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 20 5082 5000 R+S+T 2000 1500 1500

Quadro de Cargas (QD7) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 5 24 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
44 Iluminação WCs Masc./Fem. F+F D 220 V 14 373 336 R+S 168 168 1.00 1.00 1.6 1.7 1.5 26.0 5 10 0.19 2.01 OK
45 Iluminação Externa F+F D 220 V 5 4 142 121 R+S 61 61 1.00 1.00 0.6 0.6 1.5 26.0 5 10 0.06 1.88 OK
46 TUGs F+F+T D 220 V 2 222 200 R+S 100 100 1.00 1.00 1.0 1.0 2.5 34.0 5 10 0.06 1.88 OK
47 Reserva 1 F+F+T D 220 V 500 500 R+S 250 250 1.00 1.00 2.3 2.3 1.5 26.0 5 10 0.00 0.00 OK
48 Reserva 2 F+F+T D 220 V 500 500 R+S 250 250 1.00 1.00 2.3 2.3 1.5 26.0 5 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 5 18 2 1738 1657 R+S 829 829 0
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