PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MOGI GUACU
ESTADO DE SAO PAULO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS DO MUNICIPIO DE MOGI GUACU/SP. MUNICiPIO:
MOGI GUAGU - SP

OBJETO: EXECUGAO DE RECAPEAMENTO DA RUA AFONSO PESSINI, PRACA BARAO DO
RIO BRANCO, RUA ALAGOAS E RUA SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE MOGI
GUACU/SP.

REVISAO 01

DATA: 27/09/2024

Rua Henrique Coppi, n2 200 Centro - Mogi Guagu - CEP: 13820-641
FONE (19) 3851-7000 SITE: https://www.mogiguacu.sp.gov.br/
CNPJ 45.301.264/0001-13



A. INTRODUGAO

O seguinte memorial se presta a descrever de forma clara e detalhada os parametros
que deverdo nortear os servicos de RECAPEAMENTO ASFALTICO a serem executadas,
abrangendo: levantamento de pogos de visita, imprimagdes betuminosas e camada de

rolamento em concreto betuminoso usinado quente — CBUQ.

B. CONSIDERAGOES

Devera ser atendida a relacdo dos servicos descritos neste memorial a serem
aprovados na Planilha de Orcamento proposta, considerando-se os elementos da
composicao de precos unitarios do CDHU 195/2024, SINAPI 08/2024, SIURB 01/2024.

A execugado dos servicos obedecera integralmente e rigorosamente aos projetos,
especificacoes e detalhamentos fornecidos ao construtor com todas as caracteristicas
necessarias a perfeita execugdo dos servicos. Em caso de qualquer divergéncia ou
confrontagdo entre os dados contidos em projetos e planilhas de quantitativos, a
FISCALIZACAO devera ser imediatamente comunicada para que tome as providéncias

cabiveis.

Os projetos somente poderdo ser alterados por motivo plenamente justificado e

mediante autorizacao escrita da Fiscalizacao.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial
descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e ndo constantes dos desenhos, serdo
interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nestas obras, os recapeamentos ndo contemplam a fresagem do asfalto existente.
Fazem parte integrante deste, independente de transcrigdo, todas as normas,
especificacbes e métodos da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT), que tenham relagdo com os servigos objeto do

contrato.

C. SEGURANCA

A empreiteira sera responsavel pela seguranga contra acidentes, obedecendo ao
disposto na NR 18, tanto de seus operarios como de terceiros, devendo observar nesse
sentido, todo o cuidado na operagcao de maquinas, utilizagao de ferramentas, escoramento
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e sinalizacao de valas abertas, fogo, etc. A Fiscalizagdo podera exigir quando necessario, a

colocacgao de sinalizagcdes especiais, a expensas da empreiteira.

D. ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A empreiteira contratada se obriga, a saber, as responsabilidades legais vigentes,
prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria, a fim de imprimir andamento
conveniente as obras e servigos.

A responsabilidade técnica da obra sera de profissional pertencente ao quadro de
pessoal e devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia — CREA
ou Arquitetura - CAU.

A empreiteira contratada devera analisar as especificagcdes e desenhos contidos no
projeto executivo, assim como realizar visita com vistoria técnica antes do inicio da obra, a
fim de eliminar qualquer duvida referente a sua execucéo.

Salienta-se que em caso de qualquer duvida que por ventura apareca durante a
execucdo dos servigos, a FISCALIZACAO deve ser imediatamente consultada através de

comunicacéo oficial para que estas possiveis duvidas sejam esclarecidas.

E. MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Todo material a ser utilizado na obra sera de primeira qualidade. A m&o de obra devera
ser idénea, de modo a reunir uma equipe homogénea, que assegure o bom andamento dos
servigos. Deverao ter no Canteiro todo o equipamento mecanico e ferramental necessarios

ao desempenho dos servigos.

F. ORCAMENTO

O presente memorial sera composto pelos diversos servicos detalhados abaixo.
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 IDENTIFICAGAO DE OBRA

A placa de obra devera ser instalada em local definido pela fiscalizagao,
preferencialmente no alinhamento da rua e em local visivel. Sera confeccionada em chapa
de aco galvanizado, n® 18, com dimensdes especificadas em orgamento e modelo em acordo
com o exposto no site de identidade visual https://www.comunicacao.sp.gov.br/identidade-
visuall/.

E de responsabilidade do contratado que as placas sejam mantidas em bom estado de

conservagao durante todo o periodo de execugao da obra.
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Realizar a sinalizagao e restringir o acesso de pessoas nos locais onde ocorrera a

atuacao de recuperacao e execucao dos servigos.
1.2 CANTEIRO DE OBRA

O canteiro de servico sera instalado em local a ser aprovado pela Fiscalizagao e devera
conter todos os elementos necessarios ao uso da empreiteira. Serao de responsabilidade da

empreiteira, todas as despesas com a instalacdo e manutencao do canteiro.
1.3 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

Seguindo as exigéncias do SDR para os projetos de recapeamento ou pavimentagao,

sera realizado o levantamento topografico.
2, INFRAESTRUTURA ASFALTICA
21 REGULARIZAGAO DO SUBLEITO:

A regularizagao € um servigo que visa conformar o leito transversal e longitudinal da via
publica, compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura da camada devera ser de no
minimo 20cm. De maneira geral, consiste num conjunto de operagdes, tais como aeragao,
compactacgao, conformacgao etc., de forma que a camada atenda as condi¢cdes de grade e
secao transversal exigidas. Toda a vegetagao e material organico porventura existente no

leito da rodovia, devera ser removido.
2.2 BASE DE BRITA GRADUADA:

A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando distribuida
no leito da estrada e a camada devera ser espalhada de forma unica. O espalhamento da
camada devera ser realizado com distribuidor de agregados auto-propelido. Em areas onde
o distribuidor de agregados for inviavel, sera permitida a utilizacdo de motoniveladora.

Apds o espalhamento, o agregado umedecido devera ser compactado com
equipamento apropriado. A fim de facilitar a compressédo e assegurar um grau de
compactacgao uniforme, a camada devera apresentar um teor de umidade constante e dentro
da faixa especificada no projeto. O grau de compactagéo devera ser, no minimo, 100%, em
relacdo a massa especifica aparente, seca, maxima, e o teor de umidade devera ser a
umidade 6tima de +/- 2 %. A referida base de brita graduada devera estar enquadrada na
Classe “B” conforme especificacbes do DER/SP — ET-DE-P00/008.
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2.3 IMPRIMAGOES BETUMINOSAS:

Os servicos aos quais se refere a presente, consistem no fornecimento, carga,
transporte e descarga do material betuminoso eventualmente de melhorador de adesividade,
de mao-de-obra e equipamentos necessario a execucdo e controle de qualidade de
imprimagdes betuminosas de diversos tipos, de conformidade com a norma apresentada a

seguir e detalhes executivos contidos no projeto ou em instru¢bes da FISCALIZACAO.

a) Impermeabilizante: consiste na aplicagcdo de uma camada de material betuminoso
sobre a superficie de uma camada de pavimento concluida, objetivando: aumentar a coesao
da superficie, pela penetracdo do material betuminoso; impermeabilizar a camada e,
promover condi¢gdes de aderéncia entre a base e a camada asfaltica a ser sobreposta. Deve
ser executada com materiais que possuem baixa viscosidade, na temperatura de aplicacao,
e cura suficientemente demorada. Todos os materiais devem satisfazer a especificacdes
aprovadas pelo DNER. Serdo empregados asfalto diluido, tipo CM. A taxa de aplicagao varia
de 0,8 a 1,6 I/m?, conforme o tipo e textura da base e do material betuminoso escolhido.

3. RECAPEAMENTO:
3.1 FRESAGEM:

Sera medido por area real de pavimento asfaltico fresado, medida no projeto, ou

conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demoligao (m?).

O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e dos equipamentos

adequados

para a execugdo dos servicos de: fresagem de pavimento asfaltico até 5 cm de
espessura, por

meio de fresadora a frio; limpeza do pavimento com vassoura mecanica rebocada

mecanicamente; remog¢ao do material fresado até 10 (dez) quildmetros e a varrigdo da pista.

Remunera também o fornecimento de agua necessaria a execugao dos servigos, a
mobilizacdo e desmobilizacdo da fresadora. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e
NBR 15114.

3.2 IMPRIMAGOES BETUMINOSAS:

Os servigos aos quais se refere a presente, consistem no fornecimento, carga,

transporte e descarga do material betuminoso eventualmente de melhorador de adesividade,
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de mao-de-obra e equipamentos necessario a execucdo e controle de qualidade de
imprimacgdes betuminosas de diversos tipos, de conformidade com a norma apresentada a

seguir e detalhes executivos contidos no projeto ou em instrugdes da FISCALIZACAO.

a) Ligante: consiste na aplicagdo de uma camada de material betuminoso sobre a
superficie de uma camada de pavimento, antes da execugcdo de um revestimento
betuminoso, objetivando: promover a aderéncia entre este revestimento e a camada
imprimada. Deve ser executada com materiais que possuem alta viscosidade, na
temperatura de aplicacao e cura ou ruptura rapida.

Devera ser empregado o ligante do tipo RR-1C, como pintura de ligagado a uma taxa de
aplicagao de 1:1, na ordem, de 0,8//m?a 1,0 I/m=.

Procedida a limpeza do pavimento, através de varricdo manual ou mecanica, o
espargimento do ligante asfaltico s6 devera ser processado se as condi¢des atmosféricas
forem propicias.

Recomenda-se nao iniciar os trabalhos antes do nascer do sol, sendo proibido a
operagao quando: A temperatura ambiente for inferior a 12°C para os CAPs e a 9°C para as
Emulsdes asfalticas;

Em dias de chuva ou sob superficies encharcadas.

Obs: A distribuicdo do ligante devera ser feita com carros equipados com bombas
reguladoras de pressao e sistema completo de aquecimento, que permite a aplicagao do
material betuminoso em quantidade uniforme.

E de responsabilidade da empresa contratada a protecdo dos servicos contra as acdes

destrutivas das aguas pluviais, do trafego e outros que possam danifica-los.
3.3 CAMADA DE ROLAMENTO:

Esta especificagao de servigco define os critérios que orientam a execug¢ao de camadas

constituidas de misturas betuminosas do tipo concreto betuminoso usinado a quente:

Os servigos consistem no fornecimento, carga, transporte, descarga e a usinagem de
materiais, mao de obra e equipamentos necessarios a execucao e ao controle de qualidade

de camadas de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).

Concreto betuminoso usinado a quente € uma mistura betuminosa executada em

usina apropriada, composta de agregados minerais e cimento asfaltico de petroleo,
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espalhada e comprimida a quente. De acordo com a posigao relativa e a fungao na
estrutura, a mistura de concreto betuminoso devera atender a caracteristicas especiais em

sua formulagéo, recebendo geralmente as seguintes designagdes:

A) Camada de rolamento (espessura quando comprimida — vide
projeto) ou simplesmente (CAPA): camada superior da estrutura destinada a receber
diretamente a agao do trafego. A mistura empregada padrao DER, FAIXA Ill, com CAP 30/45
devera apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis com o funcionamento elastico da
estrutura e condigbes de rugosidade que proporcionem seguranga ao trafego, mesmo sob

condigbes climaticas e geométricas adversas.
Obs:

¢ A Usina fornecedora devera estar equipada com unidade classificadora de agregados,
laboratorios especificos para ensaios das porcentagens de betume, porcentagem de vazios

e estabilidade minima através do método Marshall.

eFornecer Laudo técnico de controle tecnolégico com os resultados obtidos dos
ensaios realizados em cada etapa dos servigos, conforme exigéncias normativas do DNIT;

e A distribuicao do concreto betuminoso deve ser feita de modo continuo por maquinas
acabadoras, caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser
sanadas pela adicdo manual de concreto betuminoso, sendo esses espalhamentos
efetuados por meio de ancinhos e por rodos metalicos. Imediatamente apds a distribuicdo

do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem.

eComo norma geral a temperatura de rolagem é mais elevada que a mistura
betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso,
levando se em conta o intervalo de trabalhabilidade da mistura, tomando precaug¢ao quanto
a espessura da camada, distancia de transporte, condicbes do meio ambiente e equipamento
de compactacao. No emprego de rolos de pneus, de pressao variavel, inicia-se a rolagem
com baixa pressao, a qual sera aumentada a medida que a mistura for sendo compactada

e, consequentemente, suportando mais elevada pressao.

e A compressao deve-se iniciar pelos bordos e progredir para o eixo e sempre do ponto
mais baixo para o mais alto, sendo cada passada do rolo recoberta da seguinte, de pelo
menos a metade da largura da rolagem, em qualquer caso, a operagao de rolagem perdurara
até o momento em que seja atingida a compactacéo desejada. Durante a rolagem n&o sera

permitida a mudanca de direcdo e inversdes bruscas de marcha, nem estacionamento do
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equipamento sobre revestimento recém rolado. As rodas do rolo deverao ser umedecidas
adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura. O revestimento recém-acabado

devera ser mantido sem transito, até o seu completo resfriamento;
e N&o sera permitida a execucao dos servicos em dias de chuva.

O dimensionamento da estrutura do pavimento asfaltico que satisfaz ao Método do DER
para os parametros adotados de projeto, resulta na Figura 1 a seguir.
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Figura 1 — Estrutura do pavimento

3.4 ESPECIFICAGAO TECNICA DE MATERIAS DE SERVIGCO

Os servigos de pavimentagdo a serem executados deverao seguir rigorosamente as
instrucdes de execugcdo e de materiais apresentadas nas especificagdes técnicas do
DER/SP, e na sua inexisténcia poderao ser utilizadas as especificagcbes do DERSA ou DNIT,

sem as quais estes dimensionamentos nao terao validade.

DESIGNAGAO ESPECIFICAGAO
Concreto betuminoso usinado a quente, faixa “Ill” ET-DE-P00-027
Pintura ligante ET-DE-P00-020
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4, DRENAGEM SUPERFICIAL:
4.1 GUIAS E SARJETAS

Deverado ser executados de acordo com as dimensoes, localizacdo, confecgdes e
acabamentos definidos em projeto.

Serao extrusadas, em concreto usinado com fck 25 MPA, e por imposi¢cdes construtivas
deverao ser iniciadas anteriormente aos servigos de pavimentacido asfaltico para que nao
haja dano aos servigos executados.

O preparo e a regularizagdo da superficie de assentamento serdo executados com
operagdo manual envolvendo cortes, aterros ou acertos, de forma a atingir a geometria
projetada.

Toda superficie de assentamento devera receber camada de 10,00 cm de britan® 2 e
compactada de modo a resultar em uma base firme e estavel.

O controle geométrico da execugado sera realizado por meio de gabaritos e

levantamentos topograficos, o qual garantira perfeito alinhamento da se¢éo das formas.
5. SERVICOS COMPLEMENTARES:

Apos a conclusao dos servigcos, a empresa responsavel pela execugao da obra devera
proceder a limpeza final rigorosa, além da retirada de todos os entulhos, sobras de materiais
e produtos, equipamentos e quaisquer objetos que nao fagam parte do conjunto final da

edificacéo.

Municipio de Mogi Guagu, em 27 de Setembro de 2024.

Eng. Fernando Eduardo Fernandes Lima

CREA: 507.063.638-3
ART: 28027230231947164
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