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QUANTITATIVO

Item

Quantidade

Pavimentagao

3,00 cm

Execugado de recapeamento com concreto betuminoso usinado a quente espessura

4.075,05 m?

recapeada)

Execugao de fresagem (incluso 20% de fresagem a mais em relagéo a area

4.890,06 m?

Execugao de sarjetdo (comprimento 16,90 m)

24,24m?

Substituicdo de grelhas da boca de ledo

2 unid.

Poco de visita existente

1 unid.

‘ —————— Guia e sarjeta existentes

| Acessibilidade

‘ & Rampa a construir

03 unid.

‘ m Rampa a construir

14 unid.

NOTAS REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTO, RECAPEAMENTO E SINALIZAGAO:

PINTURA DE LIGAGAO.
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DETALHE PASSEIO EM CONCRETO
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DETALHE GRELHA E QUADRO

ESC. 1:20 (MEDIDAS EM mm )
SENTIDO DO TRAFEGO DE VEICULOS
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QUADRO DE ESPECIFICAGOES TECNICAS

I
L CAPA ASFALTICA - CBUQ (3CM)
L IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE
L IMPRIMACAO IMPERMEABILIZANTE
L BASE DE BRITA (20CM)

REFORCO DO SUBLEITO

ESTRUTURA DO PAVIMENTO
PAVIMENTO PROJETADO - TRAFEGO LEVE

GUIA E SARJETA
VER DETALHE

A EXECUTAR

CAPA ASFALTICA (CBUQ), DER.SP - FAIXA III

—
0.03

L |

IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE

IMPRIMACAO IMPERMEABILIZANTE

BASE DE BRITA
GRADUADA SIMPLES

0.20

REFORCO DO SUB-LEITO COM SOLO SELECIONADO
LOCAL E/OU IMPORTADO CBR>20%

72
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MATERIAL
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ESPECIFICAGAO

CAPA ASFALTICA (CBUQ), DER.SP - FAIXA Il

SUBLEITO DE SOLO LOCAL E/OU IMPORTADO COMPACTADO.
COMPACTADO A 100% DO PROCTOR NORMAL (CBR>20%)

DER/SP ET-DE-P00/027

IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE

DER/SP ET-DE-P00/020

IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

ESTRUTURA DO PASSEIO

DER/SP ET-DE-P00/019

BRITA GRADUADA SIMPLES (FX. II)

CONCRETO fck = 15 MPa

o
o
\l
o

DER/SP ET-DE-P00/007

LASTRO DE BRITA OU AREIA

14

SUB-LEITO DE SOLO LOCAL E/OU SELECIONADO

DER/SP ET-DE-P00/002

@@

MELHORIA E PREPARO DO SUBLEITO (CBR>20.0%)

DER/SP ET-DE-P00/001

0.20

0.40

18. PINTURA DEFINITIVA:

AMARELAS, ETC.

SIMBOLOS; SETAS.

1. UNIDADE DE MEDIDAS = METRO(m), EXCETO ONDE INDICADO;
2. AS VIAS URBANAS A SEREM RECAPEADAS DEVERAO SER PREVIAMENTE LIMPAS,
VARRIDAS E ISENTAS DE EXCESSOS DE POEIRAS PREJUDICIAIS AO SERVICO DE

3. ETAPAS DO PROJETO: A) FRESAGEM DO REVESTIMENTO ASFALTICO B) RECUPERACAO
DE SUB-BASE E BASE; C) NIVELAMENTO DE MEIO-FIOS; D) NIVELAMENTO DE TAMPAS

DE PV'S E) RECAPEAMENTO COM CONCRETO ASFALTICO COM CBUQ CONVENCIONAL
F) EXECUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE;
4. CONSIDERADA FRESAGEM CONTINUA QUANDO ESTE SERVICO E EXECUTADO EM TODA

5. EM CASO DE NECESSIDADE DE RECUPERACAO DE SUB-BASE E BASE
a. AS CORRECOES LOCALIZADAS SERAO EXECUTADAS, DE ACORDO COM O PROJETO
(MATERIAIS E ESPESSURA DAS CAMADAS), NAS PARADAS DE ONIBUS OU NOS PONTOS
QUE APRESENTAM PROBLEMAS ESTRUTURAIS NAS CAMADAS INFERIORES AO

REVESTIMENTO, IDENTIFICADOS NA FORMA DE DEFORMACOES PLASTICAS OU
PERMANENTES (AFUNDAMENTOS) OU DEFORMACOES ELASTICAS. A DEFINICAO DOS
LOCAIS A RECUPERAR DEVERA SER IDENTIFICADA PELA CONTRATADA, COM
ACOMPANHAMENTO E MEDIGAO APROVADA PELA FISCALIZAGAO

b. O PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE DEVERA SER RECORTADO, COM SERRA DE
DISCO, E REMOVIDO COM O EQUIPAMENTO MECANICO; ESCAVACAO MECANICA,

EXECUCAO DE REFORCO DE SUBLEITO COM AREIA (SE NECESSARIO), EXECUGCAO DE
BASE E DE SUB-BASE DE BRITA GRADUADA;
6. NIVELAMENTO DE TAMPAS DE POCOS DE VISITAS (PV)

a. PREVIAMENTE A EXECUGAO DA CAMADA FINAL DE REVESTIMENTO DEVERAO SER
ELEVADOS, ATRAVES DE REMOGAOQ E REPOSICAO, PARA O NIVEL DA CAMADA FINAL

DO RECAPEAMENTO ASFALTICO, TODOS 0OS TAMPOES DOS POGCOS DE VISITA,
INCLUINDO AS TAMPAS DE CONCRETO (ONDE HOUVER) EXISTENTES AO LONGO DOS

7. RECAPEAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO CONVENCIONAL
a. O CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ SERA APLICADO SOBRE O
PAVIMENTO EXISTENTE, APOS A PINTURA DE LIGACAO TER SIDO EFETUADA E
OBSERVADO O PERIODO DE RUPTURA. O CONCRETO ASFALTICO (BETUMINOSO) E O
REVESTIMENTO FLEXIVEL RESULTANTE DA MISTURA A QUENTE, DE AGREGADOS
MINERAIS GRADUADOS, MATERIAIS DE ENCHIMENTO (FILER) E MATERIAL BETUMINOSO
QUE SERAO FORNECIDOS PELA EMPREITEIRA.
b. SOBRE A PINTURA DE LIGACAO EFETUADA, A MISTURA SERA ESPALHADA
MECANICAMENTE COM VIBROACABADORA, DE MODO A APRESENTAR, DEPOIS DE
COMPACTADA, A ESPESSURA ESPECIFICADA PELO PROJETO.
¢. OS SERVICOS CONSTAM BASICAMENTE DA EXECUCAO DE UMA CAMADA DE
CONCRETO ASFALTICO, APLICADA NA FORMA DE CAMADA DE REGULARIZACAO OU
REVESTIMENTO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE, CONFORME INDICACOES E NA
ESPESSURA DEFINIDA NO PROJETO.

8. NO CASO DE CFT, 0OS ULTIMOS 60cm DEVERAO SER CONSTITUIDOS DE SOLOS DE
QUALIDADE SUPERIOR AO CBR DE PROJETO, COMPACTADOS NA ENERGIA DO

PROCTOR NORMAL EM TRES CAMADAS DE ESPESSURA DE 20cm.

9. O SUBLEITO OU CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM DEVERA TER CBR>20%,
COMPACTADO COM GC>100% DO PROCTOR NORMAL (PN)

10. ONDE ESTA PREVISTO TRAFEGO DE PEDESTRES FORAM PROPOSTOS POSTES PP COM
A ALTURA DAS PLACAS ENTRE 2,10 E 2,50 m.

11. PROJETO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS E RECOMENDACOES DO MANUAL DE
SINALIZACAO RODOVIARIA DO DER/SP, MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZACAO DE
TRANSITO DO CONTRAN E CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO - CTB.

12. AS OBRAS DE SEGURANCA VIARIA DEVERAO ESTAR EM ATENDIMENTO A NBR 15486/07

13. AS PLACAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS CONFORME O MANUAL DE SINALIZAGAO

14. AS PLACAS DE SOLO OU SUPORTE DE PLACAS AEREAS DEVEM GUARDAR UMA
DISTANCIA MINIMA DE 1,5m DO LIMITE DO PAVIMENTO/ GUIA;

15. PLACAS A SEREM IMPLANTADAS EM PASSEIOS OU CALGADAS DEVERAO POSSUIR
ALTURA LIVRE MINIMA DE 2,10 m E SEREM POSICIONADAS A, NO MINIMO, 0,5m DA
GUIA/ PAVIMENTO, PREFERIVELMENTE APOS O PASSEIO.

16. OS PASSEIOS DEVEM POSSUIR LARGURA LIVRE MINIMA DE 1,2m.

17. A SINALIZAGAO VERTICAL DEVERA SER CONFECCIONADA E IMPLANTANTADA
CONFORME AS NBR: 14644/13 E 14891/12.

a. TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA : LINHA DE BORDO
HOT SPRAY: LINHAS DE EIXO: SECCIONADAS; TRACEJADAS, MISTAS; DUPLAS

EXTRUDADO: LINHA DE RETENSAO E DE CANALIZAGAO; ZEBRADOS; LEGENDAS;

NOTAS

01. PARA A EXECUGAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

01 INCLUSAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE
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