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Relatorio de Ensaios de Produtos (REP): | n°. 1701016-2/005 | Emissdo: 10.07.2017

Solicitante: PLASTICOS ITAQUITI LTDA

Endereco: Rua Herminio de Mello, 1051 - Dis. Industrial Domingos Giomi - Indaiatuba/ SP
CEP: 13347-330 Fone: (19) 3935-7070 Fax: ---
e-mail: mauricio@itaquiti.com.br

Fabricante: PLASTICOS ITAQUITI LTDA

Descricao da amostra: Saco de lixo infectante hospitalar - 100 litros - 75cm x 1,05m - Branco

Cadigo/ referéncia:

Proposta comercial: 1701016-2 Ordem de servico:  1701016-2/005 Pedido Cliente:  ---
Quantidade recebida/ ensaiada: 100 pg /30 pg Com lacre: () Sem lacre: (X)

Inicio/ término dos ensaios: 02.05.2017 / 05.07.2017

Normas utilizadas:

- ABNT NBR 9191:2008 - Sacos plasticos para acondicionamento de lixo - Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 14474:2000 - Filmes plasticos - Verificagdo da resisténcia a perfuragéo estatica - Método de ensaio;
- ABNT NBR 13056:2000 - Filmes plasticos - Verificagdo da transparéncia - Método de ensaio.

; - ! N i C Incerteza de medicéo
- Ensaios solicitados: Secoes da NBR 9191 / Descricao do(s) ensaio(s): dos ensaios:
4 Requisitos NA
6.2 Medidas U=0,07cm
6.3 Resisténcia ao levantamento NA
6.4 Resisténcia a queda livre NA
6.5 Verificacdo da estanqueidade NA
6.6 Resisténcia de filmes a perfuracao NA
6.7 Verificacdo da capacidade volumétrica U=1,55ml
6.8 Verificacdo da transparéncia NA
7 Marcacéo, rotulagem e embalagem. NA

NA: incerteza de medigdo néao aplicavel.

Instrumentos utilizados: Cddigo:
Cronémetro CRO 008
Dinamémetro DIN 003
003, 004, 007 e

Escala ESC 008
Hidrémetro HDR 001
Proveta graduada PRO 004
Termo higrébmetro TEH 008 e 014

As condi¢cdes ambientais foram conforme aquelas especificadas nas normas utilizadas.

Observacgoes: Este relatorio podera ser reproduzido, somente de forma total, mediante autorizagdo do ITEN.

- Os resultados dos ensaios restringem-se somente as amostras descritas acima.

- Este documento foi emitido em duas vias, sendo que, uma delas encontra-se em nossos arquivos.

- Enderecgo: Avenida Victor Civita, 2064 - Jardim Tereza - Osasco - S.P. - CEP: 06149-225 - Fone/Fax: (11) 3591-4296
- Fone (11) 3431-4145. E-mail: comercial@itensp.com.br - Site: www.itensp.com.br
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Secoes da NBR 9191 / Descricao do(s) ensaio(s):

4 - Requisitos
4.1 - Matéria prima

- Os sacos plasticos para acondicionamento de lixo devem ser confeccionados com resinas termoplasticas, virgens ou
recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compativeis com a resina empregada, de modo que nédo interfiram nas
caracteristicas de resisténcia mecanica e proporcionem a opacidade necessaria a aplicagdo. Outros aditivos devem ser
também compativeis com a resina e empregados em quantidades tais que nao alterem as condi¢cdes estabelecidas.
Verificagao dada pelos demais ensaios da presente norma.

4.2 - Classificacao

4.2.1 - Os sacos plasticos para acondicionamento de lixo sao classificados em:
a) classe | - para acondicionamento de residuos domiciliares;

b) classe Il - para acondicionamento de residuos infectantes;

- Classificagao deve ser informada pelo fabricante.

Encontrado: Classe Il.

4.2.2 - Quanto a capacidade nominal e classificagdo para comercializagédo, deve ser adotado o seguinte:
- Classe I: Tipo A; Tipo B; Tipo C; Tipo D; Tipo E; Tipo F; Tipo G; Tipo H e Tipo I.
- Classe II: Tipo A; Tipo B; Tipo C; Tipo D e Tipo E.

Encontrado: Tipo E.

4.3 - Unidade de compra

- As unidades de compra a varejo para 0s sacos plasticos para acondicionamento de lixo devem obedecer as quantidades
estabelecidas na Tabela 3 ou seus multiplos.

Encontrado: Tipo E - 100 unidades por embalagem.

4.4 - Dimensoes

4.4.1 - As dimensdes devem estar em conformidade com o estabelecido em 4.2.2. As medidas de largura podem variar
em=*1cm.

Encontrado: Ver subitem 6.2.

4.4.2 - A limitagao de altura ndo se aplica a sacos com corddo de fechamento envolvido por dobra da boca, mas estes devem
atender a especificacdo de capacidade volumétrica.

Encontrado: NA

4.5 - Solda

- Os sacos plasticos para acondicionamento de lixo devem apresentar solda continua, homogénea e uniforme,
proporcionando uma perfeita vedagao e nao permitindo a perda de contelido durante o manuseio.

Encontrado: Os sacos apresentam solda continua, homogénea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedagao e nao
permitindo a perda de conteddo durante 0 manuseio.

4.6 - Dispositivo de fechamento

- Nas unidades de compra, ou junto a elas, é opcional estar incluida a quantidade dos respectivos dispositivos de fechamento. A
condicao de ter ou ndo os fechos deve estar claramente expressa na unidade de compra.

Encontrado: NA

4.7 - Separacao e abertura

- Os sacos plésticos para acondicionamento de lixo devem apresentar caracteristicas tais que possibilitem facil separacao
e abertura das unidades sem provocar danos ao saco.

Encontrado: Os sacos plasticos apresentam caracteristicas tais que possibilitem facil separagao e abertura das unidades
sem provocar danos ao saco.

Legenda: [ NA - N3o aplicével
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4.8 - Cor

- Sacos classe |, podem apresentar qualquer cor, exceto branca;
- Sacos classe Il, Sé podem apresentar a cor branca leitosa.

Encontrado: Classe Il - Branco leitoso.

6 - Métodos de ensaios
6.2 - Medidas

6.2.1 - Medicao de altura
- Considera-se falha a dimenséo do corpo de prova ser inferior 2 minima.

Encontrado valor médio (cm):

Am. 01 Am. 02 Am. 03

Especificado minimo: 105 cm
105 105 106

6.2.2 - Medicao da largura
- Considera-se falha a dimensao do corpo de prova estar fora da tolerancia de = 1 cm.

Encontrado valor médio (cm):

Am. 01 Am. 02 Am. 03

Especificado: 75 £1 cm

76 76 76

6.3 - Resisténcia ao levantamento

- Realizar o levantamento sem acelerac¢des significativas e manter o saco suspenso durante 2 minutos.
- Carga utilizada: 50 kg;

- Amostragem: 3 sacos;

- Especificado: As amostras ndo devem apresentar rupturas ou perda de contetdo.

- Encontrado: As amostras ndo apresentaram rupturas ou perda de contetido.

6.4 - Resisténcia a queda livre

- Apos a queda, o corpo de prova deve ser levantado novamente pelo mesmo dispositivo, sem vazar.
- Carga utilizada: 30 kg;

- Altura da queda: 60 cm;

- Amostragem: 3 sacos;

- Especificado: As amostras ndo devem apresentar rupturas ou perda do contetido.

- Encontrado: As amostras nao apresentaram rupturas ou perda de contetdo.

6.5 -Verificacao da estanqueidade

- Manter o corpo de prova suspenso pelo funil, durante 1 minuto.
- Carga de agua: 15 litros;

- Amostragem: 3 sacos;

- Especificado: As amostras ndo devem apresentar vazamento.

- Encontrado: As amostras ndo apresentaram vazamento.

6.6 - Resisténcia de filmes a perfuracao estatica

- Método de ensaio: Conforme NBR 14474,

- Manter a carga sobre o corpo de prova pelo periodo minimo de 2 min ou até que ocorra ruptura.
- Peso utilizado: 10 N;

- Amostragem: 3 sacos;

- Especificado: As amostras ndo devem apresentar rupturas.

- Encontrado: As amostras nao apresentaram rupturas.

Legenda: [ NA - N3o aplicével
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6.7 - Determinacao da capacidade volumétrica
- Imergir 0 saco, sem ar, em agua contida no recipiente.
- Registrar o volume de 4gua introduzida, em litros.

- Especificado: A capacidade volumétrica deve ser no minimo igual a capacidade nominal.
Encontrado (litros):
Am. 01 Am. 02 Am. 03

125 121 126

Especificado minimo: 100 litros

6.8 - Verificacao da transparéncia

- Método de ensaio: Conforme NBR 13056.

- Verificar se é identificavel a diregao apontada pelas flechas.

- Amostragem: 3 sacos;

- Especificado: Considera-se falha se a(s) parede(s) da amostra permitir(em) a visibilidade da diregdo apontada pela
figura.

- Encontrado: As amostras nao permitiram a visibilidade da dire¢do apontada pela figura.

7 - Marcacéo, rotulagem e embalagem

7.2 - No caso de sacos classe ll, devem constar em cada saco individualmente a identificagao do fabricante por seu CNPJ,
a capacidade nominal em litros e quilogramas e o simbolo de substancia infectante conforme ABNT NBR 7500, com a
inscricdo: RESIDUO INFECTANTE. O simbolo deve ser centralizado a 1/3 da altura de baixo para cima, ocupando uma
area minima equivalente a 5 % daquela face do saco.

Encontrado:
- CNPJ; 03.662.365/0001-70
- Capacidade nominal (litros e kg); 100 L /30 kg
- Simbolo de substancia infectante conforme ABNT NBR 7500, com a i .
inserigao: RESIDUO INFECTANTE. O simbolo deve ser centralizadoa 1/3 | . RE?'DEO "}'/FSEETAINTE; Sb'“?b°'°
da altura de baixo para cima, ocupando uma area minima equivalente a 5 % e o oag tura de aixo para
daquela face do saco. cima, com area superior a 5%.

“As opinides e interpretagdes, expressas abaixo, ndo fazem parte do escopo da acreditagcao deste laboratério”.

Observacoées finais: Sem observagoes.

/,.

/Eng. José A. Seixas/

_Supervisor dos LJboratérios Dirétor Téchico
\Téem'go\em Metalurgia Eng? Eletricista - CREA 0601383350

Legenda: [ NA - N&o aplicavel
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Anexo: Embalagem das amostras

Legenda: [ NA - N3o aplicével
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BALDE REFORCADO PRETO - 12 L

REF: 178

EAN: 7 897848701786

DUN 14:17897848701783

Dimensoes Individuais: 27,2 X 31,5 X 33,5 cm
Dimensoes Embalagem: 0,497 X 0,315 X 0,335
Embalagem: 12 PC
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