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Vista Frontal

DETALHE - ENTRADA DE ENERGIA
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Caixa de passagem para condutores

SEM ESC.

Bopom
¥

Eletroduto de
= Q entrada
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PLANTA ELETRICA - DET. ILUMINAGAO DO LETREIRO

ESC 1:50

SUPORTE PARA AS DUAS A
LUMINARIAS LUMINARIA TIPO LED DE 200 W

COM RELE FOTOELETRICO
ACOPLADO OU SEPARADO

POSTE TELECONICO
METALICO 8,00 METROS

00’8

CONDUTORES DE SUBIDA
PARA AS LUMINARIAS ( 2
FASES + TERRA)
INTERNAMENTE AO POSTE.

IR

XN A
RALLUILKLAK

DETALHE - POSTE DE 8 METROS COM

2 PETALAS
SEM ESC.

REFLETOR LED 300W

CRUZETA SUPORTE
PARA 3 REFLETORES

POSTE TELECONICO
METALICO 8,00 METROS

00’8

CONDUTORES DE SUBIDA
PARA AS LUMINARIAS ( 2
FASES + TERRA)
INTERNAMENTE AO POSTE.

DETALHE - POSTE DE 8 METROS COM 3
REFLETORES

NBR5410 - ITEM 6.4.3.1.3
Tabela 58 - Se¢do minima do condutor de protecéo (Terra)

CKT

CKT

Legenda

<> Caixa de passagem

‘ FASE W W p— Entrada de servigo
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
1 NEUTRO 16 16 70 35
J Interruptor simples 2 tecla - 1,10m do piso
FASE / \TERRA FASE / / \_TERRA
T TERRA NEUTRO NEUTRO > Tomada baixa a 0,30m do piso
NBR5410 - ITEM 6.4.3.1.3 Arandela LED SW
Tabela 58 - Se¢ao minima do condutor de protecao (Terra)
= . Luminaria LED 24W
= Sec¢do minima do condutor de
Secao dos condutores de fase S orotecao correspondente
mm? mm? Quadro de distribuigdo
S<16 S
16<S<35 16 Poste Teleconico de 8 metros com 4 luminarias LED 200W
S | S>35 S/2
em escaia =< Poste Telecdnico de 8 metros com 2 luminarias LED 200W
Legenda de fiacao
25 2627 28 29 30 E% Poste Teleconico de 8 metros com 3 Refletores LED 300W
@ 25 6 6 4 25 25
?ﬂ SP‘% Q_Q‘Q_Q Poste Teleconico de 8 metros com 4 Refletores LED 300W
1l
25 5025
B Refletor 30w
25 2627 28 29 30
@
25 66 4 2525 Cores dos condutores
©) 3536 37 QD5 Elétrica
10 2.5 10 18 FASE 1 (R) : Preto TERRA: Verde
FASE 2 (S): Branco RETORNO: Amarelo
FASE 3 (T):Vermelho NEUTRO: Azul Claro
Legenda de condutos
Elétrica
Teto
Baixa
Piso
ARDL ARDL
45 45
e e

-

<
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PLANTA ELETRICA - DET. WC

ESC 1:50

REFLETOR LED 300W

CRUZETA SUPORTE

PARA 4 REFLETORES

SEM ESC.

POSTE TELECONICO
METALICO 8,00 METROS

00'8

CONDUTORES DE SUBIDA
PARA AS LUMINARIAS (2
FASES + TERRA)
INTERNAMENTE AO POSTE.

¥

DN SN

PN BRI
SRS

7

\¢

DETALHE - POSTE DE 8 METROS COM 4
REFLETORES

FITA DE ADVERTENCIA

200 mm DO PISO
ACABADO NIVEL DO PISO OU

PASSEIO ACABADO

AREA DE
REATERRO

ELETRODUTO

.40

DETALHE - VALA TECNICA DE ELETRODUTOS

SUBTERRANEOS
SEM ESC.

SEM ESC.

ELETRODUTOS QUE SAEM DA CAIXA
DE PASSAGEM ATE OS POSTES
SERAO DE 1.1/4"

HASTE DE

CONDUTORES QUE SOBEM PARA
LUMINARIAS : 2 FASES E 1 TERRA

PINGADEIRA

QUADRO DE DISTRIBUICAO

NOTA

1-  AS LUMINARIAS DE 200W DEVEM POSSUIR UMA QUANTIDADE MINIMA DE 20.000 LUMENS E OS REFLETORES DE
300W DEVEM POSSUIR UMA QUANTIDADE MINIMA DE 24.000 LUMENS.

2- CONDUTORES E ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO DE #1,5 mm? E @ 3/4".
3- CONDUTORES TERRA NAO DIMENSIONADOS SERAO DE #2,5 E ISOLAGAO NA COR VERDE

4- 0OS CABOS APLICADOS NO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA SERAO DE CLASSE
DE TENSAO 0,6/1kV. FABRICANTE PRYSMIAN OU SIMILAR COM EQUIVALENCIA TECNICA.

5- TODAS AS PARTES METALICAS DEVERAO SER ATERRADAS CONFORME A DISPOSICAO DO SISTEMA
DE ATERRAMENTO INSTALADO AO LONGO DO EMPREENDIMENTO.

6- TODA A TUBULAGAO UTILIZADA NESTE PROJETO SERA EM PVC

7- TODOS OS CIRCUITOS DE TOMADA DE USO GERAL NAO DIMENSIONADOS SAO DE #2,5 mm, E ATERRADAS,
8- PARA AREAS MOLHAVEIS SERAO UTILIZADAS TOMADAS DE 20 A, DEMAIS TOMADAS SERAO DE 10 A.

9- SOMENTE SE EXECUTARAO EMENDAS NA REDE ELETRICA EM CAIXAS DE PASSAGEM.

10 - TODAS AS EMENDAS E FIAGAO ATE 16mm? SERAO SOLDADAS (ESTANHADAS) E ISOLADAS EM FITA
ISOLANTE ANTI-CHAMA DE 3M (1" QUALIDADE)

11 - TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

12 - TODOS OS CIRCUITOS, TOMADAS, DISJUNTORES E QUADROS, SERAO IDENTIFICADOS, ATRAVES DE
ANILHAS E ETIQUETAS

13- TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULAGOES E/OU ELETRODUTOS, DEVERAO SER
VEDADOS/IMPERMEABILIZADO APOS A INSTALAGAO.

14 - TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER MONOPOLARES, BIPOLARES, OU TRIPOLARES,
NAO PERMITINDO-SE O USO DE DOIS OU TRES DISJUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS
MECANICAMENTE ( DISJUNTORES PADRAO DIN)

15- CABOS SUJEITOS A UMIDADE DEVERAO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, EPROTENAX OU
SIMILAR.

16 - ELETRODUTOS ATERRADOS DEVERAO TER PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,70m CONFORME ITEM
6.2.11.6.3 DA NORMA 5410.

17 - DEVE SER OBSERVADO UM AFASTAMENTO MINIMO DE 0,20m ENTRE DUAS LINHAS ELETRICAS
ENTERRADAS QUE VENHAM A SE CRUZAR CONFORME ITEM 6.2.11.6.4 DA NORMA 5410.

18 - PREVER CONSTRUGAO DE MURO PARA TODOS OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO
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MURETA
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INSPEGAO
30cmX30cmX30cm

COBREADO

DETALHE - INTERLIGACAO DOS POSTES

INSTALAR 20CM ABAIXO

PREVER GRADE DE PROTECAO

DO NIVEL DO SOLO
(LACRAR TAMPA E
CONCRETAR)

E CADEADO

SEM ESC.

MURETA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO

SEM ESC.

DETALHE ESPACAMENTO DOS POSTES NO PASSEIO E CICLOVIA

POSTE DE
ILUMINAGAO PISTA

Sem escala
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