Lista de materiais

Elétrica

Entrada de energia 2 pc

Entrada aérea de energia - 48 a 54KVA
Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 8 p¢

Caixa de Luz 4"x2"

4"x 2" 5 pg
Aterramento

Haste de aterramento - cobreada

5/8" x 2,40m 131 pg
Cabo Unipolar (cobre)

Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex)

1.5 mm? 444 47 m

10 mm? 6254.26 m

16 mm? 1040.69 m

2.5 mm? 2552.85m

25 mm? 73.63m

35 mm? 305.37 m

4 mm? 1808.5 m

50 mm? 220.88 m

6 mm? 2339.02m

95 mm? 32.62 m
Caixa de passagem - embutir

Alvenaria

300x300x300mm 134 p¢

Tampa 300x300x50mm 134 p¢
Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor simples - 1 tecla 5p¢

Interruptor simples - 2 teclas 1p¢

Placa p/ 1 fungao 2 p¢

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 2 p¢
Dispositivo de Comando

Relé fotoelétrico

220V - 1200W resistivo ¢/ fotocélula 231 p¢
Dispositivo de Protegcao

Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

20 A-6 kA 1pg

40 A-6 kA 1p¢

63 A-6 kA 1pg

Disjuntor bipolar termomagnético (220 /127 V) - DIN (Curva B)

10 A-5kA 13 p¢

16 A-5KkA 17 p¢

20 A-5kA 1pg

Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)

25A-25KkA 2 pc

Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)

160 A - 40 kA 2p¢

63 A-5kA 1pg

Dispositivo de protegéo contra surto

275V - 40 KA 20 pg

Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN

25A 11 p¢

Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN

25A 2pg

40 A 1pg

63 A 2pg
Eletroduto PVC flexivel

Eletroduto leve

1" 11.68 m

3/4" 59.08 m

Eletroduto pesado

1.1/2" 375.97 m

1.1/4" 2660.81m

2" 2427 m
Luminaria e acessorios

Arandela

5W 5p¢

Luminaria Led Sobrepor

Ledvance Plafon Slim 24W 18 p¢
Lampadas Led

lluminaria Para Poste

lluminaria Retangular 200W 231 p¢

Refletores

300W 70 p¢

30W 4 pg
Grade de Protegao

Grade de protegao para refletor 4 pg
Poste Telecdnico reto em ago galvanizado

Cruzeta para refletores

Suporte Cruzeta para 3 refletores 10 p¢

Suporte Cruzeta para 4 refletores 10 p¢

Poste telecénio reto em acgo galvanizado

8,00 metros 124 pg

Suporte tubular de fixagdo em poste para luminarias tipo pétala

Suporte tubular de fixagdo em poste para 2 luminarias tipo pétala 93 p¢

Suporte tubular de fixagdo em poste para 4 luminarias tipo pétala 11 p¢
Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)

Cap. 20 disj. unip. - In barr. 100 A 1p¢

Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 18 disj. unip. - In barr. 100 A 2 p¢

Cap. 24 disj. unip. - In barr. 100 A 1p¢

Cap. 42 disj. unip. - In barr. 100 A 2 p¢

Cap. 48 disj. unip. - In barr. 100 A 1p¢

Sem escala

NBR5410 - ITEM 6.4.3.1.3
Tabela 58 - Se¢do minima do condutor de protecéo (Terra)
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Tabela 58 - Secdo minima do condutor de protecao (Terra)
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. <> Caixa de passagem
p——] Entrada de servigo
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 2 tecl

a - 1,10m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Arandela LED 5W

Quadro de distribuicéo

Poste Telecdnico de 8 metros com 4 luminarias LED 200W

Luminaria LED 24W
I

=< Poste Teleconico de 8 metros com 2 luminarias LED 200W

Q@ Poste Teleconico de 8 metros com 3 Refletores LED 300W

Q_% Poste Teleconico de 8 metros com 4 Refletores LED 300W

B Refletor 30W

Cores dos condutores

ENTREGAS E REVISOES

DATA

N© DESCRIGAO

RESPONSAVEL

Elétrica
FASE 1 (R) : Preto TERRA: Verde
FASE 2 (S): Branco RETORNO: Amarelo
FASE 3 (T):Vermelho NEUTRO: Azul Claro
Legenda de condutos
Elétrica

Teto

Baixa

Piso
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AS LUMINARIAS DE 200W DEVEM POSSUIR UMA QUANTIDADE MiNIMA DE 20.000 LUMENS E OS REFLETORES DE

300W DEVEM POSSUIR UMA QUANTIDADE MiINIMA DE 24.000 LUMENS.

CONDUTORES E ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO DE #1,5 mm? E @ 3/4".

CONDUTORES TERRA NAO DIMENSIONADOS SERAO

0OS CABOS APLICADOS NO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA SERAO DE CLASSE

DE #2,5 E ISOLAGAO NA COR VERDE

DE TENSAO 0,6/1kV. FABRICANTE PRYSMIAN OU SIMILAR COM EQUIVALENCIA TECNICA.

TODAS AS PARTES METALICAS DEVERAO SER ATERRADAS CONFORME A DISPOSIGAO DO SISTEMA

DE ATERRAMENTO INSTALADO AO LONGO DO EMPREENDIMENTO.

TODA A TUBULAGAO UTILIZADA NESTE PROJETO SERA EM PVC

TODOS OS CIRCUITOS DE TOMADA DE USO GERAL NAO DIMENSIONADOS SAO DE #2,5 mm, E ATERRADAS,

PARA AREAS MOLHAVEIS SERAO UTILIZADAS TOMADAS DE 20 A, DEMAIS TOMADAS SERAO DE 10 A.

SOMENTE SE EXECUTARAO EMENDAS NA REDE ELETRICA EM CAIXAS DE PASSAGEM.

TODAS AS EMENDAS E FIACAO ATE 16mm?2 SERAO SOLDADAS (ESTANHADAS) E ISOLADAS EM FITA

ISOLANTE ANTI-CHAMA DE 3M (1" QUALIDADE)

TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

TODOS 0OS CIRCUITOS, TOMADAS, DISJUNTORES E QUADROS, SERAO IDENTIFICADOS, ATRAVES DE

ANILHAS E ETIQUETAS

TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULAGOES E/OU ELETRODUTOS, DEVERAO SER

VEDADOS/IMPERMEABILIZADO APOS A INSTALAGAO.

TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER MONOPOLARES, BIPOLARES, OU TRIPOLARES,
NAO PERMITINDO-SE O USO DE DOIS OU TRES DISIUNTORES MONOPOLARES ACOPLADOS

MECANICAMENTE ( DISJUNTORES PADRAO DIN)

CABOS SUJEITOS A UMIDADE DEVERAO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, EPROTENAX OU

SIMILAR.

ELETRODUTOS ATERRADOS DEVERAO TER PROFUN
6.2.11.6.3 DA NORMA 5410.

DIDADE MINIMA DE 0,70m CONFORME ITEM

DEVE SER OBSERVADO UM AFASTAMENTO MINIMO DE 0,20m ENTRE DUAS LINHAS ELETRICAS
ENTERRADAS QUE VENHAM A SE CRUZAR CONFORME ITEM 6.2.11.6.4 DA NORMA 5410.

PREVER CONSTRUGAO DE MURO PARA TODOS OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO
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