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| - PRELIMINAR:

O presente memorial descritivo genérico tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as

caracteristicas técnicas a serem observadas para os servigos de construcdo “PORTARIA DA
UNIVERSIDADE FRANCO MONTORQ”, localizado no Municipio de Mogi Mirim.

Todos os servicos, materiais e suas aplicacdes devem obedecer rigorosamente as boas

técnicas usualmente adotadas no campo da engenharia, em estrita consonancia com as

normas técnicas em vigor.

A execucgdo dos servigos obedecera rigorosamente ao projeto em sua forma,

dimensdes e concepgdo arquitetdnica e memorial descritivo, e ficara a critério da

FISCALIZACAO impugnar, mandar demolir e refazer qualquer servico que ndo obedega as

condigdes do projeto.

Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA a instala¢do e manutencado da

integridade da placa da obra com os dizeres fornecidos pela CONTRATANTE — até a entrega

definitiva do empreendimento.

O empreiteiro devera estar aparelhado com maquinas e ferramentas necessarias as

obras, como andaimes, maquinas, etc., bem como mantera pessoal habilitado em nimero

suficiente a perfeita execug¢do dos servigos nos prazos previstos.

No prazo de 48 horas, o empreiteiro obriga-se a retirar do canteiro de servicos os

materiais porventura impugnados pela FISCALIZACAO, bem como iniciar qualquer demoli¢do

exigida, correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das referidas demoli¢cdes e

resservicos. Ndo sera tolerado manter no canteiro de servico qualquer material estranho as

obras.

O empreiteiro devera proceder periodicamente a limpeza da obra removendo o

entulho resultante, tanto no interior da mesma como no canteiro de servico.

Deverdo ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade.

A mao-de-obra devera ser competente e capaz de proporcionar servicos de boa

técnica bem-feitos e de acabamento esmerado. E vedada a permanéncia de pessoas com

moléstia infecto-contagiosa nos alojamentos.

A CONTRATADA deverad obrigatoriamente analisar os antecedentes criminais dos

funcionarios que permanecerao da obra.

O controle de qualidade e outros exigidos pela FISCALIZACAO n3o exime o empreiteiro

de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e servicos por ele executados. Fica

estipulado que a CONTRATADA tera que possuir um engenheiro residente, principalmente

para entendimentos com a FISCALIZACAO da obra diariamente.
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[ 11 - ESPECIFICAGOES TECNICAS E CONSTRUTIVAS:

1 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1 - CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 - PLACA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA
A placa da obra serd em estrutura de madeira com placa em lona impressa

digitalmente, devidamente fixada ao solo. As descricGes e dizeres serdo fornecidos pela
CONTRATANTE.

1.1.2 - TAPUME FIXO EM PAINEL OSB - ESPESSURA 8 MM
Deverd ser executado com o objetivo de separar o ambiente da obra em andamento e

local determinado pela
FISCALIZACAO.

Devera ser executado com fechamento em chapa compensada tipo OSB, pintada a cal,
de espessura de 8 mm com estrutura em pontalete 7x7 de pinho de 3%, sarrafo 1x12" e mata
junta de ripa de peroba 1,5x5 cm, dispondo de aberturas e portdes de acesso.

11.3- LOCAQAO DE CONTAINER TIPO GUARITA - AREA MiNIMA DE 4,60 M?
Canteiro de obras: a locacdo de um Container, com minimo de 4,60m” serd feita de

modo a facilitar o acesso com a obra propriamente dita e ndo interferir com as atividades do
local. Sera dotado de todas as instalagdes que se fizerem necessarias ao perfeito
desenvolvimento dos servigos. Serdo providenciadas as ligagcdes provisdrias necessarias ao
canteiro de obras, principalmente quanto a dgua, esgoto e energia elétrica.

11.4- LOCAQAO DE OBRA DE EDIFICA(}AO
A locacdo devera ser executada somente por profissional habilitado (utilizando

instrumentos e métodos adequados), que deverd implantar marcos (estacas de posi¢cao) com
cotas de nivel perfeitamente definidas para demarcagao dos eixos. A locagdo tera de ser
global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos), que envolvam o perimetro da obra.
As tabuas que compdem esses quadros precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas, para
resistirem a tensdo dos fios de demarcagdo, sem oscilar nem fugir da posi¢do correta. E
necessario fazer a verificacdo das estacas de posicdo (piquetes) das fundagdes, por meio da
medida de diagonais (linhas tracadas para permitir a verificagdo, com o propésito de
constituir-se hipotenusa de tridangulos retangulos, cujos catetos se situam nos eixos da
locacdo), da precisdo da locagdo dentro dos limites aceitaveis pelas normas usuais de
construgdo. Para a locagdo do terreno e do imdvel é necessario os servigos de topdgrafo
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agrimensor.

1.2 - PROJETOS E PROFISSIONAIS ) )
1.2.1 - PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS EM FORMATO A1

Devera ser executado - por empresa devidamente habilitada seguindo integralmente as
exigéncias das Normas Pertinentes - o Projeto Elétrico para a Unidade Bésica de Saude. O
projeto antes de ser utilizado na obra devera incondicionalmente passar pelo crivo da
FISCALIZACAO.

2 - MOVIMENTO DE TERRA

2.1 - LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS COM DIAMETRO ACIMA DE 15

CM ATE 50 CM, COM CAMINHAO A DISPOSI(}AO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM
Deverad ser executada a limpeza prévia ao movimento terra, de todo o terreno como

retirada de camada vegetal, remoc¢do de pequenas arvores, tocos e raizes. Todo o mato devera
ser cortado, juntado, removido em bota fora por conta do contratante.

Os servicos de rogado e destocamento serdo executados de modo a ndo deixar raizes
ou tocos de arvore que possam prejudicar os trabalhos ou a prdpria obra, podendo ser feitos
manual ou mecanicamente. Toda a matéria vegetal resultante do rocado e destocamento bem
como todo o entulho depositado no terreno tera de ser removido do canteiro de obras. O
corte de vegetacdo de porte arbdreo fica subordinado as exigéncias e as providéncias
seguintes:

- obtencdo de licenga, em se tratando de arvores com diametro de caule (tronco) igual ou
superior a 15cm até 50cm.

2.2 - ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 12 CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO

Devera ser executada a escavagdo mecanica dos platds definidos em projeto de corte e aterro.
Todo o material devera ser transportado para locais no proprio terreno. Nao sera admitido a exportagdo do
solo sem autorizagdo da Contratante.

2.3 - ATERRO MECANIZADO POR COMPENSAGAO, SOLO DE 12 CATEGORIA EM CAMPO ABERTO,
SEM COMPACTAGAO DO ATERRO

Devera ser executada a troca do solo existente, com profundidade de 1,20m, por solo de boa
qualidade, em toda area onde serdo executadas as bases dos reservatérios. Todo o solo fornecido sera
por jazida por conta do Contratado.

2.4 - COMPACTAGAO DE ATERRO MECANIZADO A 100% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM
CAMPO ABERTO

Devera ser executado o espalhamento e compactagéo de aterro até a obtengdo de 100% P.N. —
medido no aterro para fins de quantificacdo para medi¢éo — com solo de 12 categoria.
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As superficies a serem aterradas dever&o ser previamente limpas, cuidando-se para que nelas
nao haja nenhum tipo de vegetagéo (cortada ou nao) nem qualquer tipo de entulho, quando do inicio dos
servicos. Os trabalhos de aterro e reaterro das cavas de fundacéo terdo de ser executados com material
escolhido, de preferéncia areia ou terra (nunca turfa nem argila organica), sem detritos vegetais, pedras ou
entulho, em camadas sucessivas de 30 cm (material solto), devidamente molhadas e apiloadas, manual ou
mecanicamente, a fim de serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis em virtude de recalque nas
camadas aterradas. Na eventualidade de ser encontrado na area algum pogo ou fossa sanitaria em desuso,
precisa ser providenciado o seu preenchimento com terra limpa. No caso de fossa séptica, deverdo ser
removidos todos os despejos organicos eventualmente existentes, antes do langamento da terra. Todo
movimento de terra que ultrapasse 50 m? tera de ser executado por processo mecanico.

Apbs a execucgdo dos elementos de fundagdo ou o assentamento de canalizagdo, é necessario
processar 0 preenchimento das valas em sucessivas camadas de terra com altura maxima de 20 cm (ma-
terial solto), devidamente umedecidas e apiloadas.

2.5 - CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA

Devera ser executada a carga e descarga mecénica de solo utilizando caminh&o basculante e pa
carregadeira sobre pneus adequados, para 0 bom desempenho e qualidade dos trabalhos. Devera fornecer
o espalhamento no local da obra, do solo fornecido.

2.6 - TRANSPORTE DE SOLO BREJOSO POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 10°
KM ATE O 15° KM

Todo o material escavado acima citado devera ser transportado e descarregado no local da obra
. Os caminhdes deverao ser lonados e ndo devem provocar queda de solo sobre o asfalto. Caso ocorra fica
a responsabilidade de contratada da limpeza dos locais.

3 - INFRAESTRUTURA
3.1 - ESTACAS
3.1.1 - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 25 CM ATE 20 T
As estacas moldadas in loco sdo executadas preenchendo de concreto as perfuragées

previamente executadas no terreno, mediante escavagdes ou cravagdes de tubo de ponta
fechada. As estacas podem ou nao ter base alargada. Essas perfuracdes podem ter suas
paredes suportadas ou ndo e o suporte ser provido por um revestimento, recuperavel ou
perdido, ou por lama tixotrépica (adiante descrita). S6 é admitida a perfuracdo ndo suportada
em terrenos coesivos, acima do lencol de dgua, natural ou rebaixado. Quanto a concretagem,
admitem-se as seguintes variantes:

e Perfuracdo ndo suportada (isenta de d4gua): o concreto é simplesmente langcado do topo da
perfuracdo, por meio de tromba (funil) de comprimento adequado; usualmente, é sufici-
ente que o comprimento do tubo do funil seja 5 vezes o seu diametro;

e Perfuracdo suportada com revestimento perdido isenta de dgua: o concreto é simples-
mente langado do topo da perfuracao;

e Perfuracdo suportada com revestimento perdido ou a ser recuperado, cheio de dgua: é
adotado um processo de concretagem submersa, de preferéncia com emprego de tremo-
nha (adiante descrita);

e Perfuragdo suportada com revestimento a ser recuperado, isenta de agua: nesse caso, a
concretagem pode ser feita em duas modalidades: o concreto é langcado em pequenas
quantidades, que sdo compactadas sucessivamente, a medida que se retira o tubo de re-
vestimento; emprega-se concreto com fator dgua-cimento baixo (0,40 a 0,45). O concreto
utilizado tem de apresentar, no minimo, Fck = 15 Mpa e consumo de cimento superior a
350 kg/m3, e deve ter consisténcia plastica. Nesse caso, recomenda-se fator agua-cimento
nao superior a 0,55.
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3.1.2 - ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
A armadura devera ser dimensionada pela CONTRATADA para que o mesmo seja

calculado dentro nas normas.

Cabe destacar que cada produto requer cuidados especiais nas etapas de especificacdo de
projeto, compra, recebimento, armazenamento e utilizacao. A verificacdo da qualidade do aco
deve ser feita por intermédio de laboratdrio especializado.

Toda a armadura devera ser dimensionada para que a mesma suporte os esforcos
solicitantes, respeitando o projeto de arquitetura. Cabe destacar que cada produto requer
cuidados especiais nas etapas de especificacdo de projeto, compra, recebimento,
armazenamento e utilizacdo. A verificacdo da qualidade do ago deve ser feita por intermédio
delaboratério especializado. Existem quatro categorias (CA25; CA40; CA50 e CA60) em funcdo
da resisténcia caracteristica de escoamento (respectivamente 250 MPa; 400 MPa; 500 MPa e
600 MPa) e duas classes (A e B), sendo certo que a classe A abrange as barras simplesmente
laminadas e a classe B, as barras encruadas (que sofreram processo de deformacao a frio).

3.1.3 - TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGCAO DE
PERFURACAO EM CONCRETO
Servigo que consiste em mobilizar o equipamento até os locais das sondagens,

principalmente o percurso entre a sede da Empresa Contratada até o local de cada ponto da
obra. Para as sondagens feitas na Rodovia, a Contratante fornecera autorizacao da devida
concessionarias. Intervias, o que acompanhara os trabalhos. A data precisa dos trabalhos em
Rodovias devem ser avisados a esta autarquia com minimo de 7 dias de antecedéncia, fato
este para requerer a autorizagao.

314 - REMOQAO DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - MATERIAL VOLUMOSO E
MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO E METAL
Todos os materiais oriundos de demolicdo deverao ser retirados da obra e colocados

em cacambas estacionarias/ caminhdes garantindo que ndo obstruam o bom desempenho dos
servigos para que posteriormente sejam enviados para bota fora legalizado.

3.2 - VIGAS BALDRAME
3.2.1 - ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM CAMPO ABERTO
Deverd ser executada a escavagdo manual de valas com ferramental apropriado para o

bom desempenho dos trabalhos. Na escavagdo efetuada nas proximidades de prédios ou vias
publicas, serdo empregados métodos de trabalho que evitem ocorréncias de qualquer
perturbagao oriundas dos fenédmenos de deslocamento, tais como:

Escoamento ou ruptura do terreno das fundagdes;
Descompressao do terreno da fundagao;

Descompressao do terreno pela agua.
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3.2.2 - PREPARO DEAFUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NiVEL
ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
Devera ser executada a regularizacdo e compactacdo manual de terreno com média de

golpeamento de 30 a 50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de 50cm. O mago
podera ser de concreto com didmetro ou drea retangular de 20 a 30cm.

3.2.3 - FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAQAO
Devera ser executada forma de madeira macica de tabuas de pinho para a estrutura e

fundacao.

3.2.4 - LASTRO DE PEDRA BRITADA
Deverd ser executado lastro de brita em toda a extensdo do fundo da vala com

espessura de 5 cm.

3.2.5 - ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
Idem ao item 3.1.2

3.2.6 - CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO )
3.2.7 - LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDACAO
Trata-se de concreto de cimento portland, produzido para ser entregue na obra no

estado plastico e de acordo com as caracteristicas solicitadas, com relagdo ao seu emprego
especifico e ao equipamento de transporte, langamento e adensamento do concreto. O
concreto dosado executado em central deve atender as defini¢Ges de projeto relativas: a
resisténcia caracteristica do concreto a compressao aos 28 dias ou outras idades consideradas
criticas; ao modulo de elasticidade; a consisténcia expressa pelo abatimento do tronco de
cone; a dimensdao maxima caracteristica do agregado graldo; ao teor de argamassa do
concreto; ao tipo e consumo minimo de cimento; ao fator agua/cimento maximo; a presenca
de aditivos. Para a formacao de lotes de concreto para extragdo de corpos-de-prova, tém de
ser observadas as disposi¢cGes das normas técnicas vigentes.

A execucgdo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da
CONTRATADA por sua resisténcia e estabilidade. A execucdo dos elementos estruturais de
projeto adaptado sera atribuicdo da CONTRATADA e n3o acarretara 6nus para o
CONTRATANTE.

Havera, obviamente, integral obediéncia a NBR 6118/1980 (NB-1/1978), considerando
o titulo desta norma:

“Projeto e Execucido de Obras de Concreto Armado” .
TRANSPORTE DO CONCRETO

O transporte do concreto serd efetuado de maneira que ndo haja segregacgdo ou
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desagregacdo de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por
vazamento ou evaporacdo. Poderdo ser utilizados, na obra, para transporte de concreto da
betoneira ao ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mao com roda de pneu,
jericas, cacambas, pas mecanicas ou outros. Em hipdtese nenhuma sera permitido o uso de
carrinhos com roda de ferro ou de borracha maciga.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu
lancamento, adiante especificado.

INFORMAGOES SOBRE A CONCRETAGEM

Competird 8 CONTRATADA informar, com oportuna antecedéncia, a FISCALIZACAO e
ao laboratdrio encarregado do controle tecnoldgico, do dia e hora do inicio das operagdes de
concretagem estrutural, do tempo previsto para sua execugao e dos elementos a serem
concretados. O intervalo maximo de tempo permitido entre o término do amassamento do
concreto e o seu langamento nao excedera a 1 (uma) hora. Quando do uso de aditivos
retardadores de pega o prazo para langamento poderd ser aumentado em func¢do das
caracteristicas do aditivo, a critério da

FISCALIZACAO.
LANCAMENTO DO CONCRETO

Molhar as formas antes da concretagem. Impedir que elas sofram qualquer tipo de
contaminagao durante a concretagem, eliminando os principais focos como, por exemplo,
barro dos pés dos operarios. O concreto na laje e vigas deve ser de preferéncia, bombeado.

Langamento de concreto com uso de bombas estacionarios, com ferramental de lancas
e tubos necessarios para o bom funcionamento e limpeza da obra.

3.2.8 - IMPERMEABILIZAGAO EM MANTA ASFALTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA
DE 3 MM
Devera ser aplicada em 3 (trés) demaos de tinta betuminosa, com auxilio de uma

trincha, diretamente sobre o revestimento impermeavel.

Impermeabilizar é impedir a passagem da dgua para dentro das edificacdes ou de
dentro dos locais construidos para armazena-las. Para tanto, utiliza-se alguns sistemas de
impermeabilizacdo que variam de acordo com o tipo e finalidade das estruturas e também de
acordo com a solicitacao a que estdo sujeitas estas estruturas.

Em condicGes especiais, onde ndo seja aconselhavel o emprego dos sistemas
relacionados, deve ser adotado outro mais adequado ao caso, com autorizagao prévia da
FISCALIZACAO.

Visto que os servicos de impermeabilizacdo requerem conhecimentos especificos,
recomenda-se que sejam executados por profissionais habilitados.

Durante a execugao dos servigcos de impermeabilizagdo, deve ser proibido o transito na
area, bem como a passagem de equipamentos.
Fone: (19) 3818-1396 (19) 3818-0433
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Os materiais empregados nas impermeabilizacdes devem ser armazenados em locais
protegidos, secos e fechados.

3.2.9 - REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZA(}AO SEM COMPACTA(}AO
Devera ser executado o reaterro manual de solo, compactado em camadas de no

maximo 20cm utilizando equipamento tipo placa vibratdria para a obtencdo do nivel desejado
para a base do contra piso.

3.2.10 - REMO(}AO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - TERRA, AL-
VENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
Idem ao item 3.1.4

4 - SUPERESTRUTURA
4.1 - FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA
Idem ao item 3.2.3

4.2 - ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
Idem ao item 3.1.2

4.3 - CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO
Idem ao item 3.2.6

4.4 - LANCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO
E/OU ENCHIMENTO
Idem ao item 3.2.6

4.5-LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA PROTENDIDA/LAJOTA CERAMICA - LP 12 (8+4) ECAPA
COM CONCRETO DE 25 MPA
Devera ser fornecida laje pré-moldada beta 12, para 3,5KN/m”*, inclusive vigotas,

tijolos, armadura negativa, capeamento 3cm concreto 15MPA, escoramento, materiais e mao
de obra, em dimensdes e quantidades conforme projeto.

Para estimativas preliminares usar as informagdes dos catadlogos dos produtores.
Obedecer rigorosamente ao projeto executivo da estrutura e as normas da ABNT.

As condi¢des ambientais e a vida Gtil da estrutura deverdo ser definidas conforme
prescrices da NBR-6118.

Os apoios minimos das vigotas deverao obedecer as prescricdes da NBR-9062 nao
podendo ser menores que 2cm sobre o concreto e 5¢cm sobre alvenaria.

Fone: (19) 3818-1396 (19) 3818-0433
FMPFM - Clinica Escola: Rua Nicolau Falsete, 55 - Centro
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A armadura da vigota deve ficar acima da armadura principal positiva da viga, no caso
de esta ser invertida.

Os furos para passagem de tubula¢des devem ser assegurados com o emprego de
buchas, caixas ou pedacos de tubos, de acordo com os projetos executivos de instalacdes e de
estrutura. Nenhuma peca pode ser embutida na estrutura de concreto sendao aquelas previstas
em projeto, salvo excepcionalmente, quando autorizado pela FISCALIZACAO.

A laje s6 podera ser concretada mediante prévia autorizac¢do e verificagdo por parte da
FISCALIZACAO da perfeita disposi¢do, dimensdes, ligacdes, cimbramento e escoramento das
formas e das vigotas bem como das armaduras correspondentes. Também é necessdria a
constatacdo da correta colocagdo das tubulagGes elétricas, hidraulicas e outras que ficardo
embutidas na laje.

Montagens, armadura e concretagem:

Iniciar a colocacgao da laje com um par de elementos vazados ou blocos de EPS em cada
extremidade para construir o gabarito de montagem das vigotas. Para o enchimento com
blocos ceramicos deve-se deixar uma pequena folga entre as vigotas e os blocos.

A armadura deve obedecer ao projeto executivo estrutural, as Normas da ABNT e a
ficha de armadura.

Deve ser colocada a armadura negativa nos apoios e a armadura de distribuicao de
acordo com o projeto executivo ou recomendac¢ado do fabricante.

No caso de enchimento com blocos de ceramica, estes devem ser molhados
abundantemente antes da concretagem até a saturagao para que nao absorvam a agua de
amassamento do concreto.

Cimbramento e escoramento:

Os escoramentos devem ser contraventados para impedir deslocamentos laterais do
conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes.

Deve ser prevista contraflecha de 0,3% do vdao quando nado indicada pelo projeto
executivo estrutural ou pelas especificagdes do fabricante.

O cimbramento e o escoramento devem ser retirados de acordo com as Normas da
ABNT, em particular, a NBR-14931. A retirada deve ser feita de forma progressiva, conforme
especificado no projeto executivo, obedecendo as recomendagdes do fabricante.

O prazo minimo para retirada do escoramento deve constar do projeto executivo
estrutural através da indicagdo da resisténcia minima a compressao e do respectivo médulo de
elasticidade na ocasido, conforme NBR-6118 e NBR-12655 (fckj, Ec;j).

Fone: (19) 3818-1396 (19) 3818-0433
FMPFM - Clinica Escola: Rua Nicolau Falsete, 55 - Centro
FMPFM - Campus FEG: Rua Hugo Pancieira, 386 - Centro Fone: (19) 3861-1915



FACULDADE

Franco
MONTORO

5-PAREDES E PAINEI§
5.1 - PAREDES E PAINEIS

FUNDACAO EDUCACIONAL GUACUANA - CNPJ 52.742.236/0001-05
Rua Dos Estudantes, s/n - Cachoeira de Cima - Mogi Guacu — SP
CEP 13845 -971 - Caixa Postal 293

www.francomontoro.com.br

E-mail: secretaria@francomontoro.com.br

Fone: (19) 38616606 / 38616225 / 38615659

5.1.1 - ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL DE 14 CM
Devera ser fornecido blocos de concreto, com superficie homogénea e compacta, ndo

deve apresentar defeitos sistemdticos (trincas, quebras, deformagdes, superficies irregulares),

de forma a atender aos requisitos descritos na NBR 6136.

Cada bloco deve conter as seguintes informacgdes referentes a procedéncia:

- fabricante:
- dimensdes (cm):

- municipio onde as pegas foram produzidas:

Assentar em juntas desencontradas (em amarragao) ou a prumo, quando especificado

em projeto.

A espessura maxima das juntas deve ser de 10mm.

Nas alvenarias aparentes as juntas devem ser uniformes, rebaixadas e frizadas em "U"

e rejuntadas com argamassa de cimento e areia trago 1:2.

Na execuc¢do da alvenaria, deve ser obrigatdrio o uso de armaduras longitudinais (DN =

1/4"), situadas na argamassa de assentamento a cada 4 fiadas, nos cantos e encontros com

outras alvenarias ou concreto. No caso de alvenarias armadas, devem ser previstas juntas de

dilatagdo espagadas no maximo a cada 30m; e no caso de alvenaria ndo-armada, as juntas

devem ser espacadas no maximo a cada 15m.

Atendidas as condicdes de fornecimento e execuc¢ao, as alvenarias deverao somente

ser recebidas se o desvio de prumo e posicao forem inferiores a 10mm.

Nao sdo admitidos desvios significativos entre pecas contiguas.

Colocada régua de 2m em qualquer posicdo, ndo pode haver afastamentos maiores

gue 5mm nos pontos intermediarios da régua e 10mm nas pontas.

Efetuar ensaios de dimensdo média, desvio em relagdo ao esquadro e planeza das

faces de acordo com NBR-7171, observando critérios para coleta de amostras.

Exigir documentacdo que comprove aprovacao no ensaio de resisténcia a compressao,

descrito na NBR-6461, compativel com as resisténcias minimas estabelecidas em projeto.

Devera ser feita inspecdo visual, consistindo na verificagcdo de fissuras, trincas,

deformacgdes ou superficies irregulares. Caso estas ocorréncias atinjam mais de 15% das pecgas,

todo o lote devera ser rejeitado.

5.1.2 - ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

Idem aoitem 3.1.2

Fone: (19) 3818-1396 (19) 3818-0433
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Devem ser obedecidos todos os itens referentes a dosagem, preparo transporte,

langamento, adensamento, cura e reparos descritos nas normas da ABNT.

O concreto deve satisfazer as condi¢cGes de resisténcia (fck) fixadas pelo calculo

estrutural e indicadas no projeto estrutural. Nenhum elemento estrutural pode ser concretado

sem prévia autorizacdo e verificagdo por parte da Fiscalizacdo da perfeita disposicdo das

armaduras, ligacdes e escoramentos, sendo necessario também o exame da correta colocagdo

de furos e passagens de canalizacGes elétricas, hidraulicas e outras.

Os furos para passagem de tubulagdes em elementos estruturais devem ser

assegurados pela colocagao de buchas, caixas ou tubula¢des, de acordo com o projeto de

instalacGes e de estrutura.

Todas as superficies em contato com o concreto grout devem estar limpas e isentas de

agregados soltos, 6leos e graxas.

Nos elementos armados, deverdo ser executadas visitas (furos com dimensoes

minimas de 7,5cm x 10cm) ao pé de cada vazio a groutear, para possibilitar a limpeza, a

remocao de detritos, a verificacdo do posicionamento das ferragens e evitar falhas na

concretagem.

O lancamento do concreto deve ocorrer, no minimo, 72 horas apds a execucdo das

alvenarias.

Todos os furos, espagos horizontais ou outros elementos da alvenaria armada devem

ser completamente cheios de concreto, sempre vibrado e revolvido para evitar falhas.

Nas eventuais interrupcdes de langcamento do concreto por mais de 1 hora, deve-se

parar cerca de 4cm abaixo da face superior do elemento de alvenaria, interrompendo, de

preferéncia, nos elementos horizontais; na continuagdo da concretagem, deve-se langar o

concreto grout mais rico em cimento.

N3o deve ser permitido o acesso as partes concretadas até pelo menos 24 horas apds a

conclusdo da concretagem.

Além das provas de cargas convencionais, a fiscalizacdo podera solicitar provas de

carga e ensaios especiais para verificagdo da dosagem, trabalhabilidade, constituintes e

resisténcia do concreto.

Atendidas as condi¢des de fornecimento e execucgdo, o controle da resisténcia devera

ser definido.

Fone: (19) 3818-1396 (19) 3818-0433
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6 - ESQUADRIAS )
6.1 - CAIXILHO EM ALUMINIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA
Deverado ser fornecidos e instalados caixilhos em aluminio do tipo maxim-ar, em locais

conforme indicagdo de projeto.

N3o serdo aceitos caixilhos empenados, desnivelados, fora de prumo ou de requadro,
ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio e transporte. A linha minima
aceita sera de 30 milimetros de espessura de montante e cadeirinha

Compete a CONTRATADA fazer prova, perante o CONTRATANTE, de que o contratante
da serralharia ja executou, para uma Unica obra, o dobro da drea de esquadria que se propée a
fornecer e cinco vezes essa drea em um maximo de quatro obras. Essas duas condicdes sdo
complementares e ndo excludentes.

Os quadros serao perfeitamente esquadrejados, terdo todos os angulos ou linhas de
emenda soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e
saliéncias de solda.

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdao escariados, e as asperezas, limadas.
Os furos realizados no canteiro da obra serdo executados com broca ou maquina de furar,
sendo vedado o emprego de furadores (punho). As pequenas diferencas entre furos de pecas a
rebitar ou a aparafusar, desde que ndo perceptiveis, poderdo ser corrigidas com broca ou
rasqueta, sendo, porém, terminantemente vedado forcar a coincidéncia dos orificios ou
empregar lima redonda. Todas as juncdes terdo pontos de amarragdo intermediarios
espacados de no maximo 100mm bem como nas extremidades. Todas as pegas desmontaveis
sendo fixadas com parafusos de latdo amarelo, quando se destinarem a pintura, ou de latdo
cromado ou niquelados, em caso contrario. Os furos para rebites ou parafusos com porcas
devem exceder de 1mm o didmetro do rebite ou parafuso. Todos os furos de rebites ou
parafusos serdo escariados e as asperezas limadas. Para os demais tipos de esquadrias sendo
usados perfilados, dobrados a frio. As chapas - para a obtenc¢ao dos perfilados referidos no
item precedente, terdo no minimo, 2mm de espessura. A confeccdo dos perfilados sera
esmerada, de forma a se obter séries padronizadas e de medidas rigorosamente iguais. Os
perfilados devendo assegurar a esquadria estanqueidade absoluta, caracteristica que sera
objeto de verificagado.

Durante a execugao, deve ser verificada a limpeza da pega.

6.2 - CAIXILHO FIXO EM ALUMINIO, SOB MEDIDA - BRANCO

Deverdo ser fornecidos e instalados caixilhos em aluminio tipo fixo, em locais conforme indica¢do
de projeto.

N&o seréo aceitos caixilhos empenados, desnivelados, fora de prumo ou de requadro, ou que
apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio e transporte. A linha minima aceita sera de 30
milimetros de espessura de montante e cadeirinha

Compete a CONTRATADA fazer prova, perante 0 CONTRATANTE, de que o contratante da ser-
ralharia ja executou, para uma unica obra, o dobro da area de esquadria que se propde a fornecer e cinco
vezes essa area em um maximo de quatro obras. Essas duas condigdes sao complementares e nao exclu-
dentes.

Fone: (19) 3818-1396 (19) 3818-0433
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Os quadros serdo perfeitamente esquadrejados, terdo todos os angulos ou linhas de emenda sol-
dados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda.

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdo escariados, e as asperezas, limadas. Os furos
realizados no canteiro da obra serdo executados com broca ou maquina de furar, sendo vedado o emprego
de furadores (punho). As pequenas diferengas entre furos de pecas a rebitar ou a aparafusar, desde que
nao perceptiveis, poderdo ser corrigidas com broca ou rasqueta, sendo, porém, terminantemente vedado
forcar a coincidéncia dos orificios ou empregar lima redonda. Todas as juncdes terdo pontos de amarragao
intermediarios espagados de no maximo 100mm bem como nas extremidades. Todas as pegas desmonta-
veis sendo fixadas com parafusos de latdo amarelo, quando se destinarem a pintura, ou de latdo cromado
ou niquelados, em caso contrario. Os furos para rebites ou parafusos com porcas devem exceder de 1mm
o didmetro do rebite ou parafuso. Todos os furos de rebites ou parafusos serdo escariados e as asperezas
limadas. Para os demais tipos de esquadrias sendo usados perfilados, dobrados a frio. As chapas - para a
obtengao dos perfilados referidos no item precedente, terdo no minimo, 2mm de espessura. A confecgédo
dos perfilados sera esmerada, de forma a se obter séries padronizadas e de medidas rigorosamente iguais.
Os perfilados devendo assegurar a esquadria estanqueidade absoluta, caracteristica que sera objeto de
verificagdo.

Durante a execucao, deve ser verificada a limpeza da peca.

6.3 - CAIXILHO EM ALUMINIO DE CORRER, SOB MEDIDA

Deverdo ser fornecidos e instalados caixilhos em aluminio de correr, em locais conforme indica¢do
de projeto.

N&o serdo aceitos caixilhos empenados, desnivelados, fora de prumo ou de requadro, ou que
apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio e transporte. A linha minima aceita sera de 30
milimetros de espessura de montante e cadeirinha

Compete a CONTRATADA fazer prova, perante 0 CONTRATANTE, de que o contratante da ser-
ralharia ja executou, para uma Unica obra, o dobro da area de esquadria que se propde a fornecer e cinco
vezes essa area em um maximo de quatro obras. Essas duas condigdes sao complementares e nao exclu-
dentes.

Os quadros serao perfeitamente esquadrejados, terdo todos os angulos ou linhas de emenda sol-
dados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda.

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdo escariados, e as asperezas, limadas. Os furos
realizados no canteiro da obra serdo executados com broca ou maquina de furar, sendo vedado o emprego
de furadores (punho). As pequenas diferencas entre furos de pegas a rebitar ou a aparafusar, desde que
nao perceptiveis, poderdo ser corrigidas com broca ou rasqueta, sendo, porém, terminantemente vedado
forgar a coincidéncia dos orificios ou empregar lima redonda. Todas as jungdes terdo pontos de amarragao
intermediarios espagados de no maximo 100mm bem como nas extremidades. Todas as pegas desmonta-
veis sendo fixadas com parafusos de latdo amarelo, quando se destinarem a pintura, ou de latdo cromado
ou niquelados, em caso contrario. Os furos para rebites ou parafusos com porcas devem exceder de 1mm
o didmetro do rebite ou parafuso. Todos os furos de rebites ou parafusos seréo escariados e as asperezas
limadas. Para os demais tipos de esquadrias sendo usados perfilados, dobrados a frio. As chapas - para a
obtengao dos perfilados referidos no item precedente, terdo no minimo, 2mm de espessura. A confec¢édo
dos perfilados sera esmerada, de forma a se obter séries padronizadas e de medidas rigorosamente iguais.
Os perfilados devendo assegurar a esquadria estanqueidade absoluta, caracteristica que sera objeto de
verificag&o.

Durante a execucdo, deve ser verificada a limpeza da peca.

6.4 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM
Os vidros a serem empregados nas obras ndo poderdo apresentar bolhas, lentes,

ondulag@es, ranhuras ou outros defeitos.

Recomenda-se cuidado na estocagem, manipulagdo e movimentagao dos vidros sendo
preparados cavaletes adequados em madeira, forrados com carpete ou bidim, estocando-se os
vidros de forma balanceada, numerando-se as pecas de modo a ndo ocorrerem trocas.
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Serdo evitados choques e apoio dos vidros fora das madeiras. Deverao ser utilizadas
ventosas para melhor manipulacdo das pecas. A estocagem se fard em local seco e ventilado e
as placas de vidros deverao ficar separadas por papel ndo impresso ou cordoalha.

Para assentamento das chapas de vidro, serdao empregadas gaxetas de borracha dupla,
conforme detalhes dos fabricantes das esquadrias.

Antes da colocac¢do dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes serdo limpos e lixados.
A espessura dos vidros sera de 8 mm do tipo liso comum.

As placas de vidro ndo deverdo apresentar defeitos (beiradas lascadas, pontas
salientes, cantos quebrados ou corte de bisel) nem folga excessiva com relagao ao requadro de
encaixe.

6.5 - VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM
Idem ao item 6.4

6.6 - PELICULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, APLICADO EM VIDROS
Devera ser fornecida e aplicada, em vidro temperado do viso, pelicula de controle solar auto-ade-
siva e refletiva, com espessura média de 0,2mm, nas dimensdes indicadas em projeto arquiteténico.

6.7 - REPARO DE ESQUADRIA METALICA, INCLUSO REMOGAO E REINSTALAGAO - 04/2021
Devera ser executado os reparos necessarios da esquadria metélica indicada no projeto arquite-
tnico.

6.8 - PORTA LIS,A DE MADEIRA, INTERNA "PIM", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, PADRAO DI-
MENSIONAL MEDIO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 210 CM
Deverado ser fornecidas e instaladas portas de madeira compensado liso, nas

dimensdes 80x210x3,5cm e 80x210x3,5cm inclusive aduela 2a, alizar 2a e dobradica,
fechaduras com anéis.

S6 serdo admitidas na obra as pegas bem aparelhadas, rigorosamente planas e lixadas,
com arestas vivas (caso ndo seja especificado diferente), apresentando superficies
completamente lisas. Serdo recusadas todas as pecas que apresentarem sinais de
empenamento, descolamento e rachadura, lascas, desuniformidade da madeira quanto a
qualidade e espessura, e outros defeitos. A fabricagdo das folhas de porta sera do tipo lisa:
constituida de um nudcleo e capeada nas duas faces. As folhas deverdao movimentar-se
perfeitamente, sem folgas demasiadas. O nucleo de portas e elementos afins sera, dentre
outros, dos seguintes tipos:

- nucleo semi-oco, de colmeia de papel kraft. Tera de ser utilizado em portas nao sujeitas a
umidade;

- nulcleo de raspas de madeira selecionada, aglutinadas com cola sintética a base de uréia-
formol, secas em estufa. Devera ser usado em portas ndo sujeitas a molhaduras constantes;

- nucleo de sarrafos, compensados, aglutinados com cola a prova de dgua. Tera de ser utilizado
em portas instaladas em locais sujeitos a molhaduras constantes;
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- nucleo de laminas, compensadas. Sera aplicado em portas e elementos afins instalados em
locais ndo sujeitos a molhaduras constantes.

O enquadramento do nucleo das portas sera constituido por pegas-montantes e
travessas. Os montantes de enquadramento do nucleo, em madeira macica, terdo largura que
permita, de um lado, o embutimento das fechaduras, e, do outro, a fixacdo dos parafusos das
dobradicas.

6.9 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO LAMBRI, SOB MEDIDA - COR BRANCA
Devera ser fornecida e instalada porta tipo lambri de abrir em aluminio, nos locais

conforme indicacdo de projeto. A
linha minima aceita sera de 30 milimetros de espessura de montante e cadeirinha.

Compete a CONTRATADA fazer prova, perante o CONTRATANTE, de que o contratante
da serralharia ja executou, para uma Unica obra, o dobro da area de esquadria que se propée a
fornecer e cinco vezes essa area em um maximo de quatro obras. Essas duas condicdes sdo
complementares e ndo excludentes.

Os quadros serao perfeitamente esquadrejados, terdo todos os angulos ou linhas de
emenda soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e
saliéncias de solda.

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdao escareados, e as asperezas, limadas.
Os furos realizados no canteiro da obra serdo executados com broca ou maquina de furar,
sendo vedado o emprego de furadores (punho). As pequenas diferencas entre furos de pecas a
rebitar ou a aparafusar, desde que ndo perceptiveis, poderdo ser corrigidas com broca ou
rasqueta, sendo, porém, terminantemente vedado forcar a coincidéncia dos orificios ou
empregar lima redonda. Todas as juncdes terdo pontos de amarragdo intermediarios
espacados de no maximo 100mm bem como nas extremidades. Todas as pe¢as desmontaveis
sendo fixadas com parafusos de latdo amarelo, quando se destinarem a pintura, ou de latdo
cromado ou niquelados, em caso contrario. Os furos para rebites ou parafusos com porcas
devem exceder de 1mm o diametro do rebite ou parafuso. Todos os furos de rebites ou
parafusos serdo escareados e as asperezas limadas. Para os demais tipos de esquadrias sendo
usados perfilados, dobrados a frio. As chapas - para a obtenc¢ao dos perfilados referidos no
item precedente, terdo no minimo, 2mm de espessura. A confec¢do dos perfilados sera
esmerada, de forma a se obter séries padronizadas e de medidas rigorosamente iguais. Os
perfilados devendo assegurar a esquadria estanqueidade absoluta, caracteristica que sera
objeto de verificagao.

7 - COBERTURA
7.1 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AGCO ASTM-A36, SEM PINTURA
Devera ser fornecida e instalada estrutura em agco ASTM-A36.

Estruturas compostas por perfis laminados ou dobrados, chapas grossas ou finas,
perfis tubulares e barras de se¢do quadrada, circular ou retangular em agos estruturais,
Fone: (19) 3818-1396 (19) 3818-0433
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definidos por padrdao ABNT ou ASTM, e suas jungdes e ligacdes, conforme
especificacdes de projeto, que se destinardo a construcdo de galpdes, coberturas.

Obedecer rigorosamente ao projeto executivo de estrutura e normas técnicas relativas
as diversas aplicagGes. O projeto executivo devera ser elaborado por profissional legalmente
habilitado e capacitado, devendo a fabricacdo e montagem da estrutura serem executadas por
empresa capacitada, sob competente supervisdo.

Os materiais devem ser identificados pela sua especificacdo (incluindo tipo ou grau)
verificando-se:

-Certificado de qualidade fornecido por usinas ou produtores, devidamente
relacionados aos produtos fornecidos;

-Marcas aplicadas ao material pelo produtor, de acordo com os padrdes das normas
correspondentes.

Na elaboracdo do projeto arquiteténico, atender as disposi¢cdes do Decreto Estadual
n°. 46.076 sobre as medidas de seguranca contrafogo em edificacGes e areas de risco,
especialmente a Instrugdo Técnica 08 - Seguranca estrutural nas edificagdes do Corpo de
Bombeiros e normas técnicas aplicaveis.

Deverd ser indicado em projeto o tipo de material e os locais que deverao receber
revestimento contrafogo quando necessario. Sempre que possivel, deverdo ser considerados
os critérios para isengao

Outros elementos estruturais expostos as intempéries (montantes de alambrados e
gradis, trelicas, etc) devem ser confeccionados com pegas e componentes em aco galvanizado
a fogo e receber tratamento de galvanizacao a frio nos pontos de solda e corte.

Recomenda-se inversao ou a execucgao de furos de drenagem em perfis estruturais
(tipo U, V e 1), bem como detalhar adequadamente as bases de colunas, para evitar retengao
de 4gua e o acimulo de pos.

Em estruturas de galpGes, coberturas, e em outros locais protegidos utilizar pecas sem
galvanizacdo (exceto elementos para juncdes e ligacdes).

Em elementos estruturais expostos as intempéries (montantes de alambrados e gradis,
trelicas,etc.) utilizar pecas em ago galvanizado a fogo com tratamento de galvanizagao a frio
nos pontos de solda e corte.

O projeto executivo devera incluir detalhes da estrutura, indicando dimensdes, se¢des,
tipos de aco e posicoes de todas as pecas, pontos de solda e fixagdo de chumbadores, niveis de
pisos, linhas de centro e de afastamento de pilares, contraflechas. Deverdo constar ainda nas
pranchas de projeto as listas de materiais e quantificacdes.

Fabricacdo, montagem e controle de qualidade
Os simbolos indicativos de solda usados nos desenhos e as exigéncias de inspeg¢do da
estrutura devem obedecer as normas AWS.
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As modificacGes que se fizerem necessdrias no projeto, durante os estagios de
fabricacdo ou montagem da estrutura, devem ser feitas somente com permissao do
responsavel pelo projeto, devendo todos os documentos técnicos pertinentes ser corrigidos
coerentemente.

Antes do uso na fabricacdo, os materiais laminados devem estar desempenados
dentro da tolerancia de fornecimento.

O montador deverd tomar cuidados especiais na descarga, no manuseio e na
montagem da estrutura de aco, a fim de evitar o aparecimento de marcas ou deformacgdes nas
pegas.

Se forem usados contraventamentos ou grampos de montagem, deverdo ser tomados
cuidados para evitar danos as superficies. Soldas de ponto deverdo ser esmerilhadas até
facear.

No processo de galvanizagao a frio, os pontos de solda e cortes deverao estar limpos e
secos, isentos de poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem ou outro contaminante.

O montador deverd planejar e executar todas as operagdes de maneira que ndo
fiqguem prejudicados o ajuste perfeito e a boa aparéncia da estrutura.

Tanto o fabricante quanto o montador deverdao manter um programa de controle de
qualidade, com rigor necessario para garantir que todo trabalho seja executado de acordo com
a norma NBR 8800.

7.2 - TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL TRAPE-
ZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM
Deverdo ser fornecidas e instaladas telhas em chapa de aco pré-pintada com epédxi e

poliéster, espessura de 0,50 mm, conforme indicagao de projeto.

Seguir as recomendag¢des e manuais técnicos dos fabricantes, especialmente quanto
aos cuidados relativos a transporte, manuseio, armazenamento, montagem e recobrimento
minimo das pecas e normas técnicas vigentes.

Devem ser obedecidas as inclinagdes previstas em projeto para cada caso.

N3o se deve pisar diretamente sobre as telhas e sim utilizar tdbuas colocadas no
sentido longitudinal e transversal para movimentagao dos montadores.

Em locais que sofrem ac¢do da maresia e/ ou vandalismo, deve-se optar pelo tipo de
telha mais adequado ao caso, mediante consulta do Departamento de Projetos.

As telhas de aco perfuradas sdo indicadas para fechamentos laterais.

Telhas de aco galvanizado (grau B - 260g de zinco/m?), perfil ondulado ou trapezoidal,
bordas uniformes, permitindo encaixe com sobreposicao exata e os canais devem ser
retilineos e paralelos as bordas longitudinais, isentas de manchas e partes amassadas,

Fone: (19) 3818-1396 (19) 3818-0433
FMPFM - Clinica Escola: Rua Nicolau Falsete, 55 - Centro
FMPFM - Campus FEG: Rua Hugo Pancieira, 386 - Centro Fone: (19) 3861-1915



FACULDADE FUNDACAO EDUCACIONAL GUAGUANA - CNPJ 52.742.236/0001-05

Rua Dos Estudantes, s/n - Cachoeira de Cima - Mogi Guacu — SP
I il MUNICIPAL PROF CEP 13845 -971 - Caixa Postal 293

ra H I ‘ : 0 www.francomontoro.com.br
E-mail: secretaria@francomontoro.com.br
MONTOR n Fone: (19) 38616606 / 38616225 / 38615659

comprimentos e larguras diversas conforme padrdes dos fabricantes. Espessuras de
0,5mm, 0,65mm e 0,8mm.

Pecas complementares em aco galvanizado: cumeeiras, rufos e outras, com mesmo
acabamento das telhas.

Acessoérios de fixagdo: ganchos, parafusos auto-atarraxantes, arruelas e outros em aco
galvanizado.

Em coberturas sujeitas a situacdes de vandalismo ou pisoteio, recomenda-se a
utilizacdo de perfis trapezoidais com espessura minima de 0,8mm ou telhas autoportantes, sob
consulta do Departamento de Projetos.

Obedecer a inclinagdo do projeto, com minimo de 5%.

A montagem das pecas deve ser de baixo para cima e no sentido contrario ao dos
ventos dominantes (iniciada do beiral a cumeeira).

O recobrimento lateral deve ser de uma onda e meia para as telhas onduladas e de
uma onda para as trapezoidais, para inclinagGes superiores a 8%. Para inclinagdes menores,
usar fita de vedagdo. Para inclinagdes superiores a 20%, nas telhas trapezoidais, o
recobrimento pode ser de meia onda.

O recobrimento longitudinal deve ser de 300mm para inclinagdes menores ou iguais a
8% nas telhas ondulada e trapezoidal. Para inclinagGes entre 8% e 10%, o recobrimento
longitudinal devera ser de 200mm, e para inclinagdes superiores a 10%, sera de 150mm.

A costura das telhas ao longo da sobreposicdo longitudinal deve ser feita com
parafusos autoperfurantes 7/8” a cada 500mm.

A embalagem de protegdo deve ser verificada; telhas de ago pintadas ndo devem ser
arrastadas; as pecas devem ser armazenadas ligeiramente inclinadas e em local protegido e
seco; cuidado especial deve ser tomado com a pintura.

7.3 - CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 26 - CORTE 0,50 M
Deverdo ser executados calhas e rufos em chapa galvanizada n° 26 e cortes de 0,50,

dobrados nas dimensd&es indicadas em projeto. Deverdo receber aplicacdo de galvite para
posterior pintura em esmalte.

Os rufos obedecerdo aos detalhes especificos de projeto e deverdo ser montados no
sentido contrdrio ao dos ventos dominantes a fim de se evitar possiveis infiltragdes por acao
dos mesmos.

7.4 - CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 1,00 M
Idem ao item 7.3
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7.5 - REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACA-
BAMENTO EM PVDF

Sera medido pela area de superficie do revestimento de aluminio composto executado (m?). 2) O
item remunera o forneci mento e instalagéo de painel de aluminio composto (ACM) formado por duas cha-
pas de aluminio de 0,5 mm cada e um nucleo de polietileno, com 4 mm de espessura total da placa, peso
de 5,5 kg/ m?, pintura pelo processo “CoilCoat ing” em uma das faces a base de resina Fluoreto de Polivi-
nilide no PVDF na cor branca , o material é fornecido com filme de protegéo de PVC, revestimento de uso
externo, incluso também materiais acessorios como rebite, parafusos alto-brocantes em e m ago inoxidavel
e fita dupla face para sua completa instalagdo. Remunera a estrutura para fixagdo da placa em aluminio
metalon, afastamento até 70 mm da superficie de fixagao.

7.6 - FORRO EM LAMINA DE PVC

Devera ser fornecido e instalado forro em lamina de pvc, impermeaveis, na cor branca, uniforme
(NBR 14293); superficie lisa, canelada ou frisada; com brilho, com larguras de 100mm e 200mm); espessu-
rasde 8 a 12 mm;

Sistema de sustentag&o constituido por pendurais, estrutura de sustentagdo metalica ou de ma-
deira, acessérios de fixagéo e arremates de acabamento.

Requisitos e tolerancias admissiveis para os perfis de PVC rigido para forro:

- Variag&o longitudinal < 2,5% para verificagdo de estabilidade dimensional (NBR 14287).

- A energia média de ruptura (MFE) devera ser > 8 Joules para verificacdo da resisténcia ao im-
pacto (NBR 14289).

- Teor de Cinzas < 10% (NBR 14295).

- Para verificagdo de estabilidade de aspecto ao calor apos serem submetidos aos ensaios as
pecas nao poderéo apresentar bolhas, fissuras, rachaduras ou escamagoes (NBR 14286).

- Planicidade medida entre 2 pontos distanciados entre si de 100mm devera ser < 0,6 mm (NBR
14290).

- A massa (linear) dos perfis por metro néo podera diferir de + 5% do valor nominal especificado
pelo fabricante (NBR 14292).

- Controle dimensional através da medic&o das espessuras de parede, detalhes e suas respectivas
tolerancias conforme projeto dos perfis.

- Desvio de linearidade < 1,5 mm/m (NBR 14294).

- Os perfis deverao receber marcagéo indelével com a marca ou identificagéo do fabricante e o n°
da NBR 14285 em todos os perfis produzidos (NBR 14285).

- A massa especifica ndo podera diferir de + 0,03g/cm? do valor nominal especificado pelo fabri-
cante (NBR 14288).

- Os perfis devem ser classificados como auto-extinguiveis (NBR 9442).

Na execucdo, a estrutura de sustentagéo podera ser em madeira ou metalica, sendo composta
de: pendurais, estrutura primaria (paralela ao sentido de colocagao do forro) e estrutura secundaria (per-
pendicular as laminas de PVC).

Quando metalicos os perfis utilizados deveréo ser galvanizados.

Os pendurais devem ser constituidos por perfis rigidos com resisténcia adequada para sustentar
o sistema de fixagdo do forro; devem ser fixados a estrutura existente (laje ou estrutura de cobertura) e aos
elementos da estrutura de fixagao. Deverdo ser instalados a prumo sem exercer pressdo em revestimento
de dutos e outras tubulages.

No caso de haver necessidade de algum pendural ser instalado obliquamente, por eventuais des-
vios, deve-se colocar outro, partindo do mesmo ponto da estrutura de sustentagéo do forro, de modo a
anular a componente horizontal criada.

A segdo minima do perfil para estrutura em madeira priméaria ou secundaria deve ser de 25x50
mm. Para estrutura metalica utilizar tubos de ago galvanizado 20x20mm, e= 1,0mm:; ou trilhos 31,5x25mm,
e=0,95mm.

Para fixacdo dos elementos da estrutura (quando metalicos) deve-se utilizar solda, rebites ou pa-
rafusos de modo a garantir o perfeito posicionamento e travamento do conjunto.

Os perfis de PVC deveréo ser fixados por rebites, presilhas ou outro elemento que garanta a fixa-
¢ao dos perfis a estrutura de sustentagéo e que sejam devidamente protegidos contra corrosdo (galvaniza-
dos).
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No caso de uso de rebite & necesséria a utilizagéo de arruela para melhor fixagéo. Se a fixagao for
por meio de presilhas, suas garras devem ser dobradas de modo a permitir a perfeita fixagdo do forro a
estrutura secundaria. No caso de utilizagdo de pregos para fixagdo em estrutura de madeira, somente uti-
lizar material galvanizado de 6tima qualidade de modo a evitar o aparecimento de manchas de oxidagéo
no forro.

Para arremates utilizar perfis em PVC rigido de qualidade e durabilidade compativeis com as dos
perfis que constituem o forro (utilizar perfis de arremate e jungao de acordo com o fabricante). Nos cantos
das paredes, os perfis de arremate devem ser cortados com abertura equivalente a metade do angulo entre
paredes.

A instalagéo de luminarias ndo deve comprometer o desempenho do forro. As luminarias ndo de-
vem ser fixadas diretamente nos perfis de PVC, devem ser instaladas de forma que os elementos das
estruturas auxiliar ou de fixagdo ndo sofram cargas excéntricas.

Os elementos que sustentam luminérias integradas ao forro ndo devem apresentar rotagéo supe-
rior a 2 graus.

As lumindrias ndo devem ocasionar carga que exceda o limite de deslocamento da estrutura de
sustentagao.

Nesses casos, a luminaria devera ser sustentada por pendurais suplementares.

A temperatura entre o forro de PVC e a cobertura deve ser no maximo de 45°C.

A ventilagdo do forro deve ser obtida por sistemas que promovam a circulagéo do ar entre a co-
bertura e o forro, evitando a formacdo de massas de ar quente, que possam causar deformagdes do perfil.
Estes sistemas de ventilagdo podem ser constituidos por aberturas situadas na cobertura, no forro, nas
laterais ou outros lugares de forma a permitir a renovagéo do ar. A area de ventilagdo minima devera ser
de 3% da area do forro.

Utilizar isolante térmico composto de 12 de vidro (densidade 20kg/m?) ou de & de rocha (densidade
32kg/m?) com espessura de 50mm, ensacado, onde a temperatura entre forro e cobertura possa ultrapassar
45°C; ou quando a distancia entre cobertura e forro for < a 40cm.

Quando a obra for entregue, deveré ser efetuada uma limpeza na superficie aparente do forro de
PVC, de acordo com o seguinte procedimento: limpar o forro com pano umedecido com &gua e sab&o
neutro ou alcool; no caso de observarem-se pequenas manchas provocadas por tinta, tais manchas devem
ser removidas por uma raspagem cuidadosa de forma a ndo comprometer a integridade e aparéncia da
superficie do perfil.

Atendidas as condigoes de fornecimento e execucao, os forros deverao somente ser recebidos se
a aparéncia final do conjunto for homogénea e plana.

Aferir especificagdes do produto (dimensionamento, espessuras de parede das pegas, etc) e com-
ponentes (acessorios) entregues.

Deveréo ser exigidos os certificados de camada (emitidos pela empresa galvanizadora), de todos
os perfis utilizados na estrutura de sustentagéo.

Devera ser feita inspegéo visual, consistindo na verificagdo de fissuras, trincas, deformagdes ou
superficies irregulares.

8 - INSTALACOES HIDRAULICAS
8.1 - REDE DE ESGOTO SANITARIO
Deverdo ser executadas todas as instalagdes necessarias para o perfeito

funcionamento da rede de esgoto prevendo-se as adaptacdes com a rede publica.
Serao admitidos tubos das marcas Tigre e Amanco.

No momento da chegada dos produtos na obra, deve-se efetuar controle de qualidade
no recebimento, aferindo os lotes em relagdo as especificagcbes.

Todas as extremidades das tubulagdes devem ser protegidas e vedadas durante a
construcdo, até a instalacdo definitiva dos equipamentos e dispositivos.
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As instalacdes e respectivos testes das tubulacdes devem ser executados de acordo
com as normas da ABNT e das Concessionarias de servigos locais, de modo a:

- permitir faceis desobstrugdes;
- vedar a passagem de gases e animais das canaliza¢Ges para o interior dos edificios;

- impedir vazamentos, escapamento de gases ou formacdo de depdsitos no interior das
canalizac¢des;

- impedir a contaminacdo da agua de consumo e de géneros alimenticios.
Ndo se deve lancar dguas pluviais nos ramais de esgoto.

O coletor de esgoto deve seguir em linha reta, e para os eventuais desvios devem ser
empregadas saidas de inspe¢do. Devem ser tomadas precaug¢des para dificultar a ocorréncia
de futuros entupimentos em razao de vandalismos, comuns em unidades escolares; prever
especialmente a colocacdo de dispositivos que permitam acesso e inspecdo a instalagdo.

Todos os pés de coluna de esgoto e os desvios a 90° em lajes devem ser providos de
dispositivos de inspecdo.

As tubula¢Oes aparentes devem ser executadas em ferro fundido.

Para tubula¢Oes subterraneas, a altura minima de recobrimento (da geratriz superior
do tubo a superficie do piso acabado) deve ser de 50cm sob leito de vias trafegaveis e de 30cm
nos demais casos; a tubulacao deve ser apoiada em toda a sua extensao em fundo de vala
regular e nivelada de acordo com a declividade indicada; nos casos necessarios, deve ser
apoiada sobre lastro de concreto.

As declividades minimas dos ramais de esgoto, subcoletores e coletores prediais
devem ser:

- 2% para DN 50(2") a DN 100(4");
- 1,2% para DN 125(5");
- 0,7% para DN 150(6").

Somente pode ser permitida a instalacdo de tubulacdes que atravessem elementos
estruturais, quando prevista e detalhada nos projetos executivos de estrutura e
hidrdulica,observando-se as normas especificas.

Os sanitarios com bacias sanitdrias incluidas devem ter ventiladores auxiliares,
paralelos, com prolongamento de no minimo 0,30m acima da cobertura (conforme NBR 8160).

Na armazenagem guardar os tubos sempre na posi¢cdo horizontal, e as conexdes em
sacos ou caixas em locais sombreados, livres da a¢do direta ou exposi¢do continua ao sol.

Para o acoplamento de tubos e conexdes com junta tipo ponta e bolsa com anel de
borracha, observar:
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- limpeza da bolsa e ponta do tubo previamente chanfrada com lima, especialmente da virola
onde se alojara o anel;

- marcac¢do no tubo da profundidade da bolsa;

- aplicacdo da pasta lubrificante especial; ndo devem ser usados dleos ou graxas, que podem
atacar o anel de borracha;

- apos a introducdo da ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa, este deve ser recuado
10mm (em tubulagGes expostas) ou 5mm (em tubulagées embutidas), usando se como
referéncia a marcagdo previamente feita, criando-se uma folga para a dilatacdo e a
movimentacado da junta;

- nas conexoes, as pontas devem ser introduzidas até o fundo da bolsa e, em instalacGes
externas, fixadas com bragadeiras para evitar o deslizamento.

Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexdes adequadas, ndo se aceitando
flexGes nos tubos.

Em tubulagdes aparentes, a fixagao deve ser feita com bragadeiras, de preferéncia
localizadas nas conexdes; o distanciamento das bragadeiras deve ser, no maximo, 10 vezes o
didametro da tubulagdo em tubos horizontais e 2m em tubos de queda.

A tubulagdo pode ser chumbada em alguns pontos, mas nunca nas juntas.
Devem ser previstos pontos de inspec¢do nos pés da coluna (tubos de queda).

A instalagdo deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificagdo do
sifonamento (teste de fumaca).

Teste de estanqueidade
Testar toda a tubulagdo apds a instalagao, antes do revestimento final.

Vedar as extremidades abertas com tampdes ou bujdes; a vedagdo dos ralos pode ser
feita com alvenaria de tijolos ou tampao de madeira ou borracha, que garanta a
estanqueidade.

A tubulagdo deve ser cheia de dgua, por qualquer ponto, abrindo-se as extremidades
para retirar o ar e fechando-as novamente, até atingir a altura de dgua prevista.

A duragdo minima deve ser de 15 minutos a pressdo de 3m de coluna de agua.

A altura da coluna de dgua nao deve variar; os trechos que apresentarem vazamentos
ou exsudacdes devem ser refeitos.

Teste de fumaca (verificacdo da sifonagem)

Testar com maquina de producdo de fumaca toda a tubulagdo de esgoto, com todas as
pecas e aparelhos ja instalados.
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Todos os fechos hidricos dos sifoes e caixas sifonadas devem ser cheios de agua; deixar
abertas as extremidades dos tubos ventiladores e o da introdugdo de fumaga, tampando-se os
ventiladores conforme for saindo a fumaca.

A duragdo minima deve ser de 15 minutos, devendo-se manter uma pressdo de 25mm
de coluna de agua.

Nenhum ponto deve apresentar escape de fumaca, sendo que a sua ocorréncia
significa auséncia indevida de desconector (caixa sifonada ou sifdo), o que devera ser corrigido.

8.2 - REDE DE AGUA FRIA
Deverdo ser executadas todas as instalagcdes necessarias para o perfeito

funcionamento da rede de agua fria dos ambientes prevendo-se as adapta¢des com a rede
publica.

Na armazenagem guardar os tubos sempre na posi¢ao horizontal, e as conexdes em
sacos ou caixas em locais sombreados, livres da a¢do direta ou exposicdo continua ao sol, livres
do contato direto com o solo, produtos quimicos ou préximos de esgotos.

Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com

lixad" &gua e limpeza com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas.

Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solugdo limpadora. O adesivo deve ser
aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa); apds a juncao das
pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; os tubos ndo devem
ser movimentados antes de pelo menos 5 minutos.

Apds a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulagdo as pressdes de
servico ou ensaios. Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexdes adequadas, ndo
se aceitando flexdes nos tubos. Ndo devem ser utilizadas bolsas feitas com o préprio tubo
recortado, sendo necessario o uso de luvas adequadas. Os tubos embutidos em alvenaria
devem receber capeamento com argamassa de cimento e areia, traco 1:3. Nas instalacdes de
chuveiro ou aquecedor de passagem individual elétricos com tubulagdo em PVC, prever
conexdo com bucha e reforgo de latdo e aterramentos, pois o PVC é isolante. A tubulacdo pode
ser chumbada em alguns pontos, nunca nas juntas. Testar a instalagdo com ensaio de
obstrugao e estancamento; nos casos de tubulagdes embutidas, os testes devem ser feitos
antes da aplica¢do do revestimento. A instalagdo deve ser testada com ensaio de
estanqueidade e obstrucao.

Teste de estanqueidade e obstrugao:
Os ensaios devem obedecer a NBR 5626;

Nos casos de tubulagdes embutidas os testes devem ser realizados antes da aplicacao
de revestimento;
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Onde ndo houver a possibilidade de instalar a peca sanitaria final (lougca ou metal),
vedar todas as extremidades abertas, ou seja, os pontos de utilizagdo (saida de dgua) com plug
e fita veda rosca;

Realizar o ensaio da linha em trechos que ndao excedam 500m em seu comprimento;

Aplicar a tubulagdo uma pressdao 50% superior a pressao hidrostatica maxima da
instalacdo (esta pressdo ndo deve ser menor que 1kgf/m2 em nenhum ponto);

Sempre que possivel, o teste deve ser feito com o acoplamento de um pressurizador ao
sistema, porém a critério da FISCALIZACAO, pode ser aceito ensaio com a pressdo d ~ dgua
disponivel, sem o uso de bombas; A duracdo minima da prova deve ser 6 horas;

Os pontos de vazamentos ou exsudagoes (transpiragdes) devem ser sanados,
corrigidos e novamente testados até a completa estanqueidade;

Apds o ensaio de estanqueidade, deve ser verificado se a dgua flui livremente nos
pontos de utilizagdo (ndo havendo nenhuma obstrugao).

8.3 - REDE DE AGUAS PLUVIAIS
Deverdo ser executadas todas as instalagcdes necessarias para o perfeito

funcionamento da rede de aguas pluviais da construcdo prevendo-se as adaptagdes com a
rede publica.

A rede de aguas pluviais deve ser executada em conformidade com o projeto.
Devem ser executados de modo a:

- evitar entupimentos e permitir facil desobstru¢do, quando necessario;

- ndo permitir infiltragdes na estrutura e na alvenaria.

Devem ser previstos dispositivos de inspe¢cdo em todos os pés de colunas de aguas
pluviais e em tubula¢ées com desvios a 900.

Para tubulagOes subterraneas, a altura minima de recobrimento (da geratriz superior
do tubo a superficie do piso acabado) deve ser de 50cm sob leito de vias trafegaveis e de 30cm
nos demais casos; a tubula¢do deve ser apoiada em toda a sua extensao em fundo de vala
regular e nivelada de acordo com a declividade indicada; nos casos necessarios, deve ser
apoiada sobre lastro de concreto.

As declividades minimas devem ser:
- 0,5% para calhas;
- 0,3% para canaletas;

- 0,5% para coletores enterrados.
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Todas as extremidades das tubulagdes devem ser protegidas e vedadas durante a
construgdo, até o seu término.

8.3.3 - CANAL PARA AGUAS PLUVIAIS
8.3.3.1 - FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITAN. 4

Devera ser executado lastro de brita em toda a extensao do fundo da vala com espessura de 5
cm.

8.3.3.2 - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_01/2024

Devera ser executada forma de madeira maciga de tabuas de pinho nas vigas baldrame e nos
blocos da fundagao.

As pegas de madeira serrada de coniferas em forma de pontaletes, sarrafos e tabuas ndo podem
apresentar defeitos, como desvios dimensionais (desbitolamento), arqueamento, encurvamento, encanoa-
mento, (diferenga de deformagéo entre a face e a contra face), nés (aderidos ou soltos), rachaduras, fendas,
perfuragdo por insetos ou podriddo além dos limites tolerados para cada classe. Tais classes s&o: de pri-
meira qualidade industrial, de segunda qualidade industrial e de terceira qualidade industrial.

O estoque tem de ser tabicado por bitola e tipo de madeira, em local apropriado para reduzir a
acdo da agua. Do pedido de fornecimento é necessario constar, dentre outras, espécie da madeira; classe
da qualidade; tipo e bitolas da pega; comprimento minimo ou exato de pegas avulsas.

8.3.3.3 - ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
Idem ao item 3.1.2

8.3.3.4 - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
Idem ao item 3.2.6

8.3.3.5 - LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF _02/2022
Idem ao item 3.2.6

8.3.3.6 - ALVENARIA DE ELEVAGAO DE 1 TIJOLO MACIGO COMUM
Devera ser utilizado alvenaria de tijolos macigos para a base da confecgao para as rampas a serem
executadas.

8.4 - LOUCAS E METAIS
Os equipamentos e servicos devem atender aos requisitos do Decreto Estadual 45.805,

de 15/05/01, que “institui medidas de redug¢do de consumo e racionaliza¢do do uso de agua
no ambito do Estado de S3o Paulo” e o Decreto Estadual 48.138, de 07/10/03, que institui o

“Programa Estadual de Uso Racional de Agua Potével” .

O atendimento a estes decretos pressupde a instalagdo, a conservagdo e o uso
adequado dos equipamentos economizadores de agua, de forma que sua eficacia seja mantida
ao longo do tempo. Para tanto, é necessario observar os procedimentos indicados pelo
fabricante para a instalac¢do, a fim de evitar desperdicios causados por falta de regulagem nos
temporizadores, vazamentos ou ma colocacdo, sendo importante consultar a assisténcia
técnica do fabricante.
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Os equipamentos e servicos devem estar de acordo com as normas técnicas da ABNT,
conforme referéncias constantes nas fichas.

No momento da chegada dos produtos na obra, deve-se efetuar controle de qualidade
no recebimento, aferindo os lotes em relagdo as especificacGes e aos protdtipos comerciais.

Os equipamentos devem ser instalados de modo a:
- evitar entupimentos e permitir facil desobstru¢do, quando necessario;
- ndo permitir infiltragdes na estrutura e na alvenaria;

- evitar o furto e vandalismo. Neste caso é indicado o uso de trava quimica anaerdbica, que
além de ser um bom vedante, torna a remoc¢do do equipamento possivel somente com o uso
de ferramenta apropriada. A trava quimica requer contato entre metais, sendo necessario o
uso de conexdes metdlicas para os equipamentos a serem instalados.

Ap0s sua instalacdo, devem ser verificados o perfeito funcionamento dos
equipamentos, a auséncia de vazamentos, a boa fixacdo das pecas (locagao, prumo,
alinhamento, nivelamento) e a limpeza do servigo executado.

8.4.1 - BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS
Devera ser fornecida e instalada bacia sifonada sem tampa, com volume de descarga

reduzido - VDR (6 litros), auto-aspirante, de ceramica esmaltada, na cor branca, em
conformidade com as normas da ABNT, base de apoio em concreto para atender a altura com
as seguintes caracteristicas:

- auséncia de defeitos visiveis como: gretamento (NBR 9059), empenamento da superficie de
fixacdao e do plano de transbordamento, trinca, rachadura, ondulagao, bolhas, acabamento
opaco (esmaltado mal acabado) e corpo exposto (por¢ao nao esmaltada), em todas as partes
da peca (NBR 6452);

- dimensGes (NBR 6498);

- verificagdo do funcionamento (NBR 9060):
a) remocdo de sdlidos;

b) lavagem de parede

c) troca de agua;

d) reposic¢do do fecho hidrico;

e) transporte de soélidos;

f) resisténcia do fecho hidrico a retropressao.
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Assento com tampa em polipropileno ou polietileno, na cor branca, com parafusos
zincados cromados para sanitarios com buchas plasticas tipo S-8. Tubo de ligagdo com canopla,
cromado. Conexdo de entrada de dgua. Anel de vedacdo para saida de esgoto.

Locar a peca de acordo com os projetos executivos de arquitetura e hidraulica. Sempre
que possivel, ligar cada bacia diretamente a caixa de inspegdo. A tubulagdo de saida deve ser
ventilada. A peca deve ser fixada com parafusos, nunca com cimento. Instalar adequadamente
anel de vedagdo na saida de esgoto. Rejuntar a peca ao piso com argamassa de cimento
branco e gesso, ou o rejunte do préprio piso.

No recebimento do material, serd aferida a conformidade com os protétipos
homologados e verificar na parte superior da bacia as inscricdes da marcae “6.0 Lpf” .
Verificar na bacia a auséncia de defeitos visiveis nas superficies como: empenamento da
superficie de fixacdo e do plano de transbordamento, gretamento, trinca, rachadura,
ondulagdo, bolhas, acabamento opaco (esmaltado mal acabado) e corpo exposto (por¢do nao
esmaltada), em todas as partes da peca.

Verificar a fixagdo e o rejunte ao piso, a auséncia de vazamentos e no sifdo a auto-
aspiracdo e o fecho hidrico.

8.4.2 - LAVATORIO DE LOUGA PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA - LINHA ESPECIAL

Lavatorio individual com coluna, em cerdmica esmaltada na cor branca; furo apontado para insta-
lag&o da torneira;
em conformidade com as normas da ABNT e atendendo as seguintes caracteristicas: auséncia de defeitos
visiveis como:
gretamento (NBR 9059), empenamento da superficie de fixagao, trinca, rachadura, ondulagao, bolhas, aca-
bamento opaco
(esmaltado mal acabado) e corpo exposto (por¢do ndo esmaltada), em todas as partes da peca (NBR
6452);

Locar a pega de acordo com os projetos executivos de arquitetura e hidraulica e atendendo as
orientagdes da NBR 9050. A tubulagéo de saida deve ser ligada a ralo sifonado e a altura média de insta-
lacdo do lavatorio devera ser de 80cm.

O lavatorio deve ser rejuntado a parede com argamassa de cimento branco e gesso. O fabricante
deve fornecer, junto com a torneira, instrugdes sobre o seu correto modo de instalagdo, bem como os
valores da maior e da menor presséo estatica de instalagdo. O fechamento automatico deve ser progra-
mado para 6 segundos.

Para aceitagéo do servigo sera verificado no lavatorio a auséncia de defeitos visiveis nas superfi-
cies como: empenamento da superficie de fixagéo e do plano de transbordamento, gretamento, trinca, ra-
chadura, ondulagéo, bolhas, acabamento opaco (esmaltado mal acabado) e corpo exposto (por¢do ndo
esmaltada), em todas as partes visiveis da pega.

Na instalagao do lavatorio, sera verificada locagédo, o prumo, o alinhamento, o nivelamento, a fixa-
¢a0 e a auséncia de vazamentos. Verificar a correta posi¢do da torneira e se esta bem fixa.
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8.4.3 - TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, ACIONAMENTO HIDROMECANICO, COM REGIS-
TRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZAO, EM LATAO CROMADO, DN= 1/2

Devera ser fornecida e instalada torneira de mesa para lavatério, acionamento hidromecanico,
com registro integrado regulador de vazao, em latdo cromado, dn= 1/2", quantidades indicadas em projeto.

O equipamento deve estar em conformidade com a NBR 10281 e atender aos seguintes requisitos
da norma:

- acabamento superficial: ndo deve apresentar trincas, bolhas, riscos, batidas, manchas, ondula-
coes, aspereza, deformagdes, falha de material, entalhos ou rebarbas;

- possuir manual de procedimento adequado para instalagéo e orientagao para uso e conservagao
adequada da torneira;

- ndo deve apresentar em seu acabamento superficial: trincas, bolhas, riscos, batidas, manchas,
ondulagdes, aspereza, deformagdes, falha de material, entalhos ou rebarbas;

Locar a pega de acordo com os projetos executivos de arquitetura e hidraulica.

Sequir a orientagéo do fabricante quanto ao procedimento adequado para instalagao.

8.4.4 - ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM
PLASTIFICADO COLADO
Deverado ser fornecidos e instalados espelho cristal espessura 4mm, com moldura em

aluminio compensado 6mm plastificado colado, em dimensdes e quantidades especificados
em projeto arquitetonico.

8.4.5 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LiQUIDO COM RESERVATO-
RIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

Deverdo ser fornecidas e instaladas saboneteiras tipo dispenser, constituidas por reservatérios
em plastico ABS, para refil de 800 ml de sabéo liquido tipo ge,l em todos os lavatorios localizados no edificio
e para cada bancada do fraldario, conforme indicado no projeto.

8.4.6 - DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITARIOS - ABS - ALTO IM-
PACTO - AUTO CORTE

Devera ser fornecido e instalado dispenser toalheiro com alavanca em plastico ABS na cor branca,
tampa em policarbonato cor fumé, e dispenser para folhas de papel, em todos os lavatorios localizados no
edificio e para cada bancada do fraldario, conforme indicado no projeto.

8.4.7 - DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAO 300/ 600 M, COM VISOR

Devera ser fornecido e instalado dispenser papel higiénico em plastico ABS na cor branca, com
visor em policarbonato cor fumé, para roldo de 300 e/ou 600m, no sanitario acessivel a ser construido.

- Evitar o furto e vandalismo. Neste caso € indicado o uso de trava quimica anaerdbica, que além
de ser um bom vedante, torna a remogéo do equipamento possivel somente com o uso de ferramenta
apropriada. A trava quimica requer contato entre metais, sendo necessario o uso de conexdes metalicas
para 0s equipamentos a serem instalados.

Apos sua instalacdo, devem ser verificados o perfeito funcionamento dos equipamentos, a ausén-
cia de vazamentos, a boa fixagéo das pegas (locagdo, prumo, alinhamento, nivelamento) e a limpeza do
servico executado.

8.4.8 - TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO
POLIDO
Deverdo ser fornecidos e assentados tampo/bancada em granito, com frontdo, com

espessura de 2cm, com acabamento polido, conforme indicacdao de projeto executivo.
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A bancada deverd ser apoiada em suporte de ferro em metalon e chumbadas a
alvenaria conforme quantidades indicadas em projeto. Os espelhos de acabamento em parede
deverdo ser de no minino 5cm de altura com borda boleada.

8.49-CUBAEMAGO INOXIDAVEL SIMPLES DE 500X400X300MM
Devera ser fornecida e instalada cuba industrial de ago inoxidavel de dimensdes de

500X400X300mm em local conforme indicagcdo de projeto.

8.4.10 - TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MOVEL E AREJADOR EM LATAO FUNDIDO CRO-
MADO

Devera ser fornecida e instalada torneira cromada longa de parede 1/2" ou 3/4" para pia, de de
6tima qualidade conforme indicagéo de projeto arquitetonico.

O equipamento deve estar em conformidade com a NBR 10281 e atender aos seguintes requisitos
da norma:

- acabamento superficial: ndo deve apresentar trincas, bolhas, riscos, batidas, manchas, ondula-
coes, aspereza, deformagdes, falha de material, entalhos ou rebarbas;

- possuir manual de procedimento adequado para instalagéo e orientagao para uso e conservagao
adequada da torneira;

- ndo deve apresentar em seu acabamento superficial: trincas, bolhas, riscos, batidas, manchas,
ondulagdes, aspereza, deformagdes, falha de material, entalhos ou rebarbas;

Locar a pega de acordo com os projetos executivos de arquitetura e hidraulica.

Seguir a orientagéo do fabricante quanto ao procedimento adequado para instalagao.

Apbs a limpeza da rosca da torneira passar, obrigatoriamente, a trava quimica segundo orienta-
ces do fabricante, evitando-se aperto excessivo (ndo se deve forgar o aperto e sim voltar a peca até que
esteja na posicdo certa). A fixagdo se dara pela trava quimica ap6s alguns minutos.

8.4.11 - TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATAO FUNDIDO CROMADO, DN=
314
Deverd ser fornecida e instalada torneira de lavagem de étima qualidade com canopla

de 3/4” conforme quantidades indicadas em projeto.

Torneira de pressdo de 3/4", com entrada de agua na horizontal (parede);
comprimento de aproximadamente 100mm; com acoplamento para mangueira; em latdo
cromado. O equipamento deve estar em conformidade com a NBR 10281 e atender aos
seguintes requisitos da - acabamento superficial: ndo deve apresentar trincas, bolhas, riscos,
batidas, manchas, ondulacdes, aspereza, deformacdes, falha de material, entalhos ou
rebarbas; norma:

- possuir manual de procedimento adequado para instala¢do e orientagcdo para uso e
conservagao adequada da torneira;

- ndo deve apresentar em seu acabamento superficial: trincas, bolhas, riscos, batidas,
manchas, ondulagdes, aspereza, deformacdes, falha de material, entalhos ou rebarbas;

Locar a peca de acordo com os projetos executivos de arquitetura e hidraulica.

Quando utilizada como torneira de lavagem, deve ser instalada a 50cm do piso
acabado.
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Seguir a orientacao do fabricante quanto ao procedimento adequado para instalagao.

Apbds a limpeza da rosca da torneira passar, obrigatoriamente, a trava quimica segundo
orientagdes do fabricante, evitando-se aperto excessivo (ndo se deve forcar o aperto e sim
voltar a peca até que esteja na posicdo certa).

8.5 - DRENO AR-CONDICIONADO
8.5.1 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FOR-
NECIMENTO E INSTALA(}AO. AF_08/2022

Os drenos deverao ser dimensionados conforme orientacao da fiscalizacdo. Deverao

receber caixa especifica para acabamento.

9 - INSTALAGOES ELETRICAS
REDE DE DISTRIBUICAO

Conjunto de materiais elétricos, tais como: eletrodutos, fios, cabos e caixas de
passagem, destinados a conduzir a energia elétrica da entrada ao quadro geral de distribuicdo
e protecao e deste aos quadros parciais de comando, distribuicdo e protecao.

Toda a rede de distribuicdo de energia elétrica deve ser obrigatoriamente executada
utilizando-se eletrodutos, calhas ou perfilados continuos sem perfuracdo e com ferramenta
apropriada.

Os eletrodutos ndo podem ser embutidos em pilares, vigas, nem atravessar elementos
vazados.

Na instalacdo dos eletrodutos deve ser utilizado o critério abaixo, prevalecendo a
especificacdo indicada no projeto executivo de elétrica:

a) para instalacdes embutidas em lajes, pisos e paredes: eletrodutos de PVC rigido;
b) para instala¢Oes enterradas: eletrodutos de PVC rigido envelopados em concreto;
c) para instalagGes aparentes: eletrodutos de aco galvanizado ou perfilado galvanizado.

Nas instala¢Oes enterradas, o eventual cruzamento com instalagGes de gas, dgua, ar
comprimido ou vapor deve-se dar a uma distancia minima de 0,20m.

No caso de proximidade da tubulagao elétrica com a tubulagdo de gas combustivel,
devem ser observadas as seguintes recomendacgodes:

a) se a tubulacgdo for de “gas de rua” (menor densidade que o ar), a tubulacao elétrica deve ser
abaixo dela;

b) se a tubulagao for de “gds engarrafado” (maior densidade que o ar), a tubulagao elétrica
deve estar acima dela.
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Nas instalacdes dos fios e cabos alimentadores, devem ser evitadas emendas. Quando
forem necessarias, somente podem ser executadas nas caixas de passagem e com conectores
apropriados.

QUADROS DE DISTRIBUICAO, COMANDO E PROTECAO

Conjunto de equipamentos eletromecanicos tais como: caixa, chaves, disjuntores,
barramentos, fusiveis, etc., destinado a distribuicdo, comando e protecdo da energia elétrica
da edificagao.

Os quadros de distribuicdo, comando e prote¢do devem obedecer rigorosamente os
diagramas assinalados no projeto executivo de elétrica e ter dimensdes suficientes para conter
os equipamentos projetados, bem como possibilitar futuros acréscimos previstos em projeto.

Os quadros de distribuicdo, comando e prote¢do devem possuir etiquetas de
identificacdo para todas as suas chaves ou disjuntores.

A interligacdo da chave geral dos quadros com as chaves parciais e disjuntores sé pode
ser executada por meio de barramentos de cobre eletrolitico de dimensdes apropriadas.

A distancia entre os barramentos de interligagdo ndo pode ser inferior a 1cm.

Os barramentos de interligagdo devem ser pintados de acordo com o cddigo de cores
previsto pelas normas da ABNT, ou seja:

- FASE A - verde;
- FASE B - amarela;
- FASE C - violeta ou marrom.
Os quadros devem possuir barramentos de neutro e de aterramento independentes.

Os quadros devem estar com sua parte metalica devidamente aterrada, para evitar o
risco de choques elétricos.

Apds sua instalagdo, devem ser testados os quadros de acordo com a NBR-5410 —
InstalacGes Elétricas de Baixa Tensao, e verificadas suas condi¢cdes de protecdo contra choques
elétricos, curto-circuitos e sobrecargas.

PONTOS DE UTILIZAGAO E COMANDO

Conjunto de dispositivos elétricos destinado a energizar e interromper os aparelhos de
iluminagdo ou equipamentos elétricos moéveis, e ainda restabelecer a continuidade elétrica de
um circuito ou parte dele.

A localizagdo dos pontos de utilizagdo e comando deve obedecer rigorosamente o projeto
executivo de elétrica.

A execucdo dos pontos embutidos no piso deve ser através de caixa de aluminio fundido e/ou
alvenaria e através de caixas de ferro esmaltado ou PVC rigido, e eletrodutos de PVC rigido,
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conforme indicacdo do projeto executivo de elétrica, envolvendo fios e cabos de cobre com
isolacdo termoplastica antichama para 750V em 700C.

Quando os pontos forem aparentes, sua execucdo deve-se dar através de eletrodutos
de aco galvanizado com conduletes de aluminio fundido, ou com perfilados galvanizados lisos
com tampa removivel por ferramenta apropriada, envolvendo fios ou cabos de cobre com
isolacdo termoplastica antichama para 750V em 700C.

Os pontos de utilizagdo e comando devem ser instalados de modo a garantir prote¢do
contra riscos de curto-circuitos, sobrecargas e choques elétricos.

ApOs a execucdo, os pontos de utilizacdo e comando devem ser testados conforme
prescricdao da NBR-5410 - InstalagBes Elétricas de Baixa Tensao.

PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ELETRICAS ATMOSFERICAS

Conjunto de materiais elétricos destinado a proteger a edificacao contra descargas
elétricas atmosféricas.

A localizacdo do sistema de protecdo contra descargas atmosféricas deve obedecer o
projeto executivo de elétrica.

O sistema de captacao deve estar sempre acima do ponto mais alto da edificacao, bem
como de qualquer instalagdo complementar, como luz de obstaculos, antenas de radio ou TV.

O sistema de conducdo das descargas atmosféricas (cordoalha) deve estar sempre
afastado da edificagdo (no minimo 0,20m) e protegido do contato dos ocupantes da edificagdo
através de tubulacdo isolante.

O aterramento do sistema deve ser instalado sempre fora de locais de utilizacao ou
passagem dos ocupantes da edificacao, e de preferéncia em terreno natural e sem
pavimentagdo, bem como afastado no minimo 0,50m de qualquer estrutura (fundagdes).

Apds a instalagao, o sistema deve ser testado de acordo com o que prescreve a NBR-
5419 - Protecdo de EdificacGes contra Descargas Atmosféricas, a fim de que se possa aquilatar
sua eficiéncia.

TELEMATICA

Com base nos padrdes técnicos, a passagem dos Cabos de Rede UTP MultiLan
Categoria 5e TIA/EIA — 568-B, ndo deverdo sofrer nenhuma dobra ou né entre eles, para que
ndo quebrem os pares dentro da malha do cabo. Em hipdtese alguma, os cabos poderdo ter
emendas. Os cabos ndo poderdo ser passados juntamente com a rede elétrica, pois o campo
eletromagnético gerado pelos cabos elétricos (devido ao uso de corrente alternada) induz
corrente nos cabos de rede, o que gera interferéncia na transmissao, causando corrupg¢ao dos
dados. O cabo podera ser passado junto aos cabos de linha telefénica, o qual ndo interfere na
transmissao de dados dos cabos de rede. Ndao poderao estar ao abrigo da luz solar, para evitar
ressecamento do cabo.
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Cada cabo de rede devera estar numerados com Anilhas até 10MM (de 0 a 9), para a

identificacdo de cada ponto de rede (com as duas pontas), sendo contadas em ordem

crescente e comegadas com o nimero 1 (um) e assim por diante.

Em todos os pontos de rede, exceto onde os cabos de rede estarao chegando da

eletro-calha (malha com todos os cabos de rede que serdo ligado a um Switch), deverao estar

montadas em Tomadas Jack 8 fios para RJ45 (Fémea) e espelho 4x4

9.9 - SISTEMA PROTE(}AO DESCARGA ATMOSFERICA
Conjunto de materiais elétricos destinado a proteger a edificacdo contra descargas

elétricas atmosféricas.

O sistema de captagao deve estar sempre acima do ponto mais alto da edificagao, bem

como de qualquer instalagdo complementar, como luz de obstaculos, antenas de radio ou TV.

O sistema de conducdo das descargas atmosféricas (cordoalha) deve estar sempre

afastado da edificagdo (no minimo 0,20m) e protegido do contato dos ocupantes da edificacdo

através de tubulacgdo isolante.

O aterramento do sistema deve ser instalado sempre fora de locais de utilizagdo ou

passagem dos ocupantes da edificacdo, e de preferéncia em terreno natural e sem

pavimentagdo, bem como afastado no minimo 0,50m de qualquer estrutura (fundacgdes).

Ap0s a instalacdo, o sistema deve ser testado de acordo com o que prescreve a NBR-

5419 - Protegdo de

EdificagGes contra Descargas Atmosféricas, a fim de que se possa aquilatar sua

eficiéncia.

10- REVESTIMENTO DE FORROS
10.1 - CHAPISCO

Devera ser executado o chapisco com argamassa, cimento e areia no trago 1:3 em

todas as paredes que irdo receber reboco.

Todos os dutos e redes de gas, dgua e esgoto deverao ser ensaiados sob a pressao

recomendada para cada caso antes de iniciados os servigos de revestimento, procedendo-se

da mesma forma em relacdo aos aparelhos e valvulas embutidos. Todas as superficies

destinadas a receber revestimento de argamassa de areia serdo chapiscadas com argamassa

de cimento e areia. As superficies das paredes e dos tetos precisam ser limpas e

abundantemente molhadas antes do inicio da operagdo. Os revestimentos somente poderado

ser iniciados apds a completa pega da argamassa de assentamento da alvenaria e do

preenchimento dos rasgos para embutimento da canalizacao nas paredes. O fechamento dos

vaos destinados ao embutimento da tubulacdo de prumadas tera de ser feito com o emprego

de tela deployé.
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O reboco somente podera ser aplicado apds a pega completa do chapisco

E constituido por uma camada de cal, cimento e areia peneirada no traco 1:2:8.

A areia deverd ser de rio, lavada, ndo sendo recomendada areia de cava. Nunca podera
ser utilizada areia salitrada.

A aplicacdo terd de ser feita sobre superficie previamente umedecida. A espessura ndo
podera exceder a 2 cm.

Devera resultar em superficie aspera, a fim de possibilitar e facilitar a aderéncia do
reboco. A argamassa precisa ser preparada mecanicamente. A mistura devera ser continua a
partir do momento em que todos os componentes, inclusive a agua, tiverem sido langados na
betoneira. Quando a quantidade de argamassa que serad utilizada for insuficiente para justificar
0 preparo mecanico, podera ser feito o amassamento manual. Nesse caso, terdo de ser
misturados, a seco, o agregado com os aglomerantes, revolvendo os materiais com enxada até
gue a mescla adquira coloracdo uniforme. A mistura sera entdo disposta em forma de vulcdo
(coroa), adicionando no centro, gradualmente, a 4gua necessaria. O amassamento prosseguira
com cuidado, para evitar perda de agua ou segregacdo dos materiais, até ser obtida argamassa
homogénea, de aspecto uniforme e consisténcia plastica apropriada. A argamassa contendo
cimento devera ser aplicada dentro de 2% h a contar do primeiro contato do cimento com a
agua.

11 - REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
11.1 - CHAPISCO
Idem ao item 10.1

11.2 - EMBOCO COMUM
Deverd ser executado embog¢o ou massa Unica em argamassa industrializada nas

partes internas e da edificacao, em locais e alturas conforme indicacdo de projeto.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabdo
ou mofo e ferrugem. Deve receber uma demao primdria de fundo de acordo com o material a
ser pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas.

A tinta deve ser diluida com dgua potavel de acordo com recomendacgdes do
fabricante.

Apds secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demaos com intervalo minimo de 4 horas.

Quando o ambiente a ser aplicado nado estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e
sacos plasticos para evitar danos com respingos.

Evitara aplicacdo em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos
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fortes que podem transportar para a pintura poeira ou particulas suspensas no ar.

Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do
ar superior a 90%.

11.3 - REBOCO
Idem ao item 11.2

11.4 - REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA AREA EX-
TERNA E AMBIENTE COM ALTO TRAFEGO, GRUPO DE ABSORGAO BIA, ASSENTADO COM AR-
GAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

As paredes que receberao revestimentos em porcelanato esmaltado antiderrapante, com absorgéo de agua
5%. Os revestimentos deverdo ser de 12 qualidade, com colocagéo uniforme e vitrificagdo homogénea,
arestas bem definidas, esmalte resistente a pontas de ago; ndo deveréo apresentar deformagdes, empe-
namento, escamas, rachaduras, fendas, trincas, bolhas ou lascas, assentados até o teto, com argamassa
pré-fabricada de cimento colante de boa qualidade, diretamente sobre 0 embogo das paredes. As pegas
deverao ser classificadas por dimensdes, aplicando num mesmo ambiente, pegas de uma Unica classe. A
superficie das paredes devera ser varrida com vassoura e posteriormente molhada. As pegas deverao ser
assentadas com juntas de espessura constante, ndo superior a 1,00 cm considerando prumo para as juntas
verticais e nivel para as juntas horizontais. Na passagem de instalagdes os azulejos deverdo ser recortados
e nunca quebrados. As bordas de corte deverao ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem
irregularidades. Os cantos externos deveréo ser arrematados com cantoneiras de aluminio.

11.5 - PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM, ACA-
BAMENTO POLIDO
Deverdo ser fornecidos e assentados soleiras em granito com largura até 20cm e

espessura de 2cm assentados com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, sob todos os
caixilhos metdlicos da edificagdo, a fim de se conter o acimulo de aguas pluviais e realizar a
funcdo de pingadeira das janelas.

12 - REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
12.1 - CHAPISCO
Idem ao item 10.1

12.2 - EMBOCO COMUM
Idem ao item 11.2

12.3 - REBOCO
Idem ao item 11.2
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13 - PISOS
13.1 - INTERNO
13.1.1 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABA-
MENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

Deverd ser executado contrapiso, bem como sua impermeabilizacdo, com espessura 2

centimetros, sobre lastro de brita espessura de 2cm.

Molhar o terreno previamente, de maneira abundante, porém sem deixar agua livre na
superficie.

O concreto deve ser langado e espalhado sobre o lastro de brita executado em terreno
nivelado e compactado, depois de concluidas as canalizagdes que devem ficar embutidas no
piso.

A superficie do lastro deve ser plana, porém rugosa, nivelada ou em declive, conforme
indicacdo de projeto para os pisos.

Em dreas extensas ou sujeitas a grande solicitagao prever juntas formando painéis de
2m x 2m até 4m x 4m, conforme utilizagao ou previsto em projeto.

As juntas podem ser secas ou de dilatagdo, conforme especificado.

Atendidas as condi¢des de fornecimento e execugdo, a FISCALIZACAO poderd rejeitar o
servico se ocorrerem desnivelamentos maiores que 5mm (somente em pontos localizados).

13.1.2 - REGULARIZAGAO DE PISO COM NATA DE CIMENTO
Deverad ser executada regularizagao de piso com argamassa de cimento e areia no

traco 1:3; prevendo onde se fizer necessario, caimento ndo inferior a 0,5% para um perfeito
escoamento das 4guas.

A superficie devera ser umedecida antes da aplicacdo da argamassa e livre de
fragmentos e restos de argamassa para uma perfeita aderéncia.

Deverdo ser executadas guias no sentido longitudinal do ambiente que se ira revestir
de largura ndo superior ao comprimento da régua de aluminio para um perfeito nivelamento
do pano.

13.1.3 - ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO
Devera ser fornecida, para a execugao de laje maci¢a, armagdo Q61, conforme

indicacdo de projeto estrutural.

Devera ser dimensionada pela CONTRATADA para que o mesmo seja calculado dentro
nas normas. Cabe destacar que cada produto requer cuidados especiais nas etapas de
especificagcdo de projeto, compra, recebimento, armazenamento e utilizagdo. A verificacdo da
qualidade do aco deve ser feita por intermédio de laboratério especializado.

Toda a armadura devera ser dimensionada para que a mesmo suporte os esforgos
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solicitantes, respeitando o projeto de arquitetura. Existem quatro categorias (CA25;
CA40; CA50 e CA60) em fungdo da resisténcia caracteristica de escoamento (respectivamente
250MPa; 400MPa; 500MPa e 600MPa) e duas classes (A e B), sendo certo que a classe A
abrange as barras simplesmente laminadas e a classe B, as barras encruadas (que sofreram
processo de deformacdo a frio).

13.1.4 - REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA AREA EX-
TERNA E AMBIENTE COM ALTO TRAFEGO, GRUPO DE ABSORGAO BIA, ASSENTADO COM AR-
GAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

Assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato esmaltado tipo

antiderrapante, indicado para areas externas e ambientes com alto trafego, com as seguintes
caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Eliane, Itagres, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente;

b) Absor¢do de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificagdo Porcelanato (baixa absorgao,
resisténcia mecanica alta);

c) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel
com produto de limpeza forte);

d) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos
domeésticos e de piscinas);

e) Resistente a gretagem;
f) Resistente ao escorregamento;

g) Coeficiente de atrito: >= 0,50 (classe de atrito Il); Argamassa colante industrializada
tipo AC-1l, rejunte flexivel para porcelanato em diversas cores, execugdo dos servicos de
limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa colante
industrializada, assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e recomendacgoes
dos fabricantes e o rejuntamento das pe¢as com junta média até 5 mm.

13.1.5 - PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM,
ACABAMENTO POLIDO
Idem ao item 11.5

13.2 - PISO DO CALGAMENTO EXTERNO
13.2.1 - COMPACTACAO DE ATERRO MECANIZADO MiNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE
SOLO EM CAMPO ABERTO

Devera ser executado o espalhamento e compactagéo de aterro até a obtengédo de 95% P.N. -
medido no aterro para fins de quantificacdo para medi¢éo — com solo de 12 categoria.
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As superficies a serem aterradas dever&o ser previamente limpas, cuidando-se para que nelas
nao haja nenhum tipo de vegetagéo (cortada ou nao) nem qualquer tipo de entulho, quando do inicio dos
servigos. Os trabalhos de aterro e reaterro das cavas de fundagéo teréo de ser executados com material
escolhido, de preferéncia areia ou terra (nunca turfa nem argila organica), sem detritos vegetais, pedras ou
entulho, em camadas sucessivas de 30 cm (material solto), devidamente molhadas e apiloadas, manual ou
mecanicamente, a fim de serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis em virtude de recalque nas
camadas aterradas. Na eventualidade de ser encontrado na area algum pogo ou fossa sanitaria em desuso,
precisa ser providenciado o seu preenchimento com terra limpa. No caso de fossa séptica, deverdo ser
removidos todos os despejos organicos eventualmente existentes, antes do langamento da terra. Todo
movimento de terra que ultrapasse 50 m? tera de ser executado por processo mecanico.

Apbs a execucgdo dos elementos de fundagdo ou o assentamento de canalizagdo, é necessario
processar 0 preenchimento das valas em sucessivas camadas de terra com altura maxima de 20 cm (ma-
terial solto), devidamente umedecidas e apiloadas.

13.2.2 - LASTRO DE PEDRA BRITADA
Idem ao item 3.2.4

13.2.3 - ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO
Idem ao item 13.1.3

13.2.4 - CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO
Idem ao item 3.2.6

13.2.5 - LANCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LAS-
TRO E/OU ENCHIMENTO
Idem ao item 3.2.6

13.2.6 - CORTE DE JUNTA DE DILATAGAO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS
Corte de junta de dilatagdo com serra de disco diamantada. Devera ser usado discos e

equipamentos esfriados a agua.

13.2.7 - NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFICIE
Devera ser executada a nivelagdo de piso em concreto onde indicado em projeto.

Para a execucdo devera ser considerada uma espessura de 10cm sobre lastro de brita
de espessura igual a 3cm.

Molhar o terreno previamente, de maneira abundante, porém sem deixar agua livre na
superficie.

O concreto deve ser lancado e espalhado sobre o lastro de brita executado em terreno
nivelado e compactado, depois de concluidas as canalizacdes que devem ficar embutidas no
piso.

A superficie do lastro deve ser plana, porém rugosa, nivelada ou em declive, conforme
indicagcao de projeto para os pisos.
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As juntas podem ser secas ou de dilatacdo, conforme especificado.

Atendidas as condicdes de fornecimento e execugdo, a FISCALIZACAO poderd rejeitar o
servico se ocorrerem desnivelamentos maiores que 5mm (somente em pontos localizados).

13.2.8 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRE-
CHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA)
X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

Devera ser fornecido e executado meio-fio com sarjeta, executado com extrusora, sarjeta com
dimensoes iguais a 30x8cm e meio-fio igual a 15x10cm x h=23cm, inclui escavagéo e acerto faixa 0,45m,
em tragado de acordo com projeto.

Para a perfeita execucao do assentamento das guias, a base devera estar compactada, nivelada
e alinhada.

13.2.9 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRE-
CHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X
26 CM ALTURA. AF_06/2016

Idem ao item 13.2.8

13.3 - PISOS INTERTRAVADO DE ALTO TRAFEGO
13.3.1 - BASE DE BRITA GRADUADA

Devera ser executada base de brita graduada com espessura de 15¢cm compactada com rolo com-
pactador vibratorio até se atingir a uniformidade e acabamentos necessarios.

Base de brita graduada é o produto resultante da mistura, em usina, de agregados obtidos por
britagem de rochas sés. A mistura deve possibilitar a homogeneizacdo granulométrica e de umidade do
produto, através de adequacao do tempo de passagem pelo misturador e da quantidade de agua. As ope-
racdes de descarga, transporte, distribuicdo e compactagdo devem ser conduzidas de modo a manter a
faixa granulométrica especificada, em qualquer ponto, apds a conclusao dos trabalhos. A bica corrida de-
vera atender as especificagdes do DNER dentro das quais destacamos as seguintes caracteristicas: des-
gaste no ensaio de abrasdo Los Angeles inferior a 40%; nédo apresentar matéria organica ou outras subs-
tancias nocivas; o indice Suporte Califérnia ndo devera ser inferior a 80% e a expansdo maxima sera de
0,5%.

13.3.2 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM

Devera ser executado piso de concreto intertravado, sobre base de areia grossa e=8cm, em local
conforme indicagao de projeto executivo.

- Concreto fck (MPa) > 35 MPa

Os blocos intertravados deverao atender a NBR 9761, com relagdo comprimento/ largura de 1,8 a
2,2, com comprimento maximo (Lmax) de 25 cm, espessura > 5 cm e usinado com concreto com fck > 35
MPa de acordo com a NBR 9780.

Sobre a sub-base devera ser langada uma camada de areia de modo que apds a compactagéo do
pavimento intertravado apresente espessura de acordo com a especificada.

Para o preparo da camada de areia 0 material deve ser langado e espalhado com equipamentos
adequados, a fim de assegurar a sua homogeneidade.

A compactagao devera ser efetuada com rolos compactadores vibratérios lisos; nas regides con-
finadas, préximas aos pilares e bases, deve-se proceder a compactagdo com placas vibratérias.

Os blocos deverao ser assentados em arranjo tipo espinha de peixe, trama ou fileira e sobre ele
langada camada de p6 de pedra (areia artificial média fina a fina de acordo com a NBR 7211), e em seguida
processadas as operagdes de compactagéo e intertravamento das pegas, com emprego de rolo compac-
tador leve (tipo CG-11) ou placa vibratéria pesada.

O arremate dos blocos junto as guias devera ser feito com blocos cortados (meia peca) com gui-
lhotina ou outra ferramenta que propicie o corte-regular das pecas (quando necessario).
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13.3.3 - SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 20
MPA

Devera ser fornecida e instalada guia extrusada em concreto fck 20 mpa, sobre subleito de maca-
dame hidraulico compactado, feitos para meio fio das ruas em quantidade e tragado de acordo com indicado
em projeto.

O meio-fio € um elemento pré-moldado em concreto ou extrusada perfil 450 destinado a separar
a faixa de pavimentagéo da faixa de passeio.

A colocagéo do meio-fio deve preceder a execugéo da sarjeta adjacente.

Para a perfeita execugéo do assentamento das guias, a base devera estar compactada, nivelada
e alinhada.

Depois das pegas serem alinhadas e niveladas, as mesmas deverdo receber internamente nas
suas emendas chumbamento de concreto ndo estrutural a fim de garantir a estabilidade das pegas.

14 - PINTURA )
14.1 - TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO
Deverd ser fornecido e aplicado exclusivamente em superficies externas, em rebocos,

blocos de concreto e concreto aparente.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabdo
ou mofo e ferrugem. Deve receber uma demao primdria de fundo de acordo com o material a
ser pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas.

Nos casos em que for especificado, aplicar a massa acrilica.

A tinta deve ser diluida com agua potavel de acordo com recomendagdes dos
fabricantes.

Apds secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demdos com intervalo minimo de 4 horas.

Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e
sacos plasticos para evitar danos com respingos.

Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes
que podem transportar para a pintura poeira ou particulas suspensas no ar.

N3o aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do
ar superior a 90%.

A aplicacdo pode ser feita com pincel, rolo ou revélver (verificar instrucées do
fabricante).

Atendidas as condi¢des de fornecimento e execugao, a superficie pintada deve
apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de descoloragao.

A FISCALIZACAO pode, a seu critério solicitar a execugdo de 3% dem3o de pintura, caso

n3o considere suficiente a cobertura depois da 2* dem3o.
NBR 10998 - Tinta de acabamento acrilico a base de solventes organicos
NBR 11702 - Tintas para edificagdes nao industriais

NBR 12311 - Seguranc¢a no trabalho de pinturas
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14.2 - ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO
Deverad ser executada a pintura nas superficies metdlicas com esmalte a base de agua o

em duas demdos com uma demao de zarcdo.

Caso a pintura de fundo (dada nas esquadrias pelo serralheiro, na oficina, antes da
colocacdo da peca) esteja danificada ou manchada, retocar toda a area afetada, bem como
todas as areas sem pintura e os pontos de solda, utilizando a mesma tinta empregada pelo
serralheiro. Efetuar, em seguida, sobre as superficies de ferro, a remogao de eventuais pontos
de ferrugem, quer seja por processo mecanico (aplicacdo de escova de aco seguida de
lixamento, e remoc¢do do pé com estopa umedecida em benzina), quer seja por processo
quimico (lavagem com acido cloridrico diluido, dgua de cal etc.). Apds, deverd ser aplicada uma
demado de tinta zarcdo verdadeira ou de cromato de zinco. Ndo constituindo a demao de fundo
anticorrosivo, por si sé, protecdo suficiente para os elementos metalicos, sera vedado deixa-
los expostos ao tempo por longo periodo sem completar a pintura de acabamento. Tera de ser
feito um repasse com massa onde necessario para regularizar a superficie, antes da aplicacdo
das demaos de acabamento. A espessura do filme, por demado de tinta esmalte, sera de no
minimo 30 micrometros.

14.3 - ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
Deverd ser executada a pintura com esmalte nas superficies de madeira.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabdo
ou mofo e ferrugem. Deve receber uma demao primaria de fundo de acordo com o material a
ser pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas. O brilho
deve ser eliminado através de lixamento.

A tinta deve ser diluida com agua na proporgdo indicada pelo fabricante.

Apds secagem da base, aplicar 2 a 3 demaos de tinta esmalte, com espagamento
minimo de 12 horas entre cada uma.

Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e
sacos plasticos para evitar danos com respingos.

Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes
que podem transportar para pintura poeira ou particulas suspensas no ar.

N3o aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar
superior a 90%.

A aplicacdo pode ser feita com pincel, rolo ou revélver (verificar instrucGes do
fabricante).

Atendidas as condi¢des de fornecimento e execugao, a superficie pintada deve apresentar
textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de descoloragao.

A FISCALIZACAO pode, a seu critério solicitar a execugdo de 32 dem3o de pintura, caso
nao considere suficiente a cobertura depois da 22 demao.
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14.4 - PINTURA COM ESMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA METALICA
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, acessérios e a mado-de-

obra necessaria para execugao dos servigos de preparo da superficie e pintura em estrutura
metadlica, indicada para estruturas internas ou externas, com jateamento, conforme
recomendacdes dos fabricantes, compreendendo os seguintes servicos: 02 (duas) demaos de
fundo alquidico, modificado com resina fenélica, monocomponente, pigmentado com zarcdo e
destinado a protecdo e preparo da superficie, espessura final de 80 micrometros (40 cada
demado); 02 (duas) demaos de tinta esmalte alquidico, modificado com resina fendlica,
monocomponente, acabamento brilhante, com espessura total de 50 micrémetros (25 cada
demado).

15 - FECHAMENTO FRONTAL

15.1 - ESTACAS

15.1.1 - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 25 CM ATE 20 T
Idem ao item 3.1.1

15.1.2 - ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
Idem ao item 3.1.2

15.2 - GRADIL )
15.2.1 - ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 2 CATEGORIA EM CAMPO ABERTO
Idem ao item 3.2.1

15.2.2 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIiVEL
ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
Idem ao item 3.2.2

15.2.3 - IMPERMEABILIZAGAO EM ARGAMASSA IMPERMEAVEL COM ADITIVO HIDROFUGO

Sera usado na lateral da canaleta de alvenaria. Impermeabilizar é impedir a passagem da agua
para dentro das edificagbes ou de dentro dos locais construidos para armazena-las. Para tanto, utiliza-se
alguns sistemas de impermeabilizagdo que variam de acordo com o tipo e finalidade das estruturas e tam-
bém de acordo com a solicitagdo a que estéo sujeitas estas estruturas.

Em condigbes especiais, onde nao seja aconselhavel o emprego dos sistemas relacionados, deve
ser adotado outro mais adequado ao caso, com autorizagéo prévia da FISCALIZACAO.

Visto que os servigos de impermeabilizagéo requerem conhecimentos especificos, recomenda-se
que sejam executados por profissionais habilitados.

Durante a execugao dos servigos de impermeabilizagao, deve ser proibido o transito na area, bem
como a passagem de equipamentos.

Os materiais empregados nas impermeabilizagbes devem ser armazenados em locais protegidos,
secos e fechados. Devera ser aplicada na totalidade das faces das vigas baldrame argamassa de cimento
e areia no trago 1:3, com adi¢do de 2kg de aditivo hidrofugante para cada 50kg de cimento. Nunca queimar
nem mesmo alisar a superficie com desempenadeira de ago ou colher de pedreiro a fim de que a superficie
fique aspera para uma boa fixagdo da tinta betuminosa. Todos os tijolos, até a terceira fiada acima do nivel
do solo, terdo de ser assentados com argamassa impermeavel.

15.2.4 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE A

Devera ser fornecido blocos de concreto, com superficie homogénea e compacta, néo deve apre-
sentar defeitos sistematicos (trincas, quebras, deformagdes, superficies irregulares), de forma a atender
aos requisitos descritos na NBR 6136.
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Cada bloco deve conter as seguintes informagdes referentes a procedéncia:

- Fabricante:

- Dimensdes (cm):

- Municipio onde as pegas foram produzidas:

Assentar em juntas desencontradas (em amarragao) ou a prumo, quando especificado em projeto.

A espessura maxima das juntas deve ser de 10mm.

Nas alvenarias aparentes as juntas devem ser uniformes, rebaixadas e frizadas em "U" e rejunta-
das com argamassa de cimento e areia trago 1:2.

Na execugdo da alvenaria, deve ser obrigatorio 0 uso de armaduras longitudinais (DN = 1/4"),
situadas na argamassa de assentamento a cada 4 fiadas, nos cantos e encontros com outras alvenarias
ou concreto.

No caso de alvenarias armadas, devem ser previstas juntas de dilatagdo espagadas no maximo a
cada 30m; e no caso de alvenaria ndo-armada, as juntas devem ser espagadas no maximo a cada 15m.

Atendidas as condicdes de fornecimento e execugéo, as alvenarias deverdo somente ser recebi-
das se o desvio de prumo e posi¢éo forem inferiores a 10mm.

Nao séo admitidos desvios significativos entre pegas contiguas.

Colocada régua de 2m em qualquer posigao, ndo pode haver afastamentos maiores que 5mm nos
pontos intermediarios da régua e 10mm nas pontas.

Efetuar ensaios de dimensdo média, desvio em relagdo ao esquadro e planeza das faces de
acordo com NBR-7171, observando critérios para coleta de amostras.

Exigir documentagdo que comprove aprovagao no ensaio de resisténcia & compressao, descrito
na NBR-6461, compativel com as resisténcias minimas estabelecidas em projeto.

Devera ser feita inspegéo visual, consistindo na verificagdo de fissuras, trincas, deformagdes ou
superficies irregulares. Caso estas ocorréncias atinjam mais de 15% das pegas, todo o lote deveré ser
rejeitado

15.2.5 - ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
Idem ao item 3.1.2

15.2.6 - ARGAMASSA GRAUTE
Idem ao item 5.1.3

15.2.7 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE

Deverdo ser fornecidos e instalados portdo tipo gradil sob medida e gradil de ferro, de mesmo
modelo, nos locais conforme indicado em projeto. A linha minima aceita sera de 30 milimetros de espessura
de montante e cadeirinha.

Compete 8 CONTRATADA fazer prova, perante 0 CONTRATANTE, de que o contratante da ser-
ralharia ja executou, para uma unica obra, o dobro da area de esquadria que se propde a fornecer e cinco
vezes essa area em um maximo de quatro obras. Essas duas condigdes sao complementares e nao exclu-
dentes.

Os quadros serao perfeitamente esquadrejados, terdo todos os angulos ou linhas de emenda sol-
dados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda.

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdo escariados, e as asperezas, limadas. Os furos
realizados no canteiro da obra serdo executados com broca ou maquina de furar, sendo vedado o emprego
de furadores (punho). As pequenas diferencas entre furos de pegas a rebitar ou a aparafusar, desde que
nao perceptiveis, poderdo ser corrigidas com broca ou rasqueta, sendo, porém, terminantemente vedado
forcar a coincidéncia dos orificios ou empregar lima redonda. Todas as juncdes terdo pontos de amarragao
intermediarios espagados de no maximo 100mm bem como nas extremidades. Todas as pe¢as desmonta-
veis sendo fixadas com parafusos de latdo amarelo, quando se destinarem a pintura, ou de latdo cromado
ou niquelados, em caso contrario. Os furos para rebites ou parafusos com porcas devem exceder de 1mm
o didmetro do rebite ou parafuso. Todos os furos de rebites ou parafusos seréo escariados e as asperezas
limadas.
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15.2.8 - RUFO PRE-MOLDADO EM CONCRETO, DE 20 X 50 X 26 CM
Idem ao item 7.3

15.2.9 - REBOCO
Idem ao item 10.2

15.2.10 - EMBOCO COMUM
I[dem ao item 11.2

15.2.11 - CHAPISCO
I[dem ao item 10.1

15.2.12 - TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO
Idem ao item 14.1

15.3 - REATERRO E BOTA-FORA ) )
15.3.1 - REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAGCAO SEM COMPACTACAO
Idem ao item 3.2.9

15.3.2 - REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - TERRA, AL-
VENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
Idem ao item 3.1.4

16 - ESCADA DE EMERGENCIA - PREDIO DA FACULDADE
16.1 - DEMOLIC}()ES
16.1.1- DEMOLI(_‘,AO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAQAO EACO-
MODAGAO DO MATERIAL
Retirada de todo o concreto armado, onde ocorrera a instalacdo da escada.

16.1.2 - DEMARCAC}AO DE AREA COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
Devera ser executado o corte do pavimento asfaltico bem como a escarificacdo com

serra diamantada e disco

de desbaste, em local conforme orientagao da fiscalizagdo. Devera ser feito com ferramentas
apropriadas.

16.2-VBE BLOCQS
16.2.1 - ESCAVAGAO MANUAL EM SOLO DE 1% E 2 CATEGORIA EM CAMPO ABERTO
|dem ao item 2.2

16.2.2 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIiVEL
ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
|dem ao item 3.2.2

16.2.3 - LASTRO DE PEDRA BRITADA
Idem ao item 3.2.4
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16.2.4 - FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDA(}AO
Idem ao item 3.2.3

16.2.5 - ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
Idem ao item 3.1.2

16.2.6 - CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO
Idem ao item 3.2.6

16.2.7 - LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAQAO
Idem ao item 3.2.6

16.2.8 - REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZA(}AO SEM COMPACTA(}AO
Idem ao item 3.2.9

16.2.9 - REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - TERRA, AL-
VENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
Todos os materiais oriundos de demoli¢cdo deverdo ser retirados da obra e colocados

em cagambas estaciondrias garantindo que ndo obstruam o bom desempenho dos servicos
para que posteriormente sejam enviados para bota fora legalizado.

16.3 - ESTRUTURA METALICA i
16.3.1 - PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES
Devera ser fornecido e instalado em ago laminado, perfis perfis em formato I,

cantoneiras, e chapa de ago, para montagem da estrutura da escada metalica.

Estruturas compostas por perfis laminados ou dobrados, chapas grossas ou finas,
perfis tubulares e barras de se¢ao quadrada, circular ou retangular em agos estruturais,
definidos por padrdao ABNT ou ASTM, e suas jungdes e liga¢cdes, conforme especificagbes de
projeto, que se destinardo a construcdo de galpdes, coberturas.

Obedecer rigorosamente ao projeto executivo de estrutura e normas técnicas relativas
as diversas aplicagGes. O projeto executivo devera ser elaborado por profissional legalmente
habilitado e capacitado, devendo a fabricagdo e montagem da estrutura serem executadas por
empresa capacitada, sob competente supervisao.

Os materiais devem ser identificados pela sua especificagdo (incluindo tipo ou grau)
verificando-se:

-Certificado de qualidade fornecido por usinas ou produtores, devidamente
relacionados aos produtos fornecidos;

-Marcas aplicadas ao material pelo produtor, de acordo com os padrdes das normas
correspondentes.
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Na elaboracdo do projeto arquiteténico, atender as disposi¢cdes do Decreto Estadual
n°. 46.076 sobre as medidas de segurancga contrafogo em edificagdes e areas de risco,
especialmente a Instrucdo Técnica 08 - Seguranca estrutural nas edificacdes do Corpo de
Bombeiros e normas técnicas aplicaveis.

Devera ser indicado em projeto o tipo de material e os locais que deverdo receber
revestimento contrafogo quando necessario. Sempre que possivel, deverdo ser considerados
os critérios para isencdo

Outros elementos estruturais expostos as intempéries (montantes de alambrados e
gradis, trelicas, etc) devem ser confeccionados com pecas e componentes em aco galvanizado
a fogo e receber tratamento de galvanizagao a frio nos pontos de solda e corte.

Recomenda-se inversdo ou a execuc¢do de furos de drenagem em perfis estruturais
(tipo U, V e 1), bem como detalhar adequadamente as bases de colunas, para evitar retencdo
de 4gua e o acimulo de pos.

Em estruturas de galpGes, coberturas, e em outros locais protegidos utilizar pecas sem
galvanizagdo (exceto elementos para jungdes e ligagdes).

Em elementos estruturais expostos as intempéries (montantes de alambrados e gradis,
trelicas,etc.) utilizar pecas em aco galvanizado a fogo com tratamento de galvanizagao a frio
nos pontos de solda e corte.

O projeto executivo devera incluir detalhes da estrutura, indicando dimensdes, se¢des,
tipos de aco e posi¢des de todas as pegas, pontos de solda e fixagdo de chumbadores, niveis de
pisos, linhas de centro e de afastamento de pilares, contraflechas. Deverao constar ainda nas
pranchas de projeto as listas de materiais e quantificagdes.

Fabricacdo, montagem e controle de qualidade

Os simbolos indicativos de solda usados nos desenhos e as exigéncias de inspe¢ao da
estrutura devem obedecer as normas AWS.

As modificagBes que se fizerem necessdrias no projeto, durante os estagios de
fabricacao ou montagem da estrutura, devem ser feitas somente com permissao do
responsavel pelo projeto, devendo todos os documentos técnicos pertinentes ser corrigidos
coerentemente.

Antes do uso na fabricagdo, os materiais laminados devem estar desempenados
dentro da tolerdncia de fornecimento.

O montador deverd tomar cuidados especiais na descarga, no manuseio e na
montagem da estrutura de aco, a fim de evitar o aparecimento de marcas ou deformacgdes nas
pegas.

Se forem usados contraventamentos ou grampos de montagem, deverao ser tomados
cuidados para evitar danos as superficies. Soldas de ponto deverdo ser esmerilhadas até
facear.
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No processo de galvanizagao a frio, os pontos de solda e cortes deverao estar limpos e
secos, isentos de poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem ou outro contaminante.

O montador deverd planejar e executar todas as operagdes de maneira que ndo
fiqguem prejudicados o ajuste perfeito e a boa aparéncia da estrutura.

Tanto o fabricante quanto o montador deverdao manter um programa de controle de
qualidade, com rigor necessario para garantir que todo trabalho seja executado de acordo com
a norma NBR 8800.

16.3.2 - CANTONEIRA 1.1/2" X 1.1/2" CH. 3/16"
Idem ao item 16.3.1

16.3.3 - CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2)
I[dem ao item 16.3.1

16.3.4 - MAO DE OBRA PARA MONTAGEM DE PERFIS METALICOS, INCLUSIVE SOLDA E ACESSO-
RIOS
O item renumera a mao de obra especializada para a execugdo da estrutura metalica.

16.3.5 - ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO

Devera ser executada a pintura com esmalte nas esquadrias de metal.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabdo ou mofo e
ferrugem. Deve receber uma demao primaria de fundo de acordo com o material a ser pintado. As partes
soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixa-
mento.

A tinta deve ser diluida com o produto e propor¢éo indicada pelo fabricante.

Apbs secagem da base, aplicar 2 a 3 deméos de tinta esmalte, com espagamento minimo de 12
horas entre cada uma.

Quando o ambiente a ser pintado néo estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e sacos plasticos
para evitar danos com respingos.

Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que podem
transportar para pintura poeira ou particulas suspensas no ar.

N&o aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior
a 90%.

A aplicagéo pode ser feita com pincel, rolo ou revolver (verificar instrugdes do fabricante).

Atendidas as condices de fornecimento e execugéo, a superficie pintada deve apresentar textura
uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de descoloragéo.

A FISCALIZACAO pode, a seu critério solicitar a execucdo de 37 demdo de pintura, caso ndo
considere suficiente a cobertura depois da 22 demao.

16.4 - GUARDA-CORPO E CORRIMAO
16.4.1 - TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M

Devera ser fornecido e executado guarda-corpo em tubo de ago carbono 2, e corriméo em tubo
aco carbono 2" com bragadeira, em locais conforme indicados em projeto. Longarinas intermediarias em
aco carbono de 1”.

Na execugéo, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes dos
tubos, barras e chapas.

Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte devem estar isentos de poeira, gordura,
graxa, sabao, ferrugem ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza mecanica com lixa de ago
ou jato abrasivo grau 2) para receber 1 demao, a pincel, de galvanizagdo a frio (tratamento anticorrosivo
composto de zinco).
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As soldas dos tubos devem ser continuas em toda a extensao da area de contato.

Antes da aplicagéo do fundo para galvanizados, toda superficie dos tubos, barras e chapas deve
estar

completamente limpa, seca e desengraxada.

A fixagao, deverd ser em tubo de @=11/2" ", fixago com parafuso e porca. O parafuso deve ser
bem apertado para evitar falta de rigidez no corrimao.

As extremidades devem ser finalizadas em curva.

Para o recebimento, os tubos, barras e chapas devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.

N&o serdo aceitos corrimaos com rebarbas, empenados, desnivelados, fora de prumo ou de es-
quadro, ou que

apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio, transporte ou montagem.

16.4.2 - TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E=*3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M
Idem ao item 16.4.2

16.4.3 - TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M
I[dem ao item 16.4.2

16.4.4 - MAO DE OBRA PARA MONTAGEM DE PERFIS METALICOS, INCLUSIVE SOLDA E ACESSO-
RIOS
Idem ao item 16.3.5

16.4.5 - ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO
Idem ao item 16.3.4

16.5 - RECOMPOSI(}AO DO PISO
16.5.1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA
Idem ao item 3.2.4

16.5.2 - CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA
Trata-se de concreto de cimento Portland, produzido para ser entregue na obra no

estado plastico e de acordo com as caracteristicas solicitadas, com relagdo ao seu emprego
especifico e ao equipamento de transporte, langamento e adensamento do concreto. O
concreto dosado executado em central deve atender as defini¢cGes de projeto relativas: a
resisténcia caracteristica do concreto a compressao aos 28 dias ou outras idades consideradas
criticas; ao mdédulo de elasticidade; a consisténcia expressa pelo abatimento do tronco de
cone; a dimensdo maxima caracteristica do agregado graudo; ao teor de argamassa do
concreto; ao tipo e consumo minimo de cimento; ao fator dgua/cimento maximo; a presenca
de aditivos. Para a formacgao de lotes de concreto para extracdo de corpos-de-prova, tém de
ser observadas as disposi¢Ges das normas técnicas vigentes.

A execucao de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da
CONTRATADA por sua resisténcia e estabilidade. A execu¢ao dos elementos estruturais de
projeto adaptado sera atribuicdo da CONTRATADA e n3o acarretara 6nus para o
CONTRATANTE.

Haverd, obviamente, integral obediéncia a NBR 6118/1980 (NB-1/1978), considerando
o titulo desta norma:
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“Projeto e Execucdo de Obras de Concreto Armado” .

TRANSPORTE DO CONCRETO

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que ndo haja segregacdo ou

desagregacao de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou

evaporacao. Poderao ser utilizados, na obra, para transporte de concreto da betoneira ao

ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mao com roda de pneu, jericas,

cagambas, pas mecanicas ou outros. Em hipdtese nenhuma sera permitido o uso de carrinhos

com roda de ferro ou de borracha macica.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu

langamento, adiante especificado.

INFORMAGOES SOBRE A CONCRETAGEM

Competird 8 CONTRATADA informar, com oportuna antecedéncia, a FISCALIZACAO e
ao laboratério encarregado do controle tecnoldgico, do dia e hora do inicio das operagdes de

concretagem estrutural, do tempo previsto para sua execugao e dos elementos a serem

concretados. O intervalo maximo de tempo permitido entre o término do amassamento do

concreto e o seu langamento nado excedera a 1 (uma) hora. Quando do uso de aditivos

retardadores de pega o prazo para lancamento poderd ser aumentado em fungdo das
caracteristicas do aditivo, a critério da FISCALIZACAO.

LANCAMENTO DO CONCRETO

Molhar as férmas antes da concretagem. Impedir que elas sofram qualquer tipo de

contaminagao durante a concretagem, eliminando os principais focos como, por exemplo,

barro dos pés dos operarios. O concreto na laje e vigas deve ser de preferéncia, bombeado.

17 - SERVICOS COMPLEMENTARES
17.1 - LIMPEZA
17.1.1 - LIMPEZA FINAL DA OBRA

Os servicos de limpeza geral deverao satisfazer aos seguintes requisitos:

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os

aCessos.

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentacgdes, revestimentos, cimentados,

ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitdrios etc., serdo limpos abundante e

cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes

servicos de limpeza.

A lavagem de granitos serd procedida com sabdo neutro, perfeitamente isento de

alcalis causticos.

As pavimentagdes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustracdo,

serdo polidos em definitivo.
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As superficies de madeira serdo, quando for o caso, lustradas, envernizadas ou
enceradas em definitivo.

Havera particular cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas superficies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros
materiais. Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se
especial atencdo a perfeita execugdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

Manter limpeza permanente da obra, com cacamba estacionaria.

A obra devera ser entregue limpa em perfeito estado de conservacgao e limpeza.
Deverdo apresentar perfeito funcionamento, todas as instalacdes elétricas etc. Todo o entulho
devera ser removido do terreno. Deverdo ser lavados, convenientemente, todos os pisos,
devendo ser removido qualquer vestigio de tintas, manchas e argamassa.

17.2 - PAISAGISMO
17.2.1 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)
O solo serd cavoucado e, simultaneamente, serdo removidas pedras, tocos e detritos

da drea a ser plantada. O terreno sera nivelado em um plano situado a 5 (cinco) cm abaixo da
pavimentacdo a ele circundante. Antes da aplicacdo da grama em roletes, o terreno serd
umedecido.

O rolete de grama cultivada serd desenrolado, sobre a superficie do terreno, como se
fosse uma bobina de tapete. Havera cuidado especial no sentido de minimizar a espessura das
juntas entre os roletes, observagao valida tanto para as juntas transversais como para as
longitudinais. O plantio podera ser efetuado a qualquer hora do dia e durante o ano inteiro,
sem necessidade de atentar para a estagao - outono, inverno, primavera, verao - para executar
a operagao.

Ap0s o plantio, o gramado serd abundantemente irrigado, o que sera repetido
diariamente, até o enraizamento definitivo. A formagdo do gramado estard completada em 15
ou 20 dias. As gramas devem ser desprovidas de pragas, insetos e ervas daninhas que possam
vir prejudicar sua pega. Seu subleito devera ser tratado com solo de boa qualidade e adubacao
ideal para este tipo de servico.

17.2.2 - TERRA VEGETAL ORGANICA COMUM
As mudas deverao ser plantadas manualmente com todos os cuidados necessarios.

Serdo usados limitadores de grama - material plastico tipo fita verde. Devera ser usado
substrato de terra vegetal tipo preta, devidamente composta, adubada e prépria para pega de
mudas. Esta devera ser aplicada em camadas sob os plantios. Todas deverdo ter no minimo de
1,50 a 2,00 metros de altura para arbustos e muda de minimo de 20 centimetros.

Antes da aplicacdo da vegetac¢do devera ser feita Analise de solo; medida de ph do
solo, Andlise da necessidade de irrigacdo do solo ou de sua drenagem, com recomendagao
subsequente
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Fundamental é respeitar a idade; tamanho e espécie das mudas de acordo com a

especificacdo do projeto.

Preferéncia deverd ser dada a mudas que sejam certificadas em sua qualidade e

processo de cultivo.

17.3 - SINALIZAGAO
17.3.1 - LOMBADA QUEBRA MOLAS DE BORRACHA

Deverado ser fornecidos e instalados lombada do tipo quebra molhas de borracha,

conforme indicado em projeto.

Il - AS BUILT

Caso tenha mudado alguma locagao de pegas sanitarias ou interferéncias significantes

apresentar croqui em escala adequada para a FISCALIZACAO no final da obra.

IV - NORMAS GERAIS

Todos os elementos nao constantes deste documento, que dependam de

especificagcdes de terceiros, serdo apresentados pela CONTRATADA juntamente com desenhos

detalhados (quando necessdrio) a CONTRATANTE, para aprovacgdo prévia. Os servicos

contratados serao rigorosamente executados de acordo com os projetos apresentados e

normas da ABNT, com preferéncia destas ultimas.

Todos os materiais a serem utilizados na construgao serao inteiramente fornecidos
pela CONTRATADA. Toda mdo-de-obra a empregar sera fornecida pela CONTRATADA,
especializada sempre que necessario, sempre de primeira qualidade, objetivando acabamento

esmerado dos servigos.

- Proteg¢do de materiais: Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram,

deverdo ser totalmente protegidos contra danos de qualquer origem, durante o periodo de

construcdo. A CONTRATADA sera responsavel por esta protecdo e pela conservagdo dos

materiais, sendo obrigada a substituir ou consertar qualquer material ou servicos

eventualmente danificados, sem prejuizo algum para a proprietaria.

- Protecdo da obra: A CONTRATADA tomara as precaugdes necessarias para a

seguranca do pessoal da obra, observando as recomendac¢des de seguranca do trabalho

aplicavel por Leis Federal, Estadual e Municipal e cddigos sobre constru¢des, com finalidade de

evitar acidentes dentro do recinto da obra ou nas areas adjacentes em que executar servigcos

relacionados com a obra.
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Sem necessidade de licenca especial, fica autorizada a CONTRATADA a tomar as
providéncias que julgar convenientes em casos de emergéncia, relacionados com a seguranga
do pessoal e da obra.

A CONTRATADA é a Unica responsavel pelos servigcos e obras a serem executados,
ficando a proprietaria CONTRATANTE isenta de qualquer responsabilidade civil em virtude de
danos corporais e materiais causados a terceiros decorrentes da execugao das obras e servicos
aqui discriminados e contratados. A CONTRATADA obriga-se a satisfazer as obrigacdes
trabalhistas, de Previdéncia Social e Seguro de Acidentes de Trabalho de acordo com a
legislagdao em vigor. A CONTRATADA serd responsavel por si e seus sub empreiteiros, pelos
pagamentos dos encargos sobre mao-de-obra, requerido pelas Leis Trabalhistas em vigor ou
que durante o periodo de constru¢do venham a vigorar.

A pedido da proprietdria deverdo ser apresentados comprovantes dos pagamentos
efetuados.

Eventuais modificagGes nos projetos e especificacdes sé serdo admitidas quando
aprovadas pela CONTRATANTE e acompanhadas pelo documento instituido para tanto (ordem
e obra), inclusive contrato, devendo a CONTRATADA informar neste documento as eventuais
mudancgas do orgamento ou prazo de execug¢do decorrentes dessas modificagdes.

Para a perfeita higiene e seguranga do trabalho a obra deverd dispor de dgua potavel
para fornecimento aos empregados e possuir instalacdes sanitarias adequadas. As areas de
trabalho e vias de circulagdo deverao ser mantidas limpas e desimpedidas. Cabera ao
empregador fornecer os seguintes elementos de protecdo individual de uso obrigatdrio pelos
empregados:

e Cinto de seguranca nos locais de perigo e de queda;

e Capacete de seguranga;

e Mascara para soldador, luvas, mangas, peneiras e avental de raspa de couro para solda
elétrica e dculos de seguranca para solda oxiacetilénica;

e Luvas de couro ou lama plastificada para manuseio de vergalhdes, chapas de aco e
outros materiais abrasivos ou cortantes;

e Luvas de borracha para trabalhos em circuito e equipamentos elétricos;

e Botas impermedveis para lancamentos de concreto ou trabalhos em terreno
encharcado.
Teste de funcionamento: Serao procedidos testes para verificacdo de todos os

aparelhos e equipamentos do prédio, das diversas instalagdes, aparelhos sanitdrios, controles,

instalacGes mecanicas e de todos os circuitos elétricos, de iluminacdo e de forca.

Qualidade: Todos os materiais deverdo ser submetidos a aprovacdo da FISCALIZACAO
quanto a qualidade.

Entrega da obra: Concluidos os servigos contratados, a FISCALIZACAO solicitara da
CONTRATADA o encaminhamento de correspondéncia a SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GESTAO E MOBILIDADE, comunicando o término dos servigos e solicitando o recebimento da
obra.
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Apds o recebimento do comunicado do término dos servicos a CONTRATANTE, através
do Departamento competente e juntamente com a FISCALIZACAO e a CONTRATADA, fardo
visita e vistoria da obra. Da vistoria serd lavrado o “Termo de Vistoria” contendo todas as
observacgoes feitas e eventuais correcdes a serem realizadas com prazo para sua execucao.
Cumpridas as exigéncias, ou nada havendo a corrigir, a proprietdria através do departamento
competente lavrarad o “Termo de Recebimento”, provisdrio e definitivo conforme estipulado
em contrato pelos membros da CONTRATADA e proprietaria CONTRATANTE.

Mogi Guagu. 16 de maio de 2025

Eng° Fernando Eduardo Fernandes Lima
Assessor | — Fiscal do Contrato
CREA 507.063.638-3

Prof. Dr. Mario Vedovello
Diretor Administrativo
Decreto n° 27.011/2023
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