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CROQUI DE PONTOS ELETRICOS
ESC 1:75

SIMBOLO DESCRIGAQ
/P Luminaria plafon 12/24W LED - detalhe 1
o/ P= poténcia da lampada; a= comando
Perfil LED Embutir Slim Aluminio 24mm x 7mm 2835 IP64
’\\\“//, Projetor de piso embutido para uso externo LED de 9W - detalhe 2
N
N4 ) )
—///T§— Projetor de teto embutido para uso externo LED de 9W - detalhe 2
E Quadro terminal de distribuigéo.
q Tomada monofasica (2P+T) baixa - 0,3m do piso.
4 Tomada monofasica (2P+T) média - 1,1m do piso.
‘ Tomada monofasica (2P+T) alta - 2,2m do piso.
‘: Tomada bifasica (2P+T) alta - 2,2m do piso.
¢ Tomada bifasica (2P+T) baixa - 0,30m do piso.
—b Tomada p/ Telefone/légica média (1,1m do piso).
RVAS Interruptor simples.
— Antena de Televisao.
—O Passagem para alarme

ATENCAO:
Para plotagem, utilizar arquivo *.ctb ou a tabela de penas ao lado.

Caso contrario, o material técnico ficara ILEGIVEL.

DETALHE 1
SEM ESCALA

TABELA PARA
PLOTAGEM

ESPESSURA
ALTERACAO
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configuradas com espessura de 0,18mm.
2-Todas as penas devem conter 100% de pigmentagéo.

1 - As demais cores ndo sofrem alferacées e devem ser

Observagoes:

24.5mm

7mm 13mm

17mm

DETALHE 1
SEM ESCALA

SHY
L
X

KANXK

O
%

X

XX

N\
XK

4

X /\\/
X

4
7

AMQR/TA_-P'ARA‘._'.’: :
~“DRENAGEM- <, '+ * .

AL
N\
XK

PN
4L

7

N
N
N4
/\\/
>N
N\

NS
>
X
KK
N
NN
N
N

S
R

7
K
R
X
//\
//\
K

N
KK
0
BN
TR

N

NN
z
N
2

2
Q
G
A
A

NS

7

> PROKTOR

00

INICIAL 23/04/2024

REVISAO

DETALHADOS DATA

VISTO

7 B0 PV
Y (ALOJAMENTO)

a . . iy
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IMAGEM [LUSTRATIVA

Spot LED 9W LED, blindado, de embutir para Piso em areas
Externa, IP68, Blindado, Bivolt 100v—=220v, branco quente.

DETALHE 3
SEM ESCALA

ORIENTADO:

HUERHLE

Arquitetura & Engenharia

OBRA:
PORTARIA DA UNIVERSIDADE FRANCO MONTORO

LOCAL:
RUA DOS ESTUDANTES — MOGI GUACU

CLIENTE :
UNIVERSIDADE FRANCO MONTORO

DETALHADOS :
CROQUI DE PONTOS ELETRICOS

PROJ. TECNICO: DATA: PROJETO:

ARGAINO 07/04/2025 ARQUITETURA

ESCALAS: REVISAO: FOLHA:
INDICADAS 00 06

DESENHISTA: ARQUIVO: I
AMANDA RIBEIRO 368-D-2660-10-001 07

ESTE PROJETO E PROPRIEDADE INTELECTUAL DE SEUS AUTORES, PODENDO

SER UTILIZADO SOMENTE DE ACORDO COM OS LIMITES CONTRATUAIS.

PORTANTO E VETADA SUA UTILIZACAO EM PARTE OU NO TODO SEM EXPRESSA
AUTORIZACAO DOS MESMOS.




