ATENCAO:
Para plotagem, utilizar arquivo *.ctb ou a tabela de penas ao lado.

Caso contrario, o material técnico ficara ILEGIVEL.
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configuradas com espessura de 0,18mm.
2- Todas as penas devem conter 100% de pigmentagdo.

1 - As demais cores ndo sofrem alteracées e devem ser
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PLANTA PROPOSTA

ESC 1:50

QUADRO DE AREAS

AREA DA GUARITA 12,00m*
AREA DA COBERTURA 102,80m*

LEGENDA

A DEMOLIR
EXISTENTE

Y,
% ALVENARIA A CONSTRUIR
[ ]

PROPOSTA
----- TAPUME

LEGENDA DE SERVICOS

é:::} ARVORE EXISTENTE A MANTER

GRADIL A SER INSTALADO — VER DETALHE

GUIA TIPO PMSP COM SARJETA PRE MOLDADA

AREA VERDE

PASSEIO EM CONCRETO

VIA EM PISO INTERTRAVADO TIPO RAQUETE NA COR CINZA CLARO

EXECUTAR O REPARO E EVITALIZAGAO DOS PORTOES, RETIRADOS NA ETAPA
DE DEMOLIGAO E REINSTALAR 0S PORTOES
EXECUTAR A CONSTRUGAO DA PORTARIA

OBS.: AS INDICAGOES DE SERVIGOS SAO MERAMENTE ORIENTATIVAS, PODENDO OCORRER
VARIAGOES CONFORME NECESSIDADE.
A PROPOSTA FOI ELABORADA COM BASE EM CADASTRO IN LOCO FORNECIDO PELA
SECRETARIA DE OBRAS, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA MESMA QUALQUER DIVERGENCIA
ENCONTRADA ENTRE O PROJETO E O LOCAL.

00 INICIAL 23/04/2024
REVISAO DETALHADOS DATA VISTO
ORIENTADO:
MINI‘IMI
Arquitetura = Engenharia
OBRA:

PORTARIA DA UNIVERSIDADE FRANCO MONTORO

LOCAL:
RUA DOS ESTUDANTES — MOGIH GUACU

CLIENTE :
UNIVERSIDADE FRANCO MONTORO

DETALHADOS :
PLANTA DE COBERTURA
PLANTA PROPOSTA

PROJ. TECNICO: DATA: PROJETO:

ARGAINO 07/04/2025 AR QU/ TETURA
ESCALAS: REVISAO: FOLHA:

INDICADAS 00 02
DESENHISTA: ARQUIVO: |

AMANDA RIBEIRO 368-D-2660-10-001 07

ESTE PROJETO E PROPRIEDADE INTELECTUAL DE SEUS AUTORES, PODENDO

SER UTILIZADO SOMENTE DE ACORDO COM OS LIMITES CONTRATUAIS.

PORTANTO E VETADA SUA UTILIZACAO EM PARTE OU NO TODO SEM EXPRESSA
AUTORIZACAO DOS MESMOS.




