MEMORIAL DESCRITIVO

MUNICIPIO: Mogi Guacu

OBRA: Infraestrutura Urbana - Iluminagdo Publica

LOCAL: Bairro Ypé Amarelo e Bairro Jardim Araucaria - Mogi Guacu/SP
REGIME DE EXECUGAO: Empreitada Global

CONSIDERACOES INICIAIS

O presente memorial e as especificagdes tém por finalidade estabelecer as diretrizes minimas e
fixar as caracteristicas técnicas a serem observados na apresentagao das propostas técnicas
para a execucdo das obras e servigos do objeto em questao.

Os servicos serdao executados com a utilizagdo de materiais de primeira qualidade e mao de obra
especializada, e devem obedecer ao prescrito pelas Normas vigentes.

O projeto tem como objetivo a troca das luminarias existentes por modelos de Led, com maior
eficiéncia. Sera aproveitado o cabeamento, eletrodutos e bragos ou suportes existentes, visto
gue os mesmos se encontram em boas condicOes e o cabeamento suporta a carga das novas
luminarias. Portanto, ndo sera incluso no projeto e no orcamento a troca desses itens,
mantendo somente a remocgdo e instalagdo de novas luminarias e a instalacdo de relé
fotoelétrico.

Para as luminarias sera utilizado os pregos unitarios do SINAPI, visto que 0Ss mesmos
apresentam valores menores que o boletim do CDHU e para as poténcias necessarias os itens
do SINAPI atendem o exigido.

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA

Sera medido por area de placa executada (m?2).

O item remunera o fornecimento de materiais, acessérios para fixacdo e a mdo-de-obra
necessaria para instalacdo de placa para identificacdo da obra, englobando os moddulos
referentes as placas do Governo do Estado de Sao Paulo, da empresa Gerenciadora, e do
cronograma da obra, constituida por: chapa em aco galvanizado n°16 ou n°18, com tratamento
anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12
mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra,
conforme especificagbes do Manual de Padronizagao de Assinaturas do Governo do Estado de
Sao Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambara), de 3 x 3. Ndo remunera

as placas dos fornecedores.

2. DEMOLICOES E RETIRADAS



2.1. REMOCAO DE APARELHO DE ILUMINACAO OU PROJETOR FIXO EM POSTE OU
BRACO

Sera medido por unidade retirada (un).
O item remunera o fornecimento da mdo-de-obra necessaria para a remogao completa de
aparelho de iluminagdo ou projetor, fixo em poste ou braco; remunera também a selecdo e a

guarda das pecas reaproveitaveis.

2.2. CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHAO A
DISPOSICAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM

Sera medido por volume de entulho retirado, aferido no caminhdo (m3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mao de obra necessaria para a execugao

dos servigos: a carga mecanizada; o transporte com caminhdo, até 1 (um) quildmetro; o

descarregamento; a selecao e acomodacdo manual do entulho em lotes. A execucdao dos

servigos devera cumprir todas as exigéncias e determinagbes previstas na legislagdo: Resolugdo

n% 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracbes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente

(CONAMA).

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

2.3. TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATE O
15° KM

Serd medido por volume de entulho, aferido no caminhdo, sendo a distancia de transporte

considerada desde o local de carregamento até o local de despejo, menos 1 quilometro (m3).

O item remunera o fornecimento de caminhao basculante, com cacamba reforcada, e a mao de
obra necessaria para a execugdo do servico de transporte do material de entulho, para
distancias superiores a 10 quildmetros até 15 quildmetros. Remunera também o retorno do
veiculo descarregado. Todo entulho gerado devera obedecer a Lei n°® 14.803, de 26 de junho de
2008 e a Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e suas alteracées. Normas técnicas: NBR 15112, NBR
15113 e NBR 15114,

3. ILUMINACAO
3.1. LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE ATE 80 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Sera medido por unidade de luminaria instalada.
O item remunera o fornecimento de mao de obra de eletricista e auxiliar de eletricista, os
materiais como fita isolante, guindaste hidraulico e luminaria led de 80 w atendendo as

seguintes especificagdes:

e Tecnologia: LED SMD com lente em policarbonato
e Corpo em aluminio injetado a alta pressao

e Aplicagdo: Iluminagao Publica;



e  Fluxo Luminoso Nominal Minimo: 12.500 lumens

e Eficiéncia Energética Nominal Minima: 165 Im/W

e Poténcia Maxima de Referéncia: 80W

e Frequéncia Nominal: 50/60Hz

e Faixa de Tensao Nominal: 90-305 Vca

e Fator de poténcia: = 0,98

e THD < 10%

e Temperatura de Cor: 5.000 Kelvin

e Expectativa de Vida Util Minima L70: 102.000 horas

e Grau de protecao: IP67

e Resisténcia a impactos Mecanicos: IK09

e Protecdo Contra Surto Minima: 10KV/12KA

e Possibilidade de ajuste de angulo: +/- 20°

e Fixacdo de encaixe em tubos: 25,00 mm a 60,30mm

e Garantia minima: 5 anos

e Classificagdo fotométrica Tipo II Média Limitada

e Temperatura de operagao: -30° + 50°

e Indice de reprodugao de cores >70

e Luminaria com tomada 7 pinos e driver dimerizavel com protocolo 1-10V

e Devera estar incorporado ao corpo da luminaria tomada padrdo NEMA 7 pinos, que
possibilite a instalacdo de relé fotoelétrico (acionamento eletrénico ou eletromagnético) ou
dispositivo de telegestao futuro.

e Vetado uso de Luminarias com Tecnologia COB (Chip On Board);

e Todas as luminarias deverdo possuir selo e certificacio INMETRO, respeitando a Portaria
n° 62 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.

e Todas as luminarias deverdo possuir a certificagdo PROCEL.

e A proponente vencedora, devera apresentar junto da proposta todos os catalogos das
luminarias, bem como os ensaios de fluxo Luminoso e dados elétricos. Todos os Ensaios

entregues s6 devem ser validos se realizados em Laboratério Acreditado INMETRO.

e O fornecedor das luminarias LED devera disponibilizar o arquivo eletronico IES para cada
modelo, compativel com os Softwares DIALUX e RELUX.

e Fornecedor devera apresentar 2 amostras de luminarias para analise.

e Deverd ser apresentado estudo luminotécnico que atenda as exigéncias da norma
NBR5101 no que se refere a nivel médio de iluminagdo e uniformidade para cada classificagao

de vias.

3.2. LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE ATE 120 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Sera medido por unidade de luminaria instalada.
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O item remunera o fornecimento de mao de obra de eletricista e auxiliar de eletricista, os
materiais como fita isolante, guindaste hidraulico e luminaria led de 120 w atendendo as

seguintes especificagoes:

e Tecnologia: LED SMD com lente em policarbonato

e Corpo em aluminio injetado a alta pressdo

e Aplicagdo: Iluminagdo Publica

e  Fluxo Luminoso Nominal Minimo: 19.000 lumens

e Eficiéncia Energética Nominal Minima: 165 Im/W

e Poténcia Maxima de Referéncia: 120W

e Frequéncia Nominal: 50/60Hz

e Faixa de Tensao Nominal: 90-305 Vca

e Fator de poténcia: = 0,98

e THD < 10%

e Temperatura de Cor: 5.000 Kelvin

e Expectativa de Vida Util Minima L70: 102.000 horas

e Grau de protecao: IP67

e Resisténcia a impactos Mecanicos: IK09

e Protecdo Contra Surto Minima: 10KV/12KA

e Possibilidade de ajuste de angulo: +/- 20°

e Fixacdo de encaixe em tubos: 25,00 mm a 60,30mm

e Garantia minima: 5 anos

e Classificagdo fotométrica Tipo II Média Limitada

e Temperatura de operacgao: -30° + 500

e Indice de reproducao de cores >70

e Luminaria com tomada 7 pinos e driver dimerizavel com protocolo 1-10V

e Devera estar incorporado ao corpo da luminaria tomada padrdo NEMA 7 pinos, que
possibilite a instalagdo de relé fotoelétrico (acionamento eletrénico ou eletromagnético) ou
dispositivo de telegestao futuro.

e Vetado uso de Luminarias com Tecnologia COB (Chip On Board);

e Todas as luminarias deverdo possuir selo e certificacio INMETRO, respeitando a Portaria
n° 62 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.

e Todas as luminarias deverdo possuir a certificagdo PROCEL.

e A proponente vencedora, devera apresentar junto da proposta todos os catalogos das
luminarias, bem como os ensaios de fluxo Luminoso e dados elétricos. Todos os Ensaios
entregues s6 devem ser validos se realizados em Laboratério Acreditado INMETRO.

e O fornecedor das luminarias LED devera disponibilizar o arquivo eletrénico IES para cada
modelo, compativel com os Softwares DIALUX e RELUX.

e Fornecedor devera apresentar 2 amostras de luminarias para analise.
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e Deverd ser apresentado estudo luminotécnico que atenda as exigéncias da norma
NBR5101 no que se refere a nivel médio de iluminagdo e uniformidade para cada classificacédo

de vias.

3.3. RELE FOTOELETRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO

Sera medido por unidade de relé instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalacdo de relé fotoelétrico para controlar ldmpadas, em
termoplastico auto-extingliivel de alta resisténcia mecéanica, para 50 / 60 Hz, 110 / 220 V e

1200 VA, inclusive o suporte de fixagao.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

O aceite da luminaria ofertada pelos fiscais da Prefeitura de Mogi Guagu esta condicionado ao
atendimento da especificagdo técnica da mesma, descrita acima neste Memorial. Caracteristicas
como fotometria (identificada no calculo luminotécnico), poténcia, eficiéncia luminosa, entre
outras, deverdo atender ao solicitado, sendo que, se alguma caracteristica solicitada ndo estiver

conforme a especificacdo, a luminaria ndo sera aceita pela Prefeitura.

Os trabalhos de substituicdo de luminarias deverao ser executados através de veiculo com cesto

aéreo hidraulico isolado. Seguindo a NBR16092.

A CONTRATADA devera realizar o descarte de todos os materiais e/ou equipamentos
substituidos na obra, que ndao contenham residuos agressivos ao meio ambiente, de acordo com
a Politica Nacional de Residuos Sdlidos, estabelecido pela Lei n°® 12.305, de 2 de agosto de
2010, devendo ser apresentado a PREFEITURA, a Declaracdo de Descarte dos materiais e/ou
equipamentos substituidos junto a solicitagdo de reembolso de materiais e/ou equipamentos,

como também o Alvara de Funcionamento da empresa responsavel pelo descarte.

A operacgao da descontaminacdo deve ser objeto de licenciamento ambiental de acordo com as
legislacOes pertinentes, e para tanto devera possuir Certificado da Regularidade junto ao IBAMA,
e Licenca de Operacgdo junto aos d6rgdos de fiscalizacdo, bem como ainda os profissionais e a
Contratada deverdo possuir registro junto ao CREA. Os residuos do material CLASSE I
provenientes da descontaminagdo deverdo ser destinados a Aterro Sanitario, Classe 1
devidamente licenciado pelo 6rgdo ambiental competente. As respectivas licengas citadas acima
deverdo ser apresentadas para execucdo dos servigos imediatamente apds recebimento da

Ordem de Servigos ao fiscal responsavel pelo contrato.



CONSIDERACOES FINAIS:

Os servicos relacionados e quantificados na planilha orcamentaria e memoria de

fornecida por esta Municipalidade retratam a necessidade do objeto apresentado.

Municipio de Mogi Guacu, em 2 de julho de 2024.
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