BIFURCAGAO DE RAMAL: REFINETE
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TUBO TRONCO

Instalagéo Horizontal

@ INDICADO Cologue os tubos ramificados no mesmo plano
horizontal. Fazer o comprimento reto de no minimo
0,5mapds aqueda vertical.
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DETALHE TIPICO SUSTENTAGAO DOS DUTOS
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DIMENSOES RECOMENDADAS PARA SUPORTES DE DUTOS REGULARES

POSIGAO DA INSTALAGAO DO KIT

Instalagdo Vertical
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DETALHE DE FIXAGAO DA UNIDADE HI WALL

SEM ESCALA

TUBO PVC & 75mm
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TODO EVAPORADOR COM VALVULA TIPO GBC

DIAGRAMA ESQUEMATICO — TIPO DE INTERLIGACAO E ALIMENTACAO ELETRICA DAS UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORAS (VRV)

SEM ESCALA
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e INDICAGAO DO ITEM
\ 0= NOMERO DO ITEM

- PONTO DE FORCA PROTEGIDO (A CARGO DO CLENTE)

- TUBULAGAO (COBRE E ELETRICA)

- ALCAPAO PARA MANUTENGAO 40X40cm (A CARGO DO CLENTE)
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TODOS OS SERVIGOS DE ALVENARIA (ABERTURAS NAS PAREDES E PLATAFORMA, HIDRAULICA, PONTOS
DE DRENO, ELETRICA, PONTOS DE FORCA PROTEGIDOS), A CARGO DO CLIENTE

08 CHECAR MEDIDAS NA OBRA

07 DUTOS E BOCAS DE AR EXISTENTES A SER MANTIDO

06 TUBULAGOES DE COBRE COM BITOLAS ATE @5/8" - PAREDE 1/32"

05 TUBULAGOES DE COBRE COM BITOLAS ACIMA DE @5/8" - PAREDE 1/16"

04 PROJETO EXECUTADO COM BASE NAS MEDIDAS DOS EQUIPAMENTOS DO FABRICANTE DAIKIN

03 TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVEM ESTAR APOIADOS SOBRE COXIM DE BORRACHA

02 CONFIRMAR MEDIDAS NA OBRA (POSIGAO DOS DUTOS, BOCAS, EQUIPAMENTO,ETC.).

01 DIMENSOES EM CENTIMETRO, EXCETO AS ESPECIFICADAS EM CONTRARIO.
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