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NOTAS REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO:

1. TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM METROS, EXCETO INDICACAO CONTRARIA.

2. NO CASO DE CFT, OS ULTIMOS 60cm DEVERAO SER CONSTITUIDOS DE SOLOS DE
QUALIDADE SUPERIOR AO CBR DE PROJETO, COMPACTADOS NA ENERGIA DO
PROCTOR NORMAL EM TRES CAMADAS DE ESPESSURA DE 20cm.

3. NO CASO RE REAPROVEITAMENTO DO SOLO DO SUBLEITO O PROCEDIMENTO SERA:

1. ESCAVAR O SUBLEITO ATE 0,40m ABAIXO DO GREIDE QUE RECEBERA O PAVIMENTO;
2. ESTOCAR O MATERIAL AO LADO;

3. RECOMPACTAR 0.20m DO FUNDO DA CAIXA;

4. RETORNAR O MATERIAL ESTOCADO EM DUAS CAMADAS DE 0.20m CADA,
COMPACTANDO NA ENERGIA DO PROCTOR NORMAL (CG>100% DO PN);

4. O SUBLEITO OU CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM DEVERA TER CBR>20%,
COMPACTADO COM GC>100% DO PROCTOR NORMAL (PN).

5. EXECUCAO DOS ATERROS DEVERA SEGUIR A ESPECIFICACAO DER/SP ET-DE-Q00/003,
OBSERVANDO QUE AS ULTIMAS CAMADAS, COMPREENDENDO O ULTIMO METRO DE
ATERRO, DEVERAO SER CONSTITUIDAS DE MATERIAIS DE QUALIDADE SUPERIOR,
APRESENTANDO CBR>20.0%, MODULO DE RESILIENCIA > 929kgf/cm E EXPANSAO < 2%.
QUANDO ALTURA < 0.60m DEVERA SER EXECUTADO O REBAIXAMENTO DO TERRENO
NATURAL, DE FORMA A ASSEGURAR O MINIMO DE 60.0cm DE ATERRO. COMPACTAR O

> FUNDO (20.0cm) E APLICAR O MATERIAL ESCAVADO EM CAMADAS DE 20.0cm,

COMPACTADAS NA ENERGIA DO PROCTOR NORMAL, DESDE QUE RESPEITADAS AS
CONDICOES ACIMA.

6. NOS CORTES DEVERA SER EXECUTADO O REBAIXAMENTO DE 40cm, E O MATERIAL
ESTOCADO LATERALMENTE. COMPACTAR O FUNDO (20.0cm) E APLICAR O MATERIAL
ESTOCADO EM DUAS CAMADAS DE 20.0 cm, COMPACTADAS NA ENERGIA DO PROCTOR
NORMAL.

RECOMENDA-SE QUE O SUBLEITO ESTEJA ISENTO DE MATERIA ORGANICA E O LENCOL

FREATICO ESTEJA REABAIXADO A NO MINIMO 1.50 m DA CAMADA FINAL DE
TERRAPLENAGEM.

8. CASO DE OCORRENCIA DE SOLO MOLE, DEVERA SER CONSULTADA A ORIENTACAO
GEOTECNICA PARA CADA CASO. RECOMENDA-SE, A SUBSTITUICAO DO SOLO POR
RACHAO NA ESPESSURA MINIMA DE 1.0 m.

20 OHOIYL VANILNOD
~

QUANTITATIVO

ltem Quantidade

Pavimentagao

Execugéo de corte 510,00m?
Execugao de aterro 1.030,40m?
Execugéo de pavimento 12106.19m?
Execugéo de passeio 2574.75m?
Execugéo de guia e sarjeta 1.998,90m
Execugéo de rampas de acessibilidade moldada in loco com podotatil 12 unid.
Implantagéo de novas arvores 8 unid.
Regularizagao de terreno, limpeza e remogéao de vegetacao 6.214,00m?
Remocgao parcial de piso intertravado 371.00m?
(©)  PVEexistente 3 unid.
Retirada de tubo de concreto g600mm 13.00m
Demoligéo de guia, sarjeta e parcialmente o passeio - L = 1,00 m 217.63m?
(prever recomposicéo do passeio)
Prever esgotamento e aterramento parcial do tanque 40.00m?
NOTAS
01. PARA A EXECUCAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
01 REVISAO PARA ATENDIMENDO DA 12 DILIGENCIA 28/01/2025 ;XE:SE
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PERFIL LONGITUDINAL - RUA JOAO DA FONSECA
Escala Horizontal - 1:1000
Escala Vertical - 1:1000 LEGENDA
ADUTORA
GREIDE PROJETADO
ELEMENTOS GEOMETRICOS - ALINHAMENTO - RUA JOAO DA FONSECA P PERFIL NATURAL TERRENO
NOTAS REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO:
N© DEFLEXAO/ | LC | TT [TL | TC| R DL AC TE-PC | ET-PT | PONTO P TE-PC ET-PT QUADRO DE ESPECIFICAGOES TECNICAS POGO DE VISITA
AZIMUTE (m) | (m) [(m)|(m)]| (m) (m) 1. TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM METROS, EXCETO INDICACAO CONTRARIA.
N 5312320233 | 7531245.4812 cODIGO MATERIAL ESPECIFICACAO 2. NO CASO DE CFT, 0S ULTIMOS 60cm DEVERAO SER CONSTITUIDOS DE SOLOS DE
L1 063° 01' 12.61" - - - - - 29,223 - 0+0,000 | 1+9,223 E - 207045 o156 | ‘207071 5583 QUALIDADE SUPERIOR AO CBR DE PROJETO, COMPACTADOS NA ENERGIA DO
@ CAPA ASFALTICA (CBUQ), DER.SP - FAIXA Il DER/SP ET-DE-P00/027 PROCTOR NORMAL EM TRES CAMADAS DE ESPESSURA DE 20cm.
o1 i o l70s2 | | 26400 | 34876 | o750 41 2006 | 149223 | 3+4.099 N 7531254,7868 | 7531245,4812 | 7531274.7990 3. NO CASO RE REAPROVEITAMENTO DO SOLO DO SUBLEITO O PROCEDIMENTO SERA:
E 2070898377 | 297071,5583 | 2970853383 @ IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE DER/SP ET-DE-P00/020 1. ESCAVAR O SUBLEITO ATE 0,40m ABAIXO DO GREIDE QUE RECEBERA O PAVIMENTO;
N 7531274.7990 | 7531441 1948 2. ESTOCAR O MATERIAL AO LADO; NOTAS
L2 347°19'43.35" - - - - - 170,550 - 3+4,099 | 11+14,649 - ’ ’ 5 3. RECOMPACTAR 0.20m DO FUNDO DA CAIXA;
E 297085,3383 | 297047,9270 IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE DER/SP ET-DE-P00/019 g i
@ ¢ 4. RETORNAR O MATERIAL ESTOCADO EM DUAS CAMADAS DE 0.20m CADA, 01. PARA A EXECUCAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
.. \ N 7531447,5620 | 7531441,1948 | 7531453.8604 COMPACTANDO NA ENERGIA DO PROCTOR NORMAL (CG>100% DO PN);
c2 - Co| 0074 - | - | 286810 | 13,023 | 002°36°05.59" | 11+14,649 | 12+7,672 E 297046,5586 | 207047,9270 | 207044,9026 @ BRITA GRADUADA SIMPLES (FX. l) DER/SP ET-DE-P00/007 4. O SUBLEITO OU CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM DEVERA TER CBR>20%,
N 2531453.8604 | 7531743.5229 SUB-BASE COM MAGADAME SECO COMPACTADO COM GC>100% DO PROCTOR NORMAL (PN).
L3 345° 43' 25.43" - - N - 298,893 ; 12+47,672 | 27+6,565 N ; 507044 0026 | 296071 1064 @ UB- DER/SP ET-DE-P00/002 5. EXECUCAO DOS ATERROS DEVERA SEGUIR A ESPECIFICACAO DER/SP ET-DE-Q00/003,
) OBSERVANDO QUE AS ULTIMAS CAMADAS, COMPREENDENDO O ULTIMO METRO DE
c3 . - loo2as | - _ | 3264386 | 80683 | 001° 24'58.04" | 27+6565 | 31+7.247 N 7531782,4273 | 7531743,5229 | 7531821.5838 @ MELHORIA E PREPARO DO SUBLEITO (CBR>20.0%) DER/SP ET-DE-P00/001 ATERRO, DEVERAO SER CONSTITUIDAS DE MATERIAIS DE QUALIDADE SUPERIOR,
E 296960,5180 | 296971,1964 | 296950,8044 APRESENTANDO CBR>20.0%, MODULO DE RESILIENCIA > 929kgf/cm E EXPANSAO < 2%.
o ] N 7531821,5838 | 7531871,6363 QUANDO ALTURA < 0.60m DEVERA SER EXECUTADO O REBAIXAMENTO DO TERRENO
L4 345° 48'44.63 - - - |- - 51,627 - 31+7,247 | 33+18,874 E - 206950,8044 | 296938,1507 NATURAL, DE FORMA A ASSEGURAR O MINIMO DE 60.0cm DE ATERRO. COMPACTAR O
FUNDO (20.0cm) E APLICAR O MATERIAL ESCAVADO EM CAMADAS DE 20.0cm,
o g1 ; N 7531885,8484 | 7531871,6363 | 7531895.0967 COMPACTADAS NA ENERGIA DO PROCTOR NORMAL, DESDE QUE RESPEITADAS AS
c4 . - | 2368 - - | 44200 | 28309 | 036°4148.86" | 33+18,874 | 35+7,184 ,
E 296934,5577 | 296938,1507 | 296923,1840 CONDIGOES ACIMA.
o ] N 75318950967 | 7532013,2508 6. NOS CORTES DEVERA SER EXECUTADO O REBAIXAMENTO DE 40cm, E O MATERIAL
L5 309° 09' 29.92 - - - - . 187,111 - 35+7,184 | 44+14,295 E - 206003 1840 | 2967760073 ESTRUTURA DO PAVIMENTO TIPO | ESTOCADO LATERALMENTE. COMPACTAR O FUNDO (20.0cm) E APLICAR O MATERIAL
0 PRO o A\FEGO ESTOCADO EM DUAS CAMADAS DE 20.0 cm, COMPACTADAS NA ENERGIA DO PROCTOR
c5 ; - 1507 | - | - | 138690 | 40,705 | 016° 48 58.45" | 44+14,295 | 46+15,000 N 7532026,3357 | 7532013,2508 | 7532043.4265 PAVIMENTO PROJETADO - TRAFEGO LEVE NORMAL.
' ’ ' ' ’ ' E 296762,3164 | 296778,0973 | 296750,9958 . — —— 7. RECOMENDA-SE QUE O SUBLEITO ESTEJA ISENTO DE MATERIA ORGANICA E O LENGOL
(1)—_CAPA ASFALTICA (CBUQ), DER.SP - FAIXA I 4 004 FREATICO ESTEJA REABAIXADO A NO MINIMO 1.50 m DA CAMADA FINAL DE - - ——
@_ IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE TERRAPLENAGEM. 01 REVISAO PARA ATENDIMENDO DA 12 DILIGENCIA 28/01/2025 FARINA
- — 8. CASO DE OCORRENCIA DE SOLO MOLE, DEVERA SER CONSULTADA A ORIENTACAO
. , : L - JUNIOR
@_ IMPRIMAGAO IMPERMEABILIZANTE — GEOTECNICA PARA CADA CASO. RECOMENDA-SE, A SUBSTITUICAO DO SOLO POR 00 EMISSAC INICIAL 29/12/2024 | FpARINA
0.64 - .
BASE DE BRITA 020 RACHAO NA ESPESSURA MINIMA DE 1.0 m. . -
- <: ) GRADUADA SIMPLES : . DESCRICAO DATA POR APROV.
SECAO TRANSVESAL TIPO | —
PAVIMENTO PROJETADO - TRAFEGO LEVE SUB-BASE COM MACADAME SECO E BRITA 0.40 ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
@ : QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO
L VAR 11.60 o 300 -
PASSEIO PISTA PROJETADA PASSEIO Z4
1N EXISTENTE EIXO 11
1 REFORCO DO SUBLEITO COM SOLO LOCAL E/OU IMPORTADO
1,5 15 @ COMPACTADO A 100% DO PROCTOR NORMAL (CBR>20%). .
1 1 QUANTITATIVO JHULY Assinado de forma
o=y N e JARDIM digital por JHULY
ltem nti
_ ESTRUTURA DO PASSEIO Quantidade JLIIAI\E?A,:/: 469701804
CAPA ASFALTICA - CBUQ (4CM CUIAE SARJETA —_ - = LIMA:414697 -
- ) e VER DETALHE CONCRETO fck = 15 MPa 0.070 Pavimentagao Dados: 2026.02.24
GUIA E SARJETA L IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE _'gr Exocucio g6 corte c000 01804 21:23:31 -03'00'
< A LASTRO DE BRITA OU AREIA 0.050 xecu ,00m? ENG® PEDRO LUIS MENDES DE SOUSA ENG? JHULY JARDIM LIMA
VER DETALHE IMPRIMACAO IMPERMEABILIZANTE A EXECUTAR — Responsavel Técnico Portaria CREA N° 5070634920
BASE DE BRITA (20CM) Execugéo de aterro 1.030,40m?
USUARIO
Execugéo de passeio 2574.75m?
Execugio de guia o sarjeta 1 998.90m PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
SARJETA E GUIA G-450
CAIMFI’EAI‘\I\;I\O/IEI\?'IBS Ci LA%E;O DO 100 Execugao de rampas de acessibilidade moldada in loco com podotatil 12 unid. EMPREENDIMENTO
-1=1% I—l
— — — N Implantagédo de novas arvores 8 unid. INFRAESTRUTURA NO RUA JOAO DA FONSECA
LY W_ PLANTIO DE GRAMA
’5 ‘M’MMM AN 220 Regularizagao de terreno, limpeza e remogéo de vegetacao 6.214,00m? ENDEREGCO
S li R —— CONCRETO FCK 25MPA —I-
R e BRITA GRADUADA 100[ 70 Remogdo parcial de piso intertravado 571 00 RUA JOAO DA FONSECA, PARQUE INDUSTRIAL - MOGI GUACU/SP - CEP: 13849-216
< | :
300 | 150 :
‘ ‘— SOLO COMPACTADO 250 (©)  PVEexistente 3 unid. TITuLo
: ‘ PERFIL MOLDADO IN LOCO Retirada de tubo de concreto 2600mm 13.00m PROJETO BASICO DE GEOMETRIA
RIS A RIS GUIA E SARJETA G-450 C=0,055M3/M Demoligéo de guia, sarjeta e parcialmente o passeio - L = 1,00 m 2
’ (prever recomposicéo do passeio) 217.63m RESPONSAVEL ART/RRT DESENHO APROV.
DETALHE PASSEIO EM CONCRETO Prever esgotamento e aterramento parcial do tanque 40.00m? JHULY JARDIM LIMA 2620260381439 JUNIOR FARINA
ESCALA 1 15 ESCALA N° DO PT VISTO FOLHA
INDICADA 1 02
DATA ARQUIVO REV.
28/01/2025 MGG_DEMANDA 080825_INFRA NA RUA JOAO DA FONSECA_PAV_RO1 O 1
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coL
R-1
20,60
CoL PP

SARJETAO A CONSTRUIR

EST.3+4,100

PT=

PROJETO RECAPEAMENTO ASFALTICO - TRECHO A
ESCALA 1:500

PROJETO RECAPEAMENTO ASFALTICO - TRECHO B

‘| armadura - tela Q 196

-

1
CAMADAS DE RECAPEAMENTO ® ©

SIESC
DETALHE TIPO - SARJETAO -

LEGENDA

GUIA E SARJETA EXISTENTE, L=0,45m

ESTAQUEAMENTO

SENTIDO DE CIRCULAGAO

FRESAGEM E RECAPEAMENTO

PASSEIO
@ PV EXISTENTE
TABELA | - ESPECIFICAGOES TECNICAS
LEGENDA MATERIAL ESPECIFICAGAO
@ CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (FX. Ill) DNIT-ES 031,/2006
@ IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE DNIT-ES 145/2012
0,40, 90,60 0,30, 0,85 \
(@)
©)
CALCADA GUIA  SARJETA LEMO SARJETA GUIA CALGADA 8
CARROGAVEL 1
VARIAVEL
1? 0 9 1 0,70
. ¢« 2% 2% , Tg
| l I | =)
A I
13 VARIAVEL 30
** , **
VARIAVEL
* *
PASSHIO PASSEI(
SECAO TIPO | @
@ ! !

POSTE SIMPLES _
REGULAMENTACAO

POSTE SIMPLES
ADVERTENCIA

ESCALA 1:500

__ PV EXISTENTE

\
AN

AN
\

EXISTENTE

_— PV EXISTENTE

QUANTITATIVO
Item Quantidade
Recapeamento
Execucgéo de fresagem e recapeamento com concreto betuminoso usinado ,
a quente - espessura 4,00 cm 2063.75m
Execugéo de sarjetdo 4.22m?
@ Levantamento de PV existente 02 unid.
Sinalizagao horizontal
— Linha de bordo 27,95 m?
— Faixa de retengéo 4,75m?
Linha simples continua (amarela) 19,70m?
PARE Pictograma PARE 4,13m?
Sinalizagéao vertical
Haste de metal - poste para instalagdo de placas 04 unid.
@ Parada obrigatéria R-1 01 unid.
Identificagéo logradouro 01 unid.
AN
\-/- Placa de lombada A-18 01 unid.
@ Proibido virar a esquerda R-4a 01 unid.

DER/SP Manual de Sinaliza¢do Rodovidria

2005 Volume II - Confec¢do dos Sinais

A.1- QUADRO DE APRESENTACAO

DER/SP Manual de Sinaliza¢do Rodovidria

SINAIS DE REGULAMENTAGAO

R-1 R-4a

2006 Volume II - Confec¢do dos Sinais

B.1 - QUADRO DE APRESENTACAO

DISPOSITIVOS AUXILIARES

NOTAS REFERENTE AO PROJETO DE RECAPEAMENTO E SINALIZAGAO:

~

UNIDADE DE MEDIDAS = METRO(m), EXCETO ONDE INDICADO;

2. AS VIAS URBANAS A SEREM RECAPEADAS DEVERAO SER PREVIAMENTE LIMPAS,
VARRIDAS E ISENTAS DE EXCESSOS DE POEIRAS PREJUDICIAIS AO SERVICO DE
PINTURA DE LIGAGCAO.

3. ETAPAS DO PROJETO: A) FRESAGEM DO REVESTIMENTO ASFALTICO B) RECUPERAGAO
DE SUB-BASE E BASE; C) NIVELAMENTO DE MEIO-FIOS; D) NIVELAMENTO DE TAMPAS

DE PV'S E) RECAPEAMENTO COM CONCRETO ASFALTICO COM CBUQ CONVENCIONAL
F) EXECUGAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE;

4. CONSIDERADA FRESAGEM CONTINUA QUANDO ESTE SERVICO E EXECUTADO EM TODA
A AREA DO TRECHO EM OBRA;

5. EM CASO DE NECESSIDADE DE RECUPERAGCAO DE SUB-BASE E BASE
a. AS CORRECOES LOCALIZADAS SERAO EXECUTADAS, DE ACORDO COM O PROJETO

(MATERIAIS E ESPESSURA DAS CAMADAS), NAS PARADAS DE ONIBUS OU NOS PONTOS
QUE APRESENTAM PROBLEMAS ESTRUTURAIS NAS CAMADAS INFERIORES AO

REVESTIMENTO, IDENTIFICADOS NA FORMA DE DEFORMACOES PLASTICAS OU
PERMANENTES (AFUNDAMENTOS) OU DEFORMACOES ELASTICAS. A DEFINICAO DOS
LOCAIS A RECUPERAR DEVERA SER IDENTIFICADA PELA CONTRATADA, COM
ACOMPANHAMENTO E MEDIGAO APROVADA PELA FISCALIZACAO

b. O PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE DEVERA SER RECORTADO, COM SERRA DE
DISCO, E REMOVIDO COM O EQUIPAMENTO MECANICO; ESCAVACAO MECANICA,

EXECUGAO DE REFORGO DE SUBLEITO COM AREIA (SE NECESSARIO), EXECUGCAO DE
BASE E DE SUB-BASE DE BRITA GRADUADA;
6. NIVELAMENTO DE TAMPAS DE POCOS DE VISITAS (PV)

a. PREVIAMENTE A EXECUCAO DA CAMADA FINAL DE REVESTIMENTO DEVERAO SER
ELEVADOS, ATRAVES DE REMOGAO E REPOSICAO, PARA O NIVEL DA CAMADA FINAL

DO RECAPEAMENTO ASFALTICO, TODOS OS TAMPOES DOS POGCOS DE VISITA,
INCLUINDO AS TAMPAS DE CONCRETO (ONDE HOUVER) EXISTENTES AO LONGO DOS
TRECHOS.

7. RECAPEAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO CONVENCIONAL

a. O CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ SERA APLICADO SOBRE O
PAVIMENTO EXISTENTE, APOS A PINTURA DE LIGACAO TER SIDO EFETUADA E
OBSERVADO O PERIODO DE RUPTURA. O CONCRETO ASFALTICO (BETUMINOSO) E O
REVESTIMENTO FLEXIVEL RESULTANTE DA MISTURA A QUENTE, DE AGREGADOS
MINERAIS GRADUADOS, MATERIAIS DE ENCHIMENTO (FILER) E MATERIAL BETUMINOSO
QUE SERAO FORNECIDOS PELA EMPREITEIRA.

b. SOBRE A PINTURA DE LIGAGAO EFETUADA, A MISTURA SERA ESPALHADA
MECANICAMENTE COM VIBROACABADORA, DE MODO A APRESENTAR, DEPOIS DE
COMPACTADA, A ESPESSURA ESPECIFICADA PELO PROJETO.

¢. OS SERVICOS CONSTAM BASICAMENTE DA EXECUGCAO DE UMA CAMADA DE
CONCRETO ASFALTICO, APLICADA NA FORMA DE CAMADA DE REGULARIZACAO OU

REVESTIMENTO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE, CONFORME INDICAGCOES E NA
ESPESSURA DEFINIDA NO PROJETO.

8. ONDE ESTA PREVISTO TRAFEGO DE PEDESTRES FORAM PROPOSTOS POSTES PP COM
A ALTURA DAS PLACAS ENTRE 2,10 E 2,50 m.

9. PROJETO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS E RECOMENDACOES DO MANUAL DE
SINALIZACAO RODOVIARIA DO DER/SP, MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZACAO DE
TRANSITO DO CONTRAN E CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO - CTB.

10. AS OBRAS DE SEGURANCA VIARIA DEVERAO ESTAR EM ATENDIMENTO A NBR 15486/07
E IP.DIN-003/14.

11. AS PLACAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS CONFORME O MANUAL DE SINALIZACAO
DO DER;

12. AS PLACAS DE SOLO OU SUPORTE DE PLACAS AEREAS DEVEM GUARDAR UMA
DISTANCIA MiNIMA DE 1,5m DO LIMITE DO PAVIMENTO/ GUIA;

13. PLACAS A SEREM IMPLANTADAS EM PASSEIOS OU CALCADAS DEVERAO POSSUIR
ALTURA LIVRE MiNIMA DE 2,10 m E SEREM POSICIONADAS A, NO MIiNIMO, 0,5m DA
GUIA/ PAVIMENTO, PREFERIVELMENTE APOS O PASSEIO.

14. OS PASSEIOS DEVEM POSSUIR LARGURA LIVRE MINIMA DE 1,2m.

15. A SINALIZACAO VERTICAL DEVERA SER CONFECCIONADA E IMPLANTANTADA
CONFORME AS NBR: 14644/13 E 14891/12.

16. PINTURA DEFINITIVA:

a.  TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA : LINHA DE BORDO

HOT SPRAY: LINHAS DE EIXO: SECCIONADAS; TRACEJADAS, MISTAS; DUPLAS

AMARELAS, ETC.

EXTRUDADO: LINHA DE RETENSAO E DE CANALIZAGAOQ; ZEBRADOS; LEGENDAS;
SIMBOLOS; SETAS.

NOTAS

01. PARA A EXECUGAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

01 REVISAO PARA ATENDIMENDO DA 12 DILIGENCIA 28/01/2025 ;XE:SE
00 EMISSAO INICIAL 29/12/2024 ;XE:SE
REV. DESCRIGCAO DATA POR APROV.

ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO

JHULY Assinado de forma
digital por JHULY
JARDIM JARDIM

LIMA:414697 LIMA:41469701804
) Dados: 2026.02.24

01804 21:24:20 -03'00"
ENG° PEDRO LUIS MENDES DE SOUSA ENG? JHULY JARDIM LIMA
Responsavel Técnico Portaria CREA N° 5070634920

USUARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAGU

EMPREENDIMENTO

INFRAESTRUTURA NO RUA JOAO DA FONSECA

ENDEREGO

RUA JOAO DA FONSECA, PARQUE INDUSTRIAL - MOGI GUAGU/SP - CEP: 13849-216

TITULO

PROJETO BASICO DE RECAPEAMENTO

RESPONSAVEL ART/RRT DESENHO APROV.

JHULY JARDIM LIMA 2620260381439 JUNIOR FARINA
ESCALA N° DO PT VISTO FOLHA

INDICADA 103
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NOTAS REFERENTE AO PROJETO DE DRENAGEM:
1. UNIDADE DE MEDIDAS = METRO(m), EXCETO ONDE INDICADO;
2- OS BUEIROS DEVERAO SER ASSENTADOS SOBRE BERCO DE 12 CLASSE
(BRITA), EXCETO INDICACAO CONTRARIO;
RAMAL-02
Interligar Rede na Caixa Existente \ . 3- AS TUBULACOES PROJETADAS SERAO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,
" 0, .
RAMAL-01 BLD-03 2600mm 25.00 m i:1,00% e N CONFORME NBR 8890/03;
BLD-01 2400mm 12.50m i:1,00% — il T 4-  ANTES DA IMPLANTACAO DOS TUBOS, AS CONDICOES PARA O ASSENTAMENTO DOS
7 — . ——— MESMOS DEVERAO SER LIBERADOS POR ENG. FISCAL DA OBRA;
/ S e o 5-  OS TUBOS EXISTENTES DEVERAO SER CONFIRMADOS EM CAMPO. CASO HAJA
- —— RUA JOAO DA F(IDNSECA S Yy = — > DIVERGENCIA, A PROJETISTA DEVERA SER CONTACTADA;
— e — — — j :
e — j - =7 @ 45' - 8 9 10 (K| 2 13 8 6- TODOS OS DISPOSITIVOS EXISTENTES QUE FOREM UTILIZADOS DEVERAO SER
N — 3 LIMPOS E, SE NECESSARIO, REFORMADOS;
R Z 7- AS COTAS DOS DISPOSITIVOS EXISTENTES DEVERAO SER CONFIRMADAS
i )C> DURANTE A EXECUCAO DAS OBRAS;
SAIDA C/ MURO ALA £ = 8- INCLINACAO MINIMAS DAS TUBULACOES 1,0%
BLD-02 DISSIPADOR DE ENERGIA ! - ¢ COES 1,0%
, g:) 9- TODAS AS COTAS DE NIVEIS FORAM RETIRADAS DO LEVANTAMENTO FORNECIDO
. [1O: PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU-SP;
o . " ~
§ S: 10- AS DIMENSOES DAS ADUELAS DEVERAO TER 5,00M (LARGURA) x 3,00M (ALTURA);
i - B > 11- O COMPRIMENTO DA TRAVESSIA EM ADUELAS FOI DEFINIDO EM FUNCAO DA
S AN \ / LARGURA DO PAVIMENTO, CONFORME PROJETO GEOMETRICO.
s . \
3| — D BN
— / / | N
bl { / / /
> SAIDA C/ MURO ALAE L i
oo\o DISSIPADOR DE ENERGIA \ Yoy .
— r‘" / / Lv
— e
5 vl
/// /‘f f”’ \ ) \ ) ) )
"\ | / / ) / / \
oy AN N Y A
Y Y R BN ) A
O Y Y [ A
SN / / [ ,f'J / ) DI
Eggxgci DE DRENAGEM - RUA JOAO DA FONSECA QUANTITATIVO
:500 Item Quantidade
Drenagem
RAMAL-05 . .
RAMAL-04 BLD-09 2400mm 18.00m i:1,00% I I I Construgéo de boca de lobo dupla 17 unid.
2400mm  15.00m i:1,00% Construcéo de pogo de visita 05 unid.
Calgada (Cimentado) T . . ento /|
1 S0 Area usada para estacionam .;. e-"ﬁlf/g /- \ Construgéo de muro ala c/ dissipador 05 unid.
BLD-07 | ) . __//—_ S m W)
t g g
RAMAL-03 Calcada (Cimentado) __ o Area usada para estacionaments LIl —— i §— L 8 . —— Construg&o de tubo de concreto armado PB PA2 - @400mm 101,00m
E— :
31 32 5 — Construcéo de tubo de concreto armado PB PA2 - @600mm 480,00m
—
> T A **7:;:;7777777 -3 jC> » Sentido de Escoamento das Aguas Pluviais na Gap -
3
:Q ; : == 4 jeta 52m?
0 SARJETAO A CONSTRUIR F?I : Construcéo de sarjetéo 243.52m
1Z 0:
. I:
: é O:
N o.
> W
= a0 omm 16.00m i:1,00%
: 0 2600mm 16.00m i:1,00% @600m vy
m =
: 00m i:1,00%
0 0600mm  70.00m O] NOTAS
:O 01. PARA A EXECUCAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
‘o
> 6,
] ’ S | PV02 | 640,73
[ | y N |
O] Yy . L PV01 | 640,08 o g 1,00 639,73
2 S S G (Y S B N N 1,05 639,03 /
[ ] Y A Sy
\ ’ / / / / A / / / / N
N A A S A .
S O A A NN N SAIDA C/ MURO ALA E
S BN S )y Vol DISSIPADOR DE ENERGIA
[ ) N R S
. ~ . . JUNIOR
PROJETO DE DRENAGEM - RUA JOAO DA FONSECA 01 REVISAO PARA ATENDIMENDO DA 12 DILIGENCIA 28/01/2025 | FariNA
ESCALA 1:500 00 EMISSAO INICIAL 2011212024 | anion
REV. DESCRICAO DATA POR APROV.
w
‘0 R ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
10 RAMAL-06 RAMAL-07 AMAL-08 \ & QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO
12 5400mm. 12.50m 1.00% BLD-13 2400mm  12.50m i:1,00% 2400mm  18.00m i:1,00% (3‘5/
1> BLD-11 ’ algada (Cimentado) BLD-15 %Q
: )C> ﬁ(@lgada (Cimentado) B Calcada (Cimentad QQ/
. - ———9p9— ime . .
i et Je—=—] 8 | ¢ | ntado) N JHULY Assinado de forma
1 2 R — =3 — O JARDIM digital por JHULY
9 ° RUA JOAO DA FONSECA ® e QOv QARDIM
:5 I R ERTASE o Y Ko LIMA:41469 LIMA:41469701804
o 36 / 38 39 40 41 42 43 44 45 — . > Dados: 2026.02.24
N i & — $ 701804 21:25:16 -03'00'
) o =Gl — el ENG® PEDRO LUIS MENDES DE SOUSA ENG? JHULY JARDIM LIMA
\ ||||:» S 96+ 5 00 Q—O% Responsavel Técnico Portaria CREA N° 5070634920
H ’
BLD-12 BLD-14 A
b 2600mm 100.00m i:1,00% 2600mm 62.00m i:1,37%
o ng o ing USUARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
PV03 |639,33 PV04 |638,33 PV05 | 637,48 @600mm  9.00m i:1,00%
1,00 | 638,33 1,00 | 637,33 1,00 | 636,48 EMPREENDIMENTO
INFRAESTRUTURA NO RUA JOAO DA FONSECA
ENDERECO
et — _ RUA JOAO DA FONSECA, PARQUE INDUSTRIAL - MOGI GUACU/SP - CEP: 13849-216
i ___EBREA I —
— - = TiTULO
INd3d 014390d OATVAIN YNY -
PROJETO BASICO DE DRENAGEM
) e A S et ey i e T e e e N TR AT RN SRR S PeRePeRSaIIy O '0 BLD-17 RESPONSAVEL ART/RRT DESENHO APROV.
3 2 A BLD sera reconstruida e interligada
6\ na rede existente JHULY JARDIM LIMA 2620260381439 JUNIOR FARINA
- - - e — O ESCALA N° DO PT VISTO FOLHA
PROJETO DE DRENAGEM - RUA JOAO DA FONSECA INDICADA 104
é ESCALA 1 _500 DATA ARQUIVO REV.
28/01/2025 MGG_DEMANDA 080825_INFRA NA RUA JOAO DA FONSECA_PAV_RO1 O 1
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PERFIL ALINHAMENTO - RUA JOAO DA FONSECA

650 -

|-650

PONTO BAIXO
IMPLANTAR CAPTACAO PONTO BAIXO
n PONTO BAIXO IMPLANTAR CAPTACAO PONTO BAIXO 640
PONTO BAIXO PONTO BAIXO IMPLANTAR CAPTACAO ;
IMPLANTAR CAPTACAO
IMPLANTAR CAPTACAO IMPLANTAR CAPTAGAO
PONTO BAIXO
= IMPLANTAR CAPTACAO
2 / T \ PONTO BAIXO |
2 / g \ ( 2 ) o IMPLANTAR CAPTACAO
SaS g 3 2 /o N
/T8N /2 \ (2 ] RN 2
( :é( ) ( <§( / fffffff S é B
640 7_77:7:7;7\705 7/7777 g——— —_—— A9 DC{' & Z 640
~—~FF-————— T s
635 ‘ ‘ 635
‘ ‘ 630
COTAS 38 £l el iR 28 sE 512 o2 el 212 318 318 28 g3 o 52 i 2 315 218 gl 28 i 52 315 o 2 2 315 818 513 gl 8ls 8|8 8|2 5o 318 o S8 cs g L ol 22 o 53 212
TERRENOPROJETOL 213 3|3 3|2 3|3 33 3|2 3|2 3|3 5|2 5|2 5|2 5|8 5|8 5|2 3|8 5|2 5|2 5|8 5|2 5|2 c|8 3|3 b 5 2|8 2|2 3|8 2|2 2|8 2|z 3|z 3|z 3|z 3|8 3|2 2|8 45 8lg 5|8 22 8|8 &g g8 &g 2|3 2|3 3|3
ESTAQUEAMENTO 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
~— N (a2} < Yo
. o o o o o
NUMERO DO PV > > > > >
o o o o o
™ ™ ™ (a2} (a2}
COTA e ~ @ N ™~
FUNDO PV % % % B %
[(e} [(e} (o] (o] ©
PROFU}L\IVDIDADE Llé § § § §
PERFIL LONGITUDINAL - RUA JOAO DA FONSECA
. LEGENDA
Escala Horizontal - 1:1000
Escala Vertical - 1:1000 NOTAS REFERENTE AO PROJETO DE DRENAGEM: ADUTORA
GREIDE PROJETADO
1. UNIDADE DE MEDIDAS = METRO(m), EXCETO ONDE INDICADO;
2-  OSBUEIROS DEVERAO SER ASSENTADOS SOBRE BERGO DE 12CLASSE | ————~— PERFIL NATURAL TERRENO
DR-10B-1 - DISSIPADOR DE ENERGIA PARA BUEIROS COM PEDRA ARGAMASSADA (BRITA), EXCETO INDICACAO CONTRARIO: ¢
: ESCORAMENTO (E) ’ ’
DR-10B-2 - DISSIPADOR DE ENERGIA PARA BUEIROS COM PEDRA ARRUMADA (VER NOTA 6) DETALHE TIPICO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS 3 AS TUBULACOES PROJETADAS SERAO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, POCO DE VISITA
DIAMETRO] LARGURA] LARGURA | ESPESSURA] ESPESSURA] ESCORAMENTO CONFORME NBR 8890/03;
0,30 3xD D (m) L1(m) | L2(m) el (m) e2(m) E 4-  ANTES DA IMPLANTACAO DOS TUBOS, AS CONDICOES PARA O ASSENTAMENTO DOS
- 0,40 0,55 1,20 0,22 : : MESMOS DEVERAO SER LIBERADOS POR ENG. FISCAL DA OBRA;
‘ ‘ ‘ ‘ 0,50 0,65 1,50 0,22 - - }
5-  OS TUBOS EXISTENTES DEVERAO SER CONFIRMADOS EM CAMPO. CASO HAJA
ENROCAMENTO DE F”EDRA 0,60 0,75 1,80 0,22 - DESCONTIINUO DIVERGENCIA, A PROJETISTA DEVERA SER CONTACTADA;
ARGAMASSADA @ MEDIO=0,20 0,80 0,80 2,00 0,22 - DESCONTINUO ) NOTAS
W%%%%W%% 1,00 1,00 2,20 0,22 - DESCONTINUO 6-  TODOS OS DISPOSITIVOS EXISTENTES QUE FOREM UTILIZADOS DEVERAO SER 01. PARA A EXECUGAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
— CaTaT AT A e e e e e 3 720 720 520 022 506 SoNTINUO LIMPOS E, SE NECESSARIO, REFORMADOS;
] v DQ( SR q%% o 150 150 2.70 0.22 0.06 CONTINUG 7-  AS COTAS DOS DISPOSITIVOS EXISTENTES DEVERAO SER CONFIRMADAS
B % ( %’% N 1- SE OCORRER PRESENCA DE SOLO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, DURANTE A EXECUCAO DAS OBRAS;
- 2O K DEVERA SER PREVISTA FUNDAGAO DE RACHAO SOB O LASTRO DE BRITA 8- INCLINACAO MINIMAS DAS TUBULACOES 1,0%
%Cgégg i‘ggg COM ESPESSURA MINIMA DE 0,50M
=g s 2- QUANDO O RECOBRIMENTO FOR MENOR QUE 0,60M, PREVER O ENVELO- 9-  TODAS AS COTAS DE NIVEIS FORAM RETIRADAS DO LEVANTAMENTO FORNECIDO
%2)5 o PAMENTO DO TUBO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU-SP;
%8& B e e e e DQ 10-  AS DIMENSOES DAS ADUELAS DEVERAO TER 5,00M (LARGURA) x 3,00M (ALTURA);
%j'&% %OQC%%%C%&)% > % 55 11- O COMPRIMENTO DA TRAVESSIA EM ADUELAS FOI DEFINIDO EM FUNCAO DA
Qé%@ >®O®O®O®O@O§Q§ 7)@@@ LARGURA DO PAVIMENTO, CONFORME PROJETO GEOMETRICO.
()< PO -7
E %%‘% %QD%ZQQ Q;é% (S E LEGENDA E CONVENCOES - IMPLANTACAO
= (> (>3 (>4 —I r
QC%Q QO%)C@‘% Oé < (g o RAMAIS COM DECLIVIDADE MiNIMA DE 1%;
N OS5 0 DS AN
=P; .= - <
—_— - gﬁ_f)o %D%D‘% % 3 -4 ( SAIDA A [ ENTRADA ) IDENTIFICACAO
Q% )< OQOQOQOCJQQGQQC OQC > COTA DO TERRENO—\ f IDENTIFICAGCAO DO PONTO f DO PONTO 01 REVISAO PARA ATENDIMENDO DA 12 DILIGENCIA 28/01/2025 ‘F'XE:SE
OOQQ% S 1L o 621,534 PV 02 PV 03 e
CQ;DO Cbg%@ Q%DO % e 621,534 00 EMISSAO INICIAL 2001212024 | ZARNA
DO C?EDOO = BIAMe; VS JUSANTE REV. DESCRICAO DATA POR APROV
™ .
Qg%@é D%%%%%@& 0= COTADAGALERIA " *. PROFUNDIDADE PV - PROFUNDIDADE PV
Q&‘)Oé% _\OQOCQOOCQE[ ;O% MONTANTE ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
OOQQ R o % CAIXA DE LIGACA TRAMA TRECHO CAIXA DE L|GAQAO QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO
Dé < Doc C/P.V. AMONTANTE \ |4 C/ P.V. A JUSANTE
A %;)C %)Dj @ 8 = 2 » @
% QQQ)C o %< Q1 OOOmm 72m |1 500/ Assinado de forma
0,30 %’Qﬁ%@ M%W o " 0 JHULY JARDIM digital por JHULY
— . JARDIM
Oqgo ] @%% %Q%% S DIAMETRO. COMPRIMENTOE SEM ESCALA LIMA:4146970 | 1x.41469701804
Fi ZOZ FOL DO O DECLIVIDADE DO TRECHO 1804 Dados: 2026.02.24
W 21:26:11 -03'00'
ENG° PEDRO LUiS MENDES DE SOUSA ENG? JHULY JARDIM LIMA
k ‘ ‘ ‘ ‘ Responsavel Técnico Portaria CREA N° 5070634920

PLANTA
S/ESC.

BOCA DE BUEIRO

0,30

ENROCAMENTO DE PEDRA

ARGAMASSADA @ MEDIO=0,20

0,30
0 PEDRAS D
SALIENTES

& \‘1\
- J OQQ( 0,30
R ):0-0:0-0:0-0-0:0 000 0 Sy
@%&% e 0,30
N

3xD

NOTAS:

1 - MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICAGAO CONTRARIA.

2-

3-

4-

5-

6 -

7 -

8-

9-

CASO EXISTA A NECESSIDADE DE EXECUTAR BACIA DE CAPTAGAO MAIS CONFINADA,
AJUSTAR INCLINAGAO DO TALUDE ATE 1,5:1,0(H:V).

NAS VALETAS DE SAIDA DE BANQUETAS OU SAIDA DE SARJETA DE CORTE COM
LANCAMENTOS EM VALETAS REVESTIDAS DE GRAMA DEVERA SER EXECUTADA A VALETA
DE TRANSICAO DR-9, RECEBENDO LATERALMENTE O ESCOAMENTO DAS AGUAS NO TRECHO.

OS VALORES INDICADOS NA TABELA DEVEM SER COMPROVADOS POR MEIO DE ATESTADO DE
CONFORMIDADE DADO PELO FABRICANTE CONTENDO OS RESULTADOS DOS ENSAIOS
REALIZADOS PARA O LOTE DE FABRICACAO RESPECTIVO.

OS DETALHES DE PROTEGAO DE TALUDES COM GABIOES E ENROCAMENTO LANGADO SAO
ORIENTATIVOS, CONSIDERANDO-SE A INCLINACAO DO TALUDE INDICADA E ALTURA

MAXIMA DE 4,00m. PARA OUTRAS CONDIGOES DEVERA SER APRESENTADO PROJETO ESPECIFICO.
A GRANULOMETRIA DO MATERIAL DE ENROCAMENTO DEVERA SER DETERMINADA EM FUNGAO
DA VELOCIDADE D'AGUA CONTRA AS PEDRAS.

O DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO DR-10B-2 APRESENTA A MESMA GEOMETRIA E DIMENSOES DO
TIPO DR-10B-1 ELIMINANDO-SE AS PAREDES LATERAIS E TRANSVERSAL E MANTENDO ESPESSURA
CONSTANTE DE 0,40m.

O DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO DR-10A-2 APRESENTA A MESMA GEOMETRIA E DIMENSOES DO
TIPO DR-10A-1 ELIMINANDO-SE AS PAREDES LATERAIS E TRANSVERSAL E MANTENDO ESPESSURA
CONSTANTE DE 0,40m.

O GABIAO DEVE SER CONFECCIONADO EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORGAO, DE ACORDO
COM A NBR-10514/88, COM REVESTIMENTO DE ZINCAGEM PESADA. QUANDO FOR NECESSARIO
REVESTIMENTO COM PVC, ESTE DEVERA SER ESPECIFICADO NO PROJETO.

PARA TALVEGUES DEFINIDOS, O REVESTIMENTO COM ALVENARIA DE PEDRA DEVE SER EXECUTADO
ATE O NIVEL DO TERRENO NATURAL, PARA OS DEMAIS CASOS A ALTURA DO REVESTIMENTO DEVE
SER LIMITADA A ALTURA DA BOCA.

NOTAS:

1 - MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICAGAO CONTRARIA.
2 - DEVERA SER MANTIDA UMA DECLIVIDADE MINIMA DE 0,5% NAS VALETAS.
3 - NA VALETA DR-3C UTILIZAR TELA ELETROSOLDADA EM ACO CA-60 COM MALHA Q138.

4 - PARA VALETA DE BANQUETA DE CORTE SERA UTILIZADA DR-3B-1 A DR-3B-8,
E PARA VALETA DE BANQUETA DE ATERRO SERA UTILIZADA DR-3C-1 A DR-3C-8.

5 - A BARREIRA CORTA-FOGO DEVERA SER EXECUTADA NA PRIMEIRA BANQUETA DE CORTE OU
ATERRO CONSIDERADA A PARTIR DA PISTA.

6 - NAS BARREIRAS CORTA FOGO EXECUTADAS EM CONJUNTO COM VALETAS TIPO DR-3C
DEVERA SER EXECUTADA ARMACAO COM TELA IDENTICA A DA VALETA.

‘| armadura - tela Q 196

L
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TAMPAO E TELAR DN600, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL LASTRO DE 605
(CLASSE FE 42012 - NBR-6916), COM CARGA DE CONTROLE ENCHIMENTO COM CONCRETO MAGRO
DE 400 KN, DE ACORDO COM NBR-10160 (VER NOTA 15) CONCRETOMAGRO  CORTE A-A
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA ESC.1:25
TRACO 1:3 . -
LEGENDA E CONVENCOES - IMPLANTACAO
. . ESCORAMENTO (E i )
) DETALHE TiPICO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS ® RAMAIS COM DECLIVIDADE MINIMA DE 1%;
N L L] o L ]
S S . o DIAMETRO[ LARGURA| LARGURA | ESPESSURA| ESPESSURA] ESCORAMENTO p : N (
J E ~
w ALVENARIA DE D (m) L1 (m) L2 (m) e1(m) e2 (m) COTA DO TERREN SAIDA IDENTIFICACAO DO PONTO ENTRADA
<|S BLOCO DE 0,40 0,55 1,20 0,22 - -
e <2 621,534 PV 02 ¥ PV 03
2T CONCRETO 0,50 0,65 1,50 0,22 - -
E 2 ESTRUTURAL 0,60 0,75 1,80 0,22 - DESCONTINUO 621,534
3 : : : ’ , 619,134 2,40 | COTA DA GALERIA " 2,40
0,80 0,80 2,00 0,22 - DESCONTINUO JUSANTE
1,00 100 | 220 | 022 : DESCONTINUO COTADAGALERIA - PROFUNDIDADE PV
N > 1,20 1,20 2,40 0,22 0,06 CONTINUO MONTANTE
1,50 1,50 2,70 0,22 0,06 CONTINUO - -
v CAIXA DE LIGAGA TRAMA TRECHO CAIXA DE LIGAGAO
v e 1- SE OCORRER PRESENCA DE SOLO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, G/ PV. A MONTANTE —\ - o/ P.V. A JUSANTE
CORTE C-C DEVERA SER PREVISTA FUNDAGCAO DE RACHAO SOB O LASTRO DE BRITA V- 8.9 V-
ESC.: 1:25 COM ESPESSURA MiNIMA DE 0,50M - =

POCO DE VISITA

ESCALA 1:25

2- QUANDO O RECOBRIMENTO FOR MENOR QUE 0,60M, PREVER O ENVELO-

PAMENTO DO TUBO

O

21000mm 72m

DIAMETRO, COMPRIMENTO E—/
DECLIVIDADE DO TRECHO

i:1,

50%

SEM ESCALA

NOTAS REFERENTE AO PROJETO DE DRENAGEM:

1. UNIDADE DE MEDIDAS = METRO(m), EXCETO ONDE INDICADO;

2-  0S BUEIROS DEVERAO SER ASSENTADOS SOBRE BERCO DE 12 CLASSE
(BRITA), EXCETO INDICACAO CONTRARIO;

CONFORME NBR 8890/03;
MESMOS DEVERAO SER LIBERADOS POR ENG. FISCAL DA OBRA;
DIVERGENCIA, A PROJETISTA DEVERA SER CONTACTADA;

LIMPOS E, SE NECESSARIO, REFORMADOS;

7- AS COTAS DOS DISPOSITIVOS EXISTENTES DEVERAO SER CONFIRMADAS
DURANTE A EXECUGAO DAS OBRAS;

8- INCLINACAO MINIMAS DAS TUBULACOES 1,0%

PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU-SP;
10-

11-
LARGURA DO PAVIMENTO, CONFORME PROJETO GEOMETRICO.

3- AS TUBULAGCOES PROJETADAS SERAO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,
4- ANTES DA IMPLANTACAO DOS TUBOS, AS CONDICOES PARA O ASSENTAMENTO DOS
5- OS TUBOS EXISTENTES DEVERAO SER CONFIRMADOS EM CAMPO. CASO HAJA

6- TODOS OS DISPOSITIVOS EXISTENTES QUE FOREM UTILIZADOS DEVERAO SER

9- TODAS AS COTAS DE NIVEIS FORAM RETIRADAS DO LEVANTAMENTO FORNECIDO

AS DIMENSOES DAS ADUELAS DEVERAO TER 5,00M (LARGURA) x 3,00M (ALTURA);

O COMPRIMENTO DA TRAVESSIA EM ADUELAS FOI DEFINIDO EM FUNCAO DA

QUANTITATIVO
Item Quantidade
Drenagem
Construgao de boca de lobo dupla 17 unid.
Construgao de pogo de visita 05 unid.
Construgao de muro ala ¢/ dissipador 05 unid.
Construcgéo de tubo de concreto armado PB PA2 - @400mm 101,00m
Construgao de tubo de concreto armado PB PA2 - @600mm 480,00m
Sentido de Escoamento das Aguas Pluviais na Gap -
Construgao de sarjetao 243.52m?
NOTAS i
01. PARA A EXECUCAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
01 REVISAO PARA ATENDIMENDO DA 12 DILIGENCIA 28/01/2025 ,}lxg:ﬁi
00 EMISSAO INICIAL 29/12/2024 ,}lxg:ﬁi
REV. DESCRIGAO DATA POR APROV.

QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO

ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA

ENG° PEDRO LUIS MENDES DE SOUSA
Responsavel Técnico Portaria

or JHULY JARDIM

J H U LY JARD'M stinado de forma digital

LIMA:414697(0 LIMA:41469701804

1804

Dados: 2026.02.24
21:27:07 -03'00'

ENGa.JHULY JARDIM LIMA

CREA N° 5070634920

USUARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU

EMPREENDIMENTO

INFRAESTRUTURA NO RUA JOAO DA FONSECA

ENDERECO

RUA JOAO DA FONSECA, PARQUE INDUSTRIAL - MOGI GUACU/SP - CEP:

13849-216

TiTULO

PROJETO BASICO DE GEOMETRIA

RESPONSAVEL ART/RRT DESENHO APROV.

JHULY JARDIM LIMA 2620260381439 JUNIOR FARINA
ESCALA N° DO PT VISTO FOLHA

INDICADA 106
DATA ARQUIVO REV.

28/01/2025 MGG_DEMANDA 080825_INFRA NA RUA JOAO DA FONSECA_PAV_RO1 O 1



AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
LASTRO DE CONCRETO MAGRO

AutoCAD SHX Text
REVESTIMENTO COM

AutoCAD SHX Text
ARGAMASSA =2cm

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO

AutoCAD SHX Text
V1

AutoCAD SHX Text
V2

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
VAR.

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
V3

AutoCAD SHX Text
V4

AutoCAD SHX Text
CIMENTO:AREIA 1:3

AutoCAD SHX Text
VER DETALHE

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
21,4

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
1,5

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4280

AutoCAD SHX Text
1120

AutoCAD SHX Text
370

AutoCAD SHX Text
360

AutoCAD SHX Text
370

AutoCAD SHX Text
1100

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
8x50

AutoCAD SHX Text
T= COTA DA TAMPA

AutoCAD SHX Text
INDICADA NO PROJETO

AutoCAD SHX Text
DE DRNAGEM

AutoCAD SHX Text
F= COTA DE FUNDO

AutoCAD SHX Text
INDICADA NO PROJETO

AutoCAD SHX Text
DE DRENAGEM

AutoCAD SHX Text
i= 2%

AutoCAD SHX Text
ENCHIMENTO DE

AutoCAD SHX Text
CONCRETO MAGRO

AutoCAD SHX Text
168

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
VAR.

AutoCAD SHX Text
VAR.

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
LASTRO DE CONCRETO MAGRO

AutoCAD SHX Text
V3

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
V4

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
V5

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
V1

AutoCAD SHX Text
V5

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
29,5

AutoCAD SHX Text
V2

AutoCAD SHX Text
V6

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
V3

AutoCAD SHX Text
V4

AutoCAD SHX Text
VER DETALHE DA GRELHA

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
29,5

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
SARJETA

AutoCAD SHX Text
175

AutoCAD SHX Text
175

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
257

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
221

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
257

AutoCAD SHX Text
O ENCHIMENTO DE FUNDO

AutoCAD SHX Text
DEVE SER REGULARIZADO

AutoCAD SHX Text
DE MODO A DIRECIONAR O

AutoCAD SHX Text
ESCOAMENTO P/ O TUBO

AutoCAD SHX Text
RAIO=100

AutoCAD SHX Text
8


NOTAS REFERENTE AO PROJETO DE SINALIZAGAO:

1. UNIDADE DE MEDIDAS = METRO(m), EXCETO ONDE INDICADO;

2. ONDE ESTA PREVISTO TRAFEGO DE PEDESTRES FORAM PROPOSTOS POSTES PP COM
A ALTURA DAS PLACAS ENTRE 2,10 E 2,50 m.

3. PROJETO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS E RECOMENDACOES DO MANUAL DE
SINALIZACAO RODOVIARIA DO DER/SP, MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZACAO DE
TRANSITO DO CONTRAN E CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO - CTB.

4. AS OBRAS DE SEGURANGA VIARIA DEVERAO ESTAR EM ATENDIMENTO A NBR 15486/07
E IP.DIN-003/14.
5. VELOCIDADE DE PROJETO 40 km/h;

6. AS PLACAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS CONFORME O MANUAL DE SINALIZAGAO
DO DER;

7. AS PLACAS DE SOLO OU SUPORTE DE PLACAS AEREAS DEVEM GUARDAR UMA
DISTANCIA MINIMA DE 1,5m DO LIMITE DO PAVIMENTO/ GUIA;

8. PLACAS A SEREM IMPLANTADAS EM PASSEIOS OU CALCADAS DEVERAO POSSUIR
ALTURA LIVRE MINIMA DE 2,10 m E SEREM POSICIONADAS A, NO MINIMO, 0,5m DA

_> GUIA/ PAVIMENTO, PREFERIVELMENTE APOS O PASSEIO.
8 . OS PASSEIOS DEVEM POSSUIR LARGURA LIVRE MINIMA DE 1,2m.
Z: 10. A SINALIZAGAO VERTICAL DEVERA SER CONFECCIONADA E IMPLANTANTADA
=t CONFORME AS NBR: 14644/13 E 14891/12.
g: 11. PINTURA DEFINITIVA:
> a.  TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA : LINHA DE BORDO
=k HOT SPRAY: LINHAS DE EIXO: SECCIONADAS; TRACEJADAS, MISTAS; DUPLAS
2 AMARELAS, ETC.
N\ & EXTRUDADO: LINHA DE RETENSAO E DE CANALIZAGAO; ZEBRADOS; LEGENDAS;
d45: SIMBOLOS; SETAS.
= 12. AS TACHAS DEVERAO SER DE MATERIAL DURAVEL, TER PINOS DE FIXACAO COM
— M PARAFUSOS
I> | 13. ACO COMROSCA COMPLETA E COLADA AO PAVIMENTO. DEVERAO TER
< CATADIOPTRICOS COM ELEMENTO REFLETIVO, CONFORME ESPECIFICACAO DA

08 > ABNT-NBR 14.636.

382

] % (s)

~ 0

)

/

\

i i QUANTITATIVO
PROJETO DE SINALIZACAO - RUA JOAO DA FONSECA ttem Quantidade

ESCALA 1:500

Sinalizagao horizontal

Linha de bordo 397,00 m2
(@]
O > Faixa de pedestres 103,60 m?
TS LA
Ton O
TooT ™ — Faixa de retengéo 21,60m?
Linha simples continua (amarela) 176,00m?
PARE Pictograma PARE 4,13m?

Sinalizagao vertical

Calgada (Cimentado) ‘

| Haste de metal - poste para instalacdo de placas 26 unid.
______ Parada obrigatéria R-1 i

> @ 9 01 unid.
8 @ Passagem sinalizada de pedestres A-32b 12 unid.
1 Z
% ® Placa estacionamento regulamentado R-6b 07 unid.
‘C
= Velocidade maxima permitida R-19 08 unid.
13
EI_'I) 8 g )I> @ Duplo sentido de circulagéo R-28 08 unid.
: S ow
T . o N )
:0 @ Area usada para estacionamento :8 ST Identificag&o logradouro 01 unid.
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w°T NOTAS

o 01. PARA A EXECUCAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

PROJETO DE SINALIZACAO - RUA JOAO DA FONSECA

ESCALA 1:500

o

'3 01 REVISAO PARA ATENDIMENDO DA 12 DILIGENCIA 281012025 | EaRiun
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= 00 EMISSAO INICIAL 291212024 | EaRiun
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?-1) ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
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Responsavel Técnico Portaria CREA N° 5070634920

USUARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAGU

EMPREENDIMENTO

INFRAESTRUTURA NO RUA JOAO DA FONSECA

ENDEREGO

RUA JOAO DA FONSECA, PARQUE INDUSTRIAL - MOGI GUAGU/SP - CEP: 13849-216

TITULO

PROJETO BASICO DE SINALIZAGCAO
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\y INDICADA 107
DATA ARQUIVO REV.
28/01/2025 MGG_DEMANDA 080825_INFRA NA RUA JOAO DA FONSECA_PAV_RO1 O 1

Este desenho é propriedade intelectual dos seus autores, ndo podendo, sem prévia autorizagéo ser reproduzido ou usado para qualquer outro fim a ndo ser o aqui indicado

FORMATO DA FOLHA: A1




NOTAS REFERENTE AO PROJETO DE SINALIZAGAO:

| | 7 7 7 7 1. UNIDADE DE MEDIDAS = METRO(m), EXCETO ONDE INDICADO;
2. ONDE ESTA PREVISTO TRAFEGO DE PEDESTRES FORAM PROPOSTOS POSTES PP COM

. . 1.80 1,50 1.80 \ 0,15 | s 40,15 \ A ALTURA DAS PLACAS ENTRE 2,10 E 2,50 m. )
Linha de borda - LBO | ESCALA: S/E ‘ 4015 ¥ £ +015 ‘ & Q;O,OO 5 3. PROJETO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS E RECOMENDACOES DO MANUAL DE
‘ e u & ‘ ‘ CALGADA | | CALGADA ‘ SINALIZAGAO RODOVIARIA DO DER/SP, MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAGCAO DE
2256, i= 8,33% TR T i= 8,33% TRANSITO DO CONTRAN E CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO - CTB.
353 CALCADA %%' KO > A A '
CALGADA o ¢ AL i - = AA 4. AS OBRAS DE SEGURANCA VIARIA DEVERAO ESTAR EM ATENDIMENTO A NBR 15486/07
‘ 050 3 ‘ \ o & 5 \ E IP.DIN-003/14.
OO = ——e— . g 5. VELOCIDADE DE PROJETO 40 km/h;
A 2623000250030 = A ‘ ‘ 6. AS PLACAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS CONFORME O MANUAL DE SINALIZAGAO
‘ P - EN j _—~ ‘ DO DER;
L PISO TATIL 7. AS PLACAS DE SOLO OU SUPORTE DE PLACAS AEREAS DEVEM GUARDAR UMA

| | DISTANCIA MINIMA DE 1,5m DO LIMITE DO PAVIMENTO/ GUIA;
P 8. PLACAS A SEREM IMPLANTADAS EM PASSEIOS OU CALGADAS DEVERAO POSSUIR
ALTURA LIVRE MINIMA DE 2,10 m E SEREM POSICIONADAS A, NO MINIMO, 0,5m DA
GUIA/ PAVIMENTO, PREFERIVELMENTE APOS O PASSEIO.

. OS PASSEIOS DEVEM POSSUIR LARGURA LIVRE MINIMA DE 1,2m.

| 10. A SINALIZACAO VERTICAL DEVERA SER CONFECCIONADA E IMPLANTANTADA

CONFORME AS NBR: 14644/13 E 14891/12.

PISO TATIL ‘

0.10

VARIAVEL
(=)
[=}
S

$0,00 ‘ ‘

VARIAVEL

‘ 11. PINTURA DEFINITIVA:
a.  TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA : LINHA DE BORDO

S HOT SPRAY: LINHAS DE EIXO: SECCIONADAS: TRACEJADAS, MISTAS; DUPLAS

\ AMARELAS, ETC.

EXTRUDADO: LINHA DE RETENSAO E DE CANALIZACAO; ZEBRADOS; LEGENDAS;

Faixa Simples seccionada—LFO-2 | ESCALA: S/E |

o
o

o
0

i=3%
)]
o
004
02>

2 6 +0,15 ggo < i= 8,33% §’§§§§§ §§§§§§D i= 8,33% > o +0,15 SIMBOLOS; SETAS~. ) .
‘ ‘ $ §§ e 3 $ 12. AS TACHAS DEVERAO SER DE MATERIAL DURAVEL, TER PINOS DE FIXACAO COM
5 o ® PARAFUSOS
015 2 015 \ CALCADA o | CALCADA \ 13. ACO COM ROSCA COMPLETA E COLADA AO PAVIMENTO. DEVERAO TER
‘ % ‘T % ‘ CATADIOPTRICOS COM ELEMENTO REFLETIVO, CONFORME ESPECIFICACAO DA
500, ©
25 3 ‘ . - ‘ ABNT-NBR 14.636.
‘ CALCADA o§§oo CALCADA ‘ Variavel 1.50 Variavel
33 il
180 |, 150 | " 1.80 | |
| 4 1 |
| (VARIAVEL) (VARIAVEL) ‘ | PLANTA |
oL ANTA s PISO TATIL wts | QUANTITATIVO
‘ ‘ Item Quantidade
+0,15 PISO TATIL +0,15 Sinalizagao horizontal
Linha de bordo 397,00 m?
Faixa de pedestres 103,60 m?
REBAIXAMENTO DE CALCADAS (PADRAO) Faixa de retencéo 21 60m?
Faixa Dupla continua —LFO-3 | ESCALA: S/E SEM ESCALA |
Linha simples continua (amarela) 176,00m?

e M reormern

Sinalizagéo vertical

Detal he T| pO = Sinal iza(;éo Haste de metal - poste para instalagéo de placas 26 unid.
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Cruzamento com faixa de pedestre @ Parada obrigateria R-1 01 unid.
DER/SP Manual de Sinalizacdo Rodovidria 2005 Volume II - Confeccdo dos Sinais —
SINAIS DE REGULAMENTACAO @ Passagem sinalizada de pedestres A-32b 12 unid.
) @ Placa estacionamento regulamentado R-6b 07 unid.
= ~
©’ A.l - QUADRO DE APRESENTACAO . . @ ® Velocidade maxima permitida R-19 08 unid.
3 R-1 R-19 R-28 R-6b ‘g’ Duplo sentido de circulagio R-28 08 unid.
N
Aﬁ IDENTIFICAGAO e 2 .
AS 0.4 0.60 Identificagéo logradouro 01 unid.
) o DER/SP Manual de Sinalizacdo Rodovidria 2005 Volume II - Confecc¢do dos Sinais
- s DISPOSITIVOS AUXILIARES
(@) (V]
o NOTAS
o2 ~ ® ~
7 — B.l - QUADRO DE APRESENTACAO ® ’ 01. PARA A EXECUCAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
o
S
A-32b A-45
Espessuras das linhas LBO LFO-2 LFO-3
LARGURA DA LINHA
CLASSE DA RODOVIA V4] T . _ — — — — — — — — 0,40_@0,60 030, 085 _
(1) (m) - LEGENDA PARE
1,95
IB > 1400 0,125 ou 0,15 §
Q
I 1400 > VDM > 700 0,10 ou 0,125 ).
0
elV <700 0,10 0,70 | |
° 070 o o I , 1 01 REVISAO PARA ATENDIMENDO DA 12 DILIGENCIA 2810112025 | FARINA
Espacamento Faixa Simples seccionada—LFO-2 g ~ ~ o~ . JUNIOR
c| X I 00 EMISSAO INICIAL 29/12/2024 | EARINA
~ - -
VELOCIDADE SITUACAO NORMAL Detalhe S - PASSEIO Lk PASSEIC I . REV. DESCRICAO DATA POR APROV.
H B N
REGULAMENTADA _ . Cruzamento sem faixa de pedeStre | | 3_?0 ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
SEGMENTO(s) INTERVALO(i) CADENCIA SEGMENTO(s) 1 i ,24 QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO
(km/h) (m) (m) (s:i) _ o POSTE SIMPLES _ POSTE SIMPLES e ? Dimensdes: 2,40 x 1,95
Detalhe T|p0 - S|nal|zagao REGULAMENTACAO ADVERTENCIA *,_5_@41,93&.9 Area Branca: 4,13 m?2
V < 60 2 6 1:3 Faixa de Travessia de Pedestre 20 95 115 JHULY
J A R D I M Assinado de forma digital por
JHULY JARDIM LIMA:41469701804
60 < V < 80 3 9 1 . 3 LIM A.4‘| 4697 Dados: 2026.02.24 21:28:45 -03'00'
S 01804
V =80 4 12 1:3 8 ENG° PEDRO LUIS MENDES DE SOUSA ENG? JHULY JARDIM LIMA
‘ N LINHA DE BORDO (LBO) - BRANCA Responsavel Técnico Portaria CREA N° 5070634920
<
BORDA DO PAVIMENTO LINHA DE FLUXO OPOSTO (LFO-1) - AMARELA
—————— — 7 ‘ ‘ USUARIO
0,10
LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2) AMARELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
LINHA SIMPLES CONTINUA (LMS-2) - BRANCA [ [ :f EVPREENDIMENTO
2,00 6,00 2,00 ° INFRAESTRUTURA NO RUA JOAO DA FONSECA
] T T T Ly
10 LINHA DE FLUXO OPOSTO (LFO-3) - AMARELA ENDEREGO
LINHA DE CONTINUIDADE (LCO) 010 RUA JOAO DA FONSECA, PARQUE INDUSTRIAL - MOGI GUACU/SP - CEP: 13849-216
| | %o:w
\ \ [ ] ‘ j 0.10 TITULO
| o PROJETO BASICO DE SINALIZACAO
| 1,00 | 1,00 | 1,00 |
> RESPONSAVEL ART/RRT DESENHO APROV.
N K JHULY JARDIM LIMA 2620260381439 JUNIOR FARINA
8 ESCALA N° DO PT VISTO FOLHA
INDICADA 1 08
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