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CcODIGO DESIGNACAO ESPECIFICACAO
:g 3 @ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - FAIXA 1lI ET-DE-P00/027
o mAx
;?1 ;’A ]l x ’9;' % P @ IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE E IMPERMEABILIZANTE ET-DE-P00/020
X m X m §
o o= NOTAS:
x 1. TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- 0 /4 ; = 2. NAIMPLANTAGAO DAS ESTRUTURAS DE PAVIMENTO DEVEM SER SEGUIDAS AS ESPECIFICAGOES E
m BLND D _ S_— . ’ ) Ea oo s FAIXAS GRANULOMETRICAS APRESENTADAS NO QUADRO |, SEM AS QUAIS O DIMENSIONAMENTO DA
S -~ E _ Ey e B = CEX — ESTRUTURA DO PAVIMENTO PERDE A VALIDADE.

3. O FUNDO DA CAIXA DO PAVIMENTO (SUBLEITO), DEVE ESTAR ISENTOS DE MATERIA ORGANICA.

4. O LENGOL D'AGUA SUBTERRANEO DEVERA ESTAR REBAIXADO A PELO MENOS 1,50m EM RELAGAO A
COTA DE FUNDAGAO DO PAVIMENTO. CASO SEJA VERIFICADO NIVEL D'AGUA A UMA PROFUNDIDADE
INFERIOR, RECOMENDA-SE A IMPLANTAGAO DE DRENOS PROFUNDOS.

5. CASO O MATERIAL DO SUBLEITO OU CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM NAO ATINJA OS VALORES DE
CBR INDICADOS, DEVE SE PROCEDER A SUBSTITUICAO DO MATERIAL POR MATERIAL COM CBR
SUPERIOR AO RECOMENDADO E EXPANSAO INFERIOR A 2%.

;
7

- I» 6. NO CASO DE OCORRENCIA DE MATERIAL ORGANICO E/OU EXPANSIVO, DEVERA SER CONSULTADA A
i oY ORIENTAGAO GEOTECNICA PARA CADA CASO. RECOMENDA-SE, A PRIORI, A SUBSTITUIGAO DO SOLO
: 2 T o LOCAL POR 1,00m DE RACHAO, A CRITERIO DA FISCALIZAGAO.
m o (@) 8_ 9 7. 0S POGOS DE VISITA LOCALIZADOS FORA DA AREA DE RECAPEAMENTO NAO SERAO LEVANTADOS.
3P .
ma m
xo = >
o m
RUA CHICO DE PAULA - TRECHO 03 % o 2 S — NOTAS ]
ESCALA 1:500 <Z,: HPRIMAVERA b o, 01. PARA A EXECUCAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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LATITUDE: 22°21'53"S
LONGITUDE: 45°56'36"W
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a ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO
RUA CHICO DE PAULA - TRECHO 04
ESCALA 1:500
A LEGENDA
QUADRO DE QUANTITATIVOS 0,15 0,30 VARIAVEL 0,30 0,15
- PLANTIO DE ARBUSTO CANTEIRO ALTO A CONSTRUIR INSTALACAO DE PLANTIO DE IMPATIENS INSTALACAO BANCO
ITEM UNIDADE QUANTIDADE DESCRIGCAO GUIA . GUIA “---=---~  GUIAE SARJETA, L=045m LIXEIRA DE MADEIRA
. o .
RECAPE ASFALTICO m? 11.473,13 RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ 3CM 4'7% O-J i»
& —  ESTAQUEAMENTO
PAVIMENTO NOVO m? 83,21 PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ 3CM I T ! ‘ ‘ ‘
) SENTIDO DE CIRCULACAQO o
PV EXISTENTE unid 39,00 LEVANTAMENTO DE PV EXISTENTE ~ >> RODRIGO FALSETTI ENG°. ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR
?EEA%SAC?LI IPO DO PAVIMENTO VISTA Prefeito do Municipio de Mogi Guagu CREA N° 5069397510
GUIA E SARJETA NOVOS m 44,91 CONSTRUGAO DE GUIA E SARJETA MOLDADO IN LOCO - REABILITAGAO FUNCIONAL
= — (RECAPEAMENTO - 3,0cm)
X 2 DEMOLIGAO DE PASSEIO EXISTENTE PARA IMPLANTAGAO DE PAVIMENTO
DEMOLICAO DE PASSEIO m 96,68 ASFALTIC(:ZO NOVO G PLANTIO DE ARBUSTO CANTEIRO ALTO A CONSTRUIR PLANTIO DE ARBUSTO INSTALACAO DE PLANTIO DE IMPATIENS INSTALACAO BANCO CANTEIRO ALTO A CONSTRUIR
ooF —CBUQ (3CM) - PAVIMENTO NOVO h=0,40m LIXEIRA DE MADEIRA h=0,40m .
ol I IMPRIMAGAO IMPERMEABILIZANTE E LIGANTE USUARIO
GUIA E SARJETA A DEMOLIR m 46,53 DEMOLIGAO DE GUIA E SARJETA g }_BINDER (3CM) 2.00 10.05
BANCO DE MADERA : : BANCO DE MADEIRA A INSTALAR % i (o) eevem A Etevacr T ! ! PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
co unid 61,00 ol TO COMPACTADO - PREVER A ELEVACAO
LIXEIRA unid 17,00 LIXEIRA A INSTALAR . \ - — BOCA DE LOBO EXISTENTE 8
o \ \ \ \ \ \ \ EMPREENDIMENTO
CANTEIRO H=0,10m m 581,01 CANTEIRO A INSTALAR H=0,10m .2 // // // // // // // 100]__ 70) ; ;
2| (XA A A AL A K gsaia BEEE  eancoosMaseRa RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DO MUNICIPIO
PLANTIO DE GRAMA m? 136,47 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA > \ \ \ \ \ \ \ -
/\/\/\/\/\/\/\ PERFIL EXTRUSADO = LIXEIRA _ _ ENDEREGO
PLANTIO DE ARBUSTO unid 165,00 PLANTIO DE ARBUSTO ~ GUIA E SARJETA G450 C=0,055M3/M
DETALHE - ESTRUTURA PAVIMENTO NOVO m RAMPA EXISTENTE A DEMOLIR _
PLANTIO DE IMPATIENS unid 568,00 PLANTIO DE IMPATIENS SEM ESCALA RUA CHICO DE PAULA - MOGI G UAQ U/SP
PLANTIO DE ARBUSTO PLANTIO DE IMPATIENS INSTALACAO BANCO CANTEIRO ALTO A CONSTRUIR -
FAIXA ELEVADA unid 6.00 FAIXA ELEVADA A INSTALAR BANCO RETO COM ASSENTO EM MADEIRA BANCO RETO COM ASSENTO EM MADEIRA RAMPA ACESSIBILIDADE DE MADEIRA h=0,40m TITULO
' MACICA MACICA 1005
; PLACA DE SINALIZAGAO EM CHAPA DE AGO NUM. 1 M i i A
PLACA A-32 unid 12,00 PINTURAREFLETVA O EM© GONUM16C0 ENCOSTO EM MADEIRA MACIGA ENCOSTO EM MADEIRA MACIGA PROJETO ARQUITETONICO
PLACA R-19 unid 3,00 PLACA DE SINALIZAGAO EM CHAPA DE AGO NUM. 16 COM ENCOSTO EM MADEIRA MACIGA
PINTURA REFLETIVA RESPONSAVEL ART/RRT DESENHO APROV.
POSTE PARA FIXAGAO ) ] A _ ~
DE PLACAS unid 5,00 POSTE CONICO EM ACO PARA SUPORTE DAS PLACAS DE SINALIZACAO ) BANCO RETO COM ASSENTO EM JUNIOR FARINA JHULY JARDIM
+© MADEIRA MACICA
RAMPA ACESSIBILIDADE unid 32,00 RAMPA DE ACESSIBILIDADE A INSTALAR 200 | 3 SUPORTE EM CONGRETO ESCALA N° DO PT VISTO FOLHA O 1 /O 2
l : |
PLACAS REALOCADAS unid 3,00 PLACAS A REALOCAR T 1 INDICADA
SUPORTE EM CONCRETO DATA ARQUIVO REV.
PLANTA BAIXA - CANTEIROS
DETALHAMENTO BANCO DE MADEIRA 1075
ESC: 1150 Ese. 07/12/2021 MGG_RECAPE_RUA CHICO DE PAULA_RO1 O 1
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