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BANCA DE
JORNAL

PREVER LETREIRO DA
CIDADE (VER DETALHE)

FONTE H=0,30m

IMPLANTAR 02 VAGAS
PARA VIATURA GUARDA
MUNICIPAL

FONTE INTERATIVA A
CONSTRUIR

REFAZER MINIGUIAS

REFAZER MINIGUIAS

BANCA DE
JORNAL

INSTALAÇÃO DE CHAFARIZ

CAIXA DE MÁQUINA
DA FONTE EXISTENTE

CONSTRUÇÃO DA FONTE
EM ALVENARIA ESTRUTURAL

REFLETOR DE LED
A INSTALAR (VER
DETALHE)

REFLETOR DE LED
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SPOT COM CINTA A
INSTALAR (VER DETALHE)
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LETRA CAIXA ESTRUTURA METÁLICA (TIPO BLOCO) REVESTIDA EM CHAPA METÁLICA
16, COM ACABAMENTO AUTOMOTIVO EM MASSA PLÁSTICA, PINTURA E VERNIZ

AUTOMOTIVO ESPESSURA 20cm - COM FIXAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA LETRA COM 6
PARABOUTS DE 1/2 POLEGADA NA BASE DE CONCRETO

HOLOFOTE MICROLED PROTEGIDO POR GRADE METÁLICA
PINTADA NA COR BRANCA E AMBAS DEVEM SER FIXADAS NA

BASE DE CONCRETO

BASE DE CONCRETO ARMADO COM
ESTACAS ESPESSURA DE 15cm DA

BASE 0,62x1,00m
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LEGENDA

Bico tipo gêiser em aço inox com iluminação de led cor branca, H=1,50m

Grelha em aço inox

Bico tipo gêiser em aço inox com iluminação de led cor branca, H=2,50m

Fonte Interativa

QUANTITATIVO
Item

#######m²

Quantidade

Construção

Banco em madeira 42 unid.

1.682,40m²

Construção de canteiro

Plantio de grama do canteiro

443,02m

Piso em ladrilho de concreto - na cor cinza

Árvore existente

Palmeira existente

Plantio de buchinho

Plantio de palmeira

47 unid

54 unid

35 unid

03 unid

Poste existente, prever troca das luminárias por LED

Ponte a construir 44,90m²

04 unid

Poste ornamental com 4 pétalas com lâmpada de LED 12 unid

Poste colonial quadrado 20 unid

17.75m²Banco em alvenaria de pedra e tampo de concreto

Mesa de xadrez

Mesa tênis de mesa

Lixeiras

55.08m²Cobertura do pergolado em policarbonato

06 unid

02 unid

14 unid

125.03m²Cobertura metálica do ponto de táxi

Plantio de árvore 02 unid

Pisante de madeira 0,30x1,00m 23 unid

858,45m²Grama existente

Holofote microLED protegido por grade metálica na cor branca e ambas devem ser fixadas na base
30 unid

Spot com cinta 5w branco quente a instalar nas palmeiras

Spot em LED embutido no piso 10 unid

-

Sinalização horizontal com tinta a base de solvente, com espessura entre 4 e 6mm com aplicação
10.90m²de esfera de vidro

Instalação de piso tátil direcional

Instalação de piso tátil de alerta

192.60m

36.90m

Rampa a ser construida 06 unid.

50.52m²
Sinalização horizontal com tinta a base de solvente, com espessura entre 4 e 6mm com aplicação
de esfera de vidro

de concreto

Grelha em aço inox

Bico tipo gêiser em aço inox com iluminação
de led cor branca, H=2,50m

Bico tipo gêiser em aço
inox com iluminação de led
cor branca, H=1,50m
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BANCO RETO COM ASSENTO EM
MADEIRA MACIÇA

SUPORTES DE AÇO GALVANIZADO
E PINTADO

ENCOSTO EM MADEIRA MACIÇA

CONSTRUÇÃO DE PISO PREVER ATERRAMENTO
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DETALHE DOS BLOCOS PARA 01 ESTACA

SEM ESCALA
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ESTACA

4 Ø 10,0 C=200

1 44X

3 Ø 5,0 C/15 C=3000

2 44X

Ø=16

Ø=25

4 Ø 10,0

1 44X

Ø25cm - PROFUNDIDADE 2m
DETALHE DAS ESTACAS

SEM ESCALA

ESTRIBO
ESPIRAL

(TÍP.) (TÍP.)

(TÍP.)

5

Perfil #
200x200#3,00mm

CH 300x300x12,7mm

5 COLUNA

PLACA DE BASE

Abaixo de 6.35 até 6.35

Acima de 6.35 até 12.5

Acima de 12.5 até 19

Acima de 19 até 37.5

Acima de 37.5 até 57

Acima de 57 até 152

Acima de 152

3

5

6

8

10

13

16

40-200
4

A

A/
2

A/
2

A/2

EMENDA DE
PERFIL

SEM ESCALA
DETALHE DAS EMENDAS DE PERFIS

Maior espessura do
metal base na junta (mm)

Espessura mínima da
garganta efetiva (mm)

SEM ESCALA
DETALHE DAS COLUNAS C1 E VIGAS V1 E V2

200

20
0

3

FABRICADO EM PERFIL 2U
200X100X25#3,0mm AÇO ASTM A36

Solda de filete - Filete de 4mm -
Comprimento 40mm intervalos
de 200mm.

VISTA

25
12

5
12

5
25

30
0

CHUMBADORES AÇO
SAE 1020 Ø5/8"

2512512525
300

TIPO 1
PLACA DE BASE PL.1

SEM ESCALA

FIXAÇÃO DAS COLUNAS
VISTA A

SEM ESCALA

CHUMBADORES
AÇO SAE 1020

EL: 0.00
(P.A.)

GROUT DE
NIVELAMENTOEL: -20.0

(OSSO) 8

3

10
0

60

FABRICADO EM PERFIL METALON
100 X 60 X #3,00mm AÇO ASTM A36

SEM ESCALA

DETALHE DAS VIGAS SECUNDÁRIAS
TRANSVERSAIS (VT1)

DATA ARQUIVO REV.

ESCALA Nº DO PT VISTO FOLHA

RESPONSÁVEL ART/RRT DESENHO APROV.

TÍTULO

ENDEREÇO

EMPREENDIMENTO

USUÁRIO

REV. DESCRIÇÃO DATA POR APROV.

INDICADA

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

NOTAS
01. PARA A EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

04

RUA FRANCISCO DE A CARVALHO, CAPELA, MOGI GUAÇU/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

LIANE YOSHIDA

VIVIANE
TOYAMA27/01/2021

PRAÇA ANTÔNIO GIOVANI LANZI

22/10/2021

VIVIANE TOYAMA

MGG_ARQ_PRAÇA CAPELA_R04

LIANE HATIZUKA YOSHIDA
CAU N° A143535-3

00 EMISSÃO INICIAL

RODRIGO FALSETTI
Prefeito do Município

VIVIANE
TOYAMA16/08/202101 AJUSTES DE PROJETO

LIANE
YOSHIDA08/09/202102 AJUSTES DE PROJETO

VIVIANE
TOYAMA27/09/202103 AJUSTES DE PROJETO

LIANE
YOSHIDA22/10/202104 AJUSTES DE PROJETO

11376315

01/03

LATITUDE:  22°21'32.2"S
LONGITUDE: 46°56'41.6"W
SEM ESC.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
PRAÇA ANTÔNIO GIOVANI LANZI

N

ESC.: 1:100
PLANTA BAIXA - PERGOLADO

ESC.: 1:200
DETALHE FONTE - DEMOLIÇÃO

ESC.: 1:200
DETALHE FONTE - CONSTRUÇÃO

ESC.: 1:100
PLANTA BAIXA - PONTE DE MADEIRA

ESC.: 1:100
VISTA LATERAL - PONTE DE MADEIRA

ESC.: 1:100
VISTA FRONTAL - PONTE DE MADEIRA

ESC.: 1:100
VISTA LATERAL - PONTO DE TÁXI

ESC.: 1:100
CORTE TRANSVERSAL - PONTO DE TÁXI

ESC.: 1:100
PLANTA DE COBERTURA - PONTO DE TÁXI

ESC.: 1:100
PLANTA BAIXA PILARES - PONTO DE TÁXI

ESC.: 1:100
PLANTA BAIXA - CHAFARIZ

ESC.: 1:100
VISTA FRONTAL - CHAFARIZ

ESC.: 1:100
LETREIRO

ESC.: 1:100
ELEVAÇÃO - PERGOLADO

ESC.: 1:500

PLANTA DE CONSTRUÇÃO
PRAÇA ANTÔNIO GIOVANI LANZI

N

ESC.: 1:50
MESA DE XADREZ

ESC.: 1:50
MESA TÊNIS DE MESA ESC.: 1:25

LIXEIRA - COLETA SELETIVA

CORTE LATERAL

PLANTA BAIXA DETALHAMENTO TABULEIRO

ELEVAÇÃO LATERAL

PLANTA BAIXA

ELEVAÇÃO

ESC.: 1:100
PLANTA BAIXA - FONTE INTERATIVA

ELEVAÇÃO FRONTAL

ESC.: 1:100
CORTE AA

SEM ESCALA
REFLETOR  DE LED

CORTE FRONTAL

ELEVAÇÃO

PLANTA ILUMINAÇÃO - PERGOLADO

ESC.: 1:50
SPOT COM CINTA

ESC.: 1:100
FUNDAÇÃO DAS BASES - PERGOLADO

ESC.: 1:100
VIGAS - PERGOLADO

ESC.: 1:50
BANCO EM MADEIRA

ESC.: 1:100

SEM ESCALA
SPOT LED EMBUTIDO

PLANTA BAIXA

ELEVAÇÃO POSTERIOR PLANTA BAIXA ELEVAÇÃO LATERAL

PLANTA BAIXA

LETREIRO

PERSPECTIVA
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