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A. INTRODUCAO
O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das
metas estabelecidas para a execucdo dos servicos para a reforma da Praca Antbnio Giovani

Lanzi.

A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicagdes constantes no
projeto, conforme desenhos, prescricbes contidas neste memorial e demais documentos

integrantes do contrato.

B. CONSIDERACOES

Deveréa ser atendida a relacdo dos servicos descritos neste memorial a serem aprovados na
Planilha de Orcamento proposta, considerando-se os elementos da composi¢cdo de precos unitérios
do CDHU 183 08/2021, SINAPI 09/2021 e SIURB 01/2021.

Quaisquer alteracdes do projeto ou especificacbes somente serdo aceitas se acordadas, por
escrito, com o responsavel técnico. Dulvidas de especificacbes efou projetos deverdo ser
esclarecidas junto ao projetista, sendo que, qualquer execucdo baseada em ma interpretacédo de
desenho ou especificacfes sera de inteira responsabilidade do executor dos servigos.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo prevalecerdo
sempre os primeiros. Ja em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensfes
medidas em escala prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial descritivo,
assim como os detalhes aqui mencionados e ndo constantes dos desenhos, serdo interpretados

como fazendo parte integrante do projeto.

C. PROJETO
O projeto tem como objetivo realizar a reforma da Praca Antdnio Giovani Lanzi. O
mesmo foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), métodos e
prescricbes do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e do Departamento

Nacional de Infra - Estrutura de Transportes (DNIT), inerentes a execucao da obra.
Na sua elaboracéo foram considerados:
l. As caracteristicas e condi¢ées do local;
Il. A funcionalidade e adequacéo ao interesse publico;
. A seguranca;
V. A facilidade e economia na execucéo, conservacao e operacao;

V. O emprego de tecnologia, matéria-prima e méo de obra que favorecam a reducao de

custos.

D. SEGURANCA

A empreiteira sera responsavel pela seguranca contra acidentes, obedecendo ao disposto na
NR 18, tanto de seus operarios como de terceiros, devendo observar nesse sentido, todo o cuidado
na operacdo de maquinas, utilizacdo de ferramentas, escoramento e sinalizacdo de valas abertas,
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fogo, etc. A Fiscalizagdo podera exigir quando necessario, a colocagdo de sinalizagbes especiais, a
expensas da empreiteira.

E. ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A empreiteira contratada se obriga, a saber, as responsabilidades legais vigentes, prestar toda
assisténcia técnica e administrativa necessaria, a fim de imprimir andamento conveniente as obras e
Servigos.

A responsabilidade técnica da obra sera de profissional pertencente ao quadro de pessoal e
devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia — CREA ou Arquitetura -
CAU.

A empreiteira contratada devera analisar as especificacdes e desenhos contidos no projeto
executivo, assim como realizar visita com vistoria técnica antes do inicio da obra, a fim de eliminar
qualquer ddvida referente a sua execucao.

Salienta-se que em caso de qualquer duvida que por ventura apareca durante a execucéo dos
servigos, a FISCALIZACAO deve ser imediatamente consultada através de comunicagéo oficial para
gue estas possiveis dlvidas sejam esclarecidas.

F. MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Todo material a ser utilizado na obra serd de primeira qualidade. A mao de obra devera ser
idénea, de modo a reunir uma equipe homogénea, que assegure o bom andamento dos servicos.
Deverao ter no Canteiro todo o equipamento mecanico e ferramental necessarios ao desempenho dos
servicos.

G.ORCAMENTO

O presente memorial sera composto pelos diversos servicos detalhados abaixo.
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1.1

1.2.

1. SERVICOS PRELIMINARES

SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1.PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA
Sera medido por area de placa executada (m?2).
O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixagdo e a médo-de-obra
necessaria para instalacao de placa para identificacéo da obra, englobando os mddulos
referentes as placas do Governo do Estado de Sdo Paulo, da empresa Gerenciadora, e do
cronograma da obra, constituida por: chapa em aco galvanizado n°16 ou n°18, com tratamento
anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm;
requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme
especificagbes do Manual de Padronizacdo de Assinaturas do Governo do Estado de Sdo Paulo e
da empresa Gerenciadora; Pontaletes de "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou
Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecida como Cambara), de 3" x 3". Ndo remunera as placas dos

fornecedores.

CANTEIRO DE OBRA

1.2.1.LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2
Sera medido por unidade de container multiplicado pelo nimero inteiro de meses alocado na
obra (un x més).
O item remunera a alocacéo, translado até o local da obra, montagem, instalacéo,
desmontagem e a remog¢éo completa de container mddulo para depdésito, conforme NR18
(2015). Area minima de 13,80 m2.

1.2.2.LOCACAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2
LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE
13,80 M2

Sera medido por unidade de container multiplicado pelo nimero inteiro de meses

alocado na obra (un x més).

O item remunera a alocacao, translado até o local da obra, montagem, instalacéo,

desmontagem e a remoc¢ao completa de container médulo para sanitéario, com 2 vasos

sanitarios, 2 lavatorios individuais ou 1 coletivo tipo calha, 2 mictérios individuais ou 1

coletivo tipo calha, 4 pontos para chuveiro, piso impermeavel e antiderrapante, conforme

NR18 (2015). Area minima de 13,80 m2.

1.2.3.ANDAIME TORRE METALICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METALICO

Sera medido pela altura de andaime em torre multiplicado pelo periodo em meses de
locacéo, altura da torre a partir de 2,00 m (m x més).

O item remunera o fornecimento de locagdo de andaime tubular tipo torre metalico com
base quadrada (1,5 x 1,5 m), m&o de obra necesséria para transporte interno na obra:
Quadros de base com travamentos e rodas emborrachadas para locomocao; guarda-corpo

e rodapé, plataforma e quadros com escada; pisos metalicos. Utilizado somente para

Prefeitura Municipal de Mogi Guagu
MEMORIAL DESCRITIVO

6



postes e pontos localizados; ndo substitui o0 andaime fachadeiro. Conforme NR 18 e/ou

normas vigentes. Ndo remunera montagem e desmontagem.

1.2.4.MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METALICA COM ALTURA ATE
10M

Sera medido pela altura do andaime montado e desmontado, sendo medido 100% na

desmontagem (m).

O item remunera o fornecimento da méo-de-obra necessaria para a montagem,

desmontagem, empilhamento das pecas e traslado interno na obra, para andaimes em

torres com até 10 m de altura, inclusive o madeiramento do tablado.

1.3.LOCACAO DE VIAS
1.3.1.LOCACAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS
Serd medido pela area de vias, calcadas, tanques e lagoas locadas, nas dimensdes
indicadas em projeto aprovado pela contratante e/ou Fiscaliza¢@o (m2).
O item remunera o fornecimento de veiculo para locomocao, materiais, mao-de-obra
qualificada e equipamentos necessarios para execucao de servigos de locagéo de vias,
calcadas, tanque e lagoas, com pontaletes de 3 x 3 em madeira Erisma uncinatum
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambard).

1.4. MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
1.4.1. TAXA DE MOBILIZAQAO E DESMOBILIZA(;AO DE EQUIPAMENTOS PARA
EXECUCAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA EM SOLO
Sera medido por taxa de mobilizagdo e desmobilizacdo de equipamentos para estaca
tipo hélice continua em solo (tx).
O item remunera a mobilizacdo e desmobilizacdo, entre a empresa fornecedora e a
obra, de equipamentos necessarios a execug¢do dos servicos de estaca tipo hélice

continua em solo.

1.5. ADMINISTRACAO LOCAL
1.5.1.MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Sera medido por horas trabalhadas do mestre de obras.

O item remunera o curso de capacitacdo para mestre de obras.

2. DEMOLICOES E RETIRADA
2.1. RETIRADA DE REVESTIMENTO EM PEDRA, GRANITO OU MARMORE, EM PISO
Sera medido por area de piso retirado (m?).
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada de piso de pedra,
granito ou marmore assentados com argamassa; remunera também a limpeza e a guarda das

pecas reaproveitaveis.
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2.2. RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO
Sera medido pela area de cobertura em projecao horizontal (m2), com os acréscimos:
a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinagéo;
b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinacéo;
¢) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinacao.
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada completa
das telhas em qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive elementos de fixagéo, a

selecdo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

2.3. DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES
Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demoligdo(m3).
O item remunera o fornecimento da méo-de-obra necessaria e ferramentas adequadas
para a execucdo dos servigcos de: desmonte, demolicdo, fragmentacdo de elementos em
concreto simples manualmente; a selecdo e a acomodac¢édo manual do entulho em lotes.
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

2.4. REMO(;AO DE APARELHO DE ILUMINA(;AO OU PROJETOR FIXO EM POSTE OU BRACO
Sera medido por unidade retirada (un).
O item remunera o fornecimento da méo-de-obra necesséria para a remog¢éo completa
de aparelho de iluminacao ou projetor, fixo em poste ou braco; remunera também a

selecdo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

2.5.REMOCAO DE POSTE METALICO
Sera medido por unidade retirada (un).
O item remunera o fornecimento da méo-de-obra necesséria para a remocao de poste
metalico, inclusive sistema de fixagcao; remunera também a sele¢do e a guarda das pecas

reaproveitaveis.

2.6. LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATE 15 CM DE DIAMETRO,
COM CAMINHAO A DISPOSICAO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO
DE ATE 1 KM

1) Serd medido pela area real de terreno, onde ocorrer a limpeza mecanizada de vegetacéo
(m2).

2) O item remunera o fornecimento de caminh&o basculante, equipamentos, a méo de

obra necessaria e ferramentas auxiliares para a execucao dos servigos executados
mecanicamente e manualmente com auxilio de ferramental apropriado para a rogada,
derrubada de arvores e arbustos, destocamento, fragmentacao de galhos e troncos,
empilhamento e transporte, abrangendo: a remoc¢ao de vegetagao, arvores e arbustos,

com didametro do tronco até 15 cm, medidos na altura de 1 m do solo, capim, etc.;
arrancamento e remocgao de tocos, raizes e troncos; raspagem mecanizada da camada

de solo vegetal na espessura até 15 cm; carga mecanizada; e o transporte, dentro e fora
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da obra, no raio de até um quilémetro.

2.7.RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA
Sera medido por peso, de aco, da estrutura retirada (kg).
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para a
retirada completa de estrutura metdlica; inclusive corte de solda, remog¢é&o de rebites,
parafusos, chumbadores, acessoérios. Remunera também a selecéo e a guarda das pecas

reaproveitaveis.

2.8.REMOCAO DE TUBULACAO HIDRAULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXQOES, CAIXAS E
RALOS
Sera medido por comprimento de tubulacao retirada (m).
O item remunera a méo-de-obra para a remocao da tubulacédo, independente do tipo de
rede em questao, inclusive eventuais acessoérios a ela agregados como torneiras,
registros, caixas sifonadas, ralos, etc.; remunera também a selecdo e a guarda das pecas

reaproveitaveis.

2.9. RETIRADA MANUAL DE GUIA PRE-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO
1) Sera medido por comprimento real de guia pré-moldada retirada, medido no projeto, ou
conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da retirada (m).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necesséria e o ferramental apropriado
para a execuc¢do dos servicos: desmonte manual de guia pré-moldada, inclusive o apoio
em concreto; a selecdo e separacédo do material, a limpeza e a acomodac¢do manual das
pecas em lotes, para o reaproveitamento, ou remogdo. A execucao dos servigos devera
cumprir todas as exigéncias e determinacgfes previstas na legislacdo: Resolugdo n° 307,
de 5 de julho de 2002 e suas alteragbes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) e nas Normas Técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

2.10. TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATE O 15° KM
Serd medido por volume de entulho, aferido no caminh&o, sendo a distancia de
transporte considerada desde o local de carregamento até o local de despejo, menos 1
quilémetro (m3).
O item remunera o fornecimento de caminhdo basculante, com cacamba reforcada, e a
ma&o de obra necessaria para a execucgao do servico de transporte do material de entulho,
para distancias superiores a 10 quildmetros até 15 quildbmetros. Remunera também o
retorno do veiculo descarregado. Todo entulho gerado devera obedecer a Lei n® 14.803,
de 26 de junho de 2008 e a Resolucdo CONAMA n° 307/2002 e suas alteracbes. Normas
técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

3. MOVIMENTAGAO DE TERRA
3.1. ATERRO
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3.1.1.ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORACAO DE SOLO EM JAZIDA
Sera medido pelo volume de solo escavado (m3), aferido na caixa de empréstimo ou no aterro
compactado: a) Na caixa de empréstimo, conforme projeto aprovado pela Contratante e / ou
Gerenciadora, apresentado com secdes transversais na escala 1:100, desconsiderando-se as
camadas de solos inserviveis;
b) No aterro compactado, sem considerar a diferenga entre as densidades do material no seu
estado natural e no estado adquirido apés a compactagéo. O item remunera o fornecimento de
equipamento e mao de obra necessarios para a execucédo do aterro manual de valas, com
fornecimento de solo argilo-arenoso e compactacdo mecanizada.
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e méo de obra
necessaria para a execuc¢do dos servi¢os: escavacao e carga mecanizada, para exploracao de
argila selecionada em jazida; expurgo de material ndo classificado, incluindo a escavacéo;
transporte, junto a jazida, num raio de um quilémetro e o descarregamento para distancias
inferiores a um quildmetro; regularizacdo e conformacao do terreno, inclusive recomposi¢cao
vegetal; remunera também o projeto da caixa de empréstimo e 0s ensaios tecnoldgicos
necessarios a selecao prévia da argila. O item ndo remunera a limpeza prévia da jazida com a

remocdo das camadas de solos inserviveis.

3.1.2.REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM
CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

Serd medido por &rea de plataforma, aferida na projecao horizontal, com regularizacéo e
compactacao executada (m2).
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios para a
execucdao de regularizacdo e compactacdo mecanizada, englobando os servi¢os: regularizacao
e compactacdo em solo, para a implantacéo de plataforma destinada a pavimentacao;
acabamento da superficie, para o acerto das cotas; loca¢do por meio de piquetes, do eixo e
cotas do greide. Remunera também os servicos de mobilizacéo e desmobilizagao.

3.1.3.TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA
DISTANCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATE O 15° KM

Sera medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distancia de transporte considerada
desde o local de carregamento até a unidade de destinacao final, ou da jazida, até o local de
descarregamento, menos 1 quildmetro (m3).
O item remunera o tempo do veiculo a disposigdo, para o carregamento, descarregamento e
manutencdo; os servicos de: transporte, descarregamento, e o retorno do veiculo descarregado,
para distancias superiores a 10 quildmetros até 15 quilémetros. O servi¢co de transporte de solo
até unidade de destinacgédo final devera cumprir todas as exigéncias e determinacdes previstas
na legislacdo: Resolucdo n°® 307, de 5 de julho de 2002 e suas altera¢6es, pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estéo inclusos todos os impostos legais e despesas
necessarias junto aos 6rgaos regulamentadores das atividades envolvidas. Ndo remunera os
servigos de espalhamento quando necessario. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR

15114.

Prefeitura Municipal de Mogi Guagu
MEMORIAL DESCRITIVO

10



3.2. FUNDAGCAO COBERTURA PONTO DE TAXI
3.2.1.ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2
M
Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensdes
de valas especificadas em projeto (m?3).
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e méo de obra
necessaria para a execugao de valas com profundidade total até 2 m, englobando os
servigos: escavagdo mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a

acomodacao feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

3.2.2.REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTACAO
Sera medido pelo volume de reaterro em valas, po¢os ou cavas executado (m3).
O item remunera o fornecimento da méo de obra necesséria para a execugao dos
servicos de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle

de compactacéao.

3.2.3.TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA
DISTANCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATE O 15° KM

Sera medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distancia de transporte
considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinagéo final, ou da
jazida, até o local de descarregamento, menos 1 quilémetro (m3).
O item remunera o tempo do veiculo a disposi¢ado, para o carregamento,
descarregamento e manutencdo; os servigos de: transporte, descarregamento, e o retorno do
veiculo descarregado, para distancias superiores a 10 quildbmetros até 15 quilébmetros.
O servico de transporte de solo até unidade de destinacéo final devera cumprir todas as
exigéncias e determinagdes previstas na legislagdo: Resolugéo n° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteracdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estéo
inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgaos
regulamentadores das atividades envolvidas. Ndo remunera os servi¢gos de espalhamento
guando necessario. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

3.3. FUNDACAO LETREIRO
3.3.1.ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2
M
Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensfes
de valas especificadas em projeto (m3).
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e méo de obra
necessdria para a execucao de valas com profundidade total até 2 m, englobando os
servigos: escavagdo mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a

acomodacdao feita manualmente do material escavado ao longo da vala.
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3.3.2.TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA
DISTANCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATE O 15° KM

Sera medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distancia de transporte
considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinagéo final, ou da
jazida, até o local de descarregamento, menos 1 quildmetro (m3).
O item remunera o tempo do veiculo a disposicdo, para o carregamento,
descarregamento e manutencéo; os servicos de: transporte, descarregamento, e o retorno do
veiculo descarregado, para distancias superiores a 10 quilébmetros até 15 quildmetros.
O servico de transporte de solo até unidade de destinacao final devera cumprir todas as
exigéncias e determinacgdes previstas na legislacdo: Resolugdo n° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteracdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estéo
inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgaos
regulamentadores das atividades envolvidas. Nao remunera os servi¢cos de espalhamento
guando necessario. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114,

3.4. FUNDAGCAO PONTE
3.4.1.ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE
2M
Serd medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensdes
de valas especificadas em projeto (m3).
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de obra
necessdria para a execucao de valas com profundidade total até 2 m, englobando os
servigos: escavagdo mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a

acomodacéo feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

3.4.2.REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTACAO
Sera medido pelo volume de reaterro em valas, po¢os ou cavas executado (m3).
O item remunera o fornecimento da mao de obra necesséria para a execugdo dos
servicos de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle

de compactacao.

3.4.3.TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA
DISTANCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATE O 15° KM

Sera medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distancia de transporte
considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinagéo final, ou da
jazida, até o local de descarregamento, menos 1 quildmetro (m3).
O item remunera o tempo do veiculo a disposicao, para o carregamento,
descarregamento e manutengdo; os servi¢os de: transporte, descarregamento, e o retorno do
veiculo descarregado, para distancias superiores a 10 quildbmetros até 15 quildmetros.
O servigo de transporte de solo até unidade de destinacao final devera cumprir todas as
exigéncias e determinacgfes previstas na legislacdo: Resolugéo n° 307, de 5 de julho de
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2002 e suas alteracdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estao
inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgaos
regulamentadores das atividades envolvidas. Nao remunera os servicos de espalhamento
guando necessario. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

3.5. FUNDACAO TENIS DE MESA
3.5.1.ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2
M

Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensdes

de valas especificadas em projeto (m3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessoérios e méo de obra
necessaria para a execuc¢do de valas com profundidade total até 2 m, englobando os

servigos: escavagdo mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a

acomodacéao feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

3.5.2.REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTACAO
Serd medido pelo volume de reaterro em valas, po¢os ou cavas executado (m3).
O item remunera o fornecimento da méo de obra necessaria para a execu¢ao dos
servicos de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle

de compactacao.

3.5.3.TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA
DISTANCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATE O 15° KM

Sera medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distancia de transporte
considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinacao final, ou da
jazida, até o local de descarregamento, menos 1 quilémetro (m3).
O item remunera o tempo do veiculo a disposigdo, para o carregamento,
descarregamento e manutencéo; os servicos de: transporte, descarregamento, e o retorno do
veiculo descarregado, para distancias superiores a 10 quildmetros até 15 quilébmetros.
O servico de transporte de solo até unidade de destinacéo final devera cumprir todas as
exigéncias e determinacdes previstas na legislacdo: Resolugcéo n° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteracdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estéo
inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgaos
regulamentadores das atividades envolvidas. Nao remunera os servi¢cos de espalhamento
guando necessario. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

3.6. FUNDACAO MESA DE XADREZ
3.6.1.ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2
M
Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensdes

de valas especificadas em projeto (m3).
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O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de obra
necessaria para a execugao de valas com profundidade total até 2 m, englobando os
servigos: escavagdo mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a

acomodacao feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

3.6.2.REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTACAO
Sera medido pelo volume de reaterro em valas, pogos ou cavas executado (m3).
O item remunera o fornecimento da méo de obra necessaria para a execugao dos
servicos de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle

de compactagéo.

3.6.3.TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA
DISTANCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATE O 15° KM

Serd medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distancia de transporte
considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinagéo final, ou da
jazida, até o local de descarregamento, menos 1 quilémetro (m3).
O item remunera o tempo do veiculo a disposigdo, para o carregamento,
descarregamento e manutencéo; os servicos de: transporte, descarregamento, e o retorno do
veiculo descarregado, para distancias superiores a 10 quilébmetros até 15 quildmetros.
O servigo de transporte de solo até unidade de destinacao final deverd cumprir todas as
exigéncias e determinagdes previstas na legislacdo: Resolugdo n° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteracdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estéo
inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos érgaos
regulamentadores das atividades envolvidas. Nao remunera os servigos de espalhamento
guando necessario. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

3.7. FUNDACAO PERGOLADO
3.7.1.ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2
M
Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensdes
de valas especificadas em projeto (m3).
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e méo de obra
necessdria para a execucao de valas com profundidade total até 2 m, englobando os
servigos: escavagado mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a

acomodacdao feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

3.7.2.REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTACAO
Serd medido pelo volume de reaterro em valas, pogos ou cavas executado (m3).
O item remunera o fornecimento da méo de obra necessaria para a execu¢ao dos
servicos de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle
de compactacao.
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3.7.3.TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA
DISTANCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATE O 15° KM

Sera medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distancia de transporte
considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinagéo final, ou da
jazida, até o local de descarregamento, menos 1 quildmetro (m3).
O item remunera o tempo do veiculo a disposicdo, para o carregamento,
descarregamento e manutencéo; os servicos de: transporte, descarregamento, e o retorno do
veiculo descarregado, para distancias superiores a 10 quildbmetros até 15 quildmetros.
O servico de transporte de solo até unidade de destinacao final devera cumprir todas as
exigéncias e determinacgdes previstas na legislacdo: Resolugdo n° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteracdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estao
inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos érgaos
regulamentadores das atividades envolvidas. Nao remunera os servi¢cos de espalhamento
guando necessario. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114,

3.8. VALA TECNICA
3.8.1.ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2
M

Serd medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensdes

de valas especificadas em projeto (ms3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessoérios e mao de obra
necessaria para a execucao de valas com profundidade total até 2 m, englobando os

servigos: escavagdo mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a

acomodacéo feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

3.8.2.REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTA(;AO
Sera medido pelo volume de reaterro em valas, po¢os ou cavas executado (m3).
O item remunera o fornecimento da mao de obra necesséria para a execugdo dos
servicos de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle

de compactacao.

3.8.3.TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA
DISTANCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATE O 15° KM
Sera medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distancia de transporte
considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinacéo final, ou da
jazida, até o local de descarregamento, menos 1 quilémetro (m3).
O item remunera o tempo do veiculo a disposicao, para o carregamento,
descarregamento e manutencdo; os servicos de: transporte, descarregamento, e o retorno do
veiculo descarregado, para distancias superiores a 10 quildmetros até 15 quildbmetros.
O servigo de transporte de solo até unidade de destinacao final devera cumprir todas as

exigéncias e determinacgfes previstas na legislacdo: Resolugéo n° 307, de 5 de julho de
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2002 e suas alteracdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estéo
inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgaos
regulamentadores das atividades envolvidas. Nao remunera os servicos de espalhamento
guando necessario. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

3.9. ESCAVACAO PARA BANCO FONTE INTERATIVA
3.9.1.ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2
M

Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensdes

de valas especificadas em projeto (m3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de obra
necessaria para a execuc¢do de valas com profundidade total até 2 m, englobando os

servigos: escavagdo mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a

acomodacdao feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

3.9.2.TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA
DISTANCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATE O 15° KM

Sera medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distancia de transporte
considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinacéo final, ou da
jazida, até o local de descarregamento, menos 1 quilémetro (m3).
O item remunera o tempo do veiculo a disposigdo, para o carregamento,
descarregamento e manutencdo; os servi¢os de: transporte, descarregamento, e o retorno do
veiculo descarregado, para distancias superiores a 10 quildmetros até 15 quilébmetros.
O servico de transporte de solo até unidade de destinacéo final devera cumprir todas as
exigéncias e determinagdes previstas na legislacdo: Resolugéo n° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteracdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estéo
inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgaos
regulamentadores das atividades envolvidas. Ndo remunera os servi¢cos de espalhamento
guando necessario. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

3.10. NOVA CASA DE MAQUINAS
3.10.1. ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE
2M

Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensdes

de valas especificadas em projeto (m3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e méo de obra
necessaria para a execuc¢ado de valas com profundidade total até 2 m, englobando os

servicos: escavacdo mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a

acomodacdao feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

3.10.2. REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAGAO
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Sera medido pelo volume de reaterro em valas, pocos ou cavas executado (m3).
O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a execucao dos
servicos de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle

de compactagéo.

3.10.3. TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA
DISTANCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATE O 15° KM

Sera medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distancia de transporte
considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinacéao final, ou da
jazida, até o local de descarregamento, menos 1 quildmetro (m3).
O item remunera o tempo do veiculo a disposi¢do, para o carregamento,
descarregamento e manutencdo; os servi¢os de: transporte, descarregamento, e o retorno do
veiculo descarregado, para distancias superiores a 10 quilémetros até 15 quildmetros.
O servigo de transporte de solo até unidade de destinacao final deverd cumprir todas as
exigéncias e determinagdes previstas na legisla¢do: Resolug¢édo n° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteracdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estéo
inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgaos
regulamentadores das atividades envolvidas. Nao remunera os servigcos de espalhamento
guando necessario. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

4. FONTE
4.1. PISO DE CONCRETO
4.1.1.REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM
CONSTROLE DO PROCTOR NORMAL

Sera medido por area de plataforma, aferida na projecéo horizontal, com regularizacéo
e compactacdo executada (m?2).
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mdo-de-obra
necessarios para a execucdo de regularizacdo e compactacdo mecanizada, englobando
0S servicos: regularizacdo e compactacdo em solo, para a implantacéo de plataforma
destinada a pavimentacao; acabamento da superficie, para o acerto das cotas; locacdo
por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os servigos de

mobilizacdo e desmobilizacéo.

4.1.2.LONA PLASTICA
Sera medido pela area de lona plastica aplicada (m?2).
O item remunera o fornecimento de lona plastica preta e a médo de obra necessaria para

a aplicacao da lona.

4.1.3.LASTRO DE PEDRA BRITADA
Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):

a) Para escavacao manual, sera medido pela area do fundo de vala;
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b) Para escavacédo mecanizada, sera medido pelo limite.
O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mao de obra

necessdria para o apiloamento do terreno e execucao do lastro.

4.1.4.ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO
Sera medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).
O item remunera o fornecimento de tela soldada em aco CA-60 ou CA-50, transporte e
colocacdo de telas de qualquer bitola; estéo incluidos no item os servigos e materiais
secundarios como arame, espacadores, emendas e perdas por deshitolamento, cortes e

pontas de transpasse para emendas.

4.1.5.PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20

MPA

Serd medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em

projeto (m3).

O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de

Cupitba (Goupia glabra), ou Macaranduba (Manilkara spp), conhecida também como

Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a mao de obra

necessaria para o langamento do concreto e a execugao do piso com acabamento

desempenado.

4.1.6.IMPERMEABILIZAQAO EM ARGAMASSA POLIMERICA PARA UMIDADE E AGUA DE
PERCOLACAO

Sera medido por area de impermeabilizagdo executada (m2).
O item remunera o fornecimento de impermeabilizagdo com argamassa polimérica,
compreendendo:
a) Argamassa polimérica, bi-componente, a base de dispersao acrilica e cimentos aditivados, com
as caracteristicas técnicas,
- Bi-componente: componente A (resina) a base de polimeros acrilicos, componente B (p6 cinza)
a base de cimentos especiais, dotados de aditivos impermeabilizantes, plastificantes e agregados
minerais preparados na proporgdo recomendada pelo fabricante, atdxico, inodoro, que nao alter a
potabilidade da agua; referéncia comercial Denver TEC-100 da Dever Global, Viaplus 1000 ou
Viaplus TOP da Viapol ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 11905 e
as caracteristicas técnicas acima descritas;
- Materiais acessorios e a mao de obra necesséria para a execucao dos servigos, inclusive

limpeza da superficie.

4.1.7.REVESTIMENTO EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO JATEADO
Serd medido pela area revestida com granito, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m2).
O item remunera o fornecimento de materiais e a méo de obra necessaria para colocagdo de
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placas em granito com espessura de 2 cm; assentamento com argamassa colante industrializada;
rejuntamento com cimento branco ou rejunte e a limpeza da pedra, acabamento jateado, nas
cores: cinza Andorinha, cinza Corumba, Santa Cecilia, verde Ubatuba ou branco Dallas. Nao

remunera o preparo prévio da superficie.

4.2. MURETA
4.2.1.ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1 TIJOLO MACICO COMUM
Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m2).
O item remunera o fornecimento de materiais e médo-de-obra necessaria para a
execucao de alvenaria de elevacéo, confeccionada em tijolo de barro macico comum de

5,7 x 9 x 19cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.

4.2.2.CHAPISCO
Serd medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vaos de até 2,00
m2 e ndo se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m2 deverao ser deduzidos
na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a

execucdao do chapisco.

4.2.3.EMBOCO COMUM
Sera medido pela area revestida com emboco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2
e nado se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m2 deverédo ser deduzidos na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m32).
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra

necessdria para a execucao do embog¢o comum sarrafeado.

4.2.4.REBOCO
Serd medido pela area revestida com reboco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2
e ndo se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m2 deverdo ser deduzidos na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?2).
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mao-de-obra necessaria

para a execuc¢do do reboco.

4.2.5.IMPERMEABILIZACAO EM ARGAMASSA POLIMERICA PARA UMIDADE E AGUA DE
PERCOLACAO
Sera medido por &rea de impermeabilizagédo executada (m2).
O item remunera o fornecimento de impermeabilizagdo com argamassa polimérica,
compreendendo:
a) Argamassa polimérica, bi-componente, a base de dispersao acrilica e cimentos aditivados, com

as caracteristicas técnicas,
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- Bi-componente: componente A (resina) a base de polimeros acrilicos, componente B (p6 cinza)
a base de cimentos especiais, dotados de aditivos impermeabilizantes, plastificantes e agregados
minerais preparados na proporcdo recomendada pelo fabricante, atéxico, inodoro, que nédo alter a
potabilidade da agua; referéncia comercial Denver TEC-100 da Dever Global, Viaplus 1000 ou
Viaplus TOP da Viapol ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 11905 e

as caracteristicas técnicas acima descritas;

4.2.6.REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 10X10 CM, ASSENTADO E
REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

Sera medido pela area de revestimento com placa ceramica esmaltada, descontando-se toda e
gualquer interferéncia, acrescentando-se as &reas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).
O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerdmica esmaltada,
de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos
de paredes ou fachadas, formato 10x10 cm, cores diversas, com as seguintes caracteristicas:
a) Referéncia comercial: linha Arquiteto Urbano da Portobello, linha Galeria branca da Eliane,
linha Onix da Atlas ou equivalente;
b) Absorgéo de agua: 3% < Abs < 6%, grupo Blla (média absor¢éo, resisténcia mecéanica
média);
¢) Resisténcia quimica: minima classe B (média resisténcia quimica a produtos domeésticos e de
piscinas);
d) Resisténcia ao manchamento: minima classe de limpabilidade 3 (mancha removivel com
produto de limpeza forte);
e) Resistente ao choque térmico;
f) Antiderrapante: ndo Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada
tipo AC-I, rejunte flexivel em diversas cores e a mao de obra necesséria para a execugéo dos
servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacao da
argamassa colante industrializada, assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e
recomendacdes dos fabricantes e rejuntamento das placas com junta média de 3 mm. Nao
remunera os servigos de regularizacédo da superficie. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817,
NBR 13818 e NBR 14081-1.

4.3. GEISER
4.3.1.BICO GEISER 76 MM - 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Sera medido por unidade de bico geiser instalado.
O item remunera o fornecimento e instalagao de bico geiser 76 mm (3”), incluindo a méo de obra

para instalacao.

4.3.2.BICO GEISER 63 MM — 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Sera medido por unidade de bico geiser instalado.
O item remunera o fornecimento e instalagao de bico geiser 63 mm (2 1/2”), incluindo a méao de
obra para instalagéo.
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5. PONTO DE TAXI
5.1. FUNDACAO
5.1.1.ESTACA

5.1.1.1. ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM EM SOLO
Sera medido por comprimento determinado pela profundidade entre o nivel do terreno e
a cota inferior da estaca (m).
O item remunera o fornecimento de méao de obra e equipamentos necessarios para a
execucao da estaca tipo hélice continua, para diametro de 30 cm, compreendendo os
servicos: perfuracdo com equipamento especial a rotacdo em solo, com sistema de
monitoramento; injecdo de concreto bombeavel, por meio de bomba de injecao tipo
estaciondria ou movel, com a capacidade de bombeamento minimo de 20 m3/ h e presséo
superior a 6 MPa, até 50 cm além da cota de arrasamento; colocacao da armadura;
preparacéo da cabeca das estacas ou corte das mesmas, para incorpora-las aos blocos
de fundacgéo; ndo remunera o fornecimento da armadura montada, do concreto usinado
bombeavel, de acordo com as especificacdes do projeto das estacas e a remocédo do
material escavado proveniente da perfuracdo até o bota-fora.

5.1.1.2. CONCRETO USINADO, FCK =25 MPA — PARA BOMBEAMENTO
Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersec¢éo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeavel, resisténcia

minima & compresséo de 25 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

5.1.1.3. ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK =500 MPA
Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacao de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estao
incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas
decorrentes de deshitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

5.1.2.BLOCOS DE COROAMENTO
5.1.2.1. FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAGCAO
Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando
areas de intersecao até 0,20 m2 (m?2).
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mdo de obra para execuc¢édo e instalacdo da

forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

5.1.2.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA
Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m?3):
a) para escavacao manual, sera medido pela area do fundo de vala;
b) para escava¢cdo mecanizada, sera medido pelo limite.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a méo de obra
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necessdria para o apiloamento do terreno e execucao do lastro.

5.1.2.3. ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo
incluidos no item os servigcos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas

decorrentes de deshitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

5.1.2.4. CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA — PARA BOMBEAMENTO
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecéo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeavel, resisténcia

minima & compresséo de 30 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

5.1.2.5. LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR
BOMBEAMENTO
Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interse¢éo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?3).
O item remunera o fornecimento de equipamentos e méo de obra necessarios para o

bombeamento, langamento e adensamento de concreto ou massa.

5.1.2.6. IMPERMEABILIZACAO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM
SOLVENTES ORGANICOS, SOBRE MASSA

Sera medido por area de superficie impermeabilizada (m2).
O item remunera o fornecimento de impermeabilizacéo flexivel em pintura asfaltica com
solventes organicos, compreendendo:
- Solucdo asfaltica composta por asfalto modificado e solventes organicos, com as
caracteristicas técnicas: Densidade > 0,90 g/cm3, conforme NBR 5829, secagem ao toque <
2h40min, conforme
NBR 9558; referéncia comercial Denvermanta Primer ou Impermanta Primer da Dever Global,
Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf. Hacker, Igol A da
Sika ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9686 e as caracteristicas
técnicas acima descritas. Remunera também limpeza da superficie, materiais acessorios e a

mao de obra necessaria para a execugao dos servicos.

5.2. ESTRUTURA
5.2.1.FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM
PINTURA
Serd medido por peso de aco, nas bitolas e dimens&es especificadas no projeto de
estrutura metalica (kg).

O item remunera o fornecimento do projeto de fabricagao, da estrutura metalica em aco
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ASTM-A36/A36M-14, incluindo chapas de ligacdo, soldas, parafusos galvanizados,
chumbadores, perdas e acessoérios nao constantes no peso nominal de projeto;
beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte e
descarregamento; traslado interno a obra; montagem e instalacdo completa; preparo da
superficie das pecas por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padrédo visual
Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

5.3. PINTURA
5.3.1.ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO

Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m2):
a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela area da peca ou projecao do
conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma s6 vez, acrescentando-se, mais
uma vez, as areas de vedacao superiores a 15% da é&rea inicial;
b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados,
grades articuladas de enrolar e portas pantogréficas, pela area da peca multiplicada por
2,5 (dois e meio);
¢) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metalicos, com venezianas ou persianas,
pela &rea da peca multiplicada por 5 (cinco);
d) Em tubulages, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela area da
face externa da tubulagéo:
DIAMETRO COEFICIENTE DIAMETRO COEFICIENTE
Até 22,54de8a 91,69
De 2a 32,42 de 9a 10 1,57
De 3a 42,29 de 10a 11 1,45
De4a 52,17 de 11a 12 1,33
De 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21
De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10
De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00
e) Faixas de identificacdo em tubulagdo: cada faixa devera ser considerada como 0,50 m
da tubulacdo correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;
f) Valvulas, flanges, registros e conexdes: cada unidade sera considerada como um metro
linear de tubulacéo correspondente, acrescida.
O item remunera o fornecimento de esmalte a base de 4gua, acabamento fosco, ou
semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referéncia comercial
Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessorios e a mao
de obra necesséria para a execucao dos servi¢cos: de limpeza da superficie, conforme
recomendacdes do fabricante; aplicacao do esmalte, em varias deméos (2 ou 3 dem&os),
fundo para metais e madeira a base de agua; sobre superficies de metais, aluminio,

galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especifica¢cdes do fabricante.

5.4.FORRO

5.4.1.FORRO MODULAR REMOVIVEL EM PVC DE 618MM X 1243MM
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Sera medido por area de forro instalado (m?2).

O item remunera o fornecimento e instalacéo de forro modular removivel, em PVC

rigido, auto-extinguivel, imune a corrosao, resistente a éalcool e materiais de limpeza,
constituido por: placas extrudadas com dimensdes de 618 mm x 1243 mm e espessuras
de 10 mm, em varias cores, com acabamento fosco ou brilhante; estrutura de sustentacéo
priméaria, em perfis tipo L, para arremates junto a parede T, ou cartola para a sustentacéo
entre painéis, em ago com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura, conforme
a cor do forro, inclusive presilhas para a fixacdo das placas nos perfis; estrutura de
sustentacdo secundaria por meio de tirantes regulaveis; materiais acessoérios para fixacao.

5.5. COBERTURA
5.5.1.ESTRUTURA PONTALETADA PARA TELHAS ONDULADAS

Serd medido pela area de proje¢éo horizontal da estrutura (m?2).
O item remunera o fornecimento de: madeira seca macica, referéncia Goupia glabra
(conhecida como Cupilba), ou Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou
Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambara), ou Manilkara spp (conhecida
também como Magcaranduba), ou outra madeira equivalente classificada conforme a
resisténcia a compresséao paralela as fibras de acordo com a NBR 7190, livre de
esmagamentos, isenta de defeitos como ndés, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais
de deterioracéo por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que
comprometa a resisténcia da madeira; ferragem especifica para estrutura abrangendo
chapas, estribos, bracadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em ago com
acabamento galvanizado a fogo; materiais acessorios inclusos; equipamentos e a mao-deobra
necessdria para a confeccado e montagem de estrutura completa pontaletada, para
cobertura de telhas onduladas em cimento reforcado com fio sintético, plastico, ou
aluminio, constituida por: pecas em madeira dispostas verticalmente, constituindo pilares
apoiados sobre laje, contraventados com maos-francesas e / ou diagonais e trama com
tercas, caibros e ripas, nas dimensfes conforme projeto aprovado pela Contratante e/ou
Fiscalizag&o e determinacdes na NBR 7190.

5.5.2.TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER,
PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM

Sera medido pela area de telhamento (m?), sendo:
a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em projecao
horizontal, ou pela &rea de vedacao lateral em projecéo vertical,
b) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projecéo horizontal, ou
pela area de vedagéo lateral em projecao vertical, com 0s acréscimos:
- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagéo;
- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagéo;
- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagéo.
O item remunera o fornecimento e instalacdo das telhas em chapa de aco zincado,

acabamento com primer epoxi e tinta poliéster em ambas as faces, em varias cores, perfil
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trapezoidal com 0,80 mm de espessura, altura de 100 mm, em qualquer comprimento;
referéncia comercial LR 100 N da Perfilor (Perkrom), MBP 100 Super da Metallrgica Barra
do Pirai (MBP) ou equivalente. Remunera também materiais acessorios para a fixagéo das
telhas, em estrutura, de apoio, metélica ou de madeira, costura, fechamento e vedacao
entre as telhas e a méo de obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a

montagem completa das telhas.

5.5.3.CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,33 M
Sera medido por comprimento instalado (m).
O item remunera o fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada
n° 24, com largura de 33 cm; inclusive materiais acessorios para emendas, juncdo em

outras pegas, vedacao e fixacao.

5.5.4.TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO
SERIE REFORCADA ‘R’, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES

Sera medido por comprimento de tubulagao executada (m).
a) Nas redes de captacao dos sistemas de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores e
subcoletores, considerar o comprimento total da tubulacéo executada.
O item remunera o fornecimento de materiais e méo de obra, e instalacéo de tubos de
PVC rigido, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforcada R, DN= 75
mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricacdo e o didmetro do tubo; remunera também:
a) Solucao limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, ligagdes calha-condutor
para aguas pluviais, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacéo e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagfes enterradas ou
fixacdo por grampos ou presilhas para tubulagbes aparentes.
Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

5.5.5.GRELHA HEMISFERICA EM FERRO FUNDIDO DE 3"
Sera medido por unidade de grelha instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalacdo de grelha hemisférica em ferro fundido de

3”7, inclusive materiais acessorios.

5.6. INSTALACOES ELETRICAS
5.6.1.INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA
Sera medido por conjunto de interruptor instalado (cj).
O item remunera o fornecimento e instalacdo de interruptor, simples de embutir, com
uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento

silencioso; remunera também o espelho correspondente.

5.6.2.CAIXAEM PVC DE 4" X 2
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Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacédo de caixa de 4 x 2, em PVC rigido,
antichama, na cor amarela, com olhais para instalacdo de eletrodutos e orelhas para
fixacdo de espelho; referéncia comercial Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou

equivalente.

5.6.3.LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO,
4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTENCIA DE 38 A 41 W

Sera medido por unidade de lumindria instalada (un).
O item remunera o fornecimento de luminaria led retangular de sobrepor, com driver,
composta por médulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de
3690 a 4800 Im, vida util >=50.000 h, poténcia de 38 a 41 W, driver para tensao de 220 V,
corpo em chapa de aco tratada com pintura eletrostética na cor branca, difusor plano
translucido; referéncia comercial: AL 0756 fabricacdo Ajalumi, SM-755/2LED LC fabricagéo
ARM, FSA-72 fabricagdo Lumalux, PL 389/2LED19 ON TL fabricagéo Prolumi, LHT42-
S4000840 fabricacéo Lumicenter ou equivalente. Remunera também materiais e a méo de

obra necessaria para instalacao completa da luminaria.

5.6.4.ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE, DIAMETRO EXTERNO DE 25
MM
Sera medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).
O item remunera o fornecimento e instala¢éo de eletroduto em PVC corrugado flexivel,
tipo leve, didametro externo de 25 mm, didmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede
de 0,3 mm, referéncia 3/4°", cor amarela, referéncia Tigreflex, fabricacédo da Tigre, ou
equivalente, para instalag@es elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em
paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a maode-
obra necesséria para a execuc¢édo dos servi¢cos: abertura e fechamento de rasgos em
paredes e a instalacdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiagéo, inclusive nas

tubulagbes secas.

5.6.5.CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 1,5 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR
90°C
Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).
O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu,
témpera mole, encordoamento flexivel classe 5, isolagcdo em composto termofixo HEPR
90° e cobertura composta com termoplastico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma
NBR 7286; remunera também materiais e a mao de obra necessaria para a enfiacdo e

instalacdo do cabo.

6. PISO
6.1. REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO
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6.2.

6.3.

7.1.

PROCTOR NORMAL

Sera medido por area de plataforma, aferida na projecéo horizontal, com regularizagéo
e compactacdo executada (m?).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mao-de-obra
necessarios para a execucado de regularizacdo e compactacao mecanizada, englobando
0S servicos: regularizacdo e compactacdo em solo, para a implantacéo de plataforma
destinada a pavimentacao; acabamento da superficie, para o acerto das cotas; locacéo
por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os servicos de
mobilizacao e desmobilizacéo.

LASTRO DE PEDRA BRITADA

Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):

a) para escavacao manual, sera medido pela &rea do fundo de vala;

b) para escavagdo mecanizada, sera medido pelo limite.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a méo de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execucéo do lastro.

PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEAVEL DRENANTE, COR NATURAL, COM RESINA
PROTETORA

Sera medido por area de piso executado.

O item remunera o fornecimento e méo de obra necessarios para a instalacdo de piso em placa

de concreto permeével drenante, cinza natural de 40 x40 x 6 cm, com resina protetora.

7. PERGOLADO
FUNDACAO
7.1.1.ESTACA
7.1.1.1. ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 25 CM EM SOLO

Serd medido por comprimento determinado pela profundidade entre o nivel do terreno e
a cota inferior da estaca (m).
O item remunera o fornecimento de méo de obra e equipamentos necessarios para a
execucao da estaca tipo hélice continua, para diametro de 25 cm, compreendendo os
servicos: perfuracdo com equipamento especial a rotacdo em solo, com sistema de
monitoramento; injecdo de concreto bombeavel, por meio de bomba de injecéo tipo
estacionaria ou movel, com a capacidade de bombeamento minimo de 20 m3/ h e pressao
superior a 6 MPa, até 50 cm além da cota de arrasamento; colocac¢édo da armadura;
preparacéo da cabeca das estacas ou corte das mesmas, para incorpora-las aos blocos
de fundacéo; ndo remunera o fornecimento da armadura montada, do concreto usinado
bombeavel, de acordo com as especificagbes do projeto das estacas e a remocao do

material escavado proveniente da perfuracdo até o bota-fora.

7.1.1.2. CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA — PARA BOMBEAMENTO
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Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecéo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m3).
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeavel, resisténcia

minima a compresséao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

7.1.1.3. ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacao de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo
incluidos no item os servigcos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas

decorrentes de deshitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

7.1.2.BLOCOS DE COROAMENTO
7.1.2.1. FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDA(;AO
Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando
areas de intersecao até 0,20 m2 (m?2).
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execucao e instalagdo da

forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

7.1.2.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA
Serd medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):
a) para escavacao manual, sera medido pela &rea do fundo de vala;
b) para escavacdo mecanizada, serd medido pelo limite.
O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a méo de obra

necessaria para o apiloamento do terreno e execucao do lastro.

7.1.2.3. ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
Serd medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estao
incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas

decorrentes de deshitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

7.1.2.4. CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA — PARA BOMBEAMENTO
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interse¢éo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (md).
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeavel, resisténcia

minima a compresséo de 30 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

7.1.2.5. LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR
BOMBEAMENTO

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersecéo dos
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diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o

bombeamento, lancamento e adensamento de concreto ou massa.

7.1.2.6. IMPERMEABILIZACAO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM
SOLVENTES ORGANICOS, SOBRE MASSA

Sera medido por area de superficie impermeabilizada (m?).
O item remunera o fornecimento de impermeabilizacdo flexivel em pintura asfaltica com
solventes organicos, compreendendo:
- Solugéo asfaltica composta por asfalto modificado e solventes organicos, com as
caracteristicas técnicas: Densidade > 0,90 g/cm3, conforme NBR 5829, secagem ao toque <
2h40min, conforme
NBR 9558; referéncia comercial Denvermanta Primer ou Impermanta Primer da Dever Global,
Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf. Hacker, Igol A da
Sika ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9686 e as caracteristicas
técnicas acima descritas. Remunera também limpeza da superficie, materiais acessérios e a

mao de obra necessaria para a execu¢do dos servigos.

7.2.ESTRUTURA
7.2.1. ARGAMASSA GRAUTE

Sera medido por volume de argamassa (m3):
a) Para a execucdo de enchimentos ou elementos em argamassa graute devera ser
considerado o volume real utilizado;
b) Na execucéo de alvenaria autoportante devera ser considerado o volume utilizado
para o enchimento dos vazios ou furos dos blocos, que contenham armacao, com fungéo
de cinta ou pilar, conforme tabela abaixo: CINTAS BLOCO DE CONCRETO BLOCO
CERAMICO SECAO 09 x 19 ¢cm 0,006110 m3/ m 0,00850 m3/ m SECAO 14 x 19 cm
0,011666 m3/ m 0,00850 m3/ m SECAO 19 x 19 cm 0,017064 m3/ m 0,01275 m3/ m
SECAO 19 x 39 cm 0,035055 m3/ m 0,02550 m3 / m SECAO 14 x 39 cm 0,01700 m3/ m
PILARES BLOCO DE CONCRETO BLOCO CERAMICO ESPESSURA 14 cm 0,011859 m3
/ furo / m 0,00693 m3 / furo / m ESPESSURA 19 cm 0,019790 m3/ furo / m 0,01050 m3 /
furo/m
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, cal hidratada, pedrisco e a mao-deobra

necessaria para o preparo da argamassa graute.

7.2.2.FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM
PINTURA
Sera medido por peso de aco, nas bitolas e dimensdes especificadas no projeto de
estrutura metalica (kg).
O item remunera o fornecimento do projeto de fabricacdo, da estrutura metalica em aco
ASTM-A36/A36M-14, incluindo chapas de ligacéo, soldas, parafusos galvanizados,

chumbadores, perdas e acessorios nao constantes no peso nominal de projeto;
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beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte e
descarregamento; traslado interno a obra; montagem e instalagao completa; preparo da
superficie das pecas por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padrao visual
Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

7.3.PINTURA

7.3.1.ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO
1) Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):
a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela area da peca ou projecao do
conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma sé vez, acrescentando-se, mais
uma vez, as areas de vedacao superiores a 15% da area inicial;
b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados,
grades articuladas de enrolar e portas pantograficas, pela area da peca multiplicada por
2,5 (dois e meio);
¢) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metalicos, com venezianas ou persianas,
pela area da pega multiplicada por 5 (cinco);
d) Em tubulages, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela area da
face externa da tubulagéo:
DIAMETRO COEFICIENTE DIAMETRO COEFICIENTE
Até 22,54de8a9 1,69
De 2a 32,42 de 9a 10 1,57
De 3a 42,29 de 10a 11 1,45
De 4a52,17 de 11a 12 1,33
De 5a 6 2,05 de 12a 131,21
De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10
De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00
e) Faixas de identificagcdo em tubulacdo: cada faixa devera ser considerada como 0,50 m
da tubulacdo correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;
f) Véalvulas, flanges, registros e conexdes: cada unidade seré considerada como um metro
linear de tubulacéo correspondente, acrescida.
2) O item remunera o fornecimento de esmalte a base de 4gua, acabamento fosco, ou
semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referéncia comercial
Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessorios e a mao
de obra necessaria para a execucao dos servigos: de limpeza da superficie, conforme
recomendac8es do fabricante; aplicacdo do esmalte, em varias demaos (2 ou 3 demaos),
fundo para metais e madeira a base de agua; sobre superficies de metais, aluminio,

galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especifica¢cdes do fabricante.

7.3.2.PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020_P

Utilizar a area da peca a ser pintada, com as caracteristicas da tinta e pintura, conforme descrito
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na composicéo.
O item remunera o fornecimento de tinta acrilica de acabamento, sendo considerado as perdas
de tinta no consumo do material, foi considerado 2 camadas de tinta seca, inclusive a méo de

obra para execucao da pintura.

7.4. COBERTURA

7.4.1.COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM
Sera medido pela area, aferida no desenvolvimento, de cobertura executada com
policarbonato (m2).
O item remunera o fornecimento de materiais, montagem e instalacdo completa de
cobertura plana, constituido por: estrutura plana para fixagcdo das chapas de policarbonato,
em perfis de aluminio procedéncia Alcoa ou Alcan, anodizado na cor natural tipo Olga
Color ou Prodec; fechamento com chapas de policarbonato alveolar translicida,
espessura de 10 mm, fixadas por meio de gaxetas; remunera também o fornecimento de
materiais acessorios como parafusos auto perfurantes e silicone selante contra ar, agua e
agentes climaticos, de cura neutra, apropriado para materiais organicos, vidros, etc. Ndo

remunera o fornecimento e instalagdo da estrutura de sustentacao.

8. FONTE INTERATIVA
8.1.PISO
8.1.1.REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM
CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

Sera medido por area de plataforma, aferida na projecao horizontal, com regularizacéo
e compactacdo executada (m?2).
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mdo-de-obra
necessarios para a execucgao de regularizagdo e compactacdo mecanizada, englobando
0s servicos: regularizacdo e compactacdo em solo, para a implantacéo de plataforma
destinada a pavimentacdo; acabamento da superficie, para o acerto das cotas; locacdo
por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os servicos de

mobilizacdo e desmobilizagéo.

8.1.2.LASTRO DE PEDRA BRITADA
Serd medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):
a) para escavacao manual, sera medido pela area do fundo de vala;
b) para escava¢cdo mecanizada, sera medido pelo limite.
O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a méo de obra

necessaria para o apiloamento do terreno e execucéao do lastro.

8.1.3.PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEAVEL DRENANTE, COR NATURAL, COM
RESINA PROTETORA
Sera medido por area de piso executado.
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O item remunera o fornecimento e mao de obra necessarios para a instalacéo de piso em placa

de concreto permeavel drenante, cinza natural de 40 x40 x 6 cm, com resina protetora.

8.2.BANCO
8.2.1.1C.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM
O servigo sera pago por m (metro linear) de banco de concreto aparente, bloco de concreto
aparente ou tijolo comum revestido executado.
O custo unitario remunera o material empregado e a mao de obra necessaria para a sua
execucao de acordo com o detalhe de projeto e especificacées contidas nos desenhos

elaborados pelo Departamento de Edificacdes.

8.2.2.TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO

Sera medido pela area de tampo instalado (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra necessaria para

instalacao de tampo em concreto armado; com testeira e frontdo, para largura util até 700 mm;
e furos (se necessarios).

Remunera também materiais e m&o de obra necessarios ao chumbamento ou apoio do
tampo; ndo remunera arremates ou acabamento de revestimento, nem a estrutura de

apoio necessaria.

8.2.3.JUNTA DE DILATAQAO ou VEDA(;AO COM MASTIQUE DE SILICONE, 1,0 X 0,5 CM -
INCLUSIVE GUIA DE APOIO EM POLIETILENO

Sera medido por comprimento de junta com mastique colocado (m).

O item remunera o fornecimento de selante ndo acético monocomponente a base de silicone,

gue vulcaniza em contato com o ar na temperatura ambiente formando um

elastdmero flexivel, possibilitando a movimentagao de até 50% da medida da largura da

junta, referéncia Rhodiastic 567 da Rhodia, ou Dow Corning 790 da Dow Corning ou

equivalente; corpo de apoio em Polietileno; materiais acessoérios e a mao de obra

necessdria para a execucao dos servi¢os: limpeza da superficie da junta, onde sera

aplicado o mastique, conforme recomendacdes do fabricante; instalacdo do corpo de

apoio; mascaramento das laterais com fita adesiva, tipo crepe; aplicacdo do mastique, na

proporcao 2:1 respectivamente nas dimensdes horizontal e vertical, conforme

recomendac8es do fabricante; remocéo da fita adesiva e limpeza da superficie externa.

Indicado para juntas de dilatacdo e movimentacao, juntas de painéis pré-fabricados em

concreto, com aderéncia em superficies como: ceramica, alvenaria, granito, marmores, ou

pedras em geral.

8.3. GEISER
8.3.1.BICO GEISER 76 MM — 3"
Sera medido por unidade de bico geiser instalado.
O item remunera o fornecimento e instalagao de bico geiser 76 mm (3”), incluindo a mao de

obra para instalagéo.
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8.3.2.BICO GEISER 63 MM -2 1/2”

Sera medido por unidade de bico geiser instalado.

O item remunera o fornecimento e instalacéo de bico geiser 63 mm (2 1/2”), incluindo a mao de
obra para instalacéo.

8.4. ILUMINACAO
8.4.1.LUMINARIA LED LUZ COLORIDA CHAFARIZ - INCLUSIVE INSTALAGCAO
Sera medido por unidade de luminaria led instalada.
O item remunera o fornecimento e instala¢do de luminaria led colorida para chafariz, inclusive

mao de obra para instagéo.

9. PONTE
9.1. FUNDACAO
9.1.1.ESTACA
9.1.1.1. ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM EM SOLO
Serd medido por comprimento determinado pela profundidade entre o nivel do terreno e
a cota inferior da estaca (m).
O item remunera o fornecimento de mao de obra e equipamentos necessarios para a
execucao da estaca tipo hélice continua, para diametro de 30 cm, compreendendo o0s
servicos: perfuracdo com equipamento especial a rotacdo em solo, com sistema de
monitoramento; inje¢do de concreto bombeavel, por meio de bomba de inje¢éo tipo
estacionaria ou movel, com a capacidade de bombeamento minimo de 20 m3/ h e presséo
superior a 6 MPa, até 50 cm além da cota de arrasamento; colocacdo da armadura;
preparacéo da cabeca das estacas ou corte das mesmas, para incorpora-las aos blocos
de fundacé&o; ndo remunera o fornecimento da armadura montada, do concreto usinado
bombeével, de acordo com as especificagbes do projeto das estacas e a remogédo do
material escavado proveniente da perfuracdo até o bota-fora.

9.1.1.2. CONCRETO USINADO, FCK =25 MPA — PARA BOMBEAMENTO
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecéo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeavel, resisténcia

minima a compresséo de 25 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

9.1.1.3. ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK =500 MPA
Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacao de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estao
incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
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9.1.2.BLOCOS DE COROAMENTO
9.1.2.1. FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO
Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando
areas de intersecao até 0,20 m2 (m2).
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execucéo e instalacdo da

forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

9.1.2.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA
Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):
a) para escavacao manual, sera medido pela area do fundo de vala;
b) para escavacdo mecanizada, serd medido pelo limite.
O item remunera o fornecimento de pedra britada em niimeros médios e a méo de obra

necesséria para o apiloamento do terreno e execucao do lastro.

9.1.2.3. ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK =500 MPA
Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacao de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo
incluidos no item os servigcos e materiais secundarios como arame, espagadores, perdas
decorrentes de deshitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

9.1.2.4. CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA — PARA BOMBEAMENTO
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecéo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (ms).
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeavel, resisténcia

minima a compressao de 30 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

9.1.2.5. LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR
BOMBEAMENTO
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersecéo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).
O item remunera o fornecimento de equipamentos e médo de obra necessarios para o

bombeamento, langamento e adensamento de concreto ou massa.

9.1.2.6. IMPERMEABILIZACAO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM
SOLVENTES ORGANICOS, SOBRE MASSA
Sera medido por area de superficie impermeabilizada (m2).
O item remunera o fornecimento de impermeabilizagéo flexivel em pintura asfaltica com
solventes orgéanicos, compreendendo:
- Solucao asfaltica composta por asfalto modificado e solventes organicos, com as
caracteristicas técnicas: Densidade > 0,90 g/cm?3, conforme NBR 5829, secagem ao toque <

2h40min, conforme
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NBR 9558; referéncia comercial Denvermanta Primer ou Impermanta Primer da Dever Global,
Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf. Hacker, Igol A da
Sika ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9686 e as caracteristicas
técnicas acima descritas. Remunera também limpeza da superficie, materiais acessorios e a
mao de obra necessaria para a execu¢ao dos servicos.

9.2. ESTRUTURA
9.2.1.FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA
Sera medido pelo volume total das pecas (m3).
O item remunera o fornecimento de madeira em angelim-vermelho / bacuri /
magcaranduba, adequada para estrutura, pregos em diversas bitolas, materiais acessorios
e a mao de obra necesséria para a confec¢do, montagem e instalagdo completa das

pegas.

9.3. PINTURA
9.3.1.VERNIZ FUNGICIDA PARA MADEIRA

Sera medido por area (m3):
a) Em portas, portdes, guichés com batente, pela area da pe¢a multiplicada por 3 (trés).
N&o havendo batente, medicéo pela area da peca multiplicada por 2 (dois);
b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de
enrolar, pela area da peca multiplicada por 5 (cinco);
¢) Em cercas e gradis, pela area de projec¢éo do conjunto no plano vertical, considerada
apenas uma vez.
d) Em estruturas de madeira pela area de superficie envernizada, deduzindo-se toda e
qualquer interferéncia (m2).
O item remunera o fornecimento de verniz fungicida (stain) base solvente, resistente a
intempéries e raios solares, indicado para uso intero ou externo, conforme norma NBR
11702; referéncia comercial Osmocolor fabricagdo Montana, Verniz Stain impregnante
fabricac@o Suvinil ou equivalente. Remunera também materiais acessoérios e a mao de
obra necesséria para a execuc¢édo dos servi¢os de: limpeza, preparo da superficie;
aplicacdo do verniz em trés deméaos, sendo a primeira deméo aplicada como fundo

selante, conforme especificacbes do fabricante.

9.3.2.ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO

Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?2):

a) Em portas, portdes, guichés com batente, pela area da peca multiplicada por 3 (trés).
N&o havendo batente, medicao pela area da peca multiplicado por 2 (dois);

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de
enrolar, pela area da peca multiplicada por 5 (cinco);

c) Em cercas e gradis, pela area de projecéo do conjunto no plano vertical, considerada
apenas uma vez.

O item remunera o fornecimento de fundo a base em agua, para superficie de madeira, 0
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fornecimento de tinta esmalte a base em agua, acabamento acetinado ou brilhante ou
fosco, conforme norma NBR 11702, referéncia tinta esmalte referéncia Sherwin Williams,
Suvinil, Futura, Lukscolor, ou equivalente; materiais acessoérios e a mao de obra
necessdria para a execucao dos servicos de: limpeza da superficie, conforme
recomendacdes do fabricante; aplicacdo da tinta esmalte, em varias deméos (3 ou mais
demados), sendo a primeira deméo aplicada como fundo selante, conforme especificacdes
do fabricante.

10. MESA DE TENIS
10.1. FUNDACAO — BLOCOS DE COROAMENTO
10.1.1. FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAGCAO
Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando
areas de intersecao até 0,20 m2 (m?2).
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execuc¢do e instalacdo da

forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

10.1.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA
Serd medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):
a) para escavacao manual, sera medido pela area do fundo de vala;
b) para escavacdo mecanizada, serd medido pelo limite.
O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a méo de obra

necessaria para o apiloamento do terreno e execucéo do lastro.

10.1.3. ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK =500 MPA
Serd medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo
incluidos no item os servigos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas

decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

10.1.4. CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA — PARA BOMBEAMENTO
Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecéo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (md).
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeavel, resisténcia

minima a compresséo de 30 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

10.1.5. LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR
BOMBEAMENTO
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interse¢éo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o
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10.2.

10.3.

bombeamento, lancamento e adensamento de concreto ou massa.

10.1.6. IMPERMEABILIZACAO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES
ORGANICOS, SOBRE MASSA

Sera medido por area de superficie impermeabilizada (m?).
O item remunera o fornecimento de impermeabilizagdo flexivel em pintura asfaltica com
solventes orgénicos, compreendendo:
- Solucao asfaltica composta por asfalto modificado e solventes organicos, com as
caracteristicas técnicas: Densidade > 0,90 g/cm3, conforme NBR 5829, secagem ao toque <
2h40min, conforme
NBR 9558; referéncia comercial Denvermanta Primer ou Impermanta Primer da Dever Global,
Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf. Hacker, Igol A da

Sika ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9686 e as caracteristicas

técnicas acima descritas. Remunera também limpeza da superficie, materiais acessorios e a

ma&o de obra necessaria para a execucao dos servigos.

ESTRUTURA
10.2.1. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM
PINTURA

Sera medido por peso de aco, nas bitolas e dimensdes especificadas no projeto de
estrutura metalica (kg).
O item remunera o fornecimento do projeto de fabricagcéo, da estrutura metélica em aco
ASTM-A36/A36M-14, incluindo chapas de ligagéo, soldas, parafusos galvanizados,
chumbadores, perdas e acessérios ndo constantes no peso nominal de projeto;
beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte e
descarregamento; traslado interno a obra; montagem e instalagcdo completa; preparo da
superficie das pecas por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padréo visual
Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

10.2.2. TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO
Sera medido pela area de tampo instalado (m?2).

O item remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra necessaria para

instalacdo de tampo em concreto armado; com testeira e frontdo, para largura atil até 700 mm; e

furos (se necessarios).
Remunera também materiais e mao de obra necessarios ao chumbamento ou apoio do
tampo; ndo remunera arremates ou acabamento de revestimento, nem a estrutura de

apoio necessaria.

ACESSORIOS
10.3.1. REDE DE TENIS DE MESA COM SUPORTE ALICATE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Sera meido por unidade de rede instalada.
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O item remunera o fornecimento e instalacdo de rede para ténis de mesa com suporte alicate,
incluso méo de obra para instalacéo.

11. MESA DE XADREZ
11.1. FUNDACAO - BLOCOS DE COROAMENTO
11.1.1. FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO
Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando
areas de intersecao até 0,20 m2 (m2).
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execucéo e instalagdo da

forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

11.1.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA
Serd medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):
a) para escavacao manual, sera medido pela &rea do fundo de vala;
b) para escavacdo mecanizada, serd medido pelo limite.
O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a méo de obra

necesséria para o apiloamento do terreno e execucao do lastro.

11.1.3. ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK =500 MPA
Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estao
incluidos no item os servigcos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas

decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

11.1.4. CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA — PARA BOMBEAMENTO
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (md).
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeavel, resisténcia

minima a compresséo de 30 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

11.1.5. LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR
BOMBEAMENTO
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersecéo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).
O item remunera o fornecimento de equipamentos e méo de obra necessarios para o

bombeamento, lancamento e adensamento de concreto ou massa.

11.1.6. IMPERMEABILIZACAO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES
ORGANICOS, SOBRE MASSA
Sera medido por area de superficie impermeabilizada (m2).
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O item remunera o fornecimento de impermeabilizacdo flexivel em pintura asfaltica com
solventes organicos, compreendendo:

- Solugéo asfaltica composta por asfalto modificado e solventes organicos, com as
caracteristicas técnicas: Densidade > 0,90 g/cm3, conforme NBR 5829, secagem ao toque <
2h40min, conforme

NBR 9558; referéncia comercial Denvermanta Primer ou Impermanta Primer da Dever Global,
Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf. Hacker, Igol A da
Sika ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9686 e as caracteristicas
técnicas acima descritas. Remunera também limpeza da superficie, materiais acessorios e a

ma&o de obra necessaria para a execucao dos servigos.

11.2. ESTRUTURA
11.2.1. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM
PINTURA
Sera medido por peso de aco, nas bitolas e dimensdes especificadas no projeto de
estrutura metalica (kg).
O item remunera o fornecimento do projeto de fabricagéo, da estrutura metélica em ago
ASTM-A36/A36M-14, incluindo chapas de ligagéo, soldas, parafusos galvanizados,
chumbadores, perdas e acessoérios ndo constantes no peso nominal de projeto;
beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte e
descarregamento; traslado interno a obra; montagem e instalacdo completa; preparo da
superficie das pec¢as por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padréo visual
Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

11.2.2. TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO
Sera medido pela area de tampo instalado (m2).
O item remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra necessaria para
instalacdo de tampo em concreto armado; com testeira e frontdo, para largura atil até 700 mm; e
furos (se necessarios).
Remunera também materiais e mao de obra necessarios ao chumbamento ou apoio do
tampo; ndo remunera arremates ou acabamento de revestimento, nem a estrutura de

apoio necesséria.

11.2.3. TAMPO/BANCADA EM MARMORE - ESP. 2 CM

Sera medido pela &rea de tampo instalado (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais e a méo de obra necessaria para
instalacao de tampo em marmore nacional tipo Espirito Santo com espessura de 3 cm,
inclusive testeira, frontao, furos (se necessarios); assentamento e rejuntamento com

argamassa de cimento e areia, e demais elementos de arremate e fixacao.

12. LETREIRO
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12.1.

12.2.

FUNDACAO

12.1.1. ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 60 CM EM SOLO
Sera medido por comprimento determinado pela profundidade entre o nivel do terreno e
a cota inferior da estaca (m).
O item remunera o fornecimento de mao de obra e equipamentos necessarios para a
execucao da estaca tipo hélice continua, para diametro de 60 cm, compreendendo os
servigos: perfuragdo com equipamento especial a rotagdo em solo, com sistema de
monitoramento; injecdo de concreto bombeavel, por meio de bomba de injecao tipo
estacionaria ou movel, com a capacidade de bombeamento minimo de 20 m3/ h e presséo
superior a 6 MPa, até 50 cm além da cota de arrasamento; colocagdo da armadura;
preparacéo da cabeca das estacas ou corte das mesmas, para incorpora-las aos blocos
de fundacgéo; ndo remunera o fornecimento da armadura montada, do concreto usinado
bombeavel, de acordo com as especificacdes do projeto das estacas e a remoc¢éo do
material escavado proveniente da perfuracdo até o bota-fora.

12.1.2. CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO
Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersec¢éo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (md).
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeavel, resisténcia
minima a compresséao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

12.1.3. ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK =500 MPA
Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacao de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo
incluidos no item os servigcos e materiais secundarios como arame, espagadores, perdas
decorrentes de deshitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

BASE DE CONCRETO ARMADO

12.2.1. FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO
Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, nao se
descontando areas de intersec¢do até 0,20 m2 (m?).
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execuc¢éo e

instalacdo da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

12.2.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA
Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):
a) Para escavagdo manual, sera medido pela area do fundo de vala;
b) Para escavagéo mecanizada, sera medido pelo limite.
O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a méo de obra

necessaria para o apiloamento do terreno e execucéao do lastro.
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12.2.3. ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO
Sera medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).
O item remunera o fornecimento de tela soldada em aco CA-60 ou CA-50, transporte e
colocacao de telas de qualquer bitola; estdo incluidos no item os servicos e materiais
secundarios como arame, espacadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e

pontas de transpasse para emendas.

12.2.4. CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA — PARA BOMBEAMENTO
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da
intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m3).
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeavel,
resisténcia minima a compresséao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm, preparado
com britas 1 e 2.

12.2.5. LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR
BOMBEAMENTO
Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da
intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).
O item remunera o fornecimento de equipamentos e méo de obra necessarios para o
bombeamento, langcamento e adensamento de concreto ou massa.

12.2.6. IMPERMEABILIZAQAO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES
ORGANICOS, SOBRE MASSA

Sera medido por area de superficie impermeabilizada (m2).
O item remunera o fornecimento de impermeabilizacéo flexivel em pintura asféltica com
solventes organicos, compreendendo:
- Solugéo asféltica composta por asfalto modificado e solventes organicos, com as
caracteristicas técnicas: Densidade > 0,90 g/cm3, conforme NBR 5829, secagem ao toque
< 2h40min, conforme NBR 9558; referéncia comercial Denvermanta Primer ou Impermanta
Primer da Dever Global, Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart,
Protex da Wolf. Hacker, Igol A da Sika ou equivalente, desde que atenda as exigéncias
minimas da NBR 9686 e as caracteristicas técnicas acima descritas. Remunera também
limpeza da superficie, materiais acessorios e a méo de obra necessaria para a execugao

dos servicos.

12.3. ESTRUTURA LETRAS
12.3.1. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM
PINTURA
Sera medido por peso de ac¢o, nas hitolas e dimens&es especificadas no projeto de
estrutura metalica (kg).
O item remunera o fornecimento do projeto de fabricacao, da estrutura metalica em aco

ASTM-A36/A36M-14, incluindo chapas de ligagéo, soldas, parafusos galvanizados,
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chumbadores, perdas e acessérios ndo constantes no peso nominal de projeto;
beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte e
descarregamento; traslado interno a obra; montagem e instalagéo completa; preparo da
superficie das pecas por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padrédo visual
Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

12.3.2. PARAFUSO (CHUMBADOR) DE ACO TIPO PARABOLT %"

Sera medido por unidade de parafuso utilizado.

O item remunera o fornecimento e instalagéo de parafuso (chumbador) de ago tipo parabolt %",

incuso méo de obra para execucao.

12.4. PINTURA
12.4.1. PINTURA COM ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVO
Serd medido por &rea de aplicagéo.
O item remunera o fornecimento e execuc¢édo de pintura com esmalte sintético automotivo,

incluso méo de obra para a execugéo da pintura.

12.4.2. VERNIZ AUTOMOTIVO

Sera meido por area de aplicacéo.

O item remunera o fornecimento e execug¢do da pintura com verniz automotivo, incluso a méo de

obra para execucdo da pintura.

13. BANCO DE MADEIRA
13.1. BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO E PES EM FERRO FUNDIDO PINTADO

Sera medido por unidade de banco instalado (un).

O item remunera o fornecimento de banco de madeira com encosto, tipos: cavalinho ou tamandua

com encosto, constituidos em réguas de madeira de lei Cumaru, ou Jatoba, ou

Tauari (madeira de lei reflorestada), resistente a intempéries; medidas aproximadas:
comprimento de 1,60 m, altura do encosto de 0,60 m, largura de 0,50 m e espessura de
2,5 mm; madeira tratada e envernizada com verniz maritimo com filtro solar; pés em ferro
fundido pintado com tinta esmalte na cor preta. Os produtos florestais e / ou subprodutos
florestais utilizados deverdo atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos
Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005. N&o remunera fundagédo em concreto

armado.

14. LIXEIRA
14.1. CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA BASCULANTE,
CAPACIDADE 50 LITROS
Sera medido unidade de lixeira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalacéo de conjunto de 4 lixeiras em plastico com

tampa basculante, para coleta seletiva, com suporte para chao em ac¢o galvanizado,
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capacidade de 50 litros cada cesto; referéncia comercial Natural Limp, Lixlimp, Plasbox ou

equivalente.

15. PAISAGISMO

15.1.

15.2,

15.3.

15.4.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)

O custo unitario remunera o fornecimento, o0 assentamento e o escoramento das guias inclusive
0 material de escoramento (concreto com a mesma resisténcia do concreto utilizado para a
base das guias, ou seja, Fck = 15,0 Mpa); a execucao de juntas; o aterro lateral (encostamento
de terra).

Os servicos serdo pagos por metro linear (m) de guia assentada, medida no projeto.

FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA

Sera medido pelo volume total das pecas (m3).

O item remunera o fornecimento de madeira em angelim-vermelho / bacuri /
magcaranduba, adequada para estrutura, pregos em diversas bitolas, materiais acessorios
e a mao de obra necessaria para a confec¢do, montagem e instalagdo completa das

pegas.

VERNIZ FUNGICIDA PARA MADEIRA

Sera medido por area (m2):

a) Em portas, portdes, guichés com batente, pela area da peca multiplicada por 3 (trés).
Nao havendo batente, medicéo pela area da peca multiplicada por 2 (dois);

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de
enrolar, pela area da peca multiplicada por 5 (cinco);

¢) Em cercas e gradis, pela area de projecdo do conjunto no plano vertical, considerada
apenas uma vez.

d) Em estruturas de madeira pela area de superficie envernizada, deduzindo-se toda e
qualquer interferéncia (m2).

O item remunera o fornecimento de verniz fungicida (stain) base solvente, resistente a
intempéries e raios solares, indicado para uso intero ou externo, conforme norma NBR
11702; referéncia comercial Osmocolor fabricagdo Montana, Verniz Stain impregnante
fabricac@o Suvinil ou equivalente. Remunera também materiais acessoérios e a méo de
obra necessaria para a execuc¢ao dos servicos de: limpeza, preparo da superficie;
aplicacéo do verniz em trés demaos, sendo a primeira deméo aplicada como fundo

selante, conforme especificagfes do fabricante.

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)

Ser4 medido pela area real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m2).

O item remunera o fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a mdode-
obra necessaria para a execucédo dos servigos de: preparo do solo; plantio das placas

justapostas, promovendo a completa forragcdo da superficie; irrigagdo; e cobertura com
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terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservacgao para pega

das mudas e a substituicdo de placas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias.

16. VAGA ESTACIONAMENTO GM

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE

Sera medido por area de superficie com aplicacdo de imprimacéo, nas dimensdes
especificadas em projeto (m?).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e méo-deobra
necessarios para a execucado de imprimacao betuminosa ligante, compreendendo os
servicos: fornecimento de emuls@o betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas;
carga, transporte até o local de aplicacéo; aplicacdo da emulsdo asféltica formando
camada betuminosa ligante. Remunera também os servigos de mobilizacdo e
desmobilizagéo.

IMPRIMA(;AO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

Sera medido por area de superficie com aplicagcao de imprimagao, nas dimensdes
especificadas em projeto (m2).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e méo-deobra
necessarios para a execugdo de imprimacgéo betuminosa impermeabilizante,
compreendendo os servigos: fornecimento de asfalto diluido tipo CM-30, incluindo perdas;
carga, transporte até o local de aplicacéo; aplicagdo do asfalto formando camada
betuminosa impermeabilizante. Remunera também os servicos de mobilizacao e

desmobilizagéo.

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ
Serd medido por volume de concreto betuminoso usinado quente (CBUQ) acabado, nas
dimensdes especificadas em projeto (m3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e méo-deobra
necessarios para a execucdo de camada de rolamento em concreto betuminoso

usinado quente tipo CBUQ, compreendendo os servicos: fornecimento de mistura
homogénea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo
perdas; carga, transporte até o local de aplicacdo, descarga; execucédo de camada de
concreto asfaltico, compactacdo e acabamento final. Remunera também os servigcos de

mobilizacdo e desmobilizagéo.

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA VINILICA OU ACRILICA

Serd medido por area de pintura executada (m?2).

O item remunera o fornecimento de materiais, mao de obra e equipamentos

necessarios para a execucao dos servigos de demarcacao de pavimento com tinta a base

de resinas vinilicas ou acrilicas, refletorizada com micro esferas de vidro.
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16.5.

16.6.

16.7.

LASTRO DE PEDRA BRITADA

Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m?3):

a) Para escavacao manual, sera medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavacédo mecanizada, sera medido pelo limite.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a méo de obra

necessaria para o apiloamento do terreno e execucéao do lastro.

GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA

Sera medido pelo comprimento, aferido na projecao horizontal do desenvolvimento, de
guias instaladas (m).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao de
obra necesséria para a instala¢éo de guias, compreendendo 0s servigos: piqueteamento
com intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padréo
PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia,
inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicacao, descarga; de posicionamento
e assentamento das guias; langamento do concreto para a fixagédo da guia (bol&o);
execucdo de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias; ndo remunera o

fornecimento de lastro ou base para as guias, quando necessario.

SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK

25 MPA

Serd medido pelo volume de sarjetas ou sarjetbes executados, nas dimensdes
especificadas em projeto (m3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao de
obra necessaria para a execug¢do de sarjeta ou sarjetdo, compreendendo 0s servicos:
fornecimento de concreto usinado com fck de 25 MPa, pedra britada n°2, inclusive perdas;
carga, transporte até o local de aplicacéo, descarga; apiloamento da superficie;
lancamento da pedra britada e regularizacdo para a execuc¢do do lastro; fornecimento e
instalacdo de formas: lancamento do concreto, execuc¢do de acabamento com argamassa
de cimento e areia, conforme a se¢éo e caimentos desejados. Remunera também os
servicos de mobilizacdo e desmobilizag&o. Os produtos florestais e / ou subprodutos
florestais utilizados deverdo atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos
Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005.

17. RAMPA DE ACESSIBILIDADE
17.1.
17.1.1. REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM

RAMPA

CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

Serd medido por &area de plataforma, aferida na projecao horizontal, com regularizacao
e compactacdo executada (m?).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e médo-de-obra
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17.2.

necessarios para a execucado de regularizacdo e compactacdo mecanizada, englobando
0S servicos: regularizacdo e compactacdo em solo, para a implantacéo de plataforma
destinada a pavimentagao; acabamento da superficie, para o acerto das cotas; locacao
por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os servicos de
mobilizacao e desmobilizacéo.

17.1.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA

Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):

a) Para escavacao manual, sera medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavagao mecanizada, sera medido pelo limite.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a méo de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execucao do lastro.

17.1.3. ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO

Sera medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de tela soldada em a¢co CA-60 ou CA-50, transporte e
colocacao de telas de qualquer bitola; estdo incluidos no item os servigos e materiais
secundérios como arame, espacadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e
pontas de transpasse para emendas.

17.1.4. PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA

Serd medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em
projeto (m3).

O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de
Cupiltba (Goupia glabra), ou Macaranduba (Manilkara spp), conhecida também como
Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessoérios e a mao de obra
necessaria para o langamento do concreto e a execugao do piso com acabamento
desempenado.

17.1.5. BASE EM CONCRETO COM FCK DE 25 MPA, PARA GUIAS, SARJETAS OU
SARJETOES

Sera medido pelo volume de base executada (m3).

O item remunera o fornecimento de concreto usinado com fck de 25 MPa, materiais
acesso0rios e a mao de obra necessaria para a execugao de base em concreto, para
assentamento de guias, sarjetas ou sarjetdes pré-moldados, compreendendo 0s servicos:
acerto manual do terreno, apiloamento, execucado de formas, langamento do concreto e
acabamentos manuais. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados
deverdo atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais
49.673 /2005 e 49.674 / 2005.

PISO TATIL ALERTA/DIRECIONAL

17.2.1. PISO EM LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL VARIAS CORES (25X25X2,5CM),
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17.3.

ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA

Sera medido pela area revestida com ladrilho, descontando-se toda e qualquer
interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).
O item remunera o fornecimento de ladrilho hidraulico podo tatil, para portadores de
deficiéncia visual, de 25 x 25 cm, com espessura média de 2,5 cm, em varias cores;
referéncia comercial ladrilho hidraulico Tatil Coénico, fabricacdo Pisos Paulista ou Podo
tatil, fabricagdo Mosaicos Bernardi ou equivalente; cimento, cal hidratada, areia, materiais
acesso0rios e a mdo de obra necessaria para 0s servigos: preparo e aplicacdo da
argamassa mista de assentamento; assentamento de ladrilho hidraulico, conforme
paginacao prevista em projeto, sobre superficie regularizada, conforme recomendacdes
dos fabricantes e atendendo as exigéncias das Normas NBR 9457 e NBR 9050. Nao
remunera os servigos de regularizacdo da superficie e rejuntamento do piso.

17.2.2. REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO (25X25X2,5CM) COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2 MM

Sera medido pela de area piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m2).

O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexivel para rejunte de
juntas, em varias cores, para areas internas, externas, pisos ou paredes, e a mao de obra
necessaria para os servicos de preparo da argamassa, aplicacao da argamassa nas
juntas, acabamento final com a utilizagédo de esponja macia, ou frisador plastico, ou de
acrilico, ou de madeira, e a limpeza das juntas, conforme recomendacdes dos fabricantes

e atendendo as exigéncias da norma NBR 9457.

SINALIZACAO VIARIA

17.2.1. SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA VINILICA OU ACRILICA

Sera medido por &rea de pintura executada (m2).

O item remunera o fornecimento de materiais, mao de obra e equipamentos

necessarios para a execugao dos servicos de demarcagao de pavimento com tinta a base

de resinas vinilicas ou acrilicas, refletorizada com micro esferas de vidro.

18. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

18.1.

NOVA CASA DE MAQUINAS
18.1.1. FUNDACAO

18.1.1.1. BASE DE BRITA GRADUADA
Sera medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimens6es especificadas
em projeto (m3).
O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mdo-deobra
necessarios para a execucdo da sub-base ou base em brita graduada simples,
compreendendo: o fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o

local de aplicacdo, descarga, espalhamento, regularizacéo, formas laterais, compactacao
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e acabamento. Remunera também os servicos de mobilizacdo e desmobilizacdo. Os
produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deveréo atender aos
procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/
2005.

18.1.1.2. MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA
Sera medido por volume de alvenaria de pedra argamassada executado.
O item remunera o fornecimento de pedra de méo ou rachao, cimento e areia média, para
preparo da alvenaria, incluso a mao de obra para execucao.

18.1.2. CONTRAPISO
18.1.2.1. LONA PLASTICA
Sera medido pela area de lona plastica aplicada (m?).
O item remunera o fornecimento de lona plastica preta e a médo de obra necessaria para

a aplicacéo da lona.

18.1.2.2. ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO
Serd medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).
O item remunera o fornecimento de tela soldada em aco CA-60 ou CA-50, transporte e
colocacdo de telas de qualquer bitola; estéo incluidos no item os servigcos e materiais
secundérios como arame, espacadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e
pontas de transpasse para emendas.

18.1.2.3. PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE
FCK= 20 MPA

Sera medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em
projeto (m3).
O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de
Cupilba (Goupia glabra), ou Macaranduba (Manilkara spp), conhecida também como
Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a mao de obra
necessaria para o langamento do concreto e a execugao do piso com acabamento

desempenado.

18.1.3. ESTRUTURA
18.1.3.1. LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA CERAMICA -
LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA
Sera medido pela area delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m?2).
O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treligada (VT) e lajota ceramica
com altura de 8 cm; concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o capeamento,
conforme NBR 6118; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execugao
dos servicos de estocagem das vigotas e lajotas cerAmicas; conforme exigéncias e

recomendacdes do fabricante; o transporte interno a obra; o igamento das vigotas e das
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lajotas ceramicas; a montagem completa das vigotas trelicadas e das lajotas cerdmicas; a
execucdo do capeamento com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 12
cm; a execuc¢do e instalacdo da armadura de distribuicdo posicionada na capa, para o
controle da fissuracdo; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo. Nao
remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra para a execucédo da armadura
transversal, da armadura superior de tragdo nos apoios e balangos, quando necessarias e
também do aco para armadura de distribuicéo.

18.1.4. REVESTIMENTO

18.1.4.1. CHAPISCO
Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando véaos de até 2,00
m2 e ndo se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m?2 deverao ser deduzidos
na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a

execucdao do chapisco.

18.1.4.2. EMBOCO COMUM
Serd medido pela area revestida com emboco, ndo se descontando véos de até 2,00 m?
e nado se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m2 deverédo ser deduzidos na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?2).
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra

necessaria para a execuc¢ao do embogo comum sarrafeado.

18.1.4.3. REBOCO
Serd medido pela area revestida com reboco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2
e nao se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m2 deveréo ser deduzidos na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m2).
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mao-de-obra necesséria

para a execuc¢do do reboco.

18.1.4.4. REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO

MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA

Sera medido pela area de revestimento com placa ceramica esmaltada, descontandose

toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas

ou dobras (m?).

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa ceramica

esmaltada, de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos

internos/externos de paredes, formato 20x20 cm, estilo monocolor, com as seguintes

caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Eliane ou equivalente;

b) Absorgdo de agua: Abs > 10%, grupo Bl classificagdo Porosos (alta absorcao,
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18.2.

resisténcia mecanica baixa);

c) Resisténcia quimica: minima classe B (média resisténcia quimica a produtos
domésticos e de piscinas);

d) Resisténcia ao manchamento: minima classe de limpabilidade 3 (mancha removivel
com produto de limpeza forte);

e) Resistente ao choque térmico;

f) Antiderrapante: ndo

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte
flexivel em diversas cores e a mao de obra necessaria para a execucao dos servicos de
limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagcdo da argamassa
colante industrializada, assentamento das peg¢as conforme exigéncias das normas e
recomendacdes dos fabricantes e rejuntamento das placas com junta média de 3 mm. Nao
remunera os servicos de regularizacao da superficie. Normas técnicas: NBR 13816, NBR
13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

18.1.45. TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO
Sera medido pela area de tampo instalado (m?2).
O item remunera o fornecimento de materiais e a mado de obra necessaria para
instalacao de tampo em concreto armado; com testeira e frontdo, para largura util até 700 mm;
e furos (se necessarios).
Remunera também materiais e mdo de obra necessarios ao chumbamento ou apoio do
tampo; ndo remunera arremates ou acabamento de revestimento, nem a estrutura de

apoio necessaria.

TUBULACAO

18.2.1. TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 110 MM, (4°), INCLUSIVE
CONEXOES

Serd medido por comprimento de tubulacdo executada (m).

a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de 4gua

fria, considerar comprimento total de tubulacio executada;

b) Nas tubulacdes de entradas, saidas e interligagfes de caixas d"agua e reservatorios e

barriletes, considerar um metro linear para cada conexao de tubulacdo correspondente,

acrescido ao comprimento da tubulagéo executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacéo de tubos de

PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 110 mm (4), inclusive conexdes, para

sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante,

norma de fabricacao e o diametro do tubo; remunera também:

a) Conex6es de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis

para ligacdes em tubos metélicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solucao

limpadora para juntas soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacéo e reaterro

apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulag6es enterradas ou
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fixacdo por grampos ou presilhas para tubulacfes aparentes.
Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

18.2.2. TUBO DE PVC RIGIDO TIPO PBA CLASSE 15, DN= 100MM, (DE= 110MM),
INCLUSIVE CONEXOES

Sera medido por comprimento de tubulagao executada (m).

O item remunera o fornecimento e instalacéo de tubos de PVC rigido classe 15 (6,5 kgf

/ cm?), didametro nominal de 100 mm e didmetro externo de 110 mm, com ponta e bolsa e

anel de borracha, para aducao e distribuicdo de agua, inclusive conexdes e materiais

acessarios; referéncia comercial PBA da Tigre ou equivalente. Nao remunera 0s Servigos

de escavacao.

18.2.3. TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/27), INCLUSIVE
CONEXOES

Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m)

a) Nas redes de distribuicao, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de 4gua fria,

considerar comprimento total de tubulacdo executada,;

b) Nas tubulagbes de entradas, saidas e interligagdes de caixas d"agua e reservatorios e

barriletes, considerar um metro linear para cada conexao de tubulagdo correspondente,

acrescido ao comprimento da tubulacéo executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e méo de obra, e instalacdo de tubos de PVC

rigido marrom com juntas soldaveis DN= 50 mm (1.1/2), inclusive conexdes, para sistemas

prediais de agua fria. Nos tubos deverédo estar gravados marca do fabricante, norma de

fabricacdo e o didmetro do tubo; remunera também:

a) Conexbes de PVC rigido com bucha e refor¢o de latéo, juntas soldaveis e rosqueaveis para

ligagbes em tubos metélicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugdo limpadora para

juntas soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacéo e reaterro

apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacdes enterradas ou fixagdo

por grampos ou presilhas para tubulagcbes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

18.2.4. TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/47), INCLUSIVE
CONEXOES

Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m)

a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua

fria, considerar comprimento total de tubulac&o executada;

b) Nas tubulacdes de entradas, saidas e interligagfes de caixas d"agua e reservatérios e

barriletes, considerar um metro linear para cada conexao de tubulacdo correspondente,

acrescido ao comprimento da tubulagédo executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacédo de tubos de

PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexdes, para

Prefeitura Municipal de Mogi Guagu
MEMORIAL DESCRITIVO

51



18.3.

sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante,
norma de fabricagao e o diametro do tubo; remunera também:

a) Conex6es de PVC rigido com bucha e reforgo de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis
para ligacdes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solucéo
limpadora para juntas soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacéo e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulag6es enterradas ou
fixacdo por grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

18.2.5. TUBO GALVANIZADO DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXOES

Sera medido por comprimento (m):

a) Nas redes de distribuicdo domiciliar de &gua fria, pelo comprimento total de tubulagéo
executada;

b) Nas tubulacdes de saidas, entradas e interligagfes de caixas d"agua e reservatorios,
cada conexdo, sera considerada como um metro linear, de tubula¢éo correspondente,
acrescido ao comprimento da tubulagdo executada.

O item remunera o fornecimento e instalacdo de tubos de ferro galvanizado classe
média DIN 2440, diametro nominal de 3/4, inclusive conexdes e materiais acessorios;
abertura e fechamento de rasgos, ou escavacéo e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 60 cm, ou fixacdo por grampos ou presilhas quando tubulagéo for
aparente.

BOMBAS E ACESSORIOS

18.3.1. CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRiFUGA) 5 CV, MONOESTAGIO, HMAN= 24 A
33 MCA, Q=41,6 A 35,2 M3/H

Sera medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com

a vazao exigida em projeto (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de conjunto motor-bomba centrifuga

monoestagio trifasico, poténcia de 5 cv, para vazdes de 41,6 até 35,2 m3 por hora e alturas

manomeétricas de 24 até 33 m.c.a. respectivamente; referéncia comercial 5 DM1 1/2 T da

Jacuzzi, CE 9 da Darka ou equivalente. Remunera também materiais complementares,

acessorios como chumbadores e a méo de obra necessaria para a fixacao, instalacédo

completa do conjunto motor-bomba, realizacdo dos testes de funcionamento e termo de

garantia.

18.3.2. CONJUNTO MOTOR-BOMBA SCHNEIDER BCS-S1, MOTOR 1/6 CV, BOMBA
CENTRIFUGA

Sera medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com a vazéo

exigida em projeto.

O item remunera o fornecimento e instalagéo de conjunto motor-bomba centrifuga schneider

bcs-s1, motor 1/6 CV, incluso méo de obra para instalagéo.
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18.3.3. CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

O item sera medido por unidade de caixa executada.

O item remunera o fornecimento de mao de obra e matérias para a execucao da caixa

enterrada em alvenaria para rede de drenagem, incluso também a escavagao, reaterro e

transporte do solo.

18.3.4. ENTRADA COMPLETA DE AGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN=
34

Sera medido por unidade de entrada de agua, com abrigo, executada (un).

O item remunera o fornecimento dos materiais para a execuc¢ao do abrigo e cavalete

constituido por: registro de gaveta amarelo de 3/4, tubo e conexdes de ferro galvanizado

de 3/4 para a execucgédo do cavalete; alvenaria de tijolo de barro cozido, revestida com

chapisco, emboco, reboco e pintura com tinta a cal; base em concreto simples e laje de

cobertura em concreto armado, ambos com acabamento alisado a colher; porta em chapa

de ferro n® 16 de 85 x 65 cm, incluindo ferragens, pintura grafite, com tratamento

anticorrosivo e a mao de obra necessaria a execuc¢ao do abrigo, instalagdo do cavalete,

limpeza e apiloamento do terreno.

18.3.5. VENTOSA SIMPLES ROSQUEADA EM FERRO DUCTIL, CLASSE PN-25, DN= 3/4
Sera medido por unidade de ventosa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de ventosa simples com rosca, padrao

BSP, didmetro nominal de 3/4, em ferro fundido ductil NBR 6916 classe 42012, funcao
simples, classe de pressdo PN-25, constituida por um corpo, contendo um flutuador

esférico em seu interior, acabamento interno e externo em pintura epoéxi poliamida;
referéncia comercial VSCR fabricac@o Saint-Gobain ou equivalente. Remunera também

bucha de reducao para a fixacdo, materiais acessérios e de vedacao.

18.3.6. REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN=1
1/2" - LINHA ESPECIAL

Sera medido por unidade de registro instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalacao de registro de gaveta em latdo fundido,

acabamento cromado com canopla, linha especial, diametro nominal de 1 1/2”", inclusive

materiais acessorios e de vedacao.

18.3.7. FILTRO "Y' CORPO EM BRONZE, PRESSAO DE SERVICO ATE 20,7 BAR (PN 20),
DN=11/2

Sera medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacao de filtro y corpo em bronze, presséo de servico

até 20,7 bar, classe PN 20, diametro nominal de 1 1/2, com extremidades rosqueaveis;

referénciancomercial SLIC ou equivalente. Remunera também materiais acessorios e de
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18.4.

vedacao e a mdo de obra para a instalacdo do filtro.

18.3.8. CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

Sera medido por unidade de caixa executada.

O item remunera o fornecimento de méo de obra e materiais necessarios para a execugao de

caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com blocos de concreto, dimensées

internas de 0,30 x 1,00 x 1,00 m.

RESERVATORIO

18.4.1. RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE
DE 5.000 LITROS

Sera medido por unidade de reservatério instalado (un).

O item remunera o fornecimento de reservatdrio com capacidade de 5.000 litros,

referencia Fortlev, Tigre ou equivalente, destinado ao armazenamento de agua, constituido

por: corpo cdnico em polietileno, acabamento interno liso para evitar o crescimento e

proliferagé@o de algas e fungos, tampa superior de encaixar com sistema de travamento da

tampa para inspecao, furagfes para entrada, saida e ladréo e a méo de obra necesséria

para o transporte interno, assentamento e instalacdo completa do reservatério.

18.4.2. VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATAO, PASSAGEM PLENA,
ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 3/4

Sera medido por unidade de valvula instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacao de valvula de esfera monobloco em latdo

fundido/forjado, passagem plena, acionamento com alavanca, didmetro nominal de 3/4,

acabamento bruto; inclusive materiais acessorios e de vedacao.

18.4.3. TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4
Sera medido por unidade de torneira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e a instalacdo da torneira de boia, com diametro

nominal de 3/4, inclusive material de vedacao.

19. INSTALACOES ELETRICAS

19.1.

ENTRADA DE ENERGIA

19.1.1. ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 31 A 39KVA

O servico sera pago por un (unidade) de entrada aérea de energia e telefone executada.

O custo unitario remunera o fornecimento do material necessério a instalacéo da entrada aérea
especificada (exceto os servi¢os de alvenaria correspondentes), inclusive poste, caixas e
respectivo aterramento, bem como sua execucao, estritamente de acordo com as normas
vigentes das concessionarias locais de energia elétrica e telefonia.

19.1.2. ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 A 16KVA
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19.2.

19.3.

O servico sera pago por un (unidade) de entrada aérea de energia e telefone executada.
O custo unitario remunera o fornecimento do material necessério a instalacdo da entrada aérea
especificada (exceto os servicos de alvenaria correspondentes), inclusive poste, caixas e
respectivo aterramento, bem como sua execucao, estritamente de acordo com as normas
vigentes das concessionarias locais de energia elétrica e telefonia.

TOMADAS

19.2.1. CAIXAEM PVCDE 4 X 2’

Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacao de caixa de 4 x 2, em PVC rigido,
antichama, na cor amarela, com olhais para instalacdo de eletrodutos e orelhas para
fixac@o de espelho; referéncia comercial Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou

equivalente.

19.2.2. CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4" X 2

Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de caixa estampada de 4 x 2, em chapa
de aco n° 18, esmaltada a quente interna e externamente, com olhais para fixacdo dos
eletrodutos e orelhas para fixagdo de espelho.

19.2.3. TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA

Sera medido por conjunto de tomada instalada (cj).

O item remunera o fornecimento e instalacao de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com
placa, haste, contatos de prata e componentes de fungédo elétrica em liga de cobre.
Referéncia comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR
14136.

19.2.4. TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA

Sera medido por conjunto de tomada instalada (cj).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de tomada de 20 A - 250V, 2P + T; com
placa, haste, contatos de prata e componentes de fungédo elétrica em liga de cobre.
Referéncia comercial: 054344 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR
14136.

ELETRODUTOS E CABOS

19.3.1. ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30
MM, COM ACESSORIOS

Sera medido pelo comprimento de tubulacéo instalada (m).

O item remunera o fornecimento de dutos, com didmetro nominal de 30 mm, em

polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a

agentes quimicos, para instalacdes de cabos subterraneos em redes de energia, ou

telecomunicacdes. Remunera também a mao de obra e 0s acess0Orios necessarios para

instalacdo como: gabarito; tamp&es terminais; conexdes; cones; anéis de fixagcdo; anéis de
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vedacao; arame galvanizado para servir de guia a enfiacéo, inclusive nas tubulacdes
secas, massa de calefacéo e fita de aviso perigo; referéncia comercial: Kanalex-KL da
Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. N&do remunera os servigos de
escavacao.

19.3.2. ELETRODUTO DE PVC RIiGIDO ROSCAVEL DE 3/4" - COM ACESSORIOS
Sera medido pelo comprimento de tubulagdo instalada (m).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de tubos, luvas, curvas e buchas em
cloreto de polivinil (PVC) de 3/4"7, rigido, tipo pesado, com rosca, cor preta e bracadeiras
em ~U”" para instalacdes elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos,
aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessoérios e a
mao-de-obra necessaria para a execucao dos servigos: abertura e fechamento de rasgos
em paredes, ou escavacao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60
m nas instalacdes enterradas, ou fixacdo por meio de bracadeiras quando a tubulacéo for
aparente e a instalacdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiacao, inclusive
nas tubulacdes secas.

19.3.3. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2" - COM ACESSORIOS

Sera medido pelo comprimento de tubulac&o instalada (m).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de
polivinil (PVC) de 1 1/2"7, rigido, tipo pesado, com rosca, cor preta e bracadeiras em ~“U”" para
instalacdes elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou
enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a médo-de-obra
necessdria para a execucao dos servigos: abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou
escavacao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalacdes
enterradas, ou fixagdo por meio de bracadeiras quando a tubulagéo for aparente e a instalagéo
de arame galvanizado para servir de guia a enfiagao, inclusive nas tubulagfes secas.

19.3.4. CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 1,5 MM, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAQAO
HEPR 90°C

Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu,

témpera mole, encordoamento flexivel classe 5, isolagdo em composto termofixo HEPR

90° e cobertura composta com termoplastico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma

NBR 7286; remunera também materiais e a mdo de obra necesséria para a enfiacao e

instalacdo do cabo.

19.3.5. CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MMz, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO
HEPR 90°C

Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu,

témpera mole, encordoamento flexivel classe 5, isolagdo em composto termofixo HEPR
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19.4.

90° e cobertura composta com termoplastico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma
NBR 7286; remunera também materiais e a méo de obra necessaria para a enfiacdo e
instalacdo do cabo.

19.3.6. CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO HEPR
90°C

Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu,

témpera mole, encordoamento flexivel classe 5, isolacdo em composto termofixo HEPR

90° e cobertura composta com termoplastico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma

NBR 7286; remunera também materiais e a méo de obra necessaria para a enfiacdo e

instalacdo do cabo.

19.3.7. CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLA(;AO HEPR
90°C

Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu,

témpera mole, encordoamento flexivel classe 5, isolagcdo em composto termofixo HEPR

90° e cobertura composta com termoplastico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma

NBR 7286; remunera também materiais e a méo de obra necessaria para a enfiacdo e

instalacdo do cabo.

19.3.8. CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR
90°C

Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu,

témpera mole, encordoamento flexivel classe 5, isolacdo em composto termofixo HEPR

90° e cobertura composta com termoplastico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma

NBR 7286; remunera também materiais e a méo de obra necesséria para a enfiacdo e

instalacdo do cabo.

19.3.9. CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 25 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR
90°C

Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu,

témpera mole, encordoamento flexivel classe 5, isolagcdo em composto termofixo HEPR

90° e cobertura composta com termoplastico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma

NBR 7286; remunera também materiais e a méo de obra necessaria para a enfiacdo e

instalacdo do cabo.

ATERRAMENTO

19.4.1. CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 25 MM2
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19.5.

Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, confeccionada em malha de
fios de cobre eletrolitico nu, ttmpera mole isenta de falhas, emendas, oxidagfes, sujeiras,
encordoamento classe 2 na bitola especificada; remunera também materiais e a mao-de-obra

necessaria para a enfiacao e instalacéo do cabo.

19.4.2. PRESILHA EM LATAO PARA CABOS DE 16 ATE 50 MM?

Sera medido por unidade de presilha instalada (un).

O item remunera o fornecimento de presilha em latdo, com furacdo compativel, para cabos de
16 até 50 mm?; referéncia comercial TEL-743/ 744 | 745 da Termotécnica, COD-880 /881 /
883 da Paratec, PK-0191 / 0196 da Paraklin ou equivalente. Remunera também materiais

acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagéo da presilha.

19.4.3. CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8°

Sera medido por unidade de conector instalado (un).

O item remunera o fornecimento de conector para aterramento tipo olhal, refor¢ado, para cabo
/ haste de 5/8, em latéo forjado natural; referéncia comercial: PK 0104 Paraklin, PRT-908
Paratec, 662301 Magnet, DR-097 Raycon, PG-0104 Paragam, TH-58-R Intelli, TTC004-1
Conimel ou equivalente. Remunera também materiais acessérios e a mao de obra para a
instalacdo do conector.

19.4.4. HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8' X 2,4 M

Sera medido por unidade de haste de aterramento instalada (un).

O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em aco SAE 1010 / 1020, trefilado
e revestido de cobre eletrolitico por eletrodeposicdo com camada de 254 microns, de 5/8 x 2,4
m; referéncia comercial: PK 0065 da Paraklin, TEL 5824 da Termotécnica ou equivalente;

materiais acess0rios e a mao de obra necessaria para a instalagdo da haste.

19.4.5. CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

O item sera medido por unidade de caixa executada.

O item remunera o fornecimento de méo de obra e matérias para a execucao da caixa

enterrada elétrica em alvenaria, incluso também a escavacao, reaterro e transporte do solo.

QUADROS E DISJUNTORES

19.5.1. QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24
DIN /18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

Sera medido por unidade de quadro instalado (un).

O item remunera o fornecimento de quadro de distribuicdo universal de embutir em chapa de

aco tratada com pintura eletrostatica epoxi a po para disjuntores 24 DIN / 18 BOLT-ON e

barramento bifasico ou trifasico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de
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montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixacao de disjuntores; abertura
ampliada na parte superior do espelho para até 11 mddulos; remunera também o fornecimento
de materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria para a instalacdo completa do quadro,
modelo QDETG-U-II Universal, referéncia 904502 da Cemar ou equivalente; ndo remunera o

fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com acessorios.

19.5.2. QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 44
DIN /32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

Sera medido por unidade de quadro instalado (un).

O item remunera o fornecimento de quadro de distribuicdo universal de embutir em chapa de

aco tratada com pintura eletrostéatica epoxi a p6 para disjuntores 44 DIN / 32 BOLT-ON e

barramento bifasico ou trifasico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de

montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixacdo de disjuntores; abertura

ampliada na parte superior do espelho para até 11 modulos; remunera também o fornecimento

de materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria para a instalagdo completa do quadro,

modelo QDETG-U-II Universal, referéncia 904504 da Cemar ou equivalente; ndo remunera o

fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com acessorios.

19.5.3. PAINEL DE COMANDO ELETROELETRONICO

Sera medido por unidade de painel de comando instalado (un).

O item remunera o fornecimento e a instalacéo do painel de comando eletroeletrdnico,
trifasico, tensdo nominal de 220 V, com grau de protecdo P43, disjuntores para protecao
especifica dos motores, disjuntor geral com dispositivo de seguranca para bloqueio da porta,
contatoras e relés térmicos (chaves e comandos da Marca Siemens), relé de seguranca, para
rearme do comando, botdo de emergéncia e impulso, instalado em gabinete metélico
apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contendo todas as chaves gerais e seccionais,
botoeiras, sinalizadores luminosos tipo "leds", para protecdo dos conj. moto-bombas e filtros
com controle de jatos através de Logo (Controlador l6gico programével) contendo chave
seletoras: Manual / Sequencial (as evolucdes dos efeitos de agua e luz alternardo conforme
programacdao pré-definida). Remunera também o fornecimento dos disjuntores, barramentos e

todos os acessorios para o funcionamento do painel.

19.5.4. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE
50 A

Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protecéo

termomagnética, padrdo bolt-on, bipolar, modelos com correntes variaveis de 10 A até 50 A e

tenséo de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand,

Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também

materiais acessorios e a mao de obra necesséria para a instalacéo do disjuntor por meio de

parafusos em suporte apropriado. Ndo remunera o fornecimento do suporte.
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19.6.

19.5.5. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE
50 A

Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protecéo

termomagnética, padrao bolt-on, tripolar, modelos com correntes variaveis de 10 A até 50 A e

tensdo de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand,

Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também

materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacdo do disjuntor por meio de

parafusos em suporte apropriado. Nao remunera o fornecimento do suporte.

19.5.6. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATE
100 A

Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com

protecéo termomagnética, padréo bolt-on, bipolar, modelos com correntes variaveis de 60

A até 100 A e tensao de 220/ 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO para os

modelos de 60 A da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB

ou equivalente; remunera também materiais acessorios e a méo de obra necessaria para

a instalacdo do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Ndo remunera o

fornecimento do suporte.

19.5.7. SUPRESSOR DE SURTO MONOFASICO, FASE-TERRA, IN 4 A 11 KA, IMAX. DE
SURTO DE 12 ATE 15 KA
O item remunera o fornecimento e instalacdo completa de supressor de surto para protecdo de
entrada elétrica ou painel de distribuigdo contra surtos e transientes de sobretens@o em rede
de corrente alternada, ou continua, com as caracteristicas: instalagdo em paralelo a rede
elétrica; varistores multiplos de 6xido metalico; tensdo de trabalho 175/ 275 V, para corrente
alternada, ou 230/ 360 V, para corrente continua; modo de protecdo F-T (fase-terra);corrente
nominal de surto de 4 a 11 kA (onda 8 / 20 ps por fase); corrente maxima de surto de 12 kA até
15 kA (onda 8 / 20 us por fase), conforme o fabricante; tempo de resposta dos componentes
menor ou igual a 25 nano segundos; temperatura operacional de (-) 40° C até (+) 85° C;
referéncia comercial 722.B.010.127 / 220 da Clamper, DPS15275 da Steck ou equivalente.
Remunera também materiais acessoérios e a mao de obra necesséria para a instalagédo do

supressor.

19.5.8. DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 4 POLOS

Sera medido por unidade de dispositivo instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de dispositivo diferencial residual (interruptor de
corrente de fuga) de 25A x 30 mA, com 4 polos, referéncia WRX 12530 mA da Cutler Hammer,
5SM1 342-0 da Siemens, SDR 425-30 da Steck, ou equivalente.

POSTE METALICO

19.6.1. BRACO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 1,00 M PARA FIXACAO DE
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19.7.

UMA LUMINARIA
Sera medido por unidade de brago de tubo instalado (un).
O item remunera o fornecimento de brago em tubo de ferro galvanizado a fogo, de 1" x
1,00 m; referéncia comercial Tropico ou equivalente, para fixacdo de uma luminaria
externa, inclusive materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacao do

braco.

19.6.2. POSTE TELECONICO RETO EM ACO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO,
ALTURA DE 6,00 M

Sera medido por unidade de poste instalado (un).

O item remunera o fornecimento de poste teleconico reto, com altura util de 6,00 m, em

aco SAE-1010 / 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou com

prolongamento para engastar; referéncia Yluminart ou equivalente; materiais

complementares e acessorios; equipamentos e a mao-de-obra necessaria para a

instalacdo completa do poste, inclusive a execugéo da base de concreto para a fixacao.

LUMINARIAS

19.7.1. RELE FOTOELETRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO

Sera medido por unidade de relé instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalacéo de relé fotoelétrico para controlar
lAmpadas, em termopléstico auto-extinguivel de alta resisténcia mecéanica, para 50 / 60
Hz, 110/ 220 V e 1200 VA, inclusive o suporte de fixacao.

19.7.2. LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W -
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_08/2020

Sera medido por unidade de lumindria instalada.

O item remunera o fornecimento e instalacéo de lumindria led para iluminagéo publica, de 138

W até 180 W, inclui méo de obra para instalacao.

19.7.3. LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

Sera medido por unidade de luminéria instalada.

O item remunera o fornecimento e instalacdo de luminéria led para iluminacéo publica, de 138

W até 180 W, inclui m&o de obra para instalagéo.

19.7.4. REFLETOR LED 20W - INCLUSIVE INSTALACAO

Sera medido por unidade de refletor led instalado.

O item remunera o fornecimento e instalacdo de refletor led 20 W, incluso méo de obra para
instalacéo.

19.7.5. REFLETOR LED 30W - INCLUSIVE INSTALACAO

Sera medido por unidade de refletor led instalado.

O item remunera o fornecimento e instalacéo de refletor led 30 W, incluso méo de obra para
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instalacao.

19.7.6. REFLETOR LED 50W - INCLUSIVE INSTALACAO
Sera medido por unidade de refletor led instalado.
O item remunera o fornecimento e instalacao de refletor led 50 W, incluso méo de obra para

instalacéo.

19.7.7. GRADE DE SEGURANCA EM ACO SAE 1045, DIAMETRO 1°, COM TEMPERA E
REVENIMENTO
Sera medido pela &rea da grade instalada (m?).
O item remunera o fornecimento de grade de segurancga, constituida por: grade confeccionada
com barras chatas de 2 x 1/2, dispostas horizontalmente e no requadro da peca, barras
redondas de 1, dispostas verticalmente, ambas em ago SAE 1045, com tratamento térmico de
témpera superficial com camada de 3 a 6 mm para as barras redondas e de 2 a 4 mm para as
barras chatas, conferindo as barras caracteristicas de endurecimento superficial, seguido por
tratamento térmico de revenimento, para o ajuste das propriedades mecanicas reduzindo-se as
tensbes produzidas durante a tempera; solda MIG (Metal Inerte Gas) com arame continuo e
gas inerte de protecdo Ar ou He, para soldar as barras entre si, conformando uma estrutura
rigida; grapas em barras chatas de 2 x 1/2, em a¢o SAE 1045; remunera também o
fornecimento de solda, materiais acessorios e a méo de obra necessaria para a instalacdo e
fixacdo da grade, por meio de solda na armadura das paredes, ou vigas, ou pilares, etc.; ndo

remunera arremates de acabamento.

19.7.8. CINTA DE ALUMINIO PARA FIXACAO DE LUMINARIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Sera medido por unidade de cinta instalada.

O item remunera o fornecimento e instala¢éo de cinta de aluminio com didmetro de 1/2" para

fixac@o de lumindéria.

19.7.9. SPOT LED REDONDO 5 W - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
Sera medido por unidade spot led instalado.

O item remunera o fornecimento e instalacao de spot led redondo com 5 w.
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