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A. INTRODUÇÃO 

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das 

metas estabelecidas para a execução dos serviços para a reforma da Praça Antônio Giovani 

Lanzi. 

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes no 

projeto, conforme desenhos, prescrições contidas neste memorial e demais documentos 

integrantes do contrato. 

B. CONSIDERAÇÕES 

Deverá ser atendida a relação dos serviços descritos neste memorial a serem aprovados na 

Planilha de Orçamento proposta, considerando-se os elementos da composição de preços unitários 

do CDHU 183 08/2021, SINAPI 09/2021 e SIURB 01/2021. 

Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por 

escrito, com o responsável técnico. Dúvidas de especificações e/ou projetos deverão ser 

esclarecidas junto ao projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de 

desenho ou especificações será de inteira responsabilidade do executor dos serviços. 

Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo prevalecerão 

sempre os primeiros. Já em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões 

medidas em escala prevalecerão sempre às primeiras. 

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial descritivo, 

assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão interpretados 

como fazendo parte integrante do projeto. 

C. PROJETO 

 O projeto tem como objetivo realizar a reforma da Praça Antônio Giovani Lanzi. O 

mesmo foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), métodos e 

prescrições do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e do Departamento 

Nacional de Infra - Estrutura de Transportes (DNIT), inerentes à execução da obra. 

 Na sua elaboração foram considerados: 

I. As características e condições do local; 

II. A funcionalidade e adequação ao interesse público; 

III. A segurança; 

IV. A facilidade e economia na execução, conservação e operação; 

V. O emprego de tecnologia, matéria-prima e mão de obra que favoreçam a redução de 

custos. 

 

D. SEGURANÇA 

A empreiteira será responsável pela segurança contra acidentes, obedecendo ao disposto na 

NR 18, tanto de seus operários como de terceiros, devendo observar nesse sentido, todo o cuidado 

na operação de máquinas, utilização de ferramentas, escoramento e sinalização de valas abertas, 
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fogo, etc. A Fiscalização poderá exigir quando necessário, a colocação de sinalizações especiais, a 

expensas da empreiteira. 

E. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

A empreiteira contratada se obriga, a saber, as responsabilidades legais vigentes, prestar toda 

assistência técnica e administrativa necessária, a fim de imprimir andamento conveniente às obras e 

serviços. 

A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro de pessoal e 

devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia – CREA ou Arquitetura - 

CAU. 

A empreiteira contratada deverá analisar as especificações e desenhos contidos no projeto 

executivo, assim como realizar visita com vistoria técnica antes do início da obra, a fim de eliminar 

qualquer dúvida referente à sua execução. 

Salienta-se que em caso de qualquer dúvida que por ventura apareça durante a execução dos 

serviços, a FISCALIZAÇÃO deve ser imediatamente consultada através de comunicação oficial para 

que estas possíveis dúvidas sejam esclarecidas. 

F. MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS 

Todo material a ser utilizado na obra será de primeira qualidade. A mão de obra deverá ser 

idônea, de modo a reunir uma equipe homogênea, que assegure o bom andamento dos serviços. 

Deverão ter no Canteiro todo o equipamento mecânico e ferramental necessários ao desempenho dos 

serviços. 

G. ORÇAMENTO 

O presente memorial será composto pelos diversos serviços detalhados abaixo. 
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA 

Será medido por área de placa executada (m²). 

O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra 

necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos 

referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do 

cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento 

anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; 

requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme 

especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e 

da empresa Gerenciadora; Pontaletes de "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou 

Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará), de 3" x 3". Não remunera as placas dos 

fornecedores. 

 

1.2. CANTEIRO DE OBRA 

1.2.1. LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² 

Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de meses alocado na 

obra (un x mês). 

O item remunera a alocação, translado até o local da obra, montagem, instalação, 

desmontagem e a remoção completa de container módulo para depósito, conforme NR18 

(2015). Área mínima de 13,80 m². 

 

1.2.2. LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 

LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 

13,80 M² 

Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de meses 

alocado na obra (un x mês). 

O item remunera a alocação, translado até o local da obra, montagem, instalação, 

desmontagem e a remoção completa de container módulo para sanitário, com 2 vasos 

sanitários, 2 lavatórios individuais ou 1 coletivo tipo calha, 2 mictórios individuais ou 1 

coletivo tipo calha, 4 pontos para chuveiro, piso impermeável e antiderrapante, conforme 

NR18 (2015). Área mínima de 13,80 m². 

 

1.2.3. ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO 

Será medido pela altura de andaime em torre multiplicado pelo período em meses de 

locação, altura da torre a partir de 2,00 m (m x mês). 

O item remunera o fornecimento de locação de andaime tubular tipo torre metálico com 

base quadrada (1,5 x 1,5 m), mão de obra necessária para transporte interno na obra: 

Quadros de base com travamentos e rodas emborrachadas para locomoção; guarda-corpo 

e rodapé, plataforma e quadros com escada; pisos metálicos. Utilizado somente para 
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postes e pontos localizados; não substitui o andaime fachadeiro. Conforme NR 18 e/ou 

normas vigentes. Não remunera montagem e desmontagem. 

 

1.2.4. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 

10 M 

Será medido pela altura do andaime montado e desmontado, sendo medido 100% na 

desmontagem (m). 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a montagem, 

desmontagem, empilhamento das peças e traslado interno na obra, para andaimes em 

torres com até 10 m de altura, inclusive o madeiramento do tablado. 

 

1.3. LOCAÇÃO DE VIAS 

1.3.1. LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS 

Será medido pela área de vias, calçadas, tanques e lagoas locadas, nas dimensões 

indicadas em projeto aprovado pela contratante e/ou Fiscalização (m²). 

O item remunera o fornecimento de veículo para locomoção, materiais, mão-de-obra 

qualificada e equipamentos necessários para execução de serviços de locação de vias, 

calçadas, tanque e lagoas, com pontaletes de 3 x 3 em madeira Erisma uncinatum 

(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará). 

 

1.4. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

1.4.1. TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 

EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO 

Será medido por taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para estaca 

tipo hélice contínua em solo (tx). 

O item remunera a mobilização e desmobilização, entre a empresa fornecedora e a 

obra, de equipamentos necessários a execução dos serviços de estaca tipo hélice 

contínua em solo. 

 

1.5. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.5.1. MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Será medido por horas trabalhadas do mestre de obras. 

O item remunera o curso de capacitação para mestre de obras. 

 

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADA 

2.1. RETIRADA DE REVESTIMENTO EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE, EM PISO 

Será medido por área de piso retirado (m²). 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de piso de pedra, 

granito ou mármore assentados com argamassa; remunera também a limpeza e a guarda das 

peças reaproveitáveis. 
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2.2. RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO 

Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²), com os acréscimos: 

a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinação; 

b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinação; 

c) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinação. 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa 

das telhas em qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive elementos de fixação, a 

seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 

2.3. DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES 

Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento 

cadastral, ou aferido antes da demolição(m³). 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas 

para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em 

concreto simples manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. 

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

2.4. REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM POSTE OU BRAÇO 

Será medido por unidade retirada (un). 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa 

de aparelho de iluminação ou projetor, fixo em poste ou braço; remunera também a 

seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 

2.5. REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO 

Será medido por unidade retirada (un). 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção de poste 

metálico, inclusive sistema de fixação; remunera também a seleção e a guarda das peças 

reaproveitáveis. 

 

2.6. LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, 

COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO 

DE ATÉ 1 KM 

1) Será medido pela área real de terreno, onde ocorrer a limpeza mecanizada de vegetação 

(m²). 

2) O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, equipamentos, a mão de 

obra necessária e ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados 

mecanicamente e manualmente com auxílio de ferramental apropriado para a roçada, 

derrubada de árvores e arbustos, destocamento, fragmentação de galhos e troncos, 

empilhamento e transporte, abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e arbustos, 

com diâmetro do tronco até 15 cm, medidos na altura de 1 m do solo, capim, etc.; 

arrancamento e remoção de tocos, raízes e troncos; raspagem mecanizada da camada 

de solo vegetal na espessura até 15 cm; carga mecanizada; e o transporte, dentro e fora 
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da obra, no raio de até um quilômetro. 

 

2.7. RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA 

Será medido por peso, de aço, da estrutura retirada (kg). 

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para a 

retirada completa de estrutura metálica; inclusive corte de solda, remoção de rebites, 

parafusos, chumbadores, acessórios. Remunera também a seleção e a guarda das peças 

reaproveitáveis. 

 

2.8. REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E 

RALOS 

Será medido por comprimento de tubulação retirada (m). 

O item remunera a mão-de-obra para a remoção da tubulação, independente do tipo de 

rede em questão, inclusive eventuais acessórios a ela agregados como torneiras, 

registros, caixas sifonadas, ralos, etc.; remunera também a seleção e a guarda das peças 

reaproveitáveis. 

 

2.9. RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO 

1) Será medido por comprimento real de guia pré-moldada retirada, medido no projeto, ou 

conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da retirada (m). 

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e o ferramental apropriado 

para a execução dos serviços: desmonte manual de guia pré-moldada, inclusive o apoio 

em concreto; a seleção e separação do material, a limpeza e a acomodação manual das 

peças em lotes, para o reaproveitamento, ou remoção. A execução dos serviços deverá 

cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, 

de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) e nas Normas Técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

2.10. TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM 

Será medido por volume de entulho, aferido no caminhão, sendo a distância de 

transporte considerada desde o local de carregamento até o local de despejo, menos 1 

quilômetro (m³). 

O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, com caçamba reforçada, e a 

mão de obra necessária para a execução do serviço de transporte do material de entulho, 

para distâncias superiores a 10 quilômetros até 15 quilômetros. Remunera também o 

retorno do veículo descarregado. Todo entulho gerado deverá obedecer à Lei nº 14.803, 

de 26 de junho de 2008 e à Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas alterações. Normas 

técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

3.1. ATERRO 
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3.1.1. ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM JAZIDA 

Será medido pelo volume de solo escavado (m³), aferido na caixa de empréstimo ou no aterro 

compactado: a) Na caixa de empréstimo, conforme projeto aprovado pela Contratante e / ou 

Gerenciadora, apresentado com seções transversais na escala 1:100, desconsiderando-se as 

camadas de solos inservíveis; 

b) No aterro compactado, sem considerar a diferença entre as densidades do material no seu 

estado natural e no estado adquirido após a compactação. O item remunera o fornecimento de 

equipamento e mão de obra necessários para a execução do aterro manual de valas, com 

fornecimento de solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra 

necessária para a execução dos serviços: escavação e carga mecanizada, para exploração de 

argila selecionada em jazida; expurgo de material não classificado, incluindo a escavação; 

transporte, junto à jazida, num raio de um quilômetro e o descarregamento para distâncias 

inferiores a um quilômetro; regularização e conformação do terreno, inclusive recomposição 

vegetal; remunera também o projeto da caixa de empréstimo e os ensaios tecnológicos 

necessários à seleção prévia da argila. O item não remunera a limpeza prévia da jazida com a 

remoção das camadas de solos inservíveis. 

 

3.1.2. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM 

CONTROLE DO PROCTOR NORMAL 

Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com regularização e 

compactação executada (m²). 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a 

execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os serviços: regularização 

e compactação em solo, para a implantação de plataforma destinada à pavimentação; 

acabamento da superfície, para o acerto das cotas; locação por meio de piquetes, do eixo e 

cotas do greide. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. 

 

3.1.3. TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM 

Será medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distância de transporte considerada 

desde o local de carregamento até a unidade de destinação final, ou da jazida, até o local de 

descarregamento, menos 1 quilômetro (m³). 

O item remunera o tempo do veículo à disposição, para o carregamento, descarregamento e 

manutenção; os serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno do veículo descarregado, 

para distâncias superiores a 10 quilômetros até 15 quilômetros. O serviço de transporte de solo 

até unidade de destinação final deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas 

na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão inclusos todos os impostos legais e despesas 

necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas. Não remunera os 

serviços de espalhamento quando necessário. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 

15114. 
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3.2. FUNDAÇÃO COBERTURA PONTO DE TÁXI 

3.2.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 

M 

Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões 

de valas especificadas em projeto (m³). 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra 

necessária para a execução de valas com profundidade total até 2 m, englobando os 

serviços: escavação mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a 

acomodação feita manualmente do material escavado ao longo da vala. 

 

3.2.2. REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO 

Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³). 

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a execução dos 

serviços de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle 

de compactação. 

 

3.2.3. TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM 

Será medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distância de transporte 

considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinação final, ou da 

jazida, até o local de descarregamento, menos 1 quilômetro (m³). 

O item remunera o tempo do veículo à disposição, para o carregamento, 

descarregamento e manutenção; os serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno do 

veículo descarregado, para distâncias superiores a 10 quilômetros até 15 quilômetros. 

O serviço de transporte de solo até unidade de destinação final deverá cumprir todas as 

exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 

2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão 

inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos 

regulamentadores das atividades envolvidas. Não remunera os serviços de espalhamento 

quando necessário. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

3.3. FUNDAÇÃO LETREIRO 

3.3.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 

M 

Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões 

de valas especificadas em projeto (m³). 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra 

necessária para a execução de valas com profundidade total até 2 m, englobando os 

serviços: escavação mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a 

acomodação feita manualmente do material escavado ao longo da vala. 
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3.3.2. TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM 

Será medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distância de transporte 

considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinação final, ou da 

jazida, até o local de descarregamento, menos 1 quilômetro (m³). 

O item remunera o tempo do veículo à disposição, para o carregamento, 

descarregamento e manutenção; os serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno do 

veículo descarregado, para distâncias superiores a 10 quilômetros até 15 quilômetros. 

O serviço de transporte de solo até unidade de destinação final deverá cumprir todas as 

exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 

2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão 

inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos 

regulamentadores das atividades envolvidas. Não remunera os serviços de espalhamento 

quando necessário. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

3.4. FUNDAÇÃO PONTE 

3.4.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 

2M 

Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões 

de valas especificadas em projeto (m³). 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra 

necessária para a execução de valas com profundidade total até 2 m, englobando os 

serviços: escavação mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a 

acomodação feita manualmente do material escavado ao longo da vala. 

 

3.4.2. REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO 

Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³). 

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a execução dos 

serviços de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle 

de compactação. 

 

3.4.3. TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM 

Será medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distância de transporte 

considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinação final, ou da 

jazida, até o local de descarregamento, menos 1 quilômetro (m³). 

O item remunera o tempo do veículo à disposição, para o carregamento, 

descarregamento e manutenção; os serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno do 

veículo descarregado, para distâncias superiores a 10 quilômetros até 15 quilômetros. 

O serviço de transporte de solo até unidade de destinação final deverá cumprir todas as 

exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 
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2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão 

inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos 

regulamentadores das atividades envolvidas. Não remunera os serviços de espalhamento 

quando necessário. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

3.5. FUNDAÇÃO TÊNIS DE MESA 

3.5.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 

M 

Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões 

de valas especificadas em projeto (m³). 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra 

necessária para a execução de valas com profundidade total até 2 m, englobando os 

serviços: escavação mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a 

acomodação feita manualmente do material escavado ao longo da vala. 

 

3.5.2. REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO 

Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³). 

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a execução dos 

serviços de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle 

de compactação. 

 

3.5.3. TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM 

Será medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distância de transporte 

considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinação final, ou da 

jazida, até o local de descarregamento, menos 1 quilômetro (m³). 

O item remunera o tempo do veículo à disposição, para o carregamento, 

descarregamento e manutenção; os serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno do 

veículo descarregado, para distâncias superiores a 10 quilômetros até 15 quilômetros. 

O serviço de transporte de solo até unidade de destinação final deverá cumprir todas as 

exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 

2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão 

inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos 

regulamentadores das atividades envolvidas. Não remunera os serviços de espalhamento 

quando necessário. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

3.6. FUNDAÇÃO MESA DE XADREZ 

3.6.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 

M 

Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões 

de valas especificadas em projeto (m³). 
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O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra 

necessária para a execução de valas com profundidade total até 2 m, englobando os 

serviços: escavação mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a 

acomodação feita manualmente do material escavado ao longo da vala. 

 

3.6.2. REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO 

Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³). 

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a execução dos 

serviços de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle 

de compactação. 

 

3.6.3. TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM 

Será medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distância de transporte 

considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinação final, ou da 

jazida, até o local de descarregamento, menos 1 quilômetro (m³). 

O item remunera o tempo do veículo à disposição, para o carregamento, 

descarregamento e manutenção; os serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno do 

veículo descarregado, para distâncias superiores a 10 quilômetros até 15 quilômetros. 

O serviço de transporte de solo até unidade de destinação final deverá cumprir todas as 

exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 

2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão 

inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos 

regulamentadores das atividades envolvidas. Não remunera os serviços de espalhamento 

quando necessário. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

3.7. FUNDAÇÃO PERGOLADO 

3.7.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 

M 

Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões 

de valas especificadas em projeto (m³). 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra 

necessária para a execução de valas com profundidade total até 2 m, englobando os 

serviços: escavação mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a 

acomodação feita manualmente do material escavado ao longo da vala. 

 

3.7.2. REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO 

Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³). 

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a execução dos 

serviços de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle 

de compactação. 
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3.7.3. TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM 

Será medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distância de transporte 

considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinação final, ou da 

jazida, até o local de descarregamento, menos 1 quilômetro (m³). 

O item remunera o tempo do veículo à disposição, para o carregamento, 

descarregamento e manutenção; os serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno do 

veículo descarregado, para distâncias superiores a 10 quilômetros até 15 quilômetros. 

O serviço de transporte de solo até unidade de destinação final deverá cumprir todas as 

exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 

2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão 

inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos 

regulamentadores das atividades envolvidas. Não remunera os serviços de espalhamento 

quando necessário. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

3.8. VALA TÉCNICA 

3.8.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 

M 

Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões 

de valas especificadas em projeto (m³). 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra 

necessária para a execução de valas com profundidade total até 2 m, englobando os 

serviços: escavação mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a 

acomodação feita manualmente do material escavado ao longo da vala. 

 

3.8.2. REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO 

Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³). 

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a execução dos 

serviços de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle 

de compactação. 

 

3.8.3. TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM 

Será medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distância de transporte 

considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinação final, ou da 

jazida, até o local de descarregamento, menos 1 quilômetro (m³). 

O item remunera o tempo do veículo à disposição, para o carregamento, 

descarregamento e manutenção; os serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno do 

veículo descarregado, para distâncias superiores a 10 quilômetros até 15 quilômetros. 

O serviço de transporte de solo até unidade de destinação final deverá cumprir todas as 

exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 
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2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão 

inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos 

regulamentadores das atividades envolvidas. Não remunera os serviços de espalhamento 

quando necessário. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

3.9. ESCAVAÇÃO PARA BANCO FONTE INTERATIVA 

3.9.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 

M 

Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões 

de valas especificadas em projeto (m³). 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra 

necessária para a execução de valas com profundidade total até 2 m, englobando os 

serviços: escavação mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a 

acomodação feita manualmente do material escavado ao longo da vala. 

 

3.9.2. TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM 

Será medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distância de transporte 

considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinação final, ou da 

jazida, até o local de descarregamento, menos 1 quilômetro (m³). 

O item remunera o tempo do veículo à disposição, para o carregamento, 

descarregamento e manutenção; os serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno do 

veículo descarregado, para distâncias superiores a 10 quilômetros até 15 quilômetros. 

O serviço de transporte de solo até unidade de destinação final deverá cumprir todas as 

exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 

2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão 

inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos 

regulamentadores das atividades envolvidas. Não remunera os serviços de espalhamento 

quando necessário. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

3.10. NOVA CASA DE MÁQUINAS 

3.10.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 

2 M 

Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões 

de valas especificadas em projeto (m³). 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra 

necessária para a execução de valas com profundidade total até 2 m, englobando os 

serviços: escavação mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a 

acomodação feita manualmente do material escavado ao longo da vala. 

 

3.10.2. REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO 
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Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³). 

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a execução dos 

serviços de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle 

de compactação. 

 

3.10.3. TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM 

Será medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distância de transporte 

considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinação final, ou da 

jazida, até o local de descarregamento, menos 1 quilômetro (m³). 

O item remunera o tempo do veículo à disposição, para o carregamento, 

descarregamento e manutenção; os serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno do 

veículo descarregado, para distâncias superiores a 10 quilômetros até 15 quilômetros. 

O serviço de transporte de solo até unidade de destinação final deverá cumprir todas as 

exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 

2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão 

inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos 

regulamentadores das atividades envolvidas. Não remunera os serviços de espalhamento 

quando necessário. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

4. FONTE 

4.1. PISO DE CONCRETO 

4.1.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM 

CONSTROLE DO PROCTOR NORMAL 

Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com regularização 

e compactação executada (m²). 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra 

necessários para a execução de regularização e compactação mecanizada, englobando 

os serviços: regularização e compactação em solo, para a implantação de plataforma 

destinada à pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto das cotas; locação 

por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os serviços de 

mobilização e desmobilização. 

 

4.1.2. LONA PLÁSTICA 

Será medido pela área de lona plástica aplicada (m²). 

O item remunera o fornecimento de lona plástica preta e a mão de obra necessária para 

a aplicação da lona. 

 

4.1.3. LASTRO DE PEDRA BRITADA 

Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): 

a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 
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b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 

O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra 

necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 

 

4.1.4. ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO 

Será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg). 

O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60 ou CA-50, transporte e 

colocação de telas de qualquer bitola; estão incluídos no item os serviços e materiais 

secundários como arame, espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e 

pontas de transpasse para emendas. 

 

4.1.5. PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 

MPA 

Será medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em 

projeto (m³). 

O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de 

Cupiúba (Goupia glabra), ou Maçaranduba (Manilkara spp), conhecida também como 

Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para o lançamento do concreto e a execução do piso com acabamento 

desempenado. 

 

4.1.6. IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE 

PERCOLAÇÃO 

Será medido por área de impermeabilização executada (m²). 

O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa polimérica, 

compreendendo: 

a) Argamassa polimérica, bi-componente, à base de dispersão acrílica e cimentos aditivados, com 

as características técnicas, 

- Bi-componente: componente A (resina) à base de polímeros acrílicos, componente B (pó cinza) 

à base de cimentos especiais, dotados de aditivos impermeabilizantes, plastificantes e agregados 

minerais preparados na proporção recomendada pelo fabricante, atóxico, inodoro, que não alter a 

potabilidade da água; referência comercial Denver TEC-100 da Dever Global, Viaplus 1000 ou 

Viaplus TOP da Viapol ou equivalente, desde que atenda às exigências mínimas da NBR 11905 e 

às características técnicas acima descritas; 

- Materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços, inclusive 

limpeza da superfície. 

 

4.1.7. REVESTIMENTO EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO JATEADO 

Será medido pela área revestida com granito, descontando-se toda e qualquer interferência, 

acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 

O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para colocação de 
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placas em granito com espessura de 2 cm; assentamento com argamassa colante industrializada; 

rejuntamento com cimento branco ou rejunte e a limpeza da pedra, acabamento jateado, nas 

cores: cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas. Não 

remunera o preparo prévio da superfície. 

 

4.2. MURETA 

4.2.1. ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1 TIJOLO MACIÇO COMUM 

Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a 

execução de alvenaria de elevação, confeccionada em tijolo de barro maciço comum de 

5,7 x 9 x 19cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. 

 

4.2.2. CHAPISCO 

Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 

m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos 

na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a 

execução do chapisco. 

 

4.2.3. EMBOÇO COMUM 

Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m² 

e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na 

totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra 

necessária para a execução do emboço comum sarrafeado. 

 

4.2.4. REBOCO 

Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² 

e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na 

totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária 

para a execução do reboco. 

 

4.2.5. IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE 

PERCOLAÇÃO 

Será medido por área de impermeabilização executada (m²). 

O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa polimérica, 

compreendendo: 

a) Argamassa polimérica, bi-componente, à base de dispersão acrílica e cimentos aditivados, com 

as características técnicas, 
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- Bi-componente: componente A (resina) à base de polímeros acrílicos, componente B (pó cinza) 

à base de cimentos especiais, dotados de aditivos impermeabilizantes, plastificantes e agregados 

minerais preparados na proporção recomendada pelo fabricante, atóxico, inodoro, que não alter a 

potabilidade da água; referência comercial Denver TEC-100 da Dever Global, Viaplus 1000 ou 

Viaplus TOP da Viapol ou equivalente, desde que atenda às exigências mínimas da NBR 11905 e 

às características técnicas acima descritas; 

 

4.2.6. REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10X10 CM, ASSENTADO E 

REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 

Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica esmaltada, descontando-se toda e 

qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerâmica esmaltada, 

de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos 

de paredes ou fachadas, formato 10x10 cm, cores diversas, com as seguintes características: 

a) Referência comercial: linha Arquiteto Urbano da Portobello, linha Galeria branca da Eliane, 

linha Onix da Atlas ou equivalente; 

b) Absorção de água: 3% < Abs < 6%, grupo BIIa (média absorção, resistência mecânica 

média); 

c) Resistência química: mínima classe B (média resistência química a produtos domésticos e de 

piscinas); 

d) Resistência ao manchamento: mínima classe de limpabilidade 3 (mancha removível com 

produto de limpeza forte); 

e) Resistente ao choque térmico; 

f) Antiderrapante: não Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada 

tipo AC-I, rejunte flexível em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos 

serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da 

argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e 

recomendações dos fabricantes e rejuntamento das placas com junta média de 3 mm. Não 

remunera os serviços de regularização da superfície. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817, 

NBR 13818 e NBR 14081-1. 

 

4.3. GEISER 

4.3.1. BICO GEISER 76 MM - 3'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Será medido por unidade de bico geiser instalado. 

O item remunera o fornecimento e instalação de bico geiser 76 mm (3”), incluindo a mão de obra 

para instalação. 

 

4.3.2. BICO GEISER 63 MM – 2 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Será medido por unidade de bico geiser instalado. 

O item remunera o fornecimento e instalação de bico geiser 63 mm (2 1/2”), incluindo a mão de 

obra para instalação. 
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5. PONTO DE TÁXI 

5.1. FUNDAÇÃO 

5.1.1. ESTACA 

5.1.1.1. ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM EM SOLO 

Será medido por comprimento determinado pela profundidade entre o nível do terreno e 

a cota inferior da estaca (m). 

O item remunera o fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários para a 

execução da estaca tipo hélice contínua, para diâmetro de 30 cm, compreendendo os 

serviços: perfuração com equipamento especial à rotação em solo, com sistema de 

monitoramento; injeção de concreto bombeável, por meio de bomba de injeção tipo 

estacionária ou móvel, com a capacidade de bombeamento mínimo de 20 m³ / h e pressão 

superior a 6 MPa, até 50 cm além da cota de arrasamento; colocação da armadura; 

preparação da cabeça das estacas ou corte das mesmas, para incorporá-las aos blocos 

de fundação; não remunera o fornecimento da armadura montada, do concreto usinado 

bombeável, de acordo com as especificações do projeto das estacas e a remoção do 

material escavado proveniente da perfuração até o bota-fora. 

 

5.1.1.2. CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA – PARA BOMBEAMENTO 

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos 

diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeável, resistência 

mínima à compressão de 25 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 

 

5.1.1.3. ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 

Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 

O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, 

transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão 

incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas 

decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas. 

 

5.1.2. BLOCOS DE COROAMENTO 

5.1.2.1. FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO 

Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando 

áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação da 

forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 

 

5.1.2.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA 

Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): 

a) para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 

b) para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 

O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra 
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necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 

 

5.1.2.3. ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 

Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 

O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, 

transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão 

incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas 

decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas. 

 

5.1.2.4. CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA – PARA BOMBEAMENTO 

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos 

diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeável, resistência 

mínima à compressão de 30 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 

 

5.1.2.5. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 

BOMBEAMENTO 

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos 

diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 

bombeamento, lançamento e adensamento de concreto ou massa. 

 

5.1.2.6. IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM 

SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA 

Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²). 

O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível em pintura asfáltica com 

solventes orgânicos, compreendendo: 

- Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, com as 

características técnicas: Densidade > 0,90 g/cm³, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 

2h40min, conforme 

NBR 9558; referência comercial Denvermanta Primer ou Impermanta Primer da Dever Global, 

Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf. Hacker, Igol A da 

Sika ou equivalente, desde que atenda às exigências mínimas da NBR 9686 e às características 

técnicas acima descritas. Remunera também limpeza da superfície, materiais acessórios e a 

mão de obra necessária para a execução dos serviços. 

 

5.2. ESTRUTURA 

5.2.1. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM 

PINTURA 

Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de 

estrutura metálica (kg). 

O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em aço 
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ASTM-A36/A36M-14, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, 

chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso nominal de projeto; 

beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica; transporte e 

descarregamento; traslado interno à obra; montagem e instalação completa; preparo da 

superfície das peças por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padrão visual 

Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67. 

 

5.3. PINTURA 

5.3.1. ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO 

Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do 

conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais 

uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área inicial; 

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, 

grades articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 

2,5 (dois e meio); 

c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, 

pela área da peça multiplicada por 5 (cinco); 

d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da 

face externa da tubulação: 

DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE 

Até 2 2,54 de 8 a 9 1,69 

De 2a 3 2,42 de 9a 10 1,57 

De 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45 

De 4a 5 2,17 de 11a 12 1,33 

De 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21 

De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10 

De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00 

e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m 

da tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente; 

f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro 

linear de tubulação correspondente, acrescida. 

O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou 

semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência comercial 

Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessórios e a mão 

de obra necessária para a execução dos serviços: de limpeza da superfície, conforme 

recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), 

fundo para metais e madeira à base de água; sobre superfícies de metais, alumínio, 

galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificações do fabricante. 

 

5.4. FORRO 

5.4.1. FORRO MODULAR REMOVÍVEL EM PVC DE 618MM X 1243MM 
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Será medido por área de forro instalado (m²). 

O item remunera o fornecimento e instalação de forro modular removível, em PVC 

rígido, auto-extingüível, imune à corrosão, resistente a álcool e materiais de limpeza, 

constituído por: placas extrudadas com dimensões de 618 mm x 1243 mm e espessuras 

de 10 mm, em várias cores, com acabamento fosco ou brilhante; estrutura de sustentação 

primária, em perfis tipo L, para arremates junto à parede T, ou cartola para a sustentação 

entre painéis, em aço com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura, conforme 

a cor do forro, inclusive presilhas para a fixação das placas nos perfis; estrutura de 

sustentação secundária por meio de tirantes reguláveis; materiais acessórios para fixação. 

 

5.5. COBERTURA 

5.5.1. ESTRUTURA PONTALETADA PARA TELHAS ONDULADAS 

Será medido pela área de projeção horizontal da estrutura (m²). 

O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciça, referência Goupia glabra 

(conhecida como Cupiúba), ou Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou 

Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará), ou Manilkara spp (conhecida 

também como Maçaranduba), ou outra madeira equivalente classificada conforme a 

resistência à compressão paralela às fibras de acordo com a NBR 7190, livre de 

esmagamentos, isenta de defeitos como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais 

de deterioração por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que 

comprometa a resistência da madeira; ferragem específica para estrutura abrangendo 

chapas, estribos, braçadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com 

acabamento galvanizado a fogo; materiais acessórios inclusos; equipamentos e a mão-deobra 

necessária para a confecção e montagem de estrutura completa pontaletada, para 

cobertura de telhas onduladas em cimento reforçado com fio sintético, plástico, ou 

alumínio, constituída por: peças em madeira dispostas verticalmente, constituindo pilares 

apoiados sobre laje, contraventados com mãos-francesas e / ou diagonais e trama com 

terças, caibros e ripas, nas dimensões conforme projeto aprovado pela Contratante e/ou 

Fiscalização e determinações na NBR 7190. 

 

5.5.2. TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 

PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM 

Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: 

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção 

horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical; 

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou 

pela área de vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos: 

- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; 

- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; 

- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. 

O item remunera o fornecimento e instalação das telhas em chapa de aço zincado, 

acabamento com primer epóxi e tinta poliéster em ambas as faces, em várias cores, perfil 
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trapezoidal com 0,80 mm de espessura, altura de 100 mm, em qualquer comprimento; 

referência comercial LR 100 N da Perfilor (Perkrom), MBP 100 Super da Metalúrgica Barra 

do Piraí (MBP) ou equivalente. Remunera também materiais acessórios para a fixação das 

telhas, em estrutura, de apoio, metálica ou de madeira, costura, fechamento e vedação 

entre as telhas e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a 

montagem completa das telhas. 

 

5.5.3. CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M 

Será medido por comprimento instalado (m). 

O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada 

nº 24, com largura de 33 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em 

outras peças, vedação e fixação. 

 

5.5.4. TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO 

SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 

Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 

a) Nas redes de captação dos sistemas de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e 

subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada. 

O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de 

PVC rígido, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R, DN= 75 

mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de 

fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: 

a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, ligações calha-condutor 

para águas pluviais, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro 

apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou 

fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. 

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 

 

5.5.5. GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 3" 

Será medido por unidade de grelha instalada (un). 

O item remunera o fornecimento e instalação de grelha hemisférica em ferro fundido de 

3´´, inclusive materiais acessórios. 

 

5.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

5.6.1. INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA 

Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj). 

O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com 

uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento 

silencioso; remunera também o espelho correspondente. 

 

5.6.2. CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ 
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Será medido por unidade de caixa instalada (un). 

O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4 x 2, em PVC rígido, 

antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para 

fixação de espelho; referência comercial Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou 

equivalente. 

 

5.6.3. LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 

4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 A 41 W 

Será medido por unidade de luminária instalada (un). 

O item remunera o fornecimento de luminária led retangular de sobrepor, com driver, 

composta por módulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 

3690 a 4800 lm, vida útil >= 50.000 h, potência de 38 a 41 W, driver para tensão de 220 V, 

corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática na cor branca, difusor plano 

translucido; referência comercial: AL 0756 fabricação Ajalumi, SM-755/2LED LC fabricação 

ARM, FSA-72 fabricação Lumalux, PL 389/2LED19 ON TL fabricação Prolumi, LHT42- 

S4000840 fabricação Lumicenter ou equivalente. Remunera também materiais e a mão de 

obra necessária para instalação completa da luminária. 

 

5.6.4. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 

MM 

Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m). 

O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, 

tipo leve, diâmetro externo de 25 mm, diâmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede 

de 0,3 mm, referência 3/4´´, cor amarela, referência Tigreflex, fabricação da Tigre, ou 

equivalente, para instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em 

paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mãode- 

obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em 

paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas 

tubulações secas. 

 

5.6.5. CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 

90°C 

Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, 

têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 

90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma 

NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e 

instalação do cabo. 

 

6. PISO  

6.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO 
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PROCTOR NORMAL 

Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com regularização 

e compactação executada (m²). 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra 

necessários para a execução de regularização e compactação mecanizada, englobando 

os serviços: regularização e compactação em solo, para a implantação de plataforma 

destinada à pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto das cotas; locação 

por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os serviços de 

mobilização e desmobilização. 

 

6.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA 

Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): 

a) para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 

b) para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 

O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra 

necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 

 

6.3. PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEÁVEL DRENANTE, COR NATURAL, COM RESINA 

PROTETORA 

Será medido por área de piso executado. 

O item remunera o fornecimento e mão de obra necessários para a instalação de piso em placa 

de concreto permeável drenante, cinza natural de 40 x40 x 6 cm, com resina protetora. 

 

7. PERGOLADO 

7.1. FUNDAÇÃO 

7.1.1. ESTACA 

7.1.1.1. ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO 

Será medido por comprimento determinado pela profundidade entre o nível do terreno e 

a cota inferior da estaca (m). 

O item remunera o fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários para a 

execução da estaca tipo hélice contínua, para diâmetro de 25 cm, compreendendo os 

serviços: perfuração com equipamento especial à rotação em solo, com sistema de 

monitoramento; injeção de concreto bombeável, por meio de bomba de injeção tipo 

estacionária ou móvel, com a capacidade de bombeamento mínimo de 20 m³ / h e pressão 

superior a 6 MPa, até 50 cm além da cota de arrasamento; colocação da armadura; 

preparação da cabeça das estacas ou corte das mesmas, para incorporá-las aos blocos 

de fundação; não remunera o fornecimento da armadura montada, do concreto usinado 

bombeável, de acordo com as especificações do projeto das estacas e a remoção do 

material escavado proveniente da perfuração até o bota-fora. 

 

7.1.1.2. CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA – PARA BOMBEAMENTO 
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Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos 

diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeável, resistência 

mínima à compressão de 25 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 

 

7.1.1.3. ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 

Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 

O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, 

transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão 

incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas 

decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas. 

 

7.1.2. BLOCOS DE COROAMENTO 

7.1.2.1. FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO 

Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando 

áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação da 

forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 

 

7.1.2.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA 

Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): 

a) para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 

b) para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 

O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra 

necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 

 

7.1.2.3. ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 

Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 

O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, 

transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão 

incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas 

decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas. 

 

7.1.2.4. CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA – PARA BOMBEAMENTO 

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos 

diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeável, resistência 

mínima à compressão de 30 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 

 

7.1.2.5. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 

BOMBEAMENTO 

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos 
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diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 

bombeamento, lançamento e adensamento de concreto ou massa. 

 

7.1.2.6. IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM 

SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA 

Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²). 

O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível em pintura asfáltica com 

solventes orgânicos, compreendendo: 

- Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, com as 

características técnicas: Densidade > 0,90 g/cm³, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 

2h40min, conforme 

NBR 9558; referência comercial Denvermanta Primer ou Impermanta Primer da Dever Global, 

Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf. Hacker, Igol A da 

Sika ou equivalente, desde que atenda às exigências mínimas da NBR 9686 e às características 

técnicas acima descritas. Remunera também limpeza da superfície, materiais acessórios e a 

mão de obra necessária para a execução dos serviços. 

 

7.2. ESTRUTURA 

7.2.1. ARGAMASSA GRAUTE  

Será medido por volume de argamassa (m³): 

a) Para a execução de enchimentos ou elementos em argamassa graute deverá ser 

considerado o volume real utilizado; 

b) Na execução de alvenaria autoportante deverá ser considerado o volume utilizado 

para o enchimento dos vazios ou furos dos blocos, que contenham armação, com função 

de cinta ou pilar, conforme tabela abaixo: CINTAS BLOCO DE CONCRETO BLOCO 

CERÂMICO SEÇÃO 09 x 19 cm 0,006110 m³ / m 0,00850 m³ / m SEÇÃO 14 x 19 cm 

0,011666 m³ / m 0,00850 m³ / m SEÇÃO 19 x 19 cm 0,017064 m³ / m 0,01275 m³ / m 

SEÇÃO 19 x 39 cm 0,035055 m³ / m 0,02550 m³ / m SEÇÃO 14 x 39 cm 0,01700 m³ / m 

PILARES BLOCO DE CONCRETO BLOCO CERÂMICO ESPESSURA 14 cm 0,011859 m³ 

/ furo / m 0,00693 m³ / furo / m ESPESSURA 19 cm 0,019790 m³ / furo / m 0,01050 m³ / 

furo / m 

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, cal hidratada, pedrisco e a mão-deobra 

necessária para o preparo da argamassa graute. 

 

7.2.2. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM 

PINTURA 

Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de 

estrutura metálica (kg). 

O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em aço 

ASTM-A36/A36M-14, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, 

chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso nominal de projeto; 
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beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica; transporte e 

descarregamento; traslado interno à obra; montagem e instalação completa; preparo da 

superfície das peças por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padrão visual 

Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67. 

 

7.3. PINTURA 

7.3.1. ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO 

1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do 

conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais 

uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área inicial; 

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, 

grades articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 

2,5 (dois e meio); 

c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, 

pela área da peça multiplicada por 5 (cinco); 

d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da 

face externa da tubulação: 

DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE 

Até 2 2,54 de 8 a 9 1,69 

De 2a 3 2,42 de 9a 10 1,57 

De 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45 

De 4a 5 2,17 de 11a 12 1,33 

De 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21 

De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10 

De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00 

e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m 

da tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente; 

f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro 

linear de tubulação correspondente, acrescida. 

2) O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou 

semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência comercial 

Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessórios e a mão 

de obra necessária para a execução dos serviços: de limpeza da superfície, conforme 

recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), 

fundo para metais e madeira à base de água; sobre superfícies de metais, alumínio, 

galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificações do fabricante. 

 

7.3.2. PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_P 

Utilizar a área da peça a ser pintada, com as características da tinta e pintura, conforme descrito 
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na composição. 

O item remunera o fornecimento de tinta acrílica de acabamento, sendo considerado as perdas 

de tinta no consumo do material, foi considerado 2 camadas de tinta seca, inclusive a mão de 

obra para execução da pintura. 

 

7.4. COBERTURA 

7.4.1. COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM 

Será medido pela área, aferida no desenvolvimento, de cobertura executada com 

policarbonato (m²). 

O item remunera o fornecimento de materiais, montagem e instalação completa de 

cobertura plana, constituído por: estrutura plana para fixação das chapas de policarbonato, 

em perfis de alumínio procedência Alcoa ou Alcan, anodizado na cor natural tipo Olga 

Color ou Prodec; fechamento com chapas de policarbonato alveolar translúcida, 

espessura de 10 mm, fixadas por meio de gaxetas; remunera também o fornecimento de 

materiais acessórios como parafusos auto perfurantes e silicone selante contra ar, água e 

agentes climáticos, de cura neutra, apropriado para materiais orgânicos, vidros, etc. Não 

remunera o fornecimento e instalação da estrutura de sustentação. 

 

8. FONTE INTERATIVA 

8.1. PISO 

8.1.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM 

CONTROLE DO PROCTOR NORMAL 

Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com regularização 

e compactação executada (m²). 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra 

necessários para a execução de regularização e compactação mecanizada, englobando 

os serviços: regularização e compactação em solo, para a implantação de plataforma 

destinada à pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto das cotas; locação 

por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os serviços de 

mobilização e desmobilização. 

 

8.1.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA 

Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): 

a) para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 

b) para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 

O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra 

necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 

 

8.1.3. PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEÁVEL DRENANTE, COR NATURAL, COM 

RESINA PROTETORA 

Será medido por área de piso executado. 
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O item remunera o fornecimento e mão de obra necessários para a instalação de piso em placa 

de concreto permeável drenante, cinza natural de 40 x40 x 6 cm, com resina protetora. 

 

8.2. BANCO 

8.2.1. IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM 

O serviço será pago por m (metro linear) de banco de concreto aparente, bloco de concreto 

aparente ou tijolo comum revestido executado. 

O custo  unitário remunera o material empregado e a mão de obra necessária para a sua 

execução de acordo com o detalhe de projeto e especificações contidas nos desenhos 

elaborados pelo Departamento de Edificações. 

 

8.2.2. TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO 

Será medido pela área de tampo instalado (m²). 

O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para 

instalação de tampo em concreto armado; com testeira e frontão, para largura útil até 700 mm; 

e furos (se necessários). 

Remunera também materiais e mão de obra necessários ao chumbamento ou apoio do 

tampo; não remunera arremates ou acabamento de revestimento, nem a estrutura de 

apoio necessária. 

 

8.2.3. JUNTA DE DILATAÇÃO OU VEDAÇÃO COM MASTIQUE DE SILICONE, 1,0 X 0,5 CM - 

INCLUSIVE GUIA DE APOIO EM POLIETILENO 

Será medido por comprimento de junta com mástique colocado (m). 

O item remunera o fornecimento de selante não acético monocomponente à base de silicone, 

que vulcaniza em contato com o ar na temperatura ambiente formando um 

elastômero flexível, possibilitando a movimentação de até 50% da medida da largura da 

junta, referência Rhodiastic 567 da Rhodia, ou Dow Corning 790 da Dow Corning ou 

equivalente; corpo de apoio em Polietileno; materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para a execução dos serviços: limpeza da superfície da junta, onde será 

aplicado o mastique, conforme recomendações do fabricante; instalação do corpo de 

apoio; mascaramento das laterais com fita adesiva, tipo crepe; aplicação do mastique, na 

proporção 2:1 respectivamente nas dimensões horizontal e vertical, conforme 

recomendações do fabricante; remoção da fita adesiva e limpeza da superfície externa. 

Indicado para juntas de dilatação e movimentação, juntas de painéis pré-fabricados em 

concreto, com aderência em superfícies como: cerâmica, alvenaria, granito, mármores, ou 

pedras em geral. 

 

8.3. GEISER 

8.3.1. BICO GEISER 76 MM – 3” 

Será medido por unidade de bico geiser instalado. 

O item remunera o fornecimento e instalação de bico geiser 76 mm (3”), incluindo a mão de 

obra para instalação. 
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8.3.2. BICO GEISER 63 MM – 2 1/2” 

Será medido por unidade de bico geiser instalado. 

O item remunera o fornecimento e instalação de bico geiser 63 mm (2 1/2”), incluindo a mão de 

obra para instalação. 

 

8.4. ILUMINAÇÃO 

8.4.1. LUMINÁRIA LED LUZ COLORIDA CHAFARIZ - INCLUSIVE INSTALAÇÃO 

Será medido por unidade de luminária led instalada. 

O item remunera o fornecimento e instalação de luminária led colorida para chafariz, inclusive 

mão de obra para instação. 

 

9. PONTE 

9.1. FUNDAÇÃO  

9.1.1. ESTACA 

9.1.1.1. ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM EM SOLO 

Será medido por comprimento determinado pela profundidade entre o nível do terreno e 

a cota inferior da estaca (m). 

O item remunera o fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários para a 

execução da estaca tipo hélice contínua, para diâmetro de 30 cm, compreendendo os 

serviços: perfuração com equipamento especial à rotação em solo, com sistema de 

monitoramento; injeção de concreto bombeável, por meio de bomba de injeção tipo 

estacionária ou móvel, com a capacidade de bombeamento mínimo de 20 m³ / h e pressão 

superior a 6 MPa, até 50 cm além da cota de arrasamento; colocação da armadura; 

preparação da cabeça das estacas ou corte das mesmas, para incorporá-las aos blocos 

de fundação; não remunera o fornecimento da armadura montada, do concreto usinado 

bombeável, de acordo com as especificações do projeto das estacas e a remoção do 

material escavado proveniente da perfuração até o bota-fora. 

 

9.1.1.2. CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA – PARA BOMBEAMENTO 

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos 

diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeável, resistência 

mínima à compressão de 25 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 

 

9.1.1.3. ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 

Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 

O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, 

transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão 

incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas 

decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas. 
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9.1.2. BLOCOS DE COROAMENTO 

9.1.2.1. FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO 

Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando 

áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação da 

forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 

 

9.1.2.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA 

Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): 

a) para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 

b) para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 

O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra 

necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 

 

9.1.2.3. ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 

Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 

O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, 

transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão 

incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas 

decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas. 

 

9.1.2.4. CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA – PARA BOMBEAMENTO 

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos 

diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeável, resistência 

mínima à compressão de 30 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 

 

9.1.2.5. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 

BOMBEAMENTO 

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos 

diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 

bombeamento, lançamento e adensamento de concreto ou massa. 

 

9.1.2.6. IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM 

SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA 

Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²). 

O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível em pintura asfáltica com 

solventes orgânicos, compreendendo: 

- Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, com as 

características técnicas: Densidade > 0,90 g/cm³, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 

2h40min, conforme 
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NBR 9558; referência comercial Denvermanta Primer ou Impermanta Primer da Dever Global, 

Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf. Hacker, Igol A da 

Sika ou equivalente, desde que atenda às exigências mínimas da NBR 9686 e às características 

técnicas acima descritas. Remunera também limpeza da superfície, materiais acessórios e a 

mão de obra necessária para a execução dos serviços. 

 

9.2. ESTRUTURA 

9.2.1. FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA 

Será medido pelo volume total das peças (m³). 

O item remunera o fornecimento de madeira em angelim-vermelho / bacuri / 

maçaranduba, adequada para estrutura, pregos em diversas bitolas, materiais acessórios 

e a mão de obra necessária para a confecção, montagem e instalação completa das 

peças. 

 

9.3. PINTURA 

9.3.1. VERNIZ FUNGICIDA PARA MADEIRA 

Será medido por área (m²): 

a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). 

Não havendo batente, medição pela área da peça multiplicada por 2 (dois); 

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de 

enrolar, pela área da peça multiplicada por 5 (cinco); 

c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada 

apenas uma vez. 

d) Em estruturas de madeira pela área de superfície envernizada, deduzindo-se toda e 

qualquer interferência (m²). 

O item remunera o fornecimento de verniz fungicida (stain) base solvente, resistente a 

intempéries e raios solares, indicado para uso intero ou externo, conforme norma NBR 

11702; referência comercial Osmocolor fabricação Montana, Verniz Stain impregnante 

fabricação Suvinil ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de 

obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza, preparo da superfície; 

aplicação do verniz em três demãos, sendo a primeira demão aplicada como fundo 

selante, conforme especificações do fabricante. 

 

9.3.2. ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO 

Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 

a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). 

Não havendo batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 (dois); 

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de 

enrolar, pela área da peça multiplicada por 5 (cinco); 

c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada 

apenas uma vez. 

O item remunera o fornecimento de fundo à base em água, para superfície de madeira, o 
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fornecimento de tinta esmalte à base em água, acabamento acetinado ou brilhante ou 

fosco, conforme norma NBR 11702, referência tinta esmalte referência Sherwin Williams, 

Suvinil, Futura, Lukscolor, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme 

recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em várias demãos (3 ou mais 

demãos), sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações 

do fabricante. 

 

10. MESA DE TÊNIS  

10.1. FUNDAÇÃO – BLOCOS DE COROAMENTO  

10.1.1. FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO 

Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando 

áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação da 

forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 

 

10.1.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA 

Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): 

a) para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 

b) para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 

O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra 

necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 

 

10.1.3. ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 

Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 

O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, 

transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão 

incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas 

decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas. 

 

10.1.4. CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA – PARA BOMBEAMENTO 

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos 

diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeável, resistência 

mínima à compressão de 30 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 

 

10.1.5. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 

BOMBEAMENTO 

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos 

diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 
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bombeamento, lançamento e adensamento de concreto ou massa. 

 

10.1.6. IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES 

ORGÂNICOS, SOBRE MASSA 

Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²). 

O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível em pintura asfáltica com 

solventes orgânicos, compreendendo: 

- Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, com as 

características técnicas: Densidade > 0,90 g/cm³, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 

2h40min, conforme 

NBR 9558; referência comercial Denvermanta Primer ou Impermanta Primer da Dever Global, 

Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf. Hacker, Igol A da 

Sika ou equivalente, desde que atenda às exigências mínimas da NBR 9686 e às características 

técnicas acima descritas. Remunera também limpeza da superfície, materiais acessórios e a 

mão de obra necessária para a execução dos serviços. 

 

10.2. ESTRUTURA 

10.2.1. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM 

PINTURA 

Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de 

estrutura metálica (kg). 

O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em aço 

ASTM-A36/A36M-14, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, 

chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso nominal de projeto; 

beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica; transporte e 

descarregamento; traslado interno à obra; montagem e instalação completa; preparo da 

superfície das peças por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padrão visual 

Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67. 

 

10.2.2. TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO 

Será medido pela área de tampo instalado (m²). 

O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para 

instalação de tampo em concreto armado; com testeira e frontão, para largura útil até 700 mm; e 

furos (se necessários). 

Remunera também materiais e mão de obra necessários ao chumbamento ou apoio do 

tampo; não remunera arremates ou acabamento de revestimento, nem a estrutura de 

apoio necessária. 

 

10.3. ACESSÓRIOS 

10.3.1. REDE DE TÊNIS DE MESA COM SUPORTE ALICATE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

Será meido por unidade de rede instalada. 
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O item remunera o fornecimento e instalação de rede para tênis de mesa com suporte alicate, 

incluso mão de obra para instalação. 

 

11. MESA DE XADREZ 

11.1. FUNDAÇÃO – BLOCOS DE COROAMENTO  

11.1.1. FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO 

Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando 

áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação da 

forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 

 

11.1.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA 

Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): 

a) para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 

b) para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 

O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra 

necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 

 

11.1.3. ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 

Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 

O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, 

transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão 

incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas 

decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas. 

 

11.1.4. CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA – PARA BOMBEAMENTO 

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos 

diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeável, resistência 

mínima à compressão de 30 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 

 

11.1.5. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 

BOMBEAMENTO 

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos 

diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 

bombeamento, lançamento e adensamento de concreto ou massa. 

 

11.1.6. IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES 

ORGÂNICOS, SOBRE MASSA 

Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²). 
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O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível em pintura asfáltica com 

solventes orgânicos, compreendendo: 

- Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, com as 

características técnicas: Densidade > 0,90 g/cm³, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 

2h40min, conforme 

NBR 9558; referência comercial Denvermanta Primer ou Impermanta Primer da Dever Global, 

Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf. Hacker, Igol A da 

Sika ou equivalente, desde que atenda às exigências mínimas da NBR 9686 e às características 

técnicas acima descritas. Remunera também limpeza da superfície, materiais acessórios e a 

mão de obra necessária para a execução dos serviços. 

 

11.2. ESTRUTURA 

11.2.1. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM 

PINTURA 

Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de 

estrutura metálica (kg). 

O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em aço 

ASTM-A36/A36M-14, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, 

chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso nominal de projeto; 

beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica; transporte e 

descarregamento; traslado interno à obra; montagem e instalação completa; preparo da 

superfície das peças por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padrão visual 

Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67. 

 

11.2.2. TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO 

Será medido pela área de tampo instalado (m²). 

O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para 

instalação de tampo em concreto armado; com testeira e frontão, para largura útil até 700 mm; e 

furos (se necessários). 

Remunera também materiais e mão de obra necessários ao chumbamento ou apoio do 

tampo; não remunera arremates ou acabamento de revestimento, nem a estrutura de 

apoio necessária. 

 

11.2.3. TAMPO/BANCADA EM MÁRMORE - ESP. 2 CM 

Será medido pela área de tampo instalado (m²). 

O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para 

instalação de tampo em mármore nacional tipo Espírito Santo com espessura de 3 cm, 

inclusive testeira, frontão, furos (se necessários); assentamento e rejuntamento com 

argamassa de cimento e areia, e demais elementos de arremate e fixação. 

 

12. LETREIRO 
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12.1. FUNDAÇÃO  

12.1.1. ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 60 CM EM SOLO 

Será medido por comprimento determinado pela profundidade entre o nível do terreno e 

a cota inferior da estaca (m). 

O item remunera o fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários para a 

execução da estaca tipo hélice contínua, para diâmetro de 60 cm, compreendendo os 

serviços: perfuração com equipamento especial à rotação em solo, com sistema de 

monitoramento; injeção de concreto bombeável, por meio de bomba de injeção tipo 

estacionária ou móvel, com a capacidade de bombeamento mínimo de 20 m³ / h e pressão 

superior a 6 MPa, até 50 cm além da cota de arrasamento; colocação da armadura; 

preparação da cabeça das estacas ou corte das mesmas, para incorporá-las aos blocos 

de fundação; não remunera o fornecimento da armadura montada, do concreto usinado 

bombeável, de acordo com as especificações do projeto das estacas e a remoção do 

material escavado proveniente da perfuração até o bota-fora. 

 

12.1.2. CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO 

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos 

diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeável, resistência 

mínima à compressão de 25 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 

 

12.1.3. ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 

Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 

O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, 

transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão 

incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas 

decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas. 

 

12.2. BASE DE CONCRETO ARMADO   

12.2.1. FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO 

Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se 

descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e 

instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 

 

12.2.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA 

Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): 

a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 

b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 

O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra 

necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 
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12.2.3. ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO 

Será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg). 

O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60 ou CA-50, transporte e 

colocação de telas de qualquer bitola; estão incluídos no item os serviços e materiais 

secundários como arame, espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e 

pontas de transpasse para emendas. 

 

12.2.4. CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA – PARA BOMBEAMENTO 

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da 

interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeável, 

resistência mínima à compressão de 25 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm, preparado 

com britas 1 e 2. 

 

12.2.5. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 

BOMBEAMENTO 

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da 

interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 

bombeamento, lançamento e adensamento de concreto ou massa. 

 

12.2.6. IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES 

ORGÂNICOS, SOBRE MASSA 

Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²). 

O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível em pintura asfáltica com 

solventes orgânicos, compreendendo: 

- Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, com as 

características técnicas: Densidade > 0,90 g/cm³, conforme NBR 5829, secagem ao toque 

< 2h40min, conforme NBR 9558; referência comercial Denvermanta Primer ou Impermanta 

Primer da Dever Global, Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, 

Protex da Wolf. Hacker, Igol A da Sika ou equivalente, desde que atenda às exigências 

mínimas da NBR 9686 e às características técnicas acima descritas. Remunera também 

limpeza da superfície, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução 

dos serviços. 

 

12.3. ESTRUTURA LETRAS 

12.3.1. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM 

PINTURA 

Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de 

estrutura metálica (kg). 

O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em aço 

ASTM-A36/A36M-14, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, 
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chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso nominal de projeto; 

beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica; transporte e 

descarregamento; traslado interno à obra; montagem e instalação completa; preparo da 

superfície das peças por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padrão visual 

Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67. 

 

12.3.2. PARAFUSO (CHUMBADOR) DE AÇO TIPO PARABOLT ½" 

Será medido por unidade de parafuso utilizado. 

O item remunera o fornecimento e instalação de parafuso (chumbador) de aço tipo parabolt ½”, 

incuso mão de obra para execução. 

 

12.4. PINTURA 

12.4.1. PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO 

Será medido por área de aplicação. 

O item remunera o fornecimento e execução de pintura com esmalte sintético automotivo, 

incluso mão de obra para a execução da pintura. 

 

12.4.2. VERNIZ AUTOMOTIVO 

Será meido por área de aplicação. 

O item remunera o fornecimento e execução da pintura com verniz automotivo, incluso a mão de 

obra para execução da pintura. 

 

13. BANCO DE MADEIRA  

13.1. BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO E PÉS EM FERRO FUNDIDO PINTADO  

Será medido por unidade de banco instalado (un). 

O item remunera o fornecimento de banco de madeira com encosto, tipos: cavalinho ou tamanduá 

com encosto, constituídos em réguas de madeira de lei Cumaru, ou Jatobá, ou 

Tauari (madeira de lei reflorestada), resistente a intempéries; medidas aproximadas: 

comprimento de 1,60 m, altura do encosto de 0,60 m, largura de 0,50 m e espessura de 

2,5 mm; madeira tratada e envernizada com verniz marítimo com filtro solar; pés em ferro 

fundido pintado com tinta esmalte na cor preta. Os produtos florestais e / ou subprodutos 

florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos 

Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005. Não remunera fundação em concreto 

armado. 

 

14. LIXEIRA 

14.1. CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA BASCULANTE, 

CAPACIDADE 50 LITROS 

Será medido unidade de lixeira instalada (un). 

O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 4 lixeiras em plástico com 

tampa basculante, para coleta seletiva, com suporte para chão em aço galvanizado, 
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capacidade de 50 litros cada cesto; referência comercial Natural Limp, Lixlimp, Plasbox ou 

equivalente. 

 

15. PAISAGISMO 

15.1. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3) 

O custo unitário remunera o fornecimento, o assentamento e o escoramento das guias inclusive 

o material de escoramento (concreto com a mesma resistência do concreto utilizado para a 

base das guias, ou seja, Fck = 15,0 Mpa); a execução de juntas; o aterro lateral (encostamento 

de terra). 

Os serviços serão pagos por metro linear (m) de guia assentada, medida no projeto. 

 

15.2. FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA 

Será medido pelo volume total das peças (m³). 

O item remunera o fornecimento de madeira em angelim-vermelho / bacuri / 

maçaranduba, adequada para estrutura, pregos em diversas bitolas, materiais acessórios 

e a mão de obra necessária para a confecção, montagem e instalação completa das 

peças. 

 

15.3. VERNIZ FUNGICIDA PARA MADEIRA 

Será medido por área (m²): 

a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). 

Não havendo batente, medição pela área da peça multiplicada por 2 (dois); 

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de 

enrolar, pela área da peça multiplicada por 5 (cinco); 

c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada 

apenas uma vez. 

d) Em estruturas de madeira pela área de superfície envernizada, deduzindo-se toda e 

qualquer interferência (m²). 

O item remunera o fornecimento de verniz fungicida (stain) base solvente, resistente a 

intempéries e raios solares, indicado para uso intero ou externo, conforme norma NBR 

11702; referência comercial Osmocolor fabricação Montana, Verniz Stain impregnante 

fabricação Suvinil ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de 

obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza, preparo da superfície; 

aplicação do verniz em três demãos, sendo a primeira demão aplicada como fundo 

selante, conforme especificações do fabricante. 

 

15.4. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) 

Será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m²). 

O item remunera o fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a mãode- 

obra necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo; plantio das placas 

justapostas, promovendo a completa forração da superfície; irrigação; e cobertura com 
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terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservação para pega 

das mudas e a substituição de placas que não pegarem, num prazo de 30 dias. 

 

16. VAGA ESTACIONAMENTO GM 

16.1. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE 

Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões 

especificadas em projeto (m²). 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-deobra 

necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os 

serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; 

carga, transporte até o local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando 

camada betuminosa ligante. Remunera também os serviços de mobilização e 

desmobilização. 

 

16.2. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE 

Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões 

especificadas em projeto (m²). 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-deobra 

necessários para a execução de imprimação betuminosa impermeabilizante, 

compreendendo os serviços: fornecimento de asfalto diluído tipo CM-30, incluindo perdas; 

carga, transporte até o local de aplicação; aplicação do asfalto formando camada 

betuminosa impermeabilizante. Remunera também os serviços de mobilização e 

desmobilização. 

 

16.3. CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ 

Será medido por volume de concreto betuminoso usinado quente (CBUQ) acabado, nas 

dimensões especificadas em projeto (m³). 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-deobra 

necessários para a execução de camada de rolamento em concreto betuminoso 

usinado quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura 

homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo 

perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de 

concreto asfáltico, compactação e acabamento final. Remunera também os serviços de 

mobilização e desmobilização. 

 

16.4. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA 

Será medido por área de pintura executada (m²). 

O item remunera o fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos 

necessários para a execução dos serviços de demarcação de pavimento com tinta a base 

de resinas vinílicas ou acrílicas, refletorizada com micro esferas de vidro. 
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16.5. LASTRO DE PEDRA BRITADA 

Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): 

a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 

b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 

O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra 

necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 

 

16.6. GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA 

Será medido pelo comprimento, aferido na projeção horizontal do desenvolvimento, de 

guias instaladas (m). 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de 

obra necessária para a instalação de guias, compreendendo os serviços: piqueteamento 

com intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrão 

PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, 

inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; de posicionamento 

e assentamento das guias; lançamento do concreto para a fixação da guia (bolão); 

execução de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias; não remunera o 

fornecimento de lastro ou base para as guias, quando necessário. 

 

16.7. SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 

25 MPA 

Será medido pelo volume de sarjetas ou sarjetões executados, nas dimensões 

especificadas em projeto (m³). 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de 

obra necessária para a execução de sarjeta ou sarjetão, compreendendo os serviços: 

fornecimento de concreto usinado com fck de 25 MPa, pedra britada nº2, inclusive perdas; 

carga, transporte até o local de aplicação, descarga; apiloamento da superfície; 

lançamento da pedra britada e regularização para a execução do lastro; fornecimento e 

instalação de formas: lançamento do concreto, execução de acabamento com argamassa 

de cimento e areia, conforme a seção e caimentos desejados. Remunera também os 

serviços de mobilização e desmobilização. Os produtos florestais e / ou subprodutos 

florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos 

Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005. 

 

17. RAMPA DE ACESSIBILIDADE 

17.1. RAMPA 

17.1.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM 

CONTROLE DO PROCTOR NORMAL  

Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com regularização 

e compactação executada (m²). 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra 
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necessários para a execução de regularização e compactação mecanizada, englobando 

os serviços: regularização e compactação em solo, para a implantação de plataforma 

destinada à pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto das cotas; locação 

por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os serviços de 

mobilização e desmobilização. 

 

17.1.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA  

Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): 

a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 

b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 

O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra 

necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 

 

17.1.3. ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO  

Será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg). 

O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60 ou CA-50, transporte e 

colocação de telas de qualquer bitola; estão incluídos no item os serviços e materiais 

secundários como arame, espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e 

pontas de transpasse para emendas. 

 

17.1.4. PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA 

Será medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em 

projeto (m³). 

O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de 

Cupiúba (Goupia glabra), ou Maçaranduba (Manilkara spp), conhecida também como 

Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para o lançamento do concreto e a execução do piso com acabamento 

desempenado. 

 

17.1.5. BASE EM CONCRETO COM FCK DE 25 MPA, PARA GUIAS, SARJETAS OU 

SARJETÕES 

Será medido pelo volume de base executada (m³). 

O item remunera o fornecimento de concreto usinado com fck de 25 MPa, materiais 

acessórios e a mão de obra necessária para a execução de base em concreto, para 

assentamento de guias, sarjetas ou sarjetões pré-moldados, compreendendo os serviços: 

acerto manual do terreno, apiloamento, execução de formas, lançamento do concreto e 

acabamentos manuais. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados 

deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 

49.673 / 2005 e 49.674 / 2005. 

 

17.2. PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL 

17.2.1. PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25X2,5CM), 
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ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA 

Será medido pela área revestida com ladrilho, descontando-se toda e qualquer 

interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 

O item remunera o fornecimento de ladrilho hidráulico podo tátil, para portadores de 

deficiência visual, de 25 x 25 cm, com espessura média de 2,5 cm, em várias cores; 

referência comercial ladrilho hidráulico Tátil Cônico, fabricação Pisos Paulista ou Podo 

tátil, fabricação Mosaicos Bernardi ou equivalente; cimento, cal hidratada, areia, materiais 

acessórios e a mão de obra necessária para os serviços: preparo e aplicação da 

argamassa mista de assentamento; assentamento de ladrilho hidráulico, conforme 

paginação prevista em projeto, sobre superfície regularizada, conforme recomendações 

dos fabricantes e atendendo às exigências das Normas NBR 9457 e NBR 9050. Não 

remunera os serviços de regularização da superfície e rejuntamento do piso. 

 

17.2.2. REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25X25X2,5CM) COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2 MM 

Será medido pela de área piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferência, 

acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 

O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de 

juntas, em várias cores, para áreas internas, externas, pisos ou paredes, e a mão de obra 

necessária para os serviços de preparo da argamassa, aplicação da argamassa nas 

juntas, acabamento final com a utilização de esponja macia, ou frisador plástico, ou de 

acrílico, ou de madeira, e a limpeza das juntas, conforme recomendações dos fabricantes 

e atendendo às exigências da norma NBR 9457. 

 

17.3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

17.2.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA 

Será medido por área de pintura executada (m²). 

O item remunera o fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos 

necessários para a execução dos serviços de demarcação de pavimento com tinta a base 

de resinas vinílicas ou acrílicas, refletorizada com micro esferas de vidro. 

 

18. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

18.1. NOVA CASA DE MÁQUINAS 

18.1.1. FUNDAÇÃO 

18.1.1.1. BASE DE BRITA GRADUADA 

Será medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimensões especificadas 

em projeto (m³). 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-deobra 

necessários para a execução da sub-base ou base em brita graduada simples, 

compreendendo: o fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o 

local de aplicação, descarga, espalhamento, regularização, formas laterais, compactação 
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e acabamento. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. Os 

produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos 

procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 

2005. 

 

18.1.1.2. MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA 

Será medido por volume de alvenaria de pedra argamassada executado. 

O item remunera o fornecimento de pedra de mão ou rachão, cimento e areia média, para 

preparo da alvenaria, incluso a mão de obra para execução. 

 

18.1.2. CONTRAPISO 

18.1.2.1. LONA PLÁSTICA 

Será medido pela área de lona plástica aplicada (m²). 

O item remunera o fornecimento de lona plástica preta e a mão de obra necessária para 

a aplicação da lona. 

 

18.1.2.2. ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO 

Será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg). 

O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60 ou CA-50, transporte e 

colocação de telas de qualquer bitola; estão incluídos no item os serviços e materiais 

secundários como arame, espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e 

pontas de transpasse para emendas. 

 

18.1.2.3. PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE 

FCK= 20 MPA 

Será medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em 

projeto (m³). 

O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de 

Cupiúba (Goupia glabra), ou Maçaranduba (Manilkara spp), conhecida também como 

Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para o lançamento do concreto e a execução do piso com acabamento 

desempenado. 

 

18.1.3. ESTRUTURA 

18.1.3.1. LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - 

LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA 

Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²). 

O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada (VT) e lajota cerâmica 

com altura de 8 cm; concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o capeamento, 

conforme NBR 6118; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução 

dos serviços de estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas; conforme exigências e 

recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento das vigotas e das 
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lajotas cerâmicas; a montagem completa das vigotas treliçadas e das lajotas cerâmicas; a 

execução do capeamento com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 12 

cm; a execução e instalação da armadura de distribuição posicionada na capa, para o 

controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo. Não 

remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra para a execução da armadura 

transversal, da armadura superior de tração nos apoios e balanços, quando necessárias e 

também do aço para armadura de distribuição. 

 

18.1.4. REVESTIMENTO 

18.1.4.1. CHAPISCO 

Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 

m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos 

na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a 

execução do chapisco. 

 

18.1.4.2. EMBOÇO COMUM 

Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m² 

e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na 

totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra 

necessária para a execução do emboço comum sarrafeado. 

 

18.1.4.3. REBOCO 

Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² 

e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na 

totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária 

para a execução do reboco. 

 

18.1.4.4. REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO 

MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA 

Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica esmaltada, descontandose 

toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas 

ou dobras (m²). 

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerâmica 

esmaltada, de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos 

internos/externos de paredes, formato 20x20 cm, estilo monocolor, com as seguintes 

características: 

a) Referência comercial: Eliane ou equivalente; 

b) Absorção de água: Abs > 10%, grupo BIII classificação Porosos (alta absorção, 
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resistência mecânica baixa); 

c) Resistência química: mínima classe B (média resistência química a produtos 

domésticos e de piscinas); 

d) Resistência ao manchamento: mínima classe de limpabilidade 3 (mancha removível 

com produto de limpeza forte); 

e) Resistente ao choque térmico; 

f) Antiderrapante: não 

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte 

flexível em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de 

limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa 

colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e 

recomendações dos fabricantes e rejuntamento das placas com junta média de 3 mm. Não 

remunera os serviços de regularização da superfície. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 

13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. 

 

18.1.4.5. TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO 

Será medido pela área de tampo instalado (m²). 

O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para 

instalação de tampo em concreto armado; com testeira e frontão, para largura útil até 700 mm; 

e furos (se necessários). 

Remunera também materiais e mão de obra necessários ao chumbamento ou apoio do 

tampo; não remunera arremates ou acabamento de revestimento, nem a estrutura de 

apoio necessária. 

 

18.2. TUBULAÇÃO 

18.2.1. TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 110 MM, (4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES 

Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 

a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água 

fria, considerar comprimento total de tubulação executada; 

b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e 

barriletes, considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, 

acrescido ao comprimento da tubulação executada. 

O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de 

PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 110 mm (4), inclusive conexões, para 

sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, 

norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: 

a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis 

para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução 

limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro 

apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou 
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fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. 

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. 

 

18.2.2. TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA CLASSE 15, DN= 100MM, (DE= 110MM), 

INCLUSIVE CONEXÕES 

Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 

O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido classe 15 (6,5 kgf 

/ cm²), diâmetro nominal de 100 mm e diâmetro externo de 110 mm, com ponta e bolsa e 

anel de borracha, para adução e distribuição de água, inclusive conexões e materiais 

acessórios; referência comercial PBA da Tigre ou equivalente. Não remunera os serviços 

de escavação. 

 

18.2.3. TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE 

CONEXÕES 

Será medido por comprimento de tubulação executada (m) 

a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, 

considerar comprimento total de tubulação executada; 

b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e 

barriletes, considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, 

acrescido ao comprimento da tubulação executada. 

O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC 

rígido marrom com juntas soldáveis DN= 50 mm (1.1/2), inclusive conexões, para sistemas 

prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de 

fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: 

a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para 

ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para 

juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro 

apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação 

por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. 

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. 

 

18.2.4. TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES 

Será medido por comprimento de tubulação executada (m) 

a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água 

fria, considerar comprimento total de tubulação executada; 

b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e 

barriletes, considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, 

acrescido ao comprimento da tubulação executada. 

O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de 

PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexões, para 
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sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, 

norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: 

a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis 

para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução 

limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro 

apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou 

fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. 

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. 

 

18.2.5. TUBO GALVANIZADO DN= 3/4´, INCLUSIVE CONEXÕES 

Será medido por comprimento (m): 

a) Nas redes de distribuição domiciliar de água fria, pelo comprimento total de tubulação 

executada; 

b) Nas tubulações de saídas, entradas e interligações de caixas d´água e reservatórios, 

cada conexão, será considerada como um metro linear, de tubulação correspondente, 

acrescido ao comprimento da tubulação executada. 

O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de ferro galvanizado classe 

média DIN 2440, diâmetro nominal de 3/4, inclusive conexões e materiais acessórios; 

abertura e fechamento de rasgos, ou escavação e reaterro apiloado de valas com 

profundidade média de 60 cm, ou fixação por grampos ou presilhas quando tubulação for 

aparente. 

 

18.3. BOMBAS E ACESSÓRIOS 

18.3.1. CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 5 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 24 A 

33 MCA, Q= 41,6 A 35,2 M³/H 

Será medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com 

a vazão exigida em projeto (un). 

O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto motor-bomba centrífuga 

monoestágio trifásico, potência de 5 cv, para vazões de 41,6 até 35,2 m³ por hora e alturas 

manométricas de 24 até 33 m.c.a. respectivamente; referência comercial 5 DM1 1/2 T da 

Jacuzzi, CE 9 da Darka ou equivalente. Remunera também materiais complementares, 

acessórios como chumbadores e a mão de obra necessária para a fixação, instalação 

completa do conjunto motor-bomba, realização dos testes de funcionamento e termo de 

garantia. 

 

18.3.2. CONJUNTO MOTOR-BOMBA SCHNEIDER BCS-S1, MOTOR 1/6 CV, BOMBA 

CENTRÍFUGA 

Será medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com a vazão 

exigida em projeto. 

O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto motor-bomba centrífuga schneider 

bcs-s1, motor 1/6 CV, incluso mão de obra para instalação.  
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18.3.3. CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020 

O item será medido por unidade de caixa executada. 

O item remunera o fornecimento de mão de obra e matérias para a execução da caixa 

enterrada em alvenaria para rede de drenagem, incluso também a escavação, reaterro e 

transporte do solo. 

 

18.3.4. ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 

3/4´ 

Será medido por unidade de entrada de água, com abrigo, executada (un). 

O item remunera o fornecimento dos materiais para a execução do abrigo e cavalete 

constituído por: registro de gaveta amarelo de 3/4, tubo e conexões de ferro galvanizado 

de 3/4 para a execução do cavalete; alvenaria de tijolo de barro cozido, revestida com 

chapisco, emboço, reboco e pintura com tinta a cal; base em concreto simples e laje de 

cobertura em concreto armado, ambos com acabamento alisado a colher; porta em chapa 

de ferro nº 16 de 85 x 65 cm, incluindo ferragens, pintura grafite, com tratamento 

anticorrosivo e a mão de obra necessária à execução do abrigo, instalação do cavalete, 

limpeza e apiloamento do terreno. 

 

18.3.5. VENTOSA SIMPLES ROSQUEADA EM FERRO DÚCTIL, CLASSE PN-25, DN= 3/4´ 

Será medido por unidade de ventosa instalada (un). 

O item remunera o fornecimento e instalação de ventosa simples com rosca, padrão 

BSP, diâmetro nominal de 3/4, em ferro fundido dúctil NBR 6916 classe 42012, função 

simples, classe de pressão PN-25, constituída por um corpo, contendo um flutuador 

esférico em seu interior, acabamento interno e externo em pintura epóxi poliamida; 

referência comercial VSCR fabricação Saint-Gobain ou equivalente. Remunera também 

bucha de redução para a fixação, materiais acessórios e de vedação. 

 

18.3.6. REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 

1/2´ - LINHA ESPECIAL 

Será medido por unidade de registro instalado (un). 

O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, 

acabamento cromado com canopla, linha especial, diâmetro nominal de 1 1/2´´, inclusive 

materiais acessórios e de vedação. 

 

18.3.7. FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), 

DN= 1 1/2´ 

Será medido por unidade instalada (un). 

O item remunera o fornecimento e instalação de filtro y corpo em bronze, pressão de serviço 

até 20,7 bar, classe PN 20, diâmetro nominal de 1 1/2, com extremidades rosqueáveis; 

referênciancomercial SLIC ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e de 
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vedação e a mão de obra para a instalação do filtro. 

 

18.3.8. CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 

Será medido por unidade de caixa executada. 

O item remunera o fornecimento de mão de obra e materiais necessários para a execução de 

caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões 

internas de 0,30 x 1,00 x 1,00 m. 

 

18.4. RESERVATÓRIO 

18.4.1. RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE 

DE 5.000 LITROS 

Será medido por unidade de reservatório instalado (un). 

O item remunera o fornecimento de reservatório com capacidade de 5.000 litros, 

referencia Fortlev, Tigre ou equivalente, destinado ao armazenamento de água, constituído 

por: corpo cônico em polietileno, acabamento interno liso para evitar o crescimento e 

proliferação de algas e fungos, tampa superior de encaixar com sistema de travamento da 

tampa para inspeção, furações para entrada, saída e ladrão e a mão de obra necessária 

para o transporte interno, assentamento e instalação completa do reservatório. 

 

18.4.2. VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, 

ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 3/4´ 

Será medido por unidade de válvula instalada (un). 

O item remunera o fornecimento e instalação de válvula de esfera monobloco em latão 

fundido/forjado, passagem plena, acionamento com alavanca, diâmetro nominal de 3/4, 

acabamento bruto; inclusive materiais acessórios e de vedação. 

 

18.4.3. TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4´ 

Será medido por unidade de torneira instalada (un). 

O item remunera o fornecimento e a instalação da torneira de boia, com diâmetro 

nominal de 3/4, inclusive material de vedação. 

 

19. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

19.1. ENTRADA DE ENERGIA 

19.1.1. ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 31 À 39KVA 

O serviço será pago por un (unidade) de entrada aérea de energia e telefone executada. 

O custo unitário remunera o fornecimento do material necessário à instalação da entrada aérea 

especificada (exceto os serviços de alvenaria correspondentes), inclusive poste, caixas e 

respectivo aterramento, bem como sua execução, estritamente de acordo com as normas 

vigentes das concessionárias locais de energia elétrica e telefonia. 

19.1.2. ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA 
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O serviço será pago por un (unidade) de entrada aérea de energia e telefone executada. 

O custo unitário remunera o fornecimento do material necessário à instalação da entrada aérea 

especificada (exceto os serviços de alvenaria correspondentes), inclusive poste, caixas e 

respectivo aterramento, bem como sua execução, estritamente de acordo com as normas 

vigentes das concessionárias locais de energia elétrica e telefonia. 

19.2. TOMADAS 

19.2.1. CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ 

Será medido por unidade de caixa instalada (un). 

O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4 x 2, em PVC rígido, 

antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para 

fixação de espelho; referência comercial Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou 

equivalente. 

 

19.2.2. CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4´ X 2´ 

Será medido por unidade de caixa instalada (un). 

O item remunera o fornecimento e instalação de caixa estampada de 4 x 2, em chapa 

de aço nº 18, esmaltada à quente interna e externamente, com olhais para fixação dos 

eletrodutos e orelhas para fixação de espelho. 

 

19.2.3. TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA 

Será medido por conjunto de tomada instalada (cj). 

O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com 

placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. 

Referência comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 

14136. 

 

19.2.4. TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA 

Será medido por conjunto de tomada instalada (cj). 

O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 20 A - 250V, 2P + T; com 

placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. 

Referência comercial: 054344 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 

14136. 

 

19.3. ELETRODUTOS E CABOS 

19.3.1. ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 

MM, COM ACESSÓRIOS 

Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 

O item remunera o fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 30 mm, em 

polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a 

agentes químicos, para instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou 

telecomunicações. Remunera também a mão de obra e os acessórios necessários para 

instalação como: gabarito; tampões terminais; conexões; cones; anéis de fixação; anéis de 
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vedação; arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações 

secas, massa de calefação e fita de aviso perigo; referência comercial: Kanalex-KL da 

Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Não remunera os serviços de 

escavação. 

 

19.3.2. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS 

Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 

O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em 

cloreto de polivinil (PVC) de 3/4´´, rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras 

em ´´U´´ para instalações elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, 

aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a 

mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos 

em paredes, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 

m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for 

aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive 

nas tubulações secas. 

 

19.3.3. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2´ - COM ACESSÓRIOS 

Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 

O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de 

polivinil (PVC) de 1 1/2´´, rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras em ´´U´´ para 

instalações elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou 

enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra 

necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou 

escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações 

enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação 

de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. 

 

19.3.4. CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C 

Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, 

têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 

90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma 

NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e 

instalação do cabo. 

 

19.3.5. CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C 

Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, 

têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 
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90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma 

NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e 

instalação do cabo. 

 

19.3.6. CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 

90°C 

Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, 

têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 

90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma 

NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e 

instalação do cabo. 

 

19.3.7. CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 

90°C 

Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, 

têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 

90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma 

NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e 

instalação do cabo. 

 

19.3.8. CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 

90°C 

Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, 

têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 

90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma 

NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e 

instalação do cabo. 

 

19.3.9. CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 

90°C 

Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, 

têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 

90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma 

NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e 

instalação do cabo. 

 

19.4. ATERRAMENTO 

19.4.1. CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 25 MM² 
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Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, confeccionada em malha de 

fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, 

encordoamento classe 2 na bitola especificada; remunera também materiais e a mão-de-obra 

necessária para a enfiação e instalação do cabo. 

 

19.4.2. PRESILHA EM LATÃO PARA CABOS DE 16 ATÉ 50 MM² 

Será medido por unidade de presilha instalada (un). 

O item remunera o fornecimento de presilha em latão, com furação compatível, para cabos de 

16 até 50 mm²; referência comercial TEL-743 / 744 / 745 da Termotécnica, COD-880 / 881 / 

883 da Paratec, PK-0191 / 0196 da Paraklin ou equivalente. Remunera também materiais 

acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da presilha. 

 

19.4.3. CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8´ 

Será medido por unidade de conector instalado (un). 

O item remunera o fornecimento de conector para aterramento tipo olhal, reforçado, para cabo 

/ haste de 5/8, em latão forjado natural; referência comercial: PK 0104 Paraklin, PRT-908 

Paratec, 662301 Magnet, DR-097 Raycon, PG-0104 Paragam, TH-58-R Intelli, TTC004-1 

Conimel ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra para a 

instalação do conector. 

 

19.4.4. HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8’ X 2,4 M 

Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un). 

O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 1020, trefilado 

e revestido de cobre eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254 microns, de 5/8 x 2,4 

m; referência comercial: PK 0065 da Paraklin, TEL 5824 da Termotécnica ou equivalente; 

materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da haste. 

 

19.4.5. CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020 

O item será medido por unidade de caixa executada. 

O item remunera o fornecimento de mão de obra e matérias para a execução da caixa 

enterrada elétrica em alvenaria, incluso também a escavação, reaterro e transporte do solo. 

 

19.5. QUADROS E DISJUNTORES 

19.5.1. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 

DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES 

Será medido por unidade de quadro instalado (un). 

O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de embutir em chapa de 

aço tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 24 DIN / 18 BOLT-ON e 

barramento bifásico ou trifásico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de 
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montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de disjuntores; abertura 

ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; remunera também o fornecimento 

de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do quadro, 

modelo QDETG-U-II Universal, referência 904502 da Cemar ou equivalente; não remunera o 

fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com acessórios. 

 

19.5.2. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 44 

DIN / 32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES  

Será medido por unidade de quadro instalado (un). 

O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de embutir em chapa de 

aço tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 44 DIN / 32 BOLT-ON e 

barramento bifásico ou trifásico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de 

montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de disjuntores; abertura 

ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; remunera também o fornecimento 

de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do quadro, 

modelo QDETG-U-II Universal, referência 904504 da Cemar ou equivalente; não remunera o 

fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com acessórios. 

 

19.5.3. PAINEL DE COMANDO ELETROELETRÔNICO 

Será medido por unidade de painel de comando instalado (un). 

O item remunera o fornecimento e a instalação do painel de comando eletroeletrônico, 

trifásico, tensão nominal de 220 V, com grau de proteção IP43, disjuntores para proteção 

específica dos motores, disjuntor geral com dispositivo de segurança para bloqueio da porta, 

contatoras e relés térmicos (chaves e comandos da Marca Siemens), relé de segurança, para 

rearme do comando, botão de emergência e impulso, instalado em gabinete metálico 

apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contendo todas as chaves gerais e seccionais, 

botoeiras, sinalizadores luminosos tipo "leds", para proteção dos conj. moto-bombas e filtros 

com controle de jatos através de Logo (Controlador lógico programável) contendo chave 

seletoras: Manual / Sequencial (as evoluções dos efeitos de água e luz alternarão conforme 

programação pré-definida). Remunera também o fornecimento dos disjuntores, barramentos e 

todos os acessórios para o funcionamento do painel. 

 

19.5.4. DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 

50 A 

Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 

O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção 

termomagnética, padrão bolt-on, bipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 50 A e 

tensão de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, 

Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também 

materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de 

parafusos em suporte apropriado. Não remunera o fornecimento do suporte. 
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19.5.5. DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 

50 A 

Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 

O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção 

termomagnética, padrão bolt-on, tripolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 50 A e 

tensão de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, 

Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também 

materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de 

parafusos em suporte apropriado. Não remunera o fornecimento do suporte. 

 

19.5.6. DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 

100 A 

Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 

O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com 

proteção termomagnética, padrão bolt-on, bipolar, modelos com correntes variáveis de 60 

A até 100 A e tensão de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO para os 

modelos de 60 A da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB 

ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para 

a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Não remunera o 

fornecimento do suporte. 

 

19.5.7. SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN 4 A 11 KA, IMAX. DE 

SURTO DE 12 ATÉ 15 KA 

O item remunera o fornecimento e instalação completa de supressor de surto para proteção de 

entrada elétrica ou painel de distribuição contra surtos e transientes de sobretensão em rede 

de corrente alternada, ou contínua, com as características: instalação em paralelo a rede 

elétrica; varistores múltiplos de óxido metálico; tensão de trabalho 175 / 275 V, para corrente 

alternada, ou 230 / 360 V, para corrente contínua; modo de proteção F-T (fase-terra);corrente 

nominal de surto de 4 a 11 kA (onda 8 / 20 μs por fase); corrente máxima de surto de 12 kA até 

15 kA (onda 8 / 20 μs por fase), conforme o fabricante; tempo de resposta dos componentes 

menor ou igual a 25 nano segundos; temperatura operacional de (-) 40º C até (+) 85º C; 

referência comercial 722.B.010.127 / 220 da Clamper, DPS15275 da Steck ou equivalente. 

Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do 

supressor. 

 

19.5.8. DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 4 POLOS 

Será medido por unidade de dispositivo instalado (un). 

O item remunera o fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual (interruptor de 

corrente de fuga) de 25A x 30 mA, com 4 pólos, referência WRX 12530 mA da Cutler Hammer, 

5SM1 342-0 da Siemens, SDR 425-30 da Steck, ou equivalente. 

19.6. POSTE METÁLICO 

19.6.1. BRAÇO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1´ X 1,00 M PARA FIXAÇÃO DE 
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UMA LUMINÁRIA 

Será medido por unidade de braço de tubo instalado (un). 

O item remunera o fornecimento de braço em tubo de ferro galvanizado a fogo, de 1´ x 

1,00 m; referência comercial Trópico ou equivalente, para fixação de uma luminária 

externa, inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do 

braço. 

 

19.6.2. POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, 

ALTURA DE 6,00 M 

Será medido por unidade de poste instalado (un). 

O item remunera o fornecimento de poste telecônico reto, com altura útil de 6,00 m, em 

aço SAE-1010 / 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou com 

prolongamento para engastar; referência Yluminart ou equivalente; materiais 

complementares e acessórios; equipamentos e a mão-de-obra necessária para a 

instalação completa do poste, inclusive a execução da base de concreto para a fixação. 

 

19.7. LUMINÁRIAS 

19.7.1. RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO 

Será medido por unidade de relé instalado (un). 

O item remunera o fornecimento e instalação de relé fotoelétrico para controlar 

lâmpadas, em termoplástico auto-extingüível de alta resistência mecânica, para 50 / 60 

Hz, 110 / 220 V e 1200 VA, inclusive o suporte de fixação. 

 

19.7.2. LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

Será medido por unidade de luminária instalada. 

O item remunera o fornecimento e instalação de luminária led para iluminação pública, de 138 

W até 180 W, inclui mão de obra para instalação. 

 

19.7.3. LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020  

Será medido por unidade de luminária instalada. 

O item remunera o fornecimento e instalação de luminária led para iluminação pública, de 138 

W até 180 W, inclui mão de obra para instalação. 

 

19.7.4. REFLETOR LED 20W - INCLUSIVE INSTALAÇÃO 

Será medido por unidade de refletor led instalado. 

O item remunera o fornecimento e instalação de refletor led 20 W, incluso mão de obra para 

instalação. 

19.7.5. REFLETOR LED 30W - INCLUSIVE INSTALAÇÃO 

Será medido por unidade de refletor led instalado. 

O item remunera o fornecimento e instalação de refletor led 30 W, incluso mão de obra para 
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instalação. 

 

19.7.6. REFLETOR LED 50W - INCLUSIVE INSTALAÇÃO 

Será medido por unidade de refletor led instalado. 

O item remunera o fornecimento e instalação de refletor led 50 W, incluso mão de obra para 

instalação. 

 

19.7.7. GRADE DE SEGURANÇA EM AÇO SAE 1045, DIÂMETRO 1´, COM TÊMPERA E 

REVENIMENTO 

Será medido pela área da grade instalada (m²). 

O item remunera o fornecimento de grade de segurança, constituída por: grade confeccionada 

com barras chatas de 2 x 1/2, dispostas horizontalmente e no requadro da peça, barras 

redondas de 1, dispostas verticalmente, ambas em aço SAE 1045, com tratamento térmico de 

têmpera superficial com camada de 3 a 6 mm para as barras redondas e de 2 a 4 mm para as 

barras chatas, conferindo às barras características de endurecimento superficial, seguido por 

tratamento térmico de revenimento, para o ajuste das propriedades mecânicas reduzindo-se as 

tensões produzidas durante a tempera; solda MIG (Metal Inerte Gás) com arame contínuo e 

gás inerte de proteção Ar ou He, para soldar as barras entre si, conformando uma estrutura 

rígida; grapas em barras chatas de 2 x 1/2, em aço SAE 1045; remunera também o 

fornecimento de solda, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e 

fixação da grade, por meio de solda na armadura das paredes, ou vigas, ou pilares, etc.; não 

remunera arremates de acabamento. 

 

19.7.8. CINTA DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

Será medido por unidade de cinta instalada. 

O item remunera o fornecimento e instalação de cinta de alumínio com diâmetro de 1/2" para 

fixação de luminária. 

 

19.7.9. SPOT LED REDONDO 5 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Será medido por unidade spot led instalado. 

O item remunera o fornecimento e instalação de spot led redondo com 5 w. 

 

H. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
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