
QUANTITATIVO - TÉRREO
Item

__
ALVENARIA A CONSTRUIR

Quantidade

PISO ELEVADO 15CM Á INSTALAR 41,18M²

PAREDE DE DRYWALL COM REFORÇO DE MADEIRA A CONSTRUIR

Construção

Pisos 

Parede

PINTURA EM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, 2 DEMÃOS 354,72M²

CERÂMICO EM PLACAS TIPO ESMALTADA, H= 2,00 21,28M²

PINTURA EXTERNA EM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, 2 DEMÃOS 142,32M²

Teto

FORRO DE PVC EXISTENTE

PREVER PINTURA EM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, 2 DEMÃOS

__

30,37M²

PISO CERÂMICO

__ALVENARIA A DEMOLIR

TELHA GALVANIZADA A REMOVER 172,84M²

Demolição

CALHA A REMOVER 48,39M

VASO SANITÁRIO A REMOVER 04 UNID.

RAMPA A CONSTRUIR

__

CORRIMÃO TUBULAR METÁLICO A INSTALAR COM DUAS ALTURAS 3,41M

TELHA GALVANIZADA A INSTALAR

CALHA A INSTALAR

172,84M²

50,26M

97,15M²

CONTRA - RUFO A INSTALAR 14,85M

RUFO A INSTALAR NA PLATIBANDA 16,40M

INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA 02 UNID.

INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO PNE 02 UNID.

INSTALAÇÃO DE TORNEIRA  ALAVANCA 02 UNID.

INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO 10 UNID.

DIVISÓRIAS A REMOVER __

LAVATÓRIO E TORNEIRA A REMOVER 02 UNID.

PORTA A REMOVER 03 UNID.

INSTALAÇÃO DE TOTEM PARA INTERFONE 01 UNID.

INSTALAÇÃO DE PLACAS PARA VAGAS EXCLUSIVAS DE ESTACIONAMENTO 05 UNID.

FECHAMENTO DE VALA TÉCNICA COM PEDRA PORTUGUESA 3,92M²

FECHAMENTO DE VALA TÉCNICA COM PLANTIO DE GRAMA 2,84M²

REMOÇÃO DE PISO (PEDRA PORTUGUESA) PARA ABERTURA DE VALA TÉCNICA 3,92M²

2,84M²REMOÇÃO DE GRAMA PARA ABERTURA DE VALA TÉCNICA

CORRIMÃO TUBULAR METÁLICO, COM GUARDA - CORPO DUAS ALTURAS A INSTALAR 26,18M

PINTURA EXTERNA EM TINTA ACRÍLICA
__

3,39m²

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESC.
LATITUDE: 22°21'38.3"S     LONGITUDE: 46°56'42.9"W

 telha galvanizada 
trapézio 40 mm
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PLANTA BAIXA - COBERTURA
ESC.: 1:100
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PLANTA BAIXA - DEMOLIÇÃO
ESC.: 1:100

REMOÇÃO DE ESQUADRIA E
FECHAMENTO DE VÃO

DEMOLIÇÃO  DE ALVENARIA

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE ALVENARIA
PARA ABERTURA DE JANELA, H=1,10M
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CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE
DRYWALL COM REFORÇO EM
MADEIRA

 INSTALAÇÃO DE SOFÁ

 INSTALAÇÃO DE BANCADA
ÁGUA/CAFÉ

 INSTALAÇÃO DE BALCÃO
DE ATENDIMENTO, PREVER

INSTALAÇÃO DE INTERFONE

RECEPÇÃO
PD=3,40M

MESA DE REUNIÃO 8 LUGARES

ARMÁRIO BAIXO COM TV

PD=3,40M
PD=3,40M

PD=3,40M

MONITORAMENTO
PD=3,40M

ARMÁRIO GUARDA VOLUMES  COM 3
MÓDULOS E 12 PORTAS

VESTIÁRIO
PD=3,30M

PD=3,30M PD=3,30M PD=3,30M

PLANTA BAIXA - CONSTRUÇÃO
ESC.: 1:100

INSTALAÇÃO DE PAINEL (LxAxP)
4,85x2,10x0,15m

INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO 15CM
NO CPD E SALA DE MONITORAMENTO
(SOBRE O PISO EXISTENTE)
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INSTALAÇÃO DE 8 MONITORES 49"
(LxAxP) 1,10x0,64x0,08m

INSTALAÇÃO DE MESA TÉCNICA PARA
OPERADORES (LxAxP) 2,80x1,05x0,90m
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FECHAMENTO DE VÃO
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PLANTA BAIXA - DEMOLIÇÃO
COBERTURA
ESC.: 1:100
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CONSTRUÇÃO  DE PLATIBANDA EM
ALVENARIA

INSTALAÇÃO DE NOVAS CONDENSADORAS DE
AR CONDICIONADO

PLANTA BAIXA - LAJE
ESC.: 1:100
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CHAPA DE AÇO

TELHA GALVANIZADA i=10% ESTRUTURA METÁLICA

REPAROS NA CALHA

FORRO DE GESSO

CORTE AA
ESC.: 1:75

CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA
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FORRO DE GESSO

CORTE BB
ESC.: 1:75

CORRIMÃO METÃLICO
COM DUAS ALTURAS

PISO ELEVADO, 15cm

sobe

sobe
 telha galvanizada 
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INSTALAÇÃO DE PLACAS PARA
VAGAS EXCLUSIVAS DA CENTRAL DE

MONITORAMENTO

DETALHE  -  CORRIMÃO EM GUARDA CORPO METÁLICO
SEM ESC.

RAMPA

.7
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1.
20

GUARDA-CORPO METÁLICO,
FERRO C/ PINTURA
ELETROSTÁTICA COR BRANCA,
TUBO METÁLICO 2", SEM QUINAS
VIVAS

TUBO DE AÇO GALVANIZADO C/
ACABAMENTO ESCOVADO
1,5",CHAPA 14, ARREDONDADO SEM
QUINAS VIVAS H=92CM E H=70CM

FIXADORES DO
CORRIMÃO NO SUPORTE
METÁLICO

.2
8

GUIA DE BALIZAMENTO H=5CM

TELA EM AÇO GALVANIZADO NA
COR BRANCA

DETALHE   ALTURA DE CORRIMÃO DUPLO COM APOIO DE CHÃO ( SEM GUARDA-CORPO)

5.4.3 NA NBR 9050/15
SINALIZACAO TÁTIL CONFORME ITEM

.7
0 .9

2

SEM ESC.

REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTO

MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA

PUXADOR HORIZONTAL

CONFORME ITEM 5.4.1.1 DA NBR 9050/04
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VER FIGURA 1,2 e 3

FIGURA 1 - SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO A DEFICIENTES

FIGURA 2
FIGURA 3 

SINALIZACAO DE EMERGENCIA 
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DETALHE 05 - PORTA DE W.C. ACESSÍVEL CONFORME ITEM 6.11.2.7 DA NBR 9050/15
SEM ESC.

QUANT.LARG (m) ALT
(m)

PEIT
(m) TIPO DESCRIÇÃOCÓD.

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS

ABRIRP01 PORTA DE MADEIRA (1 FOLHA) A SER INSTALADA2,10 - 020,90

ABRIRP02 PORTA DIVISÓRIA DE MADEIRA (1 FOLHA) A SER
INSTALADA1,80 - 060,80

ABRIRP03
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA 36mm TIPO PARANÁ
- COM BARRAS DE APOIO DE ACORDO COM NBR 9050 E
ABERTURA PARA FORA

2,10 - 020,80

ABRIRP04 PORTA DIVISÓRIA DE MADEIRA (1 FOLHA) A SER
REMOVIDA1,80 - 120,70

ABRIRP05 PORTA DE MADEIRA (1 FOLHA) A SER REMOVIDA2,10 - 020,70

ABRIRP06 PORTA DE GIRO (2 FOLHAS) A SER REMOVIDA2,10 - 010,80

JANELAS

CORRERJ01 INSTALAÇÃO DE JANELA COM VIDRO FIXO1,00 1,10 012,00

ABRIRP07 PORTA ALÇAPÃO METÁLICA A SER INSTALADA0,60 - 010,60

ABRIRP08 PORTA EXISTENTE DE MADEIRA, PREVER LIXAMENTO E
PINTURA- 04--

-PE PORTA EXISTENTE A SER MANTIDA- 09--

DATA ARQUIVO REV.

ESCALA Nº DO PT VISTO FOLHA

RESPONSÁVEL ART/RRT DESENHO APROV.

TÍTULO

ENDEREÇO

EMPREENDIMENTO

USUÁRIO

REV. DESCRIÇÃO DATA POR APROV.

INDICADA

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

NOTAS
01. PARA A EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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