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PLANTA BAIXA -  AR CONDICIONADO
ESC.: 1:100

CONDENSADORAS ALOCADAS NA
LAJE, SOB A TELHA

SUBSTITUIR SPLIT QUE NAO
FUNCIONA

INSTALAÇÃO DE NOVO SPLIT

01 UNID.

LEGENDA INSTALAÇÕES TÉRREO - ILUMINAÇÃO E ELÉTRICA

LEGENDA DESCRIÇÃO QUANT.

31 UNID.

S INTERRRUTOR SIMPLES

ELETRODUTO RÍGIDO  PARA ELÉTRICA,  Ø1" QUANDO NÃO INDICADO

LUMINÁRIA  DE  LED A SEREM SUBISTITUÍDAS

45,11M

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 01 UNID.

26 UNID.CAIXA 4"X2" COM 02 TOMADAS (2P+T) 220V - BIFÁSICAS PADRÃO
BRASILEIRO -  H=1,20M DO PISO ACABADO

PONTO DE INTERFONIA

FONTE

CENTRAL DE ACESSO

PORTEIRO ELETRÔNICO

PONTO CONTROLE DE ACESSO FACIAL

ELETROÍMÃ

BOTOEIRA

03 UNID.

02 UNID.

01 UNID.

01 UNID.

02 UNID.

02 UNID.

02 UNID.

ELETRODUTO CORRUGADO PARA ELÉTRICA PELO CHÃO,  Ø1"
QUANDO NÃO INDICADO

25,00M

2 UNID.

11,57MDUTO PARA DRENO, CONJUNTO ELÉTRICO E FRIGORÍFICO

SPLIT - AR CONDICIONADO Á INSTALAR

__NOVO LOCAL PARA CONDENSADORAS

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EXISTENTE __

__SPLIT - AR CONDICIONADO EXISTENTE

ELETRODUTOS DE PVC (PEAD) CORRUGADO Ø4" (TIPO
CORRUGADO PEAD) EMBUTIDO NO PISO PARA DISTRIBUIÇÃO DE
ELÉTRICA

CONDUTOR DE ALUMÍNIO 1350 ENCORDOAMENTO CLASSE 2, DE
1,5MM². COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE POLIETILENO TERMOFIXO
(XLPE) PARA OPERAÇÃO EM 90ºC  PARA TENSÃO DE 06/1KV.

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO
SELADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICA 400X400X500MM

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TÉRREO - LÓGICA

09 UNID.

20,74M

 LEGENDA INSTALAÇÕES TÉRREO - ILUMINAÇÃO EXTERNA

LEGENDA INSTALAÇÕES TÉRREO - AR CONDICIONADO

01 UNID.LUMINÁRIA  DE  LED A SER INSTALADA (18W)

POSTE METÁLICO, A INSTALAR,  ENGASTADO COM QUATRO BRAÇOS,
A 8 M DE ALTURA  - GALVANIZADO À FOGO, E ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, LUMINÁRIA LED DE 60W

01 UNID.

01 UNID.

16,90M

67,60M

TOMADA PARA DADOS/TELEFONIA - COM ESPELHO E CAIXA 4X2" -
H=0,30M

ELETRODUTO CORRUGADO PARA LÓGICA

11,60MELETRODUTO RÍGIDO PARA LÓGICA
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LEGENDA DESCRIÇÃO QNDE.

 

02 UNID.

23,98M

QUANTITATIVO - SUBSOLO
Item Quantidade

Construção

Pisos 

Parede

PINTURA EM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, 2 DEMÃOS

CERÂMICO EM PLACAS TIPO ESMALTADA, H= 2,00

Teto

INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC

PISO CERÂMICO

REVESTIMENTO A DEMOLIR

Demolição

VASO SANITÁRIO A REMOVER

DIVISÓRIA EM GRANILITE A INSTALAR, H=1,80M

INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA

INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSÃO

DIVISÓRIAS A REMOVER __

LAVATÓRIO E TORNEIRA A REMOVER

PORTA A REMOVER

MICTÓRIO A REMOVER

__

INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO

INSTALAÇÃO DE CUBA DE IMBUTIR

INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO

PISO A DEMOLIR

INSTALAÇÃO DE GRELHA DE PISO

07 UNID.

LEGENDA INSTALAÇÕES SUBSOLO - ILUMINAÇÃO E ELÉTRICA

LEGENDA DESCRIÇÃO QUANT.

15 UNID.

S INTERRRUTOR SIMPLES

ELETRODUTO  PARA ELÉTRICA,  Ø1" QUANDO NÃO INDICADO

LUMINÁRIA  DE  LED A SER INSTALADA (18W)

94,39M

08 UNID.CAIXA 4"X2" COM 02 TOMADAS (2P+T) 220V - BIFÁSICAS PADRÃO
BRASILEIRO -  H=1,20M DO PISO ACABADO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EXISTENTE __

INSTALAÇÃO DE TANQUE

117,70M²

263,26M²

113,03M²

117,70M²

02 UNID.

3,68M

2,95M²

06 UNID.

06 UNID.

06 UNID.

03 UNID.

08 UNID.

02 UNID.

03 UNID.

08 UNID.

215,22M²

117,70M²

REGISTRO COM DIÂMETRO 3/4

TUBULAÇÃO PARA ÁGUA FRIA DIÂMETRO 1.12 TUBO DE PVC RIGIDO,
SÉRIE MARROM

EVITAR O ACUMULO DE ÁGUA NO SEU INTERIOR

DE SEÇÕES CONFORME INDICADO EM PROJETO 

TOTALMENTE DESOBSTRUIDOS E NELES DEVEM SER DEIXADOS UM ARAME GUIA DE FOGO N°12,PARA FUTURA
OS ELETRODUTOS A PERMANECEREM VAZIOS (SECOS) DEVEM SER LIMPOS E SOPRADOS A FIM DE ESTAREM 

NA HIPÓTESE DE PASSAGEM DE VEÍCULOS OU SOBRECARGA SOBRE OS MESMOS, ESTES DEVERÃO SER

AS TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÕES DAS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERÃO SER DO TIPO CORRUGADO PEAD 

OS ELETRODUTOS QUE CHEGAM E SAEM DAS CAIXAS DEVERÃO FICAR NO MÍNIMO A 20 cm DO FUNDO DA

QUANDO INSTALADAS EXTERNAMENTE, DEVERÃO POSSUIR CALAFETAÇÃO NA TAMPA DE CONCRETO PARA

OS ELETRODUTOS ENTERRADOS DEVERÃO SER TOTALMENTE ESTANQUES

cm DE BRITA N°2 NO FUNDO, DE FORMA A IMPEDIR  O ACUMULO DE ÁGUA NO FUNDO OU COM 
COM IMPERMEABILIZAÇÃO,ARGAMASSA NAS PAREDES LATERAIS INTERNAS E PROVIDA DE UMA CAMADA 20

DRENO,DEPENDENDO DO NIVEL DO LENÇOL DE ÁGUA NO LOCAL

ARMADO,COM TAMPA DE CONCRETO,DIMENSÕES INTERNAS CONFORME PROJETO ESPECIFICO,REVESTIDAS
AS CAIXAS QUE SE ACHAM INSTALADAS NO NIVEL DO SOLO DEVERÃO SER CONSTRUIDAS EM CONCRETO

BUCHA DE PVC

PASSAGEM DA FIAÇÃO.

ENVELOPADOS EM CONCRETO MAGRO.

MESMA

NOTAS

CONTRA UMIDADE
MASSA VEDADORA

E INSETOS

EM ALVENARIA
CAIXA DE PASSAGEM

ELETRODUTO CORRUGADO

PEDRA BRITA N°2

TAMPA DE CONCRETO ARMADO

CALAFETAR

PISO
ACABADO CONCRETO

TAMPO DE

DET 01 - DETALHE DA CANTONEIRA

GRAPA METALICA

2"x2"x1/8"
CANTONEIRA METALICA

DA CAIXA
PAREDE

SEM ESCALA
DETALHE CAIXA DE PASSAGEM

CALAFETAR A
A

DET 01

DE PVC (PEAD) DE 4"

POSTE ORNAMENTAL 

8.
00

COM QUATRO BRAÇOS

CABO DE ALIMENTAÇÃO

FITA ALTO-FUSÃO

TERMINAL DE

DETALHE INTERLIGAÇÃO CABO/CABO

SEM ESCALA

COMPRESSÃO DE ALUMÍNIO TIPO "T"

EM ALUMÍNIO ISOLADO

TERMINAL DE COMPRESSÃO
INTERLIGAÇÃO DO POSTE
CAIXA DE PASSAGEM PARA

SEM ESCALA

DATA ARQUIVO REV.

ESCALA Nº DO PT VISTO FOLHA

RESPONSÁVEL ART/RRT DESENHO APROV.

TÍTULO

ENDEREÇO

EMPREENDIMENTO

USUÁRIO

REV. DESCRIÇÃO DATA POR APROV.

INDICADA

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA
QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

NOTAS
01. PARA A EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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