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A. INTRODUGAO

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das metas
estabelecidas para a execugao dos servigos para a Reforma Estadio Alexandre Camacho.

A execucdo de todos os servigos obedecera rigorosamente as indicagdes constantes no projeto,
conforme desenhos, prescrigdes contidas neste memorial e demais documentos integrantes do contrato.

B. CONSIDERAGOES

Devera ser atendida a relagéo dos servigos descritos neste memorial a serem aprovados na Planilha de
Orgcamento proposta, considerando-se os elementos da composi¢ao de pregos unitarios do CDHU 05/2022,
SINAPI 07/2022 e SIURB 01/2022.

Quaisquer alteragdes do projeto ou especificagdes somente serdo aceitas se acordadas, por escrito,
com o responsavel técnico. Duvidas de especificacdes e/ou projetos deverdo ser esclarecidas junto ao
projetista, sendo que, qualquer execugdo baseada em ma interpretacdo de desenho ou especificagbes sera
de inteira responsabilidade do executor dos servigos.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo prevalecerao sempre
os primeiros. Ja em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes medidas em escala
prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndao mencionados neste Memorial descritivo, assim como
os detalhes aqui mencionados e nao constantes dos desenhos, serdo interpretados como fazendo parte
integrante do projeto.

C. PROJETO

O projeto tem como objetivo realizar a Reforma Estadio Alexandre Camacho. O mesmo foi
elaborado de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), métodos e prescrigdbes do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e do Departamento Nacional de Infra - Estrutura de Transportes
(DNIT), inerentes a execugédo da obra.

Na sua elaboragao foram considerados:

l. As caracteristicas e condi¢des do local;

Il. A funcionalidade e adequacéo ao interesse publico;

II. A seguranga;

V. A facilidade e economia na execugao, conservagao e operagao;

V. O emprego de tecnologia, matéria-prima e mao de obra que favoregam a reducgao
de custos.

D. SEGURANCA

A empreiteira sera responsavel pela seguranga contra acidentes, obedecendo ao disposto na NR 18,

tanto de seus operarios como de terceiros, devendo observar nesse sentido, todo o cuidado na operagao de
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magquinas, utilizacdo de ferramentas, escoramento e sinalizacdo de valas abertas, fogo, etc. A Fiscalizagao

podera exigir quando necessario, a colocagao de sinalizagbes especiais, a expensas da empreiteira.

E. ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA:

A empreiteira contratada se obriga, a saber, as responsabilidades legais vigentes, prestar toda
assisténcia técnica e administrativa necessaria, a fim de imprimir andamento conveniente as obras e
Servicos.

A responsabilidade técnica da obra sera de profissional pertencente ao quadro de pessoal e
devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia — CREA ou Arquitetura - CAU.

A empreiteira contratada devera analisar as especificagdes e desenhos contidos no projeto executivo,
assim como realizar visita com vistoria técnica antes do inicio da obra, a fim de eliminar qualquer duvida
referente a sua execucgao.

Salienta-se que em caso de qualquer duvida que por ventura apareca durante a execugao dos servicgos,
a FISCALIZACAO deve ser imediatamente consultada através de comunicagdo oficial para que estas

possiveis duvidas sejam esclarecidas.

F. MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:

Todo material a ser utilizado na obra sera de primeira qualidade. A mao de obra devera ser iddnea, de
modo a reunir uma equipe homogénea, que assegure o bom andamento dos servigos. Deverao ter no

canteiro todo o equipamento mecanico e ferramental necessarios ao desempenho dos servigos.

G. ORCAMENTO

O presente memorial sera composto pelos diversos servigos detalhados abaixo.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 IDENTIFICACAO DE OBRA

1.1.1PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA

1) Sera medido por area de placa executada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixagdo e a mao-de-obra necessaria para
instalacdo de placa para identificagdo da obra, englobando os modulos referentes as placas do Governo do
Estado de Sao Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituida por: chapa em ago
galvanizado n°16 ou n°18, com tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em compensado
de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e
titulo da obra, conforme especificagdes do Manual de Padronizagcédo de Assinaturas do Governo do Estado
de Sdo Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de "Erisma uncinatum" (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecida como Cambara), de 3" x 3". Ndo remunera as

placas dos fornecedores.
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1.2 CANTEIRO DE OBRA

1.2.1LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M?

1) Sera medido por unidade de container multiplicado pelo niumero inteiro de meses alocado na
obra (un x més).

2) O item remunera a alocacgao, translado até o local da obra, montagem, instalagéo,
desmontagem e a remogao completa de container médulo para depdsito, conforme NR18
(2015). Area minima de 13,80 m2

1.2.2BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENCAO CONFORME EXIGENCIAS DA
CETESB

1) Sera medido por unidade de banheiro quimico alugado por més (un x més).

2) O item remunera a locagéo de banheiro quimico, modelo standard, incluindo o transporte e

instalagdo da cabine. Remunera também a mao de obra necessaria para retirada de efluentes 1

vez por semana. O descarte dos efluentes devera ser em locais autorizados conforme exigéncias

da CETESB.

1.2.3ANDAIME TORRE METALICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METALICO

1) Sera medido pela altura de andaime em torre multiplicado pelo periodo em meses de locagao,
altura da torre a partir de 2,00 m (m x més).

2) O item remunera o fornecimento de locagdo de andaime tubular tipo torre metalico com base
quadrada (1,5 x 1,5 m), mao de obra necessaria para transporte interno na obra: Quadros de base
com travamentos e rodas emborrachadas para locomog¢ao; guarda-corpo e rodapé, plataforma e
quadros com escada; pisos metalicos. Utilizado somente para postes e pontos localizados; ndo
substitui o0 andaime fachadeiro. Conforme NR 18 e/ou normas vigentes. Nao remunera montagem e

desmontagem.

1.2.4MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METALICA COM ALTURA ATE 10 M
1) Sera medido pela altura do andaime montado e desmontado, sendo medido 100% na
desmontagem (m).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a montagem, desmontagem,
empilhamento das pegas e traslado interno na obra, para andaimes em torres com até 10 m de

altura, inclusive o madeiramento do tablado.

2 DEMOLIGOES E RETIRADAS

2.1 DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACAO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO
REVESTIMENTO

1) Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento

cadastral, ou aferido antes da demoligdo(m3).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e ferramentas adequadas para a

execucgao dos servigos de: desmonte, demolicdo, fragmentagdo de elementos em alvenaria de

Prefeitura Municipal de Mogi Guagu
MEMORIAL DESCRITIVO



elevacgao ou elemento vazado, manualmente; a selegao e a acomodagado manual do entulho em
lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114,

2.2 DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTACAO E
ACOMODAGCAO DO MATERIAL

1) Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento

cadastral, ou aferido antes da demoligdo(m3).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e dos equipamentos adequados

para a execugdo dos servigcos de: desmonte, demoli¢do e fragmentacéo de elementos em concreto

simples com rompedor pneumatico (martelete); a sele¢cdo e acomodagédo manual do entulho em

lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

2.3 DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO A BASE

1) Sera medido por area real de revestimento ceramico, inclusive a base, demolido, medida no
projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demoligao(m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a
execucgao dos servigos de: demoligéo, fragmentacao de revestimentos ceramicos, inclusive a base
de assentamento, manualmente; a selegao e a acomodacgao manual do entulho em lotes. Normas
técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

2.4 RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA
1) Sera medido por unidade retirada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mao-de-obra necessaria para a retirada de folha de

esquadria em madeira, a sele¢do e a guarda das pegas reaproveitaveis.

2.5 RETIRADA DE APARELHO SANITARIO INCLUINDO ACESSORIOS

1) Sera medido por unidade de aparelho sanitario retirado (un).

2) O item remunera a mao-de-obra para retirada de bacias sanitarias, lavatorios, mictoérios, bidés,
tanques e outros aparelhos sanitarios, inclusive os acessorios; remunera também a limpeza, a
selegao e a guarda do material reaproveitavel.

2.6 RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO

1) Sera medido por unidade retirada (un).

2) O item remunera a mao-de-obra para a retirada de torneiras em geral ou chuveiros,
independente de seu tipo ou bitola; remunera também a limpeza, a sele¢céo e a guarda do material
reaproveitavel.

2.7 RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO
1) Sera medido pela area de cobertura em proje¢ao horizontal (m?), com os acréscimos:
a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinagéo;
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b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinagéo;

¢) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinagéo.

2) O item remunera o fornecimento da m&o-de-obra necessaria para a retirada completa das telhas
em qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive elementos de fixagéo, a sele¢do e a guarda

das pecgas reaproveitaveis.

2.8 RETIRADA DE RESERVATORIOS DE CIMENTO-AMIANTO - ATE 1000 LITROS
O servigo sera pago por un (unidade) de reservatério retirado.
O custo unitario remunera a retirada de reservatérios de cimento-amianto em geral, com capacidade de

armazenamento conforme especificado, inclusive a limpeza, selegdo e guarda do material reaproveitavel.

2.9 CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHAO A DISPOSICAO
DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM

1) Sera medido por volume de entulho retirado, aferido no caminhao (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mao de obra necessaria para a execugao

dos servicos: a carga mecanizada; o transporte com caminhao, até 1 (um) quildmetro; o

descarregamento; a selegdo e acomodagado manual do entulho em lotes. A execugéo dos servigos

devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagcao: Resolugéo n° 307, de

5 de julho de 2002 e suas alteragdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

210 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATE O 15° KM
1) Sera medido por volume de entulho, aferido no caminhao, sendo a distancia de transporte
considerada desde o local de carregamento até o local de despejo, menos 1 quildmetro (m?).

2) O item remunera o fornecimento de caminhao basculante, com cagamba reforgada, e a mao de
obra necessaria para a execugao do servico de transporte do material de entulho, para distancias
superiores a 10 quilébmetros até 15 quildmetros. Remunera também o retorno do veiculo
descarregado. Todo entulho gerado devera obedecer a Lei n° 14.803, de 26 de junho de 2008 e a
Resolucao CONAMA n° 307/2002 e suas alteragdes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e
NBR 15114.

3 VESTIARIO JOGADORES/ARBITRO/SALA ANTIDOPING/DEPOSITO

3.1 ALVENARIAS E FECHAMENTOS

3.1.1ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDACAO, USO REVESTIDO, DE 14 CM
1) Sera medido por érea de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para a
execucgao de alvenaria de vedacgao, para uso revestido, confeccionada em bloco ceramico
vazado para vedacédo de 14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento,

cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.
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3.1.2DIVISORIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 CM

1) Sera medido por area de placa instalada (m32).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de diviséria revestida ou maciga, confeccionada
em placas de granilite polido e encerado ou preparado para receber pintura, com espessura de 3
cm, nas dimensdes indicadas em projeto. Remunera também materiais acessoérios: areia, cimento,
cimento branco, cola a base de resina epoxi e eventuais pecas e arremates metalicos. Nao

remunera ferragem de vao de porta.

3.2 REVESTIMENTO

3.2.1PAREDE

3.2.1.1 CHAPISCO

1) Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vaos de até 2,00
m? e nao se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos
na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a

execugao do chapisco.

3.2.1.2 EMBOGCO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER

1) Sera medido pela area revestida com embogo, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo
se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e as

espaletas desenvolvidas (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra necessaria

para a execug¢ao do embogo desempenado com espuma de poliéster.

3.2.1.3 REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR,
ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

1) Sera medido pela area de revestimento com placa ceramica esmaltada, descontando-se toda e

qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa ceramica esmaltada, de

primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de

paredes, formato 20x20 cm, estilo monocolor, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Eliane ou equivalente;

b) Absorgéo de agua: Abs > 10%, grupo Blll classificagdo Porosos (alta absorgao, resisténcia

mecanica baixa);

c¢) Resisténcia quimica: minima classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de

piscinas);

d) Resisténcia ao manchamento: minima classe de limpabilidade 3 (mancha removivel com

produto de limpeza forte);

e) Resistente ao choque térmico;

f) Antiderrapante: ndo
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Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte flexivel
em diversas cores e a mao de obra necessaria para a execugao dos servigos de limpeza e preparo
da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa colante industrializada,
assentamento das pegas conforme exigéncias das normas e recomendacgdes dos fabricantes e
rejuntamento das placas com junta média de 3 mm. N&o remunera os servigos de regularizagéo da
superficie. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

3.2.2PISO

3.2.2.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

Sera medido por area de piso instalado.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a instalagao de

revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 35 x 35 cm aplicada em

ambientes de area maior que 10 m?, assentado com argamassa colante e rejunte cimenticio.

3.2.2.2 REJUNTAMENTO EM PLACAS CERAMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA
REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATE 5 MM

1) Sera medido pela area de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferéncia,

acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexivel para rejunte de juntas, de

cores diversas, para areas internas e externas, a mao de obra necessaria para os servigos de

preparo da argamassa de rejunte, aplicagao da argamassa nas juntas, acabamento final com a

utilizacdo de esponja macia ou frisador plastico, de acrilico, ou de madeira e a limpeza das juntas,

conforme recomendagdes dos fabricantes. Norma técnica: NBR 9817.

3.2.2.3 PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM,
ACABAMENTO POLIDO

1) Sera medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e a méo de obra necessaria para execugao do

revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até 20 cm;

assentamento com argamassa colante industrializada; acabamento polido, nas cores: cinza

Andorinha, cinza Corumbd, Santa Cecilia, verde Ubatuba ou branco Dallas. Nao remunera o

preparo prévio da superficie.

3.2.3TETO

3.2.3.1 FORRO EM LAMINA DE PVC

1) Sera medido por area de forro instalado (m?).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de forro alveolar extrudado, em laminas de PVC
rigido, auto-extinguivel, imune a corrosao, resistente a alcool e materiais de limpeza, constituido

por: ldaminas com largura de 100 mm e espessuras de 8 a 10 mm, ou I&minas com largura de 200
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mm e espessuras de 10 a 15 mm, conforme o fabricante; estrutura de sustentagao primaria, em
tubos de ago galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1 mm, com espagamento maximo de: 500
mm, para laminas de 100 mm, 800 mm, para laminas de 200 mm; estrutura de sustentagao
secundaria em perfil cartola de 1 1/4 x 5/8, espessura de 0,7 mm, com espagamento maximo de:
1000 mm, para laminas de 100 mm, e 1200 mm, para laminas de 200 mm; materiais acessorios
para fixagao; cantoneiras em PVC, para arremates em geral; referéncia comercial T100 / T200 da
Tigre, Multiperfil MP100 / MP200 da Multiplast, Plastiforro 100 / 200 da Petrol, 100 / 200 da
Medabil, 100 / 200 da Anflo ou equivalente.

3.3 ESQUADRIAS

3.3.1PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA "PIM", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, PADRAO
DIMENSIONAL MEDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 210 CM

1) Sera medido por unidade de porta montada e instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da folha de porta sélida lisa em madeira, acabamento base

pintura; guarni¢ao, alizar/batente em madeira; 03 dobradigas em ago inoxidavel 304; ferragem

completa com fechadura mecéanica maquina 55 mm e macaneta tipo alavanca para porta interna 01

folha (ferragem para trafego intenso de 100.000 ciclos de abertura e fechamento), conforme NBR

15930-2; acessorios € mao de obra necessaria para montagem e instalagdo completa da porta.

3.3.2PORTA LISA COM BATENTE METALICO - 60 X 180 CM

1) Sera medido por unidade de porta instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, para acabamento
em pintura ou cera; batente em chapa n°® 16 dobrada e zincada; materiais acessoérios e a mao de

obra necessaria para a montagem e fixacao do batente e da folha.

3.3.3FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE BOX DE WC TIPO LIVRE/OCUPADO

1) Sera medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj).

2) O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta interna de
sanitario, composto por: trés dobradicas para porta de sanitario em ferro zincado, com peso minimo
de 105 kg; tarjeta de sobrepor, livre / ocupado, em zamac; referéncia comercial 1515/ 136 da
Arouca, 719 AZ CR da La Fonte, 032 CR da Pado ou equivalente. Remunera também materiais

acessorios e mao de obra necessaria para a montagem e instalagdo completa da ferragem.

3.3.4PORTA LISA COM BATENTE METALICO - 80 X 160 CM

1) Sera medido por unidade de porta instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, para acabamento
em pintura ou cera; batente em chapa n°® 16 dobrada e zincada; materiais acessoérios e a mao de

obra necessaria para a montagem e fixagao do batente e da folha.

3.3.5PM.09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SOLIDA - 102X210CM
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O servigo sera pago por un (unidade) de folha de porta instalada.
As portas tipo Mexicana sao também conhecidas como tipo calha.
O custo unitario remunera o fornecimento e instalagdo da folha de porta de passagem especificada,

inclusive as respectivas dobradigas e parafusos de fixagao.

3.3.6FERRAGEM COMPLETA COM MAGCANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA EXTERNA COM 1
FOLHA

1) Sera medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj).

2) O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta externa de 1 folha

composto por: 3 (trés) dobradicas reforgadas em latdo cromado; conjunto de fechadura de embutir

cromado com miolo cilindrico, um par de maganetas retangulares tipo alavanca e um par de

espelhos retangulares, conjunto de fechadura de embutir cromada, um par de macganetas

retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares; referéncia comercial 725.01 / 40 CR

da Pado, 102526 / 40-Z da Arouca ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais

acessorios e mao de obra necessaria para a montagem e instalagdo completa da ferragem.

3.3.7CAIXILHO EM ALUMINIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL

1) Sera medido por érea de caixilho instalado (m?).

2) O item remunera o fornecimento do caixilho basculante completo, linha comercial, em perfis de
aluminio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessorios € a mao de obra necessaria para

a instalagéo completa do caixilho.

3.4 LOUGAS E METAIS

3.4.1LAVATORIO DE LOUGCA COM COLUNA

1) Sera medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de lavatério de louga com coluna; materiais para fixagao;

materiais acessoérios e a mao-de-obra necessaria para sua instalagao.

3.4.2ENGATE FLEXIVEL DE PVC DN= 1/2

1) Sera medido por unidade de engate flexivel instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de engate flexivel em PVC com didmetro nominal de
1/2", comprimento variavel de 40 cm, materiais acessoérios e a méo de obra necessaria

para a instalagao do engate flexivel em aparelhos sanitarios.

3.4.3SIFAO PLASTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1°

1) Sera medido por unidade de sifao instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento do sifao sanfonado universal, entrada de 1°" e com
saida de 40 mm ou 50 mm; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para sua
instalacao e ligagao a rede de esgoto, referéncia SSU40 ou SSU, fabricagéo Astra, ou

equivalente.
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3.4.4VALVULA AMERICANA

1) Sera medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de valvula cromada para pia, tipo
americana de @ 3 1/2 com cesta, sem unho, referéncia 1623 da Kimetais, Forusi, Esteves

ou equivalente; inclusive materiais acessoérios necessarios para a instalagao.

3.4.5TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, ACIONAMENTO HIDROMECANICO COM ALAVANCA,
REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZAO, EM LATAO CROMADO, DN= 1/2°

1) Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira de mesa para lavatério, com

acionamento por meio de alavanca e valvula com sistema hidromecéanico, onde duas forcas

simultaneas atuam: a hidraulica (presséo da agua) e a mecanica (pressao do acionamento

manual), didametro nominal 1/2, acabamento cromado, regulagem de vazao para alta pressao ou

baixa pressao; referéncia comercial Torneira Pressmatic Benefit, fabricagao Docol ou equivalente.

Remunera também materiais acessoérios necessarios a instalacao e ligagéao a rede de agua.

3.4.6CHUVEIRO ELETRICO DE 5.500 W /220 V EM PVC

1) Sera medido por unidade de chuveiro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo do chuveiro elétrico com poténcia de 5.500 W para
220 V, com acabamento em PVC, inclusive bracgo de ligagao em PVC. Remunera também o

material de vedagao necessario para sua instalagao e ligacao as redes elétrica e de agua.

3.4.7REGISTRO REGULADOR DE VAZAO PARA CHUVEIRO E DUCHA EM LATAO CROMADO COM
CANOPLA, DN=1/2°

1) Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro regulador de vazao para chuveiros ou

duchas, em latdo cromado com canopla, regulagem da vazao de acordo com a presséo da agua no

local, proporcionando economia de agua, didmetro nominal de 1/2; referéncia comercial fabricagao

Docol ou equivalente, inclusive materiais acessoérios e de vedacéo.

3.4.8BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS
1) Sera medido por conjunto instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louga e caixa
acoplada, com as caracteristicas: funcionamento do sifonamento com volume de descarga
reduzido, capacidade de 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); referéncia
comercial Celite, Incepa da Roca Brasil Ltda, Icasa Industria Ceramica Andradense S/A,
Deca da Duratex S/A ou equivalente de mercado desde que qualificada como em

conformidade com todos os requisitos considerados: volume de dgua consumido por
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descarga, analise visual, andlise dimensional, remogao de esferas, remogao de midia
composta, lavagem de parede, remogéo de granulos, reposi¢céo do fecho hidrico,
respingos de agua, e transporte de solidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel
de borracha de expansao de 4; tubo de ligagdo com canopla, parafusos niquelados;
massa de vidro para fixagao e assentamento da base; materiais acessorios e a mao de

obra necessaria para a instalagéo e ligagao as redes de agua e esgoto.

3.4.9TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA
1) Sera medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de tampa plastica, para bacia sanitaria sifonada.

3.4.10 ENGATE FLEXIVEL METALICO DN= 1/2

1) Sera medido por unidade de engate flexivel instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de engate flexivel metalico com didmetro nominal de
1/2", comprimento variavel de 30 cm, materiais acessoérios e a mao de obra necessaria

para a instalagdo do engate flexivel em aparelhos sanitarios.

3.4.11 ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM

1) Sera medido pela area de espelho instalado (m?).

2) O item remunera o fornecimento de espelho constituido por: espelho em vidro cristal
liso lapidado, com espessura de 4 mm; materiais acessorios e a mao de obra necessaria

para a instalagdo sobre superficie plana.

3.4.12 SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML

1) Sera medido por unidade de saboneteira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de saboneteira tipo dispenser, constituida
por reservatério em plastico ABS, para refil de 800 ml de sab&o liquido tipo gel; referéncia
comercial SG 4000 fabricagdo Columbus ou equivalente; incluso também materiais
acessorios e mao de obra necessaria para a instalagado da saboneteira. Nao remunera o

fornecimento do refil.

3.4.13 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS

1) Sera medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo do porta-papel de parede (dispenser
toalheiro) em plastico ABS branco, com fecho de seguranga, para papel com duas, ou trés
dobras. Remunera também material acessoérios e mao de obra para a fixagdo do

dispenser.

3.4.14 DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAO 300 / 600 M, COM VISOR
1) Sera medido por unidade de dispenser instalado (un).
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2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de dispenser papel higiénico em plastico
ABS na cor branca com visor em policarbonato, para rolao de 300 e/ou 600 m; referéncia

comercial Unik JSN, Trilha ou equivalente. Incluso também material de fixagao.

3.5 ARMARIOS

3.5.1ARMARIO COM BANCO EM MADEIRA E GANCHO - INCLUSO INSTALACAO

Sera medido por unidade de armario com banco instalado.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a montagem e instalagéo do
armario com banco e gancho.

O armario mede 2,00 m x 2,05 m com profundidade de 30 cm, para a lateral foi considerado a superficie
medindo 1,60 m x 0,30 m, sendo duas superficies por armario, no topo e na parte de baixo da prateleira foi
considerado a superficie de 2,00 m x 0,30 m. As divisérias dos nichos medem 0,30 m x 0,30 m. Para o
banco, foi considerado as laterais medindo 0,45 m x 0,45 m, sendo uma de cada lado, na frente a
superficie mede 2,00 m x 0,45 m. Para a estrutura do banco, foi considerado vigas no ao longo do
perimetro da area superior e duas vigas ao longo da extensao, com seg¢ao de 5 cm x 5 cm. Foi
considerado 8 pés com secgdo de 5 cm x 5cm. Além disso sera instalado 3 ganchos por armario. Nao sera

instalado o fundo do armario, portanto, os ganchos serao fixados na parede.

3.6 PINTURA

3.6.1APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

Sera medido pela area de pintura executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a aplicagdo manual de

pintura com tinta latex acrilica premium, cor branco fosco em paredes, duas demaos.

3.6.2PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021

Sera medido por area de pintura executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a pintura de piso com tinta

acrilica premium, aplicagcdo manual com 2 demaos, incluso fundo preparador com selador acrilico opaco

premium.

3.6.3ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO

1) Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):

a) Em portas, portbes, guichés com batente, pela area da peca multiplicada por 3 (trés).
Nao havendo batente, medigéo pela area da pega multiplicado por 2 (dois);

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de
enrolar, pela area da pega multiplicada por 5 (cinco);

c) Em cercas e gradis, pela area de projegdo do conjunto no plano vertical, considerada

apenas uma vez.
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2) O item remunera o fornecimento de fundo a base em agua, para superficie de madeira, o fornecimento
de tinta esmalte a base em agua, acabamento acetinado ou brilhante ou

fosco, conforme norma NBR 11702, referéncia tinta esmalte referéncia Sherwin Williams,

Suvinil, Futura, Lukscolor, ou equivalente; materiais acessérios e a mao de obra

necessaria para a execugao dos servigos de: limpeza da superficie, conforme

recomendacdes do fabricante; aplicagdo da tinta esmalte, em varias demaos (3 ou mais

demaos), sendo a primeira deméao aplicada como fundo selante, conforme especificagdes

do fabricante.

3.7 COBERTURA

3.7.1ESTRUTURA EM TERCAS PARA TELHAS PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO
1) Sera medido pela area de projecao horizontal da estrutura (m?).

2) O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciga, referéncia Goupia glabra (conhecida
como Cupiuba), ou Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp
(conhecida como Cambara), ou Manilkara spp (conhecida também como Magaranduba), ou outra
madeira equivalente classificada conforme a resisténcia a compressao paralela as fibras de acordo
com a NBR 7190, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nds, fendas ou rachaduras,
arqueamento, sinais de deterioragao por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro
defeito que comprometa a resisténcia da madeira; ferragem especifica para estrutura abrangendo
chumbadores, pregos, parafusos e porcas em ago com acabamento galvanizado a fogo; materiais
acessorios inclusos; equipamentos e a mao-de-obra necessaria para a confecgao e montagem de
estrutura completa em tergas, para cobertura de telhas com perfil qualquer em cimento refor¢gado
com fio sintético, plastico, ou aluminio, constituida por: tergas apoiadas diretamente sobre oitdes
em alvenaria, ou pilares em alvenaria devidamente amarrados, caibros e ripas, nas dimensdes
conforme determinagdées na NBR 7190. Nao remunera a execugao de oitdes ou pilares em

alvenaria.

3.7.2TELHAMENTO EM CHAPA DE AGCO COM PINTURA POLIESTER, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA
DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO

1) Sera medido pela area de telhamento (m?), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em proje¢&o horizontal, ou

pela area de vedacéo lateral em projegéo vertical;

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projegéo horizontal, ou pela area

de vedacéo lateral em projecao vertical, com os acréscimos:

- 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinacao;

- 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinagao;

- 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinacao.

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo das telhas em chapa de ago zincado, grau B, (260

g/ m?), perfil trapezoidal, acabamento com tinta poliéster em ambas as faces, em varias cores,

ambas com 0,50 mm de espessura, intermeadas com poliestireno expandido, classe F 2, com 30
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mm de espessura; referéncia comercial Metalurgica Barra do Pirai (MBP) ou equivalente.
Remunera também materiais acessorios para a fixagao das telhas em estrutura de apoio metalica
ou de madeira, costura, fechamento, arremates e vedacgéao entre as telhas e a mao de obra

necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a instalagido completa das telhas.

3.7.3CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,33 M

1) Sera medido por comprimento instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n° 24,
com largura de 33 cm; inclusive materiais acessoérios para emendas, jungdo em outras pegas,

vedagéo e fixagao.

4 TUNEL

4.1 PISO

4.1.1REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO
PROCTOR NORMAL

1) Sera medido por area de plataforma, aferida na proje¢ao horizontal, com regularizagéo e

compactacéo executada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e méo-de-obra necessarios para a

execucgao de regularizagdo e compactagdo mecanizada, englobando os servigos: regularizagéo e

compactacao em solo, para a implantagao de plataforma destinada a pavimentacao; acabamento

da superficie, para o acerto das cotas; locagao por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide.

Remunera também os servigos de mobilizagao e desmobilizagao.

4.1.2LASTRO DE PEDRA BRITADA

1) Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m?3):

a) Para escavacdo manual, serd medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavagdo mecanizada, serd medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em niumeros médios e a méo de obra

necessaria para o apiloamento do terreno e execugéao do lastro.

4.1.3LONA PLASTICA
1) Sera medido pela area de lona plastica aplicada (m?).
2) O item remunera o fornecimento de lona plastica preta e a mao de obra necessaria para a

aplicagao da lona.

4.1.4PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA

1) Sera medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em projeto (m3).
2) O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de Cupiuba
(Goupia glabra), ou Magaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju; remunera

também o fornecimento de materiais acessorios e a mao de obra necessaria para o langamento do
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concreto e a execugao do piso com acabamento desempenado.

4.1.5CORTE DE JUNTA DE DILATACAO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS
1) Sera medido pelo comprimento total de juntas serradas (m).

2) O item remunera o fornecimento de equipamento e a mao de obra necessaria para a execugao
de corte de juntas por meio de serra de discos diamantados, na largura minima de 3 mm, e

profundidade minima de 3 cm, em pisos de concreto ou de alta resisténcia.

4.1.6JUNTA DE DILATACAO OU VEDAGCAO COM MASTIQUE DE SILICONE, 1,0 X 0,5 CM - INCLUSIVE
GUIA DE APOIO EM POLIETILENO
1) Sera medido por comprimento de junta com mastique colocado (m).
2) O item remunera o fornecimento de selante ndo acético monocomponente a base de silicone,
que vulcaniza em contato com o ar na temperatura ambiente formando um elastémero flexivel,
possibilitando a movimentagéo de até 50% da medida da largura da junta, referéncia Rhodiastic
567 da Rhodia, ou Dow Corning 790 da Dow Corning ou equivalente; corpo de apoio em
Polietileno; materiais acessoérios e a mao de obra necessaria para a execugao dos servigos:
limpeza da superficie da junta, onde sera aplicado o mastique, conforme recomendagdes do
fabricante; instalagdo do corpo de apoio; mascaramento das laterais com fita adesiva, tipo crepe;
aplicagdo do mastique, na proporcao 2:1 respectivamente nas dimensdes horizontal e vertical,
conforme recomendacgdes do fabricante; remogao da fita adesiva e limpeza da superficie externa.
Indicado para juntas de dilatagdo e movimentagao, juntas de painéis pré-fabricados em concreto,

com aderéncia em superficies como: ceramica, alvenaria, granito, marmores, ou pedras em geral.

4.2 PINTURA

4.2.1REMOCAO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO

1) Sera medido pela area de superficie com tinta removida (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e a méo-de-obra necessaria para a remocgéo da

tinta em massa com lixamento.

4.2. 2 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

Sera medido pela area de pintura executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a aplicagdo manual de

pintura com tinta latex acrilica premium, cor branco fosco em paredes, duas demaos.

4.2 3APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

Sera medido por area de pintura executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a aplicagdo manual de

pintura com tinta latex acrilica premium, cor branco fosco em teto, duas deméaos.
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4.3 COBERTURA

4.3.1CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM

1) Sera medido pela area de chapa em policarbonato instalada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de chapa em policarbonato tipo alveolar de 6,0 mm, varias
cores, inclusive fita dupla face tipo VHB, perfis em aluminio, materiais acessoérios e a mao de obra

necessaria para a instalagao da chapa de policarbonato alveolar.

4.3.2CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,33 M

1) Sera medido por comprimento instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n° 24,
com largura de 33 cm.

4.3.3ESTRTUTURA METALICA RETRATIL PARA COBERTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Sera medido por unidade de estrutura metalica instalada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a execugao de estrutura
metdlica em aco, de acordo com as medidas apresentadas em projetos, roldanas para movimentagao da

estrutura e motor basculante com controle, para o deslocamento da estrutura via controle.

5 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

5.1 AGUA FRIA

5.1.1TUBO DE PVC RIiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES
1) Sera medido por comprimento de tubulagao executada (m)

a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua fria,
considerar comprimento total de tubulagdo executada;

b) Nas tubulagbes de entradas, saidas e interligagbes de caixas d’agua e reservatorios e barriletes,
considerar um metro linear para cada conexao de tubulagao correspondente, acrescido ao
comprimento da tubulagao executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra, e instalagdo de tubos de PVC
rigido marrom com juntas soldaveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexdes, para sistemas prediais
de agua fria. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagdo e o
didmetro do tubo; remunera também:

a) Conexodes de PVC rigido com bucha e refor¢o de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis para
ligagdes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugédo limpadora para juntas
soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagéao e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo por grampos ou
presilhas para tubulagbes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.
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5.1.2REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA
ESPECIAL

1) Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latao fundido,

acabamento cromado com canopla, linha especial, didmetro nominal de 3/4"", inclusive materiais

acessorios e de vedagao.,

5.1.3FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RESERVATORIO METALICO TIPO TACA DE 10.000
LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO EBASE DE CONCRETO
ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

1) Sera medido por reservatério, colocado na obra e fixado sobre a base civil, pintado conforme

especificagao técnica, com todos acessdrios instalados e fornecimento do Data Book (un).

2) O item remunera, projeto estrutural do reservatério e base, conforme especificagdes técnicas,

embarque, transporte até a obra, levante e instalagdo do reservatério sobre base civil com guindaste

mecanico. Devera ser solicitada vistoria do fornecedor a fim de detectar possiveis interferéncias no
momento da instalagdo. Também remunera execugao da base civil, observando os esforgos do
reservatorio frente ao sistema de fixagao da base para que facilite a execugao da hidraulica do reservatério
até a edificagéo. Preencher os nichos de ancoragem da base logo apés a montagem com concreto grouth
de alta resisténcia.

5.1.4ESTACA TIPO STRAUSS, DIAMETRO DE 38 CM ATE 40 T

1) Sera medido por comprimento determinado pela profundidade entre a cota inferior da estaca até
um didmetro acima da cota de arrasamento, nao sendo considerados os alargamentos da base
(m).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, mao de obra especializada e equipamentos
necessarios para a execugao da estaca tipo Strauss em solo, com diametro final de 38 cm para
cargas até 40 toneladas, compreendendo os servigos: perfuragcéo e introdugao de tubos em ago até
a cota final desejada, devendo o furo estar totalmente revestido; limpeza do interior dos tubos por
meio de langamento de agua; remocgéo total da agua e lama por meio de sonda; langamento e
apiloamento do concreto com auxilio de soquete metalico cilindrico macigo com diametro inferior
que o tubo e peso minimo de 300 kg, formando na parte inferior da estaca um bulbo; retirada da
tubulagcédo a medida que se procede a concretagem com o apiloamento; concretagem da estaca até
a cota de arrasamento acrescida do valor de um diametro (38 cm); execugédo e colocagao de
armadura de ligagao, constituida por quatro barras com 12,5 mm de didmetro e 2 m de
comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em ago CA-50. Remunera também o
fornecimento dos materiais como: cimento, pedra britada e areia para a confecgédo do concreto com
fck igual ou superior a 20 MPa; ago CA-50 e CA-60 para a execugdo da armadura de ligagao,
inclusive materiais acessorios como arame e a mao de obra adicional para o transporte dos
materiais, corte do excesso de concreto e o preparo da cabega da estaca. Nao remunera a

remocgao do material escavado proveniente da perfuracao até o bota-fora.
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5.1.5TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 32 MM, (1), INCLUSIVE CONEXOES
1) Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m)

a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua fria,
considerar comprimento total de tubulagéao executada;

b) Nas tubulagbes de entradas, saidas e interligagbes de caixas d’agua e reservatoérios e barriletes,
considerar um metro linear para cada conexao de tubulagao correspondente, acrescido ao
comprimento da tubulagao executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra, e instalagéo de tubos de PVC
rigido marrom com juntas soldaveis DN= 32 mm (1), inclusive conexdes, para sistemas prediais de
agua fria. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagcéo e o
didmetro do tubo; remunera também:

a) Conexodes de PVC rigido com bucha e refor¢o de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis para
ligagcbes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugao limpadora para juntas
soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagéao e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubula¢ées enterradas ou fixagao por grampos ou
presilhas para tubulagbes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

5.1.6 TUBO DE PVC RIiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2°), INCLUSIVE CONEXOES
1) Sera medido por comprimento de tubulagao executada (m)

a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua fria,
considerar comprimento total de tubulagdo executada;

b) Nas tubulagbes de entradas, saidas e interligagbes de caixas d’agua e reservatorios e barriletes,
considerar um metro linear para cada conexao de tubulagao correspondente, acrescido ao
comprimento da tubulagédo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra, e instalagdo de tubos de PVC
rigido marrom com juntas soldaveis DN= 50 mm (1.1/2), inclusive conexdes, para sistemas prediais
de agua fria. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagdo e o
didmetro do tubo; remunera também:

a) Conexodes de PVC rigido com bucha e refor¢o de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis para
ligagdes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugédo limpadora para juntas
soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacgéao e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo por grampos ou
presilhas para tubulagbes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

Prefeitura Municipal de Mogi Guacu | 21
MEMORIAL DESCRITIVO



5.2 ESGOTO

5.2.1TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL,
DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES

1) Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

a) Nas redes de captacdo secundaria do sistema predial de esgoto, considerar o comprimento total

da tubulagéo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra, e instalagdo de tubos de PVC

rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN = 40 mm, inclusive conexdes.

Nos tubos deverédo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagdo e o didmetro do tubo;

remunera também:

a) Solugéo limpadora, pasta lubrificante e adesivo plastico para juntas soldaveis ou elastica,

materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagéao e reaterro apiloado

de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo por grampos ou

presilhas para tubulagbes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

5.2.2TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO
SERIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES

1) Sera medido por comprimento de tubulagado executada (m).

a) Nas redes de captacdo dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores e

subcoletores, considerar o comprimento total da tubulagédo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra, e instalagdo de tubos de PVC

rigido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive

conexodes. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagéo e o

didmetro do tubo; remunera também:

a) Solucéo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessérios e eventuais

perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagéao e reaterro apiloado

de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo por grampos ou

presilhas para tubulagbes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

5.2.3TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO
SERIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES

a) Nas redes de captacdo dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores e

subcoletores, considerar o comprimento total da tubulagédo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra, e instalagdo de tubos de PVC

rigido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive

conexodes. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagéo e o
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didmetro do tubo; remunera também:

a) Solucéo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessoérios e eventuais
perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacgéao e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo por grampos ou
presilhas para tubulagbes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

5.2.4TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO
SERIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES

1) Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

a) Nas redes de captacéo dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores e

subcoletores, considerar o comprimento total da tubulagédo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra, e instalagdo de tubos de PVC

rigido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive

conexodes. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagéo e o

didmetro do tubo; remunera também:

a) Solucéo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessérios e eventuais

perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacgéao e reaterro apiloado

de valas com profundidade média de 60 cm para tubula¢des enterradas ou fixagdo por grampos ou

presilhas para tubulagbes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

5.2.5CAIXA SIFONADA DE PVC RIiGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA
1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalagéo da caixa sifonada, em PVC rigido, de 100 x 100 x

50 mm, inclusive grelha metalica e o material necessario para sua ligagao a rede de esgoto.

5.2.6RALO SECO EM PVC RIGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA
1) Sera medido por unidade de ralo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalacao de ralo seco em PVC rigido, de 100 x 40 mm, com

grelha metélica, inclusive materiais acessorios.

5.2.7 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

Sera medido por unidade de caixa executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a execugao de caixa

enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos macigos, com dimensao interna de 0,40 x

0,40 x 0,40 m, para esgoto, também inclui a escavagao do solo, carga e transporte.
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5.3 DRENAGEM

5.3.1TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE
REFORCADA 'R’, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES

1) Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

a) Nas redes de captacdo dos sistemas de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores e

subcoletores, considerar o comprimento total da tubulagédo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra, e instalagdo de tubos de PVC

rigido, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforgada R, DN= 75 mm, inclusive

conexodes. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagéo e o

didmetro do tubo; remunera também:

a) Solugédo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, ligagdes calha-condutor para aguas

pluviais, materiais acessoérios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagéao e reaterro apiloado

de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo por grampos ou

presilhas para tubulagbes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

5.3.2GRELHA HEMISFERICA EM FERRO FUNDIDO DE 3"
1) Sera medido por unidade de grelha instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de grelha hemisférica em ferro fundido de 37,

inclusive materiais acessorios.

5.3.3CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

Sera medido por unidade de caixa executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a execugao de caixa

enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos macigos, com dimensao interna de 0,40 x

0,40 x 0,40 m, para drenagem, também inclui a escavagao do solo, carga e transporte.

5.3.4CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

Sera medido pelo comprimento de canaleta instalada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a instalagao de canaleta

meia cana pré-moldada de concreto, com didmetro de 30 cm.

5.3.5GRELHA EM ALUMINIO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS - LINHA COMERCIAL
1) Sera medido por area de grelha de aluminio instalada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de grelha com porta grelha (requadro) fixa reta, em barras
chatas de aluminio fundido, linha comercial nas dimensbes de 10/15/20x 50 cm, 20 x 30 cm e
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10/15/20 x 100 cm, referéncia GFR / PG fabricacdo Metalurgica da Vila, ou equivalente;
acessorios e a mao-de-obra necessaria para o grapeamento do requadro e colocagao da grelha,

em pisos e areas com trafego leve.

5.3.6SM01 SUMIDOURO - POCO ABSORVENTE

1) Sera medido por metro de pogo absorvente executado, considerando-se a profundidade
efetivamente escavada para sua execugao (m).

2) O item remunera o fornecimento de material e a execugéo de pogo absorvente para sumidouro
em anéis pré-moldados de concreto armado, com didmetro externo de 2,00 m, argamassa para o
rejunte e vedacgao entre as pecas, composta por cimento, areia e hidréfugo tipo vedacit ou
equivalente, equipamentos e mao de obra necessarios para a colocagao, montagem e
rejuntamento dos anéis, independente do tipo de solo e da profundidade escavada, apiloamento e
lastreamento do fundo do pogo, com brita n°® 3 e 50 cm de espessura, inclusive eventual

escoramento que se fizer necessario. Nao remunera servigcos de escavagao, reaterro e tampao.

5.3.7TAMPAO PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO PARA SUMIDOURO COM DIAMETRO
EXTERNO DE 2,00 M

1) Sera medido por unidade de tamp&ao de sumidouro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de tampao pré-moldado de concreto armado para

fechamento de sumidouro com didmetro externo de 2,00 m, inclusive materiais e acessorios para

instalagao.

5.3.8 TAMPAO EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 600 MM, CLASSE B 125 (RUPTURA > 125 KN)
1) Sera medido por unidade de tampé&o instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e a instalagdo de tampao circular em ferro fundido, com

didmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN), referéncias comerciais Afer, Cast Iron, Alea

comercial ou equivalente.

5.3.9ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 3 M

1) Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensdes de valas
especificadas em projeto (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessoérios e mao de obra
necessaria para a execugao de valas com profundidade total até 3 m, englobando os servigos:
escavagao mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais € a acomodacgao feita

manualmente do material escavado ao longo da vala.

5.3.10 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTACAO
1) Sera medido pelo volume de reaterro em valas, pogos ou cavas executado (m3).
2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a execugéo dos

servigos de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle
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de compactacgéo.

5.3.11 CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA
1) Sera medido por volume de solo, aferido no caminh&o (m?3).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, e a mao de obra necessaria para a execugao

dos servicos: carregamento e descarregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria.

5.3.12 TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS
SUPERIORES AO 10° KM ATE O 15° KM
1) Sera medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distancia de transporte
considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinagao final, ou da
jazida, até o local de descarregamento, menos 1 quildbmetro (m3).
2) O item remunera o tempo do veiculo a disposigao, para o carregamento,
descarregamento e manutengao; os servigos de: transporte, descarregamento, e o retorno
do veiculo descarregado, para distancias superiores a 2 quildbmetros até 3 quildmetros. O
servigo de transporte de solos até unidade de destinacao final devera cumprir todas as
exigéncias e determinagdes previstas na legislacao: Resolugao n® 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estao
inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgaos
regulamentadores das atividades envolvidas. Ndo remunera os servigos de espalhamento
quando necessario. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114,

5.3.13 LASTRO DE PEDRA BRITADA

1) Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m?3):

a) Para escavacdo manual, serd medido pela area do fundo de valg;

b) Para escavagdo mecanizada, serd medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em niumeros médios e a m&o de obra

necessaria para o apiloamento do terreno e execugéo do lastro.

5.3.14 PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA
1) Sera medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em projeto (m3).
2) O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de Cupiuba
(Goupia glabra), ou Magaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju; remunera
também o fornecimento de materiais acessorios e a mao de obra necessaria para o langamento do

concreto e a execugao do piso com acabamento desempenado.

6 INSTALAGOES ELETRICAS
6.1 ENTRADA DE ENERGIA
6.1.1ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 63 A 70KVA

O servigo sera pago por un (unidade) de entrada aérea de energia e telefone executada.
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O custo unitario remunera o fornecimento do material necessario a instalagdo da entrada aérea especificada
(exceto os servigos de alvenaria correspondentes), inclusive poste, caixas e respectivo aterramento, bem
como sua execugao, estritamente de acordo com as normas vigentes das concessionarias locais de energia

elétrica e telefonia.

6.2 TOMADAS E INTERRUPTORES

6.2.1CAIXAEM PVCDE 4" X 2°

1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagcéo de caixa de 4 x 2, em PVC rigido, antichama, na
cor amarela, com olhais para instalagao de eletrodutos e orelhas para fixagao de espelho;

referéncia comercial Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou equivalente.

6.2.2CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
Sera medido por unidade de caixa instalada.
O item remunera o fornecimento de materiais e médo de obra necessarios para a instalacdo de caixa

octogonal 3” x 3" em PVC.

6.2.3INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA

1) Sera medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor, simples de embutir, com uma tecla
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera

também o espelho correspondente.

6.2.4INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA

1) Sera medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor de embutir, com uma tecla paralelo
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera

também o espelho correspondente.

6.2.5INTERRUPTOR COM 2 TECLAS PARALELO E PLACA

1) Sera medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor de embutir, com duas teclas paralelo
fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera

também o espelho correspondente.

6.2.6 CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO

1) Sera medido por conjunto de tomadas instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto de 2 (duas) tomadas de 10 A - 250V,
2P + T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de fungao elétrica em liga de cobre.

Referéncia comercial: 054345 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.
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6.2.7 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Sera medido por unidade de tomada instalada.

O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra necessarios para a instalagdo de tomada de

embutir com 2 moédulos 2P+T 20A, incluindo suporte e placa.

6.2.8 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA

1) Sera medido por conjunto de tomada instalada (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa,
haste, contatos de prata e componentes de fungéo elétrica em liga de cobre. Referéncia comercial:
054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

6.2.9TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA

1) Sera medido por conjunto de tomada instalada (c;j).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de tomada de 20 A - 250V, 2P + T; com placa,
haste, contatos de prata e componentes de fungéo elétrica em liga de cobre. Referéncia comercial:
054344 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

6.3 CABOS / ELETRODUTOS / ELETROCALHAS

6.3.1CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 1,5 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C
1) Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

2)0 item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu, t€mpera mole,
encordoamento flexivel classe 5, isolagdo em composto termofixo HEPR 90° e cobertura composta
com termoplastico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também

materiais € a mao de obra necessaria para a enfiagcao e instalagdo do cabo.

6.3.2CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C

1) Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole,
encordoamento flexivel classe 5, isolagdo em composto termofixo HEPR 90° e cobertura composta
com termoplastico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também

materiais € a mao de obra necessaria para a enfiagcao e instalagdo do cabo.

6.3.3CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C

1) Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole,
encordoamento flexivel classe 5, isolagdo em composto termofixo HEPR 90° e cobertura composta
com termoplastico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também

materiais € a mao de obra necessaria para a enfiagcao e instalagdo do cabo.
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6.3.4CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C
1) Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu, tmpera mole,
encordoamento flexivel classe 5, isolagdo em composto termofixo HEPR 90° e cobertura composta
com termoplastico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também

materiais € a mao de obra necessaria para a enfiacdo e instalagao do cabo.

6.3.5CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 25 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C
1) Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole,
encordoamento flexivel classe 5, isolagdo em composto termofixo HEPR 90° e cobertura composta
com termoplastico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também

materiais e a mao de obra necessaria para a enfiagcdo e instalagao do cabo.

6.3.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 35 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO HEPR 90°C
1) Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole,
encordoamento flexivel classe 5, isolagdo em composto termofixo HEPR 90° e cobertura composta
com termoplastico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também
materiais e a mao de obra necessaria para a enfiagcdo e instalagao do cabo.

6.3.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 95 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO HEPR 90°C
1) Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu, tmpera mole,
encordoamento flexivel classe 5, isolagdo em composto termofixo HEPR 90° e cobertura composta
com termoplastico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também
materiais e a mao de obra necessaria para a enfiagcdo e instalagao do cabo.

6.3.8CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 150 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C
1) Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu, tmpera mole,
encordoamento flexivel classe 5, isolagdo em composto termofixo HEPR 90° e cobertura composta
com termoplastico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também

materiais € a mao de obra necessaria para a enfiagcao e instalagdo do cabo.

6.3.9ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE, DIAMETRO EXTERNO DE 20 MM
1) Sera medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalagédo de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo leve,

didmetro externo de 20 mm, didmetro interno de 15,4 mm, espessura da parede de 0,3 mm,
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referéncia 1/2"", cor amarela, referéncia Tigreflex, fabricacdo da Tigre, ou equivalente, para
instalagdes elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria;
remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a
execucgao dos servigos: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalagdo de arame
galvanizado para servir de guia a enfiagao, inclusive nas tubulagdes secas.

6.3.10 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM
1) Sera medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo leve,
didmetro externo de 25 mm, didmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm,
referéncia 3/4"", cor amarela, referéncia Tigreflex, fabricacdo da Tigre, ou equivalente, para
instalagdes elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria;

remunera também o fornecimento de materiais acessoérios e a mao-de-obra necessaria para a
execugao dos servigos: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalagdo de arame

galvanizado para servir de guia a enfiagao, inclusive nas tubulagdes secas.

6.3.11 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM
ACESSORIOS

1) Sera medido pelo comprimento de tubulagéo instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento de dutos, com didmetro nominal de 30 mm, em polietileno de

alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a agentes quimicos, para

instalagdes de cabos subterraneos em redes de energia, ou telecomunica¢des. Remunera também

a mao de obra e 0s acessorios necessarios para instalagao como: gabarito; tampdes terminais;

conexodes; cones; anéis de fixacdo; anéis de vedagao; arame galvanizado para servir de guia a

enfiagdo, inclusive nas tubulagdes secas, massa de calefagao e fita de aviso perigo; referéncia

comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Nao remunera os

servigos de escavacgao.

6.3.12 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM
ACESSORIOS

1) Sera medido pelo comprimento de tubulagéo instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento de dutos, com didmetro nominal de 40 mm, em polietileno de

alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a agentes quimicos, para

instalacdes de cabos subterrdneos em redes de energia, ou telecomunicagbes. Remunera também

a mao de obra e os acessorios necessarios para instalagdo como: gabarito; tampdes terminais;

conexodes; cones; anéis de fixagdo; anéis de vedagao; arame galvanizado para servir de guia a

enfiagdo, inclusive nas tubulagbes secas, massa de calefagdo e fita de aviso perigo; referéncia

comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Nao remunera os

servigos de escavagao.
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6.3.13 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM
ACESSORIOS

1) Sera medido pelo comprimento de tubulagéo instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento de dutos, com didmetro nominal de 35 mm, em polietileno de

alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a agentes quimicos, para

instalagdes de cabos subterraneos em redes de energia, ou telecomunica¢des. Remunera também

a mao de obra e 0s acessorios necessarios para instalagdo como: gabarito; tampdes terminais;

conexodes; cones; anéis de fixagdo; anéis de vedagao; arame galvanizado para servir de guia a

enfiagdo, inclusive nas tubulagdes secas, massa de calefagao e fita de aviso perigo; referéncia

comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Nao remunera os

servigos de escavagao.

6.3.14 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM
ACESSORIOS

1) Sera medido pelo comprimento de tubulagéo instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento de dutos, com diametro nominal de 75 mm, em polietileno de

alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a agentes quimicos, para

instalacdes de cabos subterrdneos em redes de energia, ou telecomunicagbes. Remunera também

a mao de obra e os acessorios necessarios para instalagdo como: gabarito; tampdes terminais;

conexodes; cones; anéis de fixacdo; anéis de vedagao; arame galvanizado para servir de guia a

enfiagdo, inclusive nas tubulagdes secas, massa de calefagdo e fita de aviso perigo; referéncia

comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Nao remunera os

servigos de escavagao.

6.3.15 ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4" - COM ACESSORIOS

1) Sera medido pelo comprimento de tubulagéo instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagcéo de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de
polivinil (PVC) de 1 1/4”", rigido, tipo pesado, com rosca, cor preta e bragadeiras em U’ para
instalagdes elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou
enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a mao-de-obra necessaria
para a execugdo dos servigos: abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou escavagao e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalagdes enterradas, ou
fixagdo por meio de bragadeiras quando a tubulagao for aparente e a instalagdo de arame

galvanizado para servir de guia a enfiagao, inclusive nas tubulagbes secas.

6.3.16 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4" - COM ACESSORIOS

1) Sera medido pelo comprimento de tubulagéo instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de
polivinil (PVC) de 3/4°", rigido, tipo pesado, com rosca, cor preta e bragadeiras em ~"U"" para

instalacdes elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou
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enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria
para a execugdo dos servigos: abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou escavagao e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalagdes enterradas, ou
fixagcdo por meio de bragadeiras quando a tubulagao for aparente e a instalagdo de arame
galvanizado para servir de guia a enfiagao, inclusive nas tubulagdes secas.

6.3.17 ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1" COM ACESSORIOS
1) Sera medido pelo comprimento de tubulagéo instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento e a instalagdo de eletrodutos e conexdes rigidos de ago

carbono, didmetro nominal de 17, costura longitudinal conforme NBR 5624, galvanizado
eletroliticamente com zinco, conforme NBR 13057. Este item remunera também todos os materiais
acessorios, como buchas e arruelas, com revestimento protetor e a mao-de-obra necessaria para a
execugao dos servigos de instalagdo, assim como a escavagao e o reaterro apiloado em valas, com
profundidade média de 0,50 m nas instalagbes enterradas, ou fixagao por meio de bragadeiras nas
instalagdes aparentes com a instalagdo de arame galvanizado para guia de fios e cabos utilizados

em instalagbes elétricas.

6.3.18 ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 — 1 1/4° COM ACESSORIOS
1) Sera medido pelo comprimento de tubulagéo instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento e a instalagdo de eletrodutos e conexdes rigidos de ago
carbono, diametro nominal de 1 1/4”, costura longitudinal, revestimento protetor, luvas e roscas
BSP, conforme NBR 5624, galvanizado interna e externamente por imerséo a quente em zinco
fundido, conforme NBR 6323. Este item remunera também todos os materiais acessoérios, como
buchas e arruelas, com galvanizagéo por imersao a quente e a mao-de-obra necessaria para a
execugao dos servigos de instalagdo, assim como a escavacgao e o reaterro apiloado em valas, com
profundidade média de 0,50 m nas instalagdes enterradas, ou fixagao por meio de bragadeiras nas
instalacdes aparentes com a instalacdo de arame galvanizado para guia de fios e cabos utilizados
em instalagdes elétricas.

6.3.19 ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 — 3/4° COM ACESSORIOS
1) Sera medido pelo comprimento de tubulagio instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento e a instalagdo de eletrodutos e conexdes rigidos de ago

carbono, didmetro nominal de 3/4”, costura longitudinal conforme NBR 5624, galvanizado
eletroliticamente com zinco, conforme NBR 13057. Este item remunera também todos os materiais
acessorios, como buchas e arruelas, com revestimento protetor e a mao-de-obra necessaria para a
execugao dos servigos de instalagdo, assim como a escavagao e o reaterro apiloado em valas, com
profundidade média de 0,50 m nas instalagbes enterradas, ou fixagao por meio de bragadeiras nas
instalagdes aparentes com a instalagdo de arame galvanizado para guia de fios e cabos utilizados

em instalagdes elétricas.

Prefeitura Municipal de Mogi Guagu
MEMORIAL DESCRITIVO

32



6.3.20 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSORIOS
1) Sera medido pelo comprimento total, aferido pelo eixo das eletrocalhas instaladas, considerando
-se inclusive as deflexdes de curvas, tés, redugdes, etc. (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de eletrocalha perfurada tipos U ou C, sem tampa,
100 x 50 mm, com todos os acessorios pertinentes tais como: curvas, tés, redugdes, cruzetas,
desvios, terminais, flanges, emendas, gotejadores, etc, em chapa de ago com acabamento
galvanizado a fogo; referéncia comercial Mopa ou equivalente. Ndo remunera o fornecimento e

instalacdo de suportes ou maos francesas e tirantes.

6.3.21 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100MM

1) Sera medido por unidade de suporte instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de suporte para eletrocalha, em chapa de ago com
acabamento galvanizado a fogo, de 100 x 100 mm, tipo vertical, ou tipo horizontal, fabricagcao
Mopa, ou Valemam, ou equivalente; nao remunera o fornecimento de tirante, ou cabo de ago para

a suspensao.

6.3.22 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM

1) Sera medido pelo comprimento total, aferido pelo eixo das tampas instaladas, considerando-se
inclusive as deflexées das tampas de curvas, tés, redugdes, etc. (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de tampa de encaixe, para eletrocalhas e seus
acessorios tais como: curvas, tés, redugdes, cruzetas, desvios, etc., em chapa de ago com
acabamento galvanizado a fogo, com largura de 100 mm; referéncia comercial Mopa ou

equivalente.

6.4 CAIXA DE PASSAGEM

6.4.1 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

Sera medido por unidade de caixa executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessaria para a execugao de caixa enterrada

elétrica retangular em alvenaria com blocos de concreto, dimensdes internas de 0,30 x 0,30 x 0,30 m,

também remunera a escavacgao, carga e transporte do solo.

6.5 QUADROS E DISJUNTORES

6.5.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 24 DIN/ 18
BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

1) Sera medido por unidade de quadro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuicdo universal de sobrepor em chapa de

aco tratada com pintura eletrostatica epoxi a pé para disjuntores 24 DIN / 18 BOLT-ON e

barramento bifasico ou trifasico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de

montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixagcao de disjuntores; abertura

Prefeitura Municipal de Mogi Guagu
MEMORIAL DESCRITIVO

33



ampliada na parte superior do espelho para até 11 médulos; remunera também o fornecimento de
materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo completa do quadro, modelo
QDSTG-U-II Universal, referéncia 904508 da Cemar ou equivalente; ndo remunera o fornecimento

dos disjuntores, nem de barramento com acessorios.

6.5.2QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24
BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

1) Sera medido por unidade de quadro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuicdo universal de sobrepor em chapa de

aco tratada com pintura eletrostatica epoxi a pé para disjuntores 34 DIN / 24 BOLT-ON e

barramento bifasico ou trifasico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de

montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixagcao de disjuntores; abertura

ampliada na parte superior do espelho para até 11 médulos; remunera também o fornecimento de

materiais acessoérios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo completa do quadro, modelo

QDSTG-U-II Universal, referéncia 904509 da Cemar ou equivalente; ndo remunera o fornecimento

dos disjuntores, nem de barramento com acessorios.

6.5.3QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 44 DIN / 32
BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

1) Sera medido por unidade de quadro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuicdo universal de sobrepor em chapa de

aco tratada com pintura eletrostatica epoxi a pé para disjuntores 44 DIN / 32 BOLT-ON e

barramento bifasico ou trifasico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de

montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixagcao de disjuntores; abertura

ampliada na parte superior do espelho para até 11 médulos; remunera também o fornecimento de

materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo completa do quadro, modelo

QDSTG-U-II Universal, referéncia 904510 da Cemar ou equivalente; ndo remunera o fornecimento

dos disjuntores, nem de barramento com acessorios.

6.5.4DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50 A
1) Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protegéo
termomagnética, padréo bolt-on, tripolar, modelos com correntes variaveis de 10 A até 50 A e
tenséo de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar /
Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também materiais acessorios
e a mao de obra necessaria para a instalagdo do disjuntor por meio de parafusos em suporte

apropriado. Nao remunera o fornecimento do suporte.

6.5.5DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 VV, CORRENTE DE 60 A ATE 100 A
1) Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).
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2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protegéo
termomagnética, padréo bolt-on, tripolar, modelos com correntes variaveis de 60 A até 100 A e
tensao de 220/ 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO para os modelos de 60 A da
Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera
também materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagéo do disjuntor por meio

de parafusos em suporte apropriado. Nao remunera o fornecimento do suporte.

6.5.6 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
Sera medido por unidade de disjuntor instalado.
O item remunera o fornecimento de materiais € mdo de obra necessarios para a instalagdo de disjuntor

termomagnético tripolar, com corrente nominal de 250A.

6.5.7 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50 A

1) Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protegéo
termomagnética, padréo bolt-on, bipolar, modelos com correntes variaveis de 10 Aaté 50 A e
tenséo de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar /
Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também materiais acessorios
e a mao de obra necessaria para a instalagdo do disjuntor por meio de parafusos em suporte
apropriado. Nao remunera o fornecimento do suporte.

6.5.8 DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, CORRENTE MAXIMA DE
*45* KA (TIPO AC)
Sera medido por unidade de dispositivo instalado.
O item remunera o fornecimento de dispositivo DPS classe Il, com 1 polo e tensdo maxima de 275 V,
corrente maxima de 45KA, do tipo AC.

6.5.9DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS

1) Sera medido por unidade de dispositivo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagédo de dispositivo diferencial residual (interruptor de
corrente de fuga) de 25A x 30 mA, com 2 pélos, referéncia V / 304-022031 da GE, ou 5 SM1312-0

da Siemens, ou equivalente.

6.5.10 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS

1) Sera medido por unidade de dispositivo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagédo de dispositivo diferencial residual (interruptor de
corrente de fuga) de 40A x 30 mA, com 2 pdlos, referéncia V / 304-024031 da GE, ou 5 SM1314-0

da Siemens, ou equivalente.
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6.6 LUMINARIAS

6.6.1 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

Sera medido por unidade de luminaria instalada.

O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra necessarios para a instalacdo de luminaria

arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lampada led de 6 w, sem reator.

6.6.2LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2
LAMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA

O servigo sera pago por un (unidade) de aparelho de iluminagéo instalado.

O custo unitario remunera o fornecimento e montagem de todos os componentes do aparelho de iluminagao

especificado, bem como sua instalagdo no respectivo ponto de luz, exclusive a(s) ldmpada(s) e reator (es)

(se existirem). Luminaria devera ser aprovado pela ILUME/PMSP.

6.6.3LAMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATE 2000 IM - 18 A 20W

1) Sera medido por unidade de lampada instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de lampada tubular T8, base G 13, composta por
modulos led IRC > ou = 80, temperatura de cor entre 4000 e 6500 K, fluxo luminoso de 1850 até
2000 Im, vida util > ou = 25.000 h, poténcia entre 18 a 20 W, garantia minima do fabricante de 3
anos, com certificacdo do Inmetro; referéncia comercial: Essential LEDtube 1200 mm 18 W 840/865
fabricagao Philips, Tubo LED T8 20 W/4000/5000/6500 1200 mm fabricagdo Osram ou equivalente.

Remunera também materiais, acessoérios e a méao de obra para instalagdo da lampada.

7 LIMPEZA FINAL

7.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

1) Sera medido pela area, na projegéo horizontal, de obra limpa (m?2).

2) O item remunera o fornecimento do material e a mao-de-obra necessarios para a limpeza geral
de pisos, paredes, vidros, areas externas, bancadas, lougas, metais, etc., inclusive varregéo,
removendo-se materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a

utilizagao.
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